
(57)【要約】

【課題】　従来の光源装置は、放熱効率が悪く、取付の

体裁が悪かった。また再利用も困難だった。

【解決手段】　本件出願の照明型表示体用光源機器支持

具は、細長なシャーシとそれに装着される一又は二以上

のスライド体を備え、シャーシとスライド体のいずれか

一方に嵌合溝、他方にその嵌合溝にスライド可能に嵌合

できる嵌合突部を形成し、スライド体は固定具により所

望のスライド位置に固定でき、スライド体に光源機器を

取付け可能とした。シャーシ内にスライド体を嵌入させ

たり、シャーシの上面にスライド体を被せたりすること

もできる。また、シャーシの上面側と底面側との間に内

部空間を設け、その内部空間を、上面側又は底面側の一

方に取付けた固定具が、他方に突出しない広さとした。

シャーシとスライド体の一方又は双方をアルミニウム製

とした。前記支持具のスライド体に光源機器を取付け、

本件出願の照明型表示体用光源装置とした。

【選択図】　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 細 長 な シ ャ ー シ と そ れ に 装 着 さ れ る ス ラ イ ド 体 を 備 え 、 シ ャ ー シ と ス ラ イ ド 体 の い ず れ
か 一 方 に 嵌 合 溝 が 、 他 方 に そ の 嵌 合 溝 に ス ラ イ ド 可 能 に 嵌 合 で き る 嵌 合 突 部 が 形 成 さ れ 、
ス ラ イ ド 体 は 固 定 具 に よ り 所 望 の ス ラ イ ド 位 置 に 固 定 で き 、 ス ラ イ ド 体 に 照 明 具 用 ソ ケ ッ
ト 、 安 定 器 等 の 光 源 機 器 を 取 付 け 可 能 と し た こ と を 特 徴 と す る 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支
持 具 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 に お い て 、 シ ャ ー シ に は そ の 上 面 に 開 口
す る 露 出 口 が シ ャ ー シ の 長 手 方 向 に 沿 っ て 開 口 さ れ 、 嵌 合 溝 は シ ャ ー シ に そ の 長 手 方 向 に
沿 っ て 形 成 さ れ て 長 手 方 向 端 面 が シ ャ ー シ の 端 面 に 開 口 し 、 ス ラ イ ド 体 に は 前 記 嵌 合 溝 に
そ の 端 面 開 口 部 か ら 差 込 み 可 能 と し た 嵌 合 突 部 と 、 露 出 口 か ら シ ャ ー シ の 上 面 に 露 出 し て
光 源 機 器 を 取 付 け 可 能 と し た 光 源 機 器 取 付 け 部 が 形 成 さ れ 、 前 記 嵌 合 溝 に ス ラ イ ド 体 の 嵌
合 突 部 を 嵌 合 す る こ と に よ り 、 ス ラ イ ド 体 を 嵌 合 溝 に 沿 っ て ス ラ イ ド 可 能 と し た こ と を 特
徴 と す る 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 に お い て 、 シ ャ ー シ に は 嵌 合 溝 が シ ャ ー
シ の 長 手 方 向 に 沿 っ て 形 成 さ れ て 、 嵌 合 溝 の 長 手 方 向 端 面 は シ ャ ー シ の 長 手 方 向 端 面 に 開
口 し 、 嵌 合 溝 の 側 面 は シ ャ ー シ の 側 面 に 開 口 し 、 ス ラ イ ド 体 の 底 面 に は 下 方 開 口 の 被 せ 口
が 開 口 さ れ 、 被 せ 口 の 側 方 に 嵌 合 突 部 が 内 側 向 き に 形 成 さ れ て 、 ス ラ イ ド 体 の 嵌 合 突 部 を
シ ャ ー シ の 嵌 合 溝 に ス ラ イ ド 可 能 に 嵌 合 す る こ と に よ り 、 ス ラ イ ド 体 を シ ャ ー シ の 上 面 に
被 さ り 且 つ シ ャ ー シ に 沿 っ て ス ラ イ ド 可 能 と し た こ と を 特 徴 と す る 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機
器 支 持 具 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ３ の い ず れ か に 記 載 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 に お い て 、 シ
ャ ー シ の 上 面 側 と 底 面 側 と の 間 に 内 部 空 間 を 設 け 、 そ の 内 部 空 間 が 、 上 面 側 又 は 底 面 側 の
一 方 に 取 付 け た 固 定 具 が 、 他 方 に 突 出 し な い 広 さ と さ れ た こ と を 特 徴 と す る 照 明 型 表 示 体
用 光 源 機 器 支 持 具 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ４ の い ず れ か に 記 載 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 に お い て 、 シ
ャ ー シ と 嵌 合 さ れ る ス ラ イ ド 体 が 一 又 は 二 以 上 で あ る こ と を 特 徴 と す る 照 明 型 表 示 体 用 光
源 機 器 支 持 具 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ５ の い ず れ か に 記 載 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 に お い て 、 シ
ャ ー シ と ス ラ イ ド 体 の 一 方 又 は 双 方 が ア ル ミ ニ ウ ム 製 で あ る こ と を 特 徴 と す る 照 明 型 表 示
体 用 光 源 機 器 支 持 具 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 ６ の い ず れ か に 記 載 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 の シ ャ ー シ と
ス ラ イ ド 体 が 嵌 合 さ れ 、 そ の ス ラ イ ド 体 に 照 明 具 用 ソ ケ ッ ト 、 安 定 器 等 の 光 源 機 器 が 取 付
け ら れ た こ と を 特 徴 と す る 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 照 明 型 看 板 、 照 明 型 案 内 板 、 照 明 型 標 識 等 の 照 明 型 表 示 体 の 蛍 光 灯 （ 照 明 具
） 用 ソ ケ ッ ト 、 安 定 器 、 グ ロ ー ラ ン プ 等 の 光 源 機 器 を 取 付 け 可 能 な 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機
器 支 持 具 と 、 そ れ に 蛍 光 灯 、 安 定 器 、 グ ロ ー ラ ン プ 等 の 光 源 機 器 を 取 付 け た 照 明 型 表 示 体
用 光 源 支 持 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
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　 従 来 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 は 、 図 １ １ （ ａ ） （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 細 長 の シ ャ ー シ
Ａ に 、 ラ ン プ ソ ケ ッ ト Ｂ 、 ラ ン プ サ ポ ー ト Ｃ 、 グ ロ ー ラ ン プ Ｄ 、 安 定 器 Ｅ 、 コ ン デ ン サ Ｆ
等 の 光 源 機 器 を 、 ボ ル ト と ナ ッ ト や 、 ビ ス 等 の 固 定 具 Ｇ に よ っ て 固 定 し て な る 。 前 記 シ ャ
ー シ Ａ は 鉄 製 で あ っ て 、 そ の 表 面 に メ ッ キ 、 焼 付 塗 装 等 が 施 さ れ て い る 。 ラ ン プ ソ ケ ッ ト
Ｂ 等 の 各 種 部 品 の シ ャ ー シ Ａ へ の 固 定 は 、 シ ャ ー シ Ａ に 複 数 個 の 固 定 孔 （ 図 示 し な い ） を
開 口 し 、 そ の 固 定 孔 に ボ ル ト や ビ ス 等 の 固 定 具 Ｇ を 挿 通 さ せ て 、 シ ャ ー シ Ａ を 挟 着 し て 行
っ て い る 。 こ の 場 合 、 シ ャ ー シ Ａ の 底 面 側 Ｈ に 固 定 具 Ｇ の 頭 部 や 先 端 部 が 突 出 す る 。 こ の
照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 は 、 照 明 型 袖 看 板 や 照 明 型 看 板 等 の 照 明 型 表 示 体 の ケ ー ス 内 に 固
定 具 Ｇ で 固 定 さ れ て い る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 前 記 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 に は 次 の よ う な 課 題 が あ る 。
　 （ １ ） シ ャ ー シ 表 面 の 塗 装 が 有 害 物 質 を 発 生 し 、 自 然 環 境 に 悪 影 響 を 及 ぼ す た め 、 望 ま
し く な い 。
　 （ ２ ） シ ャ ー シ が 鉄 製 で あ る た め 、 時 間 が 経 つ と 錆 び て し ま い 、 シ ャ ー シ の 再 利 用 が 難
し い 。
　 （ ３ ） ラ ン プ ソ ケ ッ ト 、 グ ロ ー ラ ン プ 等 の 光 源 機 器 を 、 ナ ッ ト 、 ビ ス 等 の 固 定 具 で シ ャ
ー シ に 固 定 す る と 、 固 定 具 の 頭 部 や 先 端 部 が シ ャ ー シ の 底 面 側 に 突 出 す る の で 、 シ ャ ー シ
を 照 明 看 板 な ど の ケ ー ス 内 に 取 り 付 け る 場 合 、 突 出 し た ナ ッ ト 、 ビ ス 等 が ケ ー ス に 当 り 、
シ ャ ー シ が 不 安 定 に な る 。 ま た 、 ナ ッ ト 、 ビ ス 等 の 突 出 分 だ け 嵩 張 る 。
　 （ ４ ） シ ャ ー シ の 底 面 側 に 突 出 し た 固 定 具 の 頭 部 や 先 端 部 が ケ ー ス に 当 た る た め 、 シ ャ
ー シ と ケ ー ス の 接 触 面 積 が 小 さ く な り 、 蛍 光 灯 、 安 定 器 、 イ ン バ ー タ 等 の 光 源 機 器 か ら 発
生 す る 熱 が 、 シ ャ ー シ を 通 し て 効 率 良 く ケ ー ス に 逃 げ 難 く な り 、 ケ ー ス 内 温 度 が 上 昇 し 、
そ れ ら 光 源 機 器 の 品 質 劣 化 や 故 障 の 一 因 と な る 。
　 （ ５ ） シ ャ ー シ に 固 定 孔 を 開 口 し て 、 そ の 孔 に ナ ッ ト 、 ビ ス 等 の 固 定 具 を 差 し 込 ん だ り
、 ね じ 込 ん だ り し て 蛍 光 灯 、 安 定 器 、 イ ン バ ー タ 等 の 光 源 機 器 を 取 付 け る た め 、 シ ャ ー シ
へ の 光 源 機 器 の 取 り 付 け 位 置 の 変 更 が 難 し い 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 本 発 明 は 、 塗 装 を 必 要 と せ ず 、 シ ャ ー シ へ の 光 源 機 器 の 取 り 付 け 位 置 の 変 更 が 自 在 で 、
取 付 け 状 態 の 体 裁 も 良 く 、 シ ャ ー シ へ の 光 源 機 器 の 取 付 け が 安 定 し 、 シ ャ ー シ の 裏 面 に ネ
ジ や ビ ス 等 が 突 出 せ ず 、 看 板 等 へ の シ ャ ー シ の 取 付 け も 安 定 し 、 放 熱 効 率 も よ く 、 使 用 済
み 後 の 再 利 用 も 可 能 な 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 と 、 そ れ に 光 源 機 器 を 取 付 け た 照 明
型 表 示 体 用 光 源 装 置 を 提 供 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 件 出 願 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 は 、 細 長 な シ ャ ー シ と 、 そ れ に 装 着 さ れ る ス
ラ イ ド 体 を 備 え 、 シ ャ ー シ と ス ラ イ ド 体 の い ず れ か 一 方 に 嵌 合 溝 が 、 他 方 に そ の 嵌 合 溝 に
ス ラ イ ド 可 能 に 嵌 合 で き る 嵌 合 突 部 が 形 成 さ れ 、 ス ラ イ ド 体 は ネ ジ 、 ビ ス 等 の 固 定 具 に よ
り シ ャ ー シ の 所 望 位 置 に 固 定 で き 、 ス ラ イ ド 体 は 蛍 光 灯 用 ソ ケ ッ ト 、 安 定 器 等 の 光 源 機 器
を 取 付 け 可 能 と し た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 件 出 願 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 は 、 ス ラ イ ド 体 が シ ャ ー シ の 嵌 合 溝 に 嵌 入 し
て シ ャ ー シ に 沿 っ て ス ラ イ ド す る 嵌 入 型 と す る こ と が で き る 。 そ の た め 、 シ ャ ー シ に そ の
上 面 に 開 口 す る 露 出 口 と 側 面 に 開 口 す る 嵌 合 溝 を 形 成 し 、 露 出 口 を シ ャ ー シ の 長 手 方 向 に
沿 っ て 形 成 し 、 嵌 合 溝 を シ ャ ー シ の 長 手 方 向 に 沿 っ て 形 成 し 、 し か も 、 長 手 方 向 端 面 を シ
ャ ー シ の 端 面 に 開 口 し て お き 、 前 記 ス ラ イ ド 体 に 前 記 嵌 合 溝 に そ の 端 面 開 口 部 か ら 差 込 み
可 能 な 嵌 合 突 部 と 、 前 記 露 出 口 か ら シ ャ ー シ の 上 面 に 露 出 し て 光 源 機 器 を 取 付 け 可 能 と し
た 光 源 機 器 取 付 け 部 を 形 成 し て お き 、 前 記 嵌 合 溝 に ス ラ イ ド 体 の 嵌 合 突 部 を 嵌 合 す る こ と
に よ り 、 ス ラ イ ド 体 が 嵌 合 溝 に 沿 っ て ス ラ イ ド 可 能 と す る こ と が で き る 。

10

20

30

40

50

(3) JP 2006-66340 A 2006.3.9



【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 件 出 願 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 は 、 ス ラ イ ド 体 が シ ャ ー シ に 被 さ っ て シ ャ ー
シ に 沿 っ て ス ラ イ ド す る 被 せ 型 と す る こ と も で き る 。 そ の た め 、 シ ャ ー シ に そ の 長 手 方 向
に 沿 っ て 嵌 合 溝 を 形 成 し 、 嵌 合 溝 の 長 手 方 向 端 面 を シ ャ ー シ の 長 手 方 向 端 面 に 開 口 し 、 嵌
合 溝 の 側 面 を シ ャ ー シ の 側 面 に 開 口 し 、 ス ラ イ ド 体 の 底 面 に は 下 方 開 口 の 被 せ 口 を 開 口 し
、 被 せ 口 の 両 側 方 に 嵌 合 突 部 を 内 側 向 き に 形 成 し て 、 ス ラ イ ド 体 の 嵌 合 突 部 を シ ャ ー シ の
嵌 合 溝 に ス ラ イ ド 可 能 に 嵌 合 す る と 、 ス ラ イ ド 体 が シ ャ ー シ の 上 面 に 被 さ り 且 つ シ ャ ー シ
に 沿 っ て ス ラ イ ド 可 能 と す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 件 出 願 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 は 、 シ ャ ー シ の 上 面 側 と 底 面 側 と の 間 に 内 部
空 間 を 設 け 、 そ の 内 部 空 間 を 、 上 面 側 又 は 底 面 側 の 一 方 に 取 付 け た 固 定 具 が 他 方 に 突 出 し
な い 広 さ と す る こ と も で き る 。 ま た 、 シ ャ ー シ と 嵌 合 さ れ る ス ラ イ ド 体 を 一 又 は 二 以 上 と
し た り 、 シ ャ ー シ と ス ラ イ ド 体 の 一 方 又 は 双 方 を ア ル ミ ニ ウ ム 製 と し た り す る こ と も で き
る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 件 出 願 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 は 、 前 記 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 の シ ャ ー シ
と ス ラ イ ド 体 を 嵌 合 し 、 そ の ス ラ イ ド 体 に 照 明 具 用 ソ ケ ッ ト 、 安 定 器 等 の 光 源 機 器 を 取 付
け た も の で あ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 件 出 願 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 は 次 の よ う な 効 果 が あ る 。
　 （ １ ） 細 長 の シ ャ ー シ に ス ラ イ ド 体 を ス ラ イ ド 可 能 に 装 備 し た の で 、 ス ラ イ ド 体 に 光 源
機 器 を 取 り 付 け 、 ス ラ イ ド 体 を シ ャ ー シ に 沿 っ て ス ラ イ ド さ せ れ ば 、 シ ャ ー シ へ の 光 源 機
器 の 取 り 付 け 位 置 を 自 在 に 調 節 す る こ と が で き る 。
　 （ ２ ） ス ラ イ ド 体 に 光 源 機 器 を 取 り 付 け る の で 、 取 付 け ネ ジ や ビ ス 等 の 固 定 具 が シ ャ ー
シ の 外 部 に 突 出 せ ず 、 取 付 け 状 態 の 体 裁 が 良 く 、 看 板 等 へ の シ ャ ー シ の 取 付 け も 安 定 す る
。 ま た 、 シ ャ ー シ の 底 面 全 面 が 看 板 等 の ケ ー ス に 接 触 す る た め 、 放 熱 効 率 が 良 く 、 熱 に よ
る 光 源 機 器 の 劣 化 、 損 傷 等 も し に く い 。
　 （ ３ ） ス ラ イ ド 体 を ネ ジ 、 ビ ス 等 で シ ャ ー シ へ 取 り 付 け る こ と が で き る の で 、 シ ャ ー シ
へ の ス ラ イ ド 体 の 取 り 付 け が 安 定 し 、 ス ラ イ ド 体 に 光 源 機 器 を 取 付 け れ ば シ ャ ー シ へ の 光
源 機 器 の 取 付 け も 安 定 す る 。
　 （ ４ ） 部 品 を 取 付 け る 際 に シ ャ ー シ 自 体 に 固 定 孔 を 開 け る 必 要 が な く 、 シ ャ ー シ が 損 傷
し な い 。
　 （ ５ ） ス ラ イ ド 体 が シ ャ ー シ の 嵌 合 溝 に 嵌 入 し て シ ャ ー シ に 沿 っ て ス ラ イ ド す る 嵌 入 型
と す れ ば 、 ス ラ イ ド 体 が シ ャ ー シ 内 に 収 容 さ れ て 外 部 に 突 出 し な い た め 、 体 裁 が 良 い 。 ま
た 、 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 の 背 丈 が 低 く な り 、 薄 型 の 照 明 型 表 示 体 の 実 現 に 寄 与
で き る 。
　 （ ６ ） ス ラ イ ド 体 が シ ャ ー シ に 被 さ っ て シ ャ ー シ に 沿 っ て ス ラ イ ド す る 被 せ 型 と す れ ば
、 ス ラ イ ド 体 の 光 源 機 器 取 付 け 部 が シ ャ ー シ の 上 面 に 出 る た め 、 光 源 機 器 取 付 け 部 の 面 積
を 広 く す る こ と が で き 、 光 源 機 器 の 取 付 け が 容 易 に な り 且 つ 安 定 す る 。
　 （ ７ ） シ ャ ー シ の 上 面 側 と 底 面 側 と の 間 に 内 部 空 間 を 形 成 し て 、 シ ャ ー シ の 上 面 側 に ス
ラ イ ド 体 を 固 定 し た 場 合 で あ っ て も ボ ル ト や ナ ッ ト 等 の 固 定 具 が 底 面 側 に 突 出 し な い よ う
に し た た め 、 シ ャ ー シ を 照 明 型 表 示 体 の ケ ー ス に 取 付 け る 際 に ガ タ つ き が な く 安 定 す る 。
ま た 、 シ ャ ー シ の 底 面 と ケ ー ス と の 接 触 面 積 が 広 く な り 放 熱 効 率 が 良 く な る 。
　 （ ８ ） 前 記 内 部 空 間 を 形 成 す る こ と で 、 シ ャ ー シ が 補 強 さ れ 、 従 来 の 金 属 製 の シ ャ ー シ
よ り も 強 度 が 向 上 す る 。
　 （ ９ ） シ ャ ー シ に ス ラ イ ド 体 を 二 以 上 設 け た 場 合 は 、 個 々 の ス ラ イ ド 体 を 所 望 位 置 に 変
更 で き る た め 、 シ ャ ー シ へ の 光 源 機 器 の 取 付 け 位 置 を 選 択 し 易 く な る 。 ま た 、 ス ラ イ ド 体
の 交 換 も 容 易 に な る 。
　 （ １ ０ ） シ ャ ー シ と ス ラ イ ド 体 の 一 方 又 は 双 方 が ア ル ミ ニ ウ ム 製 で あ る た め 、 鉄 製 の シ
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ャ ー シ の よ う に メ ッ キ や 焼 付 塗 装 を し な く と も 錆 び 難 い た め 、 メ ッ キ や 塗 装 の 必 要 が 無 く
、 メ ッ キ や 塗 装 時 に 出 る 排 液 で 自 然 環 境 が 汚 染 さ れ る こ と も な い 。 ま た 、 錆 び 難 い た め 、
使 用 済 み 後 の シ ャ ー シ と ス ラ イ ド 体 の 再 利 用 も 可 能 と な る 。
　 （ １ １ ） ア ル ミ ニ ウ ム 製 で あ る た め 、 シ ャ ー シ と ス ラ イ ド 体 を 押 し 出 し 、 引 き 抜 き 等 の
加 工 で 製 作 す る こ と が で き 、 製 作 が 容 易 で あ り 、 軽 量 に な る 。
　 （ １ ２ ） シ ャ ー シ と ス ラ イ ド 体 が ア ル ミ ニ ウ ム 製 の た め 軽 量 に な り 、 肉 厚 に 製 作 す る こ
と が で き 、 そ の よ う に す る と 形 状 が 安 定 し 、 強 度 も 向 上 し 、 扱 い 易 く な る 。
　 （ １ ３ ） ア ル ミ ニ ウ ム 製 で あ る た め 、 鉄 製 の 場 合 に 比 べ て 放 熱 性 が 良 く 、 熱 に よ る 光 源
機 器 の 劣 化 、 故 障 が 減 少 す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 件 出 願 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 は 次 の よ う な 効 果 が あ る 。
　 （ １ ） 本 願 発 明 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 の ス ラ イ ド 体 に 、 照 明 具 用 ソ ケ ッ ト 、
安 定 器 等 の 各 種 光 源 機 器 を 取 り 付 け た の で 、 ス ラ イ ド 体 の 位 置 を 変 更 す れ ば 、 光 源 機 器 の
取 付 け 位 置 を 所 望 位 置 に 容 易 に 変 更 す る こ と が で き る 。
　 （ ２ ） 従 来 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 よ り も 軽 量 で あ る た め 照 明 型 表 示 体 の ケ ー ス の 負
担 が 軽 減 さ れ る 。 こ の た め 、 そ の ケ ー ス を 軽 量 化 す る こ と も で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 （ 実 施 形 態 １ ）
　 本 発 明 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 と 、 そ れ を 用 い た 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 の 実
施 形 態 の 一 例 を 、 図 １ ～ 図 ８ に 基 づ い て 詳 細 に 説 明 す る 。 本 実 施 形 態 の 照 明 型 表 示 体 用 光
源 機 器 支 持 具 １ は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 上 面 側 ５ に 、 長 手 方 向 に 露 出 口 ６ が 開 口 さ れ た 細
長 の シ ャ ー シ ３ と 、 そ の シ ャ ー シ ３ に 、 前 記 露 出 口 ６ に 沿 っ て ス ラ イ ド 及 び 固 定 自 在 な ス
ラ イ ド 体 ４ を 複 数 個 備 え る も の で あ り 、 ス ラ イ ド 体 ４ が シ ャ ー シ に 嵌 入 さ れ て ス ラ イ ド す
る 嵌 入 型 構 造 の も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 前 記 シ ャ ー シ ３ は 、 図 ２ 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 細 長 に 形 成 さ れ て い る 。 シ ャ ー シ ３ は 、
ア ル ミ ニ ウ ム 製 で あ る こ と が 放 熱 効 率 、 耐 久 性 等 の 点 か ら 望 ま し い が 、 他 の 金 属 製 や 硬 質
樹 脂 製 等 、 任 意 の 素 材 製 と す る こ と も で き る 。 図 ２ に 示 す よ う に 、 シ ャ ー シ ３ の 上 面 側 ５
の 中 央 部 分 に は 、 露 出 口 ６ が 長 手 方 向 に 開 口 さ れ て い る 。 露 出 口 ６ の 幅 方 向 両 側 に は 、 前
記 ス ラ イ ド 体 ４ を 係 止 し 、 ス ラ イ ド 及 び 固 定 さ せ る こ と が で き る 係 止 部 ７ が 長 手 方 向 に 形
成 さ れ て い る 。 シ ャ ー シ ３ の 係 止 部 ７ の 内 側 部 分 に は 、 ス ラ イ ド 体 ４ を 嵌 入 す る 嵌 合 溝 １
０ が 形 成 さ れ て い る 。 嵌 合 溝 １ ０ は 、 シ ャ ー シ ３ の 長 手 方 向 に 沿 っ て 形 成 さ れ 、 長 手 方 向
端 面 が シ ャ ー シ ３ の 端 面 に 開 口 さ れ て い る 。 シ ャ ー シ ３ の 底 面 側 ８ は 、 図 ２ に 示 す よ う に
、 平 ら に 成 形 さ れ て い る 。 ま た 、 シ ャ ー シ ３ の 両 側 の 内 側 壁 に は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 ス
ラ イ ド す る ス ラ イ ド 体 ４ を 支 持 す る 支 持 部 ９ が 形 成 さ れ て い る 。 支 持 部 ９ は 、 図 に 示 す 形
状 に は 限 ら れ ず 、 例 え ば 、 シ ャ ー シ ３ の 両 側 の 内 側 壁 間 に 板 状 に 形 成 し た り 、 任 意 の 形 状
と す る こ と が で き る 。 ま た 、 支 持 部 ９ は 無 く て も よ い 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 前 記 ス ラ イ ド 体 ４ は 、 図 ２ 、 図 ４ （ ａ ） （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 板 材 を 小 片 状 に 形 成 し て
な る も の で あ る 。 ス ラ イ ド 体 ４ も 、 ア ル ミ ニ ウ ム 製 で あ る こ と が 放 熱 効 率 、 耐 久 性 等 の 点
か ら 望 ま し い が 、 他 の 金 属 製 や 硬 質 樹 脂 製 等 、 任 意 の 素 材 製 と す る こ と も で き る 。 図 ４ （
ａ ） （ ｂ ） に 示 す ス ラ イ ド 体 ４ の 幅 Ｗ は 、 前 記 シ ャ ー シ ３ の 内 部 空 間 １ ９ の 幅 よ り 少 し 小
さ く 形 成 さ れ 、 ス ラ イ ド 体 ４ を シ ャ ー シ ３ の 内 部 空 間 １ ９ 内 に 嵌 入 す る こ と が で き る よ う
に し て あ る 。 ス ラ イ ド 体 ４ の 長 さ Ｌ は 、 シ ャ ー シ ３ の 長 さ よ り 短 か け れ ば 、 任 意 の 長 さ と
す る こ と が で き る 。 ス ラ イ ド 体 ４ の 上 面 側 ５ の 幅 方 向 両 端 部 分 に は 、 前 記 シ ャ ー シ ３ の 嵌
合 溝 １ ０ 内 に 嵌 入 で き る よ う に 、 嵌 合 突 部 １ １ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 図 ２ に 示 す よ う
に 、 ス ラ イ ド 体 ４ の 中 心 部 分 に は 、 ボ ル ト 、 ビ ス 等 の 固 定 具 を 嵌 入 可 能 な 固 定 孔 １ ２ が 、
上 面 側 １ ３ か ら 底 面 側 １ ４ に 貫 通 さ せ て 開 口 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
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　 ス ラ イ ド 体 ４ の 嵌 合 突 部 １ １ を シ ャ ー シ ３ の 嵌 合 溝 １ ０ に 嵌 合 さ せ て 、 ス ラ イ ド 体 を
嵌 合 溝 １ ０ の 端 面 開 口 部 か ら シ ャ ー シ ３ に 差 込 む と 、 ス ラ イ ド 体 ４ の 上 面 側 １ ３ が 係 止 部
７ に 係 止 さ れ 、 底 面 側 １ ４ が 支 持 部 ９ に 支 持 さ れ て 、 ス ラ イ ド 体 ４ は 、 シ ャ ー シ ３ 内 を ス
ラ イ ド 自 在 と な る 。 こ の 時 、 ス ラ イ ド 体 ４ の 上 面 側 １ ３ は 、 シ ャ ー シ ３ の 露 出 口 ６ か ら 外
面 に 露 出 す る 。 露 出 し た 上 面 側 １ ３ は 、 光 源 機 器 取 付 け 部 と し て 用 い ら れ る 。 ま た 、 ス ラ
イ ド 体 ４ は 、 シ ャ ー シ ３ 一 本 に つ き 、 所 望 の 数 だ け 備 え る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 実 施 形 態 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 ２ は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 前 記 照 明 型 表 示 体 用 光
源 機 器 支 持 具 １ の ス ラ イ ド 体 ４ を 複 数 個 備 え 、 夫 々 の ス ラ イ ド 体 ４ に 照 明 具 用 ソ ケ ッ ト １
５ 、 グ ロ ー ラ ン プ １ ６ 、 安 定 器 １ ７ 、 コ ン デ ン サ １ ８ 等 の 各 種 光 源 機 器 を 取 付 け て な る も
の で あ る 。 本 実 施 形 態 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 ２ に お い て は 、 同 図 に 示 す よ う に 、 シ ャ
ー シ ３ の 長 手 方 向 両 端 部 に 一 つ ず つ 照 明 具 用 ソ ケ ッ ト １ ５ が 備 え ら れ 、 そ の 両 照 明 具 用 ソ
ケ ッ ト １ ５ 間 に 、 グ ロ ー ラ ン プ １ ６ 、 安 定 器 １ ７ 、 コ ン デ ン サ １ ８ が 備 え ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 前 記 照 明 具 用 ソ ケ ッ ト １ ５ 、 グ ロ ー ラ ン プ １ ６ 、 安 定 器 １ ７ 、 コ ン デ ン サ １ ８ 等 の 各 種
光 源 機 器 の 前 記 ス ラ イ ド 体 ４ へ の 取 付 け は 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 ビ ス ２ ０ に よ っ て 行 っ て
い る 。 同 図 に 示 す よ う に 、 前 記 光 源 機 器 の 下 端 部 に は 取 付 板 ２ １ が 備 え ら れ 、 そ の 取 付 板
２ １ に は ボ ル ト 、 ビ ス 等 の 固 定 具 を 嵌 入 可 能 な 固 定 孔 ２ ２ が 開 口 さ れ て い る 。 ス ラ イ ド 体
４ を 所 望 の ス ラ イ ド 位 置 に 配 置 し て 、 取 付 板 ２ １ に 開 口 し た 固 定 孔 ２ ２ と ス ラ イ ド 体 ４ の
固 定 孔 １ ２ と を 揃 え て 取 付 板 ２ １ と ス ラ イ ド 体 ４ と を 重 ね 、 そ の 固 定 孔 １ ２ 、 ２ ２ に ビ ス
２ ０ を 嵌 入 し 、 取 付 板 ２ １ と ス ラ イ ド 体 ４ と を 固 定 す る 。 こ の 時 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 ビ
ス 止 め に よ っ て 取 付 板 ２ １ と ス ラ イ ド 体 ４ と が 固 定 さ れ 、 ビ ス 止 め さ れ る ス ラ イ ド 体 ４ と
取 付 板 ２ １ と の 間 に 、 前 記 シ ャ ー シ ３ の 係 止 部 ７ が 挟 着 さ れ 、 ス ラ イ ド 体 ４ の 位 置 も 固 定
さ れ る 。 こ の と き 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 ス ラ イ ド 体 ４ の 上 面 側 １ ３ が シ ャ ー シ ３ の 上 面 側
５ よ り 少 し 上 方 に 突 出 す る よ う に し て あ る 。 ビ ス ２ ０ は 、 完 全 に ね じ 込 ん で も シ ャ ー シ ３
の 底 面 側 ８ か ら 突 出 し な い 長 さ の も の で あ れ ば 、 図 に 示 す 長 さ の も の 以 外 に も 、 底 面 側 ８
ま で 到 達 す る 長 さ の も の と す る こ と 等 も で き る 。 各 種 光 源 機 器 を ス ラ イ ド 体 ４ に 取 付 け る
固 定 具 は 、 ビ ス に は 限 ら れ ず 、 固 定 時 に シ ャ ー シ ３ の 底 面 側 ８ か ら 突 出 し な い 長 さ の も の
で あ れ ば 、 ボ ル ト 及 び ナ ッ ト 、 螺 子 等 、 任 意 の 固 定 具 を 用 い て 固 定 す る こ と が で き る 。 ま
た 、 各 種 部 品 の 前 記 ス ラ イ ド 体 ４ へ の 取 付 け は 、 取 付 板 ２ １ を 介 さ ず に 、 各 種 光 源 機 器 を
直 接 ス ラ イ ド 体 ４ に 固 定 し て 行 っ て も よ い 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 前 記 照 明 具 用 ソ ケ ッ ト １ ５ は 、 図 ６ （ ａ ） （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 基 板 ２ ５ に ア ー ム ２ ６
を ビ ス ２ ７ に よ っ て 取 付 け 、 ビ ス ２ ７ を 回 転 軸 と し て 図 ６ （ ａ ） の 矢 印 Ｘ － Ｙ 方 向 に 回 転
可 能 と し た も の で あ る 。 基 板 ２ ５ は 、 図 に 示 す よ う に 、 前 記 取 付 板 ２ １ と 一 体 成 形 さ れ て
お り 、 取 付 板 ２ １ に 対 し て 鉛 直 に 立 ち 上 げ ら れ て い る 。 ア ー ム ２ ６ に は 、 蛍 光 灯 等 の 光 源
を 着 脱 可 能 な ソ ケ ッ ト ２ ８ が 備 え ら れ て い る 。 基 板 ２ ５ と ア ー ム ２ ６ は 、 ア ー ム ２ ６ を 所
定 の 回 転 位 置 に 停 止 さ せ る た め の 停 止 機 構 ３ ０ を 備 え て い る 。 停 止 機 構 ３ ０ は 図 ６ （ ａ ）
（ ｂ ） に 示 す よ う に 、 ア ー ム ２ ６ に 基 板 ２ ５ 側 に 突 出 す る 突 子 ３ １ を 設 け 、 基 板 ２ ５ に 孔
３ ２ を 複 数 個 開 口 し て 、 そ の 孔 ３ ２ 内 に 突 子 ３ １ を 嵌 合 可 能 と し 、 ア ー ム ２ ６ を 図 ６ （ ａ
） の 矢 印 Ｘ － Ｙ 方 向 に 回 転 さ せ る と 突 子 ３ １ と 他 の 孔 ３ ２ と が 嵌 合 し 、 所 望 の 嵌 合 位 置 で
ア ー ム ２ ６ の 回 転 を 停 止 さ せ る と 、 ア ー ム ２ ６ が そ の 位 置 に 固 定 さ れ る よ う に し て あ る 。
こ の 場 合 、 突 子 ３ １ と 孔 ３ ２ と の 嵌 合 を 保 持 す る た め に 、 ア ー ム ２ ６ と 基 板 ２ ５ と を 連 結
す る ビ ス ２ ７ に 螺 合 さ れ て い る ナ ッ ト ３ ３ と ア ー ム ２ ６ と の 間 に 、 図 ６ （ ｂ ） の よ う に ス
プ リ ン グ ３ ４ を 介 在 さ せ て 、 ア ー ム ２ ６ を 常 時 、 基 板 ２ ５ に 押 し つ け て 、 突 子 ３ １ と 孔 ３
２ と の 嵌 合 を 密 に し 、 ア ー ム ２ ６ が 不 用 意 に 回 転 し な い よ う に し て あ る 。 こ の 場 合 で も 、
ア ー ム ２ ６ を ス プ リ ン グ ３ ４ 側 に 押 し な が ら 強 制 的 に 回 転 さ せ る と 突 子 ３ １ が 孔 ３ ２ か ら
外 れ て ア ー ム ２ ６ が 回 転 し 、 突 子 ３ １ は 次 の 孔 ３ ２ に 嵌 っ て 停 止 す る 。 ス プ リ ン グ ３ ４ 側
へ の ア ー ム ２ ６ の 押 し を 解 放 す る と ア ー ム ２ ６ が ス プ リ ン グ ３ ４ に よ り 基 板 ２ ５ 側 に 押 さ
れ て 、 突 子 ３ １ と 孔 ３ ２ と が 密 に 嵌 合 す る 。 以 後 、 同 様 に し て ア ー ム ２ ６ を 強 制 的 に 回 転
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さ せ る 度 に 、 突 子 ３ １ と 孔 ３ ２ の 離 脱 、 嵌 合 が 繰 り 返 さ れ て 、 ア ー ム ２ ６ が 所 望 位 置 に 停
止 す る 。 前 記 の よ う に ア ー ム ２ ６ を 回 転 さ せ て 、 突 子 ３ １ が 嵌 合 す る 孔 ３ ２ を 変 え る こ と
に よ り ア ー ム ２ ６ の 角 度 を 調 節 す る こ と が で き る 。 前 記 停 止 機 構 ３ ０ の 構 造 は 、 前 記 図 ６
（ ａ ） （ ｂ ） に 示 す も の に は 限 ら れ ず 、 ア ー ム の 角 度 調 節 が 可 能 で あ れ ば 、 任 意 の 構 造 と
す る こ と が で き る 。 従 っ て 、 例 え ば 、 図 ６ （ ａ ） （ ｂ ） の 孔 ３ ２ に 代 え て 複 数 個 窪 み を 形
成 し た り 、 基 板 ２ ５ 側 に 半 円 弧 状 の 長 孔 や 窪 み を 一 つ 開 口 し 、 突 子 ３ １ を 任 意 位 置 で 停 止
さ せ る こ と 等 も で き る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 前 記 グ ロ ー ラ ン プ １ ６ は 、 図 １ 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 取 付 板 ２ １ 上 に 設 置 さ れ た グ ロ ー
ラ ン プ 用 ソ ケ ッ ト ３ ６ を ス ラ イ ド 体 ４ 上 に 固 定 し 、 そ の グ ロ ー ラ ン プ 用 ソ ケ ッ ト ３ ６ に 、
点 灯 管 ３ ７ を 取 付 け て な る 。 ま た 、 前 記 安 定 器 １ ７ も 、 図 １ 、 図 ８ に 示 す よ う に 、 ス ラ イ
ド 体 ４ 上 に 固 定 さ れ て い る 。 安 定 器 １ ７ の 取 付 け に は 、 取 付 板 ２ １ は 用 い ら て お ら ず 、 ス
ラ イ ド 体 ４ に 直 接 安 定 器 １ ７ が 取 付 け ら れ て い る 。 ま た 、 コ ン デ ン サ １ ８ も 、 図 １ に 示 す
よ う に 、 ス ラ イ ド 体 ４ 上 に 固 定 さ れ て い る 。 グ ロ ー ラ ン プ １ ６ 、 安 定 器 １ ７ 、 コ ン デ ン サ
１ ８ 等 の 各 種 光 源 機 器 に は 、 現 存 す る 又 は 新 た に 改 良 、 開 発 さ れ た い ず れ の も の を 用 い る
こ と も で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 本 実 施 形 態 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 ２ は 、 シ ャ ー シ ３ の 底 面 側 ８ 全 面 を 照 明 型 看 板 等
の ケ ー ス に 配 置 し 、 シ ャ ー シ ３ 側 又 は ケ ー ス 側 か ら ビ ス 、 螺 子 等 の 固 定 具 で 底 面 側 ８ を ケ
ー ス に 固 定 し て 使 用 す る 。 こ の 時 、 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 ２ の 固 定 に 用 い る 固 定 具 は 、
ケ ー ス 側 か ら 固 定 し た 際 に シ ャ ー シ ３ の 上 面 側 ５ か ら 突 出 し な い 長 さ の も の で あ れ ば 、 ボ
ル ト 及 び ナ ッ ト 等 、 任 意 の 固 定 具 を 用 い る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 （ 実 施 形 態 ２ ）
　 本 発 明 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 及 び 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 実 施 形 態 の 他 の 例
を 、 図 ９ に 基 づ い て 詳 細 に 説 明 す る 。 本 発 明 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 は 、 図 ９ に 示 す よ
う に 、 前 記 実 施 形 態 １ の 取 付 板 ２ １ に 代 え て 、 搭 載 板 ４ ０ を 備 え る こ と も で き る 。 搭 載 板
４ ０ は 、 同 図 に 示 す よ う に 、 板 状 部 材 で あ っ て 、 シ ャ ー シ ３ の 側 方 に 安 定 器 １ ７ 等 の 各 種
部 品 を 備 え ら れ る よ う に 曲 げ て 成 形 さ れ て い る 。 図 ９ に 示 す 光 源 装 置 に よ る と 、 搭 載 板 ４
０ を 備 え る こ と に よ っ て 、 シ ャ ー シ ３ の 側 方 に ラ ン プ ソ ケ ッ ト 、 安 定 器 等 の 各 種 光 源 機 器
を 備 え る こ と が で き る た め 、 薄 型 の 照 明 型 表 示 体 の ケ ー ス 内 に 設 置 す る 場 合 等 に 有 効 で あ
る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 （ 実 施 形 態 ３ ）
　 本 発 明 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 及 び 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 実 施 形 態 の そ の 他
の 例 を 、 図 １ ０ （ ａ ） （ ｂ ） に 基 づ い て 詳 細 に 説 明 す る 。 本 発 明 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機
器 支 持 具 は 、 図 １ ０ （ ａ ） （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 シ ャ ー シ ３ を Ｈ 型 部 材 と し 、 そ の シ ャ ー
シ ３ に 略 Ｃ 字 型 の ス ラ イ ド 体 ４ を 被 せ 、 ス ラ イ ド さ せ る こ と が で き る 被 せ 型 構 造 と し て あ
る 。 前 記 シ ャ ー シ ３ は 、 図 に 示 す よ う に 、 細 長 の Ｈ 型 部 材 で あ っ て 、 両 側 面 の 長 手 方 向 に
嵌 合 溝 １ ０ を 開 口 し て い る 。 前 記 ス ラ イ ド 体 ４ は 、 図 に 示 す よ う に 、 板 材 を 略 Ｃ 字 型 の 小
片 に 成 形 し た も の で あ る 。 ス ラ イ ド 体 ４ の 底 面 側 １ ４ の 中 央 部 分 に は 、 長 手 方 向 に 被 せ 口
２ ３ が 開 口 さ れ 、 被 せ 口 ２ ３ の 両 側 に は 嵌 合 突 部 １ １ が 形 成 さ れ て い る 。 前 記 シ ャ ー シ ３
の 幅 Ｗ は 、 図 １ ０ （ ａ ） に 示 す よ う に 、 ス ラ イ ド 体 ４ の 内 部 空 間 ２ ４ の 幅 よ り 少 し 小 さ く
形 成 さ れ 、 シ ャ ー シ ３ を ス ラ イ ド 体 ４ の 内 部 空 間 ２ ４ 内 に 入 れ る こ と が で き る よ う に し て
あ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 ス ラ イ ド 体 ４ の 嵌 合 突 部 １ １ を シ ャ ー シ ３ の 嵌 合 溝 １ ０ に 嵌 合 さ せ て 、 ス ラ イ ド 体 ４ を
シ ャ ー シ ３ に 被 せ る と 、 ス ラ イ ド 体 ４ が 上 面 側 ５ 上 に 支 持 さ れ 、 ス ラ イ ド 体 ４ は シ ャ ー シ
３ の 上 面 側 ５ 上 を ス ラ イ ド 自 在 と な る 。 こ の と き 、 シ ャ ー シ ３ に 被 せ ら れ た ス ラ イ ド 体 ４
の 上 面 側 １ ３ は 、 光 源 機 器 取 付 け 部 と し て 用 い る こ と が で き る 。 本 実 施 形 態 で も 、 ス ラ イ
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ド 体 ４ は シ ャ ー シ ３ 一 本 に つ き 、 所 望 の 数 だ け 備 え る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 照 明 具 用 ソ ケ ッ ト １ ５ 、 グ ロ ー ラ ン プ １ ６ 、 安 定 器 １ ７ 、 コ ン デ ン サ １ ８ 等 の 各 種 光 源
機 器 の 前 記 ス ラ イ ド 体 ４ へ の 取 付 け は 、 図 １ ０ （ ａ ） （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 ビ ス ２ ０ に よ
っ て 行 っ て い る 。 同 図 に 示 す よ う に 、 前 記 各 種 光 源 機 器 の 下 端 部 に は 取 付 板 ２ １ が 備 え ら
れ て い る 。 シ ャ ー シ ３ の 上 面 側 ５ と 、 ス ラ イ ド 体 ４ の 上 面 側 １ ３ と 、 取 付 板 ２ １ と に は 、
ボ ル ト 、 ビ ス 等 の 固 定 具 を 嵌 入 可 能 な 固 定 孔 を 開 口 し 、 又 は 予 め 開 口 さ せ て お き 、 取 付 板
２ １ と ス ラ イ ド 体 ４ と シ ャ ー シ ３ と を 重 ね 、 そ の 固 定 孔 に ビ ス ２ ０ を 嵌 入 し 、 取 付 板 ２ １
と ス ラ イ ド 体 ４ と シ ャ ー シ ３ と を 固 定 す る 。 こ の 時 、 図 １ ０ （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 ビ ス 止
め に よ っ て 取 付 板 ２ １ と ス ラ イ ド 体 ４ と シ ャ ー シ ３ と が 固 定 さ れ 、 ビ ス 止 め さ れ る シ ャ ー
シ ３ と 取 付 板 ２ １ と の 間 に 、 前 記 ス ラ イ ド 体 ４ の 上 面 側 １ ３ が 挟 着 さ れ 、 ス ラ イ ド 体 ４ の
位 置 も 固 定 さ れ る 。 ビ ス ２ ０ は 、 完 全 に ね じ 込 ん で も シ ャ ー シ ３ の 底 面 側 ８ か ら 突 出 し な
い 長 さ の も の で あ れ ば 、 図 に 示 す 長 さ の も の 以 外 に も 、 底 面 側 ８ ま で 到 達 す る 長 さ の も の
と す る こ と 等 も で き る 。 各 種 光 源 機 器 を ス ラ イ ド 体 ４ に 取 付 け る 固 定 具 は 、 ビ ス に は 限 ら
れ ず 、 固 定 時 に シ ャ ー シ ３ の 底 面 側 ８ か ら 突 出 し な い 長 さ の も の で あ れ ば 、 ボ ル ト 及 び ナ
ッ ト 、 螺 子 等 、 任 意 の 固 定 具 を 用 い て 固 定 す る こ と が で き る 。 ま た 、 各 種 部 品 の 前 記 ス ラ
イ ド 体 ４ へ の 取 付 け は 、 取 付 板 ２ １ を 介 さ ず に 、 各 種 光 源 機 器 を 直 接 ス ラ イ ド 体 ４ に 固 定
し て 行 っ て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 本 実 施 形 態 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 ２ は 、 シ ャ ー シ ３ の 底 面 側 ８ 全 面 を 照 明 型 看 板 等
の ケ ー ス に 配 置 し 、 シ ャ ー シ ３ 側 又 は ケ ー ス 側 か ら ビ ス 、 螺 子 等 の 固 定 具 で 底 面 側 ８ を ケ
ー ス に 固 定 し て 使 用 す る 。 シ ャ ー シ ３ 側 か ら 固 定 す る 場 合 に は 、 シ ャ ー シ ３ の 上 面 側 ５ を
一 部 切 り 欠 い た 上 で 、 底 面 側 ８ に 向 け て 固 定 具 を 取 付 け る こ と も で き る 。 ま た 、 ケ ー ス 側
か ら 固 定 す る 場 合 は 、 用 い る 固 定 具 は 、 ケ ー ス 側 か ら 固 定 し た 際 に シ ャ ー シ ３ の 上 面 側 ５
か ら 突 出 し な い 長 さ の も の で あ れ ば 、 ボ ル ト 及 び ナ ッ ト 等 、 任 意 の 固 定 具 を 用 い る こ と が
で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 （ そ の 他 の 実 施 形 態 ）
　 本 発 明 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 に は 、 前 記 各 実 施 形 態 で 備 え ら れ た ラ ン プ ソ ケ ッ ト 、
安 定 器 、 コ ン デ ン サ の 各 部 品 の 他 に も 、 切 替 ス イ ッ チ 、 ラ ン プ サ ポ ー ト な ど 、 他 の 任 意 の
光 源 機 器 を 備 え る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 光 源 機 器 支 持 具 の シ ャ ー シ の 形 状 は 、 前 記 各 実
施 形 態 で 示 す 直 状 の も の に は 限 ら れ ず 、 環 状 等 、 支 持 す る 光 源 の 形 状 に 適 合 し た 形 状 と す
る こ と が で き る 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 本 発 明 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 と そ れ を 用 い た 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 は 、 蛍
光 灯 に 限 ら ず 、 ネ オ ン 灯 、 ス リ ム 管 な ど を 支 持 す る こ と も で き る 。 ま た 、 照 明 型 表 示 体 用
に は 限 ら れ ず 、 室 内 用 の 照 明 装 置 用 等 と し て も 応 用 す る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 及 び 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 の 実 施 形 態
の 一 例 を 示 す 斜 視 図 。
【 図 ２ 】 図 １ に 示 す 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 の シ ャ ー シ と ス ラ イ ド 体 と を 組 合 わ せ
る 様 子 を 示 す 分 解 斜 視 図 。
【 図 ３ 】 図 １ に 示 す 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 の シ ャ ー シ を 示 す 正 面 図 。
【 図 ４ 】 （ ａ ） は 、 図 １ に 示 す 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 の ス ラ イ ド 体 を 示 す 平 面 図
。 （ ｂ ） は 、 （ ａ ） に 示 す ス ラ イ ド 体 を 示 す 正 面 図 。
【 図 ５ 】 図 １ に 示 す 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 の シ ャ ー シ と ス ラ イ ド 体 と を 組 合 わ せ
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た 様 子 を 示 す 断 面 説 明 図 。
【 図 ６ 】 （ ａ ） は 、 図 １ に 示 す 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 の ラ ン プ ソ ケ ッ ト を 示 す 斜 視 図 。
（ ｂ ） は 、 （ ａ ） に 示 す ラ ン プ ソ ケ ッ ト を 示 す 側 面 図 。
【 図 ７ 】 図 １ に 示 す 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 の グ ロ ー ソ ケ ッ ト を 示 す 斜 視 図 。
【 図 ８ 】 図 １ に 示 す 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 の 安 定 器 を 示 す 斜 視 図 。
【 図 ９ 】 本 発 明 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 の 実 施 形 態 の 他 の 例 を 示 す 斜 視 図 。
【 図 １ ０ 】 （ ａ ） は 、 本 発 明 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 の 実 施 形 態 の 他 の 例 を 示 す
斜 視 図 。 （ ｂ ） は 、 （ ａ ） に 示 す 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具 の シ ャ ー シ と ス ラ イ ド 体
と を 組 合 わ せ た 様 子 を 示 す 断 面 説 明 図 。
【 図 １ １ 】 （ ａ ） は 、 従 来 の 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 を 示 す 斜 視 図 。 （ ｂ ） は 、 （ ａ ） に
示 す 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置 を 示 す 側 面 説 明 図 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 　 １ 　 照 明 型 表 示 体 用 光 源 機 器 支 持 具
　 　 ２ 　 照 明 型 表 示 体 用 光 源 装 置
　 　 ３ 　 シ ャ ー シ
　 　 ４ 　 ス ラ イ ド 体
　 　 ５ 　 上 面 側
　 　 ６ 　 ス ラ イ ド 溝
　 　 ７ 　 係 止 部
　 　 ８ 　 底 面 側
　 　 ９ 　 支 持 部
　 １ ０ 　 嵌 合 溝
　 １ １ 　 嵌 合 突 部
　 １ ２ 　 固 定 孔
　 １ ５ 　 照 明 具 用 ソ ケ ッ ト
　 １ ６ 　 グ ロ － ラ ン プ
　 １ ７ 　 安 定 器
　 １ ８ 　 コ ン デ ン サ
　 １ ９ 　 内 部 空 間
　 ２ １ 　 取 付 板
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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