
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202010019596.5

(22)申请日 2020.01.08

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 111003110 A

(43)申请公布日 2020.04.14

(73)专利权人 南京溧水高新创业投资管理有限

公司

地址 211200 江苏省南京市溧水经济开发

区柘塘街道福田路科创大厦

(72)发明人 不公告发明人　

(74)专利代理机构 北京华识知识产权代理有限

公司 11530

代理人 乔浩刚

(51)Int.Cl.

B63B 35/08(2006.01)

B63B 35/10(2006.01)

B63B 17/00(2006.01)

审查员 翟灵慧

 

(54)发明名称

一种用于破冰船使用的船舶推进器

(57)摘要

本发明公开了一种用于破冰船使用的船舶

推进器，包括船体，所述船体中左右对称设有动

力腔，所述动力腔的前侧左右对称设有抬起腔，

所述抬起腔中设有用于辅助船体抬起的辅助装

置，本发明相较于现有的一些破冰船，其增加了

一个可以带动船体往上移动的抬起扇，而破冰船

的破冰方式是通过首部压挤冰层在行进中连续

破冰或反复突进破冰，所以通过抬起扇可以使得

船体首部可以抬起更高的高度，从而可以产生更

大的向下的压力，从而使得破冰变得更加游刃有

余，同时本发明通过转向装置可以使得船体在转

向的时候可以更加方便快捷。
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1.一种用于破冰船使用的船舶推进器，包括船体,  其特征在于：所述船体中左右对称

设有动力腔，所述动力腔的前侧左右对称设有抬起腔，所述抬起腔中设有用于辅助船体抬

起的辅助装置，所述辅助装置包括左右对称分别固定安装在所述抬起腔之间的支撑板，所

述支撑板中转动连接有驱动轴，每个所述驱动轴的下侧固设有抬起扇，每个所述驱动轴上

固设有从动锥齿轮，所述动力腔之间设有用于驱动船体移动的动力装置，所述船体的后侧

面左右对称固设有套板，每个所述套板中设有上下贯穿的调节槽，所述套板之间设有用于

带动船体转向的转向装置，所述动力腔之间设有调节腔，所述调节腔的后侧壁设有开口槽，

所述开口槽的左右侧壁设有挡水槽，所述调节腔、所述开口槽、所述挡水槽之间设有用于带

动转向装置摆动的驱动装置；所述动力装置包括固定安装在所述动力腔之间的发动机，所

述发动机的左右两侧前后对称固设有与所述动力腔相通的燃烧缸，每个所述燃烧缸中滑动

连接有推动杆，所述推动杆中铰接有铰接杆，左侧的所述抬起腔后侧壁、左侧的所述动力腔

的前后侧壁和所述船体的后侧面之间与右侧的所述抬起腔后侧壁、右侧的所述动力腔的前

后侧壁和所述船体的后侧面之间分别转动连接有曲轴，所述曲轴与所述铰接杆之间铰接，

所述曲轴的前侧固设有可与所述从动锥齿轮啮合的扇形锥齿轮，所述曲轴的后侧分别固设

有涡轮；当需要进行破冰时，先打开发动机，从而带动推动杆左右往复移动，从而通过铰接

杆带动曲轴转动，从而带动涡轮转动，从而带动船体往前移动，从而曲轴带动扇形锥齿轮转

动，从而带动从动锥齿轮转动，当扇形锥齿轮与从动锥齿轮啮合的时候，带动驱动轴和抬起

扇转动，从而辅助船体往上移动，当从动锥齿轮与扇形锥齿轮脱离啮合的时候，船体往下

压，从而方便船体进行破冰。

2.根据权利要求1所述的一种用于破冰船使用的船舶推进器，其特征在于：所述转向装

置包括左右对称转动安装在所述调节槽前后侧壁之间的转动杆，每个所述转动杆上分别固

设有导向板，每个所述导向板的一侧面中分别滑动连接有驱动小块，所述驱动小块与所述

导向板之间前后对称连接有驱动弹簧，左侧的两个所述驱动小块之间和右侧的两个所述驱

动小块之间分别连接有连接杆，所述连接杆与所述驱动小块滑动连接，所述连接杆中心处

固设有连接节点，每个所述套板中分别滑动连接有转动头，所述转动头的后侧固设有圆头

转动杆，所述连接杆中设有通槽，所述连接杆贯穿所述通槽，所述通槽中滑动连接有调节

杆，所述调节杆与所述连接节点之间滑动连接，所述调节杆与所述圆头转动杆之间连接有

调节弹簧。

3.根据权利要求2所述的一种用于破冰船使用的船舶推进器，其特征在于：所述驱动装

置包括固定安装在所述调节腔左侧壁的调节电机，所述调节电机中动力连接有滚筒，所述

滚筒中滑动连接有移动杆，所述移动杆上固设有与所述挡水槽滑动连接的挡水板，所述移

动杆上滑动连接有摆动杆，所述摆动杆与所述圆头转动杆之间滑动连接。

4.根据权利要求3所述的一种用于破冰船使用的船舶推进器，其特征在于：所述驱动轴

与所述从动锥齿轮之间设有棘轮机构，当船体后退的时候，无法通过所述从动锥齿轮带动

所述驱动轴转动。
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一种用于破冰船使用的船舶推进器

技术领域

[0001] 本发明涉及船舶推进领域,具体为一种用于破冰船使用的船舶推进器。

背景技术

[0002] 破冰船是用于破碎水面冰层，开辟航道，保障舰船进出冰封港口、锚地，或引导舰

船在冰区航行的勤务船。分为江河、湖泊、港湾或海洋破冰船。船身短而宽，长宽比值小，底

部首尾上翘，首柱尖削前倾，总体强度高，首尾和水线区用厚钢板和密骨架加强，破冰时，首

部压挤冰层在行进中连续破冰或反复突进破冰；

[0003] 在破冰船破冰的过程中，往往需要让船体上下移动，从而来辅助破冰，一般的船舶

推进器只是单纯得带动船体前进，无法提供向上的动力来辅助破冰船破冰。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种用于破冰船使用的船舶推进器，以解决上述背景技术

中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种用于破冰船使用的船舶推进器,

包括船体，所述船体中左右对称设有动力腔，所述动力腔的前侧左右对称设有抬起腔，所述

抬起腔中设有用于辅助船体抬起的辅助装置，所述辅助装置包括左右对称分别固定安装在

所述抬起腔之间的支撑板，所述支撑板中转动连接有驱动轴，每个所述驱动轴的下侧固设

有抬起扇，每个所述驱动轴上固设有从动锥齿轮，所述动力腔之间设有用于驱动船体移动

的动力装置，所述船体的后侧面左右对称固设有套板，每个所述套板中设有上下贯穿的调

节槽，所述套板之间设有用于带动船体转向的转向装置，所述动力腔之间设有调节腔，所述

调节腔的后侧壁设有开口槽，所述开口槽的左右侧壁设有挡水槽，所述调节腔、所述开口

槽、所述挡水槽之间设有用于带动转向装置摆动的驱动装置。

[0006] 作为优选，所述动力装置包括固定安装在所述动力腔之间的发动机，所述发动机

的左右两侧前后对称固设有与所述动力腔相通的燃烧缸，每个所述燃烧缸中滑动连接有推

动杆，所述推动杆中铰接有铰接杆，左侧的所述抬起腔后侧壁、左侧的所述动力腔的前后侧

壁和所述船体的后侧面之间与右侧的所述抬起腔后侧壁、右侧的所述动力腔的前后侧壁和

所述船体的后侧面之间分别转动连接有曲轴，所述曲轴与所述铰接杆之间铰接，所述曲轴

的前侧固设有可与所述从动锥齿轮啮合的扇形锥齿轮，所述曲轴的后侧分别固设有涡轮。

[0007] 作为优选，所述转向装置包括左右对称转动安装在所述调节槽前后侧壁之间的转

动杆，每个所述转动杆上分别固设有导向板，每个所述导向板的一侧面中分别滑动连接有

驱动小块，所述驱动小块与所述导向板之间前后对称连接有驱动弹簧，左侧的两个所述驱

动小块之间和右侧的两个所述驱动小块之间分别连接有连接杆，所述连接杆与所述驱动小

块滑动连接，所述连接杆中心处固设有连接节点，每个所述套板中分别滑动连接有转动头，

所述转动头的后侧固设有圆头转动杆，所述连接杆中设有通槽，所述连接杆贯穿所述通槽，

所述通槽中滑动连接有调节杆，所述调节杆与所述连接节点之间滑动连接，所述调节杆与
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所述圆头转动杆之间连接有调节弹簧。

[0008] 作为优选，所述驱动装置包括固定安装在所述调节腔左侧壁的调节电机，所述调

节电机中动力连接有滚筒，所述滚筒中滑动连接有移动杆，所述移动杆上固设有与所述挡

水槽滑动连接的挡水板，所述移动杆上滑动连接有摆动杆，所述摆动杆与所述圆头转动杆

之间滑动连接。

[0009] 作为优选，所述驱动轴与所述从动锥齿轮之间设有棘轮机构，当船体后退的时候，

无法通过所述从动锥齿轮带动所述驱动轴转动。

[0010] 综上所述，本发明有益效果是：本发明相较于现有的一些破冰船，其增加了一个可

以带动船体往上移动的抬起扇，而破冰船的破冰方式是通过首部压挤冰层在行进中连续破

冰或反复突进破冰，所以通过抬起扇可以使得船体首部可以抬起更高的高度，从而可以产

生更大的向下的压力，从而使得破冰变得更加游刃有余，同时本发明通过转向装置可以使

得船体在转向的时候可以更加方便快捷。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有

技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是发明

的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据

这些附图获得其他的附图。

[0012] 图1为本发明一种用于破冰船使用的船舶推进器整体全剖的主视结构示意图；

[0013] 图2为本发明图1中A处的局部放大图；

[0014] 图3为本发明图1中B处的局部放大图；

[0015] 图4为本发明图1中扇形齿轮的示意图。

具体实施方式

[0016] 本说明书中公开的所有特征，或公开的所有方法或过程中的步骤，除了互相排斥

的特征和/或步骤以外，均可以以任何方式组合。

[0017] 本说明书（包括任何附加权利要求、摘要和附图）中公开的任一特征，除非特别叙

述，均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即，除非特别叙述，每个特征只

是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。

[0018] 下面结合图1-4对本发明进行详细说明，其中，为叙述方便，现对下文所说的方位

规定如下：下文所说的上下左右前后方向与图1视图方向的前后左右上下的方向一致，图1

为本发明装置的正视图，图1所示方向与本发明装置正视方向的前后左右上下方向一致。

[0019] 请参阅图1-4，本发明提供的一种实施例：一种用于破冰船使用的船舶推进器,包

括船体21，所述船体21中左右对称设有动力腔23，所述动力腔23的前侧左右对称设有抬起

腔35，所述抬起腔35中设有用于辅助船体抬起的辅助装置101，所述辅助装置101包括左右

对称分别固定安装在所述抬起腔35之间的支撑板38，所述支撑板38中转动连接有驱动轴

37，每个所述驱动轴37的下侧固设有抬起扇36，每个所述驱动轴37上固设有从动锥齿轮33，

所述动力腔23之间设有用于驱动船体移动的动力装置102，所述船体21的后侧面左右对称

固设有套板43，每个所述套板43中设有上下贯穿的调节槽44，所述套板43之间设有用于带
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动船体转向的转向装置103，所述动力腔23之间设有调节腔25，所述调节腔25的后侧壁设有

开口槽32，所述开口槽32的左右侧壁设有挡水槽30，所述调节腔25、所述开口槽32、所述挡

水槽30之间设有用于带动转向装置103摆动的驱动装置104。

[0020] 另外，在一个实施例中，所述动力装置102包括固定安装在所述动力腔23之间的发

动机42，所述发动机42的左右两侧前后对称固设有与所述动力腔23相通的燃烧缸41，每个

所述燃烧缸41中滑动连接有推动杆40，所述推动杆40中铰接有铰接杆39，左侧的所述抬起

腔35后侧壁、左侧的所述动力腔23的前后侧壁和所述船体21的后侧面之间与右侧的所述抬

起腔35后侧壁、右侧的所述动力腔23的前后侧壁和所述船体21的后侧面之间分别转动连接

有曲轴22，所述曲轴22与所述铰接杆39之间铰接，所述曲轴22的前侧固设有可与所述从动

锥齿轮33啮合的扇形锥齿轮34，所述曲轴22的后侧分别固设有涡轮59从而的打开所述发动

机42，从而带动所述推动杆40左右移动，从而通过所述铰接杆39带动所述曲轴22转动。

[0021] 另外，在一个实施例中，所述转向装置103包括左右对称转动安装在所述调节槽44

前后侧壁之间的转动杆45，每个所述转动杆45上分别固设有导向板46，每个所述导向板46

的一侧面中分别滑动连接有驱动小块47，所述驱动小块47与所述导向板46之间前后对称连

接有驱动弹簧48，左侧的两个所述驱动小块47之间和右侧的两个所述驱动小块47之间分别

连接有连接杆55，所述连接杆55与所述驱动小块47滑动连接，所述连接杆55中心处固设有

连接节点49，每个所述套板43中分别滑动连接有转动头58，所述转动头58的后侧固设有圆

头转动杆50，所述连接杆55中设有通槽54，所述连接杆55贯穿所述通槽54，所述通槽54中滑

动连接有调节杆52，所述调节杆52与所述连接节点49之间滑动连接，所述调节杆52与所述

圆头转动杆50之间连接有调节弹簧51，从而当所述圆头转动杆50摆动的时候，从而通过所

述连接杆55带动所述导向板46移动。

[0022] 另外，在一个实施例中，所述驱动装置104包括固定安装在所述调节腔25左侧壁的

调节电机27，所述调节电机27中动力连接有滚筒26，所述滚筒26中滑动连接有移动杆28，所

述移动杆28上固设有与所述挡水槽30滑动连接的挡水板31，所述移动杆28上滑动连接有摆

动杆29，所述摆动杆29与所述圆头转动杆50之间滑动连接，从而打开所述调节电机27，从而

带动所述滚筒26转动，从而带动所述挡水槽30和所述移动杆28移动，从而带动所述摆动杆

29移动。

[0023] 另外，在一个实施例中，所述驱动轴37与所述从动锥齿轮33之间设有棘轮机构，当

船体后退的时候，无法通过所述从动锥齿轮33带动所述驱动轴37转动。

[0024] 初始状态，导向板46处于垂直状态，发动机42关闭。

[0025] 当需要进行破冰时，先打开发动机42，从而带动推动杆40左右往复移动，从而通过

铰接杆39带动曲轴22转动，从而带动涡轮59转动，从而带动船体21往前移动，从而曲轴22带

动扇形锥齿轮34转动，从而带动从动锥齿轮33转动，当扇形锥齿轮34与从动锥齿轮33啮合

的时候，带动驱动轴37和抬起扇36转动，从而辅助船体21往上移动，当从动锥齿轮33与扇形

锥齿轮34脱离啮合的时候，船体21往下压，从而方便船体21进行破冰；

[0026] 当船体21需要转向的时候，从而打开调节电机27，从而带动滚筒26转动，从而带动

挡水槽30和移动杆28移动，从而带动摆动杆29移动，从而带动带动块53摆动，从而带动圆头

转动杆50摆动，从而通过连接杆55带动导向板46移动，使得涡轮59转动产生的水流改变方

向，从而带动船体21转动。
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[0027] 本发明的有益效果是：本发明相较于现有的一些破冰船，其增加了一个可以带动

船体往上移动的抬起扇，而破冰船的破冰方式是通过首部压挤冰层在行进中连续破冰或反

复突进破冰，所以通过抬起扇可以使得船体首部可以抬起更高的高度，从而可以产生更大

的向下的压力，从而使得破冰变得更加游刃有余，同时本发明通过转向装置可以使得船体

在转向的时候可以更加方便快捷。

[0028] 以上所述，仅为发明的具体实施方式，但发明的保护范围并不局限于此，任何不经

过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在发明的保护范围之内。因此，发明的保护范围

应该以权利要求书所限定的保护范围为准。
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图1
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图2

图3
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图4
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