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[Fortsetzung auf der néichsten Seite]

(54) Title: LOUDSPEAKER

(54) Bezeichnung: LAUTSPRECHER

(57) Abstract: The invention relates to
a loudspeaker (1) which is characterized in
that the same is integrated into a luminaire,
is designed as a luminaire base (7) or
is connected to the luminaire base (7)
for this purpose, and is provided with a
luminaire element (8) that is embodied as
a light-permeable loudspeaker housing.
Furthermore, the luminaire base (7) that is
designed as a loudspeaker or is connected
to the loudspeaker supports at least one
illumination element. The disclosed
loudspeaker is versatile and compact and is
characterized by the particularly appealing
shape thereof.

(57) Zusammenfassung: Fir den
erfindungsgemiBen Lautsprecher ist
kennzeichnend, dass der Lautsprecher

(1) in eine Leuchte integriert ist, dass der
Lautsprecher (1) dazu als Leuchtensockel
(7) ausgestaltet oder mit dem Leuchten-
sockel (7) verbunden ist und einen als
lichtdurchldssiges Lautsprechergehiuse
ausgebildeten Leuchtenkorper (8) hat, und
dass der als Lautsprecher ausgestaltete
oder mit dem Lautsprecher verbundene
Leuchtensockel  (7)  zumindest  ein
Leuchtmittel trigt. Der erfindungsgeméBe
Lautsprecher ist vielseitig einsetzbar,
platzsparend und zeichnet sich durch seine
besonders ansprechende Formgebung aus.
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Lautsprecher

Die Erfindung betrifft einen Lautsprecher mit einem Lautspre-
cherkorb, der auf einen die Korboffnung uberdeckenden schall-
lenkenden Prallkdrper ausger%phtet ist, welcher Prallkorper
sich in seinem Prallkérperqueqschnitt in Richtung zum &uferen
Umfangsrandbereich zunehmend 'erweitert und mit diesem Um-
fangsrandbereich eine seitlich wumlaufende Lautsprecherdffnung

begrenzt.

Man hat Dbereits die verschiedensten Elektrogerdte geschaffen,
die zum Einsatz auch im AuBenbereich vorgesehen sind. So hat
man beispielsweise auch Audiogerdte entwickelt, die als Radio
oder MP3-Player fﬁr den Einsatz auch im Outdoor-Bereich be-

stimmt sind.

Man kennt beispielsweise bereits einen auch fir den AuBenbe-
reich bestimmten Lautsprecher der eingangs erwdhnten Art, der
in Verbindung mit einem transportablem MP3-Player einsetzbar
ist. Der vorbekannte Lautsprecher ist mit der FKorbdffnung
seines Lautsprecherkorbes auf einen schalllenkenden PrallkoOrper
ausgerichtet, der sich 1in séinem Prallkorperquerschnitt in
Richtung zum &duBleren Umfangsrandbereich zunehmend erweitert und
mit diesem Umfangsrandbereich eine seitlich umlaufende
Lautsprecheréffnung begrenzt. Dieser Prallkdrper des nach dem
Downfire-Prinzip arbeitenden und im 360°-Surround-System
abstrahlenden Lautsprechers ist in ein Lautsprechergehduse
integriert, das an seiner der Standfldche abgewandten und sich

verjlingenden Gehduse-Oberseite einen Tragegriff hat.
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Fir den Outdoor-Bereich werden =zunehmend auch Laptops, Fern-
seher, Videokameras oder stabile Leinwdnde entwickelt, um bei-
spielsweise auch im Garten Audio- und Videodarbietungen
genieflen zu konnen. Nachteilig ist jedoch, dass die verschie-
denen Elektrogerdte sich zunehmend im Wege stehen. Dasselbe
Problem stellt sich selbstverstdndlich auch bei den aus-

schliefBlich fir den Innenbereich bestimmten Elektrogerdten.
-]

Es besteht daher das Bedirfnis und die Aufgabe, einen Laut-
sprecher der eingangs erwdhnten Art zu schaffen, der mdglichst

vielseitig, platzsparend und/oder formschén ist.

Die erfindungsgemdfBe Losung dieser Aufgabe besteht bei dem
Lautsprecher der eingangs erwdhnten Art insbesondere darin,
dass der Lautsprecher in eine Leuchte integriert ist, dass der
Lautsprecher dazu als Leuchtensockel ausgestaltet oder mit
einem Leuchtensockel verbunden ist und einen als lichtdurch-
ldssiges Lautsprechergehduse ausgebildeten Leuchtenkdrper hat,
und dass der als Lautsprecher ausgestaltete oder mit einem
Lautsprecher verbundene Leuchtensockel zumindest ein Leucht-

mittel trdgt.

Der erfindungsgemdBe Lautsprecher ist in eine Leuchte inte-
griert. Der Lautsprecher ist dazu als Leuchtensockel ausgestal-
tet oder mit einem Leuchtensockel verbunden, dem ein Leuchten-
k6rper zugeordnet ist, welcher Leuchtenkdrper gleichzeitig auch
als lichtdurchlédssiges Lautsprechergehduse dient. Im Gehéﬁse—
inneren des als Leuchtenkdrper ausgebildeten Lautsprecher-
gehduses ist zumindest ein als Lichtquelle bestimmtes
Leuchtmittel vorgesehen. Da in den erfindungsgeméflen Laut-
sprecher eine Leuchte integriert ist, vermag der erfindungs-
gemdBe Lautsprecher mehrere Funktionen in sich zu vereinen. Der

erfindungsgemdfle Lautsprecher kann daher eine =zusatzliche
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Leuchte entbehrlich machen und ist platzsparend einsetzbar.
Dabei ldsst sich der erfindungsgemdfie Lautsprecher auch

besonders formschon ausgestalten.

Die formschdne Ausgestaltung des erfindungsgemafen Lautspre-
chers und eine gleichmdfige Lichtabstrahlung im Bereich des als
Leuchtenk8rper dienenden Lautsprechergehduses wird beglnstigt,
wenn der als lichtdurchld@ssiges Lautsprechergehduse ausgebil-

dete Leuchtenkdrper eine kugelsegmentformige Kontur hat.

Dabei sieht eine bevorzugte Ausfiihrungsform gemdf der Erfindung
vor, dass der Lautsprecher an dem &duBeren Umfangsrandbereich
seines Lautsprecherkorbes mit dem eine Leuchtenkdrper-0Offnung
umgrenzenden Umfangsrandbereich des Leuchtenkdrpers verbunden
ist. Bei dieser Ausfihrungsform kann das Lautsprecher-Chassis
praktisch vollstdndig in die Leuchtenkdrper-0ffnung eingesetzt
und im Inneren des Leuchtenkdrpers geschiitzt untergebracht

werden.

Um das Lautsprecher-Chassis mit dem als Lautsprechergehduse
dienenden Leuchtenkdrper verbinden zu konnen, ist es vorteil-
haft, dass der Lautsprecher an dem &duBeren Umfangsrandbereich
seines Lautsprecherkorbes einen Aufnahmering mit AufBengewinde
hat, auf welches AuBengewinde ein die Leuchtenkdrper-0Offnung
umgrenzender und am Leuchtenkdrper vorgesehener Gewindering mit

Innengewinde aufschraubbar ist.

Um eine gleichmdBige Abstrahlung der Lichtstrahlen zu beglinsti-
gen und um das Leuchtmittel mdglichst in der Mitte eines ins-
besondere kugeligen und vorzugsweise kugelsegment formigen
Leuchtenkdrpers anzuordnen, ist es vorteilhaft, wenn der Laut-
sprecher auf seine der Korbdéffnung abgewandten Seite zumindest

ein, vorzugsweise als Energiesparlampe ausgestaltetes Leucht-
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mittel triagt.

Eine besonders vorteilhafte und formschéne Ausfiihrungsform
gemdB der Erfindung sieht vor, dass die Lautsprecherdffnung
einerseits vom Prallkdrper und andererseits vom Aufnahmering

begrenzt ist.

Um die Schallwellen mdglichst gut nach auBlen fihren zu konnen,
ist es vorteilhaft, wenn der Aufnahmering sich in seinem
lichten Innenumfang in Richtung =zu seinem &uBleren Umfangs-
randbereich zumindest in einem Teilbereich zunehmend erweitert.
Somit bilden der Prallkdrper und der Aufnahmering, die sich
Ubereinstimmend zunehmend in Richtung zum auferen Um-
fangsrandbereich erweitern, eine trichter- oder trompetenfor-

mige Lautsprecheroffnung.

Die schalllenkende Funktion und die formschone Ausgestaltung
des Erfindungsgegenstands wird noch beglinstigt, wenn der Auf-
nahmering und der Leuchtenkdrper in ihrer AuBenkontur forman-

gepasst ineinander iubergehen.

Um den LeuchtenkSrper und den als Leuchtensockel dienenden
Lautsprecher bei der Montage aufeinander ausrichten und mit-
einander zentrieren zu k&nnen, um den Verbindungsbereich zwi-
schen Leuchtenkdrper und dem als Leuchtensockel dienenden
Lautsprecher moglichst (wetter-)geschiitzt 2zu gestalten und um
die auf den Leuchtenkdrper ausgeibten Krdfte gut auf den
Leuchtensockel Ubertragen =zu kodnnen, ist es vorteilhaft, wenn
der Leuchtenkorper eine in das Leuchtenkdrperinnere eingezogene
Einformung hat, welche den Gewindering trdgt und/oder den mit

dem Lautsprecher verbundenen Aufnahmering in sich aufnimmt.

Ein Ausfihrungsbeispiel gemdf der Erfindung sieht vor, dass die
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Leuchte als Standleuchte ausgestaltet ist und dass dazu die dem
Lautsprecher abgewandte Seite des Prallkorpers als Standfl&che

dient.

Nach einem weiteren Vorschlag gemd@B der Erfindung ist vorge-
sehen, dass die Leuchte als Pendelleuchte ausgestaltet ist, und
dass der Prallkorper dazu an seiner dem Lautsprecher ab-
gewandten Seite zumindest eine vorzugsweise als Deckenbefes-
tigung ausgestaltete Verbindungsstange oder dergleichen Ver-

bindungsmittel aufweist.

Um die Funktion des gleichzeitig auch als Leuchte ausgestal-
teten Lautsprechers noch =zusdtzlich zu beglinstigen, ist es
vorteilhaft, wenn zumindest einem Leuchtmittel eine Licht-
steuerung zugeordnet ist und wenn mittels der Lichtsteuerung
die Lichtintensitdt beziehungsweise Lichtstdrke und/oder die
Lichtfarbe zumindest eines Leuchtmittels veranderbar ist. Dabei
sieht ein bevorzugtes Ausfilhrungsbeispiel gemafl der Erfindung
vor, dass die Lichtsteuerung als Lichtorgel ausgestaltet 1ist,

die mit dem Lautsprecher in Steuerverbindung steht.

Eine weitere Ausfihrungsform gemdf der Erfindung sieht vor,
dass die Leuchte als Schwimmleuchte ausgebildet ist, dass die
Schwimmleuchte einen Schwimmkdrper hat, und dass die zur
Wasseroberfldche weisende Stirnseite des Schwimmkodrpers als

Prallkdrper flir den Lautsprecher ausgebildet ist.

Um insbesondere den elektrischen Bereich nicht unerwlnschten
Auftriebskréfteniauszusetzen, die eventuell zu Undichtigkeiten
fiilhren konnten, ist es vorteilhaft, wenn an dem dem Prallkorper
abgewandten Endbereich des Schwimmkdrpers ein Anker oder

dergleichen Befestigungsmittel angreift.
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Eine weitere Ausfihrungsform gemdB der Erfindung sieht vor,
dass der Leuchtenkdrper auch den Lautsprecher und dessen
Prallkorper in sich aufnimmt, dass der LeuchtenkoOrper zumindest
bereichsweise wvon einer Abdeckschale lbergriffen ist, und das
der LeuchtenkOrper im Bereich der Abdeckschale Schallaustritts-

offnungen hat.

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der nachfol-
gender Beschreibung erfindungsgemdfler Ausfilhrungsbeispiele in
Verbindung mit den Anspriichen sowie der Zeichnung. Die ein-
zelnen Merkmale k&nnen Jje fir sich oder zu mehreren bei einer

Ausfihrungsform gemdB der Erfindung verwirklicht sein.

Es zeigt:.

Fig. 1 einen in eine Standleuchte integrierten Lautsprecher

in einem Langsschnitt,

Fig. 2 einen in eine Pendelleuchte integrierten Lautsprecher

in einem Querschnitt,

Fig. 3 einen Gewindering, der den als Lautsprechergehéduse
ausgestalteten 1lichtdurchldssigen Leuchtenkorper der

in Figur 1 und 2 gezeigten Lautsprecher tragt,

Fig. 4 einen ebenfalls im Langsschnitt dargestellten Aufnah-
mering der mit einem AufBengewinde auf das am Gewin-
dering in Figur 3 vorgesehenen Innengewinde ein-

schraubbar ist,

Fig. 5 einen in einem schematischen Querschnitt gezeigten
Prallk6rper, auf den die in Figur 1 und 2 darge-

stellten Lautsprecher mit der Korboffnung ihres
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Lautsprecherkorbes ausgerichtet sind,

Fig. 6 eine mit Figur 2 vergleichbare Pendelleuchte, wobei
bei der in Figur 6 dargestellten Pendelleuchte der
Leuchtenkdrper auch den Lautsprecher und dessen

Prallkorper in sich aufnimmt,

Fig. 7 eine mit Figur 1 vergleichbare Leuchte, die hier als
Schwimmleuchte ausgebildet ist, wobei die
Schwimmleuchte einen Schwimmkorper hat, dessen zur
Wasseroberfldche weisende Stirnseite als Prallkorper

fiir den Lautsprecher ausgebildet ist, und

Fig. 8 eine als Schwimmleuchte ausgebildete Leuchte in einer

weiteren Ausfihrungsform.

In den Figuren 1, 2 und 6 bis 8 ist ein Lautsprecher 1 in £finf

Ausfihrungsbeispielen dargestellt. Wie aus den genannten
Figuren erkennbar ist, ist der Lautsprecher 1 mit seinem
Lautsprecher-Chassis 2 in eine Leuchte integriert. Das

Lautsprecher-Chassis 2 weist einen Lautsprecherkorb 3 als
tragendes Teil auf, an dem in {iblicher Weise eine Schwingspule,
ein Magnet und eine trichterfdrmige Lautsprechermembran
gehalten sind. Der Lautsprecherkorb des in den Figuren 1, 2 und
6 bis 8 gezeigten Lautsprechers 1 ist auf einen die Korbdéffnung
iiberdeckenden Prallkdrper 4 ausgerichtet, der die von der
Lautsprechermembran erzeugten Schallwellen allseits seitlich

nach auflen umlenkt.

Der Prallkdrper 4, der in einem Ausfilhrungsbeispiel in Figur 5
noch ndher dargestellt ist, erweitert sich in seinem
Prallkorperquerschnitt zunehmend in Richtung 2zum duBeren

Umfangsrandbereich und begrenzt mit diesem Umfangsrandbereich
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eine seitlich umlaufende Lautsprecheroffnung 6.

Um den Lautsprecher 1 in eine Leuchte integrieren 2zu konnen,
ist das Lautsprecher-Chassis der in den Figuren 1,2,6 und 8
hergestellten Leuchten als Leuchtensockel 7 ausgestaltet und
mit einem Leuchtenkdrper 8 verbunden, der dem Lautsprecher-
Chassis 2 gleichzeitig als Lautsprechergehduse dient. Der
Leuchtensockel 7 trdgt zumindest ein Leuchtmittel, das 1im

Inneren des als Lautsprechergehduse dienenden Leuchtenkorpers 8

angeordnet ist.

Der Lautsprecher 1 ist an dem &duBeren Umfangsrandbereich seines
Lautsprecherkorbes 3 mit dem eine Leuchtenkdrperdffnung umgren-
zenden Umfangsrandbereich des Leuchtenkdrpers 8 verbunden. Der
Lautsprecher 1 weist an dem d&duBBeren Umfangsbereich seines
Lautsprecherkorbes 3 dazu einen in Figur 4 naher gezeigten

Aufnahmering 9 auf, der ein AuBlengewinde 10 tragt.

Der Leuchtenkdrper 8, der hier eine kugelige und vorzugsweise
kugelsegmentfdrmige Kontur hat und in der Schnittebene seiner
Kugelsegmentform die Leuchtenkdrperdffnung aufweist, ist an
seinem die Leuchtenkdrperdffnung umgrenzenden Randbereich mit
einem in Figur 3 ndher gezeigten Gewindering 11 verbunden, der
an seinem Ringinnenumfang ein mit dem AuBlengewinde 10 1losbar

verschraubbares Innengewinde 12 trdgt.

Als Leuchtmittel kann zumindest eine Leuchtdiode vorgesehen
sein, die in ihrer Lichtfarbe und/oder Lichtstarke vorzugsweise
verdnderbar ist. Eine bevorzugte Ausfihrungsform sieht Jjedoch
vor, dass das auf der der Korboffnung abgewandten Seite des
Lautsprecher-Chassis 2 vorgesehene und somit etwa mittig im
kugeligen LeuchtenkoOrper 8 angeordnete Leuchtmittel als

Energiesparlampe 13 ausgestaltet ist, die mittels einer
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Batterie, einem Akku oder uber das Stromnetz betrieben wird.

Aus einem Vergleich der Figuren 1,2 und 6 bis 8 wird deutlich,
dass die Lautsprecherdffnung einerseits vom Prallkorper 4 und
andererseits vom Aufnahmering 9 begrenzt ist. Da auch der Auf-
nahmering 9 sich in seinem lichten Innenumfang in Richtung =zu
seinem &uBeren Umfangsrandbereich zumindest in einem Teilbe-
reich zunehmend erweitert, Offnet sich die Lautsprecherdffnung

6 etwa trichter- oder trompetenfdrmig nach auflen.

In dem in den Figuren 1,2 und 6 bis 8 mit 14 gekennzeichneten
Bereich ist 2zu erkennen, dass der Aufnahmering 9 und der
Leuchtenkdrper 8 in ihrer AuBlenkontur formangepasst ineinander
iibergehen. Der Leuchtenkorper 8 hat eine in - das
Leuchtenkdrperinnere eingezogene Einformung 15, welche den
Gewindering 11 trdgt und den mit dem Lautsprecher 1 verbundenen

Aufnahmering 9 in sich aufnimmt.

Die hier gezeigten Ausfiihrungsbeispiele weisen im wesentlichen
dieselben technischen Merkmale auf. Dabei ist die in Figur 1
gezeigte Leuchte als Standleuchte ausgestaltet, wobei die dem
Lautsprecher 1 abgewandten Seite des Prallkdrpers 4 als
Standfldche 16 dient. Demgegeniiber sind die in den Figuren 2
und 6 abgebildeten Leuchten 1 als Pendelleuchten ausgebildet,
die auf ihrer dem Lautsprecher 1 abgewandten und durch eine die
Kugelform ergdnzende  Abdeckung 17 verdeckten Seite des
Prallkdrpers zumindest ein Verbindungsmittel 18 aufweist, das
hier als Verbindungsstange ausgestaltet ist und‘ zZur

Deckenbefestigung dient.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Leuchtenkorper 8, der
Aufnahmering 9, der Gewindering 11 und/oder der Prallkorper 4

aus Kunststoff hergestellt und dementsprechend wetterfest sind.
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10

Der hier dargestellte wund in eine Leuchte integrierte
Lautsprecher 1 ist im AuBen- und/oder im Innenbereich vor-

teilhaft einsetzbar.

Wie aus den Figuren 7 und 8 deutlich wird, kann die Leuchte
auch als Schwimmleuchte ausgebildet sein. Dabei weist die 1in
Figur 6 dargestellte Schwimmleuchte einen SchwimmkdSrper 21 auf,
dessen zur Wasseroberflache 20 weisende Stirnseite als

Prallkdrper fir den Lautsprecher ausgebildet ist.

Sofern ein gréBerer Abstand zwischen der Lautsprecherdffnung 6
und der die Schwimmleuchte 1 tragenden Wasseroberfldche 20
gewlinscht wird, kann der in die Schwimmleuchte integrierte
Lautsprecher iber eine Verbindung 22 oder dergleichen auch mit
dem Leuchtensockel verbunden sein, wobei der LeuchtenkOrper 8
den hier nach oben hin abstrahlenden Lautsprecher 1 und die
Leuchte in sich aufnimmt und wasserdicht abschirmt. Bei der in
Figur 8 dargestellten Schwimmleuchte dient der Prallkorper 4
lediglich als kappenartiger Abschluss fir den nach oben hin
offenen Lautsprecher 1, wobei die AufBlenkontur des Prallkorpers
4 an den AuBenumriss des benachbarten Teilbereichs des
Leuchtenkdrpers formangepasst und kugelkalotten- oder sonstwie

kugelig ausgestaltet ist.

Aus Figur 6 wird deutlich, dass der Leuchtenkdrper 8 auch den
Lautsprecher 1 und dessen Prallkdrper 4 in sich aufnehmen kann,
wobei der Leuchtenkdrper 8 =zumindest bereichsweise von einer
Abdeckschale 23 lbergriffen ist und im Bereich dieser
Abdeckschale 23 Schallaustrittsoffnungen 24 hat. Diese
Abdeckschale 23 ist an den Leuchtenkdrper 8 formangepasst und
vervollstéandigt den kugelsegmentférmigen  Leuchtenkorper 8

praktisch zu einer vollkugeligen AuBenkontur.
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11

Der hier dargestellte Lautsprecher 1 vereint die Funktion eines
Lautsprechers und einer Leuchte in sich. Da der hier dar-
gestellte Lautsprecher 1 eine separate Leuchte entbehrlich
macht, ist der Lautsprecher 1 platzsparend verwendbar. Dabei
ist in den Figuren 1,2 und 6 bis 8 gut zu erkennen, dass der in

eine Leuchte integrierte Lautsprecher 1 besonders formschon und

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ + -+
cetT C.

3
13

Anspriche



10

15

20

25

30

WO 2008/040525 PCT/EP2007/008544

12

Anspriiche

Lautsprecher (1) mit einem Lautsprecherkorb (3), der auf
einen die Korboffnung iberdeckenden schalllenkenden
Prallkdrper (4) ausgerichtet ist, welcher Prallkorper (4)
sich 1in seinem PrallkOrperquerschnitt in Richtung zum
duBeren Umfangsrandbereich zunehmend erweitert und mit
diesem Umfangsrandberei&h eine seitlich umlaufende
Lautsprecheréffnung (6) 5egrenzt, dadurch gekennzeichnet,
dass der Lautsprecher (1) in eine Leuchte integriert ist,
dass der Lautsprecher (1) dazu als Leuchtensockel (7)
ausgestaltet oder mit dem Leuchtensockel (7) verbunden ist
und einen als lichtdurchléssiges Lautsprechergehause
ausgebildeten Leuchtenkdrper (8) hat, und dass der als
Lautsprecher ausgestaltete oder mit einem Lautsprecher (1)
verbundene Leuchtensockel (7) zumindest ein Leuchtmittel

tragt.

Lautsprecher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der als lichtdurchladssiges Lautsprechergehduse aus-
gebildete Leuchtenk&rper (8) eine kugelsegmentfdrmige

Kontur hat.

Lautsprecher nach einem der Anspriche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Lautsprecher (1) an dem &uf3eren
Umfangsrandbereich seines Lautsprecherkorbes (3) mit dem
eine Leuchtenkdrper-Offnung umgrenzenden Umfangsrandbe-

reich des LeuchtenkOrpers (8) verbunden ist.

Lautsprecher nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Lautsprecher (1) an dem &duB3eren

Umnfangsrandbereich seines Lautsprecherkorbes (3) einen
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Aufnahmering (9) mit AuBlengewinde (10) hat, auf welches
AuBengewinde (10) ein die Leuchtenkdrper-Offnung umgren-
zender und am Leuchtenkdrper (8) vorgesehener Gewindering

(117) mit Innengewinde (12) aufschraubbar ist.

Lautsprecher nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Lautsprecher auf seiner der
Korbdffnung abgewandten Seite zumindest ein, vorzugsweise
als Energiesparlampe (13) ausgestaltetes Leuchtmittel

tragt.

Lautsprecher nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lautsprecherdffnung einerseits
vom Prallkorper (4) und andererseits vom Aufnahmering (9)

begrenzt ist.

Lautsprecher nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Aufnahmering (9) sich in seinem
lichten Innenumfang in Richtung zu seinem &duReren Umfangs-
randbereich zumindest in einem Teilbereich zunehmend

erweitert.

Lautsprecher nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass. der Aufnahmering (9) und der Leuch-
tenkdrper (8) in ihrer AufBenkontur formangepasst inein-

ander ibergehen.

Lautsprecher nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Leuchtenkdrper (8) eine in das
Leuchteninnere eingezogene Einformung (15) hat, welche den
Gewindering (11) trdgt und den mit dem Lautsprecher (1)

verbundenen Aufnahmering (9) in sich aufnimmt.
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Lautsprecher nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leuchte als Standleuchte aus-
gestaltet ist und dass dazu die dem Lautsprecher (1) ab-
gewandte Seite des Prallkdrpers (4) als Standfld@che (16)
dient.

Lautsprecher nach einem der Anspriiche 1 bis S, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leuchte als Pendelleuchte aus-
gestaltet ist und dass der Prallkérper (4) dazu an seiner
dem Lautsprecher (1) abgewandten Seite =zumindest eine
vorzugsweise als Deckenbefestigung ausgestaltete

Verbindungsstange oder dergleichen Verbindungsmittel (18)

aufweist.
Lautsprecher nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die als Deckenbefestigung ausgestaltete

Verbindungsstange (18) oder dergleichen Verbindungsmittel
der Pendelleuchte vorzugsweise im Bereich des Prallkdrpers

(4) angreift.

Lautsprecher nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leuchte als Schwimmleuchte
ausgebildet ist, dass die Schwimmleuchte einen
SchwimmkSrper (21) hat, und dass die zur Wasseroberfliche
weisende Stirnseite des SchwimmkSrpers (21) als

Prallkorper (4) filir den Lautsprecher (1) ausgebildet ist.

Lautsprecher nach einem der Anspriiche 1 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass an dem dem Prallkorper (4)
abgewandten Endbereich des Schwimmk&rpers (21) ein Anker

oder dergleichen Befestigungsmittel (25) angreift.

Lautsprecher nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch
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gekennzeichnet, dass der Leuchtenkdrper (8) auch den
Lautsprecher (1) und dessen Prallkdrper (4) in sich
aufnimmt, dass der Leuchtenkdrper (8) zumindest

bereichsweise von einer Abdeckschale (23) {ibergriffen ist
und dass der LeuchtenkOrper (8) im Bereich der

Abdeckschale (23) Schallaustrittsdffnungen (24) hat.

Zusammenfassung
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