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(57)摘要

本申请涉及一种海绵城市绿化道路收蓄排

水结构，涉及城市排水系统的领域，为了解决目

前城市排水系统会产生水资源的浪费的问题，包

括道路透水层和位于道路透水层一侧的人行道，

人行道高于道路透水层；道路透水层下侧设置有

碎石地基层，碎石地基层上侧铺设有混凝土层和

防水层，位于道路中部的高度高于两侧部分的高

度；道路透水层位于道路中部的部分的高度高于

位于道路两侧的高度；道路透水层包括由下至上

依次铺设的透水过滤层、中部透水层和透水防滑

层；人行道朝向透水防护层的侧面上开设有排水

口；人行道下侧开设有排水通道，排水通道下侧

挖设有蓄水池。本申请具有减少雨水资源的浪费

的效果。
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1.一种海绵城市绿化道路收蓄排水结构，其特征在于：包括道路透水层(1)和位于道路

透水层(1)一侧的人行道(2)，人行道(2)高于道路透水层(1)；道路透水层(1)下侧设置有碎

石地基层(11)，碎石地基层(11)上侧铺设有混凝土层(12)和防水层(13)，位于道路中部的

高度高于两侧部分的高度；道路透水层(1)位于道路中部的部分的高度高于位于道路两侧

的高度；道路透水层(1)包括由下至上依次铺设的透水过滤层(14)、中部透水层(15)和透水

防滑层(16)；人行道(2)朝向透水防护层的侧面上开设有排水口(21)；人行道(2)下侧开设

有排水通道(22)，排水通道(22)下侧挖设有蓄水池(23)；人行道(2)的一侧设置有抽水组件

(3)，抽水组件(3)包括设置在地面上的抽水泵(31)、连接在抽水泵(31)的进水端上的抽水

管(32)和连接在抽水泵(31)上的用水件(33)，抽水管(32)的端部位于蓄水池(23)底部。

2.根据权利要求1所述的一种海绵城市绿化道路收蓄排水结构，其特征在于：蓄水池

(23)内设置有过滤层(25)，将蓄水池(23)分为过滤腔(231)和蓄水腔(232)，排水通道(22)

中的水流入过滤腔(231)内，抽水管(32)的端部位于蓄水腔(232)的底部。

3.根据权利要求2所述的一种海绵城市绿化道路收蓄排水结构，其特征在于：过滤腔

(231)位于朝向道路外侧的一侧；排水通道(22)的下侧位置处设置有引流板(24)，引流板

(24)上侧固接在排水通道(22)的侧壁上，引流板(24)的下侧边沿位于过滤腔(231)的上侧；

过滤腔(231)的上侧开设有清理腔(26)，清理腔(26)与地面连通，清理腔(26)与地面连通的

位置处设置有用以对清理腔(26)进行封闭的盖板(27)；过滤腔(231)中设置有多个清理箱

(4)，清理箱(4)的上侧设置为开口，清理箱(4)的侧壁与过滤层(25)材质相同。

4.根据权利要求3所述的一种海绵城市绿化道路收蓄排水结构，其特征在于：清理箱

(4)的上侧设置有用以将清理箱(4)提出至地面上侧的提拉件(41)，提拉件(41)有两个，两

个提拉件(41)分别设置在清理箱(4)上侧开口的相对的两侧壁上，提拉件(41)包括铰接在

清理箱(4)上的提拉杆(411)和垂直固接在提拉杆(411)上端的把手(412)；清理腔(26)侧壁

上与把手(412)对应的位置处分别设置有固定卡扣(42)，把手(412)嵌在固定卡扣(42)内。

5.根据权利要求1所述的一种海绵城市绿化道路收蓄排水结构，其特征在于：排水通道

(22)侧壁上设置有过滤槽(221)，过滤槽(221)位于排水口(21)下侧的位置处；过滤槽(221)

截面呈U形，过滤槽(221)的底部开设有多个通水孔(2211)；过滤槽(221)内设置有清除组件

(5)，清除组件(5)包括设置在过滤槽(221)中的清除车(51)和固定在清除车(51)上的清除

板(52)；清除车(51)包括车体(511)、转动连接在车体(511)上的多个车轮(512)和设置在车

体(511)内用以驱动车轮(512)转动的驱动电机(513)；清除板(52)有两块，两块清除板(52)

分别固定在清除车(51)的前后两侧。

6.根据权利要求5所述的一种海绵城市绿化道路收蓄排水结构，其特征在于：清除车

(51)的前后两侧分别设置有用以对过滤槽(221)内的异物进行清扫的清扫组件(6)，清扫组

件(6)包括固定在车体(511)上的安装柱(61)、转动连接在安装柱(61)上的安装辊(62)和固

定在安装管上的清扫刷(63)；车轮(512)有四个，两个对应的车轮(512)之间固接有车轴

(514)；驱动电机(513)有两个，分别用以驱动两根车轴(514)转动；车轴(514)与对应的安装

辊(62)之间分别设置有传动杆，传动杆的两端分别固接有第一传动齿轮(71)；安装辊(62)

和车轴(514)上分别固接有第二传动齿轮(72)，第一传动齿轮(71)分别与对应的第二传动

齿轮(72)啮合。

7.根据权利要求6所述的一种海绵城市绿化道路收蓄排水结构，其特征在于：清除车
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(51)上设置有收集件(8)，收集件(8)包括固定在车体(511)上的安装板(81)和固接在安装

板(81)下侧边沿的收集板(82)，收集板(82)位于过滤槽(221)的下侧，收集板(82)截面呈U

形，收集板(82)的两端分别设置有挡板(83)；收集板(82)的侧面上开设有多个漏水孔

(821)。

8.根据权利要求6所述的一种海绵城市绿化道路收蓄排水结构，其特征在于：收集板

(82)与排水通道(22)侧壁上侧的侧面上设置有承托轮(84)，承托轮(84)有多个，承托轮

(84)转动连接在收集板(82)上；排水通道(22)侧壁上开设有承托槽(222)，承托轮(84)分别

嵌在承托槽(222)中。

9.根据权利要求6所述的一种海绵城市绿化道路收蓄排水结构，其特征在于：收集板

(82)中设置有推动板(85)，收集板(82)内相对的两侧壁上分别安装有无杆气缸(86)，推动

板(85)固接在两个无杆气缸(86)的滑块上，推动板(85)的下侧与收集板(82)相贴。

10.根据权利要求9所述的一种海绵城市绿化道路收蓄排水结构，其特征在于：挡板

(83)的上侧边沿铰接在收集板(82)端部的上侧位置处；挡板(83)的下侧边固接有磁铁

(87)，收集板(82)两端与磁铁(87)对应的位置处也分别固接有磁铁(87)，用以对挡板(83)

进行固定。

权　利　要　求　书 2/2 页

3

CN 112144637 A

3



一种海绵城市绿化道路收蓄排水结构

技术领域

[0001] 本申请涉及城市排水系统的领域，尤其是涉及一种海绵城市绿化道路收蓄排水结

构。

背景技术

[0002] 道路是城市建设中的一种重要的基础设施，目前的城市道路一般时采用混凝土、

沥青路面，其具有平整度好、经久耐用的特点。

[0003] 目前城市道路的排水系统一般是通过下水道进行排水，沥青路面以及混凝土路面

具有不透水性，在下雨的情况下，道路上会存积有雨水，通过设置道路的中部高于两侧，使

得道路上存积的雨水流向道路两侧，道路的两侧设置有排水口，排水口与下水道连通，进行

排水，减少路面存积雨水的情况发生。

[0004] 针对上述中的相关技术，发明人认为：雨水通过下水道排走，无法对水资源进行合

理的利用，会造成水资源的浪费。

发明内容

[0005] 为了能够对雨水进行回收利用，减少水资源浪费的情况发生，本申请提供一种海

绵城市绿化道路收蓄排水结构。

[0006] 本申请提供的一种海绵城市绿化道路收蓄排水结构采用如下的技术方案：

一种海绵城市绿化道路收蓄排水结构，包括道路透水层和位于道路透水层一侧的人行

道，人行道高于道路透水层；道路透水层下侧设置有碎石地基层，碎石地基层上侧铺设有混

凝土层和防水层，位于道路中部的高度高于两侧部分的高度；道路透水层位于道路中部的

部分的高度高于位于道路两侧的高度；道路透水层包括由下至上依次铺设的透水过滤层、

中部透水层和透水防滑层；人行道朝向透水防护层的侧面上开设有排水口；人行道下侧开

设有排水通道，排水通道下侧挖设有蓄水池；人行道的一侧设置有抽水组件，抽水组件包括

设置在地面上的抽水泵、连接在抽水泵的进水端上的抽水管和连接在抽水泵上的用水件，

抽水管的端部位于蓄水池底部。

[0007] 通过采用上述技术方案，在下雨的情况下一部分雨水向道路透水层的下侧渗透，

渗透至透水过滤层的位置后，对雨水进行过滤，之后渗透的雨水向道路两侧渗透，流入两侧

的排水通道内；另一部分雨水留存在地面上，向道路的两侧流动，从道路两侧的排水口流入

排水通道中，最终流入下侧的蓄水池中，能够较为方便的对雨水进行收集，雨水收集在蓄水

池中，通过设置的抽水组件，能够合理对蓄水池中的雨水进行利用，减少对水资源的浪费，

通过设置的透水防滑层，能够提升车辆与地面之间的摩擦，提升行车过程中的安全性。

[0008] 可选的，蓄水池内设置有过滤层，将蓄水池分为过滤腔和蓄水腔，排水通道中的水

流入过滤腔内，抽水管的端部位于蓄水腔的底部。

[0009] 通过采用上述技术方案，雨水从排水口流经排水通道后，直接流入过滤腔中，流入

的雨水中夹杂有泥土以及其他各种杂物，混杂的雨水流入过腔之后，穿透过滤层流入蓄水
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腔中，蓄水腔与过滤腔连通，抽水泵从蓄水腔中进行抽水，减少有异物被抽水泵抽走而造成

抽水泵堵塞的现象，使得对雨水进行利用的过程更加方便和稳定，减少需要对相关设备进

行清理的情况发生。

[0010] 可选的，过滤腔位于朝向道路外侧的一侧；排水通道的下侧位置处设置有引流板，

引流板上侧固接在排水通道的侧壁上，引流板的下侧边沿位于过滤腔的上侧；过滤腔的上

侧开设有清理腔，清理腔与地面连通，清理腔与地面连通的位置处设置有用以对清理腔进

行封闭的盖板；过滤腔中设置有多个清理箱，清理箱的上侧设置为开口，清理箱的侧壁与过

滤层材质相同。

[0011] 通过采用上述技术方案，过滤腔位于朝向道路外侧的位置处，使用一段时间后，清

理向内存积有一定量的泥土等异物，将地面上的盖板打开，之后将清理箱从过滤腔中取出，

能够较为方便的对清理向中存留的异物进行清理，减少出现异物存积在收集箱中，对过滤

腔的过滤作用产生影响，提升过滤层过滤作用的稳定性，将过滤腔设置在道路的外侧位置

处，即清理腔上侧的开口位于道路的外侧，在对清理箱中的异物进行清理时，能够减少对行

人的正常通行产生影响，同时，盖板位于道路的外侧，在日常行走的过程中，减少对行人产

生阻碍的现象，同时能够减少行人踩踏盖板，减少盖板出现损坏而使得行人行走过程中出

现崴脚等状况，其结构更加合理，提升适用性，减少出现危险的状况，提升安全性。

[0012] 可选的，清理箱的上侧设置有用以将清理箱提出至地面上侧的提拉件，提拉件有

两个，两个提拉件分别设置在清理箱上侧开口的相对的两侧壁上，提拉件包括铰接在清理

箱上的提拉杆和垂直固接在提拉杆上端的把手；清理腔侧壁上与把手对应的位置处分别设

置有固定卡扣，把手嵌在固定卡扣内；提拉杆上沿提拉杆的长度方向固接有多个把手。

[0013] 通过采用上述技术方案，在对清理箱中的异物进行清理时，将地面上的盖板打开，

之后将把手从固定卡扣内取出，拉动把手，带动清理箱上升，能够较为方便的将清理箱从过

滤腔中取出，使得对清理箱中的异物进行清理的操作较为方便；通过设置的把手，在拉动把

手向上提起一端距离后，下侧的把手提升至与固定卡扣对应的位置处，将提拉杆向两侧转

动，使得下侧的把手嵌入固定卡扣中，此时，操作人员提起下侧的把手，在提拉杆的长度较

长而使得一次无法较为顺利的将清理箱从清理腔中取出的情况下，通过对设置多个把手进

行提拉，提拉一端距离有，通过固定卡扣对把手进行固定，能够通过多次提拉将清理箱从清

理腔中提出，提升将清理箱取出的便利性，提升更加方便。

[0014] 可选的，排水通道侧壁上设置有过滤槽，过滤槽位于排水口下侧的位置处；过滤槽

截面呈U形，过滤槽的底部开设有多个通水孔；过滤槽内设置有清除组件，清除组件包括设

置在过滤槽中的清除车和固定在清除车上的清除板；清除车包括车体、转动连接在车体上

的多个车轮和设置在车体内用以驱动车轮转动的驱动电机；清除板有两块，两块清除板分

别固定在清除车的前后两侧。

[0015] 通过采用上述技术方案，在雨水筒排水口排水排水通道中时，雨水流到过滤槽上，

雨水中夹杂有树叶、塑料袋等异物的情况下，通过过滤槽对其进行过滤，使得树叶、塑料袋

等异物存留在过滤槽中，减少有异物掉落至下侧的蓄水池中的现象，减少出现异物掉入对

抽水泵的抽水过程产生影响的现象；进行排水的同时，清除车沿过滤槽的长度方向行驶，通

过设置的清除板，将过滤槽中存留的异物向一侧推动，道路上每隔一段距离设置有检修井，

检修井中放置有垃圾箱，将过滤槽中的异物推落至垃圾箱中，清除车沿过滤槽往复移动，能
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够较为方便的对过滤槽中的异物进行清理，在对雨水进行过滤的同时，减少过滤槽被堵塞

的状况。

[0016] 可选的，清除车的前后两侧分别设置有用以对过滤槽内的异物进行清扫的清扫组

件，清扫组件包括固定在车体上的安装柱、转动连接在安装柱上的安装辊和固定在安装管

上的清扫刷；车轮有四个，两个对应的车轮之间固接有车轴；驱动电机有两个，分别用以驱

动两根车轴转动；车轴与对应的安装辊之间分别设置有传动杆，传动杆的两端分别固接有

第一传动齿轮；安装辊和车轴上分别固接有第二传动齿轮，第一传动齿轮分别与对应的第

二传动齿轮啮合。

[0017] 通过采用上述技术方案，在清除车移动过程中，通过清扫刷对过滤槽内的异物进

行清扫，减少有异物贴在过滤槽的底部而使得清除板无法推动异物移动的状况，对异物进

行清理的过程更加稳定，对异物进行清理的更加彻底，改善对异物进行清理的效果，通过设

置的传动杆，能够较为方便的驱动安装管转动，使得驱动电机位于车体内，减少出现驱动电

机安装在车体外侧情况下，被雨水冲刷而出现损坏的状况。

[0018] 可选的，清除车上设置有收集件，收集件包括固定在车体上的安装板和固接在安

装板下侧边沿的收集板，收集板位于过滤槽的下侧，收集板截面呈U形，收集板的两端分别

设置有挡板；收集板的侧面上开设有多个漏水孔。

[0019] 通过采用上述技术方案，在对过滤槽中的异物进行清理的过程中，一部分异物被

清扫刷带动，从通水孔中掉落至过滤槽的下侧，该部分异物掉落至下侧的收集板中，流入收

集板中的异物通过侧面上的漏水孔流出，能够进一步减少有异物掉落至下侧的蓄水池中状

况。

[0020] 可选的，收集板与排水通道侧壁上侧的侧面上设置有承托轮，承托轮有多个，承托

轮转动连接在收集板上；排水通道侧壁上开设有承托槽，承托轮分别嵌在承托槽中。

[0021] 通过采用上述技术方案，对收集板朝向排水通道侧壁的一侧进行承托，减少收集

板与排水通道相贴的一侧向下倾斜，使得收集板与排水通道侧壁产生摩擦的现象，使得清

除车行驶的过程更加稳定的流畅。

[0022] 可选的，收集板中设置有推动板，收集板内相对的两侧壁上分别安装有无杆气缸，

推动板固接在两个无杆气缸的滑块上，推动板的下侧与收集板相贴。

[0023] 通过采用上述技术方案，收集板中收集一定量的异物，在完成对过滤槽上的异物

的清理后，清除车移动至过滤槽的一端，无杆气缸带动推动板滑动，将收集板中的异物推动

至收集板的一侧，能够较为方便的对其中的异物进行清理。

[0024] 可选的，挡板的上侧边沿铰接在收集板端部的上侧位置处；挡板的下侧边固接有

磁铁，收集板两端与磁铁对应的位置处也分别固接有磁铁，用以对挡板进行固定。

[0025] 通过采用上述技术方案，在对过滤槽中异物进行清理过程中，收集板中的异物达

到一定的量后，若仍需持续对过滤槽中的异物进行清理，当清除车移动至过滤槽的一端位

置后，推动板将收集板中的异物向一侧推动，异物挤压挡板，带动挡板转动，使得挡板与收

集板下侧面之间出现一定的间隙，异物从挡板下侧的间隙中掉落，使得其中的异物掉落至

检修井内的垃圾箱中，在进行长时间的工作过程中，能够较为方便的对收集板中的异物进

行清理，减少出现收集板中的异物较多的情况下，对收集板上的漏水孔造成堵塞的现象，使

得对衣物进行承托收集和清理的操作更加方便。
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[0026] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

1.在下雨的情况情况下，雨水通过向道路透水层下侧渗透，或是通过两侧的排水口流

入排水通道中，最终雨水流入蓄水池中，能够较为方便的对雨水进行收集，通过设置的抽水

组件，能够较为方便的对蓄水池中的雨水进行利用，减少水资源的浪费，通过设置的过滤

层，将蓄水池分为过滤腔和蓄水腔，对雨水中的异物进行过滤，减少蓄水腔中的水中的异

物，减少对抽水泵正常的抽水过程产生影响的现象；

2.通过设置的清理箱，能够较为方便的对残留在过滤腔中的泥土等异物进行清理，将

过滤腔设置在道路外侧的一侧，盖板位于道路的旁侧，减少对行人的正常通行产生影响，减

少行人踩踏盖板使得盖板出现损坏，造成行人出现崴脚等状况，进行清理时，将盖板打开，

将把手从固定卡扣中取出，能够较为方便的将清理箱取出进行清理，在将清理箱向上提出

的过程中，通过向两侧转动提拉杆，使得下侧的把手嵌入固定卡扣中，能够通过多次提拉将

清理箱取出，操作的过程更加方便；

3.通过设置的过滤槽和清除组件，对雨水进行过滤，减少有树叶、塑料袋等异物掉落至

蓄水池中的现象，减少对过滤层的过滤作用产生影响的现象，通过清楚组件，能够较为方便

的对过滤槽中的异物进行清理，操作较为方便，通过设置的收集板，能够减少在进行清扫的

过程中有异物掉落至过滤槽的下侧的状况，通过设置的推动板以及挡板，能够较为方便的

对收集板中的异物进行清理。

附图说明

[0027] 图1是本申请中收蓄排水结构的示意图；

图2是体1中A部分的放大示意图；

图3是为了展示清理箱的结构所做的示意图；

图4是图3中C部分的放大示意图；

图5是为了展示清除组件和收集件的结构所做的示意图；

图6是为了展示清除组件和清扫组件的结构所做的示意图；

图7是图1中B部分的放大示意图；

图8是为了展示挡板的连接结构所做的示意图。

[0028] 附图标记说明：1、道路透水层；11、碎石地基层；12、混凝土层；13、防水层；14、透水

过滤层；15、中部透水层；16、透水防滑层；2、人行道；21、排水口；22、排水通道；221、过滤槽；

2211、通水孔；222、承托槽；23、蓄水池；231、过滤腔；232、蓄水腔；24、引流板；25、过滤层；

26、清理腔；27、盖板；3、抽水组件；31、抽水泵；32、抽水管；33、用水件；4、清理箱；41、提拉

件；411、提拉杆；412、把手；42、固定卡扣；5、清除组件；51、清除车；511、车体；512、车轮；

513、驱动电机；514、车轴；52、清除板；6、清扫组件；61、安装柱；62、安装辊；63、清扫刷；7、传

动轴；71、第一传动齿轮；72、第二传动齿轮；8、收集件；81、安装板；82、收集板；821、漏水孔；

83、挡板；84、承托轮；85、推动板；86、无杆气缸；87、磁铁；9、支撑梁；91、承托板。

具体实施方式

[0029] 以下结合附图1-8对本申请作进一步详细说明。

[0030] 本申请实施例公开一种海绵城市绿化道路收蓄排水结构。参照图1、图2，收蓄排水
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结构包括道路透水层1和位于道路透水层1一侧的人行道2；人行道2的高度高于道路透水层

1的高度；道路透水层1的下侧铺设有碎石地基层11，碎石地基层11上侧铺设有混凝土层12

和防水层13，混凝土层12铺设在碎石地基层11上侧，对碎石地基层11的上侧面进行覆盖，提

升其上侧面的平整形，防水层13铺设在混凝土层12的上侧，通过设置的混凝土层12，减少出

现防水层13直接与碎石地基层11接触的情况下，碎石地基层11对防水层13造成破坏的现

象。

[0031] 参照图1、图3，道路透水层1的位于道路中部的部分高于位于道路两侧的部分，道

路透水层1包括由下至上依次铺设的透水过滤层14、中部透水层15和透水防滑层16；防水层

13位于道路两侧的高度低于位于道路中部的部分的高度；人行道2朝向透水防滑层16的侧

面上开设有排水口21，人行道2下侧与排水口21对应的位置处开设有排水通道22，排水通道

22的下侧挖设有用以对雨水进行存蓄的蓄水池23；道路上的雨水流行道路的两侧，雨水从

排水口21流入排水通道22内，通过排水通道22排至蓄水池23中。

[0032] 在下雨的情况下，道路上存有雨水，一部分雨水依次透过透水防滑层16、中部透水

层15和透水过滤层14，渗透至防水层13的位置处，沿防水层13向道路的两侧流动，道路透水

层1中的水向两侧流入排水通道22中，流入下侧的蓄水池23中；道路透水层1的渗水速率有

限，除了向道路透水层1下侧渗透的雨水，其与的雨水沿透水防滑层16的上侧流向道路两

侧，通过排水口21和排水通道22流入蓄水池23中，对雨水进行收集，后续能够较为方便的对

水进行利用，减少了水资源的浪费。

[0033] 参照图1，人行道2的一侧设置有抽水组件3，抽水组件3包括与蓄水池23底部连通

的抽水泵31、连通在抽水泵31的进水端上的抽水管32和连接在抽水泵31上的用水件33；抽

水管32的端部连通至蓄水池23内的底部；本实施例中用水件33以喷水管为例，用以对道路

旁边的绿植进行喷水浇灌；用水件33还可以是消防栓和通水管道等。

[0034] 通过设置的抽水组件3，在日常使用过程中，能够使用蓄水池23中的雨水对道路旁

边的绿植进行浇水，保证绿植正常的生长，不需要另外连接水源以对绿化带进行浇水，提升

了对绿化带进行浇水的便利性，同时对收集的雨水进行合理利用。

[0035] 参照图1、图2，蓄水池23的上侧设置有引流板24，引流板24的一侧固接在排水口21

下侧的侧壁上，另一侧延伸至蓄水池23位于道路两旁的上侧位置处；蓄水池23内固接有过

滤层25，过滤层25蓄水池23分为两部分，分别为过滤腔231和蓄水腔232，引流板24的下侧边

沿位于过滤腔231的上侧，抽水管32的端部位于蓄水腔232内的底部。

[0036] 在进行蓄水时，雨水通过排水口21流入排水通道22内，流至引流板24上，沿引流板

24流至过滤腔231中，过滤腔231中的雨水位于过滤腔231与蓄水腔232中，通过设置的过滤

层25，对雨水中的泥土等进行过滤，减少蓄水腔232中的雨水中残留的泥土，减少抽水泵31

将雨水抽出后通过喷水管对绿化带进行浇水时，对喷嘴造成堵塞的情况。

[0037] 参照图3，过滤腔231中设置有用以对残留的泥土等进行清理的清理箱4，清理箱4

的上侧设置为开口；过滤腔231中设置有多个清理箱4，多个清理箱4依次连接；清理箱4的侧

壁与过滤层25的材质相同，对水进行过滤，经过一段时间后，清理箱4中残留有一定量的泥

土等，将清理箱4从过滤腔231中取出，对其中的泥土进行清理，减少出现清理箱4中残留有

较多的泥土而对正常的过滤作用产生影响的现象。

[0038] 参照图3、图4，过滤腔231上侧开设有清理腔26，清理腔26的上端连通至地面上，清
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理腔26与地面的连接的开口开口位置处设置有盖板27，用以对清理腔26进行封闭；清理箱4

上设置有用以件收集箱提出的提拉件41，提拉件41有两个，两个提拉件41分别设置在清理

箱4的开口处相对的两侧位置处，提拉件41包括铰接在清理箱4上的提拉杆411和垂直固接

在提拉杆411上端的把手412；清理腔26侧壁上与把手412对应的位置处分别固接有固定卡

扣42，把手412分别嵌在对应的固定卡扣42内，对把手412进行固定；把手412有多个，多个把

手412沿提拉杆411的长度方向间隔设置。

[0039] 在对过滤腔231内的泥土等进行清理时，将地面上的盖板27打开，将把手412分别

从固定卡扣42中取出，向上提起把手412将清理箱4中过滤腔231中取出，能够较为方便的对

过滤腔231中的泥土等进行清理，操作较为方便，对清理腔26进行提拉的过程中，提升一端

距离后，将两个提拉杆411向两侧转动是，使得下侧的把手412嵌入固定卡扣42中，之后对下

侧的把手412进行提拉，在提拉杆411较长的情况下，能够分为多次将清理箱4取出，操作较

为方便。

[0040] 参照图1、图5，排水通道22内设置有过滤槽221，用以对流入排水通道22内的雨水

进行过滤，减少有树叶等流入至过滤腔231内情况；过滤槽221固定在排水通道22的侧壁上，

过滤槽221截面呈U形，过滤槽221的底面上开设有通水孔2211；过滤槽221中设置有用以对

树叶等异物进行清理的清除组件5，参照图5、图6，清除组件5包括设置在过滤槽221内的清

除车51和分别固定在清除车51上的清除板52，清除车51包括车体511、转动连接在车体511

上的车轮512和设置在车体511内用以驱动车轮512转动的驱动电机513；清除板52有两块，

两块清除板52分别位于清除车51的前、后两侧，清除板52的下侧边沿有过滤槽221的槽底相

贴；人行道2上每隔一段距离设置有检修井，蓄水池23与检修井之间间隔设置，过滤槽221分

别设置在相邻的检修井之间，过滤槽221的两端连通至检修井内。

[0041] 在下雨的情况下，雨水流通排水口21中，雨水从过滤槽221上流过，通过过滤槽221

对雨水进行过滤，此时，清除车51沿过滤槽221行驶，清除板52与过滤槽221的槽底相贴，清

除车51移动过程中，通过清除板52推动残留在过滤槽221上的树叶等异物移动，清除车51移

动至过滤槽221的端部后，清除车51将过滤槽221上的异物推落至检修井内，检修井内对应

的位置处分别放置有用以对异物进行收集的垃圾箱，过滤槽221上的异物分别掉落至下侧

的垃圾箱中，经过一端时间后对对检修井中的垃圾箱清理即可，能够较为方便的对过滤槽

221上残留的树叶等异物进行清理，减少出现有较多树叶异物残留在过滤槽221上而对过滤

槽221的通水性产生影响。

[0042] 参照图5、图6，清除车51的前、后两侧分别设置有清扫组件6，清扫组件6包括固接

在车体511上的安装柱61、转动连接在安装柱61上的安装辊62和固接在安装辊62上的清扫

刷63；安装柱61有两根，两根安装柱61平行设置，安装辊62转动连接在安装柱61上远离车体

511的一端；车轮512共有四个，两个对应的车轮512之间固接有车轴514，车体511内设置有

两个驱动电机513，两个驱动电机513分别用以驱动两根车轴514转动；安装辊62与车轴514

之间分别设置有传动轴7，传动轴7的两端分别固接有第一传动齿轮71；车轴514和安装辊62

上分别固接有第二传动齿轮72，第一传动齿轮71分别与第二传动齿轮72啮合；驱动电机513

带动车轴514转动，带动安装辊62转动，对过滤槽221上的树叶等异物进行清扫，减少出现树

叶等异物贴在过滤槽221上使得清除板52无法顺利将树叶等异物推移至过滤槽221端部的

现象，使得对过滤槽221上的树叶等异物清理的更加完全，减少有异物残留的现象。

说　明　书 6/8 页

9

CN 112144637 A

9



[0043] 在对过滤槽221上的异物进行清理的过程中，通过清扫组件6对过滤槽221上的异

物进行清扫，可能会出现有部分异物从过滤槽221的通水孔2211中掉落至过滤槽221下侧的

现象，因此，参照图7、图8，在车体511上设置有用以对从通水孔2211中掉落的树叶等异物进

行收集的收集件8，收集件8包括固定在车体511上的安装板81和固定在安装板81下侧的收

集板82，安装板81呈L形，收集板82固接在安装板81下侧边沿位置处；收集板82位于过滤槽

221的下侧，收集板82截面呈U形，其开口朝上；收集板82两端的开口位置处分别设置有挡板

83；收集板82的侧板上开设有漏水孔821；树叶等掉落至收集板82中，流入收集板82中的雨

水从漏水孔821中流出。

[0044] 通过设置的收集件8，能够减少出现有部分异物从通水孔2211中掉落，进而被雨水

冲刷至过滤腔231中的现象，减少出现对过滤层25造成堵塞的现象，在对异物进行清理的过

程中，能够同时较为方便的对掉落的衣物进行承接收集，进一步提升该收蓄排水结构对雨

水进行回收的稳定性。

[0045] 参照图7、图8，收集板82与排水通道22的侧壁相贴的侧面上设置有承托轮84，承托

轮84有两个，两个承托轮84分别转动连接在收集板82上；排水通道22侧壁上对应位置处开

设有承托槽222，承托轮84分别嵌在承托槽222中，用以对收集板82进行承托，清除车51沿过

滤槽221行驶的过程中，减少收集板82与排水通道22摩擦的现象，提升其移动的顺畅性。

[0046] 参照图8，收集板82内设置有用以对其中的衣物进行清理的推动板85，收集板82内

相对的两侧壁上分别固接有无杆气缸86，推动板85固接在两个无杆气缸86的滑块上，推动

板85与收集板82的下侧面相贴；挡板83的上侧边沿分别铰接在收集板82的上侧开口位置

处；挡板83的下侧边沿上固接有磁铁87，收集板82两端也分别固接有磁铁87；正常情况下，

挡板83上的磁铁87和收集板82上的磁铁87相互吸附以对挡板83进行固定，在需要将收集板

82中的异物排出时，通过无杆气缸86带动推动板85滑动，将异物推动至挡板83位置后，通过

挤压挡板83，使得挡板83转动，将收集板82中的异物排出，对收集板82中的异物进行清理的

操作较为方便。

[0047] 参照图1、图2，蓄水池23内竖直固定有支撑梁9，支撑梁9的上端固接有承托板91，

用以对人行道2进行承托加固。

[0048] 本申请实施例一种海绵城市绿化道路收蓄排水结构的实施原理为：下雨的情况

下，一部分雨水向道路透水层1下侧渗透，之后筒两侧流至两侧的排水通道22中，进而流入

两侧的蓄水池23内；另一部分雨水从道路两侧的排水口21流入排水通道22中，该部分雨水

流经过滤槽221进行过滤，雨水中夹杂的部分树叶等异物留在过滤槽221中，雨水向下流至

引流板24上，进而流至过滤腔231内，通过过滤层25流入蓄水腔232内，对雨水进行回收存

储，通过抽水泵31将蓄水腔232内的雨水抽出进行利用，实现对雨水的合理利用，减少水资

源的浪费；消除车沿过滤槽221移动，将过滤槽221中的异物向其中一端推动，将异物从过滤

槽221的一端推落，在对异物进行推动的过程中，通过清扫组件6进行清扫，减少有树叶等贴

在过滤槽221的槽底上，没有被清除板52推动的现象，对异物的清理更加完全；进行清扫的

过程中，有部分衣物从通水孔2211中掉落至下侧的收集板82中，收集一端时间后，通过推动

板85滑动，带多功能收集板82中的异物向一侧滑动，挤压挡板83，带动挡板83转动，将异物

从收集板82两端的开口中推落，减少有异物从通水孔2211掉落至下方的蓄水池23中，减少

出现对过滤层25造成堵塞的现象，对异物进行收集清理较为方便；经过一段时间后，对过滤
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腔231中的清理箱4进行清理，将清理箱4从过滤腔231中取出，对其中积存的泥土等进行清

理的操作较为方便。

[0049] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请

的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。
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说　明　书　附　图 7/8 页

18

CN 112144637 A

18



图8
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