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prosthetic plate (16) comprise first fixing means (56, 40) for fixing in a direction OZ perpendicular to the bottom of the reception
€f) area. The insert insertion end, said plate and second fixing means comprise a movable fixing member (46) arranged in said insertion
t opening for interacting with an additional member (62) of the insert for fixing the second end of the insert to the plate in said OZ

direction.
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logement (38) présentant un fond (28) et un rebord périphérique (34) interrompu par une ouverture (36) d'insertion dudit insert et
ledit insert (18) comprend une base (48) apte a étre mise en place dans ledit logement (38). Ledit insert (18) et ledit plateau (16)
prothétique comprennent des premiers moyens de solidarisation (56, 40) pour solidariser selon une direction OZ, perpendiculaire
au fond dudit logement l'extrémité d'insertion de l'insert et ledit plateau et des deuxiémes moyens de solidarisation comprenant un
organe non immobile de solidarisation (46) disposé dans ladite ouverture d'insertion apte a coopérer avec un organe complémentaire
(62) de l'insert pour solidariser selon ladite direction OZ la deuxieme extrémité dudit insert avec ledit plateau.
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REVENDICATIONS MODIFIEES
recues par le Bureau international le 05 juillet 2007 (05.07.2007)

1. Prothése de disque intervertébral comprenant un élément
inférieur (14) constitué par un plateau prothétique inférieur (16) et un
5 insert (18) définissant une surface en forme de calotte sphérique convexe
apte a étre mis en place dans ledit plateau prothétique et un élément
supérieur (12) définissant une surface en forme de calotte sphérique
concave, ladite prothése se caractérisant en ce que :
ledit plateau prothétique (16) comporte un logement (38)
10 présentant un fond (28) et un rebord périphérique (34) interrompu par
une ouverture (36) dinsertion dudit insert ;
ledit insert (18) comprend une base (48) apte a é&tre mise en
place dans ledit logement (38), ladite base ayant une face inférieure pour
coopérer avec le fond dudit logement, et une face supérieure dans
15 laquelle est réalisée ladite calotte sphérique convexe (52) ;
ledit insert et ledit plateau prothétique comprenant :

- des premiers moyens de solidarisation (56, 40) pour
solidariser selon une direction OZ perpendiculaire au fond dudit logement
I'extrémité dinsertion (54) de linsert et ledit plateau lorsque linsert

20 coopere avec le plateau ; et

-des deuxiémes moyens (60, 46, 64, 82, 80) de
solidarisation élastiquement déformables comprenant un organe non
immobile de solidarisation disposé dans ladite ouverture diinsertion (36)
apte & coopérer avec un organe complémentaire de linsert pour

25 solidariser selon ladite direction OZ la deuxieme extrémité dudit insert
avec ledit plateau,
2. Prothése selon la revendication 1, caractérisée en ce que
lesdits premiers moyens de solidarisation comprennent :
-une projection (56) sétendant hors de [I'extrémité
30 d'insertion (54) de la base dudit insert (18), et
- un évidement (40) ménagé dans Yextrémité (34b) du rebord
du plateau prothétique apposé a l'ouverture dinsertion (36) débouchant
dans ledit logement (38) et apte a coopérer avec ladite projection lorsque
Iinsert est mis en place dans ledit logement dudit plateau. '
35 , 3. Prothése selon I'une quelconque des revendications 1 et 2,
caractérisée en ce que lesdits deuxiemes moyens de solidarisation

FEUILLE MODIFIEE (ARTICLE 19)
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comprennent un organe (46) élastiquement déformable faisant saillie dans
louverture d'insertion (36) dudit plateau (16) et solidaire de celui-ci, et un
organe rigide (60) faisant saillie hors de la deuxieme extrémité (58) de [a
base (48) de linsert pour réaliser un clipsage de l'insert par coopération
avec ledit organe élastiquement déformable.

4. Prothése selon la revendication 3, caractérisée en ce que
ledit organe élastiquement déformable est une patte (46) faisant saillie
dans I'ouverture d'insertion (36) du plateau prothétique (16) se terminant
par un crochet.

5. Prothése selon 'une quelconque des revendications 1 et 2,
caractérisée en ce que lesdits deuxiémes moyens de solidarisation sont
constitués par un organe amovible (82) élastiquement déformable
présentant une partie médiane (84) coopérant avec la deuxiéme
extrémité (78) de la base de linsert et deux extrémités (88) aptes &
pénétrer dans des ouvertures (64) du rebord périphérique (34) dudit
plateau prothétique par déformation élastique.

6. Prothése selon la revendication 5, caractérisée en ce que la
deuxiéme extrémité (78) de la base de linsert présente une fente (80)
verticale débouchant dans sa face supérieure et en ce que ladite partie
médiane (84) de I'organe amovible peut étre introduite dans ladite fente.

FEUILLE MODIFIEE (ARTICLE 19)
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