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Description

[0001] La présente invention concerne les applica-
teurs d’'un produit liquide, par exemple de maquillage ou
de soin.

[0002] Le brevet américain US 4 841 996qui montre
les caractéristiqgues du préambule de la revendication 1
décrit un applicateur d’'un produit liquide, notamment de
vernis a ongles, comportant des moyens de réserve pro-
pres a emmagasiner du produit afin d’alimenter les poils
d’'un pinceau lorsque ce dernier est retiré du récipient
contenant le produit.

[0003] Il existe un besoin pour disposer d’un applica-
teur permettant a l'utilisateur de contréler I'alimentation
en produit d’'un élément d'application en fonction par
exemple de la quantité de produit qu'il souhaite délivrer
a un moment choisi, par exemple sur la peau, les ongles
ou toute autre région du corps a traiter ou a maquiller.
[0004] L’invention a pour objet, selon I'un de ses as-
pects, un applicateur tel que défini a la revendication 1.
[0005] L'utilisateur peut ainsi, selon la configuration
dans laquelle il place I'élément d’application, agir sur la
quantité de produit dont se charge celui-ci, ce qui peut
permettre de réaliser par exemple un maquillage ou un
traitement plus précis et/ou plus ou moins chargé.
[0006] Lors du passage de la premiére a la deuxieme
configuration, les dimensions dudit espace peuvent
changer au point qu'une quantité de produit présente
dans ledit espace et retenue par capillarité dans la pre-
miére configuration puisse s’écouler sur I'élément d’ap-
plication dans la deuxiéme configuration, par rupture de
la rétention par capillarité.

[0007] Une quantité de produit présente entre la gaine
et la tige peut également étre chassée vers I'élément
d’application par le mouvement relatif de la gaine et de
la tige, le cas échéant.

[0008] Grace a l'invention, il est possible de charger
I'élément d’application avec un produit fluide, relative-
ment peu visqueux, et de I'appliquer, une fois la gaine
remplie, en continu ou non sans avoir a recharger I'ap-
plicateur en produit, tout en contrdlant I'alimentation en
produit de I'élément d’application.

[0009] La forme de I'élément d’application peut avoir
une influence sur la vitesse a laquelle I'élément d'appli-
cation se charge en produit.

[0010] Latige peut étre apte a fléchir a I'intérieur de la
gaine lors de 'application, par exemple pour permettre
a I'élément d’application de passer de la premiéere con-
figuration a la deuxiéme configuration.

[0011] Lors du passage de la premiére configuration
a la deuxieme configuration, la tige peut venir au contact
de la gaine ou non.

[0012] Leterme « tige » doit étre compris selon la pré-
sente invention dans un sens large, synonyme d’élément
porteur de I'élément d’application. La tige peut ainsi étre
monolithique ou non. Elle peut comporter par exemple
une portion de tige supérieure et une portion de tige in-
férieure, par exemple de longueurs et/ou de diamétres

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

différents, de formes différentes en section et/ou en des
matériaux différents.

[0013] Le passage de la premiere & la deuxiéme con-
figuration peut s’accompagner d’une déformation élasti-
que de I'une au moins de la tige et de la gaine. Le retour
a la premiére configuration peut ainsi étre automatique
lorsque la pression exercée par I'applicateur sur larégion
traitée est diminuée.

[0014] La portion de tige supérieure peut comporter
un logement agencé pour recevoir et retenir la portion
de tige inférieure, par exemple par friction, encliquetage,
soudage ou collage.

[0015] La portion de tige inférieure peut étre réalisée
de maniere monolithiqgue avec au moins une partie de
I'élément d’application, par exemple avec I'ame de celui-
ci.

[0016] Lorsque la tige est constituée d’au moins deux
portions, I'espace formé entre la gaine et la tige peut
s'étendre a la fois le long des portions supérieure et in-
férieure de la tige.

[0017] Latige peutétreréalisée au moins partiellement
dans un matériau souple, élastiquement déformable, no-
tamment au voisinage de I'élément d’application.
[0018] Latige peut encore étre réalisée au moins par-
tiellement dans un matériau semi-rigide ou rigide, notam-
ment a distance de I'élément d'application.

[0019] Lorsque latige est constituée d’au moins deux
portions, seule la portion inférieure, qui peut étre la plus
souple, peut étre apte a fléchir a I'intérieur de la gaine
lors du passage a la deuxiéme configuration, la portion
supérieure restant sensiblement immobile.

[0020] Latige peut étre cylindrique ou non, de section
circulaire ou autre, notamment au voisinage de I'élément
d’'application.

[0021] Latige peut présenter une portion adjacente a
I'élément d’application, par exemple la portion inférieure
précitée de la tige, qui peut étre cylindrique ou non, de
section circulaire ou autre.

[0022] L’espace entre la gaine et la tige présente par
exemple une forme annulaire, de largeur constante ou
non, la gaine et la tige ayant par exemple chacune une
section transversale généralement circulaire, d’autres
formes étant néanmoins possibles. La tige est par exem-
ple centrée relativement a la gaine, en I'absence de con-
traintes exercées sur la tige.

[0023] L'élément d'application peut comporter une
surface extérieure, servant a I'application, par exemple
floquée, qui est entierement située hors de la gaine, a
distance de I'extrémité de celle-ci. La distance, mesurée
le long de I'axe de la tige, entre I'extrémité inférieure de
la gaine et une extrémité supérieure de la surface exté-
rieure de I'élément d'application est par exemple supé-
rieure ou égale a 2 mm.

[0024] Dans un exemple de mise en oeuvre de I'inven-
tion, lors du passage de la premiére configuration a la
deuxiéme configuration, la distance entre la surface ex-
térieure de I'élément d'application et la gaine diminue,
I’élément d’application pouvant venir ou non en contact
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avec la gaine, selon sa déformabilité par exemple.
[0025] La tige peut présenter une position axiale fixe
relativement a la gaine. En variante, la tige peut étre mo-
bile relativement a la gaine. Dans ce cas, 'applicateur
peut comporter un organe d’actionnement permettant de
déplacer la tige relativement a la gaine, en fonction par
exemple de la maniere dont I'utilisateur souhaite faire
fonctionner le dispositif. La tige peut par exemple coulis-
ser relativement a la gaine, la tige comportant ou étant
solidaire par exemple d’au moins un filet ou ergot pouvant
se visser ou coulisser dans une ou plusieurs fentes ou
gorges réalisées sur une portion de I'applicateur fixe re-
lativement a la gaine.

[0026] L’élément d'application peut comporter une
ame en matiére plastique, par exemple thermoplastique
ou élastomeére.

[0027] L'élément d'application peut comporter une
surface extérieure floquée ou non. L’élément d’'applica-
tion peut étre différent d’un pinceau et par exemple com-
porter une mousse, un feutre, a fibres orientées aléatoi-
rement ou généralement orientées dans une méme di-
rection, un fritté. L’élément d’application peut comporter
au moins une cavité traversante ou non, par exemple
sous la forme d’une fente capillaire.

[0028] L'élémentd’'application peut présenter diverses
formes, par exemple étre allongé, avoir ou non une forme
générale aplatie, étre pointu ou non, en forme de spatule,
d’amande, étre courbe ou s’étendre selon un axe sensi-
blement rectiligne, confondu ou non avec I'axe longitu-
dinal de I'applicateur. L'élément d’application peut com-
porter une extrémité libre non alignée avec I'axe longitu-
dinal de la tige.

[0029] L’élémentd'application peut présenter une plus
grande dimension transversale inférieure, égale ou su-
périeure a une plus grande dimension transversale de la
gaine.

[0030] Latige peut étre entierement réalisée dans un
matériau souple, ou étre au moins partiellement réalisée
dans un matériau rigide. Le cas échéant, lorsque la tige
est déformée en flexion lors de I'application, seule une
portion de la tige peut se déformer de maniére significa-
tive.

[0031] L’espace entre la gaine et la tige, agencé pour
permettre de constituer une réserve de produit, peut étre
réalisé de manieére a permettre par exemple au produit
de remplir I'espace lorsque la gaine est immergée dans
le produit.

[0032] Un échappement d'air est avantageusement
réalisé, par exemple sous la forme d’au moins une ouver-
ture, dans la gaine. Cet échappement d’air peut encore
étre d0 a la maniére dont la gaine est montée sur I'ap-
plicateur. Un évent est par exemple ménagé entre le bord
supérieur de la gaine et la partie de I'applicateur sur la-
quelle lagaine estfixée. Un évent peutencore étre réalisé
a travers la partie de I'applicateur sur laquelle la gaine
est montée.

[0033] De préférence, la gaine comporte au moins une
ouverture latérale communiquant avec I'espace entre la

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gaine etlatige, de maniére a permettre I'entrée de produit
et/ou I'entrée et la sortie d’air dans cet espace, ce qui
facilite le remplissage de I'espace en produit et I'écoule-
ment du produit hors de I'espace lors du passage de la
premiére configuration a la deuxiéme configuration. Cet-
te ouverture latérale peut par exemple présenter une sec-
tion supérieure a 5 mm2, voire 9 mm2, par exemple 16
mm2,

[0034] La gaine peut étre rigide ou flexible. La gaine
peut notamment étre réalisée dans un matériau différent
de celuide latige. En variante, la gaine peut étre réalisée
dans le méme matériau. La gaine et la tige peuvent étre
réalisées de maniére monolithique par moulage de ma-
tiére, le cas échéant.

[0035] Lagaine peut comporter une surface intérieure
et/ou une surface extérieure totalement lisse, au moins
sur une portion de salongueur. La gaine peut notamment
étre dépourvue intérieurement de bourrelet ou de gorge
annulaire. La gaine peut par exemple étre intérieurement
lisse et la tige comporter des reliefs tels que des stries
ou autres aspérités. En variante, la surface intérieure de
la gaine peut comporter des reliefs tels que par exemple
des stries. Laforme de la gaine et celle de la tige pourront
étre adaptées a la nature du produit.

[0036] Lagaine peut étre fixée sur la tige par agrafage
ou autrement, la gaine pouvant étre fixe axialement re-
lativement & la tige, comme mentionné plus haut. La gai-
ne peut par exemple étre collée ou soudée sur la tige.
La gaine peut encore étre retenue par friction, matricage
et/ou encliquetage sur la tige.

[0037] La gaine peut étre cylindrique ou non, de sec-
tion transversale circulaire ou non.

[0038] Lagaine etlatige peuvent présenter une méme
forme en section transversale. La gaine peut présenter
par exemple une section transversale circulaire ou oblon-
gue, selon par exemple que la section transversale de
la tige est circulaire ou oblongue. La gaine peut encore
présenter une section transversale circulaire alors que
la tige est de section oblongue et réciproquement. La
section extérieure de la gaine peut étre constante ou non.
La gaine peut présenter une forme évolutive, par exem-
ple une section intérieure variable, variant par exemple
d’'une section circulaire a une section oblongue. La gaine
peut présenter une section intérieure diminuant lorsque
I'on se rapproche de I'élément d’application. Les sections
transversales de la gaine et de la tige peuvent étre, le
cas échéant, sensiblement homothétiques, par exemple
toutes deux oblongues sur une partie au moins de leur
longueur.

[0039] Latige peut présenter une forme tendant a ca-
naliser le produit s’écoulant le long de la tige lorsque
I’élément d’application est dans la deuxiéme configura-
tion, vers une région prédéfinie de I'élément d'applica-
tion. Cela peut permettre par exemple d’'améliorer encore
la précision d’application.

[0040] La gaine et la tige peuvent présenter des sec-
tionstransversales ayant des formes différentes, de sorte
gue I'écartement entre la gaine et la tige varie dans le
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sens circonférentiel.

[0041] La tige peut par exemple présenter, au moins
auvoisinage de son extrémité adjacente al’élémentd’ap-
plication, une section transversale ayant un contour ex-
térieur présentant au moins une concavité qui accroit
localement la largeur de I'espace entre la tige et la gaine.
[0042] La tige peut comporter une portion supérieure
comportant un logement pour recevoir et retenir une por-
tion inférieure de la tige supportant I'élément d’'applica-
tion. Ce logement peut présenter une ouverture de sec-
tion transversale circulaire ou oblongue selon un axe de
plus grande longueur. La concavité précitée peut alors
étre située sensiblement, lorsque la tige est observée en
section transversale, & mi-longueur selon I'axe de plus
grande longueur du logement. La tige peut comporter
une paroi d'épaisseur variable ou constante autour du
logement servant a la fixation de I'élément d’application.
[0043] La tige peut comporter au moins une rainure
rectiligne ou non, par exemple hélicoidale, s’étendant le
long d’au moins une partie de sa longueur, voire deux
rainures situées par exemple a I'opposé I'une de I'autre.
Cette ou ces rainures peuvent contribuer a guider I'écou-
lement du produit présent le long de la tige, lorsque I'élé-
ment d’application est dans la deuxiéme configuration.
Laou les rainures peuvent avantageusement déboucher
axialement a I'extrémité de la tige ou de la gaine située
du c6té de I'élément d’'application.

[0044] Laconcavité peut présenter des formes tres di-
verses, notamment avec ou sans fond arrondi. La forme
de la concavité peut varier alors que I'on se déplace le
long de la tige ou de la gaine.

[0045] Lagaine etl'élémentd’application peuvent étre
agencés de maniére a ce que I'élément d'application
puisse passer a l'intérieur de la gaine, notamment lors
du montage de I'applicateur. Eventuellement, I'élément
d’'application peut étre apte a se déformer pour passer a
l'intérieur de la gaine.

[0046] Selon un autre de ses aspects, I'invention a en-
core pour objet un dispositif pour I'application d'un pro-
duit, par exemple sur la peau ou les ongles, ce dispositif
pouvant se caractériser par le fait qu'il comporte un ré-
cipient contenant le produit a appliquer et un applicateur
tel que défini plus haut.

[0047] Ledispositif peut comporter une capsule de fer-
meture supportant la tige, et le récipient peut comporter
un colfileté, la capsule de fermeture comportant une jupe
de montage filetée agencée pour se visser sur le col.

[0048] Le dispositif peut étre pourvu ou non d'organe
d’essorage.
[0049] Le col peut présenter un bord libre qui peut for-

mer une aréte vive, afin de faciliter 'essorage de I'élé-
ment d’application. La tige peut comporter un plateau,
comportant par exemple une gorge annulaire dans la-
quelle s’engage I'aréte précitée. Le col peut étre surmon-
té d’une piece rapportée formant I'aréte vive. Cette piece
rapportée peut étre fixée de diverses maniéres sur le col
du récipient, par exemple par encliquetage.

[0050] La capsule de fermeture peut présenter une
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longueur supérieure a celle de la tige et/ou supérieure a
celle du récipient. Dans le cas ou la capsule de fermeture
constitue également un organe de préhension, une lon-
gueur relativement grande de la capsule de fermeture
peut permettre d’accroitre le confort a I'application et
amener & une nouvelle gestuelle.

[0051] Le col peut présenter par exemple une hauteur
relativementimportante. Cela peutréduire le risque d’en-
crassement du filetage du col par du produit ayant séché.
Un col long peut également, le cas échéant, permettre
la réalisation de la capsule de fermeture avec une lon-
gueur suffisante de la jupe de montage pour dissimuler
la ou les ouvertures latérales réalisées dans la gaine.
[0052] La gaine peut présenter un jeu radial avec le
récipient lorsque I'applicateur est en place sur le réci-
pient, notamment un jeu supérieur ou égal a 0,5 mm.
Dans ce cas, la gaine peut présenter a son extrémité
supérieure un diamétre extérieur inférieur au diameétre
intérieur du col.

[0053] La capsule de fermeture peut comporter une
pluralité d'ailettes disposées sur la face intérieure de la
capsule de fermeture, ces ailettes pouvant servir a la
fixation de la tige, notamment pouvant recevoir un em-
bout de montage de forme tubulaire présent a I'extrémité
supérieure de la tige.

[0054] Le dispositif peut comporter une bague exté-
rieure formant saillie sur la surface extérieure du réci-
pient, une telle bague étant retenue sur le récipient par
exemple par friction. Cette bague peut étre positionnée
sur le récipient de maniére a maintenir le niveau du liqui-
de dans le récipient sous celui de I'ouverture du récipient,
lorsque le récipient repose par son fond et par la bague
sur une surface horizontale.

[0055] Le dispositif peut encore comporter un man-
chon, notamment en élastomére, rapporté sur le réci-
pient, et retenu sur celui-ci par exemple par friction. Un
tel manchon peut par exemple faciliter la préhension du
récipient.

[0056] L’invention a encore pour objet, selon un autre
de ses aspects, un procédé d'application d’un produit sur
une surface d’application a I'aide d’un applicateur tel que
défmi plus haut, comportant les étapes suivantes :

- permettre al'élémentd’application de prendre la pre-
miére configuration,

- amener I'élément d’application sur la surface d'ap-
plication, et

- permettre a I'élément d'application de prendre la
deuxiéme configuration.

[0057] Un tel procédé s'applique par exemple au soin
ou au maquillage des ongles ou de la peau, par exemple
pour dessiner un motif.

[0058] L’invention pourra étre mieux comprise alalec-
ture de la description détaillée qui va suivre, d’exemples
de mise en oeuvre non limitatifs de celle-ci, et al’examen
du dessin annexé, sur lequel :
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la figure 1 est une vue schématique de cété d'un
dispositif d’application de produit réalisé conformé-
ment a l'invention, le récipient étant fermé,

la figure 2 représente le dispositif de la figure 1 aprés
ouverture du récipient,

la figure 3 est une coupe longitudinale du dispositif
de la figure 2,

la figure 4 représente isolément, en coupe axiale
schématique, la tige et la gaine de la figure 3,

la figure 5 représente isolément et de maniéere sché-
matique la gaine de la figure 3,

lafigure 6illustre larétention de produit par capillarité
entre la tige et la gaine dans le dispositif des figures
1a5,

la figure 7 illustre de maniére schématique I'applica-
tion du produit sur un ongle,

la figure 8 représente de maniére schématique et
partielle un autre exemple d’applicateur selon I'in-
vention,

les figures 9 a 16 représentent de maniére schéma-
tique d’autres exemples d’éléments d’'application,
les figures 17 a 20 représentent de maniéere sché-
matique différents exemples de sections transver-
sales de la tige,

la figure 21 représente de maniére schématique en
section transversale la tige et la gaine d’'un exemple
d’'applicateur,

la figure 22 est une vue analogue a la figure 3 d’'une
variante de réalisation, le récipient n’ayant pas été
représente,

la figure 23 est une section transversale selon XXIII
de la figure 22,

la figure 24 est une vue en élévation d'un exemple
de réalisation dans lequel la gaine entoure une tige
de section transversale oblongue,

la figure 25 est une section transversale selon XXV
de la figure 24,

la figure 26 représente de maniére schématique, en
coupe longitudinale et partielle, un autre exemple de
réalisation,

lafigure 27 est une vue analogue a la figure 22 d'une
autre variante de réalisation,

les figures 28 et 29 illustrent la possibilité de réaliser
la tige et la gaine avec des reliefs complémentaires,
la figure 30 est une coupe longitudinale partielle et
schématique illustrant la possibilité de réaliser la gai-
ne avec des reliefs sur sa surface intérieure,

les figures 31 et 32 illustrent de maniere schémati-
gue la possibilité de rendre la tige mobile relative-
ment a la gaine.

les figures 33 et 34 représentent de maniére sché-
matique d’'autres exemples de dispositifs selon I'in-
vention,

lafigure 35 représenteisolémentun exemple de cap-
sule de fermeture, de maniére schématique,

la figure 36 est une coupe longitudinale schématique
et partielle de la capsule de la figure 35,

la figure 37 est une coupe longitudinale et schéma-
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tique selon XXXVII-XXXVII de la figure 36,

- la figure 38 est une vue de dessous schématique
selon XXXVIII de la figure 36,

- lafigure 39 représente en élévation une variante de
réalisation du récipient,

- lesfigures 40 et 41 représentent, de maniére sché-
matique et partielle, en coupe axiale, des variantes
de réalisation du col du récipient,

- la figure 42 est une coupe longitudinale partielle
d’une variante de réalisation de la tige,

- lafigure 43 est une coupe longitudinale partielle il-
lustrant la possibilité de réaliser le récipient avec un
col élargi,

- lafigure 44 est une coupe longitudinale partielle il-
lustrant la possibilité de munir le récipient d'un orga-
ne d'essorage,

- la figure 45 représente en coupe longitudinale de
maniére schématique un autre exemple de dispositif
d’'application, et

- lafigure 46 représente isolément et en élévation, de
maniéere schématique, I'applicateur de la figure 45.

[0059] Le dispositif de conditionnement et d'applica-
tion 1 représenté aux figures 1 a 3 comporte un récipient
2 et un applicateur 3, fixé de maniére amovible sur le
récipient 2.

[0060] Le récipient 2 contient dans I'exemple décrit un
vernis a ongles V, mais on ne sort pas du cadre de la
présente invention lorsque le produit présent dans le ré-
cipient 2 est un autre produit fluide, cosmétique ou de
soin.

[0061] Le récipient 2 peut étre réalisé dans tout maté-
riau compatible avec le produit contenu a lintérieur et
par exemple dans un matériau choisi dans le groupe
constitué par : le verre, le métal, le plastique, notamment
le Barex®, les polyoléfmes, notamment le polyéthyléne,
le polyéthylene éthylvinyl alcool/polycarbonate (PE/
EVOH/PC) ou le polyéthylene/éthylvinyl alcool/Nylon®
(PE/EVOH/NYLON®), cette liste n’étant pas limitative.
[0062] Dans I'exemple considéré, le récipient 2 com-
porte, en partie supérieure, un col 4 d'axe longitudinal Y,
pourvu d’un filetage extérieur 9, sur lequel peut se visser
une jupe de montage 17 d’une capsule de fermeture 5.
Cette derniére sert également d’organe de préhension
pour I'applicateur.

[0063] Lalongueur de la capsule de fermeture 5 peut
par exemple étre supérieure a celle du récipient 2.
[0064] L'applicateur 3 comporte, inférieurement, une
tige 6 ayant une portion d’extrémité 7 supportant un élé-
ment d’application 10 formé dans I'exemple considéré
par un embout floqué.

[0065] La tige 6 comporte supérieurement un man-
chon 8 destiné a la fixation dans la capsule de fermeture
5, par encliquetage et/ou friction, par exemple. Le man-
chon 8 comporte dans I'exemple considéré un plateau
90 qui peut étre agencé pour venir en appui contre la
tranche d’extrémité supérieure du col 4 lorsque la cap-
sule de fermeture 5 est vissée a fond.
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[0066] Une gaine tubulaire 15 portée par la tige 6 en-
toure celle-ci. Dans I'exemple considéré, latige 6 s’étend
vers le bas au-dela de la gaine, I'élément d’application
10 n’étant pas entouré par la gaine.

[0067] Comme on peut le voir sur la figure 4, la portion
de tige non entourée par la gaine s'étend selon I'axe Y
sur une distance non nulle d, par exemple supérieure ou
égale a 1 mm, voire & 2 mm. Un espace 20, annulaire,
est ménagé entre la surface intérieure 16 de la gaine 15
et la tige 6.

[0068] La gaine 15 comporte au moins une ouverture
latérale 21 communiquant avec I'espace annulaire 20
précité et débouchant extérieurement en regard de la
jupe de montage 17. De préférence, la jupe de montage
17 est suffisamment longue pour masquer la ou les
ouvertures latérales 21 afin d’améliorer I'esthétique. En
variante (non représentée), la ou les ouvertures latérales
21 pourraient déboucher a I'extérieur de la jupe de mon-
tage 17 et étre apparentes.

[0069] La gaine 15 est flexible dans I'exemple illustré,
mais elle pourrait étre rigide sans que I'on sorte du cadre
de la présente invention.

[0070] Lagaine 15 peut étre réalisée dans un matériau
différent de celui de la tige 6, transparent ou non, et elle
présente une section transversale circulaire dans I'exem-
pleillustré. La tige 6 présente également dans I'exemple
considéré une section circulaire et comporte, supérieu-
rement, une portion élargie 26 se raccordant au manchon
8. La gaine 15 s'applique sur cette portion élargie 26.
[0071] La gaine 15 peut étre fixée sur la tige 6 par
exemple au moyen d'au moins une agrafe 41 insérée
dans la portion élargie 26, comme on le voit sur la figure
4. On ne sort pas du cadre de la présente invention si
I'agrafe 41 est disposée a un autre endroit de la gaine
15, ou si cette derniére est fixée d’une autre maniére sur
la tige 6, par exemple par collage, soudage, sertissage,
encliquetage ou autrement encore. En particulier, la gai-
ne 15 peut étre réalisée d’'une maniére monolithique avec
la tige 6, par exemple dans le méme matériau.

[0072] Lors du montage de I'applicateur, la gaine et la
tige sont assemblées en faisant passer I'ensemble de la
tige jusqu’au plateau 90 a l'intérieur de la gaine. L'élé-
ment d’application 10 peut étre monté préalablement sur
la tige 6, de telle sorte qu'il est, le cas échéant, apte a
se déformer au passage a l'intérieur de la gaine 15.
[0073] L'ouverture latérale 21 présente par exemple
une section polygonale, notamment carrée ou rectangu-
laire, comme on peut le voir sur la figure 5. La section de
I'ouverture latérale 21 est avantageusement suffisam-
ment grande pour que le produit V puisse circuler aisé-
ment a travers. La section de I'ouverture latérale ou la
somme des sections des ouvertures latérales dépasse
par exemple 5 mm2, mieux 9 mm2, mieux encore 16 mm2,
voire 20 ou 25 mm2. Dans I'exemple considéré, I'ouver-
ture latérale 21 fait sensiblement 5 mm de cété.

[0074] Avant I'application, le récipient 2 peut étre se-
coué avec la capsule de fermeture 5 en place, ce qui
peut avoir pour effet de faire pénétrer davantage de pro-
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duit V dans I'espace 20.

[0075] L’applicateur peut s'utiliser de la maniére illus-
trée aux figures 6 et 7.

[0076] Le produit contenu dans I'espace 20 entre la
gaine 15 et la tige 6 est retenu par capillaritt comme
illustré sur la figure 6, dans une premiéere configuration
de I'élément d’application 10, correspondant a celle que
prend la tige 6 au repos, a savoir coaxiale a la gaine.
[0077] Pour provoquer I'écoulement du produit retenu
par capillarité dans I'espace 20 sur I'élément d’applica-
tion 10, l'utilisateur fait fléchir la tige 6 comme illustré sur
la figure 7, par exemple en pressant I'élément d’applica-
tion 10 contre la surface traitée.

[0078] La tige 6, élastiqguement déformable dans
I'exemple illustré, prend une deuxiéme configuration
dans laquelle la forme de I'espace 20 est modifiée. La
tige 6 peut ou non venir au contact de la gaine 15 lors
du passage de la premiéere a la deuxieme configuration,
selon par exemple la force exercée par l'utilisateur. La
portion de I'espace 20 dont la largeur a augmenté suite
a la flexion de la tige n’'est plus a méme de retenir par
capillarité le produit, lequel peut s’écouler vers I'élément
d’application, comme illustré sur la figure 7. Par ailleurs,
du produit peut étre chassé vers I'élément d’application
10dufaitdurapprochementen 29 delatige etde lagaine.
[0079] Lorsque lapression exercée par I'utilisateur est
relachée, la tige 6 reprend par élasticité propre la pre-
miére configuration.

[0080] Latige 6 peut étre monolithique, comme illustré
sur les figures 1 a 7, ou bien réalisée en au moins deux
piéces distinctes, comme illustré par exemple sur la fi-
gure 8, avec une portion de tige 6a supérieure et une
portion de tige 6b inférieure, par exemple plus souple
gue la portion supérieure 6a.

[0081] La portion inférieure 6b peut étre de diamétre
inférieur a la portion supérieure 6a, étant par exemple
logée et retenue par friction dans un logement 25 de la
portion supérieure 6a.

[0082] La portion inférieure 6b supporte I'élément
d’application 10, étant par exemple réalisée de maniere
monolithique avec au moins une partie de I'élément d’ap-
plication 10, notamment avec I'ame de celui-ci.

[0083] Dans I'exemple de la figure 8, I'espace 20 est
réalisé d’'une part entre la gaine 15 et la portion supé-
rieure 6a et d'autre part entre la gaine et la portion infé-
rieure 6b.

[0084] La portion inférieure 6b peut étre de section cir-
culaire ou non. La portion inférieure 6b de la tige peut
étre plus souple que la portion supérieure 6a. Lors du
passage dans la deuxieme configuration, seule la portion
inférieure 6b de la tige peut fléchir de maniére sensible,
tandis que la portion supérieure 6a peut rester sensible-
ment immobile.

[0085] L'ame de I'élément d'application 10 peut étre
recouverte comme illustré d’un flocage qui définit la sur-
face extérieure 19 servant a I'application du produit.
[0086] L’élémentd’application 10 peutprésenter diver-
ses autres formes et étre réalisé dans des matériaux dif-
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férents sans que I'on sorte du cadre de la présente in-
vention.

[0087] A titre illustratif, on a représenté sur la figure 9
un élément d’'application 10 dont la surface extérieure
est définie par une mousse, non floquée.

[0088] La figure 10 représente un élément d’applica-
tion 10 comportant une mousse portée par une ame 18,
de forme allongée dans I'exemple illustré, et formée de
maniére monolithique avec la portion inférieure 6b.
[0089] Surlafigure 11, I'élément d’application 10 con-
siste en un feutre comportant des fibres orientées de
facon aléatoire, tandis que surlafigure 12, I'élément d’'ap-
plication 10 comporte également un feutre formé de fi-
bres généralement orientées dans une méme direction.
[0090] Sur les figures 11 et 12 notamment, I'élément
d’'application 10 présente une plus grande dimension
transversale inférieure a une plus grande dimension
transversale de la gaine 15.

[0091] L’élément d’application 10 peut comporter une
ou plusieurs cavités, traversantes ou non.

[0092] Dans I'exemple illustré sur la figure 13, I'élé-
ment d’application 10 comporte une fente 22 longitudi-
nale pouvant retenir du produit.

[0093] On a représenté sur la figure 14 un élément
d’'application de forme incurvée par rapport a I'axe lon-
gitudinal Y de I'applicateur. La figure 14A illustre un autre
exemple d’élément d'application 10 présentant une ex-
trémité libre 27 non alignée avec I'axe longitudinal Y de
la tige.

[0094] Sur lafigure 15, I'élément d'application 10 pré-
sente une forme générale de spatule, tandis que sur la
figure 16, I'élément d’application présente une forme en
amande, et comportant un évidement central 23 dans
I'exemple illustré. Sur cette figure également, I'élément
d’'application 10 présente une plus grande dimension
transversale supérieure a la plus grande dimension
transversale de la gaine 15.

[0095] La section transversale de la tige 6 peut étre
circulaire, comme illustré a la figure 18, mais elle peut
bien entendu présenter d’autres formes encore.

[0096] Latige 6 peut présenter en section transversale
un contour de forme par exemple sensiblement polygo-
nale, carré ou rectangulaire, comme illustré sur la figure
17 ou ovale comme illustré sur la figure 19, la forme de
la tige pouvant également varier selon son axe longitu-
dinal, passant par exemple d’'une forme ovale a une for-
me circulaire.

[0097] Comme illustré sur les figures 20 et 21, la tige
6 peut comporter, sur une partie au moins de sa longueur
et notamment sur sa portion d’extrémité 7, au moins une
concavité 46.

[0098] Sur la figure 20, la tige 6 comporte a titre illus-
tratif deux concavités 46 opposées. Ces concavités peu-
vent canaliser I'écoulement du produit vers une région
médiane de I'élément d’application 10, non représenté.
[0099] Sur la figure 21, on a représenté la gaine 15
ménageant un espace 20 avec la tige 6 sur tout le pour-
tour de celle-ci. Cet espace 20 peut présenter une di-
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mension qui varie circonférentiellement. En particulier,
la largeur de I'espace 20 peut étre supérieure au niveau
des concavités 46, ce qui peut permettre de constituer
des réserves de produit plus importantes a cet endroit.
Hormis les concavités 46, le contour extérieur de la tige
6, lorsque cette derniére est observée en section trans-
versale, peut étre convexe.

[0100] On peut modifier encore la forme du logement
25 et/ou celle de la portion d’extrémité 7 de la tige 6.
[0101] Sur la figure 22, on a illustré la fixation de la
gaine sur latige par encliquetage, I'élément d’application
10 comportantun embout de fixation entierementengagé
dans la tige.

[0102] Lagaine 15 peut présenter, comme illustré a la
figure 23, au moins une rainure 131, voire deux rainures
131, sur sa surface radialement intérieure, ce qui crée
des concavités 132, la tige 6 présentant dans cet exem-
ple, ensection transversale, un contour dépourvu de con-
cavité.

[0103] Dans une variante non illustrée, c'est a la fois
la gaine et la tige qui présentent, en section transversale,
une concavité.

[0104] Latige 6 peut, comme illustré aux figures 24 et
25, présenter une section transversale oblongue sur une
partie au moins de sa longueur a partir de son extrémité
inférieure.

[0105] Lagaine 15 peutprésenter en partie supérieure
une section transversale circulaire, adaptée a la fixation
sur la portion élargie 26, cylindrique de révolution, de la
tige 6, et en partie inférieure une section transversale
non circulaire adaptée a la forme de la tige 6, comme
représenté sur la figure 25.

[0106] On a illustré sur la figure 26 la possibilité de
réaliser I'applicateur avec une articulation 200 autorisant
un certain débattement angulaire D de la tige et de la
gaine lors de I'utilisation.

[0107] L’articulation 200 est par exemple une charnie-
re-film ou un rétrécissement filiforme ou en forme de dia-
bolo d’'une portion de la tige, par exemple celle reliée au
manchon 8.

[0108] L'articulation pourrait encore étre réalisée dif-
féremment, par exemple avec une rotule ou un ou plu-
sieurs axes de pivot.

[0109] La gaine est fixée a la tige, dans I'exemple il-
lustré, sous I'articulation et pivote au moins en partie avec
la tige.

[0110] Lors de l'utilisation, le confort a I'application

peut étre amélioré par l'inclinaison de la tige.

[0111] L’échappementd’air dansI'espace entre la gai-
ne etlatige peut étre réalisé autrement qu'avec les ouver-
tures latérales 21.

[0112] Atitre d'exemple, on a représenté sur la figure
27 unapplicateur dontlagaine 15 estdépourvue d’ouver-
tures latérales. La tige 6 comporte une encoche s'éten-
dant a la fois axialement entre la gaine et la tige et ra-
dialement sous le plateau 90 mais au-dessus du bord
supérieur de la gaine, formant un évent 130 permettant
I’échappement d’air lorsque I'extrémité inférieure de la
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gaine est immergée dans le produit.

[0113] On aégalementillustré sur la figure 27, la pos-
sibilité de réaliser I'élément d’'application 10 avec une
inclinaison relativement & I'axe longitudinal Y de I'appli-
cateur 3, I'extrémité libre de I'élément d’application étant
décalée par rapport a I'axe longitudinal de la tige.
[0114] Afin, le cas échéant, de faciliter le positionne-
ment angulaire de la gaine 15 relativement a la tige 6
lors de I'assemblage de la gaine 15 sur la tige 6, des
reliefs complémentaires 61 et 62 peuvent étre réalisés
respectivement sur latige 6 etla gaine 15, comme illustré
sur les figures 28 et 29.

[0115] Le relief 62 se présente par exemple sous la
forme d’'un bossage formant saillie sur la partie élargie
26 de latige 6, de contour triangulaire, tandis que le relief
61 se présente sous la forme d’'une encoche réalisée
dans I'épaisseur de la gaine 15, débouchant sur sa sur-
face intérieure et sur son extrémité supérieure, de profil
triangulaire également.

[0116] On aillustré sur la figure 30 la possibilité de
réaliser la gaine avec sur sa surface intérieure des reliefs
92, tels que par exemple des stries annulaires.

[0117] La tige peut étre fixe relativement a la gaine
comme illustré sur les figures 1 a 6 notamment. En va-
riante, la tige 6 peut étre mobile relativement a la gaine
15 comme illustré sur les figures 31 et 32. Dans ce cas,
la tige 6 peut occuper au moins deux positions illustrées
respectivement sur les figures 31 et 32, a savoir une po-
sition basse illustrée sur la figure 31 ou la tige est par-
tiellement visible, et une position haute illustrée sur la
figure 32, ou la tige 6 n'est plus visible, la gaine 15 en-
tourant alors I'élément d’application 10 sur une partie de
sa hauteur.

[0118] Dans cet exemple, I'applicateur 3 comporte un
organe d’actionnement 50 permettant de déplacer la tige
relativement a la gaine, mobile en rotation relativement
a une partie inférieure 51 fixe relativement a la gaine 15.
[0119] Latige peut par exemple comporter ou étre so-
lidaire d'un élément comportant un filet ou ergot et la
partie inférieure 51 peut comporter une ou plusieurs fen-
tes ou gorges correspondantes.

[0120] Lorsque I'organe d’actionnement 50 est entrai-
né en rotation relativement a la partie inférieure 51, la
coopération du filet ou de I'ergot avec le relief complé-
mentaire de la partie inférieure 51 provoque un déplace-
ment axial de la tige vers le haut ou vers le bas, en fonc-
tion du sens de rotation.

[0121] L'utilisateur peut dans cet exemple choisir le
mode d'utilisation de I'applicateur. Dans la position basse
illustrée sur la figure 31, il y a rupture de I'écoulement,
du produit étant retenu par capillarité dans I'espace 20
entre la gaine et la tige dans la premiére configuration,
ce produit pouvant s’écouler lors du passage dans la
deuxiéme configuration avec modification de la forme de
I'espace 20, par exemple par fléchissement de la tige
lorsque I'élément d’application 10 est appliqué sur la sur-
face a traiter.

[0122] La position haute représentée sur la figure 32
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peut permettre un écoulement continu du produit contenu
dans I'espace 20 sur I'élément d’application entouré de
la gaine.

[0123] Le récipient 2 contenant le produit & appliquer
peut présenter une forme différente sans que I'on sorte
du cadre de la présente invention, comme illustré aux
figures 33 et 34.

[0124] Surlafigure 33, le récipient 2 présente une for-
me de diabolo, avec une section extérieure diminuant en
partantdu bas vers le centre puis s’élargissant a nouveau
vers le haut, ce qui peut faciliter sa préhension.

[0125] Laforme de diabolo peut étre celle du récipient
2 lui-méme, ou encore celle d’'un manchon, notamment
en élastomere, rapporté sur le récipient 2 qui, lui, est par
exemple sensiblement cylindrique.

[0126] Surlafigure 34, le récipient 2 présente une for-
me conventionnelle, et peut contenir une bille destinée
a I'nomogénéisation du produit V.

[0127] Dans I'exemple de réalisation représenté sur
les figures 35 a 38, la capsule de fermeture 5 présente
une forme allongée et aplatie a son extrémité supérieure.
[0128] La face intérieure de la capsule comporte une
pluralité d'ailettes 120, présentant des longueurs diffé-
rentes dans I'exemple illustré.

[0129] Les ailettes 120, visibles sur les figures 35 a
38, peuvent faciliter la fixation du manchon 8, notamment
par friction.

[0130] Dansl'exemple de réalisation représenté sur la
figure 39, le récipient 2 est pourvu sur sa surface exté-
rieure d'une bague 125, par exemple réalisée en élasto-
mere, retenue par exemple par friction sur le récipient 2.
[0131] La bague 125 peut faciliter la préhension du
récipient 2 et/ou permettre de poser le récipient ouvert
sur une surface horizontale sans que le produit contenu
dans le récipient 2 ne s'écoule hors de celui-ci.

[0132] Lecol4,quiestdépourvu d'essoreur,comporte
a son extrémité supérieure un bord libre, lequel peut étre
plat ou présenter une aréte vive 56, comme illustré sur
la figure 40.

[0133] La présence d'une aréte vive peut permettre
d’'assurer I'étanchéité du récipient en venant au contact
d'une face inférieure 57 du manchon 8 de la tige 6.
D’autre part, l'utilisateur peut, en retirant I'applicateur 3
du récipient 2, égoutter I'élément d’application 10 chargé
de produit sur le bord libre 55 du col 4. Grace a I'aréte
vive 56, le produit va s'écouler a l'intérieur du récipient
2. L'aréte vive 56 peut présenter différentes formes.
[0134] En variante, comme illustré sur la figure 41,
I'aréte vive 56 peut étre réalisée sur une piece 110 rap-
portée sur le col 4 du récipient.

[0135] La piece rapportée 110 peut étre fixée par en-
cliguetage sur le col 4, ce dernier comportant par exem-
ple une gorge annulaire 111 extérieure et la piéce 110
un bourrelet 112 intérieur correspondant.

[0136] La piece rapportée 110 peut étre réalisée en
matiere plastique par exemple.

[0137] Le cas échéant, lorsque le col comporte une
aréte vive 56, on peut réaliser sur la face inférieure 57
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du plateau 90 du manchon 8 une gorge 66 dans laquelle
s’engage l'aréte 56, comme illustré a la figure 42. Cela
peut améliorer encore I'étanchéité de la fermeture du ré-
cipient.

[0138] Le col 4 peut étre réalisé avec un épaulement
luidonnant une forme élargie, afin de ménager un espace
supplémentaire, entre la surface intérieure du récipient
2 et la gaine 15 au niveau de I'ouverture 21, comme il-
lustré a la figure 43 et faciliter ainsi le remplissage de
I'espace 20 par du produit pénétrant par I'ouverture 21.
[0139] Dans I'exemple de la figure 43, on a réalisé le
col 4 avec une partie inférieure 4a élargie, ménageant
avec la gaine 15 un espace annulaire 69 plus large que
celui 70 existant entre la gaine 15 et la partie supérieure
4b du col 4, laquelle porte le filetage 9.

[0140] Lors de l'utilisation, le produit V peut gagner
I'ouverture latérale 21 en circulant par le passage 69,
notamment lorsque l'utilisateur secoue de bas en haut
le récipient 2.

[0141] On aillustré sur la figure 44 la possibilité de
réaliser le récipient 2 avec un organe d’essorage 72, par
exemple inséré dans le col 4 et venant en appui par un
rebord 73 contre I'extrémité supérieure du col 4.

[0142] L'organe d’essorage 72 peut comporter une le-
vre annulaire 74 qui vient s’appliquer, lorsque le récipient
2 est fermé, sur la surface extérieure de la gaine 15 au-
dessus de l'ouverture latérale 21.

[0143] Dans un autre exemple illustré sur les figures
45 et 46, 'organe de préhension de I'applicateur 3 cons-
titue égalementune réserve de produit V. Ce dernier peut
s'écouler al'intérieur de latige 6 dans un canal 80 s'éten-
dant longitudinalement et débouchant sur un canal 81
transversal débouchant, lui, a I'extérieur de la tige 6 dans
I'espace 20 formé entre la gaine 15 etla tige 6. Du produit
V peut étre récupéré dans le récipient 2 logeant I'appli-
cateur en position fermée de I'ensemble, comme illustré
sur la figure 45. Dans cet exemple de réalisation, la cap-
sule de fermeture formant I'organe de préhension com-
porte deux éléments. Le premier élément est le réservoir
100, contenant le produit V, muni d’'un col 101 extérieu-
rement fileté et agencé pour retenir le manchon 8 de la
tige 6. Le deuxieme élément constitue une piéce de
liaison 102 entre le réservoir 100 et le récipient 2, étant
vissée sur le réservoir 100 en partie supérieure d’'une
part et étant vissée en partie inférieure sur le récipient 2
d’'autre part. Dans I'exemple illustré, la piéce de liaison
102 est également réalisée de maniere monolithique
avec la gaine 15. La piece de liaison 102 comporte une
jupe d'étanchéité 103 destinée a venir contre la paroi
intérieure du col du récipient 2 afin de former I'étanchéité
avec celui-ci.

[0144] L’invention n’est pas limitée aux exemples de
réalisation qui viennent d'étre décrits, et 'on peut com-
biner par exemple entre elles les caractéristiques des
différents modes de réalisation.

[0145] L’expression « comportant un » doit étre com-
prise comme étant synonyme de [I'expression
« comportant au moins un », sauf si le contraire est spé-
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cifié.

Revendications
1. Applicateur (3) d’'un produit fluide (V), comportant :

- une gaine (15),

- une tige (6) s'étendant au moins partiellement
al'intérieur de la gaine (15), un espace (20) étant
formé entre la gaine (15) et la tige (6),

- un élément d’application (10) porté par la tige
(6),

- la forme de I'espace (20) entre la gaine (15) et
latige (6) étant modifiable par I'utilisateur de ma-
niére a permettre a I'élément d’application de
prendre au moins une premiére configuration
dans laquelle du produit (V) présent dans ledit
espace (20) est retenu par capillarité et une
deuxiéme configuration favorable a I'écoule-
ment du produit (V) contenu dans ledit espace
sur I'élément d’application (10), caractérisé en
ce que I'élément d'application comporte, dans
la premiére configuration, une surface extérieu-
re servant a I'application qui est entierement si-
tuée hors de la gaine, a distance de I'extrémité
de celle-ci.

2. Applicateur selon la revendication 1, caractérisé
par le fait que , lors du passage de la premiére a la
deuxiéme configuration, les dimensions de I'espace
(20) changent au point qu’une quantité de produit
(V) présente dans ledit espace et retenue par capil-
larité dans la premiére configuration puisse s’écouler
sur I'élément d’'application dans la deuxieme confi-
guration.

3. Applicateur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que la
tige est monolithique.

4. Applicateur selon I'une des revendications 1 et 2,
caractérisé par le fait que la tige (6) comporte au
moins une portion supérieure (6a) et une portion in-
férieure (6b), supportant I'élément d'application.

5. Applicateur selon la revendication 4, caractérisé
par le fait que la portion supérieure (6a) de la tige
comporte un logement (25) et par le fait que la por-
tion inférieure (6b) de la tige (6) est recue au moins
partiellement dans le logement (25).

6. Applicateur selon la revendication 4 ou 5, caracté-
risé par le fait que la portion supérieure (6a) de la
tige (6) est sensiblementimmobile et par le fait que
la portion inférieure (6b) est apte a fléchir al'intérieur
de la gaine, lors du passage a la deuxieme configu-
ration.
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Applicateur selon 'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que la
tige présente une portion adjacente al'élément d’'ap-
plication qui est de section non circulaire.

Applicateur selon 'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que la
tige (6) est réalisée au moins partiellement dans un
matériau souple, élastiquement déformable.

Applicateur selon 'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que la
tige (6) présente une position axiale fixe relativement
a la gaine (15).

Applicateur selon 'une quelconque des revendica-
tions 1 & 8, caractérisé par le fait que la tige (6)
est mobile relativement a la gaine (15).

Applicateur selon 'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que la
tige (6) est apte a fléchir a l'intérieur de la gaine (15).

Applicateur selon 'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que I'élé-
ment d’application (10) comporte une ame (18) en
matiére plastique.

Applicateur selon la revendication précédente, ca-
ractérisé par le fait que I'ame (18) est réalisée en
matiére thermoplastique ou en élastomeére.

Applicateur selon 'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le faitque I'élé-
ment d’'application (10) comporte une surface exté-
rieure floquée.

Applicateur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que I'élé-
ment d’application (10) comporte une mousse, un
feutre ou un fritté.

Applicateur selon I'une gquelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que I'élé-
ment d’application présente une plus grande dimen-
sion transversale inférieure a une plus grande di-
mension transversale de la gaine.

Applicateur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que la
gaine est de section transversale circulaire.

Applicateur selon 'une quelconque des revendica-
tions 1 a 16, caractérisé par le fait que la gaine est
de section transversale non circulaire.

Applicateur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que la
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gaine présente une section intérieure variable selon
son axe longitudinal.

Applicateur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le faitque I'élé-
ment d’application comporte une extrémité libre non
alignée avec I'axe longitudinal (Y) de la tige.

Applicateur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que la
tige est de section circulaire, notamment au moins
au voisinage de I'élément d’'application.

Applicateur selon I'une quelconque des revendica-
tions 1 a 20, caractérisé par le fait que latige est
de section non circulaire.

Applicateur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé par le fait que la
gaine (15) et I'élément d'application (10) sont agen-
césde maniere ace que I'élément d'application puis-
se passer au travers de la gaine.

Dispositif d’application (1) d’'un produit, notamment
cosmétique, comportant un récipient (2) pour conte-
nir le produit et un applicateur (3) selon I'une quel-
congue des revendications précédentes.

Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé par le fait que le récipient comporte un col
présentant un bord libre formant une aréte vive.

Procédé d’application d’'un produit sur une surface
d’application a I'aide d'un applicateur (3) tel que dé-
fini dans I'une quelconque des revendications 1 a
23, comportant les étapes suivantes :

- permettre a I'élément d’application (10) de
prendre la premiére configuration,

- amener I'élément d’application (10) sur la sur-
face d’application, et

- permettre a I'élément d’'application (10) de
prendre la deuxieme configuration.

Claims

An applicator (3) for applying a fluid composition (V)
(V), the applicator comprising:

- a sheath (15);

- a stem (6) extending, at least in part, inside the
sheath (15), a gap (20) being formed between
the sheath (15) and the stem (6); and

- an applicator element (10) carried by the stem

(6);

the shape of the gap (20) between the sheath (15)
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and the stem (6) being modifiable by the user, in
such a manner as to enable the applicator element
to take on at least a first configuration in which the
composition (V) present in said gap (20) is retained
by capillarity, and a second configuration that en-
courages the composition (V) contained in said gap
to flow over the applicator element (10), character-
ized in that the applicator element comprises, in the
first configuration, an outer surface for the applica-
tion which is situated entirely outside the sheath, re-
mote from the end of said sheath.

An applicator according to claim 1, characterized
by the fact that, while passing from the first config-
uration to the second configuration, the dimensions
of the gap (20) change, such that a quantity of com-
position (V) present in said gap and retained by cap-
illarity in the first configuration can flow over the ap-
plicator element in the second configuration.

An applicator according to any preceding claim,
characterized by the fact that the stem is a single
part.

An applicator according to claim 1 or 2, character-
ized by the fact that the stem (6) comprises at least
atop portion (6a), and a bottom portion (6b) support-
ing the applicator element.

An applicator according to claim 4, characterized
by the fact that the top portion (6a) of the stem com-
prises a housing (25), and characterized by the fact
that the bottom portion (6b) of the stem (6) is re-
ceived, at least in part, in the housing (25).

An applicator according to claim 4 or 5, character-
ized by the fact that the top portion (6a) of the stem
(6) is substantially stationary, and characterized by
the fact that the bottom portion (6b) is capable of
flexing inside the sheath while passing into the sec-
ond configuration.

An applicator according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the stem
presents a portion adjacent to the applicator element
that is of non-circular section.

An applicator according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the stem (6)
is made, at least in part, of an elastically-deformable
flexible material.

An applicator according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the stem (6)
presents an axial position that does not change rel-
ative to the sheath (15).

10. Anapplicator according to any of claims 1to 8, char-
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acterized by the fact that the stem (6) is movable
relative to the sheath (15).

An applicator according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the stem (6)
is capable of flexing inside the sheath (15).

An applicator according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the applicator
element (10) includes a core (18) made of plastics
material.

An applicator according to the preceding claim,
characterized by the fact that the core (18) is made
of thermoplastic material or of elastomer.

An applicator according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the applicator
element (10) has a flocked outer surface.

An applicator according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the applicator
element (10) comprises one of a foam, felt, and a
sintered part.

An applicator according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the applicator
element presents a greatest transverse dimension
that is less than a greatest transverse dimension of
the sheath.

An applicator according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the sheath is
of circular cross-section.

An applicator according to any of the preceding
claims 1 to 16, characterized by the fact that the
sheath is of non-circular cross-section.

An applicator according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the sheath
presents an inside section that varies along its lon-
gitudinal axis.

An applicator according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the applicator
element includes a free end that is not in alignment
with the longitudinal axis (Y) of the stem.

An applicator according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the stem is of
circular section, in particular at least in the vicinity of
the applicator element.

An applicator according to any of claims 1 to 20,
characterized by the fact that the stem is of non-
circular section.
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An applicator according to any of the preceding
claims, characterized by the fact that the sheath
(15) and the applicator element (10) are arranged in
such a manner that the applicator element can pass
through the sheath.

An applicator device (1) for applying a composition,
in particular a cosmetic composition, comprising a
receptacle (2) for containing the composition, and
an applicator (3) according to any of the preceding
claims.

A device according to the preceding claim, charac-
terized by the fact that the receptacle comprises a
neck comprising a free edge forming a sharp edge.

A method of applying a composition to an application
surface by means of an applicator (3) as defined in
any of claims 1 to 23, the method comprising the
following steps :

- enabling the applicator element (10) to take on
the first configuration;

- placing the applicator element (10)against the
application surface; and

- enabling the applicator element (10) to take on
the second configuration.

Patentanspriiche

1.

Applikator (3) fur ein flieRféahiges Produkt (V), um-
fassend:

- eine Hiilse (15),

- eine Stange (6), die sich mindestens teilweise
im Inneren der Hulse (15) erstreckt, wobei zwi-
schen der Hulse (15) und der Stange (6) ein
Raum (20) gebildet ist,

- ein von der Stange (6) getragenes Auftragele-
ment (10),

- wobei die Form des Raums (20) zwischen der
Hulse (15) und der Stange (6) durch den Benut-
zer veranderbar ist, so dass dem Auftragele-
ment gestattet wird, mindestens eine erste Kon-
figuration, in der das in dem Raum (20) vorhan-
dene Produkt (V) durch Kapillaritat zuriickgehal-
ten wird, und eine zweite Konfiguration anzu-
nehmen, die fir das FlieRen des in diesem
Raum enthaltenen Produkts (V) auf das Auftra-
gelement (10) glinstig ist,

dadurch gekennzeichnet, dass das Auftragele-
ment in der ersten Konfiguration eine zum Auftragen
dienende AuBenflache umfasst, die ganz auRerhalb
der Hiilse in einem Abstand von deren Ende gelegen
ist.
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Applikator nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abmessungen des Raums (20)
bei dem Ubergang von der ersten in die zweite Kon-
figuration sich so andern, dass eine in der ersten
Konfiguration in diesem Raum vorhandene und
durch Kapillaritat zuriickgehaltene Menge an Pro-
dukt (V) in der zweiten Konfiguration auf das Auftra-
gelement flieRen kann.

Applikator nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Stange
einstuckig ist.

Applikator nach einem der Anspriiche 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stange (6) min-
destens einen oberen Abschnitt (6a) und einen un-
teren Abschnitt (6b) umfasst, der das Auftragele-
ment tragt.

Applikator nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der obere Abschnitt (6a) der Stange
eine Aufnahme (25) umfasst und dass der untere
Abschnitt (6b) der Stange (6) mindestens teilweise
in der Aufnahme (25) aufgenommen ist.

Applikator nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der obere Abschnitt (6a) der
Stange (6) im Wesentlichen unbeweglich ist und
dass der untere Abschnitt (6b) in der Lage ist, sich
bei dem Ubergang in die zweite Konfiguration im In-
neren der Hilse zu biegen.

Applikator nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Stange
einen dem Auftragelement benachbarten Abschnitt
aufweist, der einen nicht kreisférmigen Querschnitt
besitzt.

Applikator nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Stange
(6) mindestens teilweise aus einem biegsamen, ela-
stisch verformbaren Werkstoff hergestellt ist.

Applikator nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Stange
(6) eine bezliglich der Hiilse (15) feststehende axiale
Stellung besitzt.

Applikator nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stange (6) be-
zuglich der Hulse (15) beweglich ist.

Applikator nach einem der vorhergehenden Ansprii-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Stange
(6) in der Lage ist, sich im Inneren der Hilse (15) zu
biegen.

Applikator nach einem der vorhergehenden Ansprii-
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che, dadurch gekennzeichnet, dass das Auftrag-
element (10) einen Kern (18) aus Kunststoff umfasst.

Applikator nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (18) aus
Thermoplast oder aus Elastomer hergestellt ist.

Applikatort nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Auftrag-
element (10) eine beflockte Au3enflache umfasst.

Applikator nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Auftrag-
element (10) einen Schaum, einen Filz oder ein Sin-
termaterial umfasst.

Applikator nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Auftrag-
element eine grofRte Querabmessung besitzt, die
kleiner als eine grofRte Querabmessung der Hulse
ist.

Applikator nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Hiilse ei-
nen kreisformigen Querschnitt aufweist.

Applikator nach einem der Anspriiche 1 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hilse einen nicht
kreisformigen Querschnitt aufweist.

Applikator nach einem der vorhergehenden Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Hiilse ei-
nen gemal ihrer Langsachse veranderlichen Innen-
querschnitt aufweist.

Applikator nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Auftrag-
element ein freies Ende umfasst, das nicht mit der
Langsachse (Y) der Stange in einer Linie liegt.

Applikator nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Stange
insbesondere mindestens in Nahe des Auftragele-
ments einen kreisférmigen Querschnitt aufweist.

Applikator nach einem der Anspriiche 1 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stange einen
nicht kreisférmigen Querschnitt aufweist.

Applikator nach einem der vorhergehenden Anspri-
che,dadurch gekennzeichnet,dass die Hilse (15)
und das Auftragelement (10) so ausgebildet sind,
dass das Auftragelement durch die Hulse hindurch-
treten kann.

Vorrichtung (1) zum Auftragen eines insbesondere
kosmetischen Produkts, umfassend einen Behalter
(2), um das Produkt zu enthalten, und einen Appli-
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kator (3) nach einem der vorhergehenden Anspri-
che.

Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass der Behélter einen
Hals umfasst, der einen eine scharfe Kante bilden-
den freien Rand aufweist.

Verfahren zum Auftragen eines Produkts auf eine
Auftragflache mit Hilfe eines Applikators (3), wie er
in einem der Anspriiche 1 bis 23 definiert ist, umfas-
send die folgenden Schritte:

- dem Auftragelement (10) gestatten, die erste
Konfiguration anzunehmen,

- das Auftragelement (10) auf die Auftragflache
bringen und

- dem Auftragelement (10) gestatten, die zweite
Konfiguration anzunehmen.
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