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(54) Offsetdruck mit reduziertem Farbauftrag

(57)  Offsetdruckverfahren, insbesondere Zeitungs-
druck, bei dem

a) eine erste Druckfarbe (C; Y) in einer feinen Verteilung
von Farbstellen und Niclltfarbstellen und wenigstens eine
andere, zweite Druckfarbe (M; B) in einer ebenfalls feinen
Verteilung von Farbstellen und Nichtfarbstellen auf ein
bahn- oder bogenférmiges Substrat (S) abgelegt werden
b) und die Farbstellen der zweiten Druckfarbe (M; B) zu-
mindest miteinem weit Uberwiegenden Flachenanteil nur
in den Nichtfarbstellen der ersten Druckfarbe (C; Y) an-
geordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft den Offsetdruck, sowohl
Nassoffset als auch Trockenoffset, auf Bahnmaterial
oder gegebenenfalls Bogenmaterial. Eine bevorzugte
Anwendung ist der Druck von Zeitungen, insbesondere
groRer Zeitungsauflagen. Bevorzugt wird der Rollen-
druck, bei dem eine zu bedruckende Bahn wéahrend des
Drucks von einer Rolle abwickelt. Die Erfindung betrifft
Offsetdruckverfahren und eine Offsetdruckmaschine.
[0002] Zeitungenwerden Uberwiegend mit Rollenrota-
tionsmaschinen im Offsetdruck produziert. Fur die Pro-
duktion farbiger Drucke wurden in der Vergangenheit oft-
mals Sonderfarben eingesetzt. Die Verwendung von
Sonderfarben hat den Vorteil, dass zum einen ein ge-
wiinschter Farbton genau erzielt werden kann, zum an-
deren anden betreffenden Bild- bzw. Farbstellen nur eine
Farbschicht auf das Besubstrat Ubertragen wird. Um je-
doch die Zahl der unterschiedlichen Druckfarben und die
an der Druckmaschine vorzunehmenden Farbwechsel
zu reduzieren und den Ablauf in der Druckvorstufe zu
vereinfachen, ist man bestrebt, Sonderfarben zu vermei-
den.

[0003] Der Druck farbiger Bilder basiert heutzutage
meist auf dem autotypischen Rasterdruck, bei dem das
auf dem Besubstrat zu erzeugende Druckbild in vier ge-
rasterte Farbausziige separiert wird. In manchen Féllen
werden die konventionellen Rasterpunkte modifiziert
oder frequenzmodulierte Rasterverfahren eingesetzt.
Die eingesetzten Druckfarben sind in der Regel Cyan,
Magenta, Gelb und Schwarz. Nach der Separation der
Vorlage in der Druckvorstufe werden fiir die Druckfarben
jeweils Druckformen, eine Druckform pro Druckfarbe,
hergestellt, entweder in der Druckvorstufe oder in neue-
rer Zeit in der Druckmaschine. Bei der Separation von
Bilddaten ist es vorteilhaft, den Ubereinanderdruck vieler
Farben an der gleichen Stelle zu vermeiden. Ein Grund
hierflr ist, dass die Saugfédhigkeit des Papiers be-
schrankt ist und daher die Trocknung durch Wegschla-
gen der Farbe nicht gewahrleistet ist, wenn viel Farbe
aufgetragen wird. Als Wegschlagen wird die Trocknung
der Druckfarbe bezeichnet, bei der die flissigen Anteile
der Druckfarbe innerhalb von Sekundenbruchteilen vom
Papier aufgesaugt werden, wie dies bei den im Zeitungs-
offset typischerweise verwendeten Coldset-Farben der
Fall ist. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Haf-
tung von Farbe auf einem unbedruckten Substrat besser
ist als auf bereits bedrucktem. Je mehr Farbe bereits
aufgedruckt ist, umso schlechter haften die nachfolgen-
den Farben; dieser Effekt wird als Trapping bezeichnet.
[0004] InRotationsdruckmaschinen, wie die Erfindung
sie insbesondere auch betrifft, wird das zu bedruckende
Substrat in Druckspalten bedruckt, die jeweils von einem
Ubertragungszylinder, tiblicherweise ein Drucktuchzylin-
der, und einem Gegendruckzylinder gebildet werden.
Der Gegendruckzylinder kann wie der Ubertragungszy-
linder ein Farbe Ubertragender Zylinder, also ebenfalls
ein Ubertragungszylinder sein, der Gegendruckzylinder
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kann aber auch ein nicht druckender Zylinder, tblicher-
weise ein Stahlzylinder, sein. Im Falle eines nicht druk-
kenden Gegendruckzylinders kann fiir die Ubertragungs-
zylinder jeweils ein eigener Gegendruckzylinder vorge-
sehen sein. Ublicherweise bildet jedoch ein nicht dop-
pelter Gegendruckzylinder mit mehreren Ubertragungs-
zylindern mehrere Druckspalte, in denen das Besubstrat
nacheinander mit unterschiedlichen Druckfarben be-
druckt wird. Derartige Druckeinheiten werden als Satel-
liten-Druckeinheiten bezeichnet, tblich sind Neun-Zylin-
der-Einheiten mit einem zentralen Gegendruckzylinder
und vier damit jeweils einen Druckspalt bildenden Uber-
tragungszylindern und Zehn-Zylinder-Einheiten mit zwei
zentralen Gegendruckzylindern und jeweils zwei Uber-
tragungszylindern. Den Ubertragungszylindern sind (ib-
licherweise Druckformzylinder zugeordnet, jeweils ein
Druckformzylinder pro Ubertragungszylinder. Druckma-
schinen dieser Art beanspruchen viel Platz, insbesonde-
re weisen sie in der heutzutage Ublichen Turmbauweise,
die grundsatzlich auch von der Erfindung bevorzugt wird,
eine groRe Hohe auf.

[0005] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, im Offset-
druck, insbesondere Zeitungsdruck, auf den Farbauftrag
entfallende Kosten zu verringern.

[0006] Die Erfindung geht von einem Offsetdruckver-
fahren aus, bei dem eine erste Druckfarbe in einer feinen
Verteilung von Farbstellen und Nichtfarbstellen und we-
nigstens eine andere, zweite Druckfarbe in einer eben-
falls feinen Verteilung von Farbstellen und Nichtfarbstel-
len auf ein zu bedruckendes Substrat abgelegt werden.
Bei dem Substrat handelt es sich um Druckbdgen oder
vorzugsweise eine Bahn. Bevorzugt bildet Papier das
Substrat. Die Verteilung der jeweils zwischen Nichtfarb-
stellen liegenden Farbstellen ist so fein und ihre jeweilige
Flache entsprechend so klein, dass sie jeweils fur sich
genommen keine begrifflich fassbaren Zeichen oder Bil-
der ergeben, sondern erst in Kombination mit weiteren
Farbstellen der gleichen Druckfarbe oder vorzugsweise
erst in einer Kombination von Farbstellen unterschiedli-
cher Druckfarben.

[0007] Nach der Erfindung sind die Farbstellen der
zweiten Druckfarbe in dem auf dem Substrat erzeugten
Druckbild zumindest mit einem weit Uberwiegenden Fl&-
chenanteil nur in Nichtfarbstellen der ersten Druckfarbe
angeordnet. Die Druckfarben sind in diesem Sinne rdum-
lich separiert. Vorzugsweise sind die erste und die zweite
Druckfarbe Uber einen zumindest Uberwiegenden Fla-
chenanteil des Druckbilds so voneinander separiert,
dass sie dort keinerlei Uberdeckung aufweisen. Noch be-
vorzugter weisen sie iiberhaupt keine Uberdeckung auf.
Farbstellen der ersten Druckfarbe und Farbstellen der
zweiten Druckfarbe kénnen zwar seitlich aneinander sto-
Ben, vorzugsweise verbleibt zwischen den Farbstellen
der einen und den Farbstellen der anderen Druckfarbe
jedoch jeweils eine schmale, von beiden Druckfarben
freie Zone.

[0008] Die Feinheit der Verteilung der Farbstellen
kann inshesondere der Feinheit von im Zeitungsoffset
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bekannten Rasterverfahren entsprechen.

[0009] Inersten Ausfihrungen sind die Farbstellen der
Druckfarben jeweils in einem Raster aus Rasterzellen
angeordnet. Die Rasterzellen weisen eine in Forderrich-
tung des Substrats gemessene Lange und eine quer da-
zu gemessene Breite von jeweils weniger als 1 mm, vor-
zugsweise weniger als 0.5 mm auf. Die Rasterzellen kén-
nen insbesondere eine GréR3e haben, wie sie fur bekann-
te Rasterungen ublich ist. Sie kdnnen beispielsweise ei-
ne Lange und eine Breite von jeweils etwa 250 wm haben
oder bevorzugt noch kleiner sein. In zweiten Ausfuhrun-
genwerden die Farbstellen aus Rasterpunkten miteinem
Durchmesser von jeweils héchstens 0.5mm, vorzugs-
weise hdchstens 0,3mm und bevorzugter héchstens
0.1mm gebildet. Die Rasterpunkte kénnen alle die glei-
che Grof3e aufweisen, sie kdnnen aber auch unterschied-
lich grol3 sein. Falls die Rasterpunkte nicht kreisrund
sind, wird als Durchmesser eine in Férderrichtung des
Substrats oder quer zur Foérderrichtung gemessene
gréRte Erstreckung der einzelnen Rasterpunkte verstan-
den. Eine Farbstelle wird von wenigstens einem einzigen
der Rasterpunkte gebildet. Ein Teil oder gegebenenfalls
auch samtliche Farbstellen kénnen aber auch jeweils von
mehreren Rasterpunkten gebildet werden.

[0010] Nach der Erfindung kann in einem Rasterver-
fahren gedruckt werden. Anders als bei den bekannten
Rasterverfahren, beispielsweise dem autotypischen Ra-
sterdruck, sind die Farbstellen der ersten Druckfarbe in
den ersten Ausfiihrungen in einer zumindest Uberwie-
genden Zahl der Rasterzellen, vorzugsweise in samtli-
chen Rasterzellen, nur neben den Farbstellen der zwei-
ten Druckfarbe angeordnetund somit nicht tiberdeckend.
Die Farbseparation erfolgt hinsichtlich der ersten und
zweiten Druckfarbe in abgestimmter Weise so, dass die
von diesen Druckfarben innerhalb des Druckbilds beleg-
ten Flachen disjunkt oder wenigstens nahezu disjunkt
sind. Die Erfindung ist nicht auf Rasterverfahren be-
schrankt, insbesondere nicht auf den autotypischen Ra-
sterdruck. Sokann das im vorstehenden Absatz Gesagte
auch auf virtuelle Rasterzellen bezogen werden, indem
nicht in einem Rasterverfahren gedruckt, sondern auf
das gedruckte Bild fur den Vergleich ein virtuelles Raster
mit entsprechender Rasterweite gelegt wird. Das vorste-
hend Gesagte ist in solch einem Fall auf die Verteilung
der Druckfarben in dem nur virtuellen Raster bezogen.
Die Feinheit der Farbverteilung kann der Feinheit heute
Uiblicher Rasterverfahren, beispielsweise dem autotypi-
schen Rasterverfahren, entsprechen, die Erfindung ist
jedoch nicht zwingend an eine Strukturierung in einem
Raster gebunden. Die Farbverteilung kann innerhalb von
Rasterzellen vorgenommen werden, es kénnen jedoch
stattdessen auch stochastische Methoden zur Verteilung
der Farbstellen angewandt werden, bei denen keine Un-
terteilung der zu bedruckenden Flache in einem Raster
erfolgt. Die mit Bezugnahme auf ein Raster angegebe-
nen Zahlenwerte gelten in bevorzugten Ausfiihrungen
auch fur das erfindungsgemalfe Verfahren, gegebenen-
falls unter Zugrundelegung eines nur auf das Druckbild
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gelegten virtuellen Rasters.

[0011] Die erfindungsgeméfe Farbseparation kann
insbesondere fir die Druckfarbe Schwarz und in Kombi-
nation mit dieser fir jede der Buntfarben des Mehrfar-
bendrucks vorgenommen werden. Eine bevorzugte
Kombination sind die Farben Schwarz und Gelb. Be-
trachtet man im Druckbild auf dem Substrat némlich eine
Farbstelle, die Schwarz enthélt, so kann die Farbwirkung
einer darunter liegenden Buntfarbe, insbesondere einer
darunter liegenden gelben Farbschicht, vernachlassigt
werden. Basierend auf dieser Erkenntnis wird die Menge
der mit Schwarz erfindungsgeman kombinierten Bunt-
farbe, vorzugsweise Gelb, reduziert, indem Uberdeckun-
gen vermieden oder gegenliber den herkébmmlichen Ra-
sterdruckverfahren deutlich reduziert werden. Ausge-
hend von der bevorzugten Farbkombination, Schwarz
und Gelb, gilt fir den verallgemeinerten Fall, dass von
denin Bezug aufdie Flache disjunkt oder nahezu disjunkt
aufgetragenen Druckfarben die eine einen Spektralbe-
reich der Lichtabsorption aufweisen sollte, der den Spek-
tralbereich der Lichtabsorption der wenigstens einen an-
deren Druckfarbe enthalt. Dies gilt in Kombination mit
Schwarz fur jede andere Buntfarbe. Es kdnnen aber auch
alle Buntfarben erfindungsgeman kombiniert, d. h. hin-
sichtlich der Farbstellen disjunkt oder nahezu disjunkt
auf das Substrat aufgetragen werden. Bunte Druckfar-
ben erzeugen im Ubereinanderdruck zwar einen ande-
ren Farbton als nebeneinander, werden die Farbstellen
unterschiedlicher Farben jedoch in sehr feiner Verteilung
und dicht nebeneinander angeordnet, wird die fehlende
Uberdeckung zumindest teilweise durch das im Substrat
zuriickgestreute Licht kompensiert. Licht, das durch die
eine Farbe eintritt, wird im Substrat gestreut, gelangt zu
einem Teil in eine daneben liegende Farbstelle der an-
deren Druckfarbe und wird durch diese hindurch zuréack-
gestreut. Je feiner die Verteilung der Farbstellen und
Nichtfarbstellen der erfindungsgemaf kombinierten Far-
ben ist, desto mehr wird der fehlende Ubereinanderdruck
kompensiert. Ferner ist es mdglich, durch Erhéhung der
Farbschichtdicke oder eine starkere Pigmentierung der
Druckfarben Farbwirkungen wie bei einem Ubereinan-
derdruck zu erreichen.

[0012] Mittels des Uberdeckungsfreien oder nahezu
Uberdeckungsfreien Farbauftrags von wenigstens zwei
unterschiedlichen Druckfarben wird Druckfarbe gegen-
Uber den im Zeitungsdruck bekannten Druckverfahren
eingespart. Die Farbtrocknung wird beschleunigt, wozu
sowohl die Reduzierung der Farbmenge als auch die Re-
duzierung der Zahl der Ubereinander gedruckten Farben
beitragen.

[0013] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die hin-
sichtlich der Uberdeckung disjunkt oder nahezu disjunkt
aufgetragenen Druckfarben von einem gemeinsamen
Ubertragungszylinder auf das Substrat abgelegt werden
kdénnen. In einem einzigen Druckspalt werden somit auf
die dem Ubertragungszylinder zugewandte Seite des
Substrats mehrere Druckfarben, vorzugsweise genau
zwei Druckfarben, abgelegt. Gegenliber dem konventio-
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nellen Zeitungsdruck reduziert die Erfindung die Anzahl
der Druckstellen, auch die Anzahl der Ubertragungszy-
linder, was ebenfalls zur Kostenreduzierung und vorteil-
hafterweise auch zu einer Reduzierung des Volumens
beitragt, den eine nach dem erfindungsgemafen Verfah-
ren druckende Druckmaschine einnimmt. Insbesondere
kann deren Hohe reduziert werden. Dem Ubertragungs-
zylinder ist gegenlberliegend ein Gegendruckzylinder
angeordnet, der mit dem Ubertragungszylinder den
Druckspalt bildet. Der Gegendruckzylinder kann ein nicht
druckender Zylinder, insbesondere Stahlzylinder, oder
ebenfalls ein Farbe auf das Substrat iibertragender Uber-
tragungszylinder sein. Im letzteren Falle kann er insbe-
sondere ebenfalls der Ubertragung mehrerer Druckfar-
ben, vorzugsweise genau zwei Druckfarben, oder auch
nur einer einzigen Druckfarbe dienen, wobei die den
Druckspalt bildenden Ubertragungszylinder der Ubertra-
gung der gleichen Druckfarben, grundsatzlich aber auch
der Ubertragung unterschiedlicher Druckfarben dienen
konnen. Ubertragt der Gegendruckzylinder keine Farbe,
kann er mit dem genannten Ubertragungszylinder und
einem oder mehreren weiteren Ubertragungszylindern
mehrere Druckspalte fiur das Substrat, eine Satelliten-
druckeinheit oder einen Teil einer Satellitendruckeinheit,
oder einen einzigen Druckspalt nur mit dem die Farben
sammelnden Ubertragungszylinder bilden.

[0014] Die Druckfarben kénnen von jeweils einem ei-
genen Druckformzylinder auf den gemeinsamen Uber-
tragungszylinder abgelegt werde. Der in Bezug auf die
Farbstellen zumindest im Wesentlichen disjunkte, vor-
zugsweise vollkommen disjunkte Farbauftrag auf den
Ubertragungszylinder hat auch den Vorteil, dass von den
auf dem Ubertragungszylinder haftenden Farben nur die
Farbe zurtick Ubertragen werden kann, die der jeweilige
Druckformzylinder originér Gbertragt, da er der anderen
oder den gegebenenfalls mehreren anderen Farben des
Ubertragungszylinders nur oder zumindest im Wesentli-
chen nur Farbe abweisende Nichtfarbstellen darbietet.
[0015] Da die Absorptionsspektren der Buntfarben
Uberlappungen aufweisen, kommt es wie bereits er-
wahnt zu unterschiedlichen Farbténen je nachdem, ob
die Farben nebeneinander oder Ubereinander liegen.
Unter gewissen Bedingungen ist aber auch der Druck
von Buntfarben tiber einen gemeinsamen Ubertragungs-
zylinder méglich. Die eine Mdglichkeit beruht wie vorste-
hend bereits erwéhnt darauf, die Farbseparation so zu
gestalten, dass auch bei nur nebeneinander liegenden
Buntfarben, beispielsweise Cyan und Magenta, ein aus-
reichend groRRer Farbraum erzielt wird. Im Rahmen der
erfindungsgemaRen Farbseparation kann dies insbe-
sondere durch eine Verfeinerung der Verteilung der
Farbstellen und Nichtfarbstellen und den damit an Be-
deutung zunehmenden Streueffekten geschehen.
[0016] Eine alternative Mdglichkeit, unterschiedliche
Druckfarben mittels eines gemeinsamen Ubertragungs-
zylinders zu drucken, besteht darin, die Haftung der Far-
ben so zu optimieren, dass keine oder nur eine geringe
Ruckspaltung von Druckfarbe in das jeweils andere
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Druckwerk erfolgt. Die Haftung einer Druckfarbe auf ei-
nem Substrat wird als Tack bezeichnet und kann tber
die Rezeptur der Farbe eingestellt werden. Erfahrungs-
gemalf haftet eine Druckfarbe auf unbedrucktem Papier
besser, als auf Papier, das bereits eine Farbschicht tragt.
Der Tack ist eine drucktechnische Grof3e, die sich aus
den rheologischen Eigenschaften der Druckfarbe ergibt.
Offset-Druckfarbe ist eine Nicht-Newtonsche-Fliissig-
keit. Ihre Viskositat wird durch mechanische Einwirkung
herabgesetzt, in Spaltfarbwerken durch die Farbspaltung
und die seitliche Verreibung der Farbe. Dabei wird die
Kohésion der Farbe reduziert. Die Kohasion ist ein Mal3
fur die Energie, die fiir die Spaltung der betreffenden Far-
be erforderlich ist. Je grof3er die Koh&sion einer Druck-
farbe ist, desto mehr Energie muss fir ihre Farbspaltung
aufgebracht werden.

[0017] Die Erfindung macht sich diesen Zusammen-
hang zunutze, um mittels eines Ubertragungszylinders
unterschiedliche Druckfarben Ubertragen zu kdnnen, wo-
bei wenigstens eine dieser Druckfarben wenigstens eine
andere zumindest teilweise Uberdeckt. Vorzugsweise
werden mittels des gleichen Ubertragungszylinders nur
zwei unterschiedliche Druckfarben Ubertragen. Nach der
Erfindung sind die betreffenden Druckfarben hinsichtlich
ihrer rheologischen Eigenschaften so aufeinander abge-
stimmt, dass die Druckfarbe, die vom Druckspalt aus in
Drehrichtung des Ubertragungszylinders auf diesen vor
einer weiteren Druckfarbe abgelegt wird, eine gréRere
Kohésion als die weitere, zumindest teilweise Uberdek-
kend abgelegte Druckfarbe aufweist. Dies verhindert,
dass die zuerst aufgetragene Druckfarbe an den Farb-
stellen des in Drehrichtung dahinter angeordneten
Druckformzylinders in einem praktisch relevanten Um-
fang auf diesen ubertragen wird. Die Erfindung ermog-
licht somit den Auftrag unterschiedlicher Druckfarben
auch dann, wenn die Farben fiir die Erzeugung eines
bestimmten Farbraums nennenswert tiberdeckende Fl&-
chenanteile aufweisen missen, hierfiir aber nicht in er-
ster Linie der Lichtfang nutzbar gemacht werden soll. Die
Kohasion kann wie vorstehend angefiihrt insbesondere
mittels der Rezeptur oder mechanischen Arbeit einge-
stellt werden, die an der jeweiligen Farbe in einem Farb-
werk verrichtet wird. Das Wort "oder" wird hier wie auch
Uberall sonst im Ublichen logischen Sinne verstanden,
umfasst also die Bedeutung von "entweder ... oder" und
auch die von "und", soweit sich nicht aus dem jeweiligen
Zusammenhang eine eingeschrankte Bedeutung nur er-
geben kann.

[0018] Besonders glnstige Verhaltnisse ergeben sich,
wenn die hinter dem Druckspalt zuerst auf den Ubertra-
gungszylinder aufgetragene Farbe eine hohe Adhé&sion
an die Oberflache des Ubertragungszylinders aufweist
und die Adhé&sion der erst danach auf den Ubertragungs-
zylinder aufgetragenen weiteren Druckfarbe an die zu-
erst aufgetragene Druckfarbe hoch ist. In Kombination
mit dem erfindungsgemé&fen Unterschied hinsichtlich
der Kohéasionskréfte innerhalb der Druckfarben kann be-
sonders sicher eine praktisch relevante Rickspaltung
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der zuerst aufgetragenen Farbe auf den Druckformzylin-
der der danach aufgetragenen Farbe verhindert werden.
[0019] Die Erfindung hat tber die beiden alternativen
Druckverfahren hinaus, die mit Vorteil in der gleichen
Druckmaschine verwirklicht sein kbnnen, auch eine Off-
setdruckmaschine, insbesondere Zeitungsdruckmaschi-
ne, zum Gegenstand. Die Druckmaschine ist fir den
Druck nach wenigstens einem der erfindungsgemafien
Druckverfahren geeignet, bevorzugt fur beide Verfahren.
Sie umfasst einen Ubertragungszylinder, einen Gegen-
druckzylinder, einen ersten Druckformzylinder fur eine
erste Druckfarbe und einen zweiten Druckformzylinder
fur eine andere, zweite Druckfarbe. Die Druckformzylin-
der sind dem Ubertaragungszylinder zugeordnet. Die Zu-
ordnung besteht darin, dass die erste Druckfarbe Gber
den ersten Druckformzylinder und die zweite Druckfarbe
iber den zweiten Druckformzylinder auf den Ubertra-
gungszylinder ablegbar ist. Die Druckformzylinder sind
entsprechend an den Ubertragungszylinder angestellt
oder anstellbar.

[0020] Die Zylinder werden fur den Antrieb vorzugs-
weise zu Zylindergruppen zusammengefasst. Hierfur
kann insbesondere auf das Antriebskonzept der EP 0
644 048 A mit den dort beschriebenen Varianten zurtck-
gegriffen werden. Dieses Antriebskonzept wird aller-
dings weiterentwickelt, indem vorzugsweise jeweils der
Ubertragungszylinder und die auf den jeweiligen Uber-
tragungszylinder Farbe ablegenden Druckformzylinder
mechanisch miteinander gekoppelt und von einem ge-
meinsamen Motor zum Drucken angetrieben werden.
Der pro Zylindergruppe eigene, fiir deren Ubertragungs-
und Druckformzylinder gemeinsame Motor kann auf ei-
nen der Druckformzylinder antreiben, von dem mittels
der mechanischen Kopplung auf den anderen Druck-
formzylinder und den Ubertragungszylinder abgetrieben
wird, bevorzugter treibt der Motor im Antriebsstrang der
Zylindergruppe jedoch als erstes den Ubertragungszy-
linder an, und es wird von diesem mittels der mechani-
schen Kopplung auf die Druckformzylinder der Gruppe
abgetrieben. Der Motor kann mit dem im Antriebsstrang
der Gruppe ersten Zylinder direkt gekoppelt, der Rotor
des Motors also drehsteif mit dem betreffenden Zylinder-
zapfen verbunden sein, bevorzugter ist der Motor jedoch
Uber einen Zahnriemen oder ein Zahnradgetriebe mit
demim Antriebsstrang ersten Zylinder gekoppelt. Im Fal-
le eines Zahnradgetriebes ist es vorteilhaft, wenn die
Kopplung zwischen dem Motor und dem ersten Zylinder
der Gruppe nur aus zwei miteinander kAmmenden Zahn-
radern, vorzugsweise auRenverzahnte Zahnrader, gebil-
det wird, eine Zahnriemenkopplung besteht vorzugswei-
se aus einem einzigen Zahnriemen und zwei Riemenra-
dern. Falls der Gegendruckzylinder ein nicht druckender
Zylinder ist, beispielsweise ein Zentralzylinder einer Sa-
tellitendruckeinheit, kann dieser Gegendruckzylinder
von einem anderen, eigenen Motor oder von dem Motor
der zugeordneten Zylindergruppe angetrieben werden,
im Falle einer Satellitendruckeinheit vom Motor einer der
Gruppen der Druckeinheit. Ist der Gegendruckzylinder
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selbst ein ebenfalls auf das Substrat druckender Zylin-
der, wird er mechanisch unabhangig von dem Ubertra-
gungszylinder, der mit ihm den Druckspalt bildet, von ei-
nem eigenen Antriebsmotor angetrieben, d. h. er bildet
mit seinem Druckformzylinder oder seinen ebenfalls
mehreren Druckformzylindern eine weitere Zylinder-
gruppe der beschriebenen Art. Die Motoren der Zylinder-
gruppen werden jeweils in Bezug auf ihre Drehwinkelpo-
sition geregelt. Umfangsregisterverstellungen kdnnen
pro Zylindergruppe fir die fir den Antrieb mechanisch
miteinander gekoppelten Zylinder der jeweiligen Gruppe
allein durch entsprechende Regelung des Motors der
Gruppe vorgenommen werden.

[0021] Eskann allerdings vorkommen, dass durch An-
derungen bei der Herstellung von Druckformen, bei Ein-
satz unterschiedlicher Drucktiicher oder Halterung von
Druckttichern oder auch aus anderen Griinden eine Kor-
rektur des Umfangsregisters innerhalb einer Zylinder-
gruppe, d. h. der Druckformzylinder der jeweiligen Grup-
pe relativ zueinander erforderlich wird. Es ist daher vor-
teilhaft, wenn die Druckformzylinder der Gruppen auch
innerhalb der jeweiligen Gruppe im Umfangsregister re-
lativ zueinander verstellt werden kdnnen. Fur diesen
Zweck kann einer der Druckformzylinder der jeweiligen
Gruppe oder gegebenenfalls auch jeder der Druckform-
zylinder pro Gruppe Uber ein Verstellgetriebe von dem
pro Gruppe gemeinsamen Motor angetrieben werden.
Das Verstellgetriebe oder die gegebenenfalls mehreren
Verstellgetriebe, eines pro Druckformzylinder, ist so ein-
gerichtet, dass es eine Verstellung der Drehwinkellage
des jeweiligen Druckformzylinders gegeniiber dem
Ubertragungszylinder und somit gegeniiber dem ande-
ren Druckformzylinder der Gruppe oder den gegebenen-
falls mehreren anderen Druckformzylindern der Gruppe
erlaubt. Als Verstellgetriebe kann die mechanische
Kopplung der Zylindergruppe beispielsweise ein Zahn-
radpaar mit schrdg verzahnten Zahnradern umfassen
oder aus solch einem Zahnradpaar bestehen. Das eine
der Zahnrader istdrehsteif mitdem Zapfen des jeweiligen
Druckformzylinders und das andere mit den Zapfen des-
jenigen Zylinders der Gruppe verbunden, der auf den
Druckformzylinder abtreibt oder auf den der Druckform-
zylinder abtreibt, bevorzugt der Zapfen des Ubertra-
gungszylinders. Durch axiale Verstellung der im Eingriff
befindlichen Schragzahnréder relativ zueinander wird
die Drehwinkelposition verstellt. Alternativ zu schragver-
zahnten Zahnradern kann beispielsweise auch ein Har-
monic-Drive-Getriebe verwendet werden.

[0022] Ineiner anderen Weiterbildung des aus der EP
0 644 048 A2 bekannten Antriebskonzepts wird pro er-
findungsgemaRer Zylindergruppe, die einen Ubertra-
gungszylinder und wenigstens zwei zugeordnete Druck-
formzylinder umfasst, der Ubertragungszylinder nur mit
einem seiner Druckformzylinder mechanisch gekoppelt
und von einem gemeinsamen Motor wéhrend des Druk-
kens angetrieben, wahrend der wenigstens eine andere
Druckformzylinder jeweils von einem weiteren, eigenen
Motor wahrend des Druckens angetrieben wird. Dieser
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pro Zylindergruppe weitere Motor ist in Bezug auf seine
Drehwinkelposition geregelt und dient Uiber die reine An-
triebsfunktion hinaus der Umfangsregisterverstellung
des separat angetriebenen Druckformzylinders relativ
zum Ubertragungszylinder und dem oder den damit me-
chanisch gekoppelten anderen Druckformzylinder(n) der
Gruppe.

[0023] Als Ubertragungszylinder kommtinsbesondere
ein mit einem Drucktuch bespannter Drucktuchzylinder
in Frage. Bei dem Drucktuch handelt es sich vorzugs-
weise um ein Gummituch. Die Druckformzylinder k6nnen
Plattenzylinder mitam Umfang angeordneten Druckplat-
ten sein, ebenso kommen Druckformzylinder in Frage
mit jeweils einer einzigen oder mehreren axial nebenein-
ander angeordneten Druckformhilsen und grundsétzlich
auch Zylinder, deren Umfangsflache die Druckform(en)
direkt bildet. Die Erfindung ist vorteilhaft fir jeden Druck
in wenigstens zwei unterschiedlichen Farben, wobei
auch Schwarz als Farbe gerechnet wird. Bevorzugt wird
ein Mehrfarbendruck mit vier unterschiedlichen Farben,
beispielsweise Schwarz, Gelb, Cyan und Magenta. Die
Druckmaschine kann einen einzigen Druckspalt der er-
findungsgemal gebildeten Art aufweisen. Bevorzugt
weist sie fur einen vollstandigen Druck auf das Substrat
jedoch mehr als einen Druckspalt auf und besonders be-
vorzugt werden mehrere Substrate, vorzugsweise Bah-
nen, in der Druckmaschine gleichzeitig bedruckt, so dass
die Druckmaschine pro Substrat wenigstens einen
Druckspalt, bevorzugter zwei oder drei Druckspalte auf-
weist.

[0024] Vorteilhafte Weiterbildungen werden auch in
den Unteransprichen und deren Kombinationen be-
schrieben.

[0025] Nachfolgend werden Ausfiihrungsbeispiele der
Erfindung anhand von Figuren erlautert. An den Ausfih-
rungsbeispielen offenbar werdende Merkmale bilden je
einzeln und in jeder Merkmalskombination die Gegen-
stéande der Anspriiche und auch die vorstehend beschrie-
benen Ausgestaltungen vorteilhaft weiter. Es zeigen:
Figuren 1a-c  erfindungsgemaf gebildete Druckein-
heiten mit einem Ubertragungszylinder
und zwei zugeordneten Druckformzylin-
dern;

einen Ausschnitt eines in einem Raster-
verfahren gedruckten Druckbilds mit
zwei rdumlich separierten Druckfarben;
einen Ausschnitt eines in einem ande-
ren Rasterverfahren gedruckten Druck-
bilds mit zwei raumlich separierten
Druckfarben;

einen Druckturm mit einer erfindungs-
gemal gebildeten Druckeinheit und
weiteren Druckeinheiten fir den Druck
auf ein bahnférmiges Substrat;

einen Druckturm mit zwei erfindungsge-
manR gebildeten Druckeinheiten fiur ei-
nen beidseitig je mehrfarbigen Druck

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5
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auf ein bahnférmiges Substrat und

Figur 6 eine erfindungsgeman gebildete Satel-
litendruckeinheit fir einen beidseitig je
mehrfarbigen Druck auf ein bahnférmi-
ges Substrat.

[0026] Figur lazeigteine Offsetdruckeinheit miteinem

Ubertragungszylinder 5, einem ersten Druckformzylin-
der 1, einem zweiten Druckformzylinder 2 und einem Ge-
gendruckzylinder, der mit dem Ubertragungszylinder 5
einen Druckspalt fiir ein durch den Druckspalt geférder-
tes Substrat S bildet. Das Substrat S ist eine Bahn, die
von einer Rolle abgewickelt, kontinuierlich durch den
Druckspalt geférdert und im Druckspalt durch den auf
dem Substrat S abrollenden Ubertragungszylinder 5 be-
druckt wird. Der Gegendruckzylinder kann ebenfalls ein
Farbe auf das Substrat S iibertragender Ubertragungs-
zylinder 5 oder ein nicht druckender Gegendruckzylinder
6, beispielsweise Stahlzylinder, sein.

[0027] Dem rechts des Substrats S gelegenen Uber-
tragungszylinder 5 sind die Druckformzylinder 1 und 2
zugeordnet, um jeweils eine Druckfarbe zu Ubertragen,
der Druckformzylinder 1 die Druckfarbe Gelb Y und der
Druckformzylinder 2 die Druckfarbe Schwarz B. Jeder
der Druckformzylinder 1 und 2 weist an seiner Umfangs-
flache Farbe annehmende Farbstellen und Farbe abwei-
sende Nichtfarbstellen auf. Die Druckformzylinder 1 und
2 legen die Druckfarben entsprechend ihrer Farbbele-
gung auf den Ubertragungszylinder 5 ab, der die gesam-
melten Farben Y und B beim Abrollen im Druckspalt auf
das Substrat S ablegt. Es werden somit vom gleichen
Ubertragungszylinder 5 in einem einzigen Druckspalt
zwei Druckfarben, im Ausfihrungsbeispiel Y und B, auf
das Substrat S gedruckt. Handelt es sich bei dem Ge-
gendruckzylinder ebenfalls um einen Farbe bertragen-
den Ubertragungszylinder 5, kann diesem Gegendruck-
zylinder 5 wie im Zeitungsdruck ublich nur ein einziger
Druckformzylinder fur den Auftrag nur einer einzigen
Druckfarbe oder es kdnnen ihm ebenfalls zwei Druck-
formzylinder fir die Ubertragung unterschiedlicher
Druckfarben wie dem rechten Ubertragungszylinder 5
zugeordnet sein, beispielsweise ebenfalls die Farben Y
und B.

[0028] Der Ubertragungszylinder 5 und die ihm zuge-
ordneten Druckformzylinder 1 und 2 sind in Figur 1a in
durchgezogener Linie im Druckzustand und in strichlier-
ter Linie in einem nicht druckenden Zustand dargestellt.
Im Druckzustand ist der Druckspalt geschlossen, so dass
der Ubertragungszylinder 5 und der Gegendruckzylinder
5 oder 6 auf dem Substrat abrollen und zumindest der
rechte Ubertragungszylinder zweifarbig auf das Substrat
S druckt, wahrend der Gegendruckzylinder optional ent-
weder nur als reiner Gegendruckzylinder 6 oder als eben-
falls druckender Ubertragungszylinder 5, beispielsweise
einfarbig oder ebenfalls zweifarbig, auf das Substrat S
druckt. Um den nicht druckenden Zustand herzustellen,
werden die Druckformzylinder 1 und 2 von dem Ubertra-
gungszylinder 5 abgestellt, wie dies in Figur 1a durch
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kurze Richtungspfeile angedeutet ist, im Ausfuhrungs-
beispiel werden sie hierfir in entgegengesetzte Richtun-
gen auseinander bewegt. Gleichzeitig oder anschlie-
Rend wird der Ubertragungszylinder 5 linear in den so
vergrolRerten freien Raum zwischen den Druckformzy-
lindern 1 und 2 bewegt und dadurch von dem Substrat
S abgehoben. Die Richtung der An- und Abstellbewe-
gung des Ubertragungszylinders 5 weist orthogonal zur
zugewandten Flache des Substrats S.

[0029] Figur 1b zeigt eine Druckeinheit in der gleichen
Konfiguration wie die Figur 1a, allerdings mit einem al-
ternativ gestalteten Beweglichkeit fiir die Uberfiihrung
der Druckeinheit vom Druckzustand in den nicht druk-
kenden Zustand und umgekehrt. Der Ubertragungszy-
linder 5 der Figur 1b ist schwenkbeweglich oder mit einer
Neigung zur Férderrichtung des Substrats S hin und her
linear beweglich. Die Beweglichkeit des Ubertragungs-
zylinders 5 ist ferner so gestaltet, dass einer der Druck-
formzylinder ortsfest gelagert sein kann und fiir die Uber-
fuhrung aus dem einen in den anderen Zustand nur der
Ubertragungszylinder 5 und der andere Druckformzylin-
der bewegt werden. In Figur 1b ist fiir die beiden beweg-
lich gelagerten Zylinder mit Richtungspfeilen jeweils eine
Schwenkbeweglichkeit angedeutet.

[0030] Fir die Druckeinheit der Figur 1b wird ferner
angenommen, dass die Druckformzylinder der Ubertra-
gung der beiden anderen Farben des Ublichen Vierfar-
bendrucks, ndmlich der Druckfarben Cyan C und Ma-
genta M dienen. Die Druckformzylinder sind daher mit
den Bezugszeichen 3 und 4 bezeichnet. Denkt man sich
das gleiche Substrat S nacheinander durch die Druck-
spalten der Figuren 1b und la geftrdert, wirde es im
Ublichen Vierfarbendruck des Zeitungsdrucks in Abhéan-
gigkeit von der Frage, ob Gegendruckzylinder 5 oder 6
verwendet werden, einseitig oder beidseitig bedruckt
werden. Die beiden Druckeinheiten der Figuren 1la und
1b koénnten insbesondere lbereinander in Turmbauwei-
se angeordnet sein. Betrachtet man die beiden Druck-
einheiten jeweils fiir sich, kann die Farbzuordnung auch
vertauscht werden bei ansonsten unveranderter Anord-
nung und Beweglichkeit der Zylinder.

[0031] Figur 1c zeigt ein weiteres Beispiel fur eine
Druckeinheit, die hinsichtlich der Farbiibertragung den
Druckeinheiten der Figuren 1a und 1b entspricht. Die
Druckeinheit unterscheidet sich von den beiden anderen
lediglich durch die rdumliche Anordnung der Druckform-
zylinder, bei denen es sich beispielsweise um die Druck-
formzylinder 1 und 2 des ersten Ausfiihrungsbeispiels
oder die Druckformzylinder 3 und 4 des zweiten Ausfiih-
rungsbeispiels handeln kann, so dass die Druckfarben
Y und B oder die Druckfarben C und M auf dem Uber-
tragungszylinder 5 gesammelt werden. Die Lagerung der
Druckformzylinder 1; 3 und 2; 4 ist so gewahlt, dass fir
das Anstellen des Ubertragungszylinders 5 an das Sub-
strat S und das Abstellen jeweils nur der Ubertragungs-
zylinder 5 bewegt werden muss, wahrend die Druckform-
zylinder 1; 3und 2; 4 quer zur jeweiligen Drehachse nicht
bewegtwerden mussen, die Druckformzylinder daher mit
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ihren Drehachsen ortsfest gelagert sein kénnen. Die
Druckformzylinder 1; 3 und 2; 4 sind fiir diesen Zweck
so angeordnet, dass der Ubertragungszylinder 5 zwi-
schen dem Druckspalt und einem der Druckformzylinder
Uber einen Bogenwinkel von mehr als 180° frei bleibt und
daher mittels einer in diesen freien Raum gerichteten li-
nearen Bewegung vom Druckspalt und den zugeordne-
ten Druckformzylindern 1; 3 und 2; 4 weg in den nicht
druckenden Zustand abgestellt werden kann, wie dies
durch die strichlierte Darstellung des abgestellten Zylin-
ders 5 und den Richtungspfeil angedeutet ist.

[0032] Figur 2 zeigt stark vergréRert einen Ausschnitt
eines Rasterdrucks, wie er sich auf dem Substrat S nach
dem Durchlaufen des Druckspalts beispielsweise der Fi-
gur 1a ergibt. Die Oberflachen der Druckformzylinder 1
und 2 sind schachbrettartig in Rasterzellen, beispielswei-
se quadratische Rasterzellen, mit je einer in Umfangs-
richtung des betreffenden Zylinders 1 oder 2 gemesse-
nen Lange 1 und einer parallel zur jeweiligen Drehachse
gemessenen Breite b unterteilt. Die Lange 1 kann bei-
spielsweise 250 p.m und die Breite b kann beispielsweise
ebenfalls 250 pm betragen. Die in Figur 2 zur Darstellung
der Rasterzellen 1 - b gezogenen Linien sind natirlich
virtueller Natur und auf dem jeweiligen Druckformzylin-
der 1 oder 2 als solche nicht vorhanden, sie sollen ledig-
lich das zur Herstellung der Druckformen verwendete
mathematische Raster symbolisieren. Ein Teil der Ra-
sterzellenist mitbeiden Druckfarben Y und B, ein anderer
Teil jeweils nur mit einer der Druckfarben Y und B und
nochmals ein anderer Teil mit keiner dieser Farben be-
legt. Soweit Rasterzellen mit beiden Farben belegt sind,
findet keine Farbiiberdeckung statt. Die Druckfarben Y
und B sind in den betreffenden Rasterzellen
ausschlie3lich nebeneinander angeordnet. Auf dem
Druckformzylinder 1 sind nur die mit Y bezeichneten
Farbstellen mit der Druckfarbe Y belegt, die um diese
Farbstellen Y verbleibenden Flachenanteile der Um-
fangsflache sind Nichtfarbstellen. Fir den Druckformzy-
linder 2 gilt Entsprechendes fir dessen Farbstellen B.
Die Farbbelegung des Ubertragungszylinders 5 ent-
spricht dem dargestellten Druckbild. Aufgrund der dis-
junkten Farbbelegung des Ubertragungszylinders 5 kann
es zu keiner Rickspaltung der einen Druckfarbe Y oder
B auf den jeweils anderen Druckformzylinder 2 oder 1
und in dessen Farbwerk kommen, jedenfalls nicht in ei-
nem praktisch relevanten Ausmal3. Die Farbstellen B des
Ubertragungszylinders 5 rollen nur an den Nichtfarbstel-
len des Druckformzylinders 1 und die Farbstellen Y nur
an den Nichtfarbstellen des Druckformzylinders 2 ab, die
jeweils Farbe abweisen. Vorteilhaft ist auch, dass in
Drehrichtung des Ubertragungszylinders 5 hinter dem
Druckspalt zuerst der die gelbe Druckfarbe Y ablegende
Druckformzylinder 1 und erst dahinter der die schwarze
Druckfarbe B ablegende Druckformzylinder 2 angeord-
net ist und somit der Ubertragungszylinder 5 nach der
Aufnahme von Schwarz B die frisch aufgenommenen
Farben Y und B als nachstes auf das Substrat S ablegt
und allenfalls ein danach am Umfang noch haftender
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Farbrest zum Druckformzylinder 2 weiter und an diesem
vorbei transportiert. Eine eventuelle Rickspaltung der
Buntfarbe Y in das Farbwerk der Druckfarbe B ist deutlich
weniger storend als eine etwaige Rickubertragung bei
Umkehrung der Reihenfolge des Farbauftrags auf den
Ubertragungszylinder 5.

[0033] Figur 2 zeigt beispielhaft eine erfindungsgema-
Be Farbseparation fir die Druckfarben Gelb und
Schwarz, Y und B, grundséatzlich kdnnen auch andere
Farbkombinationen auf dem Ubertragungszylinder 5 ge-
sammelt werden, beispielsweise zweier Buntfarben wie
etwa die Farben Cyan und Magenta, C und M. Im Falle
der Ubertragung zweier raumlich separierter Buntfarben
ist es vorteilhaft, wenn die Rasterung verfeinert, die Ra-
sterzellen a-b also verkleinert und somit die Verteilung
der Farbstellen und Nichtfarbstellen auf dem jeweiligen
Druckformzylinder verfeinert wird, beispielsweise auf je-
weils héchstens 200 wm oder héchstens 100 pm fur die
Lange a und die Breite b der einzelnen Rasterzellen.
[0034] Figur 3 zeigt eine alternative Farbseparation
wieder beispielhaft fur die Druckfarben Gelb und
Schwarz, Y und B. Die voneinander separierten Druck-
farben Y und B belegen Farbstellen mit einer stochasti-
schen Verteilung. Eine derartige Verteilung kann bei-
spielsweise durch ein frequenzmoduliertes Rasterver-
fahren erhalten werden. Die mit Y und B bezeichneten
Farbstellen kdnnen jeweils aus nur einem einzigen oder
auch aus mehreren Rasterpunkten der jeweiligen Druck-
farbe Y oder B zusammengesetzt sein.

[0035] Um bei Sammlung zweier Druckfarben, bei-
spielsweise Cyan C und Magenta M, auf einen gemein-
samen Ubertragungszylinder 5 den vollen Farbraum in
Bezug auf die beiden betreffenden Farben zu erhalten,
kénnen die betreffenden Druckfarben alternativ zu der
am Beispiel der Figuren 2 und 3 erlauterten Farbsepa-
ration auch einander zumindest teilweise Uberdeckend
auf einen gemeinsamen Ubertragungszylinder 5 abge-
legt werden. Um eine Riickspaltung der einen Farbe in
das Farbwerk der anderen zu vermeiden oder auf ein
praktisch tolerierbares Ausmafd zu reduzieren, werden
in diesem Fall die erfindungsgemaf miteinander kombi-
nierten Druckfarben in Bezug auf ihre rheologischen Ei-
genschaften entsprechend eingestellt. Diejenige Druck-
farbe, die hinter dem Druckspalt als erste auf den Uber-
tragungszylinder 5 abgelegt wird, weist eine gréRere Ko-
hésion als die erst danach zumindest teilweise auf ihr
abgelegte weitere Druckfarbe auf. Firr das Ausfuhrungs-
beispiel der Figur 1b beispielsweise bedeutet dies, dass
die Druckfarbe C die gréRere Kohasion aufweist. Beim
Transport durch den Spalt, den der Ubertragungszylin-
der 5 mit dem Druckformzylinder 4 bildet, findet eine
Farbspaltung daher nur oder nur in einem praktisch re-
levanten Ausmalf? innerhalb der Druckfarbe M statt, wéh-
rend die Druckfarbe C mit der grof3eren Kohasion am
Ubertragungszylinder 5 verbleibt. Die zuerst aufgetrage-
ne Druckfarbe, im Beispiel C, weist ferner eine hohe Ad-
hasion an die &uRere Umfangsflache des Ubertragungs-
zylinders 5 auf. Ferner weist die weitere Druckfarbe, im
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Beispiel M, eine ausreichend grof3e Adhasion an die &u-
Rere freie Oberflache der zuerst aufgetragenen Druck-
farbe C auf, so dass Ruckspaltung weder an der Grenz-
flache zwischen dem Ubertragungszylinder 5 und der zu-
erst aufgetragenen Druckfarbe C noch an der Grenzfla-
che zwischen den Druckfarben C und M stattfindet.
[0036] Figur 4 zeigt eine Druckanordnung mit drei
Druckspalten, in denen das Substrat S nacheinander zu-
mindest auf einer Seite mit vier Druckfarben, im Ausfuh-
rungsbeispiel M, C, B und Y, bedruckt wird. Die Anord-
nung auf der gegenuberliegenden Seite des Substrats S
kann spiegelbildlich die gleiche sein. Das bahnférmige
Substrat S wird zuerst durch zwei konventionell gebildete
Druckbricken gefuhrt und dort nacheinander mit den
Druckfarben M und C bedruckt. Die Druckbriicken fir die
Druckfarben M und C sind in bekannter Weise zu einer
H-Druckeinheit angeordnet. Die Druckfarben C und M
sind auf dem jeweiligen Druckformzylinder 3 und 4 in
herkémmlicher Weise in Farbstellen und Nichtfarbstellen
verteilt, beispielsweise wie vom autotypischen Raster-
druck her bekannt. Im letzten Druckspalt wird das Sub-
strat S jedoch mit den noch verbleibenden weiteren
Druckfarben, im Ausfuhrungsbeispiel die Druckfarben Y
und B, gleichzeitig bedruckt. Die Farbbelegung der
Druckformzylinder 1 und 2 istwie am Beispiel der Figuren
2 und 3 erlautert so gestaltet, dass die Farbstellen des
einen Druckformzylinders 1 oder 2 auf dem Ubertra-
gungszylinder 5 und dementsprechend auch auf dem
Substrat S nur im Bereich von Nichtfarbstellen des je-
weils anderen Druckformzylinders 2 oder 1 zu liegen
kommen.

[0037] In einer Abwandlung kdénnen die Druckfarben
Y und B getrennt und stattdessen die verbleibenden an-
deren Druckfarben, im Ausfuhrungsbeispiel C und M,
tiber einen gemeinsamen Ubertragungszylinder 5 auf
das Substrat S tibertragen werden, entweder mit zumin-
dest teilweiser Uberdeckung und den diesbeziiglich er-
lauterten rheologischen Eigenschaften oder alternativ in
der erlauterten Farbseparation.

[0038] Figur 5 zeigt eine Druckanordnung mit zwei
Druckspalten, in denen das bahnférmige Substrat S auf
beiden Seiten je in vier Farben bedruckt wird. In dem in
Forderrichtung ersten Druckspalt werden auf beiden Sei-
ten jeweils die Farben C und M und im zweiten Druckspalt
werden ebenfalls auf beiden Seiten jeweils die Farben Y
und B gedruckt. Die Farben C und M kénnen entweder
im Rahmen der erfindungsgemafen Farbseparation dis-
junkt oder nahezu disjunkt oder im Rahmen erfindungs-
gemal eingestellter rheologischer Eigenschaften mit zu-
mindest teilweiser Uberdeckung auf den jeweiligen Uber-
tragungszylinder 5 und von diesem auf das Substrat S
abgelegt werden. Vorzugsweise arbeiten das linke und
das rechte Druckwerk jeweils nach dem gleichen Ver-
fahren. Die beiden Druckwerke der in Férderrichtung hin-
teren Druckeinheit werden vorzugsweise mit der erfin-
dungsgemafen Farbseparation betrieben, kdnnen
grundsatzlich aber auch in der anderen Verfahrensvari-
ante betrieben werden. Auch hier gilt, dass beide Druck-
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werke dieser Druckeinheit vorzugsweise nach der glei-
chen Verfahrensvariante arbeiten.

[0039] InFigur 6 ist eine Satellitendruckeinheit mit vier
Druckspalten dargestellt, in denen das bahnférmige Sub-
strat S auf beiden Seiten je in vier Farben bedruckt wird.
Die Druckeinheitumfasst zwei zentral angeordnete, nicht
druckende Gegendruckzylinder 6, vorzugsweise Stahl-
zylinder, die mit jeweils zwei Ubertragungszylindern 5
zwei Druckspalte bilden. Jedem der Ubertragungszylin-
der 5 sind jeweils zwei Druckformzylinder zugeordnet,
zweimal Druckformzylinder 1 und 2 fiir Y und B und zwei-
mal Druckformzylinder 3 und 4 fur C und M, wobei die
Bezugszeichen wie in den anderen Beispielen nur zur
Unterscheidung der Farben dient und die Druckformzy-
linder 1-4 als solche gleich sein kdnnen. Das Substrat
umschlingt nacheinander die beiden Gegendruckzylin-
der 6 und wird beim Durchlaufen der Druckeinheit zuerst
auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite zuerst
mit den Farben C und M und dann mit den Farben Y und
B bedruckt. In Bezug auf die Gegendruckzylinder 6 und
die Ubertragungszylinder 5 entspricht die Anordnung ei-
ner herkdbmmlichen Zehn-Zylinder-Druckeinheit, aller-
dings mit dem Unterschied, dass mittels dieser Zylinder
5 und 6 aufgrund der Erfindung beide Seiten des Sub-
strats Sinvier Farben bedruckt werden kdnnen. Hinsicht-
lich des im jeweiligen Druckwerk eingesetzten Druckver-
fahrens gilt wie bei den anderen Ausfiihrungsbeispielen,
dass fiur die Farbkombination Y mit B die erfindungsge-
méaRe Farbseparation bevorzugt wird, da hierdurch
Ruckspaltung von Farbe auf den jeweils anderen Druck-
formzylinder sicherer vermieden und insbesondere Far-
be eingespart wird.

[0040] Inden Ausflhrungsbeispielen der Figuren 4 bis
5 sind die Druckanordnungen wie bevorzugtin Turmbau-
weise ausgefuhrt, die Druckspalte also zumindestim We-
sentlichen senkrecht Ubereinander angeordnet. Zwin-
gend erforderlich ist eine derartige Anordnung jedoch
nicht. In den dargestellten Ausfiihrungsbeispielen sind
die den Druckformzylindern 1 bis 4 jeweils einzeln zuge-
ordneten Farbwerke nicht dargestellt. Die Farbwerke
kénnen insbesondere Spaltfarbwerke sein, alternativ
kénnen aber beispielsweise auch Disensysteme einge-
setzt werden. Wird im Nassoffset gedruckt, sind den
Druckformzylindern 1 bis 4 zusétzlich Feuchtwerke zu-
geordnet.

Patentanspriiche

1. Offsetdruckverfahren, insbesondere Zeitungsdruck,
bei dem

a) eine erste Druckfarbe (C; Y) in einer feinen
Verteilung von Farbstellen und Nichtfarbstellen
und wenigstens eine andere, zweite Druckfarbe
(M; B) in einer ebenfalls feinen Verteilung von
Farbstellen und Nichtfarbstellen auf ein bahn-
oder bogenférmiges Substrat (S) abgelegt wer-
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b) und die Farbstellen der zweiten Druckfarbe
(M; B) zumindest mit einem weit tiberwiegenden
Flachenanteil nur in den Nichtfarbstellen der er-
sten Druckfarbe (C; Y) angeordnet sind.

Offsetdruckverfahren nach dem vorhergehenden
Anspruch, bei dem die Druckfarben (C, M; Y, B) auf
einen gemeinsamen Ubertragungszylinder (5) auf-
getragen und von diesem auf das Substrat (S) ab-
gelegt werden, wahrend das Substrat (S) durch ei-
nen Druckspalt geférdert wird, den der Ubertra-
gungszylinder (5) mit einem Gegendruckzylinder (5;
6) bildet, wobei in bevorzugter Ausfiihrung die zweite
Druckfarbe (B) in Drehrichtung des Ubertragungs-
zylinders (5) hinter der ersten Druckfarbe (Y) aufden
Ubertragungszylinder (5) aufgetragen wird.

Offsetdruckverfahren nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche und wenigstens einem der folgenden
Merkmale:

- die Druckfarben (C, M; Y, B) sind in einem Ra-
ster aus Rasterzellen einer Ladnge (a) und Breite
(b) von jeweils weniger als 1 mm, vorzugsweise
weniger als 0.5 mm, und die Farbstellen der er-
sten Druckfarbe (C; Y) in einer zumindest tiber-
wiegenden Zahl der Rasterzellen nur neben den
Farbstellen der zweiten Druckfarbe (M; B) an-
geordnet;

- die Farbstellen sind aus Rasterpunkten mit ei-
nem Durchmesser von jeweils hdchstens 0,5
mm, vorzugsweise hdchstens 0,3 mm gebildet.

Offsetdruckverfahren nach dem vorhergehenden
Anspruch, bei dem die Druckfarben (C, M; Y, B) je-
weils von einem pro Druckfarbe eigenen Druckform-
zylinder (1, 2; 3, 4) auf den Ubertragungszylinder (5)
abgelegt werden.

Offsetdruckverfahren nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, bei dem weitere Druckfarben ein-
ander zumindest teilweise Uberdeckend auf das
Substrat (S) aufgetragen werden, vorzugsweise mit-
tels eines gemeinsamen weiteren Ubertragungszy-
linders (5) oder jeweils eigener Ubertragungszylin-
der (5), und die raumlich zumindestim Wesentlichen
voneinander separierten Druckfarben (Y, B) des An-
spruchs 1 vorzugsweise nach den einander zumin-
dest teilweise Uberdeckenden Druckfarben (C, M)
auf das Substrat (S) aufgetragen werden.

Offsetdruckverfahren nach einem der Anspriiche 1
bis 4, bei dem eine weitere Druckfarbe in einer feinen
Verteilung von Farbstellen und Nichtfarbstellen und
noch eine weitere Druckfarbe in einer ebenfalls fei-
nen Verteilung von Farbstellen und Nichtfarbstellen
auf das Substrat abgelegt werden und die Farbstel-
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len der weiteren Druckfarbe zumindest mit einem
weit Uberwiegenden Flachenanteil nur in den Nicht-
farbstellen der noch weiteren Druckfarbe angeord-
net sind.

Offsetdruckverfahren nach einem der vorhergehen-
den Anspriche, bei dem die zweite Druckfarbe (B)
dunkler als die erste Druckfarbe (Y) ist, vorzugswei-
se Licht in einem groReren Spektralbereich als die
erste Druckfarbe (Y) und in zumindest im Wesentli-
chen allen Wellenlangen absorbiert, die von der er-
sten Druckfarbe (Y) absorbiert werden.

Offsetdruckverfahren nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche und wenigstens einem der folgenden
Merkmale:

- die zweite Druckfarbe (B) ist Schwarz;
- die erste Druckfarbe (Y) ist Gelb.

Offsetdruckverfahren, insbesondere Zeitungsdruck,
bei dem

a) ein Druckformzylinder (1; 3) eine Druckfarbe
(C; Y) geméaR einem auf bahn- oder bogenfor-
migem Substrat (S) zu erzeugenden Druckbild
mit Farbstellen und Nichtfarbstellen und

b) ein weiterer Druckformzylinder (2; 4) wenig-
stens eine weitere Druckfarbe (M; B) dem
Druckbild gemaf mit Farbstellen und Nichtfarb-
stellen auf einen Ubertragungszylinder (5) ab-
legen

c) und der Ubertragungszylinder (5) die Druck-
farben (C, M; Y, B) in einem Druckspalt, den er
mit einem Gegendruckzylinder (5; 6) bildet, auf
das Substrat (S) ablegt,

d) wobei die auf dem Ubertragungszylinder (5)
zuerst abgelegte Druckfarbe (C) von der weite-
ren Druckfarbe (M) zumindest teilweise Uber-
deckt wird.

Offsetdruckverfahren nach dem vorhergehenden
Anspruch, bei dem die Kohasion der zuerst aufge-
tragenen Druckfarbe (C) grofRer als die Kohasion der
weiteren Druckfarbe (M) ist.

Offsetdruckverfahren nach einem der zwei vorher-
gehenden Anspriiche und wenigstens einem der fol-
genden Merkmale:

- die Druckfarben (C, M) werden dem autotypi-
schen oder frequenzmodulierten Rasterverfah-
ren gemal auf dem Ubertragungszylinder (5)
abgelegt;

- die Farbstellen und Nichtfarbstellen der Druck-
farben (C, M; Y, B) sind in einer Feinheit verteilt
angeordnet, die der Feinheit von Rasterdruck-
verfahren entspricht.
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12.

13.

14.

15.

16.
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Offsetdruckverfahren nach einem der Anspriiche 1
bis 7 und 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
die Druckfarben (C, M) Cyan und Magenta sind.

Offsetdruckverfahren nach einem der Anspriiche 1
bis 8 in Kombination mit einem der Anspruche 9 bis
12, bei dem der Ubertragungszylinder (5) des An-
spruchs 3 mit einem Gegendruckzylinder (5; 6) einen
Druckspalt und der Ubertragungszylinder (5) des
Anspruchs 9 mit dem gleichen oder einem weiteren
Gegendruckzylinder (5; 6) einen weiteren Druck-
spalt bildet und das Substrat (S) in diesen Druck-
spalten mit den Druckfarben (C, M, Y, B) bedruckt
wird.

Offsetdruckverfahren nach einem der Anspriiche 1
bis 12, bei dem

(i) der Ubertragungszylinder (5) entweder des
Anspruchs 2 oder des Anspruchs 9 die Druck-
farben (C, M; Y, B) in einem mit einem Gegen-
druckzylinder (5; 6) gebildeten Druckspalt auf
das Substrat (S) ablegt und weitere Druckfarben
in weiteren Druckspalten jeweils einzeln auf das
Substrat (S) abgelegt werden oder

(i) nacheinander zwei Ubertragungszylinder (5)
nach entweder Anspruch 2 oder Anspruch 9 die
Druckfarben (C, M, Y, B) in zwei Druckspalten
auf das Substrat (S) ablegen.

Offsetdruckmaschine zum Bedrucken eines bahn-
oder bogenférmigen Substrats, insbesondere Zei-
tungsdruckmaschine, umfassend:

a) einen Ubertragungszylinder (5),

b) einen Gegendruckzylinder (5; 6), der mitdem
Ubertragungszylinder (5) einen Druckspalt fiir
das Substrat (S) bildet,

c) einen ersten Druckformzylinder (1; 3) fiir eine
erste Druckfarbe (C; Y)

d) und einen zweiten Druckformzylinder (2; 4)
fur eine andere, zweite Druckfarbe (M; B),

e) wobei der erste und der zweite Druckformzy-
linder (1, 2; 3, 4) dem Ubertragungszylinder (5)
zugeordnet sind, um die Druckfarben (C, M; Y,
B) aufdem Ubertragungszylinder (5) abzulegen.

Offsetdruckmaschine nach dem vorhergehenden
Anspruch, umfassend

- einen weiteren Ubertragungszylinder (5)

- und einen weiteren, dritten Druckformzylinder
fur eine weitere, dritte Druckfarbe,

- wobei der dritte Druckformzylinder dem weite-
ren Ubertragungszylinder (5) zugeordnetist, um
die weitere Druckfarbe auf dem weiteren Uber-
tragungszylinder (5) abzulegen,

- und wobei der weitere Ubertragungszylinder
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(5) mit dem Gegendruckzylinder (5; 6) oder ei-
nem weiteren Gegendruckzylinder (5; 6) einen
weiteren Druckspalt fir das Substrat (S) bildet.

17. Offsetdruckmaschine nach dem vorhergehenden

Anspruch, umfassend

- noch einen weiteren, vierten Druckformzylin-
der fir noch eine weitere, vierte Druckfarbe,

- wobei der vierte Druckformzylinder dem wei-
teren Ubertragungszylinder (5) oder noch einem
weiteren Ubertragungszylinder (5) zugeordnet
ist, um die vierte Druckfarbe auf dem weiteren
oder dem noch weiteren Ubertragungszylinder
(5) abzulegen,

- und wobei der dem vierten Druckformzylinder
zugeordnete Ubertragungszylinder (5) mit dem
Gegendruckzylinder (5; 6) des Anspruchs 18
oder dem weiteren Gegendruckzylinder (5; 6)
des vorhergehenden Anspruchs oder noch ei-
nem weiteren Gegendruckzylinder (5; 6) einen
Druckspalt fir das Substrat (S) bildet.

18. Offsetdruckmaschine nach einem der vorhergehen-

den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass

- der erste Druckformzylinder (1; 3) Farbe an-
nehmende Farbstellen und Farbe abweisende
Nichtfarbstellen fiir die erste Druckfarbe (C; Y)
- und der zweite Druckformzylinder (2; 4) Farbe
annehmende Farbstellen und Farbe abweisen-
de Nichtfarbstellen fir die zweite Druckfarbe (M;
B) aufweist,

- die Farbstellen so angeordnet sind, dass die
zweite Druckfarbe (M; B) auf dem Ubertra-
gungszylinder (5) die erste Druckfarbe (C; Y)
zumindest teilweise Uberdeckt,

- und die Kohésion der ersten Druckfarbe (C; Y)
groRer als die Kohasion der zweiten Druckfarbe
(M; B) ist.

19. Offsetdruckmaschine nach einem der Anspriiche 15

bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass

- der erste Druckformzylinder (1; 3) in feiner Ver-
teilung Farbe annehmende Farbstellen und Far-
be abweisende Nichtfarbstellen fiir die erste
Druckfarbe (C; Y)

- und der zweite Druckformzylinder (2; 4) in fei-
ner Verteilung Farbe annehmende Farbstellen
und Farbe abweisende Nichtfarbstellen fir die
zweite Druckfarbe (M; B) aufweist,

- und die Farbstellen auf den Druckformzylin-
dern (1, 2; 3, 4) so angeordnet sind, dass die
zweite Druckfarbe (M; B) auf dem Ubertra-
gungszylinder (5) zumindest im Wesentlichen
nur in den Nichtfarbstellen der ersten Druckfar-
be (C; Y) abgelegt wird.
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20.

21.

22.

23.

20

Offsetdruckmaschine nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der er-
ste Druckformzylinder (3) mit der Druckfarbe (Y)
Gelb und der zweite Druckformzylinder (4) mit der
Druckfarbe (B) Schwarz belegt ist.

Offsetdruckmaschine nach einem der Anspriiche 15
bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Druckformzylinder (1) mit der Druckfarbe (C) Cyan
und der zweite Druckformzylinder (2) mit der Druck-
farbe (M) Magenta belegt ist.

Offsetdruckmaschine nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, umfassend

- die Druckformzylinder (1, 2) und den Ubertra-
gungszylinder (5) des Anspruchs 17,

- die Druckformzylinder (1, 4) und den Ubertra-
gungszylinder (5) des Anspruchs 18

- und fur die Ubertragungszylinder (5) gemein-
sam einen einzigen oder jeweils einen separa-
ten eigenen Gegendruckzylinder (5; 6) zur Bil-
dung des Druckspalts des Anspruchs 17 und
des Druckspalts des Anspruchs 18,

- wobei die Druckspalte auf dem Weg des glei-
chen Substrats (S) angeordnet sind, um das
Substrat (S) zuerst in dem einen und anschlie-
Bend in dem anderen der Druckspalte zu be-
drucken, wobei der Druckspalt des Anspruchs
17 auf dem Weg des Substrats (S) vorzugswei-
se vor dem Druckspalt des Anspruchs 18 ange-
ordnet ist.

Offsetdruckmaschine nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, umfassend

- zwei Ubertragungszylinder (5) jeweils mit
Druckformzylindern (1, 2; 3, 4) nach entweder
Anspruch 17 oder 18,

- und fur die Ubertragungszylinder (5) gemein-
sam einen einzigen oder jeweils einen separa-
ten eigenen Gegendruckzylinder (5; 6) zur Bil-
dung zweier Druckspalte nach entweder An-
spruch 17 oder Anspruch 18,

- wobei die Druckspalte auf dem Weg des glei-
chen Substrats (S) angeordnet sind, um das
Substrat (S) zuerst in dem einen und anschlie-
Bend in dem anderen der Druckspalte zu be-
drucken.
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