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一种在分组传送网中处理环网路径的方法、网管及节点设备

技术领域

本发明涉及 PTN ( 分组传送网，Packet Transport Network )传输设备的扩

缩环功能，并且特别的，涉及一种在分支传送网环型网络中不中断业务的处

理环网路径的方法、信息处理方法、网管及节点设备。

背景技术

随着网络规模和数据业务量的不断增加，需要传输网提供越来越大的传

输能力；为了满足用户的需求，传输产品需要提供较高的可扩展性，包括容

量的扩展性和业务扩展性等。而分组传输正好能够满足这种需求，所以得到

了迅速发展 。在分组传输 网中常用的技术是 T-MPLS ( 传送多协议标签交

换 ），它是 ITU-T ( 国际电信联盟远程通信标准化组织 ）标准化的一种分组

传送网技术，是去掉 了MPLS ( Multi-Protocol Label Switching, 多协议标签交

换 ）的 ip 无 连接 转发 特 性 、 同时增加 了端 到 端 的 OAM ( Operation

Administration and Maintenance, 操作、管理和维护 ）和保护功能而形成的一

种传送协议。在 T-MPLS 传送网络中通常釆用网状拓朴结构，在实际部署中

也证 明：环的应用和需求是十分普遍的，所以环网的扩缩环功能也十分重

要。

在传统的 SDH ( Synchronous Digital Hierarchy, 同步数字体系）传输网络

中，扩缩容的实现主要通过利用复用段环和交叉板实现。而在 PTN 设备中，

扩缩环过程中，相关的网元软硬件的处理关系和逻辑更加复杂。要进行较多

的数据和配置的修改，各种配置信息之间还存在关联关系或依赖限制条件，

必须要按正确的步骤进行配置信息下发。另外扩缩环时，是在原来已经承载

了业务的链路上插入或去掉一个网元，相应的链路物理上肯定会被断掉，所

以必须要有备用链路才能保证业务的不中断，即设备要支持保护功能。

发明内容



本发 明在上述 的背景下，为满足 日益增长的容量扩展 需求 ， 提 出了一

种在保证 不中断现有业务的条件下，完成对环形 网络扩缩环 ，即增加或删除

一个或多个节点的方法和 系统。并且 大家简化用户的操作流程 ，提 高扩缩环

的安全性和快捷性。

本发 明要解决的技术 问题是提供一种在分组传送 网中处理环 网路径的方

法、信 息处理方法、网管及节点设备 ，以在扩环或缩环的过程 中实现业务不

中断。

为 了解决上述技术 问题 ，本发 明提供 了一种在分组传送 网中处理环 网路

径的方法，包括：

网管接 收到在环 网路径 中选定的两节点之 间增加或删除一个或多个节点

的指令后 ，对发生变动的节点的配置信 息进行处理；

将所述环 网路径 中发生变动的节点上的相 关业务切换到保护路径 。

优选地 ，上述方法还具有下面特点：所述 网管接收到在环 网路径 中选定

的两节点之 间增加一个或多个节点的指令后 ，对发生变动的节点的配置信 息

进行处理 ，包括：

所述选定的两节点为所述环 网路径上的相邻 两节点，才艮据所述相邻 两节

点之 间直接相连的一个或多个端 口，计算 出所有与所述端 口有 关的业务的配

置信 息；

根据所述计算 出的配置信 息和所述增加 的节点的基础信 息，对所述相邻

两节点的配置信 息进行 ί'爹改；

才艮据所述计算 出的配置信 息为所述增加 的节点创建配置信 息；

以业务工作方向依 次向所述相邻 两节点和所述增加 的节点下发对应 的配

置信 息。

优选地 ，上述方法还具有下面特点：所述 网管接收到在环 网路径 中选定

的两节点之 间删除一个或多个节点的指令后 ，对发生变动的节点的配置信 息

进行处理 ，包括：

将所述选定的两节点 中的一节点的配置信 息在工作路径上的下一跳地址

改为另一节点的地址信 息；将另一节点的配置信 息在工作路径上的上一跳地



址该节点的地址信 息；

将修改后 的配置信 息分别下发给所述选定的两节点。

优选地 ，上述方法还具有下面特点：还 包括：

所述 网管在确定增加或删除节点后 的工作路径畅通后 ，将切换到所述保

护路径上的业务切换到所述工作路径 。

优选地 ，上述方法还具有下面特点：所述对发生变动的节点的配置信 息

进行处理 ，还 包括：

保存 所述选 定 的两节点修 改后 的配置信 息和所述增加 的节点的配置信

息；或

保存所述选定的两节点修改后 的配置信 息，并删除所述删除的节点的配

置信 息。

优选地 ，上述方法还具有下面特点：所述 网管接收到在环 网路径 中选定

的两节点之 间增加或删除一个或多个节点的指令后 ，还 包括：

对所述选定的节点和所述增加 的节点进行锁定。

为 了解决上述 问题 ，本发 明还提供 了一种 网管，包括：

处理模块 ，其设 置为：接收到在环 网路径 中选定的两节点之 间增加或删

除一个或多个节点的指令后 ，对发生变动的节点的配置信 息进行处理；

切换模块 ，其设 置为：将所述环 网路径 中发生变动的节点上的相 关业务

切换到保护路径 。

优选地 ，上述 网管还具有下面特点：所述处理模块 包括：

计算单元 ，设 置为：接 收到在环 网路径 中选定的两节点之 间增加一个或

多个节点的指令后 ，所述选定的两节点为所述环 网路径上的相邻 两节点，才艮

据所述相邻 两节点之 间直接相连的一个或多个端 口，计算 出所有与所述端 口

有 关的业务的配置信 息；

修 改单元 ，设 置为：根据所述计算 出的配置信 息和所述增加 的节点的基

础信 息，对所述相邻 两节点的配置信 息进行 ί爹改；

创建单元 ，设 置为：根据所述计算 出的配置信 息为所述增加 的节点创建



配置信 息；

下发单元 ，设 置为：以业务工作方向依次向所述相邻 两节点和所述增加

的节点下发对应 的配置信 息。

优选地 ，上述 网管还具有下面特点：所述处理模块 包括：

修 改单元 ，设 置为：接 收到在环 网路径 中选定的两节点之 间删除一个或

多个节点的指令后 ，将所述选定的两节点中的一节点的配置信 息在工作路径

上的下一跳地址改为另一节点的地址信 息，将另一节点的配置信 息在工作路

径上的上一跳地址该节点的地址信 息；

下发单元 ，设 置为 ：将修 改后 的配置信 息分别下发给所述选定的两节

点。

优选地 ，上述 网管还具有下面特点：

所述切换模块还设 置为：在确定增加或删除节点后 的工作路径畅通后 ，

将切换到所述保护路径上的业务切换到所述工作路径 。

优选地 ，上述 网管还具有下面特点：

所述处理模块还设 置为：对所述选定的两节点修改后 的配置信 息和所述

增加 的节点的配置信 息进行保存 ；或对所述选定的两节点 修 改 后 的配置信 息

进行保存 ，并删除所述删除的节点的配置信 息。

优选地 ，上述 网管还具有下面特点：还 包括 ，

锁定模块 ，设 置为：收到在环 网路径 中选定的两节点之 间增加或删除一

个或多个节点的指令后 ，对所述选定的节点和所述增加 的节点进行锁定。

为 了解决上述 问题 ，本发 明还提供 了一种信 息处理方法，包括：

接收到 网管下发 的配置信 息后 ，对该配置信 息进行校验 ；

通过校验后 ，根据所述配置信 息按预定顺序进行配置。

优选地 ，上述方法还具有下面特点：所述对该配置信 息进行校验 包括：

判断所述配置信 息与本地存储 的配置信 息不一致情况下，如判断所述配

置信 息包括 的数据正确 ，且所述数据满足业务的关联 关系和依赖条件 ，则视

为所述配置信 息通过校验 。



优选地 ，上述方法还具有下面特点：所述判断所述配置信 息与本地存储

的配置信 息不一致情况下，还 包括：

才艮据所述配置信 息 爹改本地的配置信 息。

优选地 ，上述方法还具有下面特点：还 包括：

在所述配置信 息校验 未通过 ，或配置未成功的情况下，将本地修改的配

置信 息还原为修改前的配置信 息。

为 了解决上述 问题 ，本发 明还提供 了一种节点设备 ，包括：代理模块和

线卡模块 ，其 中，

所述代理模块设 置为：接收到 网管下发 的配置信 息后 ，对该配置信 息进

行校验 ，校验通过后 ，将所述配置信 息发送给所述线卡模块；

所述线卡模块设置为：根据所述配置信 息按预定顺序进行配置。

优选地 ，上述节点设备还具有下面特点：

所述代理模块还设 置为：对该配置信 息进行校验 包括：判断所述配置信

息与本地存储 的配置信 息不一致情况下，如判断所述配置信 息包括的数据正

确 ，且所述数据 满足业务的关联 关系和依赖条件 ，则视为所述配置信 息通过

校验 。

优选地 ，上述节点设备还具有下面特点：

所述代理模块还设 置为：判断所述配置信 息与本地存储 的配置信 息不一

致情况下， 艮据所述配置信 息 ^ί'爹改本地的配置信 息。

优选地 ，上述节点设备还具有下面特点：

所述代理模块还设 置为：在所述配置信 息校验未通过 ，或配置未成功的

情况下，将本地修改的配置信 息还原为修改前的配置信 息。

综上 ，本发 明实施例提供一种在分组传送 网中处理环 网路径的方法、信

息处理方法、网管及节点设备 ，以在扩环或缩环的过程 中能够使业务不发生

中断，能够把 复杂的扩环功能操作 简易化 、并提 高扩环过程 的正确性和安全

性 ，为用户提供安全可靠的扩环功能。



附图概述

此处所说 明的附图用来提供对本发 明的进一步理解 ，构成本 申请 的一部

分 ，本发 明的示意性 实施例及其说 明用于解释本发 明，并不构成对本发 明的

不 当限制。附图的说 明如下：

图 1 为本发 明实施例的网管的示意图；

图 2 为本发 明实施例的节点设备 的示意图；

图 4 为环 网组 网的示意图；

图 5 是本发 明实施例一的在分组传送 网中进行扩环的方法的流程 图；

图 6 是本发 明实施例的一种信 息处理方法的流程 图；

图 7 为本发 明实施例的网管扩环时下发配置的流程 图；

图 8 为本发 明实施例二的在分组传送 网中进行缩环的方法的流程 图。

本发 明的较佳 实施方式

为使本发 明的 目的、技术方案和优点更加清楚明白，下文 中将结合 附图

对本发 明的实施例进行详 细说 明。需要说 明的是 ，在不冲突的情况下，本 申

请 中的实施例及 实施例 中的特征可以相互任意组合 。

图 1 为本发 明实施例的网管的示意图，如 图 1 所示，本 实施例的网管 包

括：

处理模块 ，用于接 收到在环 网路径 中选定的两节点之 间增加或删除一个

或多个节点的指令后 ，对发生变动的节点的配置信 息进行处理；

切换模块 ，用于将所述环 网路径 中发生变动的节点上的相 关业务切换到

保护路径 。

其 中，在一优选 实施例 中，所述处理模块可以包括：

计算单元 ，用于接 收到在环 网路径 中选定的两节点之 间增加一个或多个

节点的指令后 ，所述选定的两节点为所述环 网路径上的相邻 两节点，才艮据所

述相邻 两节点之 间直接相连的一个或多个端 口，计算 出所有与所述端 口有 关



的业务的配置信 息；

修 改单元 ，用于根据所述计算 出的配置信 息和所述增加 的节点的基础信

息，对所述相邻 两节点的配置信 息进行修改；

创建单元 ，用于根据所述计算 出的配置信 息为所述增加 的节点创建配置

信 息；

下发单元 ，用于以业务工作方向依次向所述相邻 两节点和所述增加 的节

点下发对应 的配置信 息。

其 中，在另一优选 实施例 中，所述处理模块可以包括：

修 改单元 ，用于接 收到在环 网路径 中选定的两节点之 间删除一个或多个

节点的指令后 ，将所述选定的两节点中的一节点的配置信 息在工作路径上的

下一跳地址改为另一节点的地址信 息，将另一节点的配置信 息在工作路径上

的上一跳地址该节点的地址信 息；

下发单元 ，用于将修改后 的配置信 息分别下发给所述选定的两节点。

其 中，所述切换模块还 可 以 用于，在确定增加或删除节点后 的工作路径

畅通后 ，将切换到所述保护路径上的业务切换到所述工作路径 。

其 中，所述处理模块还可以 用于对所述选定的两节点修改后 的配置信 息

和所述增加 的节点的配置信 息进行保存 ；或对所述选定的两节点修改后 的配

置信 息进行保存 ，并删除所述删除的节点的配置信 息。

在一优选 实施例 中，所述 网管还可以 包括：

锁定模块 ，用于收到在环 网路径 中选定的两节点之 间增加或删除一个或

多个节点的指令后 ，对所述选定的节点和所述增加 的节点进行锁定。

图 2 为本发 明实施例的节点设备 的示意图，如 图 2 所示，本 实施例的节

点设备 包括：代理模块和线卡模块 ，其 中，

所述代理模块 ，用于接 收到 网管下发 的配置信 息后 ，对该配置信 息进行

校验 ，校验通过后 ，将所述配置信 息发送给所述线卡模块；

所述线卡模块 ，用于根据所述配置信 息按预定顺序进行配置。

所述代理模块可以是主控板上新增加 的一功能模块。



其中，所述代理模块对该配置信息进行校验可以包括：判断所述配置信

息与本地存储的配置信息不一致情况下，如判断所述配置信息包括的数据正

确，且所述数据满足业务的关联关系和依赖条件，则视为所述配置信息通过

校验。

其中，所述代理模块判断所述配置信息与本地存储的配置信息不一致情

况下还可以用于，根据所述配置信息修改本地的配置信息。

其中，所述代理模块还 可 以用于在所述配置信息校验未通过，或配置未

成功的情况下，将本地修改的配置信息还原为修改前的配置信息。

图 3 是本发明实施例的在分组传送网中处理环网路径的流程图，如图 3

所示，本实施例的方法包括下面步骤：

5 11、网管接收到在环网路径中选定的两节点之 间增加或删除一个或多

个节点的指令后，对发生变动的节点的配置信息进行处理；

512、将所述环 网路径 中发生变动的节点上的相 关业务切换到保护路

径。

本实施例中的在分组传送网中处理环网路径的方法可以在环网路径上进

行扩环，也可以进行缩环。网管提供友好的扩缩环功能入 口，整个过程釆用

向导的方式提示用户一步一步进行操作，并根据用户操作过程，自动进行后

台处理并计算出相关的数据，按照正确的顺序把所有被修改和影响的配置信

息下发到节点设备的主控板。

节点设备的主控板的 AGENT 模块 ( 下面就简称 AGENT ) 对 网管下发的

数据与设备的数据进行分析比较、并进行严格的校验，完成对各业务模块的

内部依赖关系分析和处理，转换配置消息，最后按正确的配置顺序完成信息

配置、下发给线卡并入库。

线卡需要根据主控板下发配置进行正确的动作，完成业务的转发切换等

功能。

实施例一

本实施例提供一种在分组传送网中进行扩环的方法，通过网管和节点设

备的配合处理流程 ，把复杂的扩环功能操作简易化、并提高扩环过程的正确



性和安全性 ，为用户提供安全可靠的扩环功能。下面结合具体 实施例对本发

明作进一步的说 明。

环 网组 网的常见拓朴如 图 4 所示，PE1-P2-PE4-P3 ( PE: 表示用户接入节

点；P 表示中间节点 ）这 4 个 网元组成一个环 网结构 ，为 PE1 -P3-PE4 之 间的

业务配置环 网保护。扩环的过程是在环 网的 2 个直连的网元之 间增一个或多

个 网元节点，比如在 PE1 和 P3 之 间增加 网元 PP; 而缩环的过程正好相反 ，

比如把 PE1 和 PE4 之 间的网元 P2 去掉 。

下面以在 PE1 和 P3 之 间加入 PP 网元节点进行扩环为例 ，对本发 明实施

步骤进行详细的说 明，如 图 5 所示，可以包括下面步骤 ：

210: 网管对选 中的网元 （包括增加进来的网元 ) 进行锁定，不允许其他

网管进行配置等操作 。

网管必须检 查节点设备和 网管的数据是一致的，并且配置信 息都正确才

能允许进入扩环的处理流程 。进入流程后 ，

220: 网管接收到用户的扩环指令 ；

具体地 ，网管界 面提示用户选择需要扩环的链路和端 口，用户可以选择

PE1 和 P3 间直接相连的一个或多个端 口。

230: 网管对相 关节点的配置信 息分别进行处理；

根据用户选择 的端 口， 自动计算 出所有与所述端 口有 关的受影响的业务

等配置信 息，并根据加入 网元 PP 的基础信 息 （包括 IP 和 MAC ( 媒体接入控

制 ）信 息等 ) , 完成对 PE1 和 P3 中配置信 息的计算和修改。并根据计算 出的

配置信 息为 网元 PP 创建必须的配置信 息，如隧道 、业务等。所有数据都生

成后 ，暂存这些配置信 息。

240: 对所有影响的业务进行强制倒换 ；

对 当前 业 务 流 程 在 扩 环 端 口上 的 业 务 进 行 倒 换 ，使 其 切 换 倒 换

PE1-P2-PE4 的方向去 。以保证在修 改 PE1-P3 方向的配置时不造成业务 中

断。倒换成功后 ，按特定的顺序下发配置给三个 网元 PE1 , PP 和 P3。

250: 如果所有 网元都下发 配置成功 ，则扩环成功 ，并把三个 网元 的配

置数据保存到 网管数据库 。



本发 明实施例还提供一种信 息处理方法，如 图 6 所示，可以包括下面步

骤 ：

S21 、节点设备接 收到 网管下发 的配置信 息后 ，对 该 配置信 息进行校

验 ；

S22 、通过校验后 ，根据所述配置信 息按预定顺序进行配置。

扩环时修 改的配置信 息很 多，需要根据命令不同调用相应 的配置模块进

行数据处理。

步骤 S21 中，对该配置信 息进行校验 包括：

判断 网管下发 的配置信 息与本地存储 的配置信 息不一致情况下，如判断

所述 配置信 息 包括 的数据正确 ，且所述数据 满足 业务的关联 关 系和依赖条

件 ，则视为所述配置信 息通过校验 。

即，将 网管下发 的配置信 息和节点设备 当前本地的配置信 息进行分析 比

较 ，对 于没有 变化 的配置不做处理 ，仅对有 变化 的配置信 息进行增加 、删除

和修改等操作 ，尽可能地减少对业务的影响。

还 必须对数据有效性和正确性的严格检查，如果下发 的配置信 息中存在

错误 ，则需要返 回错误 ，并提示明确的错误信 息；如果数据是正确的，还需

要 分析数据是 否满足 业务的关联 关 系和依赖条件 ，比如 配置伪 线绑定隧道

时，必须先配置好 隧道；如果这 2 个条件有任何一个步骤 出错 ，则需要把前

面改动的配置还原为原来的配置。

本 实施例 中，PE1 、 P3和新加入 的网元 PP 的主控模块则根据具体场景和

各种业务 内部逻辑关系，调整配置的顺序 ，然后按正确的顺序下发给线卡进

行处理。

配置的顺序是很 关键 的，如果下发顺序不正确 ，线卡的处理需要根据配

置顺序进行 关联处理 ，如果配置步骤存在错误 ，很容 易导致业务的中断，所

以这里主控和线卡的配合至关重要 。

线卡根据收到的配置信 息，进行处理并下发到驱动 ，使配置信 息生效 ，

如果下发 失败 ，需要把前面改动的配置还原为原来的配置；如果成功，配置

信 息生效 ，主控板存储该配置信 息，进行存库处理。



图 7 为本发 明实施例的网管扩环时下发配置的流程 图，网管需要对扩环

相 关的网元进行配置的下发 ，并保证配置下发 的顺序 ，以业务工作方向的扩

容为例说 明：

410: 网管首先向 PE1 和 P3 下发强制倒换命令 ；

把业务流程 强制切换到保护通道 ，这样修改工作方向的配置信 息时，才

能不影响业务。

420: 网管先下发对 PE1 网元的配置信 息的修改；

在配置信 息的下发顺序 中，需要考虑各类配置信 息间的关联依赖关系，

比如端 口、 ip 和 mac 地址等基础 配置信 息必须先下发修改，否则后 面修改

vlan 等上层配置时就可能会 出错 。

并且在下发修 改隧道的配置时，主控需要 完成修改隧道的下一跳 的同时

完成对保护组下一跳 的修 改，且必须保证 隧道的下一跳和保护组的下一跳一

致 。

430: 下发为 网元 PP 新建的业务配置信 息，为原来工作方向为 PE1-P3

的业务打通在路径 PE1-PP-P3 上传输的通路 ，即打通新的工作通道。

440: 下发 网元 P3 的配置信 息，下发 的信 息和处理处理流程与 420 步类

似 。

450: 3 个 网元的配置信 息都修改完成 ，并且保证修改后工作方向的流量

能够畅通后 ，清除原来下发 的强制倒换 ，让业务回到工作路径上。

例如 ，可 以直接通过 ping 命令进行检查隧道是否通 。

本 实施例通过上述的一 系列处理流程 ，完成 了扩环的流程 。在整个流程

中，用户只需要按 照 网管的提 示进行链路端 口的选择 、强制倒换 、数据确

认 、下发数据和取 消倒换等操作 ，其他 的数据处理操作都 由网管 自动计算完

成 ，不需要进行人工修 改。这样不仅提 高了操作 的简洁性 ，同时也保证数据

的正确性和可靠性。

实施例二：

本 实施例提供一种在分组传送 网中进行缩环的方法，通过 网管和节点设

备 的配合处理流程 ，把 复杂的缩环功能操作 简易化 、并提 高缩环过程 的正确



性和安全性 ，为用户提供安全可靠的缩环功能。下面结合具体 实施例对本发

明作进一步的说 明。

下面以在 PE1-P2- PE4 之 间去掉 网元 P2 进行缩环为例 ，对本发 明实施步

骤进行详细的说 明，如 图 8 所示，可以包括下面步骤 ：

510: 网管分别向 PE1 和 PE4 下发强制倒换命令 ，把 PE1-P2- PE4 路径上

的业务流程 强制切换到保护路径 ，这样修改工作方向的配置信 息时，才能不

影响业务。

520: 向 PE1 下发修改的配置信 息；

将配置信 息中的下一跳地址修改为 PE4 相 关的地址信 息，例如 ，PE4 的

端 口 IP 和 MAC 地址 ，及隧道和段层配置相 关信 息。

530: 向 PE4 下发修改的配置信 息；

将配置信 息中的下一跳地址修改为 PE1 相 关的地址信 息，例如 ，PE1 的

端 口 IP 和 MAC 地址 ，及隧道和段层配置相 关信 息。

540: 可以删除 P2 设备上的多余配置，包括隧道伪线等配置信 息。

550: 3 个 网元的配置信 息都修改完成 ，并且保证修改后工作方向的隧道

能够畅通后 ，清除原来下发 的强制倒换 ，让业务回到工作路径上。

本 实施 例是在原 工作路径上删 除一个节点 ，当然也可 以在删 除多个节

点。

本领域普通技术人 员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序

来指令相 关硬件 完成 ，所述程序可以存储于计算机可读存储介质 中，如只读

存储 器、磁盘或光盘等 。可选地 ，上述 实施例的全部或部分步骤也可以使用

一个或多个集成 电路 来 实现 。相应地 ，上述 实施例 中的各模块/单元可以釆

用硬件 的形式实现 ，也可以釆用软件功能模块的形式实现 。本发 明不限制于

任何特定形式的硬件和软件 的结合 。

以上仅为本发 明的优选 实施例 ，当然，本发 明还可有其他多种 实施例 ，

在不背 离本发 明精神及其 实质 的情况下，熟悉本领域的技术人 员当可根据本

发 明作 出各种相应 的改变和变形 ，但这些相应 的改变和变形都应属于本发 明



所附的权利要求的保护范围。

工业实用性

本发 明实施例提供一种在分组传送 网中处理环 网路径的方法、信 息处理

方法、网管及节点设备 ，以在扩环或缩环的过程 中能够使业务不发生 中断，

能够把 复杂的扩环功能操作 简易化 、并提 高扩环过程 的正确性和安全性 ，为

用户提供安全可靠的扩环功能。



权 利 要 求 书

1、一种在分组传送 网中处理环 网路径的方法，包括：

网管接 收到在环 网路径 中选定的两节点之 间增加或删除一个或多个节点

的指令后 ，对发生变动的节点的配置信 息进行处理；

将所述环 网路径 中发生变动的节点上的相 关业务切换到保护路径 。

2、如权利要求 1 所述的方法，其 中，所述 网管接收到在环 网路径 中选定

的两节点之 间增加一个或多个节点的指令后 ，对发生变动的节点的配置信 息

进行处理 ，包括：

所述选定的两节点为所述环 网路径上的相邻 两节点，才艮据所述相邻 两节

点之 间直接相连的一个或多个端 口，计算 出所有与所述端 口有 关的业务的配

置信 息；

根据所述计算 出的配置信 息和所述增加 的节点的基础信 息，对所述相邻

两节点的配置信 息进行 ί'爹改；

才艮据所述计算 出的配置信 息为所述增加 的节点创建配置信 息；

以业务工作方向依 次向所述相邻 两节点和所述增加 的节点下发对应 的配

置信 息。

3、如权利要求 1 所述的方法，其 中，所述 网管接收到在环 网路径 中选定

的两节点之 间删除一个或多个节点的指令后 ，对发生变动的节点的配置信 息

进行处理 ，包括：

将所述选定的两节点 中的一节点的配置信 息在工作路径上的下一跳地址

改为另一节点的地址信 息；将另一节点的配置信 息在工作路径上的上一跳地

址该节点的地址信 息；

将修改后 的配置信 息分别下发给所述选定的两节点。

4、如权利要求 1 所述的方法，其 中，还 包括：

所述 网管在确定增加或删除节点后 的工作路径畅通后 ，将切换到所述保

护路径上的业务切换到所述工作路径 。

5、如权利要求 1-4 任一项所述的方法，其 中，所述对发生变动的节点的



配置信 息进行处理 ，还 包括：

保存 所述选 定 的两节点修 改后 的配置信 息和所述增加 的节点的配置信

息；或

保存所述选定的两节点修改后 的配置信 息，并删除所述删除的节点的配

置信 息。

6、如权利要求 1-4 任一项所述的方法，其 中，所述 网管接收到在环 网路

径 中选定的两节点之 间增加或删除一个或多个节点的指令后 ，还 包括：

对所述选定的节点和所述增加 的节点进行锁定。

7、一种 网管，包括：

处理模块 ，其设 置为：接收到在环 网路径 中选定的两节点之 间增加或删

除一个或多个节点的指令后 ，对发生变动的节点的配置信 息进行处理；

切换模块 ，其设 置为：将所述环 网路径 中发生变动的节点上的相 关业务

切换到保护路径 。

8、如权利要求 7 所述的网管，其 中，所述处理模块 包括：

计算单元 ，设 置为：接 收到在环 网路径 中选定的两节点之 间增加一个或

多个节点的指令后 ，所述选定的两节点为所述环 网路径上的相邻 两节点，才艮

据所述相邻 两节点之 间直接相连的一个或多个端 口，计算 出所有与所述端 口

有 关的业务的配置信 息；

修 改单元 ，设 置为：根据所述计算 出的配置信 息和所述增加 的节点的基

础信 息，对所述相邻 两节点的配置信 息进行 爹改；

创建单元 ，设 置为：根据所述计算 出的配置信 息为所述增加 的节点创建

配置信 息；

下发单元 ，设 置为：以业务工作方向依次向所述相邻 两节点和所述增加

的节点下发对应 的配置信 息。

9、如权利要求 7 所述的网管，其 中，所述处理模块 包括：

修 改单元 ，设 置为：接 收到在环 网路径 中选定的两节点之 间删除一个或

多个节点的指令后 ，将所述选定的两节点中的一节点的配置信 息在工作路径



上的下一跳地址改为另一节点的地址信息，将另一节点的配置信息在工作路

径上的上一跳地址该节点的地址信息；

下发单元 ，设 置为：将修改后 的配置信 息分别下发给所述选定的两节

点。

10、如权利要求 7 所述的网管，其中，

所述切换模块还设置为：在确定增加或删除节点后的工作路径畅通后 ，

将切换到所述保护路径上的业务切换到所述工作路径。

11、如权利要求 7-10 任一所述的网管，其中，

所述处理模块还设置为：对所述选定的两节点修改后的配置信息和所述

增加的节点的配置信息进行保存；或对所述选定的两节点修改后的配置信息

进行保存 ，并删除所述删除的节点的配置信息。

12、如权利要求 7-10 任一所述的网管，其中，还 包括，

锁定模块，设置为：收到在环网路径中选定的两节点之 间增加或删除一

个或多个节点的指令后 ，对所述选定的节点和所述增加的节点进行锁定。

13、一种信息处理方法，包括：

接收到网管下发的配置信息后 ，对该配置信息进行校验；

通过校验后 ，根据所述配置信息按预定顺序进行配置。

14、如权利要求 13 所述的方法，其中，所述对该配置信息进行校验 包

括：

判断所述配置信息与本地存储的配置信息不一致情况下，如判断所述配

置信息包括的数据正确 ，且所述数据满足业务的关联关系和依赖条件 ，则视

为所述配置信息通过校验。

15、如权利要求 14 所述的方法，其中，所述判断所述配置信息与本地

存储的配置信息不一致情况下，还 包括：

才艮据所述配置信息 爹改本地的配置信息。

16、如权利要求 15 所述的方法，其中，还 包括：

在所述配置信息校验未通过，或配置未成功的情况下，将本地修改的配



置信息还原为修改前的配置信息。

17、一种节点设备 ，包括：代理模块和线卡模块，其中，

所述代理模块设置为：接收到 网管下发的配置信息后 ，对该配置信息进

行校验 ，校验通过后 ，将所述配置信息发送给所述线卡模块；

所述线卡模块设置为：根据所述配置信息按预定顺序进行配置。

18、如权利要求 17 所述的节点设备 ，其中，

所述代理模块还设置为：对该配置信息进行校验 包括：判断所述配置信

息与本地存储 的配置信 息不一致情况下，如判断所述配置信息包括的数据正

确 ，且所述数据满足业务的关联关系和依赖条件 ，则视为所述配置信息通过

校验 。

19、如权利要求 18 所述的节点设备 ，其中，

所述代理模块还设置为：判断所述配置信息与本地存储的配置信息不一

致情况下， 艮据所述配置信息 ^ί'爹改本地的配置信息。

20、如权利要求 17-19 任一项所述的节点设备 ，其中，

所述代理模块还设置为：在所述配置信息校验未通过，或配置未成功的

情况下，将本地修改的配置信息还原为修改前的配置信息。
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