
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201810612994.0

(22)申请日 2018.06.14

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 108726843 A

(43)申请公布日 2018.11.02

(73)专利权人 宁夏昌昊建设工程有限公司

地址 750003 宁夏回族自治区银川市兴庆

区民族南街名人国际大厦第十一单元

9号房

(72)发明人 郭策　

(74)专利代理机构 宁波高新区永创智诚专利代

理事务所(普通合伙) 33264

代理人 李鑫

(51)Int.Cl.

C02F 11/121(2019.01)

C02F 11/00(2006.01)

(56)对比文件

CN 107261629 A,2017.10.20

CN 107935347 A,2018.04.20

CN 205850413 U,2017.01.04

CN 107522330 A,2017.12.29

CN 107777850 A,2018.03.09

CN 108057481 A,2018.05.22

US 8557107 B2,2013.10.15

EP 2092983 A1,2009.08.26

KR 100958664 B1,2010.05.20

US 2018148363 A1,2018.05.31

KR 101330504 B1,2013.11.15

审查员 王晓苗

 

(54)发明名称

一种水利工程淤泥高效处理设备

(57)摘要

本发明涉及一种水利工程淤泥高效处理设

备，包括破碎室、离心混合室、除石室、分离室、过

滤室和回收水管。通过离心混合室的特殊设定，

使得水与淤泥高效高度混合，从而可以更加强化

淤泥中有害元素溶解入水中，并且可以更加高效

的将淤泥软化和稀释，从而对后续的除石和分离

步骤的效率和效果实现提升。通过对使用过程中

的水进行过滤和回收，使得从淤泥中洗出的有害

元素及时去除，并同时实现了对水的重复回收利

用。
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1.一种水利工程淤泥高效处理设备，其特征在于，包括破碎室、离心混合室、除石室、分

离室、过滤室和回收水管；

所述破碎室包括吸泥泵、破碎室外壳、破碎轴部件、破碎室入口和破碎室出口；所述吸

泥泵设置在破碎室外壳外部，用于将淤泥吸入，在吸泥泵终端设置有出泥口，所述吸泥泵的

出泥口与破碎室入口相连通，所述破碎室入口设置在破碎室外壳顶部，所述破碎室外壳整

体呈横置的中空圆柱体，在其内部横置有破碎轴部件，所述破碎轴部件包括横置的破碎轴，

设置在破碎轴上的多排破碎轴齿，以及设置在破碎室外壳内侧壁上的破碎边齿，所述破碎

轴齿与破碎边齿间隔设置，且每排所述破碎轴齿包括多个破碎轴齿；在破碎室外壳底部向

下弧形延伸形成破碎室出口；

所述离心混合室包括混合室外壳、打散锥、离心主管、离心支管、离心驱动电机、混合室

入料口、混合室入水口和混合室出口；所述混合室外壳为上宽下窄的倒置中空圆台结构，在

其顶壁中央设置有混合室入料口，所述混合室入料口与所述破碎室出口相连通，在混合室

入料口正下方的混合室外壳内部设置有打散锥，所述打散锥为实心圆锥体结构，在打散锥

底部固接有竖直设置的离心主管，所述离心主管顶部封闭并与打散锥固接，底部通过混合

室入水口与一个入水管连通，并且所述离心主管通过轴承与混合室外壳底壁转动连接，在

离心主管侧壁上设置有多排离心支管，所述离心支管一端与离心主管内部连通，另一端向

上倾斜且开口设置；在所述离心主管底部设置有离心驱动电机，所述离心驱动电机驱动离

心主管、离心支管以及打散锥以离心主管为轴高速转动；在混合室外壳底壁侧部向下延伸

形成混合室出口；

所述除石室包括除石室外壳、除石室入料口、除石过滤板、倾斜压板部件、除石室出泥

口、除石室出石口和石块储存盒；所述除石室入料口设置在除石室外壳顶壁一侧，并与所述

混合室出口相连通，在除石室外壳内部设置有横向倾斜的除石过滤板，除石室入料口正下

方为除石过滤板的始端，在除石过滤板的终端上部的除石室外壳侧壁上设置有除石室出石

口，在除石室出石口外部设置有石块储存盒，所述除石过滤板的倾斜方式为始端低终端高；

在除石过滤板始端上部设置有倾斜压板部件，所述倾斜压板部件包括倾斜压板和伸缩杆，

所述伸缩杆一端与倾斜压板后部固接，另一端与除石室外壳内侧壁固接，通过伸缩杆的伸

长和缩短，使得所述倾斜压板在除石过滤板的始端和终端之间移动，所述倾斜压板的倾斜

方式为顶部向除石过滤板的终端方向倾斜；除石室外壳侧壁底端向下弧形延伸形成除石室

出泥口；

所述分离室包括分离内筒、分离外筒、分离室入料口、分离室出泥口、分离室出水口和

干泥储存箱；所述分离内筒和分离外筒为同轴中空圆柱体，所述分离内筒能够以二者共同

的轴旋转，在分离内筒顶壁上设置有分离室入料口，所述分离室入料口与所述除石室出泥

口相连通，在分离内筒底壁侧部设置有分离室出泥口，在分离室出泥口底部设置有干泥储

存箱，在分离外筒侧壁底端设置有分离室出水口；

所述过滤室包括过滤室外壳、过滤室喷嘴、第一过滤板、第二过滤板、第三过滤板、第四

过滤板、第五过滤板、杂物储存箱和过滤室出水口；在过滤室外壳内部从上到下依次倾斜设

置有第一过滤板、第二过滤板、第三过滤板、第四过滤板和第五过滤板，在朝向第一过滤板

上部横向设置有过滤室喷嘴，所述过滤室喷嘴通过管道与分离室出水口相连通，所述过滤

室喷嘴用于将分离室出水口流出的水通过水泵加压后喷向第一过滤板上，在第一过滤板、
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第二过滤板、第三过滤板、第四过滤板和第五过滤板较低一端与过滤室外壳侧壁接触处的

上端设置有多个可开闭的开口，在可开闭的开口外部设置有杂物储存箱，在第五过滤板下

侧的过滤室外壳上设置有过滤室出水口；所述第一过滤板为细孔径过滤板，所述第二过滤

板为上下两层多孔过滤板中间夹持矿渣颗粒，所述第三过滤板为上下两层多孔过滤板中间

夹持活性炭颗粒，所述第四过滤板为细孔径过滤板，所述第五过滤板为上下两层多孔过滤

板中间夹持活性炭颗粒；

所述回收水管一端与所述过滤室出水口连通，另一端与所述混合室入水口的入水管连

通，在所述回收水管上设置有水泵，用于对回收水管中的水进行增压；

每个所述破碎边齿为弧形结构设置，且其外圆周与破碎室外壳内侧壁形状相同；

每排所述离心支管设置有多个离心支管。

2.根据权利要求1所述的水利工程淤泥高效处理设备，其特征在于，所述第一过滤板为

细孔径过滤板，其孔径为0.08~1.5mm。

3.根据权利要求1所述的水利工程淤泥高效处理设备，其特征在于，所述第二过滤板为

上下两层多孔过滤板中间夹持矿渣颗粒，其孔径为1~5mm，矿渣颗粒的平均直径为6~10mm。

4.根据权利要求1所述的水利工程淤泥高效处理设备，其特征在于，所述第三过滤板为

上下两层多孔过滤板中间夹持活性炭颗粒，其孔径为1~5mm，活性炭颗粒的平均直径为6~
10mm。

5.根据权利要求1所述的水利工程淤泥高效处理设备，其特征在于，所述第四过滤板为

细孔径过滤板，其孔径为0.08~1.0mm，整体孔径小于等于第一过滤板的孔径。

6.根据权利要求1所述的水利工程淤泥高效处理设备，其特征在于，所述第五过滤板为

上下两层多孔过滤板中间夹持活性炭颗粒，其孔径为2~6mm，活性炭颗粒为扁平状的，其高

度为2~5mm，平均直径为8~15mm。
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一种水利工程淤泥高效处理设备

技术领域

[0001] 本发明属于水利工程领域，具体涉及一种水利工程淤泥高效处理设备。

背景技术

[0002] 水利工程中对于淤泥的抽取是比较常规的操作，目前主要采用吸泥泵进行抽取，

抽取之后将淤泥转运至特定位置后堆放。但是淤泥中富集了很多重金属等有害元素，如果

直接堆放，则在下雨的时候，会将这些重金属元素冲击到地下水中，从而对对下水造成了二

次污染的可能性。目前有些研究者设计出通过大量水对淤泥的冲击而实现利用水将淤泥中

的有害元素冲洗掉，继而对水进行处理，实现了将有害重金属元素进行提取除去。但是水与

淤泥混合后，由于生产的效率要求，二者接触的并不是很充分，因此处理效果并不是很理

想。

发明内容

[0003] 本发明的提出一种水利工程淤泥高效处理设备。

[0004] 通过如下技术手段实现：

[0005] 一种水利工程淤泥高效处理设备，包括破碎室、离心混合室、除石室、分离室、过滤

室和回收水管。

[0006] 所述破碎室包括吸泥泵、破碎室外壳、破碎轴部件、破碎室入口和破碎室出口；所

述吸泥泵设置在破碎室外壳外部，用于将淤泥吸入，在吸泥泵终端设置有出泥口，所述吸泥

泵的出泥口与破碎室入口相连通，所述破碎室入口设置在破碎室外壳顶部，所述破碎室外

壳整体呈横置的中空圆柱体，在其内部横置有破碎轴部件，所述破碎轴部件包括横置的破

碎轴，设置在破碎轴上的多排破碎轴齿，以及设置在破碎室外壳内侧壁上的破碎边齿，所述

破碎轴齿与破碎边齿间隔设置，且每排所述破碎轴齿包括多个破碎轴齿；在破碎室外壳底

部向下弧形延伸形成破碎室出口。

[0007] 所述离心混合室包括混合室外壳、打散锥、离心主管、离心支管、离心驱动电机、混

合室入料口、混合室入水口和混合室出口；所述混合室外壳为上宽下窄的倒置中空圆台结

构，在其顶壁中央设置有混合室入料口，所述混合室入料口与所述破碎室出口相连通，在混

合室入料口正下方的混合室外壳内部设置有打散锥，所述打散锥为实心圆锥体结构，在打

散锥底部固接有竖直设置的离心主管，所述离心主管顶部封闭并与打散锥固接，底部通过

混合室入水口与一个入水管连通，并且所述离心主管通过轴承与混合室外壳底壁转动连

接，在离心主管侧壁上设置有多排离心支管，所述离心支管一端与离心主管内部连通，另一

端向上倾斜且开口设置；在所述离心主管底部设置有离心驱动电机，所述离心驱动电机驱

动离心主管、离心支管以及打散锥以离心主管为轴高速转动；在混合室外壳底壁侧部向下

延伸形成和混合室出口。

[0008] 所述除石室包括除石室外壳、除石室入料口、除石过滤板、倾斜压板部件、除石室

出泥口、除石室出石口和石块储存盒；所述除石室入料口设置在除石室外壳顶壁一侧，并与
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所述混合室出口相连通，在除石室外壳内部设置有横向倾斜的除石过滤板，除石室入料口

正下方为除石过滤板的始端，在除石过滤板的终端上部的除石室外壳侧壁上设置有除石室

出石口，在除石室出石口外部设置有石块储存盒，所述除石过滤板的倾斜方式为始端低终

端高；在除石过滤板始端上部设置有倾斜压板部件，所述倾斜压板部件包括倾斜压板和伸

缩杆，所述伸缩杆一端与倾斜压板后部固接，另一端与除石室外壳内侧壁固接，通过伸缩杆

的伸长和缩短，使得所述倾斜压板在除石过滤板的始端和终端之间移动，所述倾斜压板的

倾斜方式为顶部向除石过滤板的终端方向倾斜；除石室外壳侧壁底端向下弧形延伸形成除

石室出泥口。

[0009] 所述分离室包括分离内筒、分离外筒、分离室入料口、分离室出泥口、分离室出水

口和干泥储存箱；所述分离内筒和分离外筒为同轴中空圆柱体，所述分离内筒能够以二者

共同的轴旋转，在分离内筒顶壁上设置有分离室入料口，所述分离室入料口与所述除石室

出泥口相连通，在分离内筒底壁侧部设置有分离室出泥口，在分离室出泥口底部设置有干

泥储存箱，在分离外筒侧壁底端设置有分离室出水口。

[0010] 所述过滤室包括过滤室外壳、过滤室喷嘴、第一过滤板、第二过滤板、第三过滤板、

第四过滤板、第五过滤板、杂物储存箱和过滤室出水口；在过滤室外壳内部从上到下依次倾

斜设置有第一过滤板、第二过滤板、第三过滤板、第四过滤板和第五过滤板，在朝向第一过

滤板上部横向设置有过滤室喷嘴，所述过滤室喷嘴通过管道与分离室出水口相连通，所述

过滤室喷嘴用于将分离室出水口流出的水通过水泵加压后喷向第一过滤板上，在第一过滤

板、第二过滤板、第三过滤板、第四过滤板和第五过滤板较低一端与过滤室外壳侧壁接触处

的上端设置有多个可开闭的开口，在可开闭的开口外部设置有杂物储存箱，在第五过滤板

下侧的过滤室外壳上设置有过滤室出水口；所述第一过滤板为细孔径过滤板，所述第二过

滤板为上下两层多孔过滤板中间夹持矿渣颗粒，所述第三过滤板为上下两层多孔过滤板中

间夹持活性炭颗粒，所述第四过滤板为细孔径过滤板，所述第五过滤板为上下两层多孔过

滤板中间夹持活性炭颗粒。

[0011] 所述回收水管一端与所述过滤室出水口连通，另一端与所述混合室入水口的入水

管连通，在所述回收水管上设置有水泵，用于对回收水管中的水进行增加。

[0012] 作为优选，每个所述破碎边齿为弧形结构设置，且其外圆周与破碎室外壳内侧壁

形状相同。

[0013] 作为优选，每排所述离心支管设置有多个离心支管。

[0014] 作为优选，所述第一过滤板为细孔径过滤板，其孔径为0.08~1.5mm。

[0015] 作为优选，所述第二过滤板为上下两层多孔过滤板中间夹持矿渣颗粒，其孔径为1

~5mm，矿渣颗粒的平均直径为6~10mm。

[0016] 作为优选，所述第三过滤板为上下两层多孔过滤板中间夹持活性炭颗粒，其孔径

为1~5mm，活性炭颗粒的平均直径为6~10mm。

[0017] 作为优选，所述第四过滤板为细孔径过滤板，其孔径为0.08~1.0mm（整体孔径小于

等于第一过滤板的孔径）。

[0018] 作为优选，所述第五过滤板为上下两层多孔过滤板中间夹持活性炭颗粒，其孔径

为2~6mm，活性炭颗粒为扁平状的，其高度为2~5mm，平均直径为8~15mm。

[0019] 本发明的效果在于：
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[0020] 1，通过设置离心主管和离心支管，通过离心主管的高速转动，使得水从离心支管

中分散喷射到侧壁上的淤泥中，而由于离心支管设置方式以及其的转动，达到了对混合室

中淤泥的充分搅拌，从而实现了离心支管不仅释放出非常分散和相对高压的水滴，同时还

能对淤泥进行搅拌，从而最大限度的实现了水和淤泥的充分接触，从而高效的将淤泥中有

害元素洗去。

[0021] 同时通过在离心主管顶部设置打散锥，且入料口在打散锥正上方，而打散锥也是

随着离心主管转动的，因此落到打散锥上的淤泥大多数即被离心力甩到破碎室外壳内壁上

了，并且在破碎室外壳内壁上被撞击而再次打散，这些打散了的淤泥与分散的水液滴更加

充分的碰撞混合，从而更近一步的强化了水和淤泥的接触面积。

[0022] 2，通过设置始端低终端高的除石过滤板，通过倾斜压板的推动，使得落到除石过

滤板始端的淤泥、水和石块的混合物被倾斜压板倾斜推动，在推动的过程中由于倾斜压板

是倾斜的，因此还存在向下的压力，从而强化淤泥和水从除石过滤板的过滤孔中通过，从而

物料在从始端到终端的移动过程中，淤泥和水从除石过滤板的过滤孔中通过而向下移动，

石块被倾斜压板向终端推动（推动过程中，石块的移动也强化了淤泥向过滤孔中通过的压

力），最终通过出石口落入到石块储存盒中，达到高效除石的效果。

[0023] 3，通过设置过滤室喷嘴，强化污水的压力，而通过五层过滤板，达到了低成本回收

有害物质的目的，通过喷嘴和多层过滤板的具体设置和配合，提高了回收水回收处理的效

率，降低了成本。处理水直接回用，节约了资源的利用，并且在处理过程中没有造成二次污

染。

附图说明

[0024] 图1为本发明水利工程淤泥高效处理设备的结构示意图。

[0025] 图2为本发明破碎轴部件局部侧视的结构示意图。

[0026] 其中：11-吸泥泵，12-破碎室入口，13-破碎轴齿，14-破碎边齿，15-破碎室出口，

21-打散锥，22-离心主管，23-离心支管，24-混合室入水口，25-混合室出口，31-除石过滤

板，32-倾斜压板，33-除石室出泥口，4-石块储存盒，51-分离内筒，52-分离外筒，53-分离室

出泥口，61-过滤室喷嘴，62-第一过滤板，63-第二过滤板，64-第三过滤板，65-第四过滤板，

66-第五过滤板，67-杂物储存箱，68-过滤室出水口，7-干泥储存箱，8-回收水管，81-水泵。

具体实施方式

[0027] 实施例1

[0028] 如图1和图2所示：一种水利工程淤泥高效处理设备，包括破碎室、离心混合室、除

石室、分离室、过滤室和回收水管。

[0029] 所述破碎室包括吸泥泵、破碎室外壳、破碎轴部件、破碎室入口和破碎室出口；所

述吸泥泵设置在破碎室外壳外部，用于将淤泥吸入，在吸泥泵终端设置有出泥口，所述吸泥

泵的出泥口与破碎室入口相连通，所述破碎室入口设置在破碎室外壳顶部，所述破碎室外

壳整体呈横置的中空圆柱体，在其内部横置有破碎轴部件，所述破碎轴部件包括横置的破

碎轴，设置在破碎轴上的6排破碎轴齿（每排4个），以及设置在破碎室外壳内侧壁上的破碎

边齿（共6个），所述破碎轴齿与破碎边齿间隔设置；在破碎室外壳底部向下弧形延伸形成破
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碎室出口。

[0030] 所述离心混合室包括混合室外壳、打散锥、离心主管、离心支管、离心驱动电机、混

合室入料口、混合室入水口和混合室出口；所述混合室外壳为上宽下窄的倒置中空圆台结

构，在其顶壁中央设置有混合室入料口，所述混合室入料口与所述破碎室出口相连通，在混

合室入料口正下方的混合室外壳内部设置有打散锥，所述打散锥为实心圆锥体结构，在打

散锥底部固接有竖直设置的离心主管，所述离心主管顶部封闭并与打散锥固接，底部通过

混合室入水口与一个入水管连通，并且所述离心主管通过轴承与混合室外壳底壁转动连

接，在离心主管侧壁上设置有5排离心支管（每排5个），所述离心支管一端与离心主管内部

连通，另一端向上倾斜且开口设置；在所述离心主管底部设置有离心驱动电机，所述离心驱

动电机驱动离心主管、离心支管以及打散锥以离心主管为轴高速转动；在混合室外壳底壁

侧部向下延伸形成和混合室出口。

[0031] 所述除石室包括除石室外壳、除石室入料口、除石过滤板、倾斜压板部件、除石室

出泥口、除石室出石口和石块储存盒；所述除石室入料口设置在除石室外壳顶壁一侧，并与

所述混合室出口相连通，在除石室外壳内部设置有横向倾斜的除石过滤板，除石室入料口

正下方为除石过滤板的始端（即右端），在除石过滤板的终端（即左端）上部的除石室外壳侧

壁上设置有除石室出石口，在除石室出石口外部设置有石块储存盒，所述除石过滤板的倾

斜方式为左高右低；在除石过滤板始端上部设置有倾斜压板部件，所述倾斜压板部件包括

倾斜压板和伸缩杆，所述伸缩杆一端与倾斜压板后部固接，另一端与除石室外壳内侧壁固

接，通过伸缩杆的伸长和缩短，使得所述倾斜压板在除石过滤板的始端和终端之间移动（通

过倾斜压版的移动，将除石过滤板上的物料向左推动，细小的淤泥和水通过除石过滤板的

通孔向下移动，而石块在除石过滤板上部被逐步的推到出石口，并通过出石口进入到石块

储存盒中），所述倾斜压板的倾斜方式为顶部向除石过滤板的终端方向倾斜（即左高右低）；

除石室外壳侧壁底端向下弧形延伸形成除石室出泥口。

[0032] 所述分离室包括分离内筒、分离外筒、分离室入料口、分离室出泥口、分离室出水

口和干泥储存箱；所述分离内筒和分离外筒为同轴中空圆柱体，所述分离内筒能够以二者

共同的轴旋转，在分离内筒顶壁上设置有分离室入料口，所述分离室入料口与所述除石室

出泥口相连通，在分离内筒底壁侧部设置有分离室出泥口，在分离室出泥口底部设置有干

泥储存箱，在分离外筒侧壁底端设置有分离室出水口（为环形的）。

[0033] 所述过滤室包括过滤室外壳、过滤室喷嘴、第一过滤板、第二过滤板、第三过滤板、

第四过滤板、第五过滤板、杂物储存箱和过滤室出水口；在过滤室外壳内部从上到下依次倾

斜设置有第一过滤板、第二过滤板、第三过滤板、第四过滤板和第五过滤板，在朝向第一过

滤板上部横向设置有过滤室喷嘴，所述过滤室喷嘴通过管道与分离室出水口相连通，所述

过滤室喷嘴用于将分离室出水口流出的水通过水泵加压后喷向第一过滤板上，在第一过滤

板、第二过滤板、第三过滤板、第四过滤板和第五过滤板较低一端与过滤室外壳侧壁接触处

的上端设置有多个可开闭的开口，在可开闭的开口外部设置有杂物储存箱，在第五过滤板

下侧的过滤室外壳上设置有过滤室出水口；所述第一过滤板为细孔径过滤板，所述第二过

滤板为上下两层多孔过滤板中间夹持矿渣颗粒，所述第三过滤板为上下两层多孔过滤板中

间夹持活性炭颗粒，所述第四过滤板为细孔径过滤板，所述第五过滤板为上下两层多孔过

滤板中间夹持活性炭颗粒。
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[0034] 所述回收水管一端与所述过滤室出水口连通，另一端与所述混合室入水口的入水

管连通，在所述回收水管上设置有水泵，用于对回收水管中的水进行增加。

[0035] 每个所述破碎边齿为弧形结构设置，且其外圆周与破碎室外壳内侧壁形状相同。

[0036] 所述第一过滤板为细孔径过滤板，其孔径为0.15mm。

[0037] 所述第二过滤板为上下两层多孔过滤板中间夹持矿渣颗粒，其孔径为2mm，矿渣颗

粒的平均直径为6.5mm。

[0038] 所述第三过滤板为上下两层多孔过滤板中间夹持活性炭颗粒，其孔径为2mm，活性

炭颗粒的平均直径为6.8mm。

[0039] 所述第四过滤板为细孔径过滤板，其孔径为0.09mm。

[0040] 实施例2

[0041] 一种水利工程淤泥高效处理设备，包括破碎室、离心混合室、除石室、分离室、过滤

室和回收水管。

[0042] 所述破碎室包括吸泥泵、破碎室外壳、破碎轴部件、破碎室入口和破碎室出口；所

述吸泥泵设置在破碎室外壳外部，用于将淤泥吸入，在吸泥泵终端设置有出泥口，所述吸泥

泵的出泥口与破碎室入口相连通，所述破碎室入口设置在破碎室外壳顶部，所述破碎室外

壳整体呈横置的中空圆柱体，在其内部横置有破碎轴部件，所述破碎轴部件包括横置的破

碎轴，设置在破碎轴上的8排破碎轴齿，以及设置在破碎室外壳内侧壁上的破碎边齿，所述

破碎轴齿与破碎边齿间隔设置，且每排所述破碎轴齿包括6个破碎轴齿（等距设置）；在破碎

室外壳底部向下弧形延伸形成破碎室出口。

[0043] 所述离心混合室包括混合室外壳、打散锥、离心主管、离心支管、离心驱动电机、混

合室入料口、混合室入水口和混合室出口；所述混合室外壳为上宽下窄的倒置中空圆台结

构，在其顶壁中央设置有混合室入料口，所述混合室入料口与所述破碎室出口相连通，在混

合室入料口正下方的混合室外壳内部设置有打散锥，所述打散锥为实心圆锥体结构，在打

散锥底部固接有竖直设置的离心主管，所述离心主管顶部封闭并与打散锥固接，底部通过

混合室入水口与一个入水管连通，并且所述离心主管通过轴承与混合室外壳底壁转动连

接，在离心主管侧壁上设置有6排离心支管，所述离心支管一端与离心主管内部连通，另一

端向上倾斜且开口设置；在所述离心主管底部设置有离心驱动电机，所述离心驱动电机驱

动离心主管、离心支管以及打散锥以离心主管为轴高速转动；在混合室外壳底壁侧部向下

延伸形成和混合室出口。

[0044] 所述除石室包括除石室外壳、除石室入料口、除石过滤板、倾斜压板部件、除石室

出泥口、除石室出石口和石块储存盒；所述除石室入料口设置在除石室外壳顶壁一侧，并与

所述混合室出口相连通，在除石室外壳内部设置有横向倾斜的除石过滤板，除石室入料口

正下方为除石过滤板的始端，在除石过滤板的终端上部的除石室外壳侧壁上设置有除石室

出石口，在除石室出石口外部设置有石块储存盒，所述除石过滤板的倾斜方式为始端低终

端高；在除石过滤板始端上部设置有倾斜压板部件，所述倾斜压板部件包括倾斜压板和伸

缩杆，所述伸缩杆一端与倾斜压板后部固接，另一端与除石室外壳内侧壁固接，通过伸缩杆

的伸长和缩短，使得所述倾斜压板在除石过滤板的始端和终端之间移动，所述倾斜压板的

倾斜方式为顶部向除石过滤板的终端方向倾斜；除石室外壳侧壁底端向下弧形延伸形成除

石室出泥口。
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[0045] 所述分离室包括分离内筒、分离外筒、分离室入料口、分离室出泥口、分离室出水

口和干泥储存箱；所述分离内筒和分离外筒为同轴中空圆柱体，所述分离内筒能够以二者

共同的轴旋转，在分离内筒顶壁上设置有分离室入料口，所述分离室入料口与所述除石室

出泥口相连通，在分离内筒底壁侧部设置有分离室出泥口，在分离室出泥口底部设置有干

泥储存箱，在分离外筒侧壁底端设置有分离室出水口。

[0046] 所述过滤室包括过滤室外壳、过滤室喷嘴、第一过滤板、第二过滤板、第三过滤板、

第四过滤板、第五过滤板、杂物储存箱和过滤室出水口；在过滤室外壳内部从上到下依次倾

斜设置有第一过滤板、第二过滤板、第三过滤板、第四过滤板和第五过滤板，在朝向第一过

滤板上部横向设置有过滤室喷嘴，所述过滤室喷嘴通过管道与分离室出水口相连通，所述

过滤室喷嘴用于将分离室出水口流出的水通过水泵加压后喷向第一过滤板上，在第一过滤

板、第二过滤板、第三过滤板、第四过滤板和第五过滤板较低一端与过滤室外壳侧壁接触处

的上端设置有多个可开闭的开口，在可开闭的开口外部设置有杂物储存箱，在第五过滤板

下侧的过滤室外壳上设置有过滤室出水口；所述第一过滤板为细孔径过滤板，所述第二过

滤板为上下两层多孔过滤板中间夹持矿渣颗粒，所述第三过滤板为上下两层多孔过滤板中

间夹持活性炭颗粒，所述第四过滤板为细孔径过滤板，所述第五过滤板为上下两层多孔过

滤板中间夹持活性炭颗粒。

[0047] 所述回收水管一端与所述过滤室出水口连通，另一端与所述混合室入水口的入水

管连通，在所述回收水管上设置有水泵，用于对回收水管中的水进行增加。

[0048] 每排所述离心支管设置有8个离心支管。

[0049] 所述第一过滤板为细孔径过滤板，其孔径为0.28mm。

[0050] 所述第二过滤板为上下两层多孔过滤板中间夹持矿渣颗粒，其孔径为3mm，矿渣颗

粒的平均直径为8mm。

[0051] 所述第三过滤板为上下两层多孔过滤板中间夹持活性炭颗粒，其孔径为3mm，活性

炭颗粒的平均直径为8mm。

[0052] 所述第四过滤板为细孔径过滤板，其孔径为0.2mm。

[0053] 所述第五过滤板为上下两层多孔过滤板中间夹持活性炭颗粒，其孔径为3mm，活性

炭颗粒为扁平状的，其高度为3mm，平均直径为9mm。

[0054] 实施例3

[0055] 一种水利工程淤泥高效处理设备，包括破碎室、离心混合室、除石室、分离室、过滤

室和回收水管。

[0056] 所述破碎室包括吸泥泵、破碎室外壳、破碎轴部件、破碎室入口和破碎室出口；所

述吸泥泵设置在破碎室外壳外部，用于将淤泥吸入，在吸泥泵终端设置有出泥口，所述吸泥

泵的出泥口与破碎室入口相连通，所述破碎室入口设置在破碎室外壳顶部，所述破碎室外

壳整体呈横置的中空圆柱体，在其内部横置有破碎轴部件，所述破碎轴部件包括横置的破

碎轴，设置在破碎轴上的8排破碎轴齿，以及设置在破碎室外壳内侧壁上的破碎边齿，所述

破碎轴齿与破碎边齿间隔设置，且每排所述破碎轴齿包括多个破碎轴齿；在破碎室外壳底

部向下弧形延伸形成破碎室出口。

[0057] 所述离心混合室包括混合室外壳、打散锥、离心主管、离心支管、离心驱动电机、混

合室入料口、混合室入水口和混合室出口；所述混合室外壳为上宽下窄的倒置中空圆台结
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构，在其顶壁中央设置有混合室入料口，所述混合室入料口与所述破碎室出口相连通，在混

合室入料口正下方的混合室外壳内部设置有打散锥，所述打散锥为实心圆锥体结构，在打

散锥底部固接有竖直设置的离心主管，所述离心主管顶部封闭并与打散锥固接，底部通过

混合室入水口与一个入水管连通，并且所述离心主管通过轴承与混合室外壳底壁转动连

接，在离心主管侧壁上设置有3排离心支管，所述离心支管一端与离心主管内部连通，另一

端向上倾斜且开口设置；在所述离心主管底部设置有离心驱动电机，所述离心驱动电机驱

动离心主管、离心支管以及打散锥以离心主管为轴高速转动；在混合室外壳底壁侧部向下

延伸形成和混合室出口。

[0058] 所述除石室包括除石室外壳、除石室入料口、除石过滤板、倾斜压板部件、除石室

出泥口、除石室出石口和石块储存盒；所述除石室入料口设置在除石室外壳顶壁一侧，并与

所述混合室出口相连通，在除石室外壳内部设置有横向倾斜的除石过滤板，除石室入料口

正下方为除石过滤板的始端，在除石过滤板的终端上部的除石室外壳侧壁上设置有除石室

出石口，在除石室出石口外部设置有石块储存盒，所述除石过滤板的倾斜方式为始端低终

端高；在除石过滤板始端上部设置有倾斜压板部件，所述倾斜压板部件包括倾斜压板和伸

缩杆，所述伸缩杆一端与倾斜压板后部固接，另一端与除石室外壳内侧壁固接，通过伸缩杆

的伸长和缩短，使得所述倾斜压板在除石过滤板的始端和终端之间移动，所述倾斜压板的

倾斜方式为顶部向除石过滤板的终端方向倾斜；除石室外壳侧壁底端向下弧形延伸形成除

石室出泥口。

[0059] 所述分离室包括分离内筒、分离外筒、分离室入料口、分离室出泥口、分离室出水

口和干泥储存箱；所述分离内筒和分离外筒为同轴中空圆柱体，所述分离内筒能够以二者

共同的轴旋转，在分离内筒顶壁上设置有分离室入料口，所述分离室入料口与所述除石室

出泥口相连通，在分离内筒底壁侧部设置有分离室出泥口，在分离室出泥口底部设置有干

泥储存箱，在分离外筒侧壁底端设置有分离室出水口。

[0060] 所述过滤室包括过滤室外壳、过滤室喷嘴、第一过滤板、第二过滤板、第三过滤板、

第四过滤板、第五过滤板、杂物储存箱和过滤室出水口；在过滤室外壳内部从上到下依次倾

斜设置有第一过滤板、第二过滤板、第三过滤板、第四过滤板和第五过滤板，在朝向第一过

滤板上部横向设置有过滤室喷嘴，所述过滤室喷嘴通过管道与分离室出水口相连通，所述

过滤室喷嘴用于将分离室出水口流出的水通过水泵加压后喷向第一过滤板上，在第一过滤

板、第二过滤板、第三过滤板、第四过滤板和第五过滤板较低一端与过滤室外壳侧壁接触处

的上端设置有多个可开闭的开口，在可开闭的开口外部设置有杂物储存箱，在第五过滤板

下侧的过滤室外壳上设置有过滤室出水口；所述第一过滤板为细孔径过滤板，所述第二过

滤板为上下两层多孔过滤板中间夹持矿渣颗粒，所述第三过滤板为上下两层多孔过滤板中

间夹持活性炭颗粒，所述第四过滤板为细孔径过滤板，所述第五过滤板为上下两层多孔过

滤板中间夹持活性炭颗粒。

[0061] 所述回收水管一端与所述过滤室出水口连通，另一端与所述混合室入水口的入水

管连通，在所述回收水管上设置有水泵，用于对回收水管中的水进行增加。

[0062] 所述分离内筒为低速旋转。

[0063] 每个所述破碎边齿为弧形结构设置，且其外圆周与破碎室外壳内侧壁形状相同。

[0064] 每排所述离心支管设置有8个离心支管。
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[0065] 所述第二过滤板为上下两层多孔过滤板中间夹持矿渣颗粒，其孔径为3mm，矿渣颗

粒的平均直径为9mm。

[0066] 所述第三过滤板为上下两层多孔过滤板中间夹持活性炭颗粒，其孔径为3.9mm，活

性炭颗粒的平均直径为9mm。

[0067] 所述第四过滤板为细孔径过滤板，其孔径为0.86mm。

[0068] 所述第五过滤板为上下两层多孔过滤板中间夹持活性炭颗粒，其孔径为5mm，活性

炭颗粒为扁平状的，其高度为3.8mm，平均直径为12mm。
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