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一种固持座包括一插座。一插件可位于所述

插座且包括设置成接合一LED阵列上的多个垫的

两个端子。所述插件和固持座结构可设置成提供

用于一COB LED阵列的电隔离，从而使电源供给

选择上的另外的灵活性成为可能。
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1.一种插件，包括：

一基座，具有一对接穴部以及一第一凸部和一第二凸部；

一第一端子，埋入模制于所述基座且由所述一第一凸部支撑，所述第一端子提供从所

述第一凸部延伸的一第一接触部和延伸到所述对接穴部中的一第二接触部，所述第一端子

包括在所述第一接触部和所述第二接触部之间延伸的一第一本体部，所述第一本体部由所

述基座固定；以及

一第二端子，埋入模制于所述基座，所述第二端子提供从所述第二凸部延伸的一第三

接触部和位于所述对接穴部中的一第四接触部，所述第二端子包括在所述第三接触部和所

述第四接触部之间延伸的一第二本体部，所述第二本体部由所述基座固定，

一肩部，位于所述插件的底侧；

所述第一凸部和第二凸部设置成延伸经过一基板的导电面，所述第一凸部和第二凸部

分别包括平行于所述导电面的底表面和垂直于所述导电面的侧表面；

沿所述侧表面从第一端子到第一凸部的缘部的距离与从所述缘部到所述导电面的距

离之和提供一可接受的爬电距离；

沿所述侧表面从第二端子到第二凸部的缘部的距离与从所述缘部到所述导电面的距

离之和提供一可接受的爬电距离。

2.如权利要求1所述的插件，其中，所述插件设置成沿一第一方向插入一插座，且所述

第一接触部和所述第三接触部设置成接合在大体平行于第一方向的一第一平面上布置的

多个接触垫。

3.如权利要求2所述的插件，其中，所述第二接触部和所述第四接触部均包括大体矩形

形状的一横截面，且设置成所述矩形形状的一较长侧大体垂直于所述第一平面。

4.如权利要求2或3所述的插件，其中，所述第二接触部及所述第四接触部和所述穴部

提供设置成与一对接连接器兼容的一对接界面，其中在使用时，所述对接连接器沿大体垂

直于所述第一平面的一方向对接于所述穴部。

5.一种LED固持座组件，包括：

一固持座，具有一框架，所述框架包括设置成收容和固定就位一LED阵列的一阵列用凹

部，所述框架包括均与所述阵列用凹部连通的一开孔和一插座；以及

一插件，具有设置成安装于所述插座的一基座，所述插件包括一对接穴部和由所述基

座支撑的一第一端子，所述第一端子提供延伸到所述阵列用凹部中的一第一接触部和延伸

到所述对接穴部中的一第二接触部，所述第一端子包括在所述第一端子接触部和所述第二

接触部之间延伸的一第一本体部，所述插件还包括由所述基座支撑的一第二端子，所述第

二端子提供延伸到所述阵列用凹部中的一第三接触部和延伸到所述对接穴部中的一第四

接触部，所述第二端子包括在所述第二接触部和所述第四接触部之间延伸的一第二本体

部，所述插件包括均设置成在使用时位于所述LED阵列的顶部的一第一凸部及一第二凸部，

其中所述插件还包括一肩部，位于所述插件的底侧；所述第一凸部和第二凸部设置成

延伸经过所述LED阵列的一基板的导电面，所述第一凸部和第二凸部分别包括平行于所述

导电面的底表面和垂直于所述导电面的侧表面；

沿所述侧表面从第一端子到第一凸部的缘部的距离与从所述缘部到所述导电面的距

离之和提供一可接受的爬电距离；
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沿所述侧表面从第二端子到第二凸部的缘部的距离与从所述缘部到所述导电面的距

离之和提供一可接受的爬电距离。

6.如权利要求5所述的LED固持座组件，其中，所述距离至少为2.0mm。

7.如权利要求5-6中任一项所述的LED固持座组件，其中，所述框架包括延伸到所述阵

列用凹部中的一端子槽，所述端子槽与所述第一接触部对准。

8.一种LED固持座组件，包括：

一框架，具有设置成收容和固定就位一LED阵列的一阵列用凹部，所述框架包括一插

座；

一插件，具有设置成安装于所述插座的一基座，所述插件包括一由所述基座支撑且与

一第一导体电连接的一第一端子，所述第一导体从所述插件延伸，所述第一端子提供延伸

到所述阵列用凹部中的一第一接触部，所述第一端子包括在所述第一接触部和所述第一导

体之间延伸的一第一本体部，且所述插件还包括由所述基座支撑且与一第二导体电连接的

一第二端子，所述第二端子提供延伸到所述阵列用凹部中的一第二接触部，所述第二端子

包括在所述第二接触部和所述第二导体之间延伸的一第二本体部，所述插件包括均设置成

在使用时位于所述LED阵列的顶部的一第一凸部及一第二凸部，

其中所述插件还包括一肩部，位于所述插件的底侧；所述第一凸部和第二凸部设置成

延伸经过所述LED阵列的一基板的导电面，所述第一凸部和第二凸部分别包括平行于所述

导电面的底表面和垂直于所述导电面的侧表面；

沿所述侧表面从第一端子到第一凸部的缘部的距离与从所述缘部到所述导电面的距

离之和提供一可接受的爬电距离；

沿所述侧表面从第二端子到第二凸部的缘部的距离与从所述缘部到所述导电面的距

离之和提供一可接受的爬电距离。

9.如权利要求8所述的LED固持座组件，其中，所述第一导体和所述第二导体均由一绝

缘层覆盖。

10.如权利要求8或9所述的LED固持座组件，其中，所述框架包括延伸到所述阵列用凹

部中并与所述第一接触部对准的一第一端子槽，且所述框架还包括延伸到所述阵列用凹部

中并与所述第二接触部对准的一第二端子槽。

11.如权利要求8-9中任一项所述的LED固持座组件，其中，所述阵列用凹部包括至少一

个挤压肋。

12.如权利要求8-9中任一项所述的LED固持座组件，其中，所述框架包括：一固持块，设

置成在使用时来支撑一LED阵列的一个缘。
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插件和采用所述插件的LED固持座组件

[0001] 相关申请

[0002] 本申请主张于2014年1月10日提交的美国临时申请US61/926015的优先权，其通过

援引整体并入本文。

技术领域

[0003] 本申请涉及固态照明领域，更具体涉及使用发光二极管阵列的应用。

背景技术

[0004] 使用一发光二极管(LED)提供一般照明是已知的。LED设计的一重要问题在于，相

比于白炽灯，在使用LED时有更大的灵活性。这种卓越的性能和灵活性使得一设计难于呈现

明显优于其它设计。LED以多种形状系数(form  factor)存在，诸如发射器和板上芯片

(COB)。各形状系数能用于类似的和不同的应用中但是一般需要使用不同的方法以将其固

定就位。随着LED变得更加有效，一LED封装所必需的尺寸(针对给定的流明输出)缩小，这进

一步使得使用LED的上述问题复杂化。

[0005] 例如，LED固持座因为能够作为系统中的其余部分用于固定作为一COB形状系数设

置的LED阵列，但LED阵列的形状和尺寸能够差异很大。这使得难于提供灯具设计师能够计

划的用于LED的一标准形状系数，且导致成本增加。甚至在一些很常见的尺寸中，对于一特

殊的固持座的需求差异很大。一些固持座有助解决一个问题(诸如封装)但是不能解决其它

问题(诸如易用性或爬电距离和电气间隙问题)。结果，一些人群会赏识LED固持座设计的进

一步改进。

发明内容

[0006] 提供具有一阵列用凹部和一插座的一种固持座。一插件位于所述插座且设置成对

接位于所述阵列用凹部的一发光二极管(LED)阵列。所述插件能对接于一固持座以提供一

固持座组件，所述固持座组件有助将所述LED阵列固定就位同时提供与所述LED阵列的电连

接。所述固持座结合所述插件能设置成解决各种问题。在一实例中，所述插件可包括收容另

一连接器的一对接穴部。在另一实例中，所述插件可包括连接于多个接触部的多条导线且

允许所述多条导线与一对应的LED阵列之间的一预先(premade)连接。所述插件可包括位于

一保持部件(retention  feature)两侧的两个凸部，且所述两个凸部能有助所述固持座组

件满足爬电距离/电气间隙的要求。

附图说明

[0007] 本申请借助实例示出但不限制于附图，在附图中类似的附图标记表示类似的部

件，且在附图中：

[0008] 图1示出一LED固持座组件的一实施例的一立体图。

[0009] 图2示出图1所示实施例沿图1的线2-2剖开的一立体图。
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[0010] 图3示出图1所示实施例沿图1的线3-3剖开的一立体图。

[0011] 图4示出图1所示实施例沿图1的线4-4剖开的一立体图。

[0012] 图5示出图1所示实施例沿图1的线5-5剖开的一立体图。

[0013] 图6示出图1所示实施例的另一立体图。

[0014] 图7示出图1所示实施例的一部分分解立体图。

[0015] 图8示出接合一LED阵列的一插件的一实施例的一立体图。

[0016] 图9示出一插件的一实施例的一立体图。

[0017] 图10示出图9所示插件的另一立体图。

[0018] 图11示出图9所示插件的另一立体图。

[0019] 图12示出插件沿图11的线12-12剖开的一立体图。

[0020] 图13示出图9所示插件的一部分分解立体图。

[0021] 图14示出一对端子的一实施例的一立体图。

[0022] 图15示出一端子的一实施例的一侧视图。

[0023] 图16示出一端子的一实施例的一前视图。

[0024] 图17示出一LED固持座组件的一实施例的一立体图。

[0025] 图18示出图17所示实施例的另一立体图。

[0026] 图19示出图17所示实施例的一部分分解立体图。

[0027] 图20示出图19所示实施例的另一立体图。

[0028] 图21示出一固持座的一实施例的一立体图。

[0029] 图22示出图21所示实施例的一侧视图。

[0030] 图23a示出一固持座组件的一实施例的一立体图。

[0031] 图23B示出图23A所示固持座组件沿线23B-23B剖开的一立体图。

[0032] 图24A示出一固持座的一实施例的一立体图。

[0033] 图24B示出图24A所示固持座沿线24B-24B剖开的一立体图。

具体实施方式

[0034] 下面详细的说明描述多个示范性实施例且不意欲限制到明确公开的组合。因此，

除非另有说明，本文所公开的各种特征可组合在一起而形成出于简明目的而未示出的多个

另外组合。

[0035] 图1-16示出可被包括在一发光二极管(LED)固持座组件的一第一实施例中的多个

特征。应注意的是，尽管所示出的组件具有形状为环状的一固持座，但是可提供任何所需的

形状(诸如矩形、正方形、三角形、椭圆形或其它合适的形状)。所述固持座提供用于将一LED

阵列固定就位，而没有对从LED阵列设置的LED发射的光产生所不希望的干扰(当使用时)的

一机械结构。因此，另外的特征能不受限制地加到所述固持座，诸如一透镜(lens)或反射器

(reflector)。另外，多个特征能加到所述固持座以提供用于其它部件的多个安装点。因此，

所述固持座的一般设计并非旨在限制，除非另有说明。可进一步认识到的是，尽管所示出的

固持座具有一很低高度(这适于一对应的照明设备的其它特征将用于提供光整形功能的应

用中)，但是所述固持座还可包括许多其它特征(其能与所述固持座成为一体或安装于所述

固持座)且能做地更厚。
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[0036] 所示出的LED固持座组件10包括一固持座20。固持座20包括一顶侧21a和一底侧

21b。固持座20具有一框架22，框架22可选择性地包括用于将固持座20安装就位的多个紧固

孔24。框架22包括设置成收容一插件50的一插座28。当插件50插入插座28时，插件50和框架

22在顶侧21a形成一连接接合部(connection  joint)59。在使用时，插件50能位于插座28，

且之后具有位于一绝缘面18上的多个接触垫17的一LED阵列15能位于固持座20的一阵列用

凹部23中。可包括一锥形面34的一透光孔30设置于所述固持座，从而从LED阵列15发射的光

穿过固持座20。

[0037] 如上所述，插座28设置成收容插件50。插件50包括设置成接合一LED阵列的一表面

上的多个垫的两个端子70。因此，固持座20不需要包括其它端子，而是能由一绝缘材料整体

形成。这允许制造容易(例如，因为不需要考虑将端子埋入模制(insert  molding)于固持

座)且由于无支撑端子的需求，所以可考虑另外类型的树脂且如果需要，也使得盖部

(cover)非常适于提供更多的装饰面层(decorative  finish)。另外，如上所述，所述固持座

可为任何所需的形状且省略端子的能力给所述固持座在形状上提供另外的灵活性。

[0038] 端子70能与接触垫17建立电连接且给芯片阵列19提供电源，芯片阵列19包括由一

保护涂层覆盖的多个LED芯片且还可包括一磷层以帮助将发射的光(其可为一窄范围的蓝

光或甚至可能为UV光)转化为一更理想范围的波长。一LED阵列15常见具有由一导电材料

(诸如一铝合金)制成的一基板(substrate)16(出于热能传递目的)且绝缘面18通过将一涂

层设置于所述基座而形成。然而，所述LED结构能具有若干变化。可认识到的是，接触垫17位

于一基板16且距绝缘面18的一缘部18a有一距离。换而言之，基板16的一导电面16a将距接

触垫17有一距离D1，且在一实施例中(如所示出)导电面16a将位于接触垫17的相同侧。这个

距离D1能容易设置成确保足够的爬电距离，从而允许所述LED阵列用于在导电区域之间需

要一特殊的空气间隙的系统中。

[0039] 已确认存在的一问题是与LED阵列15的接触垫17建立电连接的任何低高度系统，

除非所述端子直接下来(这将大体增加所述系统的高度)，所述端子从基板16的缘部延伸且

因此行进到更靠近导电面16a和所述接触垫，且可因此使得更难于提供所需的爬电/电气距

离。如果当所述端子接合接触垫17时所述端子将弯曲，这尤其如此，因为这样一种设计将需

要所述端子具有当所述端子接合接触垫17时允许端子接触部挠曲的一些悬臂的部分。

[0040] 插件50包括设置成与接触垫17建立电连接的多个端子70。端子70包括与LED阵列

15上的接触部17建立接触的一第一接触部72和包括位于穴部80的一第二接触部74。一本体

部73连接第一接触部和第二接触部且由插件50的一基座52支撑。可认识到的是，基座52包

括两个凸部54a、54b。一肩部58位于所述插件的底侧且肩部58帮助包封端子70，从而提供电

隔离。

[0041] 从LED固持座组件10的多个剖开图可认识到的是，凸部54a、54b设置成延伸经过导

电面16a。所述凸部包括表面56、57。沿表面57从端子70到凸部54a的缘部的距离为一第二距

离D2，而从所述缘部到导电面16a的距离为一第三距离D3。通常距离D2加上距离D3将设置成

提供一总距离，该一总距离提供一可接受的爬电距离但一般将小于距离D1。

[0042] 所示出的插座28提供一已对接的插件和位于所述固持座下面的支撑表面之间的

电隔离。插座28包括一支架25(从图7可看到)和坐落在支架25上的一台部26，台部25设置成

在LED阵列的上表面上方延伸。基座52和凸部54a、54b以及端子70由台部26支撑，且第一接
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触部72在LED阵列15上方延伸超过台部26。如图所示，所述凸部具有位于两个端子70之间的

一凹口60，且一旦插件50插入插座28，凹口60给插座28内的一保持指部35提供一位置，以接

合和保持插件50。

[0043] 如上所述，基板16可由一铝合金形成且可由一绝缘材料覆盖，从而围绕所述垫的

区域为绝缘的。由此，从图3-5可认识到的是，为了提供爬电距离和电气间隙，凸部54a、54b

设置成沿所述台部的周边从端子到所述绝缘材料的缘部的距离提供理想的电隔离所必需

的距离。优选沿所述周边的距离将至少为1.3mm，但是也可提供一些其它距离(诸如2.0mm)，

这取决于所需的电压隔离。应注意的是，所述周边沿所述台部的两侧(例如沿所述台部的一

顶侧和一底侧)可设置成提供为提供所需的爬电距离/电气间隙所必需的距离。因此，从所

述端子到连接接合部59的距离可等于或大于距离D2和距离D3的总和。因此，在使用时，由于

具有提供理想的电隔离的能力，所述台部为一固持座提供成能与1级电源设备和2级电源设

备使用。这在小于2mm高的设备中尤其有用。

[0044] 可认识到的是，所述固持座包括帮助保持所述LED阵列于所述固持座直到其安装

就位的多个特征。例如，所述固持座示出的实施例包括在框架22的底面下方延伸的两个臂

部29且帮助保持所述LED阵列于阵列用凹部23。可替代地，所述固持座能通过其它传统紧固

技术热熔接(一凸部能接合所述LED阵列中的一开口)或粘附于LED阵列15。应注意的是，在

所示出的实施例中，固持座20和LED阵列15不需要过度牢固地保持在一起，因为固持座将被

安装于一支撑表面(其也可作为一散热器)且将所述固持座安装于所述支撑表面(未示出)

将确保所述端子和所述LED阵列上的垫之间以及所述LED阵列和所述支撑表面之间有一良

好的电连接(从而有理想的热性能)。

[0045] 可认识到的是，端子70包括设置成延伸到阵列用凹部23中以接合一垫(诸如接触

垫17)的第一接触部72和设置成接合一对接端子的一端子接触部74。第一接触部72设置成

接合与一第一平面对准的一垫，而端子接触部74设置成接合来自一对接连接器的一对接端

子。因为插件50包括设置成收容一对接连接器的一对接穴部80，所述对接连接器通过沿大

体垂直于所述第一平面的一方向插入而接合对接穴部80，第二接触部74具有一矩形形状。

这样一结构允许一很低高度固持座组件。如果不需要一低高度(取决于所述固持座的应

用)，则可能使用其它的端子结构。从图16认识到的是，第二接触部74在所述第一接触部的

下方延伸。

[0046] 图17-24B示出一固持座组件110的另一实施例，如图所示，固持座组件110包括一

固持座120，固持座120具有带有多个紧固孔124的一框架122和包括一倾斜表面134的一开

孔133。固持座120包括一顶面121a和一底面121b以及一插座128。所述固持座包括具有多个

挤压肋142(尽管示出两个挤压肋，但是也可采用一个或多个挤压肋)的一阵列用凹部123和

包括一缺口146的一固持块(retention  block)144。端子槽138a、138b延伸至阵列用凹部

123，一块状体139分隔开两个端子槽138a、138b。所述两个端子槽138a、138b为端子提供电

气间隙且帮助确保固持座120具有一低高度。

[0047] 一插座128由一上壁部141和一支架125限定。插座128设置成收容一插件150且包

括接合一凹口160的一指部135。插件150包括两个凸部154a、154b且由支架125支撑且所述

两个凸部分别支撑两个端子170。

[0048] 应注意的是，就像图1-16所示的实施例一样，阵列用凹部123与插座128连通，从而
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两个端子170能从所述插件延伸到阵列用凹部123中。阵列用凹部也与开孔133连通，从而由

一相应LED阵列发出的光能穿过固持座120。

[0049] 可认识到的是，固持座组件110的所述设计与固持座组件10类似，但不提供一集成

的连接器，而是插件150具有从插件150延伸的多个导体155(通过一绝缘材料包覆)。在一实

施例中，导体155可通过夹接或焊接或其它合适的连接方式固定于端子170，且随后埋入模

制于基座152，以提供插件150。所述埋入模制也可提供用于导体155和端子170之间的应变

消除。因此，一单固持座可收容具有所述集成连接器的插件或具有所述多个导体的插件。可

认识到的是，这大体增强了所述设计的灵活性。然而，如果需要，所述插件也能设置从而所

述插件不能互换。

[0050] 应注意的是，图1-16的固持座具有保持LED阵列15就位的多个臂部29。图17-24B示

出的固持座120使用多个挤压肋141来提供一干涉配合(interference  fit)以将一LED阵列

固定就位。然而，所述固持座不意欲限制，能使用其它结构将LED阵列保持就位。自然，插件

所需的结构能用于一固持座，且针对所述固持座如何将一LED阵列保持就位无限制。

[0051] 应注意的是，所说明的实施例示出了两个凸部。在一替代实施例中，两个凸部会调

整成一单个凸部，且由此这些特征不意欲是限制，除非另有说明。

[0052] 本文给出的申请以其优选实施例及示范性实施例说明了各个特征。本领域技术人

员在阅读本申请后将作出处于随附权利要求的范围和精神内的许多其它的实施例、修改以

及变形。
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