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本发明公开了一种家用悬浮花盆灌水设备，

包括底座、花盆和用于控制花盆悬浮的悬浮控制

机构以及自动灌水控制机构，所述自动灌水控制

机构包括用于感应花盆垂直空间位置的开关控

制组件和设置在底座上的水泵机组、灌水控制模

块，所述灌水控制模块通过接收开关控制组件的

信号控制水泵机组运行，所述水泵机组和灌水控

制模块连接电源组件。该设备采用磁悬浮技术结

合机电一体化技术，通过两组漫反射光感开关感

受悬浮花盆因缺水或保水造成的垂直空间位置

变化来控制水泵机组启停以达到自动控制灌水，

为解决目前家庭植物栽培设施灌水问题提供一

种新思路。
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1.一种家用悬浮花盆灌水设备，包括底座(1)、花盆(2)和用于控制花盆(2)悬浮的悬浮

控制机构，其特征在于，还包括自动灌水控制机构，所述自动灌水控制机构包括用于感应花

盆(2)垂直空间位置的开关控制组件和设置在底座(1)上的水泵机组(10)、灌水控制模块

(12)，所述灌水控制模块(12)通过接收开关控制组件的信号控制水泵机组(10)运行，所述

水泵机组(10)和灌水控制模块(12)连接电源组件(6)。

2.根据权利要求1所述的一种家用悬浮花盆灌水设备，其特征在于，所述开关控制组件

包括漫反射光感开关(8)和反射信号板(9)，所述漫反射光感开关(8)设置在与底座(1)相连

的支柱(11)上，所述反射信号板(9)设置在花盆(2)与漫反射光感开关(8)相对的一侧。

3.根据权利要求2所述的一种家用悬浮花盆灌水设备，其特征在于，所述漫反射光感开

关(8)有两组，呈上下分布。

4.根据权利要求1所述的一种家用悬浮花盆灌水设备，其特征在于，所述悬浮控制机构

包括第一环形永磁铁(3)、环形电磁线圈(4)、第二环形永磁铁(5)和电磁线圈控制模块

(13)，所述第一环形永磁铁(3)安装在花盆(2)下方，所述第二环形永磁铁(5)安装在花盆

(2)下方的底座(1)上，所述环形电磁线圈(4)分布在第二环形永磁铁(5)内。

5.根据权利要求4所述的一种家用悬浮花盆灌水设备，其特征在于，所述电磁线圈控制

模块(13)通过导线连接电源组件(6)。

6.根据权利要求4所述的一种家用悬浮花盆灌水设备，其特征在于，所述第一环形永磁

铁(3)和第二环形永磁铁(5)为环形钕磁铁。

7.根据权利要求1所述的一种家用悬浮花盆灌水设备，其特征在于，所述水泵机组(10)

通过进水管(14)连接供水设备，通过出水管(15)连到花盆(2)上方。

8.根据权利要求7所述的一种家用悬浮花盆灌水设备，其特征在于，所述出水管(15)末

端连接补水滴箭(7)，所述补水滴箭(7)插入花盆(2)中。

9.根据权利要求2所述的一种家用悬浮花盆灌水设备，其特征在于，所述支柱(11)顶端

安装补光灯(16)，所述补光灯(16)设置用于控制补光时间的独立时控器。

10.根据权利要求9所述的一种家用悬浮花盆灌水设备，其特征在于，所述补光灯(16)

通过导线连接电源组件(6)。
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一种家用悬浮花盆灌水设备

技术领域

[0001] 本发明涉及一种灌水设备，尤其涉及一种家用悬浮花盆灌水设备。

背景技术

[0002] 随着生活水平的提高，人们对生活品质的追求也越来越高。在空闲之际，人们往往

喜欢在自家阳台或花园种植花草，不断可以陶冶高尚情操、享受惬意的生活，还可以装饰空

间、改善生活环境。但由于大多是人工浇水，因植物不同、个人经验不同，造成植株生长情况

不同。对于那些时间管理观念薄弱的人来说，不定期的浇水可能会影响整体植株的生长，而

且疏于管理花草时，花草容易因缺水而死亡。

发明内容

[0003] 发明目的：本发明旨在提供一种结构简单、自动化程度高的家用悬浮花盆灌水设

备。

[0004] 技术方案：本发明所述的一种家用悬浮花盆灌水设备，包括底座、花盆和用于控制

花盆悬浮的悬浮控制机构以及自动灌水控制机构，所述自动灌水控制机构包括用于感应花

盆垂直空间位置的开关控制组件和设置在底座上的水泵机组、灌水控制模块，所述灌水控

制模块通过接收开关控制组件的信号控制水泵机组运行，所述水泵机组和灌水控制模块连

接电源组件。

[0005] 优选地，所述开关控制组件包括漫反射光感开关和反射信号板，所述漫反射光感

开关设置在与底座相连的支柱上，所述反射信号板设置在花盆与漫反射光感开关相对的一

侧。

[0006] 优选地，所述漫反射光感开关有两组，呈上下分布。

[0007] 优选地，所述悬浮控制机构包括第一环形永磁铁、环形电磁线圈、第二环形永磁铁

和电磁线圈控制模块，所述第一环形永磁铁安装在花盆下方，所述第二环形永磁铁安装在

花盆下方的底座上，所述环形电磁线圈分布在第二环形永磁铁内。

[0008] 优选地，所述电磁线圈控制模块通过导线连接电源组件。

[0009] 优选地，所述第一环形永磁铁和第二环形永磁铁为环形钕磁铁。

[0010] 优选地，所述水泵机组通过进水管连接供水设备，通过出水管连接到花盆上方。

[0011] 优选地，所述出水管末端连接补水滴箭，所述补水滴箭插入花盆中。

[0012] 优选地，所述支柱顶端安装补光灯，所述补光灯上设有用于控制补光时间的独立

时控器。

[0013] 优选地，所述补光灯通过导线连接电源组件。

[0014] 有益效果：与现有技术相比，本发明具有如下显著优点：采用磁悬浮技术结合机电

一体化技术，通过两组漫反射光感开关感受悬浮花盆因缺水或保水造成的垂直空间位置变

化，并将信号传给灌水控制模块，进而控制水泵机组启停以达到自动控制灌水的目的，这样

无需手动浇水，可以精准的为植株生长提供更有利的生存环境，且该设备结构简单、价格低
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廉、使用方便、自动化程度高，为解决目前家庭植物栽培设施灌水问题提供一种新思路。

附图说明

[0015] 图1为本发明的结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本发明的技术方案作进一步说明。

[0017] 图中，1、底座；2、花盆；3、第一环形永磁铁；4、环形电磁线圈；5、第二环形永磁铁；

6、电源组件；7、补水滴箭；8、漫反射光感开关；9、反射信号板；10、水泵机组；11、支柱；12、灌

水控制模块；13、电磁线圈控制模块；14、进水管；15、出水管；16、补光灯。

[0018] 参见附图，本发明所述的一种家用悬浮花盆灌水设备，包括底座1、与底座1垂直相

连的支柱11、花盆2、悬浮控制机构、自动灌水控制机构和电源组件6。

[0019] 所述悬浮控制机构包括第一环形永磁铁3、环形电磁线圈4、第二环形永磁铁5和电

磁线圈控制模块13，所述第一环形永磁铁3安装在花盆2下方，所述第二环形永磁铁5安装在

底座1上，所述第一环形永磁铁3与第二环形永磁铁5相对，且相对的一侧为同性磁极，即第

一环形永磁铁3的S极竖直向下时第二环形永磁铁5的S极竖直向上，或者第一环形永磁铁3

的N极竖直向下时第二环形永磁铁5的N极竖直向上。所述第一环形永磁铁3和第二环形永磁

铁5均可采用环形钕磁铁。

[0020] 所述环形电磁线圈4分布在第二环形永磁铁5内，所述电磁线圈控制模块13通过导

线连接电源组件6。电磁线圈控制模块13内设有滑动变阻器，通电后通过调节电阻大小来控

制输入环形电磁线圈4的电流大小，进而控制环形电磁线圈产生的磁力大小。通过调节环形

电磁线圈磁力大小使其与正常状态下花盆2的重量相等，使花盆2悬浮在底座1上方。

[0021] 自动灌水控制机构包括开关控制组件、水泵机组10和灌水控制模块12，所述开关

控制组件用于感应花盆2垂直空间位置，包括两组漫反射光感开关8和反射信号板9，所述两

组漫反射光感开关8设置在支柱11上，分别布置在正常状态下花盆2悬浮位置的上方和下

方，即分别对应花盆2缺水状态与保水状态下的悬浮位置；所述反射信号板9设置在花盆2与

漫反射光感开关8相对的一侧。所述水泵机组10和灌水控制模块12设置在底座1上，且通过

导线与电源组件6连接。水泵机组10连接进水管14和出水管15，进水管14另一端连接装水容

器或直接连接自来水管，出水管15沿支柱11布置到花盆2上方；所述出水管15末端连接补水

滴箭7，补水滴箭7插入花盆2。所述漫反射光感开关8和水泵机组10通过导线与灌水控制模

块12连接，所述灌水控制模块12通过接收漫反射光感开关8的信号控制水泵机组10运行。

[0022] 所述支柱11顶端安装补光灯16，所述补光灯16设置独立时控器，用来控制补光时

间，且补光灯16通过导线连接电源组件6，电源组件输入端为家用220V交流电源。

[0023] 本发明所述的一种家用悬浮花盆灌水设备，其工作原理是，通电后通过调节电磁

线圈控制模块13内的滑动变阻器电阻大小来控制输入环形电磁线圈4的电流大小，进而控

制环形电磁线圈产生的磁力大小，使其与正常状态下花盆2的重量相等，花盆2即可悬浮在

底座1上方。花盆2在缺水状态或保水状态时，由于其重量发生变化，在磁力与重力作用下垂

直空间位置也发生变化，灌水控制模块12通过接受漫反射光感开关8感应的花盆2的位置变

化，控制水泵机组10运行。当花盆2处于缺水状态时，其重量变轻，垂直空间位置上升，上方
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的漫反射光感开关8发射的信号被花盆2外壁的反射信号板9反射回来，漫反射光感开关接

收到被反射的信号并将其传输到灌水控制模块12，灌水控制模块12控制水泵机组10运行，

向花盆2灌水。当灌水量达到保水量时，花盆2处于保水状态时，其重量变重，垂直空间位置

下降，下方的漫反射光感开关8感应到花盆2位置，并将接收到的信号传输到灌水控制模块

12，灌水控制模块12控制水泵机组10停止灌水。
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图1
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