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(57)摘要

本实用新型的提供一种摇臂式圆弧倒角机，

包括固定安装在水平工作台上的底座、连接臂和

摆臂机构，所述底座上垂直固设有第一中心轴，

所述连接臂的两端分别沿垂直方向开设有第一

通槽、第二通槽，第一中心轴穿设于第一通槽内

并通过第一锁紧件实现锁紧，第二通槽内插设有

第二中心轴并通过第二锁紧件实现锁紧，所述摆

臂机构包括左连接座、右连接座和铰接设置于两

连接座之间并可上下摆动的上连杆，左连接座固

定套设于第二中心轴上；上连杆下方设置有液压

杆，液压杆的固定端与左连接座铰接、伸缩端与

上连杆铰接，液压杆与上连杆之间呈锐角设置；

倒角刀具固定安装于右连接座的外壁上。本实用

新型能够灵活移动倒角刀具至指定位置，结构简

单，倒角均匀。
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1.一种摇臂式圆弧倒角机，其特征在于：包括底座、连接臂、摆臂机构和倒角驱动机构，

所述底座固定安装在水平工作台上，所述底座上垂直固设有第一中心轴，所述连接臂的一

端沿垂直方向开设有第一通槽、连接臂的另一端沿垂直方向开设有第二通槽，第一中心轴

穿设于第一通槽内并通过设置在第一通槽的槽口处的第一锁紧件实现锁紧，第二通槽内插

设有第二中心轴并通过设置在第二通槽的槽口处的第二锁紧件实现锁紧，所述摆臂机构包

括左连接座、右连接座和铰接设置于两连接座之间并可上下摆动的上连杆，其中左连接座

固定套设于第二中心轴上；上连杆下方设置有液压杆，液压杆的固定端与左连接座铰接、伸

缩端与上连杆铰接，液压杆与上连杆之间呈一锐角设置；右连接座外固定安装有电机机架，

倒角驱动机构垂直安装于该电机机架上，倒角驱动机构的底端安装有倒角刀具。

2.根据权利要求1所述的一种摇臂式圆弧倒角机，其特征在于：所述上连杆铰接设置于

两连接座上部之间，所述摆臂机构还包括铰接设置于两连接座下部之间并可上下摆动的下

连杆，所述左连接座、右连接座、上连杆、下连杆四者组成一个平行四边形结构。

3.根据权利要求2所述的一种摇臂式圆弧倒角机，其特征在于：所述液压杆与左连接座

的铰接位置位于下连杆与左连接座的铰接位置的上方。

4.根据权利要求1所述的一种摇臂式圆弧倒角机，其特征在于：所述左连接座与第二中

心轴的连接位置位于连接臂与第二中心轴的连接位置的上方。

5.根据权利要求1所述的一种摇臂式圆弧倒角机，其特征在于：所述连接臂倾斜向上设

置。

6.根据权利要求1所述的一种摇臂式圆弧倒角机，其特征在于：所述第一锁紧件、第二

锁紧件均为螺栓螺母连接结构。

7.根据权利要求1所述的一种摇臂式圆弧倒角机，其特征在于：所述工作台上开设有数

个用于安装待加工工件的安装定位孔。

8.根据权利要求1所述的一种摇臂式圆弧倒角机，其特征在于：所述工作台上开设有数

条能够与待加工工件底面配合的、截面为倒置的“T”形的限位槽。

9.根据权利要求1所述的一种摇臂式圆弧倒角机，其特征在于：所述工作台上开设有用

于放置待加工工件的让位孔。

10.根据权利要求1所述的一种摇臂式圆弧倒角机，其特征在于：所述连接臂上固设有

控制器，该控制器与倒角驱动机构通讯连接。
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一种摇臂式圆弧倒角机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机械加工设备领域，特别指一种摇臂式圆弧倒角机。

背景技术

[0002] 在加工电池生产线设备时，经常需要对待加工工件上的孔位进行倒角。目前，为给

需要圆弧倒角的零件倒角，一般采用的是复合滑轨式倒角机以及手提式圆弧倒角机。对于

孔位较多的大工件而言，使用复合滑轨式倒角机需要持续多次移动工件，费时费力效率低；

使用手提式圆弧倒角机，则会导致倒角位置偏离、倒角刀与工件加工表面不垂直、倒角不均

匀等情况，降低零件的加工精度。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种能够灵活移动倒角刀具至指定位置，并且，结构

简单，轻便，倒角均匀的摇臂式圆弧倒角机。

[0004] 一种摇臂式圆弧倒角机，包括底座、连接臂、摆臂机构和倒角驱动机构，所述底座

固定安装在水平工作台上，所述底座上垂直固设有第一中心轴，所述连接臂的一端沿垂直

方向开设有第一通槽、连接臂的另一端沿垂直方向开设有第二通槽，第一中心轴穿设于第

一通槽内并通过设置在第一通槽的槽口处的第一锁紧件实现锁紧，第二通槽内插设有第二

中心轴并通过设置在第二通槽的槽口处的第二锁紧件实现锁紧，所述摆臂机构包括左连接

座、右连接座和铰接设置于两连接座之间并可上下摆动的上连杆，其中左连接座固定套设

于第二中心轴上；上连杆下方设置有液压杆，液压杆的固定端与左连接座铰接、伸缩端与上

连杆铰接，液压杆与上连杆之间呈一锐角设置；右连接座外固定安装有电机机架，倒角驱动

机构垂直安装于该电机机架上，倒角驱动机构的底端安装有倒角刀具。

[0005] 本实用新型的摇臂式圆弧倒角机能够根据需要通过以第一中心轴为旋转轴转动

连接臂、以第二中心轴为旋转轴转动左连接座以及上下摆动右连接座实现轻便的移动倒角

刀具到需要加工的位置，提高工作效率；并且，由于倒角时无需手持，能够倒角刀具始终处

于与工件加工表面垂直的状态，倒角均匀；另外，本实用新型结构简单，轻便。

[0006] 优选的，所述上连杆铰接设置于两连接座上部之间，所述摆臂机构还包括铰接设

置于两连接座下部之间并可上下摆动的下连杆，所述左连接座、右连接座、上连杆、下连杆

四者组成一个平行四边形结构。这样的结构可保证上连杆和右连接座在上下摆动的过程中

的稳定性更好。进一步的，所述液压杆与左连接座的铰接位置位于下连杆与左连接座的铰

接位置的上方，这样的结构设置更紧凑、合理。

[0007] 优选的，所述左连接座与第二中心轴的连接位置位于连接臂与第二中心轴的连接

位置的上方，这样的结构为倒角刀具争取更大的高度空间。

[0008] 优选的，所述连接臂倾斜向上设置，这样的结构为倒角刀具争取更大的高度空间。

[0009] 优选的，所述第一锁紧件、第二锁紧件均优选为螺栓螺母连接结构，结构简单，操

作简单，成本低。
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[0010] 优选的，所述工作台上开设有数个用于安装待加工工件的安装定位孔，便于对待

加工工件进行安装固定。

[0011] 优选的，所述工作台上开设有数条能够与待加工工件底面配合的、截面为倒置的

“T”形的限位槽。

[0012] 优选的，所述工作台上开设有用于放置待加工工件的让位孔，便于放置下表面不

平整的待加工工件。

[0013] 优选的，所述连接臂上固设有控制器，该控制器与倒角驱动机构通讯连接。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的摇臂式圆弧倒角机的立体结构图；

[0015] 图2为本实用新型的摇臂式圆弧倒角机的主视结构图，其中连接臂为剖视图；

[0016] 图3为本实用新型的连接臂的立体结构图。

具体实施方式

[0017] 现结合附图具体说明本实用新型的实施方式：

[0018] 一种摇臂式圆弧倒角机，包括底座10、连接臂20、摆臂机构30和倒角驱动机构40，

所述底座10固定安装在水平工作台50上，所述底座10上垂直固设有第一中心轴60，所述连

接臂20的一端沿垂直方向开设有第一通槽21、连接臂20的另一端沿垂直方向开设有第二通

槽22，第一中心轴60穿设于第一通槽21内并通过设置在第一通槽21的槽口211处的第一锁

紧件212实现锁紧，第二通槽22内插设有第二中心轴70并通过设置在第二通槽22的槽口221

处的第二锁紧件222实现锁紧，所述摆臂机构30包括左连接座31、右连接座32和铰接设置于

两连接座（31、32）之间并可上下摆动的上连杆33，其中左连接座31固定套设于第二中心轴

70上；上连杆33下方设置有液压杆80，液压杆80的固定端与左连接座31铰接、伸缩端与上连

杆33铰接，液压杆80与上连杆33之间呈一锐角α设置；右连接座32外固定安装有电机机架

90，倒角驱动机构40垂直安装于该电机机架90上，倒角驱动机构40的底端安装有倒角刀具

100。

[0019] 工作时，将待加工工件固定于工作台50上，然后，通过液压杆80带动上连杆33以及

右连接座32向上摆动，右连接座32再带动电机机架90、倒角驱动机构40以及倒角刀具100向

上移动至倒角刀具100位于待加工工件的上方，再通过转动连接臂20使连接臂20以第一中

心轴60为旋转轴进行转动、转动上连杆33使上连杆33带动右连接座32以第二中心轴70为旋

转轴进行转动，从而实现根据待加工工件上孔位的位置来调整倒角刀具100在水平平面上

的位置使倒角刀具100移动至孔位的正上方，并通过第一锁紧件212、第二锁紧件222实现锁

紧固定；接着再通过液压杆80带动上连杆33以及右连接座32向下摆动，右连接座32再带动

电机机架90、倒角驱动机构40以及倒角刀具100向下移动至待加工孔位内，并通过倒角驱动

机构40驱动倒角刀具100旋转进行倒角作业。

[0020] 本实用新型的摇臂式圆弧倒角机能够轻便的移动倒角刀具100到需要加工的位

置，提高工作效率；并且，由于倒角时无需手持，能够倒角刀具100始终处于与工件加工表面

垂直的状态，倒角均匀；另外，本实用新型结构简单，轻便。

[0021] 优选的，所述上连杆33铰接设置于两连接座（31、32）上部之间，所述摆臂机构30还
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包括铰接设置于两连接座（31、32）下部之间并可上下摆动的下连杆34，所述左连接座31、右

连接座32、上连杆33、下连杆34四者组成一个平行四边形结构。这样的结构可保证上连杆33

和右连接座32在上下摆动的过程中的稳定性更好。进一步的，所述液压杆80与左连接座31

的铰接位置位于下连杆34与左连接座31的铰接位置的上方，这样的结构设置更紧凑、合理。

[0022] 优选的，所述左连接座31与第二中心轴70的连接位置位于连接臂20与第二中心轴

70的连接位置的上方，这样的结构为倒角刀具100争取更大的高度空间。当然，所述左连接

座31与第二中心轴70的连接位置也可以位于连接臂20与第二中心轴70的连接位置的下方。

[0023] 优选的，所述连接臂20倾斜向上设置，这样的结构为倒角刀具100争取更大的高度

空间。

[0024] 优选的，所述第一锁紧件212、第二锁紧件222均优选为螺栓螺母连接结构，结构简

单，操作简单，成本低。当然，其也可以为其他常见的锁紧结构，例如螺栓螺母连接结构等

等。

[0025] 优选的，所述工作台50上开设有数个用于安装待加工工件的安装定位孔51，便于

对待加工工件进行安装固定。

[0026] 优选的，所述工作台50上开设有数条能够与待加工工件底面配合的、截面为倒置

的“T”形的限位槽53。

[0027] 优选的，所述工作台50上开设有用于放置待加工工件的让位孔52，便于放置下表

面不平整的待加工工件。

[0028] 优选的，所述连接臂20上固设有控制器110，该控制器110与倒角驱动机构40通讯

连接。
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图1
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图2
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图3
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