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(57)摘要

本实用新型公开了一种废水检测用取样装

置，包括腔体、固定架、支撑臂Ⅰ、支撑臂Ⅱ、转轮、

安装板、取水仓、限位机构；支撑臂Ⅰ设有一对并

通过螺栓固定连接腔体；支撑臂Ⅰ和支撑臂Ⅱ上

设有均匀分布的通孔；支撑臂Ⅰ和支撑臂Ⅱ一端

设有插槽，支撑臂Ⅱ另一端设有插块；安装板上

设有插孔，支撑臂Ⅰ和支撑臂Ⅱ通过插块插接插

槽并使用螺栓进行相互固定连接；限位机构设有

一对并固定在安装板两端；固定架设于腔体内，

取水仓设于固定架上；转轮设于安装板上，转轮

上设有拉绳并连接固定架。本实用新型通过一次

下潜入水能够完成对多个不同深度水质的取样，

效率较高，操作简单，避免了重复提出下潜的弊

端。
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1.一种废水检测用取样装置，包括腔体、固定架、支撑臂Ⅰ、支撑臂Ⅱ、转轮、安装板、取

水仓、限位机构；其特征在于所述支撑臂Ⅰ设有一对并通过螺栓固定连接腔体；支撑臂Ⅰ和支

撑臂Ⅱ上设有均匀分布的通孔；所述支撑臂Ⅰ和支撑臂Ⅱ一端设有插槽，支撑臂Ⅱ另一端设

有插块；所述安装板上设有插孔，支撑臂Ⅰ和支撑臂Ⅱ通过插块插接插槽并使用螺栓进行相

互固定连接；所述限位机构设有一对并固定在安装板两端；所述固定架设于腔体内，所述取

水仓设于固定架上；所述转轮设于安装板上，转轮上设有拉绳并连接固定架；

所述取水仓顶部设有出水口、瓶塞以及盖板，取水仓设于固定架上，并通过撑板支撑，

盖板插入滑槽内；所述取水仓底部设有进水口；取水仓内部设有固定板Ⅰ、封板、导向轴Ⅰ、弹

簧Ⅰ；所述固定板Ⅰ两端固定连接取水仓内壁，固定板Ⅰ上设有通槽，通槽内设有固定轴；封板

一端铰连接取水仓内壁，封板设于进水口处；所述导向轴Ⅰ一端设有限位板Ⅰ，另一端设有导

向槽Ⅱ，导向轴Ⅰ插入通槽内，导向槽Ⅱ插接固定轴，导向轴Ⅰ一端铰连接封板；弹簧Ⅰ套接导

向轴Ⅰ，弹簧Ⅰ一端顶触固定板Ⅰ，另一端顶触限位板Ⅰ。

2.根据权利要求1所述的一种废水检测用取样装置，其特征在于，所述腔体内壁设有波

纹型导向槽，导向槽包括波峰和波谷，导向槽上波峰中的波峰Ⅰ和波峰Ⅱ相互错开，导向槽

下方设有支撑架，支撑架上设有顶杆；支撑架下方设有过滤仓；过滤仓和支撑架之间设有拉

簧，拉簧一端固定连接过滤仓，另一端转动连接固定架。

3.根据权利要求1所述的一种废水检测用取样装置，其特征在于，所述固定架设于支撑

架上，固定架上设有若干隔板，隔板顶部两侧设有滑槽，隔板底部两侧设有撑板；其中一块

隔板侧边设有导向轴Ⅱ；导向轴Ⅱ一端设于导向槽内。

4.根据权利要求1所述的一种废水检测用取样装置，其特征在于，所述限位机构包括限

位轴、固定板Ⅱ、弹簧Ⅱ、固定板Ⅲ；所述固定板Ⅲ、固定板Ⅱ固定在安装板上，限位轴插接

固定板Ⅲ、固定板Ⅱ上的通孔并滑动连接，限位轴一端设有限位板Ⅱ，弹簧Ⅱ套接限位轴，

弹簧Ⅱ一端顶触限位板Ⅱ，另一端顶触固定板Ⅱ。

5.根据权利要求1所述的一种废水检测用取样装置，其特征在于，封板一侧设有密封

垫。

6.根据权利要求1所述的一种废水检测用取样装置，其特征在于，所述支撑臂Ⅰ、支撑臂

Ⅱ上设有刻度。
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一种废水检测用取样装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于水质检测技术领域，特别涉及一种废水检测用取样装置。

背景技术

[0002] 当下环境保护愈发收到重视，尤其是水资源的保护，水源检测和监测是一种获得

水质数据的有效直观的手段，监测水质首先需要水源取样；目前存在的水质取样器多种多

样，但是大多数仍存在一些使用上的相同的问题；一次下潜只能取一个深度的水，不能取样

多个不同深度的水质；需要多次重复将取样器提出水面再次下潜入水的取样动作，较为麻

烦；

[0003] 经过检索，申请号为202220784608.8的一种环境监测废水采样装置的实用新型授

权专利，包括取样杆、固定杆、固定底板、取样瓶固定器；通过取样瓶固定器将取样瓶固定，

然后采样时直接手持取样杆即可将取样瓶探入水内进行取样，操作使用方便灵活；但是很

明显的是，每次取样后都需要提出水面更换取样瓶；正如上述所说，每次下潜入水只能取一

个深度的水质，不能去取多个不同深度的水质，需要多次重复取出换瓶。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是克服现有技术中不足，提供一种废水检测用取样装置，通过

一次下潜入水能够完成对多个不同深度水质的取样，效率较高，操作简单，避免了重复提出

下潜的弊端。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0006] 一种废水检测用取样装置，包括腔体、固定架、支撑臂Ⅰ、支撑臂Ⅱ、转轮、安装板、

取水仓、限位机构；所述支撑臂Ⅰ设有一对并通过螺栓固定连接腔体；支撑臂Ⅰ和支撑臂Ⅱ上

设有均匀分布的通孔；所述支撑臂Ⅰ和支撑臂Ⅱ一端设有插槽，支撑臂Ⅱ另一端设有插块；

所述安装板上设有插孔，支撑臂Ⅰ和支撑臂Ⅱ通过插块插接插槽并使用螺栓进行相互固定

连接；所述限位机构设有一对并固定在安装板两端；所述固定架设于腔体内，所述取水仓设

于固定架上；所述转轮设于安装板上，转轮上设有拉绳并连接固定架。

[0007] 所述腔体内壁设有波纹型导向槽，导向槽包括波峰和波谷，导向槽上波峰中的波

峰Ⅰ和波峰Ⅱ相互错开，导向槽下方设有支撑架，支撑架上设有顶杆；支撑架下方设有过滤

仓；过滤仓和支撑架之间设有拉簧，拉簧一端固定连接过滤仓，另一端转动连接固定架。

[0008] 所述固定架设于支撑架上，固定架上设有若干隔板，隔板顶部两侧设有滑槽，隔板

底部两侧设有撑板；其中一块隔板侧边设有导向轴Ⅱ；导向轴Ⅱ一端设于导向槽内。

[0009] 所述取水仓顶部设有出水口、瓶塞以及盖板，取水仓设于固定架上，并通过撑板支

撑，盖板插入滑槽内；所述取水仓底部设有进水口；取水仓内部设有固定板Ⅰ、封板、导向轴

Ⅰ、弹簧Ⅰ；所述固定板Ⅰ两端固定连接取水仓内壁，固定板Ⅰ上设有通槽，通槽内设有固定轴；

封板一端铰连接取水仓内壁，封板设于进水口处；所述导向轴Ⅰ一端设有限位板Ⅰ，另一端设

有导向槽Ⅱ，导向轴Ⅰ插入通槽内，导向槽Ⅱ插接固定轴，导向轴Ⅰ一端铰连接封板；弹簧Ⅰ套
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接导向轴Ⅰ，弹簧Ⅰ一端顶触固定板Ⅰ，另一端顶触限位板Ⅰ。

[0010] 所述限位机构包括限位轴、固定板Ⅱ、弹簧Ⅱ、固定板Ⅲ；所述固定板Ⅲ、固定板Ⅱ

固定在安装板上，限位轴插接固定板Ⅲ、固定板Ⅱ上的通孔并滑动连接，限位轴一端设有限

位板Ⅱ，弹簧Ⅱ套接限位轴，弹簧Ⅱ一端顶触限位板Ⅱ，另一端顶触固定板Ⅱ。

[0011] 优选的，封板一侧设有密封垫。

[0012] 优选的，所述支撑臂Ⅰ、支撑臂Ⅱ上设有刻度。

[0013] 本实用新型与现有技术相比较有益效果表现在：

[0014] 1)本实用新型包括腔体、固定架、取水仓，腔体内设有导向槽，固定架生设有导向

轴Ⅱ并设于导向槽内，取水仓设于固定架上，通过拉绳拉动固定架带动取水仓沿导向槽升

起，当越过导向槽的波峰后，松掉拉绳的拉力，固定架通过拉簧的来拉动沿到导向槽下降复

位，由于波峰Ⅰ和波峰Ⅱ相互错开，固定架下降的过程中会自然进入下一个波谷而不会出现

回退的情况，取水仓下降后受支撑架上的顶杆顶起封板进而打开进水口进水，当完成进水

后拉动拉绳完成下一个取水仓的替换，依此完成取水仓的交替并实现不同深度的多次取

样，完成取水后提起腔体，抽出盖板，然后取出取水仓并打开瓶塞取出水样即可；

[0015] 2)导向槽上设有波峰和波谷，波峰和波谷的数量根据取水仓的数量进行设置，使

固定架上的导向轴Ⅱ由一个波谷到下一个波谷的滑动即可完成取水仓的替换。

附图说明

[0016] 附图1是本实用新型一种废水检测用取样装置结构示意图；

[0017] 附图2是附图1中腔体的结构示意图；

[0018] 附图3是附图1中固定架的结构示意图；

[0019] 附图4是附图1中固定架与腔体的连接结构示意图；

[0020] 附图5是本实用新型一种废水检测用取样装置中取水仓与固定架的结构示意图；

[0021] 附图6是附图5中取水仓的剖面结构示意图一；

[0022] 附图7是附图5中取水仓的剖面结构示意图二；

[0023] 附图8是附图6中局部结构放大示意图；

[0024] 附图9是本实用新型一种废水检测用取样装置中取水仓取水效果示意图；

[0025] 附图10是附图9中盖板的结构示意图；

[0026] 附图11是附图1中腔体内壁展开示意图；

[0027] 附图12是附图1中局部结构放大示意图；

[0028] 图中：1、腔体；101、支撑架；1011、顶杆；102、过滤仓；103、导向槽；1031、波峰Ⅰ；

1032、波峰Ⅱ；104、拉簧；3、固定架；301、隔板；3011、导向轴Ⅱ；3012、滑槽；3013、撑板；4、支

撑臂Ⅰ；5、支撑臂Ⅱ；501、插槽；6、转轮；601、拉绳；7、安装板；8、取水仓；801、固定板Ⅰ；8011、

固定轴；8012、通槽；802、封板；803、导向轴Ⅰ；8031、限位板Ⅰ；8032、导向槽Ⅱ；804、弹簧Ⅰ；

805、出水口；806、进水口；807、盖板；808、瓶塞；9、限位机构；901、限位轴；9011、限位板Ⅱ；

902、固定板Ⅱ；903、弹簧Ⅱ；904、固定板Ⅲ。

具体实施方式

[0029] 为方便本技术领域人员的理解，下面结合附图1‑12，对本实用新型的技术方案进
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一步具体说明。

[0030] 一种废水检测用取样装置，包括腔体1、固定架3、支撑臂Ⅰ4、支撑臂Ⅱ5、转轮6、安

装板7、取水仓8、限位机构9；所述支撑臂Ⅰ4设有一对并通过螺栓固定连接腔体1；支撑臂Ⅰ4

和支撑臂Ⅱ5上设有均匀分布的通孔；所述支撑臂Ⅰ4和支撑臂Ⅱ5一端设有插槽501，支撑臂

Ⅱ5另一端设有插块；所述安装板7上设有插孔用于插接支撑臂Ⅰ4；支撑臂Ⅰ4和支撑臂Ⅱ5通

过插块插接插槽501并使用螺栓进行相互固定连接；所述限位机构9设有一对并固定在安装

板7两端用于对支撑臂Ⅰ4进行限位锁定；所述固定架3设于腔体1内，所述取水仓8设于固定

架3上；所述转轮6设于安装板7上，转轮6上设有拉绳601并连接固定架3，通过转轮6收紧拉

绳601拉动固定架3向上移动。

[0031] 所述腔体1内壁设有波纹型导向槽103，导向槽103包括波峰和波谷，导向槽103上

波峰中的波峰Ⅰ1031和波峰Ⅱ1032相互错开，导向槽103下方设有支撑架101，支撑架101上

设有顶杆1011；支撑架101下方设有过滤仓102；过滤仓102和支撑架101之间设有拉簧104，

拉簧104一端固定连接过滤仓102，另一端转动连接固定架3。

[0032] 所述固定架3设于支撑架101上，固定架3上设有若干隔板301，隔板301顶部两侧设

有滑槽3012，隔板301底部两侧设有撑板3013；其中一块隔板301侧边设有导向轴Ⅱ3011；导

向轴Ⅱ3011一端设于导向槽103内。

[0033] 所述取水仓8顶部设有出水口805、瓶塞808以及盖板807，取水仓8设于固定架3上，

并通过撑板3013支撑，然后盖板807插入滑槽3012内对取水仓8进行固定；所述取水仓8底部

设有进水口806；取水仓8内部设有固定板Ⅰ801、封板802、导向轴Ⅰ803、弹簧Ⅰ804；所述固定

板Ⅰ801两端固定连接取水仓8内壁，固定板Ⅰ801上设有通槽8012，通槽8012内设有固定轴

8011；封板802一端铰连接取水仓8内壁，封板802设于进水口806处封堵进水口806；所述导

向轴Ⅰ803一端设有限位板Ⅰ8031，另一端设有导向槽Ⅱ8032，导向轴Ⅰ803插入通槽8012内，

导向槽Ⅱ8032插接固定轴8011，导向轴Ⅰ803一端铰连接封板802；弹簧Ⅰ804套接导向轴Ⅰ

803，弹簧Ⅰ804一端顶触固定板Ⅰ801，另一端顶触限位板Ⅰ8031，通过弹簧Ⅰ804推动封板802

封堵进水口806。

[0034] 所述限位机构9包括限位轴901、固定板Ⅱ902、弹簧Ⅱ903、固定板Ⅲ904；所述固定

板Ⅲ904、固定板Ⅱ902固定在安装板7上，限位轴901插接固定板Ⅲ904、固定板Ⅱ902上的通

孔并滑动连接，限位轴901一端设有限位板Ⅱ9011，弹簧Ⅱ903套接限位轴901，弹簧Ⅱ903一

端顶触限位板Ⅱ9011，另一端顶触固定板Ⅱ902；通过弹簧Ⅱ903推动限位轴901插入支撑臂

Ⅰ4或支撑臂Ⅱ5上的通孔进行限位，防止支撑臂Ⅰ4或支撑臂Ⅱ5上下滑动。

[0035] 进一步的，所述支撑臂Ⅰ4、支撑臂Ⅱ5上设有刻度。

[0036] 封板802一侧设有密封垫，利于进水口806的密封。

[0037] 一种废水检测用取样装置，工作过程如下：

[0038] 当需要进行废水取样时，通过控制支撑臂Ⅰ4使腔体下潜进入水中，根据深度需要

可以插接支撑臂Ⅱ5延长深度，然后通过拉绳601拉动固定架3带动取水仓8上升，当越过导

向槽103的波峰后，松掉拉绳601的拉力，固定架3通过拉簧104的拉力拉动沿到导向槽103下

降复位，此时支撑架101上的顶杆1011顶起封板802进而打开进水口806进水，当完成进水后

拉动拉绳601完成下一个取水仓8的替换，依此完成取水仓8的交替，完成取水后提起腔体1，

抽出盖板807，然后取出取水仓8并打开瓶塞808取出水样即可。
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[0039] 以上内容仅仅是对本实用新型的结构所作的举例和说明，所属本技术领域的技术

人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，只要不偏离

实用新型的结构或者超越本权利要求书所定义的范围，均应属于本实用新型的保护范围。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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图6

图7
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图8
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图9

图10
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图11

图12
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