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W) (57) Abstract: A method, for the transmission of information in a communication network (KN) between a data provider compo-
I~ nent (DBK), in particular, in the form of a server and a mobile station (MT), in particular, in the form of a mobile telephone, is
= disclosed. At least one set of service provider identification information is provided on the mobile station, representing a particular
service provider, such as a taxi service, a pizza delivery service, or similar. The instantaneous location of the mobile station is also
determined. A selection of the service provider information is transmitted by the mobile station to the data provider component,
whereupon the latter determines service provider contact information valid for the current location of the mobile station, correspond-
ing to the selection of service provider information and said service provider contact information is then transmitted to the mobile
station. It is thus possible that, for example, a business traveler, who travels to many different towns, can always be provided with
O important information such as call numbers for particular services or service providers in a simple manner.
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(57) Zusammenfassung: Offenbart ist ein Verfahren zum Ubertragen von Informationen in einem Kommunikationsnetzwerk (KN)
zwischen einer Datenbereitstellungskomponente (DBK), insbesondere in der Ausfithrung eines Servers, und einer Mobilstation
(MT), welche insbesondere als ein Mobiltelefon ausgebildet ist. Zundchst wird dabei zumindest eine Dienstleistungs-Identifika-
tionsinformation in der Mobilstation vorgesehen, welche eine bestimmte Dienstleistung bzw. einen bestimmten Dienstleister, wie
einen Taxi-Dienst, einen Pizza-Bring-Dienst usw. représentiert. Ferner wird der momentane Aufenthaltsort der Mobilstation er-
mittelt. Es wird ausserdem eine Auswahl der Dienstleistungs-Identifikationsinformationen von der Mobilstation zu der Datenbe-
reitstellungskomponente iibermittelt, worauthin letztere dann am Aufenthaltsort der Mobilstation giiltige Dienstleistungs-Kontak-
tierungsinformationen bestimmt, die der Auswahl von Dienstleistungs- Identifikationsinformationen entsprechen, und diese Dienst-
leistungs-Kontaktierungsinformationen dann zu der Mobilstation tibertrdgt. Auf diese Weise wird es ermdglicht, dass beispielsweise
ein Geschiftsreisender, der viel in verschiedenen Stddten unterwegs ist, auf einfache Weise immer die giiltigen fiir ihn wichtigen
Kontaktierungsinformationen, wie Rufnummer, fiir bestimmte Dienste oder Dienstleistungen bereitgestellt bekommt.
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Beschreibung
Verfahren zum Ubertragen von Informationen

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ubertra-
gen von Informationen in einem Kommunikationsnetzwerk zwi-
schen einer Datenbereitstellungskomponente bzw. einem Daten-—
server und einer Mobilstation, und betrifft insbesondere eine
Ubertragung von Kontaktierungsinformationen von Diensten bzw.
diese anbietenden Dienstleistern am Aufenthaltsort der Mobil-

station an die Mobilstation.

Es sei ein Fall angenommen, bei dem ein Gesch&ftsreisender
sich in einer fremden Stadt befindet, und beispielsweise nach
einer Besprechung ein Taxi fiir eine Fahrt zum Flughafen
bestellen méchte. Er kann dabei zwar in seinem Mobiltelefon
die Nummer einer Taxizentrale gespeichert haben, jedoch wird
dies die Nummer der Taxizentrale seiner Heimatstadt sein. So-
mit bleibt ihm in diesem Fall nichts Weiteres {ibrig, mit sei-
nem Mobiltelefon die Telefonauskunft anzurufen, die fir ihn
die Telefonnummer einer Taxizentrale der fremden Stadt ermit-
telt, was Kosten aufwirft. Die Telefonauskunft kann im Ideal-
fall neben der Ermittlung der Telefonnummer der Taxizentrale
ferner den Geschéftsreisenden direkt mit der Taxizentrale
verbinden, was jedoch noch mehr Kosten verursacht.

Somit ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Moglichkeit zu schaffen, bei der auf einfache Weise an einem
beliebigen Standort eine Kontaktierungsinformation fiir einen

Dienst bzw. einer Dienstleistung bereitgestellt wird.

Diese Aufgabe wird durch die unabhdngigen Anspriiche geldst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand

der Unteranspriiche.

Zur Bereitstellung von fir einen bestimmten Ort geeigneten

Kontaktierungsinformationen umfasst ein Verfahren zum Uber-



10

15

20

25

30

35

WO 2005/027545 PCT/EP2004/051917

2
tragen von Informationen in einem Kommunikationsnetz zwischen
einer Datenbereitstellungskomponente und einer Mobilstation
folgende Schritte: Es wird ein Dienstleistungs-Profil mit zu-
mindest einer Dienstleistungs-Identifikationsinformationen in
der Mobilstation vorgesehen. AnschlieBend wird der Aufent-
haltsort der Mobilstation ermittelt. AnschlieBend wird eine
Auswahl von Dienstleistungs-Identifikations-Inforationen des
Dienstleistungs-Profils von der Mobilstation zu der Datenbe-
reitstellungskomponente tiibermittelt, woraufhin diese am Auf-
enthaltsort der Mobilstation gliltige Dienstleistungs-
Kontaktierungsinformationen, welche der Auswahl der ibermit-
telten Dienstleistungs-Identifikationsinformationen entspre-
chen, an die Mobilstation ibertrdgt. Unter dem Begriff
Dienstleistung wird eine T&tigkeit bzw. ein Dienst verstan-
den, den ein bestimmter Dienstleister ausfiihrt. Aus diesem
Grund kann im Zusammenhang der Anmeldung der Begriff Dienst-
leistung auch mit dem Begriff Dienstleister gleichgesetzt
werden. Beispielsweise betreibt ein Taxifahrer als Dienst-
eister einen Dienst bzw. eine Dienstleistung zur Personenbe-
férderung, oder betreibt ein Pizzabicker als Dienstleister
einen Pizza-Bringdienst als Dienstleistung. Durch ein gerade
beschriebenes Verfahren ist es somit moéglich, dass fiir einen
bestimmten Aufenthaltsort der Benutzer einer Mobilstation
durch Ubermitteln bestimmter Dienstleistungs-—
Identifikationsinformationen an eine Datenbereitstellungskom-
ponente von dieser die am momentanen Aufenthaltsort giltigen
Kontaktinformationen abfragen kann, so dass beispielsweise
ein Geschiftsreisender in einer fremden Stadt auf einfache
Weise die Kontaktinformationen von fiir ihn wichtigen Dienst-

leistungen abfragen kann.

Gem&R einer vorteilhaften Ausgestaltung umfassen die Dienst-~
leistungs-Kontaktierungsinformationen eine (Telefon-)Rufnum-—
er, eine E-Mail-Adresse, oder eine Internet-Adresse bzw URL

(Uniform Resource Locator).
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Gem&aB einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung wird der
Aufenthaltsort der Mobilstation von der Mobilstation selbst
ermittelt, beispielsweise durch ein Verfahren mittels GPS
(Global Positioning System), wobei in diesem Fall zusadtzlich
mit der Auswahl von Dienstleistungs-Identifikationsinfor-
mationen die Ortsinformationen des momentanen Aufenthaltsort
von der Mobilstation zu der Datenbereitstellungskomponente
bermittelt werden. Es sei dabei angenommen, dass auf der Da-
tenbereitstellungskomponente dann eine Abbildung gespeichert
ist, die einer bestimmten Ortsinformation und einer bestimm-
ten Dienstleistungs—Identifikationsinformationen zugeordnete
Dienstlei stungs-Kontaktierungsinformation (Rufnummer, E-Mail-
Adresse usw.) zuwelst. Somit ist es méglich, dass die Daten-
bereitstellungskomponente schlieBlich anhand der von der Mo-
bilstation tbermittelten Ortsinformation (EN) und Dienst-
leistungs —-Identifikationsinformationen (EN) die entsprechen-
den Dienstleistungs-Kontaktierungsinformation ermittelt und

an die Mobilstation iibertragt.

Wie bereits erwdhnt, wird gem#dB einer vorteilhaften Ausges-
taltung der momentane Aufenthaltsort der Mobilstation mittels
einer Positionserfassung iiber das globale Positionierungssys-
tem GPS bestimmt. Dazu kann die Mobilstation ein GPS-Modul
aufweisen . Das bei dem GPS angewandte Ortsbestimmungsverfah-
ren beruht auf dem Prinzip der Entfernungsbestimmung durch
Messung der Laufzeit von Signalen zwischen dem GPS-Modul und
je einem wvon mehreren Bezugspunkten (hier Satelliten), deren
Positionen genau bekannt sind. Genauer gesagt, wird ein Mess-
signal hierbei von einem Satelliten (Bezugspunkt) erzeugt,
ausgestrahlt und nach Durchlaufen der zu messenden Strecken
von dem GPS-Modul empfangen. Die Genauigkeit der Positionsbe-
stimmung héngt dabei von der Genauigkeit der Entfernungsmes-—
sung ab und diese wiederum von der Genauigkeit der zur Verfii-
gung stehenden Uhrzeit bzw. Zeitbasis. Es sei bemerkt, dass
eine Ortsbestimmung mittels mehrere Satelliten nicht auf GPS
beschrénkt ist.
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4
GemdBR einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung kann die Be-
stimmung des momentanen Aufenthaltsorts der Mobilstation mit-
tels eines Basisstations-Identifikationsverfahrens bzw.
Feststations-Identifikationsverfahrens ermittelt werden. Dazu
hat die Mobilstation ein Funkmodul zum Herstellen einer Funk-
verbindung (liber eine Luftschnittstelle) mit zumindest einer
entsprechenden Basisstation bzw. Feststation. Nach Herstellen
der Funkverbindung kann die Basisstation bzw. Feststation ih-
re Kennung an das Funkmodul der Mobilstation tbertragen, wo-
durch die Mobilstation nun weiB, mit welcher Basisstation
bzw. Feststation sie verbunden ist und sie somit die geogra-
fische Lage der Basisstation bzw. Feststation ermitteln kann.
Dieses auch als Basis-Lokalisierungsverfahren bezeichnete
Verfahren kann ferner dadurch verbessert werden, dass anhand
einer Laufzeitmessung ("Timing Advance"-Messen) eines zwi-
schen der Basisstation bzw. Feststation und dem Funkmodul der
Mobilstation tibertragenen Funksignals die Entfernung von der
Basisstation zu dem Funkmodul berechnet wird. Somit kann der
Standort des Funkmoduls beziiglich der Basisstation bzw. Fest-

station weiter prézisiert werden.

Eine verbesserte Bestimmung des momentanen Aufenthaltsorts
einer Mobilstation in Bezug auf eine Basisstation bzw. Fest-
station kann auch anhand einer Intensitdtsmessung eines von
der Basisstation zu einem Funkmodul der Mobilstation iibertra-
genen Funksignals erreicht werden, wobei mit abnehmender Ent-
fernung zur Basisstation die Intensitdt des Funksignals ab-
nimmt. Des Weiteren kann der momentane Aufenthaltsort der Mo-
bilstation mittels eines E-OTD(Enhanced Observed Time Diffe-
rence) -Verfahrens ermittelt werden. Bei diesem Verfahren wird
vorausgesetzt, dass die Mobilstation wieder ein Funkmodul
aufweist, das in diesem Fall die Funksignale von zumindest
drei Basisstationen in einem Funknetz bzw. Mobilfunknetz emp-
fangen kann. Das Funkmodul misst dann die Laufzeitunterschie-
de zwischen den Funksignalen der Basisstationen und meldet
diese auf Anfrage insbesondere an ein sogenanntes SMLC (Ser-

ving Mobile Location Center). Da insbesondere im GSM-Netz je-
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doch keine Synchronisation gegeben ist, muss hier erst die
Echtzeitdifferenz (Real Time Difference, RTD) zwischen den
Basisstationen ermittelt werden. Dies geschieht durch eine
sogenannte E-OTD-Location-Measurement-Unit (E-OTD LMU). Diese
meldet den Wert ebenfalls an das SMLC, das dann die Position
des Funkmoduls anhand der OTD- und RTD-Messungen sowie der

Positionen der Basisstation bestimmen kann.

GemdR einer vorteilhaften Ausgestaltung des oben beschriebe-
nen Verfahrens wird der Schritt des Ermittelns in regelmdfi-
gen Zeitintervallen durchgefihrt. Auf diese Weise kann si-
chergestellt werden, dass Verdnderungen des Aufenthaltsorts
automatisch von der Mobilstation erkannt werden kénnen. Es
ist dabei denkbar, dass die Lange der Zeitintervalle ein-
stellbar ist, so dass ein Benutzer, der viel unterwegs ist,
ein kiirzeres Zeitintervall wahlt, wdhrend ein Benutzer, der
sich im Wesentlichen am gleichen Aufenthaltsort (bzw. in der
gleichen Region) befindet, ein lédngeres Zeitintervall ein-
stellen kann. Auf diese Weise ist es moglich, dass der Benut-
zer das zur regelmédBigen Ermittlung des Aufenthaltsorts ver-
wendete Zeitintervall an seine Bediirfnisse anpasst, um so E-
nergie sparen zu koénnen, wenn keine Ermittlung mit hoher Rate

erforderlich ist.

Gemdl einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist es denk-
bar, dass die Ermittlung des Aufenthaltsorts auf ein Signal
eines Benutzers hin erfolgt. Dies hat den Vorteil, dass der
Benutzer nur bei Bedarf den Aufenthaltsort ermittelt und so-
mit weiter der Energiebedarf bzw. Strombedarf reduziert wer-

den kann.

Gem&R einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung werden die
Schritte des Ubermittelns der Auswahl von Dienstleistungs-
Identifikationsinformationen an die Datenbereitstellungskom-
ponente sowie die Ubertragung der entsprechenden Dienst-
leistungs—-Kontaktierungsinformationen an die Mobilstation un-

mittelbar folgende auf die Durchfiihrung des Schritts des Er-
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6
mittelns des Aufenthaltsorts durchgefiihrt. Um wieder unndtige
Ubertragungen von Informationen zu vermeiden und Energie zu
sparen, ist es dabei denkbar, dass die Schritte des Ubermit-
telns der Dienstleistungs-Identifikationsinformationen an die
Datenbereitstellungskomponente und des Ubertragens der
Dienstleistungs-Kontaktierungsinformationen an die Mobilsta-
tion nur dann durchgefiihrt werden, wenn der Schritt des Er-
mittelns des Aufenthaltsorts einen verdnderten Aufenthaltsort
ergeben hat. Es ist hierbei auch denkbar, eine Art Toleranz-
bereich um den zuletzt erfassten Aufenthaltsort vorzusehen,
wobel nun in dem Fall, bei dem der neu ermittelte Aufent-
haltsort sich aulerhalb des Toleranzbereichs befindet, die
Schritte des Ubermittelns und des Ubertragens durchgefiihrt
werden. Anders ausgedriickt, befindet sich der neu ermittelte
Aufenthaltsort im Toleranzbereich, so werden die Schritte des
Ubermittelns und Ubertragens nicht (erneut) durchgefiihrt.

Gemdlh einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung umfasst das
Kommunikationsnetzwerk ein Funknetz, innerhalb dem die Infor-
mationen iiber eine Luftschnittstelle von bzw. zu der Mobil-
station iibertragen werden. Dabei kann die Mobilstation als
ein Mobilfunkgerdt bzw. ein Mobiltelefon, aber auch als ein
Computer, insbesondere tragbarer Computer, wie ein PDA (Per-
sonal Digital), ausgebildet sein, welcher ein Funkmodul auf-
weist. Das Funknetz kann dabei beispielsweise nach dem

GSM (Global System for Mobile Communication)-, UMTS (Universal
Mobile Telecommunication Service)- oder dem WLAN (Wireless Lo-
cal Area Network)-Standard arbeiten. Insbesondere Funknetze
bzw. Mobilfunknetze gemdR dem GSM- oder UMTS-Standard k&nnen
eine Plattform flir WAP-Protokolle bzw. den WAP-Protokoll-
Stack (WAP: Wireless Application Protocol) darstellen, mit-
tels dem Daten bzw. Informationen (wie die Dienstleistungs-—
Identifikationsinformationen oder die Dienstleistungs-
Kontaktierungsinformationen, aber auch andere Informationen,
wie Steuerinformationen) im jeweiligen Mobilfunknetz iiber-
tragbar sind. Im Falle der Verwendung des WAP-Protokoll-Stack
ist es méglich, durch die Verwendung eines WAP-Gateways als
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Schnittstelle zwischen einem Mobilfunknetz und einem anderen
Netzwerk, beispielsweise einem auf einem Internet-Protokoll
basierenden Netz, eine Verbindung zu diesem zu schaffen. Auf
diese Weise ist es mdglich, dass sich die Datenbereitstel-
lungskomponente in der Form eines Servers bzw. Datenservers
in einem auf einem Internet-Protokoll basierendem Netzwerk,
wie dem Internet befindet, wobei die Informationen
(Dienstleistungs-Identifikationsinformationen,
Dienstleistungs-Kontaktierungsinformationen oder Ortsinforma-
tionen) tiiber ein WAP-Gateway und schlieBlich iiber eine Luft-
schnittstelle eines Mobilfunknetzes zwischen Basisstationen
des Mobilfunknetzes und der Mobilstation tibertragen werden

k6nnen.

Bevorzugte Ausfiihrungsformen der Erfindung werden nachfolgend
Bezug nehmend auf die beiliegenden Zeichnungen niher erliu-

tert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Telekommunika-—
tionsanordnung in Form eines Kommunikationsnetz-
werks gemdB einer bevorzugten Ausfiihrungsform zur

Erlduterung der Erfindung;

Figur 2 eine schematische Darstellung eines Verfahrens zum
Erstellen eines "dynamischen" Telefonbucheintrags

gemél einer Ausfihrungsform der Erfindung;

Figur 3 eine schematische Darstellung eines Verfahrens zum
In-Kontakt-Treten mit einem bestimmten Dienst-

leister geméB einer Ausfihrungsform der Erfindung.

Es sei nun auf Figur 1 verwiesen, in der zunidchst eine Tele-
kommunikationsanordnung in der Form eines Kommunikationsnet-
zes KN gemdl einer Ausfiihrungsform der Erfindung gezeigt ist.
Das Kommunikationsnetz bzw. Kommunikationsnetzwerk KN umfasst
dabel ein erstes Kommunikationsnetz in der Form eines Mobil-

funknetzes MFN, das tber eine Verbindungskomponente VK mit
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8
einem leitungsgebundenen Netz in Form eines auf einem Inter-
net-Protokoll basierenden Netzes IPN in Verbindung steht. Das
Mobilfunknetz MFN umfasst dabei eine Mobilstation in der Form
eines Mobiltelefons MT, die {iber eine Luftschnittstelle bzw.
eine Funkverbindung FV mit einer Basisstation bzw. mehreren
Basisstationen BSA des Mobilfunknetzes MFN in Verbindung
steht, um Daten bzw. Informationen in beiden Richtungen aus-
zutauschen. Das Mobilfunknetz MFN kann dabei beispielsweise
gemdah dem GSM- oder UMTS-Standard arbeiten und hierbei insbe-
sondere eine Plattform zum Austausch von Daten mittels WAP
darstellen. Die Verbindungskomponente VK umfasst ferner ein
WAP-Gateway WGW als eine Schnittstelle zwischen dem Mobil-
funknetz MFN und dem IP-Netz IPN. Es sei bemerkt, dass dieses
Netz IPN auch mit weiteren auf einem Internet-Protokoll ba-
sierenden Netzen oder anderen Netzen in Verbindung stehen
kann. Hier wird ein einfacher Fall angenommen, bei dem sich
eine Datenbereitstellungskomponente in Form eines Servers DBK
in dem IP-Netz IPN befindet, wobei iiber die Verbindungskompo-
nente VK ein Datenaustausch zwischen der Datenbereitstel-
lungskomponente DBK und dem Mobiltelefon MT méglich ist.

Wie es auch in den folgenden Figuren ndher erldutert wird,
umfasst das Mobiltelefon MT eine Tastatur TAS zum Eingeben
von Zeichen und allgemeinen Steueranweisungen, eine Anzeige-
einrichtung bzw. ein Display DSP zum Anzeigen von eingegebe-
nen Zeichen bzw. Steueranweisungen oder auch von einer in Fi-
gur 2 gezeigten Dienstleistungsliste DL bzw. einem Dienst-—
leistungsprofil DLP. Ferner umfasst das Mobiltelefon eine
Speichereinrichtung SP zum Speichern der Liste DL bzw. des
Profils DLP. Es ist dabei denkbar, dass die Speichereinrich-
tung SP auch dafiir ausgelegt ist, ein Telefonbuch TB mit ei-
ner Mehrzahl von Eintr&dgen zu speichern, wobei in dem Tele-
fonbuch sowohl dynamische Eintrdge in Form der
Dienstleistungs-Identifikationsinformationen (welche das
Dienstleistungsprofil DL bilden) als auch normale Telefon-
bucheintr&ge enthalten sind (vergleiche dazu auch die Erl&u-

terungen zu Figur 2).
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Zum Bestimmen des augenblicklichen Standorts des Mobiltele-
fons umfasst es ferner eine Positionserfassungseinrichtung
PE, die beispielsweise ein GPS-Modul umfasst. AuBerdem um-
fasst das Mobiltelefon MT ein Funkmodul FM zum Senden von
Dienstleistungs-Identifikationsinformationen DI1, DI2 (siehe
Figur 2) sowie von Ortsinformationen an die Datenbereitstel-
lungskomponente und zum Empfangen von Dienstleistungs-

Kontaktierungsinformation DKI (siehe Figur 3).

Es sei nun auf Figur 2 verwiesen, in der schematisch der Ab-
lauf zum Erstellen eines "normalen" und zum Erstellen eines
"dynamischen" Eintrags erldutert wird. Mdchte ein Benutzer
mittels dem Mobiltelefon MT, genauer gesagt mittels dessen
Benutzeroberflédche, bestehend aus der Tastatur TAS und dem
Display DSP einen neuen Telefonbucheintrag erstellen, so wird
er eine entsprechende Software-Anwendung zum Eingeben von Te-
lefonbucheintrdgen auf dem Mobiltelefon MT starten. Von die-
sem wird er in Schritt S1 zundchst gefragt, ob es sich bei
dem neuen Telefonbucheintrag um einen "normalen" oder um ei-
nen "dynamischen" Telefonbucheintrag handeln soll. Soll ein
dynamischer Telefonbucheintrag erstellt werden, so wird der
Benutzer in Schritt S2 aufgefordert, den Namen fiir die ent-
sprechende Dienstleistung bzw. Dienst oder auch den Namen fiir
den Dienstleister einzutragen. AnschlieBend wird er in
Schritt S3 aufgefordert, eine Identifikation bzw. Identifika-
tionsnummer fiir den Dienst zu wihlen. Hierbei ist es insbe-
sondere vorteilhaft, wenn eine Zuordnung von Namen und Iden-
tifikationsnummer fiir eine Dienstleistung von einer zentralen
Stelle vorgegeben werden. Insbesondere ist es dabei vorteil-
haft, wenn eine entsprechende Beziehung von dem Anbieter des
Dienstes zum Bereitsstellen von Dienstleistungs—-Kontaktie-
rungsinformation festgelegt wird, der die Datenbereitstel-
lungskomponente DPK betreibt und wie, es in Figur 3 noch er-
lautert werden wird, bei Zusendung der Dienst-Identi-
fikationsinformation und Ortsinformation entsprechende

Dienstleistungs-Kontaktierungsinformationen zuritickgibt. Es
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sel bemerkt, dass hier der Begriff Dienstanbieter fiir den
Betreiber der Datenbereitstellungskomponente DBK verwendet
wird, wdhrend der Begriff Dienstleister oder der Begriff
Dienstleistung sich auf Personen und Dienste bezieht, die von

der Datenbereitstellungskomponente DBK verwaltet werden.

Es sei nun davon ausgegangen, dass die Beziehung zwischen Na-
men und Identifikationsnummern fiir einen Dienst zentral ver-
geben werden, so dass nach Eingabe eines Namens in Schritt S2
vom Mobiltelefon automatisch die entsprechende Identifikati-
onsinformation hinzugefiigt wird. Wenn die Beziehung zwischen
Namen und Identifikationsnummer bereits (zentral) festgelegt
ist, kénnen in diesem Fall dann sowohl der Name als auch die
Identifikationsnummer als Identifikationsinformationen be-
trachtet werden, die dann jede flir sich oder zusammen an die
Datenbereitstellungskomponente tbermittelt werden kdénnen, wie
es in Figur 3 noch erldutert werden wird. Eine weitere Mog-
lichkeit, einen dynamischen Telefonbucheintrag zu erstellen,
besteht darin, diesen aus einer Liste DL von vorgegebenen dy-
namischen Telefonbucheintridgen auszuwdhlen. Hierzu kann
Schritt S2 ilbergangen werden, so dass in Schritt S3 zum Aus-
wadhlen der Identifikationsinformation lediglich ein Eintrag
in der Liste DL ausgewdhlt und eventuell mittels einer be-
stimmten Taste best&tigt werden muss, so dass dieser Eintrag
als neuer Eintrag in Schritt S4 in ein Telefonbuch TB gespei-
chert werden kann. In Figur 2 ist dabei der Fall dargestellt,
dass in dem Telefonbuch TB gemdl den Schritten S1 bis S3 be-
reits zwei dynamische Telefonbucheintrige bzw. Dienstlei-
stungs—-Identifikationsinformationen DI1 und DI2 mit Namen und
Identifikationsnummer in das Telefonbuch TB eingegeben worden
sind. Diese beiden Dienstleistungs-Identifika-
tionsinformationen bilden dabei das Dienstleistungsprofil
DLP. In dem Telefonbuch TB ist ferner eine normale Rufnum-
merneintrag RN1 gespeichert, bei der einem Namen eine Tele-
fonnummer zugewiesen ist. Das bedeutet nun, dass in dem Tele-
fonbuch dynamische Eintrdge abgespeichert sind, bei dem einem

Namen bestimmte Dienstleistungs-Identifikationsnummer zuge-
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ordnet ist, wé&hrend ferner normale Telefonbucheintrige vorge-
sehen sind, bei dem einem Namen eine "reale" Rufnummer zuge-

ordnet ist, welche direkt angewdhlt werden kann.

Eine "normale" Rufnummer kann gemidB dem in Figur 2 darge-
stellten Verfahren derart eingegeben werden, dass ein Schritt
S1 die Frage nach einem dynamischen Telefonbucheintrag mit
"nein" beantwortet wird, so dass der Benutzer in Schritt S5
aufgefordert wird, die Namen seines Kontakts einzutragen, und
in Schritt S6 aufgefordert wird, dazu die Telefonnummer bzw.
Rufnummer einzugeben. Diese Kombination aus Namen und Rufnum-
mer wird dann in Schritt S4 wiederum in das Telefonbuch TB
als normaler Telefonbucheintrag, entsprechend dem Telefon-

bucheintrag RN1, eingefiigt.

Es sei nun auf Figur 3 verwiesen, in der eine schematische
Darstellung eines Ablaufs zum Aufbauen einer Verbindung zu
einem in dem Telefonbuch TB von Figur 2 vorgesehenen Kontakt
erlautert wird. Es soll dabei eine Telefonverbindung zu dem
entsprechenden Kontakt aufgebaut werden. Dazu startet der Be-
nutzer in seinem Mobiltelefon zundchst eine entsprechende
Software-Anwendung zum Aufbauen einer Verbindung gem&B einer
Ausfihrungsfihrungsform der Erfindung. Von dieser wird der
Benutzer dann in Schritt S11 gefragt, ob ein dynamischer Te-
lefonbucheintrag oder ein normaler Telefonbucheintrag ange-
wahlt werden soll. Soll ein dynamischer Telefonbucheintrag
angewahlt werden, so wird in Schritt S12 der augenblickliche
Standort des Mobiltelefons MT ermittelt. Dazu wird im Mobil-
telefon MT von der Positionserfassungseinrichtung PE mit dem
GPS—-Modul die augenblickliche Position bzw. der augenblickli-
che Standort in L&ngengrad und Breitengrad ermittelt, wobei
diese Positionsinformationen oder Ortsinformationen OI wvon
der Positionserfassungseinrichtung PE ausgegeben werden. An-
schliefend wé&hlt der Benutzer in einem Schritt S13 den ge-
wiinschten Telefonbucheintrag bzw. die mit diesem gespeicherte
Dienstleistungs-Identifikationsinformationen (entweder Namen

oder Identifikationsnummer der Dienstleistung, oder beides)
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aus. Dies kann dadurch geschehen, dass dem Benutzer auf dem
Display DSP eine Liste aller mdglichen dynamischen Telefon-
bucheintrdge angezeigt wird (das Dienstleistungsprofil ange-
zeigt wird) und der Benutzer sich den gewiinschten dynamischen
Eintrag auswdhlt. Vorteilhafter Weise wird dann aus dem aus-
gewdhlten Telefonbucheintrag die Dienstleistungs-Identi-
fikationsinformation, im einfachsten Fall die Identifikati-
onsnummer eines Dienstes, aus dem Telefonbucheintrag entnom-
men und zusammen mit den gerade ermittelten Ortsinformationen
OI vom Funkmodul FM iiber die Funkverbindung FV und die Ver-
mittlungskomponente VK und das IP-Netz IPN schlieBlich zur
Datenbereitstellungskomponente DBK {ibermittelt. Die Datenbe-
reitstellungskomponente DBK iiberpriift dann in Schritt S14, ob
zu den von dem Mobiltelefon MT ibermittelten Informationen
ein entsprechender Eintrag auf der Datenbereitstellungskompo-
nente (z.B. einer speziellen Abbildung bzw. einer Tabelle)
vorgesehen ist, d. h. ob am momentanen Standort des Mobilte-
lefons MT ein entsprechender angefragter Dienst bzw. eine
entsprechende Dienstleistung verfiigbar ist. Ist keine ent-
sprechende Dienstleistung verfiigbar, so sendet die Datenbe-
reitstellungskomponente in Schritt S15 iber die Vermittlungs-
komponente VK und die Funkverbindung VF eine entsprechende
Meldung an das Mobiltelefon, dass kein Eintrag vorhanden ist,
was dem Benutzer auf dem Display DSP angezeigt werden kann.

Ist auf der Datenbereitstellungskomponente DBK ein entspre-
chender Eintrag vorhanden, so wird in schritt S16 die ent-
sprechende Rufnummer von der Datenbereitstellungskomponente
ermittelt und als Dienstleistungs-Kontaktierungsinformation
DKI zum Mobiltelefon iiber das IP-Netz IPN die Vermittlungs-—
komponenten VK und die Funkverbindung FV iibertragen. Bei-
spielsweise kann die Dienstleistungs-Kontaktierungsinfor-
mation DKI eine entsprechende Dienstleistungsinformation DI
einschlieBlich des Namens der Dienstleistung bzw. des Dienst-
leisters der Identifikationsnummer, sowie die ermittelte Ruf-
nummer RN zum Aufbauen einer Kommunikationsverbindung umfas-

sen. Nachdem nun die Dienstleistungs-Kontaktierungsinfor-
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mation DKI an das Mobiltelefon iibermittelt worden ist, kann
das Mobiltelefon MT in Schritt S17 die entsprechende Rufnum-
mer anwdhlen und eine Kommunikationsverbindung fiir den Benut-
zer herstellen. Es ist ferner denkbar, dass die gerade iiber-—
mittelte Rufnummer ferner in dem Telefonbuch TB gespeichert
wird. Diese Rufnummer wiirde dann bei der nichsten dynamischen

Anwahl des Telefonbucheintrags wieder aktualisiert werden.

Wurde in Schritt S11 entschieden, dass kein dynamischer Tele-
fonbucheintrag angewdhlt werden soll, so stellt das Mobilte-
lefon MT in Schritt S18 sogleich eine Kommunikationsverbin-
dung zu dem gewiinschten Kontakt des angewdhlten Telefonbuch-

eintrags, in dem eine Rufnummer enthalten ist, her.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass bei der Anwahl
eines dynamischen Telefonbucheintrags bei jedem Aufenthalts-
ort die am Aufenthaltsort giiltige Rufnummer zur Verfiigung ge-
stellt wird, so dass beispielsweise ein Geschaftsreisender,
der in vielen verschiedenen St&dten unterwegs ist, mittels
des in Figur 3 beschriebenen Verfahrens in jeder Stadt auf
einfache Weise zu einer Rufnummer des gewilinschten Dienstes

gelangt.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Ubertragen von Informationen in einem Kommu-
nikationsnetzwerk (KN) zwischen einer Datenbereitstellungs-
komponente (DBK) und einer Mobilstation (MT) mit folgenden
Schritten:

- Vorsehen (S1, S2, S3, S4) von zumindest einer
Dienstleistungs-Identifikationsinformation (DI1, DI2) in
der Mobilstation (MT);

- Ermitteln (S12) des Aufenthaltsorts der Mobilstation (MT);

- Ubermitteln (S13) einer Auswahl von Dienstleistungs-
Identifikationsinformationen von der Mobilstation (MT) zu
der Datenbereitstellungskomponente (DBK) ;

- Ubertragen von am Aufenthaltsort der Mobilstation glltigen
Dienstleistungs-Kontaktierungsinformationen (DKI), die der
Ubertragenen Auswahl von Dienstleistungs-
Identifikationsinformationen entsprechen, von der Datenbe-
reitstellungskomponente (DBK) zu der Mobilstation (MT).

2. Verfahren nach Anspruch 1,
bei dem die Dienstleistungs-Kontaktierungsinformationen (DKI)
eine Rufnummer, eine E-Mail-Adresse oder eine Internet-

Adresse aufweisen.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

bei dem der Aufenthaltsort von der Mobilstation (MT) selbst,
insbesondere mittels GPS, bestimmt wird und die ermittelten
Ortsinformationen (OI) in dem Schritt des Ubermittelns an die

Datenbereitstellungskomponente (DBK) iibertragen werden.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
bei dem der Schritt des Ermittelns in regelm&Bigen Zeitinter-

vallen durchgefihrt wird.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
bei der Schritt des Ermittelns auf ein Signal eines Benutzers

hin durchgefihrt wird.
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6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5,

bei dem die Schritte des Ubermittelns und Ubertragens unmit-
telbar folgend auf die Durchfiihrung des Schritts des Ermit-
telns durchgefiihrt werden.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
bei dem die Schritte des Ubermittelns und Ubertragens nur
dann durchgefiihrt werden, wenn der Schritt des Ermittelns ei-

nen verdnderten Aufenthaltsort ergeben hat.

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7,

bei dem das Kommunikationsnetzwerk (KN) ein Funknetz (NFN)
umfasst, innerhalb dem die Informationen iiber eine Luft-
schnittstelle von und zu der Mobilstation (MT) iibertragen

werden.

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8,

bei dem die Mobilstation (MT) als ein Mobilfunkger&dt, ein Mo-
biltelefon oder ein tragbarer Computer mit Funkmodul ausge-
bildet ist.

10. Verfahren nach Anspruch 8,
bei dem das Funknetz (MEN) gem&B dem GSM-, UMTS-, oder WLAN-
Standard arbeitet.

11. Kommunikationsnetzwerk zum Ubertragen von Informationen,
insbesondere gemdl einem Verfahren der vorherigen Anspriiche,
mit folgenden Merkmalen:

- einer Mobilstation (MT) mit einem Speicher zum Speichern
von zumindest einer Dienstleistungs-Identifikationsinfor-
mation (DIl1, DI2), einer Positionserfassungseinrichtung zum
Bestimmen des momentanen Aufenthaltsorts der Mobilstation,
und einem Funkmodul zum Ubermitteln einer Auswahl von
Dienstleistungs-Identifikationsinformationen an eine Daten-

bereitstellungskomponente sowie zum Empfangen von Dienst-—
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leistungs-Kontaktierungsinformationen, die der Auswahl von
Dienstleistungs-Identifikationsinformationen entsprechen;

- einer Datenbereitstellungskomponente (DBK) zum Empfangen
der Auswahl von Dienstleistungs-Identifikationsinformatio-—
nen, zum Bestimmen der der Auswahl von Dienstleistungs-
Identifikationsinformationen entsprechenden Dienstleis-—
tungs-Kontaktierungsinformationen am Aufenthaltsort der Mo-
bilstation (MT), und zum Ubertragen der Dienstleistungs-

Kontaktierungsinformationen an die Mobilstation.
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