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(54)实用新型名称

一种空气净化装置

(57)摘要

一种空气净化装置，属于环保设施领域，它

由废气收集装置、粗效净化装置、活性炭净化装

置、光催化净化装置、排风管组成，废气收集装置

通过管路连接粗效净化装置，粗效净化装置通过

管路连接活性炭净化装置，活性炭净化装置通过

管路连接光催化净化装置，光催化净化装置连接

排风管。本实用新型空气净化装置无需将气体进

行预处理，就能高效处理挥发性有机物、无机物、

硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，分解其中的

有害物质，可完全达到无害化排放；同时可净化

各种刺激性味道，脱味能力可达99.9%以上，大大

改善了工厂车间的工作环境，不会危害操作人员

身体健康。
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1.一种空气净化装置，其特征是由废气收集装置、粗效净化装置、活性炭净化装置、光

催化净化装置、排风管组成，废气收集装置通过管路连接粗效净化装置，粗效净化装置通过

管路连接活性炭净化装置，活性炭净化装置通过管路连接光催化净化装置，光催化净化装

置连接排风管。

2.根据权利要求1所述的一种空气净化装置，其特征在于：所述废气收集装置由风机、

风管组成，风机安装在风管的进风口。

3.根据权利要求1所述的一种空气净化装置，其特征在于：粗效净化装置由多层过滤毡

构成，并对废气进行粗效净化，去除大颗粒的气体废物。

4.根据权利要求1所述的一种空气净化装置，其特征在于：活性炭净化装置可由多层活

性炭纤维毡或活性炭海绵体制成。

5.根据权利要求1所述的一种空气净化装置，其特征在于：光催化净化装置采用高能UV

光束和TiO2光触媒网。

6.根据权利要求5所述一种空气净化装置，其特征在于：TiO2光触媒网采用纸基纤维网

内填充聚氨酯泡棉、玻璃纤维布、蜂窝状铝箔、不锈钢网、蜂窝陶瓷材料中的一种或它们之

间的任意组合。
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一种空气净化装置

技术领域

[0001] 本发明属环保领域，具体涉及一种可净化工厂喷漆车间所产生废气的装置。

背景技术

[0002] 在钢结构喷涂、晾干及烘干的过程中，涂料中含有的溶剂以及稀释剂，会产生大量

的苯、甲苯、二甲苯、酮、酯等有毒物质，具有刺激性的味道，如果不进行有效处理，挥发出来

形成的有机废气，散发在空气中，除对眼睛、鼻粘膜产生刺激外，这种废气经呼吸道进入人

体后可引起恶心、呕吐、过敏、神智模糊、慢性或急性中毒，危害工人的身体健康，以至于从

事此项工作的人员越来越少，流失严重，同时还会加重生产及外部环境的污染，对大气质量

造成严重影响。

发明内容

[0003] 为了净化车间空气，减少有毒气体的排出，减少对环境的污染，本发明提供一种废

气净化装置。

[0004] 一种废气净化装置由废气收集装置、粗效净化装置、活性炭净化装置、光催化净化

装置、排风管组成。废气收集装置连接粗效净化装置，粗效净化装置连接活性炭净化装置，

活性炭净化装置连接光催化净化装置。

[0005] 所述废气收集装置由风机、风管组成。风机将喷漆室、烘干室等在喷漆活动中产生

的废气抽出，通过风管，依次送入粗效净化装置、活性炭净化装置，光催化净化装置。三个净

化装置可根据废气量、废气浓度，运输条件，做成独立的，由风管在外连接；也可做成一个整

体，由风管内置连接。净化后的洁净空气由风管直接排放到大气中。

[0006] 所述粗效净化装置由多层过滤毡对废气进行粗效净化，去除大颗粒的气体废物。

过滤毡可由强度高、弹性强、抗断裂、阻力小的玻璃纤维材料制成，纤维在废气流动方向呈

渐密趋势。由于废气颗粒大小不一，渐密式结构，将不同粒径阻拦在不同的层次，增大了过

滤毡的吸附能力。且工作时，过滤毡与受压空气摩擦，产生静电，会进一步增大对废气粒子

的吸附。

[0007] 所述活性炭净化装置由多层活性炭纤维毡或活性炭海绵体制成。活性炭纤维毡是

将活性炭粉末融合入纤维状非织布中；活性炭海绵体是在聚氨脂基材上，由高分子粘结材

料粘结粉状活性碳制成。两者都具有高的吸附性能。可去除挥发性有机化合物和漆雾、恶

臭、苯类、酚类、醇类、醛类等污染物质。

[0008] 所述光催化净化装置采用高能UV光束和TiO2光触媒网。高能UV光束可照射到整个

光催化净化区；TiO2光触媒网采用纸基纤维网内填充聚氨酯泡棉、玻璃纤维布、蜂窝状铝

箔、不锈钢网、蜂窝陶瓷材料中的一种或它们之间的任意组合。以增大载体的表面积，可延

长污染物在光触媒网上的停留时间，提高净化效果。

[0009] 高能UV光束分解空气中的氧离子，产生游离氧，因游离氧所携正负电子不平衡，需

要与氧分子结合，进而产生臭氧，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，强效清除废气中的刺
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激性气味。

[0010] 而TiO2光触媒网受UV光束照射会产生具有较强还原能力的光致电子和氧化能力

的光致空穴。这些自由基与有害气体经过氧化反应，生成CO2、H2O及一些简单的低分子，从

而达到分解有害气体的作用。

[0011] 本发明无需将气体进行预处理，就能高效处理挥发性有机物、无机物、硫化氢、氨

气、硫醇类等主要污染物，分解其中的有害物质，可完全达到无害化排放，绝不产生二次污

染；同时可净化各种刺激性味道，脱味能力可达99.9%以上，大大改善了工厂车间的工作环

境。具有工作效率高，运行成本低，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需做定期检查，性

能稳定，使用寿命长等优点。

附图说明

[0012] 图1是本发明所述的空气净化装置的结构图；

[0013] 图2是本发明所述的粗效净化装置的结构图；

[0014] 图3是本发明所述的活性炭净化装置的结构图；

[0015] 图4是本发明所述的光催化净化装置的结构图；

[0016] 图5本发明所述的光催化净化装置的原理图。

[0017] 图中，1.风机，2.风管，3.粗效净化装置，4. 活性炭净化装置，5.光催化净化装置，

6.排风管，7.高能UV光，8.TiO2光触媒。

具体实施方式

[0018] 某工厂一直在车间内进行钢结构喷涂，造成整个车间到处飘散着有刺激性的油漆

味，污染严重，有毒有害气体扩散；车间内的工人常常感觉到头疼、头晕、恶心，无法继续进

行工作；企业医疗费用增加、人工成本增加；工人为了身体健康，也不愿从事相关工作，人员

流失严重。为了解决以上问题，工厂引进了空气净化装置，将可能产生废气的部位隔离，安

装风机、风管，风机将隔离部位的废气抽出，通过风管输送到空气净化装置，经净化装置处

理后，明显再无异味。达到改善车间空气，保障工人身体健康的目的。

[0019] 图1所示，一种废气净化装置，由废气收集装置、粗效净化装置3、活性炭净化装置

4、光催化净化装置5、排风管6组成。废气收集装置通过管路连接粗效净化装置3，粗效净化

装置3通过管路连接活性炭净化装置4，活性炭净化装置4通过管路连接光催化净化装置5，

光催化净化装置5连接排风管6。

[0020] 所述废气收集装置由风机1、风管2组成。风机1安装在风管2的进风口。

[0021] 所述粗效净化装置由多层过滤毡对废气进行粗效净化，去除大颗粒的气体废物。

过滤毡由强度高、弹性强、抗断裂、阻力小的玻璃纤维材料制成，纤维在废气流动方向呈渐

密趋势。

[0022] 所述活性炭净化装置可由多层活性炭纤维毡或活性炭海绵体制成。活性炭纤维毡

是将活性炭粉末融合入纤维状非织布中；活性炭海绵体是在聚氨脂基材上，由高分子粘结

材料粘结粉状活性碳制成。两者都具有高的吸附性能。可去除挥发性有机化合物和漆雾、恶

臭、苯类、酚类、醇类、醛类等污染物质。

[0023] 所述光催化净化装置采用高能UV光束和TiO2光触媒网。高能UV光束可照射到整个
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光催化净化区；TiO2光触媒网采用纸基纤维网内填充聚氨酯泡棉、玻璃纤维布、蜂窝状铝

箔、不锈钢网、蜂窝陶瓷材料中的一种或它们之间的任意组合。以增大载体的表面积，可延

长污染物在光触媒网上的停留时间，提高净化效果。
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图1
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图2
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图3
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图4

图5
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