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(57) Abstract: The invention relates to a surgical device comprising an instrument (1) having a shaft part (3) and a jaw part (4)
disposed at a distal end of the shaft part (3) and having a jaw opening (5), a thread carrier (8) guided by the shaft part (3) and that
can be displaced from a withdrawn position in which it uncovers the jaw opening (5) into an extended position in which it crosses
the jaw opening (5), and extending with a distal end through a penetration opening (6) of the jaw part (4) distal to the jaw opening
(5), and a thread (9) that can be guided by means of the thread carrier (8) through a human or animal tissue (12) in which a stit-
ched seam is to be made, or about a human or animal tissue (12) about which a ligature is to be placed. An increased bulge (11) is
disposed on the thread at the end, and is carried by the thread carrier (8) when the thread carrier (8) is displaced from the with-
drawn position to the extended position thereof, wherein the bulge (11) is pressed through the penetration opening (6) of the jaw
part (4) by at least partially elastically deforming the bulge (11) and/or a material (15) at least partially adjacent to the penetration
opening (6) in the jaw part.

(57) Zusammenfassung: Die chirurgische Einrichtung umfasst ein Instrument (1), das ein Schaftteil (3) und ein an einem distalen
Ende des Schafiteils (3) angeordnetes Maulteil (4) mit einer Mauléffiung (5) aufweist, einen Fadenmitnehmer (8), der vom
Schaftteil (3) gefiihrt ist und von einer zuriickgezogenen Position, in der er die Maulttfnung (5) freigibt, in eine vorgeschobene
Position, in der er die Mauléffhung (5) liberquert und mit einem distalen Ende durch eine distal der Maul6ffnung (5) gelegene
Durchtrittséffnung

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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(6) des Maulteils (4) ragt, verschiebbar ist, und einen Faden (9), der mittels des Fadenmitnehmers (8) durch ein menschliches oder
tierisches Gewebe (12), in dem eine Naht anzubringen ist, oder um ein menschliches oder tierisches Gewebe (12) herum, um das
eine Ligatur anzulegen ist, fiihrbar ist. Am Faden (9) ist endseitig eine Verdickung (11) angeordnet, die vom Fadenmitnehmer (8)
beim Verschieben des Fadenmitnehmers (8) von seiner zuriickgezogenen in seine vorgeschobene Position mitgenommen wird,
wobei die Verdickung (11) unter zumindest teilweise elastischer Vertormung der Verdickung (11) und/oder eines die Durchtritts-
6ffiung (6) im Maulteil zumindest teilweise begrenzenden Materials (15) durch die Durchtrittsdtfhung (6) des Maulteils (4) ge-

driickt wird.
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Chirurgische Einrichtung

Die Erfindung bezieht sich auf eine chirurgische Einrichtung umfassend ein Instrument, das
ein Schaftteil und ein an einem distalen Ende des Schaftteils angeordnetes Maulteil mit
einer Mauldffnung aufweist, einen Fadenmitnehmer, der vom Schaftteil gefiihrt ist und von
einer zurlickgezogenen Position, in der er die Mauldffnung freigibt, in eine vorgeschobene
Position, in der er die Mauléffnung tberquert und mit einem distalen Ende durch eine
distal der Mauléffnung gelegene Durchtrittséffnung des Maulteils ragt, verschiebbar ist,
und einen Faden, der mittels des Fadenmitnehmers durch ein menschliches oder tieri-
sches Gewebe, in dem eine Naht anzubringen ist, oder um ein menschliches oder tieri-
sches Gewebe herum, um das eine Ligatur anzulegen ist, fihrbar ist.

Chirurgische Einrichtungen zum Nahen sind in unterschiedlichen Ausfihrungsformen be-
kannt geworden. Meist ist ein Instrument vorhanden, mittels dem eine Nadel, an der der
Faden angebracht ist, durch das zu nahende Gewebe vorgetrieben wird, worauf die Nadel
mitsamt dem Faden durch den geschaffenen Gewebekanal durchgezogen werden kann,
sodass der Faden fir das anschlieBende Verknoten vorgelegt ist. Hierbei wird das vordere
Ende der durch das Gewebe durchgestoBenen Nadel mit einem geeigneten Greifinstru-
ment gefasst. Eine derartige Naheinrichtung geht beispielsweise aus der

WO 92/12674 Al hervor.

Eine chirurgische Einrichtung der eingangs genannten Art ist aus der EP 1 306 056 B1 be-
kannt. Eine Nadel kann zwischen einer zuriickgezogenen Stellung und einer vorgeschobe-
nen Stellung verschoben werden, in welcher sie eine Maul6ffnung in einem Maulteil des
Instruments uberquert und durch eine distal der Mauloffnung gelegene Durchtrittsoffnung
im Maulteil ragt. Die Nadel besitzt eine Art Widerhaken, durch welchen sie beim anschlie-
Benden Zurickziehen eine die Mauldffnung im Maulteil iiberquerende Schlaufe des Fa-
dens-mitnimmt, sodass die Nadel einen Fadenmitnehmer darstellt. Eines der beiden Fa-
denenden kann in der Folge durch das Gewebe durchgezogen werden, worauf der Faden
fir das anschlieBende Verknoten vorgelegt ist. Nachteilig an dieser Einrichtung ist die e-
her komplizierte Handhabung. Auch ist fiir das Zuriickziehen der Nadel mit der eingehang-
ten Fadenschlaufe eine entsprechende GréB3e des im Gewebe geschaffenen Kanals erfor-
derlich, der zu einer entsprechenden Traumatisierung fiihrt.

Aufgabe der Erfindung ist es eine einfach handhabbare Einrichtung der eingangs genann-
ten Art bereitzustellen. Erfindungsgemaf gelingt dies durch eine chirurgische Einrichtung
mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
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Bei der Einrichtung der Erfindung ist am Faden endseitig eine Verdickung angeordnet, die
vom Fadenmitnehmer mitgenommen wird, wenn dieser von seiner zuriickgezogenen Posi-
tion in seine vorgeschobene Position verschoben wird. Hierbei wird die Verdickung durch
die Durchtrittséffnung im Maulteil gedriickt, wobei sich die Verdickung teilweise oder voll-
standig elastisch verformt oder ein die Durchtrittséffnung im Maulteil teilweise oder voll-
umfénglich begrenzendes Material teilweise oder vollstandig elastisch verformt wird oder
eine Kombination der beiden genannten Verformungen auftritt. Wenn der Fadenmitneh-
mer im Weiteren wieder zurlickgezogen wird, so wird die am Faden angeordnete Verdi-
ckung vom Rand der Durchtrittsdffnung im Maulteil zurlickgehalten, also nicht mit dem
Fadenmitnehmer zuriickgefihrt. Wenn im Weiteren das Instrument zuriickgezogen wird,
so wird dadurch der Faden fiir ein Verkniipfen der Naht vorgelegt bzw. zum Setzen der
Ligatur um das Gewebe herumgefiihrt.

Mit der Einrichtung der Erfindung kann somit sehr einfach ein Faden fiir eine Naht vorge-
legt werden oder zum Setzen einer Ligatur um Gewebe herumgefiihrt werden. Wenn der
Faden durch Gewebe durchzufihren ist, so erfolgt eine geringe Traumatisierung des Ge-
webes, da der im Gewebe geschaffene Stichkanal sehr klein sein kann.

Der Fadenmitnehmer ist vorteilhafterweise réhrchenférmig ausgebildet, wobei der Faden
durch den inneren Kanal des Réhrchens verlauft und die am Faden angeordnete Verdi-
ckung vor dem distalen Ende des Réhrchens liegt und hierbei der AuBendurchmesser der
Verdickung groBer ist als der Innendurchmesser des Kanals, sodass die Verdickung nicht
durch den Kanal zurickgezogen werden kann. Beim Vorschieben des Fadenmitnehmers
wird somit das die Verdickung aufweisende Fadenende vom Fadenmitnehmer mitge-
nommen. Beim Zurlickziehen des Fadenmitnehmers kann der Faden aus dem distalen
Ende des Kanals teilweise oder vollstindig herausgezogen werden.

Der Fadenmitnehmer ist vorZugsweise in einem inneren Kanal des Schaftteils des Instru-
ments geflhrt, wobei er in der zurlickgezogenen Position mitsamt der am Faden ange-
ordneten Verdickung im inneren Kanal des Schaftteils angeordnet ist. Wenn der Faden-
mitnehmer in seine vorgeschobene Position verschoben wird, so ragt er mit einem Endab-
schnitt, der die Mauldffnung des Maulteils Gberquert, aus dem inneren Kanal heraus. Nach
dem ,Einhdngen” der am Faden angeordneten Verdickung in der Durchtrittséffnung des
Maulteils wird der Fadenmitnehmer wieder soweit zuriickgezogen, dass er innerhalb des
Kanals im Schaftteil liegt oder bis er proximal aus diesem herausgezogen ist.

Die am Ende des Fadens angeordnete, vom Fadenmitnehmer beim Vorschieben mitge-
nommene Verdickung kann vom Material des Fadens selbst gebildet werden. Bei einem
aus schmelzféhigem Kunststoff ausgebildeten Faden kann die Verdickung durch Auf-
schmelzen des Fadenendes, sodass ein verdickter Kopf entsteht, gebildet werden. Es exis-
tieren gangige chirurgische Faden, die aus einem solchen schmelzbaren Kunststoff beste-
hen. In einer anderen Ausfihrungsvariante kann die endseitige Verdickung von einem am
Faden endseitig festgelegten Armierungsteil gebildet werden. Diese Armierung kann in
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analoger Weise erfolgen, wie sie von der Festlegung einer Nadel an einem Fadenende her
bekannt ist. Beispielsweise kann das die Verdickung bildende Armierungsteil aus Metall
bestehen und auf das Fadenende aufgepresst sein. Eine weitere Ausfiihrungsvariante be-
steht darin, auf das Fadenende eine Verdickung mittels Spritzguss aufzuspritzen. Eine wei-
tere Variante besteht dérin, das Fadenende, z.B. durch einfaches Umknicken, so zu ver-
formen und in dieser Verformung zu halten (beispielsweise durch eine Verklebung), dass
sich eine Verdickung bildet.

Im Falle der endseitigen Anbringung eines Armierungsteils am Faden ist dieses vorzugs-
weise spitz ausgebildet, um das Durchstechen des Gewebes zu erleichtern.

Eine Einrichtung der Erfindung kann zur Anbringung einer chirurgischen Naht, speziell
Einzelknopfnaht, dienen, wobei der Faden mit der erfindungsgemaBen chirurgischen Ein-
richtung vorgelegt wird, d.h. durch das zu nahende Gewebe durchgefiihrt wird. Weiters
oder alternativ kann eine solche chirurgische Einrichtung zum Setzen einer Ligatur im
menschlichen oder tierischen Gewebe dienen, d.h. zum Abbinden von Gewebepiirzeln,

GeféBen oder anderen Hohlorganen, wobei der Faden um das abzubindende Gewebe
herumgefihrt wird.

Wenn in dieser Schrift von ,proximal” und , distal” die Rede ist, so ist damit die Lage zum
Operateur bezeichnet, ein distales Teil liegt weiter vom Operateur entfernt als ein dem-
gegenlber proximales Teil. Weiters wird eine Bewegung von proximal nach distal als nach
vorne und eine umgekehrte Bewegung als nach hinten bzw. zuriickgerichtet bezeichnet.

Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden im Folgenden anhand der beilie-
genden Zeichnung erlautert. In dieser zeigen:

Fig. 1 _eine. Schragsicht eines Instruments und eines in dieses einzufiihrenden Fadenmit-
nehmers, in den ein Faden eingesetzt ist, gemaB einer moglichen Ausbildungsform der
Erfindung;

Fig. 2 Eine Schragsicht der in Fig. 1 dargestellten Einrichtung aus einem geanderten
Blickwinkel, wobei der Mitnehmer in das Instrument eingesetzt ist und sich in seiner vorge-
schobenen Position befindet; '

Fig. 3 ein vergréBertes Detail A von Fig. 1; _
Fig. 4 einen Langsmittelschnitt durch das Instrument, ohne den eingesetzten Mitnehmer;
Fig. 5 einen Langsschnitt entsprechend Fig. 4, mit eingesetztem und mit einem fadenge-
ladenen Mitnehmer, der sich in seiner zuriickgezogenen Position befindet;

Fig. 6 einen Langsschnitt analog Fig. 5, aber in der vorgeschobenen Position des Mit-
nehmers;

Fig. 7 ein vergroBertes Detail B von Fig. 6;

Fig. 8 bis 12 Darstellungen zur Verdeutlichung der einzelnen Schritte beim Vorlegen ei-
nes Fadens, wobei die Einrichtung jeweils im Langsmittelschnitt dargestellt ist;

Fig. 13 eine Darstellung analog Fig. 7 einer weiteren Ausfihrungsvariante der Erfindung;
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Fig. 14 eine schematische Darstellung eines distalen Endabschnitts des Instruments ge-
maB einer weiteren Ausfihrungsvariante der Erfindung.

Ein erstes Ausflihrungsbeispiel der Erfindung wird im Folgenden anhand der Fig. 1 bis 12
erlautert. Die Einrichtung umfasst ein Instrument 1 mit einem Griffteil 2, an dem das In-
strument gehalten werden kann, einem langserstreckten, vorzugsweise geraden, Schaftteil
3 und einem am distalen Ende des Schaftteils 3 angeordnetes Maulteil 4, das eine Maul-
dffnung 5 aufweist. Die Mauldffnung 5 &ffnet sich bezogen auf die Langsachse 16 des
Schaftteils 3 zur Seite hin (also nicht nach vorne).

Durch das Schaftteil 3 und durch das Maulteil 4 bis zur Maul&ffnung 5 verlauft ein innerer
Kanal 7. Der Kanal 7 miindet also distal in die Maul&ffnung 5 und ist an seinem proximalen
Ende, welches am proximalen Ende des Schaftteils 3 oder im Bereich des Griffteils 2 lie-
gen kann, ebenfalls offen. Entsprechend der geraden Ausbildung des Schaftteils 3 verlauft
der Kanal 7 geradlinig-und in der geradlinigen Verlingerung des Kanals 7 Iiégt distal der
Mauléffnung 5 eine einen distalen Abschnitt des Maulteils 4 ausgehend vom Bereich der

Mauldffnung 5 geradlinig und parallel zur Richtung der Langserstreckung des Schaftteils 3
durchsetzende Durchtrittséffnung 6.

Das Maulteil 4 und das Schaftteil 3 werden im gezeigten Ausfilhrungsbeispiel von einem
gemeinsamen Schaft des Instruments gebildet, dessen Endabschnitt zur Ausbildung des
Maulteils 4 einen gebogenen Verlauf aufweist. Hierbei umfasst der Verlauf erste und zwei-
te Biegungen in entgegengesetzte Richtungen, um die Mauléffnung 5 auszubilden. Die
Durchtrittséffnung 6 ist im der Mindung des Kanals 7 gegeniiberliegenden Endabschnitt

des Schaftes angeordnet, der winkelig, beispielsweise annahernd rechtwinkelig, zum Kanal
7 verlauft.

In den Kanal 7 ist ein réhrchenférmiger Fadenmitnehmer 8 einfiihrbar, und zwar vom pro-
ximalen Ende des Kanals 7 her. Der in den Fig. 1, 2 und 5-7 dargestellte Fadenmitnehmer
8 ist mit einem Faden 9 beladen. Hierbei erstreckt sich der Faden 9 durch einen inneren
Fadenkanal 10 des Fadenmitnehmers 8. Am vorderen Ende des Fadens 9 weist dieser eine
Verdickung 11 auf, die vor dem distalen Ende des Fadenkanals 10 liegt und hierbei so
grof ist, dass sie nicht in den Fadenkanal 10 hineingezogen werden kann. Die Verdickung
11 kann beispielsweise aus dem Material des Fadens 9 bestehen, wobei sie durch ein Auf-
schmelzen des Kunststoffmaterials des Fadens 9 gebildet ist. Das hintere Ende des Fadens
9 kann wie dargestellt aus dem proximalen Ende des Fadenkanals 10 herausragen oder
auch innerhalb des Fadenkanals 10 liegen.

Das distale Ende des Fadenmitnehmers 8 kann verjiingt ausgebildet sein, sodass der Fa-

denmitnehmer 8 hohlnadelférmig ausgebildet ist, wodurch ein Durchstechen von Gewebe
erleichtert wird.,
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Der Fadenmitnehmer 8 kann von einer zurlickgezogenen Position (Fig. 5) in eine vorge-
schobenen Position (Fig. 6) in Richtung der Lingsachse 16 des Schaftteils 3 verschoben
werden. In der zuriickgezogenen Position befindet sich das distale Ende des Fadenmit-

- nehmers 8 innerhalb des Kanals 7 des Instruments 1. Im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel

kann das distale Ende des Fadenmitnehmers 8 beliebig weit in den Kanal 7 zuriickgezogen
werden bzw., um ein vollstandiges Trennen des Fadenmitnehmers 8 vom Instrument 1 zu
ermdglichen, aus dem proximalen Ende des Kanals 7 herausgezogen werden.

In der vorgeschobenen Position des Fadenmitnehmers 8 ragt er mit einem Endabschnitt
aus dem Kanal 7 heraus, wobei dieser Endabschnitt die Mauléffnung 5 iberquert und mit
seinem proximalen Ende durch die Durchtrittséffnung 6 ragt.

Beim Verschieben des Mitnehmers 8 von seiner zurlickgezogenen Position in seine vorge-
schobene Position nimmt der. Fadenmitnehmer 8 die Verdickung 11 mit und fiihrt diese
durch die Durchtrittséffnung 6 hindurch. Hierbei wird die Verdickung zusammengepresst.
Die Verformung der Verdickung.11 ist hierbei zumindest teilweise elastisch. Nach ihrem
Durchtritt durch die Durchtrittsffnung 6 weitet sich die Verdickung 11 daher wieder auf,
sodass sie einen groBeren Durchmesser als die Durchgangséffnung 6 im distalen Miin-
dungsbereich aufweist und sie bei einem anschlieBenden Zuriickziehen des Fadenmit-
nehmers 8 gegen ein Zurtickziehen durch die Durchtrittsffnung 6 gehalten ist. Beim Zu-
rickziehen des Fadenmitnehmers 8 wird das distale Ende des Fadens 9 somit aus dem
distalen Ende des Fadenmitnehmers 8 herausgezogen.

Die Durchtrittséffnung 6 im distal der Méuléffnung 5 liegenden Abschnitt des Maulteils 4
erweitert sich zu ihrer bei der Mauléffnung 5 liegenden Miindung hin, um eine gréBere
Toleranz fur das Einfihren des Fadenmitnehmers 8 zu erhalten. Insbesondere wird eine Art
Einlaufkonus fir den Fadenmitnehmer 8 ausgebildet.

Zum Verschieben des Fadenmitnehmers 8 dient im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel ein an
diesem angebrachtes Betatigungsteil 13.

In den Fig. 8 bis 12 ist die Anwendung der Einrichtung zum Vorlegen eines Fadens zur
Ausbildung einer chirurgischen Einzelknopfnaht dargestellt. Nachdem das freie Ende des
distal der Mauldffnung 5 liegenden, die Durchtrittséffnung 6 aufweisenden Abschnitt des
Maulteils 4, welches als Einstechspitze ausgebildet ist, an das menschliche oder tierische
Gewebe 12, in dem die Naht herzustellen ist, herangefihrt worden ist (Fig. 8), wird der
distal der Mauléffnung 5 liegende Abschnitt des Maulteils 4 in das Gewebe 12 eingesto-
chen, wie dies aus Fig. 9 ersichtlich ist. Dadurch gelangt Gewebe 12 in den Bereich der
Mauléffnung 5. Der Fadenmitnehmer befindet sich hierbei in einer zuriickgezogenen Posi-
tion, in der sein distales Ende innerhalb des{KanaIs 7 liegt.

In der Folge wird der Fadenmitnehmer 8 durch Vordriicken des Betatigungsteils 13 nach
distal (=nach vorne) verschoben, wobei er den Faden 9 mitnimmt. Das distale Ende des
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Fadenmitnehmers 8 und die vor diesem liegende Verdickung 11 des Fadens 9 werden
hierbei durch das Gewebe 12 gestochen, wobei ein Durchtrittskanal fiir den Faden 9 ge-
schaffen wird. Der Fadenmitnehmer 8 wird bis in seine in Fig. 10 dargestellte vorgescho-
bene Position verschoben, in welcher er durch die Durchtrittséffnung 6 im distalen Ab-
schnitts des Maulteils 4 tritt, wie dies in Fig. 10 dargestellt ist. Die Verdickung 11 des Fa-
dens 9 ist dadurch durch die Durchtrittséffnung 6 gedriickt worden.

In der Folge wird der Fadenmitnehmer 8 wiederum in eine zuriickgezogene Position ver-
schoben, in der sein distales Ende im Kanal 7 liegt, wie dies in Fig. 11 dargestellt ist. Es
kann sich hierbei um die urspringliche zuriickgezogene Position oder um eine andere
zuriickgezogene Position handeln (d.h. das distale Ende des Fadenmitnehmers 8 befindet
sich an einer anderen Position wie vor dem Vorschieben). Die Verdickung 11 im Faden
wird hierbei vom distalen Abschnitt des Maulteils 4 zurlickgehalten, bewegt sich also nicht
durch die Durchtrittséffnung 6 zuriick. Beim Zuriickschieben des Fadenmitnehmers 8
bleibt der Faden 9 somit stationar, wobei er durch den Fadenkanal 10 des Fadenmitneh-

mers 8 gezogen wird. Die Situation nach dem Zuriickziehen des Fadenmitnehmers 8 ist in
Fig. 11 dargestellt.

Das Zurlickziehen des Fadenmitnehmers 8 erfolgt im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel durch
das Betatigungsteil 13. Denkbar und méglich ist es beispielsweise auch, den Fadenmit-
nehmer 8 durch mindestens ein Federelement zu beaufschlagen, derart, dass der Faden-
mitnehmer 8 von diesem mindestens einen Federelement von seiner vorgeschobenen

Position in eine zurlickgezogene Position verschoben werden kann, in welcher sein distales
Ende innerhalb des Kanals 7 liegt. '

In der Folge wird das Maulteil 4 aus dem Gewebe 12 herausgezogen. Hierbei wird die
Verdickung 11 nach wie vor vom distalen Abschnitt des Maulteils 4 gehalten. Der Faden 9
wird somit durch den Gewebekanal gezogen, wobei er weiter durch den Fadenkanal 10
des Fadenmitnehmers 8 und aus dem Kanal 7 des Instruments 1 herausgezogen wird. Die-
se Situation ist in Fig. 12 dargestellt. Das Herausziehen des Instruments 1 wird solange
fortgesetzt, bis die beiden aus dem Gewebekanal herausragenden Fadenenden lang ge-

- nug sind. In der Folge wird zumindest das an die Verdickung 11 anschlieBende Fadenende

abgeschnitten und, falls das andere Fadenende noch nicht vollstandig aus dem Instrument
1 herausgezogen worden ist, auch dieses. Der Faden ist nunmehr vorgelegt, worauf der
Operateur den Knoten der Einzelknopfnaht kniipfen kann.

Wenn der Fadenmitnehmer 8 nach dem Vorschieben in seine vorgeschobené Position
zuriickgezogen wird, so kann dieses Zuriickziehen auch weiter als in Fig. 11 dargestellt
erfolgen. Der Fadenmitnehmer 8 kann hierbei auch vollstandig aus dem Kanal 7 herausge-
zogen werden und vom Instrument 1 getrennt werden, wobei der Faden 9 vollstandig aus
dem Fadenkanal 10 des Fadenmitnehmers 8 gezogen wird.
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Wenn die herzustellende Einzelknopfnaht mehrere einzelne Faden mit jeweiligen Knoten
umfassen soll, so wird der beschriebene Vorgang wiederholt. Hierbei kann beispielsweise
fur jeden vorzulegenden Faden 9 eine neue Einrichtung eingesetzt werden, bei der der
Fadenmitnehmer 8 mit einem Faden 9 geladen ist. Eine andere Méglichkeit besteht darin,
fur jeden vorzulegenden Faden 9 den Fadenmitnehmer 8 vollstandig aus dem Instrument
herauszuziehen und durch einen neuen, mit einem Faden 9 geladenen Fadenmitnehmer
zu ersetzen, welcher von proximal in den Kanal 7 eingeschoben wird. Eine weitere Még-
lichkeit besteht darin, fiir jeden vorzulegenden Faden 9 den Fadenmitnehmer 8 vollstin-
dig aus dem Instrument 1 herauszuziehen und mit einem neuen Faden 9 zu laden.

Das freie Ende des distal der Durchtrittséffnung 6 liegenden Abschnitts des Maulteils 4,
der auch als Zinke bezeichnet werden kann, ist wie beschrieben als Einstechspitze zum
Einstechen in das Gewebe 12 ausgebildet. Eine solche Einstechspitze kann hierbei in un-
terschiedlicher Weise ausgebildet sein. Die Ausbildung kann wie dargestellt in Form einer
stumpfen Spitze sein, wobei hier unterschiedliche Abwandlungen méglich sind. Anderer-
seits kann die Ausbildung auch in Form einer schneidenden Spitze sein. Solche schnei-

denden Spitzen kénnen beispielsweise kegelférmig, pyramidenférmig oder messerschnei-
denformig sein.

-Wenn eine erfindungsgeméaBe Einrichtung zum Setzen einer Ligatur verwendet wird, so

wird das abzubindende Gewebe in die Mauléffnung 5 des Maulteils 4 eingefiihrt. Ein
Durchstechen des Gewebes kann somit je nach Anwendung entfallen. Eine Ausbildung
des distalen, freien Endes des Maulteils 5 in Form einer Einstechspitze ist dann nicht erfor-
derlich. Nachdem das Gewebe in die Maulffnung 5 eingefiihrt ist, wird der Fadenmit-
nehmer 8 von seiner zuriickgezogenen in seine vorgeschobene Position verschoben, dann
wieder zurlickgezogen zumindest bis sein distales Ende im Kanal 7 liegt und in der Folge
das Instrument 1 vom abzubindenden Gewebe abgehoben. Nach dem entsprechenden
Durchtrennen des Fadens ist der Faden um das abzubindende Gewebe herum gelegt. In
der Folge kann das Abbinden erfolgen. Die Schritte erfolgen somit in analoger Weise wie
anhand der Fig. 8 bis 12 beschrieben, wobei der Faden aber um das Gewebe herumgezo-
gen wird und nicht durch einen Gewebekanal durchgezogen wird.

Eine weitere mogliche Ausbildungsform ist in Fig. 13 dargestellt. Hier wird die Verdickung
11 von einem separaten, am Fadenende angebrachten Armierungsteil 14 gebildet. Das
Armierungsteil 14 umfasst einen innerhalb des Kanals 7 liegenden Abschnitt, in welchem
es mit dem Faden 9 verbunden ist und einen auBerhalb des Kanals 7 vor dem Fadenmit-
nehmer 8 liegenden Abschnitt, der die Verdickung 11 bildet. Dieser Abschnitt ist distal mit
einer Spitze versehen, um das Durchstechen von Gewebe 12 zu erleichtern.

Unterschiedliche modifizierte Ausbildungen.von solchen Armierungsteilen 14 sind denkbar

und méglich, beispielsweise auch solche, die keinen in den Kanal 7 ragenden Abschnitt
umfassen.
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Armierungsteile 14 kénnen beispielsweise auch bei Fiden 9 angebracht werden, die nicht
schmelzbar sind, beispielsweise solche aus Seide oder Catgut (Tierdarm).

Die Durchtrittséffnung 6 im Maulteil in diesem Ausfiihrungsbeispiel iiber ihren gesamten
Innenumfang von einem elastischen Material 15 begrenzt, welches mit einem Grundkérper-
des Maulteils 4 verbunden ist, beispielsweise an diesem angeklebt ist. Der Grundkdrper
weist hierbei eine Bohrung auf, welche mit dem ringférmig ausgebildeten Material 15
ausgekleidet ist. Beim Durchfihren der Verdickung 11, wenn der Fadenmitnehmer 8 in
seine vorgeschobene Stellung verschoben wird, wird das elastische Material 15 kompri-
miert und nach dem Durchfithren der Verdickung 11 entspannt es sich wieder, wonach es
die Verdickung 11 gegen ein Zuriickziehen durch die Durchtrittséffnung 6 sichert.

Das die Verdickung 11 bildende Armierungsteil 14 besteht hier beispielsweise aus Metall
oder einem unelastischen Kunststoff. Denkbar und moglich wére es auch, anstelle des die

Durchtrittséffnung 6 begrenzenden Materials 15 das Armierungsteil 14 elastisch verform-
bar zu gestalten.

Auch eine Kombination einer elastischen Verformbarkeit des die Durchtritts'éffnung 6 zu-
mindest teilweise begrenzenden Materials mit einer elastischen Verformbarkeit der Verdi-
ckung 11 ist denkbar und méglich.

Auch eine Auskleidung nur eines Teils des Innenumfangs der Bohrung im Grundteil mit
einem elastischen Material ist denkbar und méglich.

Bei dem in den Fig. 1 bis 12 dargestellten Ausfilhrungsbeispiel wird die Einstechspitze des
Maulteils 4 quer zur Langsachse des Schaftteils 3 in das Gewebe 12 eingesteckt. Fig. 14
zeigt eine Ausflihrungsvariante, bei‘der das Maulteil 4 durch eine Bewegung in Richtung
der Langsachse 16 des Schaftteils 3 in das Gewebe 12 einsteckbar ist. Ein an das distale
Ende des Maulteils 4 anschlieBender Endabschnitt des Maulteils 4 schlieBt hierbei einen
Winkel 17 mit der Léngéachse 16 ein, der kleiner als 60° ist, vorzugsweise kleiner als 45°.

Beim Gewebe 12, durch das der Faden 9 zur Ausbildung einer Einzelknopfnaht vorgelegt
wird oder um das der Faden 9 zum Setzen einer Ligatur gefiihrt wird, kann es sich bei-
spielsweise um einen Muskel, um Parenchym, um eine Sehne oder um eine andere Form
von weichem Gewebe (also z.B. nicht Knochen) handeln, das im Korper anzutreffen ist. -

Eine erfindungsgemaBe Einrichtung kann insbesondere zum Einsatz in der minimalinvasi-
ven Chirurgie, z.B. speziell in der Laparoskopie, ausgebildet sein. Das Maulteil 4 ist hierbei
derart ausgebildet, dass es durch einen Trokar durchfiihrbar ist. Trokare weisen tiblicher-
weise Innendurchmesser im Bereich von 5mm bis 25mm auf. Das Schaftteil 3 weist eine
ausreichende Lange zum Heranflhren bis zur Operationsstelle auf.
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Eine Einrichtung gemaB der Erfindung kann insgesamt als Einweginstrument ausgebildet
sein. Die Moglichkeit eines vollstandigen Herausziehens des Fadenmitnehmers 8 aus dem
Kanal 7 kann hier entfallen, da das Instrument 1 mit dem Fadenmitnehmer 8 nach dem
Setzen des Fadens 9 entsorgt wird.

Eine zweite Moglichkeit besteht darin, dass das Instrument 1 als Mehreginstrument aus-
gebildet ist, der Fadenmitnehmer 8 aber nur einmal verwendbar ist. Das Instrument 1 be-
steht hierbei aus einem sterilisierbaren, insbesondere dampfsterilisierbaren Material, vor-
zugsweise Edelstahl. Nach dem Setzen eines Fadens 9 wird der Fadenmitnehmer 8 vom
Instrument 1 getrennt und ein neuer Fadenmitnehmer 8, der mit einem Faden 9 geladen
ist, wird eingesetzt.

Als weitere Moglichkeit sind sowohl das Instrument 1 als auch der Fadenmitnehmer 8 zu-
sammen mit den an ihm angebrachten Teilen, im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel dem Be-
tatigungsteil 13, als Mehrwegteile ausgebildet. Sie sind hierzu sterilisierbar, insbesondere
dampfsterilisierbar, und bestehen aus einem zu diesem Zweck geeigneten Material, bei-
spielsweise Edelstahl. Nach dem Setzen eines Fadens 9 wird der Fadenmitnehmer 8 vom
Instrument 1 getrennt und mit einem neuen Faden 9 beladen. Fiir ein jeweiliges Instru-
ment 1 kénnen mehrere Fadenmitnehmer 8 vorhanden sein, die wechselweise eingesetzt
werden kdénnen.

Unterschiedliche Modifikationen der beschriebenen Ausfiihrungsbeispiele sind denkbar
und mdglich ohne den Bereich der Erfindung zu verlassen. So kénnte beispielsweise das
Maulteil 4 auch in anderer Weise als in Form eines gebogenen Endabschnittes eines
Schafts ausgebildet sein, beispielsweise als separates, am Schaftteil 3 festgelegtes Teil.

Anstelle der Fiihrung des Fadenmitnehmers 8 durch einen Kanal 7 des Instruments 1 kénn-

- te der Fadenmitnehmer 8 auch auBen am Schaftteil 3 gefiihrt sein. In der zurlickgezoge-

nen Stellung wére das distale Ende des Fadenmitnehmers 8 hierbei wiederum proximal
der Mauléffnung 5 angeordnet, sodass die Mauléffnung 5 freigegeben ist.

Denkbar und méglich wére auch eine kreisbogenférmige Ausbildung des Schaftteils 3 und
des Fadenmitnehmers 8.
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‘Legende
zu den Hinweisziffern:
1 Instrument
2  Griffteil
3 Schaftteil
4 Maulteil
5  Mauléffnung
6 Durchtrittséffnung
7 Kanal
8  Fadenmitnehmer
9 Faden
10 Fadenkanal
N Vérdickung
12 Gewebe
13 Betatigungsteil
14 Armierungsteil .
15 Material
16 Langsachse
17 Winkel
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Patentanspruche

Chirurgische Einrichtung umfassend ein Instrument (1), das ein Schaftteil (3) und ein
an einem distalen Ende des Schaftteils (3) angeordnetes Maulteil (4) mit einer
Mauléffnung (5) aufweist, einen Fadenmitnehmer (8), der vom Schaftteil (3) gefiihrt
ist und von einer zuriickgezogenen Position, in der er die Mauléffnung (5) freigibt,
in eine vorgeschobene Position, in der er die Mauléffnung (5) iberquert und mit
einem distalen Ende durch eine distal der Mauléffnung (5) gelegene Durchtrittsoff-
hung (6) des Maulteils (4) ragt, verschiebbar ist, und einen Faden (9), der mittels
des Fadenmitnehmers (8) durch ein menschliches oder tierisches Gewebe (12), in
dem eine Naht anzubringen ist, oder um ein menschliches oder tierisches Gewebe
(12) herum, um das eine Ligatur anzulegen ist, fihrbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass am Faden (9) endseitig eine Verdickung (11) angeordnet ist, die vom Faden-
mitnehmer (8) beim Verschieben des Fadenmitnehmers (8) von seiner zuriickgezo-
genen in seine vorgeschobéne Position mitgenommen wird, wobei die Verdickung
(11) unter zumindest teilweise elastischer Verformung der Verdickung (11) und/oder
eines die Durchtrittséffnung (6) im Maulteil zumindest teilweise begrenzenden Ma-
terials (15) durch die Durchtrittsdffnung (6) des Maulteils (4) gedrickt wird.

Chirurgische Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Fa-
denmitnehmer (8) in einem durch das Schaftteil (3) verlaufenden inneren Kanal (7)
gefiihrt ist und in seiner vorgeschobenen Position mit einem Endabschnitt, der die
Maul6ffnung (5) Uberquert, aus dem inneren Kanal (7) herausragt.

Chirurgische Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Fa-
denmitnehmer (8) vollstandig aus einem proximalen Ende des inneren Kanals (7)
des Schaftteils (3) herausziehbar ist.

Chirurgische Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass der Fadenmitnehmer (8) réhrchenférmig ausgebildet ist.

‘Chirurgische Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-

net, dass der Faden (9) beim Verschieben des Fadenmitnehmers (8) von der zu-
rickgezogenen Position in die vorgeschobene Position durch einen den Fadenmit-
nehmer (8) durchsetzenden inneren Fadenkanal (10) verlduft, der an einem distalen
Ende des Fadenmitnehmers (8) miindet, vor dem die Verdickung (11) des Fadens
liegt.
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10.

1.

Chirurgisches Instrument nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-

‘net, dass das Maulteil (4) von einem gebogenen Endabschnitt eines Schaftes des

Instruments (1) gebildet wird, der auch das Schaftteil (3) des Instruments (1) bildet.

Chirurgische Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass sich die Mauléffnung (5) des Maulteils (4) bezogen auf die Langserstre-
ckung des Schaftteils (3) zur Seite hin 6ffnet.

Chirurgische Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass ein distal der Mauloffnung (5) liegendes Ende des Maulteils (4) als Ein-
steckspitze zum Einstechen in das Gewebe (12) ausgebildet ist, in dem die Naht
anzubringen ist. |

Chirurgische Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass sich die Durchtrittséffnung (6) im Maulteil (4) zur Maul6ffnung (5) hin er-
weitert.

Chirurgische Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die am Faden (9) angeordnete endseitige Verdickung (11) vom Material
des Fadens (9) selbst gebildet wird.

Chirurgische Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die am Faden (9) angeordnete endseitige Verdickung (11) von einem am
Faden (9) festgelegten Armierungsteil (14) gebildet wird.



: 1/5
WO 2010/019973 : PCT/AT2008/000292




WO 2010/019973 . 2/5 PCT/AT2008/000292

Fig. &
Fig. 5




PCT/AT2008/000292

3/5

WO 2010/019973

>N




4/5

- WO 2010/019973

- PCT/AT2008/000292




5/5
WO 2010/019973 PCT/AT2008/000292




INTERNATIONAL SEARCH REPORT -

. International application No

PCT/AT2008/000292

A. CLASSIFICATION O OS4UBJECT MATTER:

INV. A61B17
ADD. A61B17/12 - A61B17/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61B . '

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X WO 02/07609 A (ORTHOPAEDIC BIOSYSTEMS LTD o 1-11
INC [US]; BALDWIN JEFFREY P [US]; HUNTER
RO) 31 January 2002 (2002-01-31)

page 3, line 5 - page 5, line 5; figures
1-4,26-28 _

page 7, line 27 - page 11, line 12

page. 17, line 26 - page 21, line 11

figures 4,6
paragraph [0077]

paragraph [0053] - paragraph [0065]

X | us 2008/114382 Al (MUJWID JAMES R [US] ET 1,2,4-8,
' AL) 15 May 2008 (2008-05-15) 11
|A paragraph [0015] - paragraph [0021]; , : 3,9,10

-/—

Further documents are listed in the continuation of Box C.

E See patent family annex.

. §pecia| calegories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not
considered to be of particular relevance

"E* earfier document but published on or after the international
filing date

*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or
which is cited to establish the publication date of another
citation or other special reason (as specified)

*0O* document referring to an-oral disclosure, use, exhibition or
other means

*P* document published prior to the international filing date but
later than the priority date claimed

‘T* later document published after the international filing date
or priority date and not in conflict with the application but
cited to understand the principle or theory underlying the
invention :

*X" document of paricular relevance; the claimed ipvention
cannot be considered novel or cannot be considered to
involve an inventive step when the document is taken alone

'Y* document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered to involve an inventive step when the
document is combined with one or more other such docu-
me'l]ns, such combination being obvious fo a person skilied
in the art. -

*&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

23 April 2009

Date of mailing of the intermational search report

07/05/2009

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL — 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,

Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Neef, Tatjana

Form PCT/ISA/210 {second sheet) (April 2005)

- page 1 of 2




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/AT2008/000292

C(Continuation).

DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

_Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages

Relevant to claim No.

X
A

US 2008/147095 Al (GAMBALE RICHARD A [US])

- .19 June 2008 (2008-06-19)

paragraph [0017] - paragraph [0026];
figures 1-30 - .

paragraph [0080] - paragraph [0093]

US 3 470 875 A (JOHNSON ALFRED A)

7 October 1969 (1969-10-07) ,
column 3, Tine 50 - column 4, line 41;
figures 1-18

column 6, line 25 — column 8, line 22
US 2003/216613 Al (SUZUKI KEITA [JP] ET
AL) 20 November 2003 (2003-11-20) -
paragraph [0002] - paragraph [0006];
figures . '
55,56,62-64,161-176,192-195,219,220
paragraph [1053] - paragraph [1083]
paragraph [0293] - paragraph [0303]

paragraph [0317] - paragraph [0330]

paragraph [0580] - paragraph [0585]
paragraph [0650] - paragraph [0694]
paragraph [0885] - paragraph [0938]

US 2003/208209 A1l (GAMBALE RICHARD A [US]
ET AL) 6 November 2003 (2003-11-06)
paragraph [0011] - paragraph [0043];
figures 1-3,15-44

paragraph [0117] - paragraph [0145]

EP 1 297 787 A (NIPRO CORP [JP])

2 April 2003 (2003-04-02)

. paragraph [0024] - paragraph [0028];

figures 1-15

US 6 077 276 A (KONTOS STAVROS [US])
20 June 2000 (2000-06-20) -

cotumn 2, line 11 - column 3, 11ne 44;
figures 11—19,28—38

column 8, line 21 - column 10, line 21
column 12, line 55 - column 15, 1ine 9

1-5.7.11
6.8-10

1,2,4,6,
11
3,5,7-10

1-11

1-11

1-11

- Form PCTASA/210 (continuation of second sheet) (April 2005)

page 2 of 2




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intérnational application No

PCT/AT2008/000292
Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report . date member(s) date
WO 0207609 A 31-01-2002 AU 8135301 A 05-02-2002
’ CA 2416649 Al 31-01-2002
us 6443963 Bl 03-09-2002
US 2008114382 Al  15-05-2008 - NONE '
US 2008147095 Al . 19-06-2008 NONE
US 3470875 A " 07-10-1969 DE 1566096 Al 09-04—1970
: GB 119240¢ A 20-05-1970
US 2003216613 Al _ 20-11-2003 NONE
US 2003208209 Al 06-11-2003. US 2008215069 Al 04-09-2008
‘ : US - 2008262516 Al 23-10-2008
EP 1297787 A 02-04-2003 AT ' 273659 T . 15-09-2004
CN 1408320 A 09-04-2003
DE 60200998 D1 23-09-2004
DE 60200998 T2 18-08-2005
JP 3921681 B2 30-05-2007
JP 2003102735 A 08-04-2003
“Us 2003065338 Al - 03-04-2003
Us 6077276 A 20-06-2000 US | 6139556 A 31-10-2000

Form PCT/ISA/210 (patént family annex) (April 2005)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

'Internatlonaleé Aktenzeichen

PCT/AT2008/000292

A. KLASSIFIZIERUNG 0E4S ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. A61B17
ADD. A61B17/12 A61B17/06

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Kiassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprifstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

A618

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprifstoff gehdrende Verdtfentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der internationalen Recherche konstltierie elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbedgriffe)

EPO-Internal, WPI Data

.C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* | Bezeichnung der Veréﬁenllichung_, spweil erforderich unter Angabe der in Betracht komm(::nden Teile Betr. Anspruch Nr.
X w0.02/07609 A (ORTHOPAEDIC BIQSYSTEMS LTD ' 1-11
INC [US]; BALDWIN JEFFREY P [US]; HUNTER -

RO) 31. Januar 2002 (2002-01-31)

Seite 3, Zeile 5 - Seite 5, Zeile b;
Abbildungen 1-4,26-28

Seite 7, Zeile 27 - Seite 11, Zeile 12
Seite 17, Zeile 26 - Seite 21, Zeile 11

X us 2008/114382 Al (MUJWID JAMES R [US] ET 1,2,4-8,
AL) 15. Mai 2008 (2008-05-15) 11

A Absatz [0015] - Absatz [0021]; Abbildungen 3,9,10 -
4,6 :

Absatz [0053] - Absatz [0065]
Absatz [0077]

m Weitere Verdffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen[l Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen *T® Spatere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeidedatum

pe & : . f . . oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist und mit der
‘A V:Bgf?]?ég?:,’: %éngngglsaégggﬁgm S;gﬂgegg;-g‘;c“mk definiert, Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der

Etfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

'E* alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmetdedatum verdffentlicht worden ist *X* Veréftentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

‘L* Verbéffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- kann allein aufgrund dieser Verdffentlichung nicht ais neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veréffentlichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden «y. Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Emndung
soll oder die aus einem andéren besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet
ausgefinrt) o ) o werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen

*0" Verdffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung, ) Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
-eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht diese Verbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist

‘P* Veréffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach

dem beanspruchten Prioritétsdatum verdffentiicht worden ist *&" Verdffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschiusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
23. April 2009 _ 07/05/2009
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehdrde Bevollmé&chtigter Bediensteter

Européisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk ' .

Tel. (+31-70) 340-2040, .

Fax: (+31-70) 340-3016 Neef, Tatjana

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)

Seite 1 von 2



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

" Internationales Aktenzeichen

20. Juni 2000 (2000-06-20)

Spalte 2, Zeile 11 - .Spalte 3, Zeile 44;
Abbildungen 11-19,28-38

Spalte 8, Zeile 21 - Spalte 10, Zeile 21
Spalte 12, Zeile 55 - Spalte 15, Zeile 9

‘| -PCT/AT2008/000292
C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN '
Kategorie* Bezeichﬁung der Verdffentlichung, sbv;veﬂ erforderlich unter Angabe der in éetracht kommenden ‘:reilg Betr. Ans:pmch Nr.
X - -US 2008/147095 A1 (GAMBALE RICHARD A [US]) - 1-5,7,11
19. Juni 2008 (2008-06-19) S '
A Absatz [0017] - Absatz [0026]; Abb11dungen 6,8-10
1-30
Absatz [0080] - Absatz [0093]
X US 3 470 875 A (JOHNSON ALFRED A) 1,2,4,6,
7. Oktober 1969 (1969-10-07) 11
A Spalte 3, Zeile 50 - Spaite 4, Ze11e 41 3,5,7-10
Abb11dungen 1-18
Spalte 6, Zeile 25 - Spalte 8, Zeile 22
X US 2003/216613 Al (SUZUKI KEITA [JP] ET 1,2,4,5,
AL) 20. November 2003 (2003-11-20) - = 7,9,11
A Absatz [0002] - Absatz [0006]; Abbildungen 3,6,8,10 -
55,56,62-64,161-176,192-195,219,220
Absatz [1053] - Absatz [1083]
Absatz [0293] - Absatz [0303]
Absatz [0317] - Absatz [0330]
Absatz [0580] - Absatz [0585]
Absatz [0650] - Absatz [0694]
Absatz [0885] - Absatz [0938]
A US 2003/208209 Al (GAMBALE RICHARD A [US] 1-11
ET AL) 6. November 2003 (2003-11-06) '
Absatz [0011] - Absatz [0043]; Abbildungen
1-3,15-44
Absatz [0117] - Absatz [0145]
A EP 1 297 787 A (NIPRO CORP [JP1) 1-11
2. April 2003 (2003-04-02)
Absatz [0024] - Absatz [0028]; Abbildungen
1-15
A US 6 077 276 A (KONTOS STAVROS [US]) - 1-11

Formblatt PCT/ISA/210 (Forisetzung von Blatt 2) (April 2005)

Seite 2 von 2




lNTERNATiONALEh RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Verdftentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehdren

Intemationales Aktenzeichen

PCT/AT2008/000292
Im Recherchenbericht Datum der Mitgiied(er) der . Datumder
angefiihrtes Patentdokument Verdffentlichung Patentfamilie Veréffentlichung
WO 0207609 A 31-01-2002 AU 8135301 A 05-02-2002
‘CA 2416649 Al 31-01-2002
us 6443963 Bl 03-09-2002
US 2008114382 Al 15-05-2008 KEiNE
US 2008147095 Al 19f06—2008 KEINE
Us 3470875 A 07-10-1969 DE 1566096 Al 09-04-1970
. GB 1192406 A 20-05-1970
Us 2003216613 Al 20-11-2003 - KEINE
US 2003208209 Al 06-11-2003 US 2008215069 Al 04-09-2008
o US 2008262516 Al 23-10-2008
EP 1297787 A. 02-04-2003 AT 273659 T 15—09—2004
' _ CN 1408320 A. 09-04-2003
DE 60200998 D1 23-09-2004
DE 60200998 T2 18-08-2005
~JP 3921681 B2 30-05-2007
. JdP 2003102735 A 08-04-2003
-US 2003065338 Al 03-04-2003
US 6077276 A 20-06-2000 US 6139556 A - 31—10—2000

Fommblatt PCT/ISA/210 {Anhang Patentfamilie) (April 2005)




	Page 1 - front-page
	Page 2 - front-page
	Page 3 - description
	Page 4 - description
	Page 5 - description
	Page 6 - description
	Page 7 - description
	Page 8 - description
	Page 9 - description
	Page 10 - description
	Page 11 - description
	Page 12 - description
	Page 13 - claims
	Page 14 - claims
	Page 15 - drawings
	Page 16 - drawings
	Page 17 - drawings
	Page 18 - drawings
	Page 19 - drawings
	Page 20 - wo-search-report
	Page 21 - wo-search-report
	Page 22 - wo-search-report
	Page 23 - wo-search-report
	Page 24 - wo-search-report
	Page 25 - wo-search-report

