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A talilmdny szerinti gizégs lényege, hogy az égofej

(1) és a kever8ess (7) kozé iktatott, vagy az ég6fej (1)

alatt a keverScsGre (7) illesztett, keramikus anyagi szi-

getelo gyfiriije, az égbfejhez (1) tartozd, egymdssal és a
84zégl egészével koaxidlis, hd4dllé és mind oxiddlé mind

. redukdlé atmoszférdnak ellendllé anyagi perfordlt két

lingrézsa-gytirije (2, 3), a lingrézsa-gyGrtiket (2, 3)
-végeiknél lezdré égbfej-alapja (5) valamint égéfej-fedele
(4) van, tovdbbd, hogy a belsd lingrézsa-gytiriinek (2)
visszagyjtdst megakaddlyozé perfordci6ja van.
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A taldlmény tdrgya féleg giztlizhelyeknél alkalmaz-
haté gdzégd, amely a sztochiometriai ardnyt meghaladé
mennyiségll levegS elSkeveréssel iizemel. A gizégdhoz
tartozik az égSteknGben elhelyezkedd égofej, az égofejjel
Osszekotott keverdesd, amin keresztiil a gdz és az égéshez
szilkséges levegG keveréke az égGfejhez jut, tovibb4 a
keverScsG el6tt 16v8 gdzfivéka, amelybsl a gdzsugdr ki-
1ép €és az égéshez sziikséges levegd egész mennyiségét
magéval ragadja.

A jelenleg hasznilatos géztiizhelyek rendszerint olyan
injektoros égdvel vannak felszerelve, amelyek a sztéchio-
metriai ardnyt el nem ér6 kezdeti levegd-eldkeveréssel
milkddnek. A tokéletes égéshez kiegészitésképpen sziik-
séges mdsodlagos levegd ellenGrizetleniil, illetve szabd-
lyozatlanul diffundil a keverék kiléps nyilisindl az ég6-
fejben kialakul6 ldngba. Ez a kériilmény a teljes teljesit-
mény-tartoményban negativ hatdsi az égé hatésfokéra,
azaz a giz héenergia-kihaszndldsa nem optimélis sem
a névleges, sem a részleges terhelési tartomdnyban. Ezen
kivill a sztochiometriai ardnyt el nem éré levegG els-
keverésnél a lng viszonylag nagy nitrogénoxid mennyi-
séget juttat a tdvoz6 gdzba, ami tobbnyire abba a térbe
— helyiség terébe — keriil, amelyben a késziiléket fel-
dllitottdk. Tokéletesitésre szorul az tigynevezett takarék
héterhelés is. Az ég5 héterhelése a nagy lingnak meg-
felel§ dllds — azaz a névleges héterhelés — &s a minimilis
takarékdllds — a takarék héterhelés — kozott fokozat
nélkil szabilyozhat6. Ez ut6bbi az érvényes szabvinyok
szerint nem lehet nagyobb a névleges héterhelés meg-
hatdrozott részénél. Ez a kovetelmény a hasznélatos
égbknél ugyan teljesiil, azonban a gyakorlat azt mutatja,
hogy a takarék héterhelés melletti égés tokéletesitésre
szorul, kiildndsképpen a foldgzzal tizemels gizégSknél.

A tiizhelyekben alkalmazott gazég6knél tovabbi kive-
telmények lépnek fel annak kovetkeztében, hogy egyes
dllamokban — igy a Német Szbvetségi Koztdrsasighan
is — killdnb&z6 Wobbe-szdmi foldgizok szerepelinek.
Mivel sziikséges, hogy egy gizcsalddon beliil a gaz viltoz-
hasson anélkiil, hogy az égénél valtozdst vonna maga
utdn, elengedhetetlen az, hogy a gdzég6 a kilonbézs
Wobbe-szdmii gizok lehetdleg széles alkalmazasi kérén
beliill — az ugynevezett Wobbe-szdmu tartomdnyban —,
kiillénosen a takarék héterhelés esetében, a gydjtds, az
égés tokéletessége és a lang stabilitdsa szempontjdbél
megfelel legyen. .

A szakirodalombdl ismert, hogy az égéshez sziikséges
levegdnek a sztochiometriai ardnyt meghaladé mennyi-
ségben valé elGkeverése segitségével, azaz azdltal, hogy
az €g6hdz az égésben résztvevd osszes levegdt a kevers-
csovon keresztil vezetjitk oda — a lingba belépd mdsod-
lagos levegd nélkiil — kdros anyagoktl mentes égéster-
mék valdsithaté meg és egyidejfileg jobb energiakihasz-
nélds érhetd el, kiilsnosen a részleges terhelés tartomi-
nyédban.

Nem ismert azonban még olyan ég8, amelynél ered-
ményesen megoldott, hogy a légfelesleg ellenére is ki-
elégits lingstabilitds legyen.

Ismert ugyan olyan fajta gdzégs — pl. 2 2649454
szdimui DE OS-bdl — amelynél a sztochiometriai ardnyt

" meghaladé mennyiségi levegdt kevernek a gézhoz, és
a langnél mdsodlagos levegs bejutdsdt kizdrjik. Ez az ég6
azonban szerkezetileg nagyon bonyolult, mivel ez a f5-
léng és a tartéldng részére a gdz—levegs keverék képzésé-
hez két elkiilonitett fiivoka-keverdcss rendszert tartal-
maz.
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Mivel ennek az ég8nek az égésterméke tilnyomorészt
az égbteknGben Jévs keskeny véjatokon keresztiil kifelé
dramlik és ott adja le a hét az edény fenekénél, a hatds-
fok nem felel meg. .

A talilmény feladata, hogy olyan gdzég0t biztositson,
amely szerkezetileg egyszeril, a bevezetett gdz héenergii-
jénak optimilis kihaszndldsit teszi lehet6vé mind a név-.
leges terhelésnél, mind a részleges terhelés tartomanyd-
ban, tovdbbd az égbnek j6 gytijtassal, biztos égési tulaj-
donsdggal, tokéletes égéssel kell miikédnie, és mind a
névleges, mind a takarék héterhelés esetén valamint a
killonboz6 Wobbe-szimi gizok széles tartomdnydban,
kdros anyagokban szegény égésterméket kell biztosi-
tania. ‘ '

A kitliztt feladatot a talilmény szerinti gdzégé rész-

ben azdltal oldja meg, hogy az égbfejhez tartozé két,

egymdssal valamint az egész égdvel koaxidlis helyzeti,

olyan lingrézsa-gyGrije van, amelyek héallé anyagbdl
val6k, és amelyek mind oxidéls, mind redukilé atmosz-
férinak ellendllanak, és amely ldngrézsa-gyftirGk perforal-
tak, végeik le vannak zirva, és ahol a belst langrézsa.
gylirGnek a perfordciéja olyan, hogy megakadilyozza
a ldngnak a belsd lingrézsa-gylirti belseje felé torténs
terjedését, vagyis a visszagyujtist., A taldilmany szerinti
84zégGnél az égbfej és a keverdcsd kozé, vagy az égofej
alatt a keverSesd illesztett, elénydsen keramikus anyag-
bdl valé szigetelGgyGri van helyezve,

Mint médr kordbban emlitettiik a taldlmdny szerinti
gdz€gl a gizégbk olyan fajtijinak tovabbfejlesztését
jelenti, amelyeknél az égShoz az égéshez szitkséges
levegs és gdz olyan el6keveréke van vezetve, amelyben
a levegl részarinya a sztéchiometriai részardnyt meg-
lhaladja. '

Az elGbbi bekezdésben vézolt tipusi gizégs tovabb-
fejlesztését jelentd taldlmdny szerinti gdzégb lényege,
hogy az égifcj és a keverdics kozé iktatott, vagy az égi-
fcj alatt a keverdestre illesztett, keramikus anyagi szige-
teld gyfiriije, az égdfejhez tartozé, egymdssal és a gizégd
egészével koaxidlis, h64llé és mind oxidalé mind redu-
kél6 atmoszférinak ellendllé anyagi perfordlt két ling-
r6zsa-gyliriije, a lingrézsa-gytirtiket végeiknél leziré égo-
fej-alapja valamint égéfej-fedele van, tovabbi, hogy a
belsd ldngrézsa-gytrinck visszagyujtist megakadilyozé
perforicidja van,

A bels§ lingrézsa-gyliri perfordcidja nyildsainak
hidraulikus dtmérSje legfeljebb 1,2 mm, elényésen 0,8
1,2 mm, a kiilsé léngrézsa-gyiird perforiciéja nyflisainak
hidraulikus dtmér6je pedig legalibb 1,2 mm, elénydsen
1,2-3,0 mm. Az ilyen perforicid kialakitds mellett el5-
nydsen biztosithaté, hogy a ling a két ldngrézsa-gyirdi
kozotti térben alakul ki.

A lingrézsa-gyGriiket célszerd aluminiumtartalmd és

nikkelmentes krémacélbél késziteni. Kiilonosen elGnyés
lehet, ha a léngrézsa-gytriiket keramikus anyagb6l ké-
szitik. : ‘
Egy ujabb elSnyds kiviteli alakhoz lehet jutni, ha
mind az égéfej-fedél mind az égdfej-alap keramikus
anyagbél van. Sokszor célszeri lehet, ha az égtfej-alap
egydarabbdl van a szigetelSgyriivel.

A belsS és a kiils§ lingrézsa-gyiirtk kozotti térben

lehet elhelyezni a gytjtészerkezetet és a gyujtast bizto-

sité elemcket. A hideginditdshoz sziikséges vezérls bi-
metdl-lemezt az égéfej alapjéhoz célszerG kapcsolni.

Egy jabb el6nyos kiviteli alakja a talslmdny szerinti
gdzégének, amelynek az edény fenéklapjdt, vagy hGsuga-
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~ akat dtbocsits, elénydsen livegkerimiai anyagbél valé
fedSlapot alitimaszté, sik felsgrész(i égofej-fedele van.
‘ Egy misik célszerd kiviteli alak esetében legalibb az
- égbfej felfiiggesztése vagy dgyazdsa rugalmas. :
A taldlminy szerinti szerkezeti kialakitds eredménye.-
ként a kovetkezs eldnyos hatdsok biztosithaték.
_ Az égési dllapotban, amit roviddel 2 gyljtds utdn
érink el, a lingok a belss ldngrézsa-gyiirtiné] alakulnak
ki. Emellett olyan erSsen felhevitik a kills6 fém ldng-
16zsa-gyGriit, hogy az izzdsba jon. A lingrézsa-gytr(i ki-
1épG nyildsainak elbb emlitett hidraulikus 4tméréi egy-
feldl megakadilyozzak, hogy a bels§ ldngrézsa-gytirtingl
€80 ling visszagyujtast okozzon, misfel§] pedig azt biz-
tositjdk, hogy a kiilss lingrézsa-gy(rtinél esetleg kezdet-
ben ég6 ling emogé 4t tudjon terjedni. Azonban a kiils§
ldngrézsa-gytiriin a ling Kialakitdsa, azaz a belss ling-
rézsa-gyGiriits] a kilss ldngrézsa-gyfrfire a ling dtvindor-
ldsa addig nem lehetséges, amig a kiilss ldngrézsa-gytiri
nagymértékben fel nem hevill, illetve izzéva nem vilik.
A bels6 lingrézsa-gyfirtinél €80 ldng
illetve izzé kiilss lingrézsa-gyirfi hatdsa killndsen ered.
ményesen biztositja. )

A taldlmdny szerinti gd2€g6 a sztdchiometriai ardnyt
meghaladé mennyiségt levegd elSkeverése kovetkezts.
ben szdmos elonnyel rendelkezik. Kiilonss elnye a talil-
ménynak, hogy kiros anyagokban szegény égéstermékei
vannak, €s az ismert gdzég6khoz képest a hatdsfoka jobb.
. Az égésben résztvevs nagymennyiségii levegs — 1ég-

felesleg — ellenére egyszerii konstrukcids eszkdzokkel ki-
fejezetten megbizhats, stabil ling érhet§ el széles terhe-
Iési tartomdnyon belii!, ugyhogy kis takarék héterhelés
esetén is kifogdstalan, higiénikus égés lehetséges.

Mindez valamennyi, kiilonbszs Wobbe-szimii giz
alkalmazdsa esetén érvényes adott gizcsalddon beliil.
- A taldlmdny szerinti gizég6t a rajzokon feltiintetett

példaképpeni kiviteli alak segitségével ismertetjiik. Az

L. dbra nyitott fz6hely elélnézete részben metszve
a taldlmény szerinti ég6 egy részletével, a

2. dbra az 1. dbra szerinti f6z6hely feliilnézete, a

3. dbra a gizégs nagyitott képe, részben figgsleges
metszetben.

. Az 1. és 2. dbrin egy gdztiizhely tobb fozohelye
kozill az egyik l4thaté.

- Az églfej a kerek 11 ég6tekns kozepén helyezkedik
~el, ez pediga 17 tlizhelyteknébe van beépitve. A 11 ép6-
teknd beliilré] kifelé domborodik és hdrom sugdririnyy
12 tartéborddja van, amelyeknek a fels6 része azonos
magassigban van a 4 égéfej-fedél felss sikjdval és a t(iz-
hely tovibbi 19 tartSborddinak felss éleivel, amelyek
“a 17 tiizhelytekndn vannak és igy a 20 edény felfekvési
sikjdt képezik. A tlzhely 19 tartéborddi segitségével
lehet&ség van a 20 edény akaddlytalan eltoldsdra a f626-
helyrél, vagy a mésikra valé dttoldsdra,

A 11 égbtekns kb. 0,5 mm vastagsdgi rozsdamentes
acéllemez és ezért csak kevés h6t térol, ami kedvezd az
edény felmelegedési idejének szempontjibdl. Ezen kiviil
az alsé oldaldn elényds médon vékony aluminium réteg-
gel van bevonva. Mivel az aluminjum sugdrzéképessége
kisebb, mint a rozsdamentes acélé. Ilyen médon elér-
hetd, hogy az égéteknd felvett hé&je elényés médon fel-
felé, azaz az edény fenekének irdnydban sugdrzédik ki,

Azért, hogy a hé lefelé sugdrzdsit még tovdbb csok-

* kentsiik, 2 11 égbtekné alatt — az esetleg kifuté étel fel-
fogdsdra szolgdlé 14 felfogd teknSben — a 13 reflektor
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van elhelyczve, ami nagymértékben visszaveri a 11 €gd-
teknd lefelé sugdrzott hémennyiségét és alakja kovet-
keztében a sugdrzé ho dtaddsdt lefelé hatdsosan meg-
gatolja. .

A gy(r(i alakd 15 nyildson keresztiil a 11 égdtekns.
bél lefelé folys, esctlegesen kifuté ételt felfogé teknd
a 11 égétekndvel egylitt a 16 tomitSgyiirG segitségével
van a 17 tizhelyteknéhoz képest légmentesen és hg.
szigetelve lezdrva. :

Az 1 égifejtSl a 7 keversiess felé a hédtszdrmaztatds
lehetd nagymértéki megakadilyozdsira az 1 égofeja 7
keverGesdvel a kerdmia 6 szigeteld gy(rtivel van &ssze-
kotve.

Az 1 égifej lényegében az § égéfej-alap és a 4 égéfej-
fedél kozot 1évs lyukasztott belsé 2 és kiilsé 3 ling-
1625a-gyliribsl 4ll. Ezek aluminium tartalmi és nikkel-
mentes krémacél lemezbs] késziilnek.

A 18 gizhivékdbél kilépS gazsugir szivia magdval
az égési levegd teljes mennyiségét. A 7 keverdcstvel az 1
égbfejhez vezetett giz — égési levegs keverék meggyullad
és az égési 4llapotban a ldng a belss 2 lngrézsa-gy(rtingl
ég, a kiils§ 3 ldngrézsa-gytirtit pedig folyamatosan to-
vdbb heviti, tigyhogy ez izzik és sugdrozza a hét,

A két lingrézsa-gyiirGit felilrs] a lapos 4 égéifej-fedél
fedi le, gy hogy a kifuté étel a ldngrézsa-gy(rfibe, vagy
arra rd nem futhat. '

A kiils6 és a belss ldngrézsa-gytrd kozott gylird
alaki térben van . a 9 gyljtészerkezet és a 10 gyujtdst
biztosité szerkezet. Ennek a kiilondsen védett elhelye-
zésnek a kovetkeztében ezeknek a szetkezeti elemeknek
a kdrosodisi, vagy szennyezGdési veszélye nagyon cse-
kély. A 9 gyujtoszerkezet célszerii médon gyiijtéling
ég6ként van megvalésitva.

Az 5 égéfej-alapon gy van beépitve a bimetall vezér-
ési 8 hidegindits lemez, hogy az induldsi éllapotban
a giz-levegl keverék draminak jarulékos ellenall4st
jelent, dgyhogy az €g6 lizemének indulisakor a levegt
ardny kozel ugyanolyan nagy, mint az égési dllapotban,
Ezdltal biztositott a sztbchiometriai ardnyt meghaladé
gdz—levegd keverék akadalytalan meggytjtisa.

A 4 égifej-fedelet, a 2 és 3 lingrézsa-gytirtiket, a 11
€gbteknst, a 13 reflektort és a 14 felfogs teknst szét
lehet szedni tisztitds céljdbol.

Egy tovibbi, nem dbrazolt kivitel; alak esetében az
g0t hdsugdrzdst dtengeds, elénydsen tivegkerdmia feds-
lap fedile. Ez a fedélap tomitve csatlakozik a tlzhelyhez
és lefedi valamennyi féz6helyet. Az €g6 a 3. dbrdn fel-
tintetett kiviteli alaknak felel meg. Az égStekndt
csonkakiip alakd reflektor alkotja és ez alatt a lefelé
irdnyulé hésugirzds tovibbi csokkentésére még egy
reflektor van elhelyezve. A felsg reflektor fels§ oldalin
néhdny tivolsigtarté van a fedélap tamasztdsdra. Az égés-
termékeket a tdvozd giz vezetésére s201gil6 lemezek le-
felé terclik az elvezetéshez. A lemezek a tizhely vala-
mennyj f6z6helye részére olyan kozos égéstermék teknd-
ben lehetnek elhelyezve, amelyet eldny6s médon felfelé
tikré26 szigetelSréteg burkol.

A taldlmdny szerint az égdfej a fedlappal érintkezik.
Ennek az érintkezésnek a megvalGsitdsira és a torésalls-
sdg novelésére az egész f6z8helyet, tehat az égét és bele-
értve a reflektorokat is, rugalmasan lehet felszerelni. Ha
van kozis égéstermék elvezets teknd, akkor ez is rugal-
mas felfiiggesztést lehet. : :

Fedett féz6hely esetében kerimia égbfej-fedél és égg-
fej-alap haszndlata kilondsen elényds, mert eziltal az
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€go LLisO LerCben a iuiievuies veszelye (a gyubaadsi ho-
mérséklet tillépése) ki van zdrva, ami acélkonstrukcié
esetében bekovetkezhet az égé forré kiilss feliilete és
a gzzal h{tott bels6 rész kozotti hédtszarmaziatds
kovetkeztében. ,

. A Kkisérletek azt igazoltik, hogy a taldlmény szerinti
megolddsndl a f6zés hatisfoka kis edény-4tmérék eseté-
ben is rendkiviil nagy.

5. Az L. vagy 2. igénypont szerinti gizégd kiviteli
alukja, azzal jellemezve, hogy a lingrézsa-gyiiriik (2, 3)
aluminiumtartalmi és nikkelmentes krémacélbsl van.
nak. .
4. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti gazégd kiviteli
alakja, azzal jellemezve, hogy a lingrézsa-gydrlk (2, 3)
kerdmidbél vannak.

5. Az 1-4. igénypontok birmelyike szerinti gadzégo
kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az égdfej-fedél (4)
és el6nydsen az égdfej-alap (5) is kerdmiabo! van.

Szabadalmi igénypontok 10 6. Az 5. igénypont szerinti gézégé kiviteli alakja, azzal
Jellemezve, hogy az égdfej-alap (5) egy darabbél van a
1. Gdzégs, féleg gdztiizhelyekhez, amelynek égofeje, szigetelS gy(irGvel (6). " :
keverScsove és a keverSesébe a sztéchiometriai rész. 7. Az 1-6. igénypontok birmelyike szerinti gdzégd
arinynak megfelelénél nagyobb mennyiségi levegbt 15 kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a léngrézsa-gytirik
juttaté gdzfivékaja van, azzal jellemezve, hogy az égofej (2, 3) kozotti térben gyijtészerkezet (9) és gyjtast biz-
(1) és a keverScsd (7) kozé iktatott, vagy az égbfej (1) tositd szerkezet (10) van. o
alatt a keverScsSre (7) illesztett, keramikus anyag szige- 8. Az 1-7. igénypontok birmelyike szerinti gazégd
tel§ gyiiriije, az égéfejhez (1) tartozs, egymdssal és a gdz- kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az égofej-alapon
€g6 egészével koaxidlis, h6illé és mind oxidilé mind 20 (5) héhatisra mikods, célszertien bimetall vezérlési
redukdlé atmoszférdnak ellendllé anyagi perfordlt két hidegindité lemez (8) van. : :
lingrézsa-gytirGie (2, 3), a lingrézsa-gy(riiket 2, 3) 9. Az 1-8. igénypontok barmelyike szerinti gizégs
végeikné] lezdrd ég6fej-alapja (5) valamint égdfej-fedele kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy edény (20) fenék-
(4) van, tovibbd, hogy a belsd ldngrézsa-gyfirnek (2) lapjdt, vagy hGsugarakat dtbocsité, elonyosen liveg-
visszagyujtdst megakaddlyozé perfordcidja van. 25 kerdmiai anyagbél val6 fedélapot aldtdmasztd, sik felss-
2. Az 1. igénypont szerinti gdzégé Kiviteli alakja, azzal rész{i égbfej-fedele (4) van.
Jellemezve, hogy a belsé lingrézsa-gyirit (2) perforicidja 10. A 9. igénypont szerinti gizégs kiviteli alakja,
nyildsainak hidraulikus dtmérsje legfeljebb 1,2 mm, el5- azzal jellemezve, hogy legaldbb az égtfej (1) felfuggesz-
nyésen 0,8—1,2 mm, a kiilsé l4ngrézsa-gytrd (3) per- tése vagy dgyazdsa rugalmas.
fordcija nyildsainak hidraulikus dtmérdje pedig legalibb 30
1,2 mm, el6nyésen 1,2—3,0 mm.
3 db dbra

!(iadja az Orszdgos Taldlmanyi 1livatal
A kiaddsért felel: 1limer Zolign osztalyvezets
Megjelent: a Miiszaki Konyvkiadg gondozdsdban

COPYLUX Nyomdaipari és Sokszorosité Kisszévctkéz_et
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