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(54) 횡전계방식 액정표시장치

요약

본 발명의 횡전계방식 액정표시장치는 색변환 및 계조반전을 방지하기 위한 것으로써, 화소영역이 제1 및 
제2영역으로 분할되고, 제1영역에서는 데이터전극의 연장방향에 대해 시계방향으로 경사진 배향방향을 갖
고, 제2영역에서는, 데이터전극의 연장방향에 대해 반시계방향으로 경사진 배향방향을 가진다. 

대표도

도4

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 횡전계방식 액정표시장치에서 액정분자의 구동을 나타낸 도면.

도 2는 종래의 횡전계방식 액정표시장치의 액정분자의 장축방향을 나타낸 도면.

도 3a 및 3b는 본 발명에 따른 횡전계방식 액정표시장치를 나타낸 평면도 및 단면도.

도 4는 본 발명의 제1실시예를 나타낸 도면.

도 5는 제1실시예에서의 액정분자의 장축방향을 나타낸 도면.

도 6a 및 6b는 각각 종래 및 본 발명의 횡전계방식 액정표시장치의 시야각특성을 나타낸 도면.

도 7a 및 7b는 각각 종래 및 본 발명에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 색변환을 나타낸 그래프.

도 8은 본 발명의 제2실시예를 나타낸 도면.

도 9는 본 발명의 제3실시예를 나타낸 도면.

도 10은 본 발명의 제4실시예를 나타낸 도면.

*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*

5 : 게이트전극 6 : 소스전극

7 : 드레인전극 8 : 데이터전극 

9 : 공통전극 10 : 제1기판

11 : 제2기판 12 : 게이트절연막 

15 : 반도체층 16 : 오믹콘택층 

28 : 블랙매트릭스 29 : 컬러필터층 

30 : 액정층 35,36 : 액정분자

발명의 상세한 설명
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    발명의 목적

        발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 색변환 및 계조반전을 방지하여 시야각특성을 향상시킨 횡
전계방식 액정표시장치에 관한 것이다.

최근, 휴대용 텔레비젼이나 노트북 컴퓨터에 많이 사용되는 박막트랜지스터 액정표시장치(TFT  LCD)에서 
대면적화가 강력하게 요구되고 있지만, 상기한 TFT LCD에는 시야각에 따라 콘트라스트비(contrast rati
o)가 변하는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 광보상판이 장착된 트위스트네마틱(twisted 
nematic) 액정표시장치, 멀티도메인(multi-domain) 액정표시장치 등과 같은 여러가지 액정표시장치가 제
안되고 있다. 그러나, 이러한 여러가지 액정표시장치로는 시야각에 따라 콘트라스트비가 저하되고 색상이 
변하는 문제를 해결하기 힘든 실정이다.

광시야각을 실현하기 위해 제안되는 다른 방식의 액정표시장치인 횡전계방식(in-plane switching mode)의 
액정표시장치가 JAPAN DISPLAY 92 P547, ASIA DISPALY 95 P707 등에 제안되고 있다.

도 1 은 종래의 횡전계방식 액정표시장치에서의 액정분자의 동작을 나타낸 도면이고, 도 2는 액정분자의 
장축방향을 나타낸 도면이다. 도면에 나타낸 바와 같이, 데이터전극(8)과 공통전극(9)의 연장방향은 X축
(게이트배선의 연장방향)과 각 θEL=90°을 이루고 있으며, 두 전극(8,9) 사이에서 발생하는 횡전계의 방

향은 X축과 각 θE=180°를 이루고 있다. 배향처리공정에 의해 배향막에 결정되는 배향방향은 X축과 이루

는 각이 90°〈θR〈180°또는 0°〈θR〈90°의 범위가 되도록 결정된다. 도면에서 θrot는 전극(8,9) 사

이의 횡전계에 의해 액정분자(35)가 회전된 각을 나타낸다.

전압의 무인가시 액정분자(35)는 배향막의 배향규제력(anchoring energy)에 의해 배향방향에 따라 배열된
다. 두 전극(8,9)에 전압이 인가되면, 두 전극(8,9)의 연장방향과 수직한 방향의 횡전계가 발생하여 액정
분자(35)가 상기한 횡전계를 따라 배열된다. 즉, 전압의 인가에 의해 액정분자(35)가 θrot 만큼 시계반대

방향으로 회전하게 된다. 도면에서, 점선은 전압의 미인가시의 액정분자를 나타내고 실선은 전압인가시의 
액정분자를  나타낸다.  상기한  액정분자의  구동은  장축방향의  유전율이  단축방향의  유전율보다  큰 
P(positive)형 액정을 사용한 경우를 나타낸 것으로, N(negative)형 액정을 사용할 경우에는 액정분자의 
단축방향이 횡전계방향과 나란하게 된다. 

그러나, 상기한 바와 같이 구성된 횡전계방식 액정표시장치에는 다음과 같은 문제가 있다.

즉, 전압인가시 액정분자(35)가 시계반대방향으로 θrot 만큼 회전하는 방향에서, 도 6a에 나타낸 바와 같

이, 액정분자의 복굴절률에 의한 계조반전영역이 발생할 뿐만 아니라, 도 7a에 나타낸 바와 같이, 백색
(white color)이 A와 B의 시야각방향에서 각각 파란색(blue)과 노란색(yellow)으로의 색변환이 발생하기 
때문에 화질이 저하되는 문제점이 있었다. 

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기한 점을 감안하여 이루어진 것으로, 색변환 및 계조반전을 방지하여 우수한 시야각특성을 
갖는 횡전계방식 액정표시장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 횡전계방식 액정표시장치는 복수의 화소영역을 갖는 제1기
판 및 제2기판과; 상기 제1기판의 화소영역 각각에 형성된 공통전극과; 상기 제1기판의 화소영역 각각에 
형성되고 상기 공통전극과 함께 상기 제1기판에 평행한 전계를 인가하는 데이터전극과; 상기 화소영역 각
각에 제1영역 및 제2영역을 갖고, 상기 제1영역에서 상기 데이터전극의 연장방향에 대해 시계방향으로 경
사진 배향방향을 갖고, 상기 제2영역에서 상기 연장방향에 대해 반시계방향으로 경사진 배향방향을 가지
며, 상기 제1기판에 형성된 제1배향막과; 상기 제1 및 제2기판 사이에 형성된 액정층으로 구성된다.

상기 제1 및 제2영역이 복수의 도메인으로 분할된 구조도 가능하며, 이때, 상기 제1 및 제2영역이 같은 
수의 도메인을 갖도록 하고, 이때, 상기 제1영역에서의 배향방향과 상기 제2영역에서의 배향방향이 상기 
데이터전극의 연장방향에 대해 대칭적이 되도록 하는 것이 바람직하다. 

본 발명의 제1실시예에서는 제1 및 제2영역이 각각 하나의 도메인을 갖고, 상기 제1 및 제2영역의 각 도
메인이 상기 데이터전극의 연장방향으로 배열된다.

본 발명의 제2실시예서는 상기 제1 및 제2영역의 각 도메인이 상기 데이터전극의 연장방향에 대해 수직한 
방향으로 배열된다.

본 발명의 제3실시예에서는 상기 제1 및 제2영역이 각각 두 개의 도메인을 갖는다.

상기한 목적을 달성하기 위한 다른 구조의 횡전계방식 액정표시장치는 복수의 화소영역을 갖는 제1기판 
및 제2기판과; 상기 제1기판의 화소영역 각각에 형성된 공통전극과; 상기 제1기판의 화소영역 각각에 형
성되고 상기 공통전극과 함께 상기 제1기판에 평행한 전계를 인가하는 데이터전극과; 인접한 복수의 화소
영역 중 제1영역에서 상기 데이터전극의 연장방향에 대해 시계방향으로 경사진 배향방향을 갖고, 상기 인
접한 복수의 화소영역 중 상기 제1영역을 제외한 나머지 제2영역에서 상기 연장방향에 대해 반시계방향으
로 경사진 배향방향을 가지며, 상기 제1기판에 형성된 제1배향막과; 상기 제1 및 제2기판 사이에 형성된 
액정층으로 구성된다.

본 발명의 제4실시예에서는, 상기 제1 및 제2영역이 각각 하나의 화소영역을 갖고, 상기 제1영역에서의 
배향방향과 상기 제2영역에서의 배향방향이 상기 데이터전극의 연장방향에 대해 대칭적으로 결정된다.

12-2

1019980017254



    발명의 구성 및 작용

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 액정표시장치에 대해 상세히 설명한다.

도 3a는 본 발명에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 평면도이며, 도 3b는 도 3a의 A-A'선 단면도이다. 실
제의 액정표시장치에서는 n개의 게이트배선과 m개의 데이터배선에 의해 정의된 n×m개의 화소로 구성되어 
있지만, 설명의 편의를 위해 하나의 화소만을 나타낸다. 

도면에 나타낸 바와 같이, 제1기판(10) 위의 게이트배선(1)과 데이터배선(2)의 교차점에는 박막트랜지스
터가 형성되어 있고, 화소내에는 데이터전극(8)과 공통전극(9)이 평행하게 형성되어 있으며, 그 위에 게
이트절연막(12)이 적층되어 있다. 박막트랜지스터의 게이트전극(5)은 게이트배선(1) 및 공통전극(9)에 전
기적으로 접속되고 소스/드레인전극(6,7)은 데이터배선(2) 및 데이터전극(9)에 전기적으로 접속되며, 상
기한 게이트전극(5)과 소스/드레인전극(6,7) 사이에는 반도체층(15) 및 오믹콘택층(16)이 형성되어 있다. 
게이트전극(5)과 공통전극(9)은 스퍼터링(sputtering)방법으로 적층된 Al, MO, Ta 또는 Al합금 등으로 이
루어진 금속층을 에칭(etching)하여 형성하며, 게이트절연막(12)은 SiOx나 SiNx 등을 CVD(chemical vapor 
deposition)  방법으로 제1기판(10)  전체에 걸쳐서 적층하여 형성한다. 반도체층(15)은 비정질실리콘(a-

Si) 등을 적층하고 에칭하여 형성하며, 오믹콘택층(16)은 n
+
 a-Si 등을 상기한 반도체층(15) 위에 적층하

거나 n
+
 이온을 상기한 반도체층(15)에 도핑하여 형성한다. 소스/드레인전극(6,7)은 스퍼터링방법으로 적

층된 Al, Ti, Cr 또는 Al합금 등으로 이루어진 금속층을 에칭하여 형성한다.

이때, 화소내에 형성된 공통전극(9)과 데이터전극(8)은 각각 박막트랜지스터의 게이트전극(5) 및 소스/드
레인전극(6)과 동시에 형성된다. 따라서, 도면에 나타낸 바와 같이, 공통전극(9)은 제1기판(10) 위에, 데
이터전극(8)은 게이트절연막(12)  위에 서로 교대로 형성되어, 전압인가시 기판(110)에 평행한 횡전계가 
형성된다.

보호막(20) 위에 도포된 제1배향막(23a)은 폴리이미드(polyimide) 또는 폴리아마이드(polyamide)나 광반
응성물질로 구성된다. 폴리이미드 또는 폴리아마이드로 이루어진 배향막(23a)은 기계적인 러빙(rubbing)
에 의해 배향방향이 결정되지만, PVCN(polyvinylcinnamate)계 물질이나 폴리실록산계 물질과 같은 광반응
성 물질로 이루어진 배향막(23a)은 자외선과 같은 광의 조사에 의해 배향방향이 결정된다. 상기한 광배향
처리에서는 조사되는 광의 편광여부, 편광방향, 조사횟수에 따라 배향방향이 결정된다. 

제2기판(11)에는 게이트배선, 데이터배선 및 박막트랜지스터 영역으로 빛이 새는 것을 방지하기 위한 차
광층인 블랙매트릭스(28)가 형성되어 있으며, 그 위에 컬러필터층(29)이 형성된다. 블랙매트릭스(28)는 
Cr이나 CrOx 등의 금속 또는 블랙수지를 적층하고 에칭하여 형성한다. 컬러필터층(29)은 화소마다 R,G,B
가 반복되어 형성된다. 상기한 제2기판(11) 전체에 걸쳐서 폴리이미드 또는 폴리아마이드나 광반응성물질
이 도포된 제2배향막(23b)이 형성된다.

상기한 제1기판(10)과 제2기판(11) 사이에는 진공상태에서 액정이 주입되어 액정층(30)이 형성된다.

도 4는 본 발명의 제1실시예에서의 액정분자의 구동을 나타낸 도면이고, 도 5는 도 4에 나타낸 액정분자
의 장축방향을 나타내는 도면이다. 도 3에서는 나타내지 않았지만, 본 실시예의 특징은 도 4에 나타낸 바
와 같이 하나의 화소가 상하방향으로 배열된 두개의 도메인으로 분할되고, 각 도메인에서의 액정분자가 
서로 반대방향으로 회전하도록 배향방향이 결정된다는 것이다. 도 4에서는 설명의 편의를 위해 하나의 화
소에 데이터전극(8)과 공통전극(9)을 각각 하나씩만 나타내었지만, 일반적인 횡전계방식 액정표시장치에
서는 도 3에 나타낸 것처럼 복수의 데이터전극(8) 및 공통전극(9)이 형성된다. 도 5에 나타낸 바와 같이, 
데이터전극(8) 및 공통전극(9)의 연장방향은 X축과 각(θEL=90°)을 이루고 있다. 위쪽의 제1도메인(I)에

서는 제1배향막(23a)의 배향방향이 두 전극(8,9)의 연장방향인 Y축에 대해 시계반대방향의 각(θR1 )으로 

경사져 있으며, 아래쪽의 제2도메인(II)에서는 제1배향막(23a)의 배향방향이 Y축에 대해 시계방향의 각
(θR2)으로 경사져 있다. θrot1과 θrot2는 각각 제1 및 제2 도메인에서의 액정분자(35,36)의 회전된 각을 

나타내며, θE는 전압이 인가되었을 때의 전계의 방향을 나타낸다. 

두 전극(8,9)에 전압이 인가되지 않으면, 제1도메인과 제2도메인의 액정분자(35,36)는 각 도메인에 결정
된 배향방향을 따라 배열된다. 본 실시예는 P형 액정을 사용할 경우를 나타낸 것으로, 각 도메인에서의 
배향방향이 45°≤θR1≤90°, 45°≤θR2≤90°로 되도록 결정한다. 이와 반대로 N형 액정를 사용할 경우

에는, 0°≤θR1≤45°, 0°≤θR2≤45°로 배향방향을 결정한다. 본 실시예는 언트위스트(Untwisted) 구조

의 횡전계방식 액정표시장치를 위한 것으로써, 제2배향막(23b)에서의 배향방향은 제1배향막(23a)과 같은 
배향방향을 갖도록 한다. 트위스트(Twisted)  구조를 위해서는, 제2배향막(23b)의 배향방향과 제1배향막
(23a)의 배향방향이 사이각을 갖도록 하며, 예를 들면 사이각을 90°가 되도록 한다. 

두 전극(8,9)에 전압이 인가되어 횡전계가 발생하면, 액정분자(35,36)가 상기한 횡전계를 따라 배열되기 
때문에 액정분자(35,36)가 제1도메인과 제2도메인에서 서로 반대방향으로 ｜θrot1｜과 ｜θrot2｜ 만큼 회

전하게 된다. 도면에서, 전압이 인가되기 전의 액정분자는 점선으로 나타내었고, 전압이 인가된 후의 액
정분자는 실선으로 나타내었다.

상기한 바와 같이, 각 도메인 내의 액정분자(35,36)는 서로 반대방향으로 회전하기 때문에, 계조반전이 
서로 보상되어 액정표시장치의 시야각특성이 향상된다. 도 6a는 종래 횡전계방식 액정표시장치의 시야각 
특성을 나타내는 도면이고, 도 6b는 본 발명에 따른 횡전계방식 액정표시장치의 시야각특성을 나타내는 
도면이다. 도 6a에서 빗금친 부분은 계조반전이 발생하는 시야각영역을 나타낸다. 도면에 나타낸 바와 같
이, 종래의 횡전계방식 액정표시장치에서는 90°와 180° 사이와 270°와 0° 사이에 계조반전이 발생하
지만, 도 6b에 나타낸 본 발명에서는 계조반전영역이 발생하지 않음을 알 수 있다. 따라서, 종래의 횡전
계방식 액정표시장치에 비해 시야각특성이 향상된다.

도 7a는 종래의 횡전계방식 액정표시장치에서의 색좌표를 나타내는 도면이고, 도 7b는 본 발명에 따른 횡
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전계방식  액정표시장치에서의  색좌표를  나타내는  도면이다.  도면에  나타낸  바와  같이,  종래에는 백색
(white color)의 색변환이 약 (0.27,0.30)에서 (0.34,0.41)의 범위에서 발생한다. 그러나, 본 발명에 따
른 액정표시장치에서는, 도면에 나타낸 바와 같이, 각 시야각 방향에서 백색의 색변환이 현저하게 줄어듦
을 알 수 있다. 물론, 도면에는 나타내지 않았지만, 붉은색, 녹색, 및 파란색의 색변환에 있어서도 본 발
명의 색변환정도가 종래보다 감소하게 된다.

도 8은 본 발명에 따른 제2실시예를 나타낸 도면으로써, 하나의 화소가 좌우방향으로 배열된 두 도메인으
로 분할되고, 각각에서의 배향방향이 두 전극(8,9)의 연장방향에 대해 서로 반대방향으로 경사져 있다.

도 9는 본 발명에 따른 제3실시예를 나타낸 도면으로써, 하나의 화소가 네 개의 도메인으로 분할되고, 위
의 두 도메인에서의 배향방향은 두 전극(8,9)의 연장방향에 대해 서로 반대방향으로 경사져 있고, 아래의 
두 도메인에서의 배향방향도 두 전극(8,9)의 연장방향에 대해 서로 반대방향으로 경사져 있다. 이때, 왼
쪽의 두 도메인과 오른쪽의 두 도메인이 상기 연장방향에 대해 서로 반대방향으로 경사져 있기 때문에, 
서로의 시야각 의존성이 보상되어 색변환 및 계조반전이 방지된다. 

상기한 바와 같이 본 발명에 따른 횡전계방식 액정표시장치에서는, 하나의 화소가 복수의 도메인으로 분
할되고, 상기 복수의 도메인 중 절반이 데이터전극의 연장방향에 대해 시계방향으로 경사진 배향방향을 
갖고, 나머지 절반이 데이터전극의 연장방향에 대해 반시계방향으로 경사진 배향방향을 갖는다. 이때, 시
계방향으로 경사진 배향방향과 반시계방향으로 경사진 배향방향을 데이터전극의 연장방향에 대해 대칭적
으로 결정하는 것이 바람직하다.

도 10은 본 발명에 따른 제4실시예를 나타낸 도면으로써, 인접한 두 화소에서의 배향방향이 두 전극(8,
9)의 연장방향에 대해 서로 반대방향으로 경사져 있다. 

또한,  인접한  복수의  화소중  절반이  데이터전극의  연장방향에  대해  시계방향으로  경사진  배향방향을 
갖고, 나머지 절반이 상기 연장방향에 대해 반시계방향으로 경사진 배향방향을 갖도록 결정하는 것도 가
능하다. 예를 들면, 인접한 네 개의 화소중 두 개가 상기 연장방향에 대해 시계방향으로 경사진 배향방향
을 갖고, 나머지 두 개의 화소가 상기 연장방향에 대해 반시계방향으로 경사진 배향방향을 갖도록 결정하
는 것도 가능하다. 

    발명의 효과

본 발명은 상기한 바와 같이 화소내의 액정분자의 회전방향, 혹은 서로 인접하는 화소내의 액정분자의 회
전방향을 서로 반대로하기 때문에, 액정의 복굴절율에 의한 계조반전을 보상한다. 따라서, 시야각특성이 
향상될 뿐만 아니라 각 시야각에 따라 색변환이 발생하는 것을 방지할 수 있게 된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

복수의 화소영역을 갖는 제1기판 및 제2기판과,

상기 제1기판의 화소영역 각각에 형성된 공통전극과,

상기 제1기판의 화소영역 각각에 형성되고 상기 공통전극과 함께 상기 제1기판에 평행한 전계를 인가하는 
데이터전극과,

상기 화소영역 각각에 제1영역 및 제2영역을 갖고, 상기 제1영역에서 상기 데이터전극의 연장방향에 대해 
시계방향으로 경사진 배향방향을 갖고, 상기 제2영역에서 상기 연장방향에 대해 반시계방향으로 경사진 
배향방향을 가지며, 상기 제1기판에 형성된 제1배향막과,

상기 제1 및 제2기판 사이에 형성된 액정층으로 구성된 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 제1 및 제2영역이 복수의 도메인으로 분할된 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정
표시장치.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 제1 및 제2영역이 같은 수의 도메인을 갖는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표
시장치.

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 제1영역에서의 배향방향과 상기 제2영역에서의 배향방향이 상기 데이터전극의 연장
방향에 대해 대칭적인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 제1 및 제2영역이 각각 하나의 도메인을 갖는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정
표시장치.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 제1 및 제2영역의 각 도메인이 상기 데이터전극의 연장방향으로 배열된 것을 특징
으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 7 
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제5항에 있어서, 상기 제1 및 제2영역의 각 도메인이 상기 데이터전극의 연장방향에 대해 수직한 방향으
로 배열된 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 8 

제1항에 있어서, 상기 제1 및 제2영역이 각각 두 개의 도메인을 갖는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액
정표시장치.

청구항 9 

제1항에 있어서, 상기 제1영역이 제1 및 제2도메인을 갖고, 상기 제2영역이 제3 및 제4도메인을 가지며, 
상기 제1도메인 및 제3도메인에서의 배향방향이 상기 데이터전극의 연장방향에 대해 대칭적이고, 상기 제
2도메인 및 제3도메인에서의 배향방향이 상기 연장방향에 대해 대칭적인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 
액정표시장치.

청구항 10 

제1항에 있어서, 상기 제2기판 위에 제2배향막이 추가로 형성된 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시
장치.

청구항 11 

제10항에 있어서, 상기 제2배향막이 상기 제1배향막과 같은 배향방향을 갖는 것을 특징으로 하는 횡전계
방식 액정표시장치.

청구항 12 

제10항에 있어서, 상기 제2배향막이 갖는 배향방향과 상기 제1배향막이 갖는 배향방향이 이루는 사이각이 
90°인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 13 

제1항 또는 제10항에 있어서, 상기 제1배향막 또는 제2배향막이 광반응성물질인 것을 특징으로 하는 횡전
계방식 액정표시장치.

청구항 14 

제1항 또는 제10항에 있어서, 상기 제1배향막 또는 제2배향막이 광반응성물질인 것을 특징으로 하는 횡전
계방식 액정표시장치.

청구항 15 

제10항에 있어서, 상기 광반응성물질이 PVCN(polyvinylcinnamate)계 물질과 폴리실록산계물질로 이루어진 
일군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 16 

복수의 화소영역을 갖는 제1기판 및 제2기판과,

상기 제1기판의 화소영역 각각에 형성된 공통전극과,

상기 제1기판의 화소영역 각각에 형성되고 상기 공통전극과 함께 상기 제1기판에 평행한 전계를 인가하는 
데이터전극과,

인접한 복수의 화소영역 중 제1영역에서 상기 데이터전극의 연장방향에 대해 시계방향으로 경사진 배향방
향을 갖고, 상기 인접한 복수의 화소영역 중 상기 제1영역을 제외한 나머지 제2영역에서 상기 연장방향에 
대해 반시계방향으로 경사진 배향방향을 가지며, 상기 제1기판에 형성된 제1배향막과,

상기 제1 및 제2기판 사이에 형성된 액정층으로 구성된 횡전계방식 액정표시장치.

청구항 17 

제16항에 있어서, 상기한 제1 및 제2영역이 같은 수의 화소영역을 갖는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 
액정표시장치.

청구항 18 

제16항에 있어서, 상기 제1 및 제2영역이 각각 하나의 화소영역을 갖는 것을 특징으로 하는 횡전계방식 
액정표시장치.

청구항 19 

제16항에 있어서, 상기 제1영역에서의 배향방향과 상기 제2영역에서의 배향방향이 상기 데이터전극의 연
장방향에 대해 대칭적인 것을 특징으로 하는 횡전계방식 액정표시장치.
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