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Apparatet tilvejebringer en sarskilt opbevaring af to
ingredienser, af hvilke mindst den ene er flydende, hver
for og blanding efter recept af de to ingredienser pa
brugstidspunktet. Apparatet omfatter en fgrste flaske
(2) indeholdende den fprste ingrediens i vaskeform eller
fast form, og hvis krave er lukket ved hjalp af en prop
(5, 8), en anden flaske {9) indeholdende den anden in-
grediens i vaskeform og monteret pid den fgrste flaske
(2) ved dennes hals. samt et af den anden flaske under-
stgttet indvendigt koblingsleéeme (11), hvis ende er
forbundet med proppen (8). Denne kobling tilvejebringes
automatisk ved den indbyrdes samling af de to flasker.
En p3 den anden flaske (9) paskruet hatte (13) er sdle-
des koblet til koblingslegemet (11), at pd brugstids-
punktet vil en afskruning af hatten (13) fgrst forskyde
proppen (8) og automatisk etablere forbindelsen mellem
de to flasker uden at indvirke skadeligt pd sterilite-
ten. Apparatet er isar anvendeligt til opbevaring og
dispensering af gjendrdber.

fortsattes
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opfindelsen omhandler et apparat til sarskilt opbevaring
og blandet udlevering af to ingredienser, hvoraf mindst

an er flydende.

pet er kendt at anvende to serskilte flasker til opbeva-
ring og udlevering af to forskellige stoffer, nemlig en
forste flaske indeholdende opl¢sningsmidlet og en anden
flaske indeholdende det stof, der skal oplgses, eksempel-
vis 1 frysetorret form, eller i det tilfelde, hvor begge

stoffer er vesker, to serskilte flasker indeholdende hver

sin vaske.

Nar opl¢sningen skal anvendes, &bner brugeren begge flas-
ker, halder opl¢sningsmidlet ned i flasken med det stof,
der skal opl¢ses, og lukker denne flaske 09 ryster den

til at ivaerksatte opl¢sningsprocessen eller blandingen af

de to stoffer.

Denne fremgangsméde har talrige ulemper (manipulations—
problemer, rigiko for spild af opl¢sningsmiddel, risiko
for forurening, sa at den ferdige opl¢sning ikke er ste-

ril, osv.).

perfor har man spgt at tilvejebringe et apparat eller an-
1zg af den angivne art, hvor der tilvejebringes en au-
tomatisk forbindelse mellem de to serskilte flasker, nar
disse sammenskrues. penne teknik kendes fra eksempelvis
de franske patentskrifter nr. 1 233 412, 1 486 502,

1 508 658, 2 190 094, 2 238 644, 2 279 378 og 2 427 960.

1 disse kendte fremgangsméder tilvejebringes blandingen
ved en vilkarlig aktivitet fra brugerens side, og det kan
ikke fastholdes, at alle ulemperne ved de tidligere nevn-
te fremgangsmader er overvundet (risiko for forurening af
sterile produkter, risiko for tab af nogle ingredienser,
risiko for anvendelse af kun den ene ingrediens 09 i al-

mindelighed vanskeligheder ved udgvelse af den valgte
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fremgangsmade).

Man har ogsd foreslaet at anvende apparater til Péd be-~
stilling at blande ingredienser ved en paskrunings- eller
afskruningsbevagelse. Disse fremgangsmader hviler princi-
pielt pa tilstedevarelsen af et daksel, der lukker den
ene flaske, og som trykkes ind ved péskruning af den ene
flaske pa den anden, hvorved der tilvejebringes en for-
bindelse mellem de to flasker (i nogle tilfalde er daks-~
let hangslet pa flasken 09 i andre tilfalde ikke fast-
gjort). Denne teknik Kendes fra eksempelvis de franske
patentskrifter nr. 2 476 607 og 2 506 726 samt EP patent-
skrift nr. 243 730.

Disse fremgangsmader frembyder dog stadig ulemper i form
af risiko for forkert manipulation 0og for en efterfglgen-
de adskillelse af de to flaskers kamre. Eksempelvis er
det klart, at apparatet ifglge ovennavnte fransk patent-
skrift nr. 2 506 726 ikke kan forhindre udleveringen af
en mengde ublandet produkt. Drejer det sig eksempelvis om
et ¢jedrypningspraparat, er det af st¢grste betydning, at
der under ingen omstandigheder dispenseres en drabe af
ublandet produkt.

Der er ogsd udformet anlag med to koaksiale kamre og en
Separatorprop med aksiale boringer, i hvilken der s&
fluidumtet som muligt indfgres et til den nederst belig-
gende flaske fastgjort cylindrisk parti, hvilken prop,
nar den ¢verst beliggende flaske afskrues, trakkes ud,
indtil boringerne &bnes til dannelse af en forbindelse
mellem de to flasker. Det har dog vist sig, at fremgangs-
mader af denne art ikke er tilfredsstillende, fordi tat-
lukningen i praksis ikke er helt perfekt, og fordi kompo-
nenterne har en kompliceret form, som gor dem vanskelige
at fremstille ved Sprojtestgbning, isar nar det drejer
sig om apparater med stgrre dimensioner.
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Fra fransk patentskrift nr. 1 514 479 er det kendt at an-
vende glasflasker med to koaksialt beliggende kamre, af-
greznset af en tvergaende veg med en central abning, hvor
en flad skive eller en kegle forbundet med et dazksel kan
lukke den centrale abning sdledes, at der ved dazkslets
abning skabes forbindelse mellem de to kamre. Lgsninger
af denne art vedrgrer Kun indpakningen til senere blan-
ding efter bestilling og ikke dispenseringen af det blan-
dede produkt (idet det drejer sig om et laboratorie-
udstyr). Endvidere forekommer ogsd de tidligere navnte
ulemper (ufuldstendig tztlukning og ingen beskyttelse mod
misligeholdelse), hvortil kommer risikoen for forurening
af det overste kammer under ifyldningen af det nederste
kammer (hvilket er en stor ulempe i tilfazlde af uforene-
lige vaesker) og manipulationsvanskeligheder (ved fast-
gerelse af skiven eller keglen, for dakslet pafores).

opfindelsen har til formdl at afhj®lpe disse ulemper ©Og
tilvejebringe et apparat af den omhandlede art, der i vi-
dest mulig grad opfylder fplgende drifts¢nsker:

ingen mulighed for anvendelse af den ene af de to ingre-

dienser i ublandet form,

ingen mulighed for en ny deling af de to flaskekamre ef-
ter foretagelsen af den fe¢rste abning, medmindre en fra-
deling sker automatisk ved efterfglgende brug,

en automatisk blanding af ingredienserne er mulig ved fo-
retagelse af naturlige bevagelser pa rationel og logisk
made ved undgdelse af komplicerede bevagelser (eksempel-
vis en tilskruning og pafplgende afskruning under anven-

delsen),

en let manipulation ved udgvelse af beskedne krafter (ek-
sempelvis afskruningsmomentet), som kan fremkaldes af 21-

dre brugere,
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en fuldstendig ubrydelighed, bade hvad gzlder fabrikanten
under fremstillingen og brugeren, eller alternativt en

udefra synlig angivelse af abningsfors¢g, og

en udformning egnet til industriel fremstilling, bade
hvad gelder fabrikationen (formstgbning, indpakning) og
mangvreringen af transportgranlag med stor hastighed
(kontinuerte produktionslinier).

Dette opnds for et apparat af den indledningsvis angivne
art, der er opbygget som angivet i krav 1's kendetegnende
del.

Hensigtsmessige udfgrelsesformer for et sddant apparat er

narmere angivet i krav 2-44.

Opfindelsen omhandler ogsa en fremgangsmadde til montering

af et apparat af den 1 Kravw 1-46 anUivee At hoiibay

fremgangsmade er ejendommelig ved de i krav 45's kende-
tegnende del angivne arbejdstrin.

Opfindelsen forklares narmere nedenfor i forbindelse med
tegningen, hvor:

fig. 1-3 viser tversnit gennem en f¢rste udfprelsesform
for et apparat til opbevaring og udlevering af stoffer

ifglge opfindelsen med et balgformet hovedlegeme, pa fig.
3 klart til brug,

fig. 4 og 5 er langdesnit visende den ved afskruning dan-
nede forbindelse til blanding forud for forstegangsbru-
gen,rfig. 5 under brug,

fig. 6-8 er snit igennem en anden udfgrelsesform for ap-

paratet ifglge opfindelsen med en tredelt hatte, fig. 8
klart til brug,
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fig. 20 og 21 er halvsnit gennem en sjette udf¢relsesform
for apparetet ifglge opfindelsen af lignende art som vist
pa fig. 17 og 18, men uden glidelds og med et dobbelt-
gevind pa hattens elastiske lapper, hvor proppen igen ud-
trekkes ved drejning, og hvor den nederste flaske igen pa
fig. 20 udgg¢r en del af formstoflegemet og pé fig. 21 be-

star af glas,

fig. 22 og 23 er tvarsnit langs linierne henholdsvis
XXII-XXII og XXIII-XXIII pd fig. 20 og 21, visende de re-
spektive drejelige koblinger,

fig. 24 er en perspektivisk delafbildning af proppen i
den femte og den sjette udfgrelsesform med en dobbelt-

drejelig kobling,

fig. 25 er et halvsnit gennem en syvende udfgrelsesform
for apparatet ifglge opfindelsen med en skruehaztte og om-
fattende en bgsning med en bortkastelig snaplasring til
at forhindre tilbageskruning af proppen ved lukning efter

brug,

fig. 26 er et tvarsnit langs linien XXVI-XXVI pa fig. 25,

visende koblingen ud for proppen,

fig. 27 er et snit svarende til fig. 13 og visende snap-
lasindgrebet mellem hatten og bgpsningen i apparatet pa
fig. 25, hvor pilen viser afskruningsretningen for heat-

ten,

fig. 28 er en afbildning svarende til fig. 14, visende de
to dele af den f¢rnavnte mellemliggende bg¢sning, hvor den

¢verste del her er bortkastelig,

fig. 29 er et snit gennem en ottende udfgrelsesform for
apparatet ifglge opfindelsen (hvor det venstre halvsnit
svarer til apparatets indpakning og det hgjre halvsnit
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fig. 9 og 10 er snit visende den ved afskruning dannede
forbindelse efter adskillelsen af de hatten formende de-
le, fig. 9 f¢r ferste brug og fig. 10 under brug,

fig. 11 og 12 er henholdsvis en udtrukket afbilding og et
snit gennem en tredje udfeprelsesform for apparatet ifglge
opfindelsen med en mellemliggende b¢sning tilvejebrin-
gende en roterbar drivkobling og en glider dannende bade

en kobling til proppen og en dispenseringsdyse,

fig. 13 er et detailsnit gennem fig. 12 visende snaplas-
indgrebet mellem haztten og bg¢sningen med pilen visende
afskruningsretningen for hatten,

fig. 14 viser bundpartiet af den todelte mellemliggende
bpsning (uadskilt) i apparatet pa fig. 11 og 12,

fig. 15a-15e viser apparatet pa fig. 11 og 12 henholdsvis
klart til brug, under blanding, pa& &bningstidspunktet,
under brug og genlukket efter brug,

fig. 16 er et halvsnit gennem en fjerde udf¢relsesform
for apparatet ifglge opfindelsen med en glidelds og en
hztte med elastiske driv- og laselapper,

fig. 17 og 18 er halvsnit gennem en femte udfgrelsesform
for apparatet ifglge opfindelsen med en glidelds, en hat-
te med elastiske driv- og 1laselapper og en kobling til
lappen til forbedret udtrakning af denne, hvor fig. 17
viser en bund som en del af formstoflegemet og fig. 18 en
serskilt bund af glas,

fig. 19a-19f viser apparatet pd fig. 17 henholdsvis klart
til brug, under blanding (f¢r og efter friggrelsen af de
elastiske lapper fra hatten), efter fjernelse af hatten
til &bning, under brug og genlukket efter brug,
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til apparatets &bning under afskruning af hatten fra ap-
paratets hovedlegeme), omfattende en glider med indtrak-
kelige fjedrende lapper, pa hvilke haztten indskrues,

fig. 30 er et tversnit langs linien XXX-XXX pa fig. 29,
visende snaplasindgrebet mellem lapperne pd glideren og
skruehaztten for to forskellige hatteafskruningspositio-

ner,

fig. 31 er et tvarsnit langs linien XXXI-XXXI pa fig. 29

og svarende til fig. 23,

fig. 32 er et snit gennem en niende udfgrelsesform for
apparatet ifgplge opfindelsen med en glider med indtrazkke-
lige fjedrende lapper, p& hvilke haztten kan indskrues, og
her med en dispenseringsdyse omfattende en prop indrettet
til at kunne gennemstikkes af en spr¢jte (hvor det ven-
stre halvsnit svarer til apparatets indpakning og det
he¢jre halvsnit til apparatets abning efter fjernelse af
hetten til skabelse af adgang til proppen, som derefter

kan gennemstikkes af sprg¢jten), og

fig. 33 er et tversnit langs linien XXXIII-XXXIII pa fig.
32 og visende en snaplasforbindelse af samme art som i

udfprelsesformen pa fig. 30.

Den pad fig. 3 viste fgrste udfgrelsesform for apparatet 1
ifplge opfindelsen omfatter en forste flaske 2 indehol-
dende den f¢rste ingrediens 3, som kan vare en vaske el-
ler et fast stof, og hvis hals 4 kan lukkes af en prop 5.
Proppen 5 har en sarlig udformning if¢lge opfindelsen,
idet den omfatter et prophovedparti 6 med en central ab-
ning 7 og et snapldseligt lukkeparti 8 med en udadven-
dende reces 8' udformet til at kunne sammenkobles med et
indvendigt koblingsorgan pd apparatets anden flaske 9 som
nzrmere beskrevet nedenfor. Flasken 9 rummer den anden,

flydende ingrediens 10 og er ved halsen fastgjort til den
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forste flaske 2.

Apparatet 1 omfatter et af den anden flaske 9 understot-
tet indvendigt koblingsorgan 11 med langstrakt udformning
og med en ende 12 koblet til proppen 5, der kan lukke den
forste flaske 2, hvilken kobling tilvejebringes automa-
tisk ved samlingen af den feorste og den anden flaske.

Apparatet omfatter ogsd en hatte 13, der er skruet pd den
anden flaske 9 og forenet med det indvendige koblings-
organ 11 pd en sadan made, at ved f¢rste brug vil en af-
skruning af hatten fe¢rst forskyde proppen 5 og derved au-
tomatisk tilvejebringe forbindelsen mellem de to flasker
2 og 9, sd at en blanding kan foretages fuldstandigt sik-
kert og under fuldstendig sterile betingelser, og deref-
ter afdazkker abningen i en af den anden flaske 9 under-
stopttet dispenseringsdyse 14.

I den pd fig. 1-5 viste f¢grste udfgrelsesform for appara-
tet ifglge opfindelsen omfatter den anden flaske 9 et
bazlglignende hovedlegeme 15, hvis ene ende 16 er indret-
tet til at kunne fastgpres pa den fgrste flaske 2. Den
anden ende 17 har et ydergevind 18 og underst¢tter det
indvendige koblingsorgan 11 pa& indersiden. Koblingsorga-
net 11 omfatter i dette tilfazlde en fastg¢relsesring 19,
der kan optages i en not pa@ indersiden af hovedlegemets
15 ende 17, hvilken ring 19 er forlanget med en stang 20,
hvis ende 12 kan tilvejebringe koblingen til proppen 5.
Koblingsorganets 11 ende 12 og recessen 8' i proppen 5 er
sdledes udformet, i kombination med proppens elasticitet,
at de kan fastholde et automatisk snaplédsindgreb ved ind-

treangningen af enden 12 pd harpunagtig made.

Den anden flaske 9 omfatter yderligere en bgsning dannen-
de en hatte 13 og omgivende det bazlglignende hovedlegeme
15. B¢sningens 13 ene ende 21 er roterbart monteret pa

hovedlegemets 15 monteringsende 16, mens b¢gsningens anden
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ende har et gevind 22 p& indersiden til samvirke med ge-
vindet 18 pa hovedlegemets yderside, sd at der automatisk
tilvejebringes en forbindelse mellem de to flasker 2 og 9
ved drejning af bgsningen 13 i forhold til den fo¢rste
flaske 2. Det ses, at hovedlegemets 15 gevindskarne ende
er forlanget med et parti til optagelse af dispenserings-
dysen 14 og understottende en lukkekapsel 23, i dette
tilfzlde gevindskdret, hvilken kapsel gadr i ét med bgs-
ningens 13 ende, indtil der er tilvejebragt en forbindel-

se mellem de to flasker 2 og 9.

Bgpsningen 13 har i sit centrale parti i det mindste ét (i
dette tilfazlde to) sidevendende vindue 24, sd at balgen
kan sammenpresses under dispenseringen. Det er hensigts-
messigt at afslutte bgsningens 13 ende 21, monteret pa
hovedlegemets monteringsende 16, med en beskyttelsesring
25 koblet til monteringsenden 16. En centreringsring 26
er ogsad fastgjort til koblingsorganets 11 stang 20.

For at tilvejebringe det pa fig. 3 viste brugsklare appa-
rat ifplge opfindelsen foretages fplgende:

Efter anbringelsen af ingrediensen 3 (flydende, pulver-
formigt, fryset¢rret) i den forste flaske 2 tilproppes
denne med proppen 5 som vist skematisk pd fig. 1. Deref-
ter anbringes den passende mangde af den anden ingrediens
10, som er en vaske, i den anden flaske 9 med hovedet
nedad med dispenseringsdysen vendende nedad og hatten pa-
skruet, som vist pa fig. 2. Derefter anbringes den fgrste
flaske 2 oven pa den anden flaske 9, og de to flasker
samles, hvilket automatisk tilvejebringer koblingen mel-
lem koblingsorganenden 12 og det aftagelige propparti 8.
Det herefter samlede apparat ifglge opfindelsen kan opma-
gasineres, idet hver ingrediens rummes sikkert i sin egen
flaske. Det bemzrkes, at for en frysetg¢rret ingrediens
vil den anden flaske 2 vare fremstillet af glas, idet den
til dispensering forngdne fleksibilitet opnads ved hoved-
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legemebzlgens fleksibilitet.

Det bemzrkes navnligt, at apparatet pd fig. 3 ikke mulig-
ger nogen adgang til kapslen 23, som g&r ud i ét med
skruehatten.

Ved f¢grste brug drejes den hatten dannende bgsning forst
i den normale afskruningsretning, hvorved f¢rst adskil-
lelsen i beskyttelsesringen 25 brydes, hvorefter hoved-
legemeenden 17 som fg¢lge af samvirket mellem skruegan-
gerne 18 og 22 bevages opad i forhold til bg¢sningen 13
til en anlagsstilling. Denne bevagelse medfgrer automa-
tisk proppartiet 8 og tilvejebringer derved forbindelsen
mellem de to flasker, sd at de to ingredienser kan blan-
des. Kun ved dette arbejdstrin er lukkekapslen 23 tilgan-
gelig for brugeren, der kun behgver at afskrue kapslen
for at anvende blandingen. Denne tilstand er vist skema-

tisk pa fig. 5 efter aftagningen af lukkekapslen 23.

Med et apparat if¢glge opfindelsen af denne art er det sa-
ledes umuligt at anvende den ene af de to ingredienser i
ublandet stand, og en fortsat brug efter paskruning af
lukkekapslen 23 er kun mulig, dersom kapslen er tilgange-
lig. Hvis brugeren derfor fejlagtigt skulle manipulere
med dzkslet 13, vil kapslen 23 ikke mere vare tilgange-
lig, s& at det er umuligt at genopdele de to kamre ved
pafplgende brug. Endelig tilvejebringer tilstedevarelsen
af en—beskyttelsesring en synlig angivelse af apparatets
forste abning.

I den pd fig. 6-10 viste anden udf¢relsesform for appara-
tet ifglge opfindelsen er den anden flaskes hovedlegeme
ikke udformet som en balg, og hatten er opbygget af tre
adskillelige dele. Henvisningsnumrene for komponenter er
forgget med hundrede i forhold til henvisningsnumrene for

den f¢rste udfgrelsesform.
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Som vist pa fig. 6 er proppen 105 udformet som et enkelt-
legeme med en reces 108' i proppené pverste parti (se
fig. 7) til sammenkobling med et indvendigt koblingsorgan
pé& harpunagtig made som omtalt ovenfor. Hovedlegemet 115
er i det vasentlige cylindrisk, og dets nederste ende 116
er indrettet til at kunne forbindes med den f¢rste flaske
102, mens dets anden ende rummer dispenseringsdysen 114,
udformet som et hult legeme, der i sig selv underst¢tter
koblingsorganet 111. Dispenseringsdysen 114 kan optages i
hovedlegemet 115 ved en teleskopisk bevegelse af dysen
via en udvendig kile 137 p& dysen og en indvendig kile pa
hovedlegemet. Dysen 114 kan herved bevages mellem en ne-
derste stilling vist pad fig. 8 og en ¢verste stilling
vist pd fig. 9 og 10, hvor dysen fastholdes af ansats-
organer 132 og en laebe 133 for enden af hovedlegemet 115.
Koblingsorganets 111 pafastningsring 119 kan optages i en
not eller en boring i dysen 114, og ringen er som tid-

ligere forlanget med en stang 120, hvis ende 112 kan til-
vejebringe koblingen til proppen 105.

Den anden flaske 109 omfatter en hatte 113 bestdende af
tre adskillelige dele 127, 128 og 129. Delen 127 er dre-
jeligt monteret pa legemet 115, og der er to mellemlig-
gende skra&flader 130 og 131 mellem de adskillelige dele.
Hattens 113 nederste del 127 er saledes fastgjort til,
men kan rotere pd hovedlegemet 115. Skrafladerne 130 og
131 hzlder i hver sin retning, og den yderste adskille-
lige del 129 omfatter en gevindbgsning 136, der kan skru-
es pa dysens 114 dispenseringsende til at lukke dyseab-

ningen 135.

Apparatet 101 samles pd lignende made som omtalt for den
forste udfprelsesform. Forst anbringes den bestilte meng-
de af ingrediensen 103 i den fgrste flaske 102 (fig. 6),
som derefter tilproppes fluidumtzt med proppen 105. Der-
efter anbringes den bestilte mazngde af den anden, flyden-

de ingrediens i den anden flaske 109 med bunden opad og
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dispenseringsdysen vendende nedad, og hatten pdaskrues,
som vist pad fig. 7. Derefter samles den fgrste flaske 102
med den anden flaske 109 ved en simpel indklinkning af
legemsenden 116 pa den forste flaskes Krave 104, hvilket
samtidigt og automatisk tilvejebringer koblingen mellem
koblingsorganenden 112 og proppen 105.

Ved brug afskruer brugeren hatten 113 ved at holde i hat-
tens ¢gverste del 129. Afskruningen vil fgrst bevirke en
adskillelse af delene 127 og 128, og som fglge af skra-
fladen 130 vil de resterende hattedele fg¢gres opad under
medfgring ikke blot af dispenseringsdysen 114, men ogsa
af koblingsorganet 111, der stadig virker som prop, og
som ved etablering af forbindelsen mellem de to flasker
gor det muligt at blande de to ingredienser. Ved afslut-
ningen af dysens 114 teleskopiske forskydningsbevagelse
fastholdes dysen mellem ansatserne 132 og 133, sa at en
fortsat afskruning af hatten f¢rer til en adskillelse af
hezttedelene 128 og 129. Delen 128 forbliver pd& hovedlege-
met 115, mens den yderste adskillelige del 129 nu udg¢r
en almindelig hatte for den resulterende opbygning. Kile-
koblingen mellem dysen og hovedlegemet medfgrer, at man
ved en simpel afskruning af den sidste del 129 kan blot-
legge dyseabningen 135. Efter fjernelse af den yderste
adskillelige del 129 indtager apparatet den pa fig. 9
viste stilling, hvor enkelte drdber let kan udleveres,
eksempelvis ved manuel komprimering af hovedlegemet 114,
som vist pa fig. 10. Nar brugeren tilskruer den adskille-
lige del 129, vil kraften pa den ¢verste skraflade 131
nedtrykke den mellemliggende del 128, hvis den stadig be-
finder sig i den ¢verste stilling, og herved forhindre
enhver yderligere nedadgdende teleskopisk bevagelse af
dysen 114. Dette sikrer, at det er umuligt at genopdele
de to kamre efter apparatets abning.

Sammenlignet med den f¢rste udferelsesform har den anden
udfgrelsesform 101 et formindsket antal komponenter og en
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simplere opbygning. Brugeren skal Kun mangvrere €t legeme
(skruehattens ¢verste del 129).

For de nedenfor beskrevne udfgrelsesformer galder almin-
deligt, at en afskruning af hatten automatisk bevirker en
forskydning af den enkelte glideforskydelige del til at
tilvejebringe forbindelsen mellem den fgrste og den anden
flaske for blotlagningen af dyseabningen, samt at en gen-
paskruning af hatten ikke kan medf¢re en omvendt forskyd-

ning af gliderdelen.

Fig. 11-15 viser en tredje udfgrelsesform for apparatet
ifplge opfindelsen med en mellemliggende bgsning, der
tilvejebringer en roterbar drivkobling, og en glidefor-
skydelig del, som tilvejebringer bade koblingen til prop-

pen og dispenseringsdysen.

Fig. 11 og 12 viser en f¢rste flaske 202, hvis krave er
udformet med ydre kiler 240, og som kan tilproppes flui-
dumt®tlukkende ved hjalp af proppen 205, som i det viste
tilfalde foroven har fire hageformede legemer 241 for
tilkobling til gliderlegemet 211, der som navnt udg¢r ba-
de koblingsorganet til proppen og dispenseringsdysen. Ho-
vedlegemet 215 optager gliderlegemet 211 via Kkilekoblin-
gen til teleskopisk bevagelse som i den forrige udferel-
sesform, idet gliderlegemet 211 er udformet med udvendige
kiler 237 og hovedlegemet 215 med indvendige kiler 238.
Den opadgdende bevagelse af gliderlegemet 211 er afgren-
set af den indad ragende kant 233 ved enden af hovedlege-
met 215. Endvidere har gliderlegemet 211 en radial flange
250 uden for hovedlegemet 215 og under dysen 214.

Der er anbragt en mellemliggende bg¢sning 245 omkring ho-
vedlegemets 215 ende og ud for gliderens 211 radiale
flange 250. Bg¢sningen 245 er indrettet til at kunne med-
fpres direkte af hatten 213, nar denne afskrues, til at
tilvejebringe en opadgdende bevagelse af glideren 211.
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Som vist pd fig. 11, 12 og 14 omfatter bgsningen 245 to
serskilte dele 246 og 247. Delen 247 er en pa indersiden
glat snapldsring, og delen 246 er en indvendigt gevind-
skaret bgsning, og de to dele vil rotere sammen, nar de
bergrer hinanden. Dette tilvejebringes ved et samvirke
mellem fremspring 248 pa& ringen 247 og tilsvarende indhak
249 i bg¢sningen 246. Bgsningen 245 kan fremstilles ved
sprojtestegbning, hvorefter de to dele 246 og 247 forenes
pd kun to steder, 248' og 248", hvilke forbindelser bry-
des p& monteringstidspunktet, ndr bg¢sningen 245 komprime-
res aksialt. Snapldsringen 247 har tander 247', der sam-
virker med tilsvarende indhak 254 pa hettens 213 inder-
side. Det bemzrkes, at medf¢ringen er virksom i hattens
afskruningsretning som angivet ved pilen 200 pa fig. 13
og 14.

Hovedlegemet 215 har to i det vasentlige koaksiale gevind
243 og 244 pa ydersiden, der samvirker med henholdsvis et
indvendigt gevind 253 pa hatten 213 og et indvendigt ge-
vind 256 pd den mellemliggende bg¢gsning 245. Der er end-
videre udformet en skulder 257 pa hattens 213 inderside
ud for det indhakkede omrade 254, der samvirker med snap-
lasringen 247, hvilken skulder tilvejebringer en ekstra
sikring for tilvejebringelse af ringens 247 adskillelse
fra bgsningen 246, ndr hatten 213 skrues pa igen.

Gliderlegemet 211 har endelig, i retning bort fra dysen
214, et rorformet parti 220, hvis ende 212 tilvejebringer
koblingen med proppen 205, og som fortrinsvis har radiale
dbninger 252 til at forgge legemets elasticitet i aksial
retning og tilvejebringe en god tatlukning ved proppen.
Det r¢rformede parti 220 omfatter ogsd en radial &bning
251, igennem hvilken vaesken kan passere til abningen i
dyseenden. Det ses, at gliderlegemet 211 har en let ko-
nisk boring 258 for at sikre, at ingen vaskedraber kan
tilbageholdes af kapillarkrefter og derved undga en blan-
ding, idet enhver sddan drabe altid vil falde ned igen og
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sikre en korrekt blanding af de to ingredienser. Det be-
merkes ogsd, at kilerne 237 og 238 danner en glidertat-
lukning, hvorved en l¢ftning af gliderlegemet 211 ved af-
propning bevirker et trykfald, der for¢gger kammerets ind-
vendige rumfang, hvilket trykfald far luft til at str¢mme
gennem dbningen 251 og ogsd bidrager til udstepdningen af
alle smadraber, der matte blive tilbageholdt i den cen-

trale boring 258.

Til samling af apparatet 201 samles fgrst den anden flas-
ke 209, dvs. hovedlegemet 215, den mellemliggende bgsning
245, glideren 211 og hatten 213. Det bemarkes, at under
padskruningen af hatten 213 fungerer snaplaskoblingen som
et frihjul og forhindrer derfor pa& ingen made den kom-
plette paskruning af hatten til sikring af en korrekt
tilpropning af dysens 214 &bning 235 og korrekt anlazg af
gliderflangen 250 mod hovedlegemets 215 ribbe 233 til op-
ndelse af en perfekt tetlukning. Derefter fortsattes sam-
lingen ngjagtigt som tidligere beskrevet for de foregden-

de udfegrelsesformer.

Denne udfgrelsesform for apparatet ifglge opfindelsen an-

vendes som narmere vist pa fig. 15a-1l5e:

Fig. 15a: Apparatet 201 er brugsklart, dvs., at ingredi-
enserne 203 og 210 er lagret i hver sit kammer, og prop-
pen 205 og kilerne 240 pa den f¢rste flaske 202 tilveje-
bringer en perfekt tatlukning,

fig. 15b: Brugeren starter med afskruning af hetten 213,
hvilket medfgrer ringen 247 og b¢sningen 246. Derfor med-
feres ogsa den mellemliggende b¢sning 245 (skruegazngerne
243 og 244 pa hovedlegemet 215 er fortrinsvis ens for at
undgd enhver fastkiling). Bgsningen 245 trykker flangen
250 opefter og medfgrer teleskopisk glideren 211 og der-
med proppen 205, hvorved forbindelsen mellem de to flas-

ker etableres og blandingen kan ske korrekt,
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15c: Den mellemliggende bgsning 245 ndr frem til et ugan-
get parti af hovedlegemet 215, og glideren 211 rammer ved
sin ¢verste vandringsende ribben 233, hvorved hatten 213
fortsatter sin egen bevaegelse under afskruningen og rin-
gen 247 normalt vil falde ned og hvile pa hovedlegemet
215,

fig. 15d4: Na&r hatten 213 fjernes, er apparatet &bent og
brugsklart, enten ved at Kkomprimere hovedlegemet 215 i
sideretningen eller ved at trykke pd& bunden af den f¢rste
flaske 202, og

fig. 15e: Derefter skruer brugeren hatten 213 tilbage,
hvorved hattens skulder 257 med sikkerhed vil trykke rin-
gen 247 nedad, hvis ringen ikke tidligere er faldet ned,
hvilket forhindrer enhver mulig efterf¢lgende forbindelse
mellem bgsningen og hatten, sa& at sidstnevnte for frem-
tiden virker som en almindelig hatte, uden nogen risiko
for genopdeling af de to kamre i apparatet 201. Endvidere
kan den ¢verste kant pa bgsningen 246 og den hosliggende
nederste kant pa flangen 250 forsynes med tander til
kun at muligggre en indbyrdes drejebevagelse i afskru-

ningsretningen.

Det bemzrkes, at i lagringspositionen (fig. 15a) wvirker
den harpunagtige glider 211 til at fastholde proppen ved
udopvelse af en konstant lukkekraft, hvilket fremmer tat-
lukningen mellem de to flasker og isar forhindrer proppen
205 i at bevage sig og tilfeldigt etablere en fe¢rtidig
forbindelse mellem de to kamre ved udgvelse af tryk-
pdvirkninger eller en vilkarlig trykforskel mellem de to

kamre.

Det pa fig. 16 viste apparat 301 ifglge opfindelsen om-
fatter en gliderlds og en hatte med elastisk trazk og 1la-
selapper. En s&dan udfgrelsesform muligg¢r en udtrekning
af lukkeproppen ved drejning af denne.
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Den forste flaske 302 er svejst til hovedlegemet 315, og
bunden 302' kan ligeledes vaere svejst til flaskens side-
vag. Hovedlegemet 315 optager gliderlegemet 311 via en
kobling, der muligger en fri teleskopisk bevagelse under
drejning og forskydning, til forskel fra de tidligere om-
talte udfgrelsesformer med en kilekobling. Hovedlegemet
315 har et enkelt udvendigt gevind 343, der samvirker med
det indvendige gevind 353 pa& hatten 313. Desuden er der
en skulder 359 med et opragende parti dannende en glat
bpsning 360, der afsluttes med en udragende krave 361.

Under dispenseringsdysen 314 har gliderlegemet 311 en
skulder 362 med udvendige kiler 363. Hovedlegemet 315 om-
fatter ogsd et lasestykke 364 i form af en gliderb¢sning,
der kan bevages aksialt gennem en vis strazkning. Lase-
stykket 364 er fortrinsvis en glat b¢sning med en ind-
vendig skulder 365, der kan samvirke med hovedlegemets
udragende krave 361 i den stilling, hvor lasestykket er

udstrakt s& langt som muligt.

Skruehztten 313 har elastiske lapper 366 (af hvilke der
er fire i tulipanform), som (bgjningsforspandt) indsattes
imellem lasestykket 364 og gliderskulderen 362. Den frie
ende p& hver elastisk lap 366 er fortandet til samvirke
med skulderkilerne 363 til etablering af en roterbar kob-
ling (som senere beskrevet af midlertidig art) mellem
skruehaztten 313 og gliderlegemet 311. Gliderlegemet 311
er ved sin nederste ende forlanget med et r¢rstykke 320,
hvis ende 312 tilvejebringer koblingen til proppen 305,
hvilke r¢rstykke, som tidligere, omfatter radiale abnin-
ger 352 til forggelse af elasticiteten i aksial retning.

I den p& fig. 16 viste brugsklare stand er dysens 314 ab-
ning 335 lukket af skruehattens 313 topparti 367. Nar
brugeren begynder afskruningen af hatten 313, bevirker
koblingen via de elastiske lapper 366 ogsa en drejning af
gliderlegemet 311, forudsat, at lasestykket 364 fortsat-
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ter sin bgjningsforspanding af lapperne. Som fg¢lge heraf
ledsages hattens 313 opadgdende bevagelse af en samtidig
opadgdende bevagelse af lasestykket 364 og af det harpun-
agtige gliderlegeme 311. Som tidligere dabner gliderlege-
mets 311 opadgdende bevagelse den fgrste flaske 302 og
etablerer forbindelsen mellem de to kamre til en korrekt
blanding af de to ingredienser. Ved enden af sin vandring
rammer lasestykket 364 hovedlegemet 315 og rammer dettes
krave 361, sd& at en yderligere afskruning af hatten 313
gradvis frigg¢r de elastiske lapper 366 fra lasestykket,
indtil lappernes ender passerer forbi lasestykkets kant
368, der afgrznser enden af den anden vandring. De elas-
tiske lapper 366 friggres umiddelbart fra lasestykket 364
og bevager sig selvstandigt pd grund af deres iboende
elasticitet, som forhindrer enhver pafglgende indtrykning
af lapperne mellem ldsestykket og gliderlegemet, nar hat-

ten tilskrues igen.

Det foretrzkkes dog at tilvejebringe en direkte lasnings-
aktion mellem gliderlegemet 311 og hovedlegemet 315 for
med fuld sikkerhed at forhindre enhver efterfglgende ned-
adgdende bevagelse af proppen 305. Dette tilvejebringes
ved at udforme koblingsorganer 370 og 371 mellem hoved-
legemet og proppen, hvilke organer automatisk virker i
den stilling, hvor gliderlegemet 311 er helt udstrakt. Pa
fig. 16 ses en forlangelse 305' pd proppen 305 med udad
ragende fremspring 370, der kan samvirke med et antal ha-
ger 371 pa hovedlegemet 315.

Det er ogsd hensigtsmessigt at udforme koblingen mellem
enden af gliderlegemet 311 og proppen 305 til at tilveje-
brihge en drejelds, fortrinsvis ved et samvirke mellem
kiler og noter 369, sd at proppen kan udtrzkkes ved drej-
ning eller afskruning af hatten 313.

Fig. 17 og 18 viser yderligere udfgrelsesformer for appa-
ratet ifglge opfindelsen, henholdsvis 401 og 501, hvor
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apparatet 401 omfatter hovedlegemet 415, hvis nederste
del i sig selv udge¢r den fgrste flaske 402, hvis hals af-
greznses af en forsnavring 404 af hovedlegemet, mens flas-
ken 502 i apparatet 501 er en separat glasflaske. Neden-
for beskrives kun apparatet pd fig. 17, idet de ¢vrige
dele i apparatet p& fig. 18 er analoge med delene i appa-
ratet pa fig. 17.

Hovedlegemet 415 i apparatet 401 optager gliderlegemet
411 igennem en skruekobling, idet gliderlegemet har en
koaksial b¢sning 476 med indvendigt gevind og samvirker
med hovedlegemets ende 477 med udvendigt gevind. Hoved-
legemet 415 kan naturligvis fremstilles som to sarskilte
dele ved sprojtestebning af delene med en pafglgende sam-
mensvejsning. Hovedlegemet 415 bazrer ogsa et lasestykke
464 i form af en glidebgsning, der kan bevages aksialt
langs en foreskreven strazkning. Lasestykket 464 er lidt
#ndret i forhold til det tidligere lasestykke 364 for at
muligggre skruekoblingen mellem hovedlegemet 415 og gli-
derlegemet 411. Lasestykket 464 er sdledes en glat bgs-
ning udformet pa indersiden med en fgrste laseskulder 474
og pd ydersiden med en anden ansatsskulder 472 indrettet
til at kunne samvirke med en udragende ribbe 473 pa ho-
vedlegemet 415 i den stilling, hvor lasestykket er strakt
helt ud. Den koaksiale bgsning 476 er ved kanten udformet
med kiler 475 til at kunne samvirke med de fortandede en-
der pa de elastiske lapper 466 som i den tidligere be-
skrevne udfgrelsesform. Skruehatten 413 indsattes med de
forspazndte lapper 466 imellem ldasestykket 464 og kanten
pd bgsningen 476 for gliderlegemet 411. Skruehztten 413
har ogsd et fra det st¢rste stykke 467 indadragende ge-
vindskdret r¢rparti 436, der kan skrues pad dispenserings-
dysen 414.

Til forskel fra den forrige udfgrelsesform omfatter ap-
paratet 401 ifglge opfindelsen yderligere roterbare kob-

lingsorganer 479 og 480, der automatisk kan virke i den
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stilling, hvor gliderlegemet 411 er udstrakt til sin
yderstilling til at muligg¢re en normal afskruning af
hztten under brug. Disse koblingsorganer 479 og 480 om-
fatter dels langsgdende elastiske lapper 478, som ved en-
den er forbundet med hovedlegemet 415, og hvis frie ende
er fortandet pé& indersiden, og dels snaplasudvirkende
tender 480 ved periferien af proppen 415, som kun til-
vejebringer koblingen mellem hovedlegemet og proppen i
hattens 413 afskruningsretning. (Denne snaplasfunktion
beskrives narmere nedenfor i forbindelse med fig. 23 og
24, der svarer til apparaterne 601 og 701 pa fig. 20 og
21).

Proppen 405 er her hensigtsmaessigt udformet med finner
405" ved sin nederste del for at lette passagen af vand-
damp i tilfzlde af en fryset¢rret ingrediens.

Fig. 19a-19f viser de forskellige trin under brugen af
apparatet 401 ifglge opfindelsen pd fig. 17, nemlig som
fplger:

Fig. 19a: Apparatet 401 er brugsklart i den pa fig. 17
viste stand, hvor hver af ingredienserne 403 og 410 er
lagret i de respektive flasker, og proppen 405 med det
harpunagtige gliderlegeme 411 danner en perfekt tilluk-

ning mellem de to kamre.

Fig. 19b: Na&r brugeren begynder afskruningen af hatten
413, medtager den i opadgdende retning gliderlegemet 411
samt ldsestykket 464, indtil dette standses ved sin ¢ver-
ste ende ved den indbyrdes ber¢ring af ribberne 472 og
473. En efterfgplgende afskruning friggr til slut enderne
af de elastiske lapper 466 fra lasestykket 464 til elimi-
nering af rotationsdrivkoblingen til glideren 411. Som
tidligere har gliderens 411 opadgdende bevagelse medtruk-
ket proppen 405 og dermed etableret forbindelsen mellem
de to kamre til blanding af de to ingredienser.
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Fig. 19c: De elastiske lapper 466 er nu frigjort fra 13-
sestykket 464 og er vendt tilbage til deres naturlige
stilling. Endvidere er koblingen ved det nederste parti
af glideren 411 allerede fungerende som fglge af indvirk-
ningen fra de elastiske lapper 478, sd at det nu er mu-

ligt igen at skrue glideren 411 nedad.

Fig. 19d: Hetten 413 er nu helt afskruet og muligg¢r til-
gang til dispenseringsdysen 414. Teoretisk set er lase-
stykket 464 faldet ned pd grund af sin egen vagt, men i
alle tilfzlde kan det ikke langere vare virksomt, efter

at hatten 413 er blevet afskruet for fgrste gang.

Fig. 19e: Apparatet kan nu bruges til at dispensere sma-
draber af blandingen gennem dyseabningen 435, enten ved
indpresning af hovedlegemets 415 sidevegge eller ved ind-
trykning af bunden pa den af hovedlegemet dannede flaske

402, og

Fig. 19f: Derefter skruer brugeren hatten 413 tilbage pa
dysen 414, og ved afslutningen af hattens vandring kan
det pa hatten udgvede drejningsmoment ikke skrue glideren
411 l®ngere ind pd grund af den af de elastiske lapper
478 tilvejebragte kobling, s& at forbindelsen mellem de
to kamre nu er varigt etableret for fremtiden.

Fig. 20 og 21 viser udfgrelsesformer for apparatet ifglge
opfindelsen svarende til udf¢relsesformerne pa fig. 17 og
18, men uden forskydeligt lasestykke og med et dobbelt-
gevind pd skruehattens elastiske lapper. Disse to udfgr-
elsesformer afviger kun indbyrdes derved, at i apparatet
601 udggr det nederste parti af hovedlegemet 615 i sig
selv den forste flaske 602, hvis hals er afgranset af en
forsnavring 604 i hovedlegemet, mens flasken 702 i appa-
ratet 701 er sarskilt og bestdr af glas. Da de ¢vrige
komponenter er identiske, beskrives nedenfor kun appara-

tet 601, idet de tilsvarende komponentdele i apparatet
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701 har de samme henvisningsnumre i 700-omradet.

Hovedlegemet 615 optager gliderlegemet 611 gennem en
skruekobling, og gliderlegemet omfatter en indvendig gen-
get koaksial b¢sning 676, der kan samvirke med en udven-
digt genget fgrste ende 677 pad hovedlegemet, som ogsa har
en indvendigt gznget anden ende 681, der vender mod den
forste ende og kan samvirke med de elastiske lapper 666
péd hetten 613 med udvendigt gevind. I denne udfgrelses-
form ud¢gves altsa lasestykkets funktion af selve hoved-
legemet 615.

De elastiske lapper 666 pa skruehatten 613 omgiver gli-
derens 611 bgsning 676 og fastholder forbindelsen mellem
kapslen 623 og dysen 614, sd lznge dens gevind indgriber
med hovedlegemets 615 gevind, hvorefter haztten kan bort-
kastes og kapslen fungere som almindelig hatte. Skruehat-
ten 613 og gliderlegemet 611 er drejeligt koblede, for-
trinsvis ved et samvirke mellem kiler og noter, sa& lange
de omtalte skruegengere pd hatten og hovedlegemet sammen-
griber. Snittet pa fig. 22 viser drejekoblingen mellem de
elastiske lapper 666 og gliderens 611 gevindskdrne bgs-
ning 676.

I det nederste parti af det harpunagtige gliderlegeme 611
er der en drejekobling af samme art som tidligere beskre-
vet for apparaterne 401 og 501 pad fig. 17 og 18 i form af
en kobling mellem gliderlegemets ende 612 og proppen 605
til tilvejebringelse af en drejelas, fortrinsvis som fgl-
ge af samvirket mellem kiler og noter, sa at proppen kan
udtrekkes ved drejning eller afskruning af hztten 613.
Der er ogsd et ekstra drejningskoblingsorgan mellem ho-
vedlegemet 615 og proppen 605, som kan virke automatisk i
den stilling, hvor gliderlegemet 611 er udstrakt sa langt
som muligt, til at muliggg¢re en normal afskruning af
kapslen 623 ved brug. De ekstra roterbare koblingsorganer
omfatter dels langsgaende elastiske lapper 678 forbundet
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med hovedlegemet 615 med indvendig gevindskaret ende og
dels som snaplds virkende tander 680 udformet ved prop-
pens periferi, hvilke organer kun tilvejebringer en kob-
ling i hattens 613 eller kapslens 623 afskruningsretning.
Disse koblinger er vist i snitbillede pa fig. 23, hvor
der kan skelnes mellem en indre kobling ved samvirke mel-
lem kiler og noter mellem enden 612 og proppens o¢verste
parti 605' og en ydre snapldskobling mellem proppen og de
elastiske lapper 678 fastgjort pad hovedlegemet 615.

P4 fig. 24 ses det, at proppen 605 omfatter indvendige
kiler 669 og de ydre som snaplas virkende taznder 680. Der
er ogsd vist et centralt fremspring 605''', der rager ak-
sialt opad, og som forhindrer tilbageholdelsen af enkelte
smadraber i et depdt omrade, der kunne resultere fra en

dispensering i ublandet stand.

Nar brugeren begynder at afskrue hatten 613, medfgres
gliderlegemet 611 ved samvirket mellem hazttens elastiske
lapper 666, der fortsatter fastholdelsen mod bg¢sningen
676 som fgplge af gevindet pad hovedlegemets ende 681. Ved
denne afskruningsbevagelse bevages gliderlegemet 611 op-
ad, og som i de tidligere udfgrelsesformer vil l¢ftningen
og drejningen af proppen 605 etablere forbindelsen mellem
de to flaskekamre og blandingen af de to ingredienser.
Det bemzrkes, at under denne delvise afskruning af hatten
613 har brugeren endnu ingen tilgang til skruekapslen
623, der lukker for dysen 614. Ved fortsat afskruning af
hatten 613 vil ydergevindet pa& de elastiske lapper 666
ikke mere indgribe med gevindet pa enden 681 med den fg¢l-
ge, at hatten 613 kan glide opad og derved kan fjernes.
Derefter skal brugeren blot mangvrere kapslen 632 til an-
vendelse af blandingen, ngjagtigt som for en almindelig
hatte. Det siger sig selv, at snaplaskoblingen ud for
proppen forhindrer enhver efterfglgende nedskruning af
gliderlegemet 611, ndr brugeren skruer kapslen 623 pa

igen efter brug.
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Apparaterne 601 og 701 har, sammenlignet med de tidligere
omtalte udfg¢relsesformer, en fordel ved, at kapslen 623
med lille diameter kun skal patrykkes et lille luknings-
drejningsmoment, hvilket vasentligt formindsker risikoen
for beskadigelse af de afskruningsmodstandsydende tander.
Endvidere har de den fordel, at skruehatten kan bortkas-
tes, hvorved brugeren kan ryste apparatet til at opnd en
optimal blanding f¢r f¢rstegangsabningen. Endelig er tat-
lukningen helt tilfredsstillende derved, at der under
lagring er tre tatlukninger mellem gliderlegemet 611 og
hovedlegemet 615 (to tatlukninger i radial retning ud for
det rorformede partis 620 ydervaeg og én tetlukning i ak-
sial retning ud for toppen af den gevindskarne ende 677),
og at der under brug er to tatlukninger, nemlig de to nys
nevnte radiale tatlukninger.

Fig. 25 viser et apparat 802 ifglge opfindelsen til an-
vendelse med en gevindprop og med en bgsning med en bort-
kastelig snapvirkende ring til at forhindre en tilbage-

skruning af proppen ved genlukning efter brug.

Den anden flaske 809 omfatter et hovedlegeme 815, hvis
ene ende kan monteres pa den fgrste flaske 802 og anden
ende kan optage koblingslegemet 811 via en skruekobling.
Modsat de tidligere omtalte skruekoblinger omfatter kob-
lingslegemet 811 et udvendigt ganget centralt parti 882
forlenget med et ydre glat parti 883 aflukket af den her
som et sarskilt legeme udformede dispenseringsdyse 114.
Hovedlegemet 815 omfatter en ¢verste forlazngelse 884 med
et gevindskaret nederste parti og et glat ¢verste parti i
et tilsvarende forhold.

Den indskruede hatte 813 omfatter en drejelig drivkobling
med en mellemliggende bgsning 845 i forlangelse af kob-
lingslegemet 811. P& samme made som for den mellemliggen-
de bgsning 245 omtalt ovenfor i forbindelse med fig. 11,
12 og 14 omfatter den mellemliggende b¢sning 845 to ad-
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skilte dele, nemlig en fgrste del i form af en drivring
846, der er fastgjort til koblingslegemet 811, og en an-
den del i form af en som snaplds virkende ring 847. Dele-
ne 846 og 847 er forspazndt til at rotere sammen, nar de
bergrer hinanden, dvs., indtil hatten 813 afskrues for
forste gang, hvorefter ringen 847 kan bortkastes. Denne
roterbare drivkobling er sdledes udformet, at en afskru-
ning af hatten 813 automatisk forskyder koblingslegemet
811 til at etablere forbindelsen mellem den f¢rste og den
anden flaske 802 og 809 f¢r blotlagningen af &bningen 835

i dispenseringsdysen 814.

Fig. 28, der svarer til fig. 14, viser den mellemliggende
bgsning 845 fremstillet ved spro¢jtest¢bning og frembyden-
de briststeder 848' og 848", der knazkkes af ved samling
af apparatet. Et fremspring 848 er indsat i en tilsvaren-
de reces 849, og pilen 200 viser afskruningsretningen.
Fig. 27, der svarer til fig. 13, viser den som snaplas
virkende kobling mellem noterne 854 i skruehatten 813 og

tenderne 847' pa den navnte lasering 847.

Til forskel for de tidligere omtalte udfgrelsesformer
skrues proppen 805 her ind pa den fgrste flaske 802. Til
dette formdl er det ne¢dvendigt at tilvejebringe en kob-
ling mellem enden 812 p& koblingslegemet 811 og proppen
805, hvilken kobling ogs& tilvejebringer en drejelas,
fortrinsvis som fglge af samvirket mellem kiler og noter,
sd at proppen 805 kan afproppes ved afskruning af hatten
813. Snitbilledet pd fig. 26 viser en kile/not-kobling af
denne art. Proppen 805 frembyder ogsa en indadragende
ribbe 887, der fastholder proppen, ndr den er blevet af-
skruet fra det tilsvarende gevind pa flasken 802.

Nar brugeren starter med at afskrue hatten 813, medf¢res
koblingslegemet 811 samtidigt ved drejningen som f¢lge af
den mellemliggende bg¢sning 845. Ved afslutningen af den
forste vandring vil koblingslegemets 811 gevindskarne
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partier 882 nd op pa det glatte forlangelsesparti 884 pa
hovedlegemet 815. Derfor vil koblingslegemets 811 opadga-
ende bevagelse ophgre og hattens 813 bevagelse fortsatte.
I denne stilling er gevindproppen 805 blevet afskruet, og
der er etableret en forbindelse mellem de to kamre til
blanding af de to ingredienser. Det r¢rformede parti 820
pa koblingslegemet 811 kan udformes med en udad ragende
lap 885 til dannelse af et ansatsorgan i den lgftede
stilling til anlag mod en skulder 886 pd hovedlegemet
815. I det ¢gverste parti indgriber tznderne 879 pa lap-
perne 878 og tznderne 880 pd proppen 805 med hinanden og
forhindrer en tilbageskruning af koblingslegemet 811 ved
pafplgende afpropninger. Til sidst adskilles hatten 813
fra resten af apparatet med den fglge, at ringen 847 kan

" bortkastes og derved forhindre enhver mulig drejning ved

medfgprelse under en pafglgende paskruning eller afskru-
ning af haztten 813.

Fig. 29-31 viser et apparat 901 ifg¢lge opfindelsen, der
ligner apparatet 601 pad fig. 20, 22 og 23 bortset fra, at
det omfatter et gliderlegeme med indtrakkelige fjederlap-
per, der kan samvirke med skruehatten.

Som tidligere omfatter apparatet 901 en f¢rste flaske 902
med en krave 904 lukket af en prop 905 samt en anden
flaske 909 monteret pd den fgrste flaske 902 ved dennes
krave, idet man bemarker tilstedevarelsen af en klemring
988 bestdende af eksempelvis aluminium. Den anden flaske
909 omfatter hovedlegemet 915, der pa teleskopagtig made
kan optage gliderlegemet 911, der samtidigt udge¢r det
indvendige organ i apparatet.

I dette tilfelde paskrues imidlertid gliderlegemet 911
ved hjelp af en indvendigt gevindskaret bg¢sning 976 pé
hovedlegemets udvendigt gevindskarne ¢verste ende 989, og
bgsningen 976 omfatter mindst én (i dette tilfazlde to)
indtrakkelig fjederlap 990, der Kkan bg¢jes i tvarret-
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ningen.

De to lapper 990 er forbundet med selve bgsningen 976 via
et band 991, der virker som et hangsel, og som indtager
deres naturlige stilling som vist pa de venstre halvsnit
pa fig. 29 og 30. Hver af de to lapper 990 har pa inder-
siden et gevind 990' komplementart med gevindet p& bgs-
ningen, og pa ydersiden en tap 992 indrettet til samvirke
med indvendige tander 993 (se fig. 30) pa hatten 913, som
i dette tilfalde kan skrues ind pa gliderlegemet 911.
Herved tilvejebringes en snapldsagtig forbindelse mellem
skruehatten 913 og gliderlegemet 911, der forbliver ef-
fektiv, s& lange gevindet 990' pa hver fjederlap 990 ind-
griber med gevindet pd hovedlegemets 915 ende 989.

Ved f¢rste brug starter brugeren med at afskrue hatten
913, hvilket via den nazvnte snaplaskobling medfgrer gli-
derlegemet 911 og derved etablerer en forbindelse mellem

de to flasker 902 og 909.

Sa snart lapperne 990 nar op til overkanten pa hovedlege-
met 915, trakkes de ind som fglge af den pa lapperne ud-
¢ovede kraft fra den tilhgrende tap 992. Dette medf¢rer
dels, at snapldskoblingen mellem hatten og gliderlegemet
brydes, sd at en pafgplgende paskruning af hatten ikke kan
medfgre en baglans bevagelse af gliderlegemet, og dels,
at fjederlapperne i deres indtrukne stilling samtidigt
danner en ansats for en aksial forskydningsbevagelse, som
ogsa forhindrer enhver baglans bevagelse af gliderlege-

met.

Hver af de indtrzkkelige fjederlapper 990 kan hensigts-
messigt udformes med et fremspringende punkt 994 ved en-
den, hvilket punkt udg¢r en ekstra sikkerhedsforanstalt-
ning til at forhindre en tilbageskruning af hatten 913.
Nar lapperne 990 er bevaget hen til deres indtrukne stil-

ling, vil hvert af punkterne 994 samvirke med det tilsva-
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rende indvendige gevind pd bgsningen 976 (som vist pa
hg¢jre halvsnit pa fig. 30) til at fastlase den tilsvaren-
de fjederlap i dennes indtrukne stilling. Dette forgger i
vaesentlig grad driftspdlideligheden for den aksiale for-
skydningsansats til forhindring af enhver ny indadgdende
bevagelse af gliderlegemet 911 i forhold til hovedlegemet
915.

Den nederste del af gliderlegemet 911 er udformet svaren-
de til den med henvisning til fig. 20 og 23 beskrevne ud-
formning af apparatet 601 til at etablere en drejekobling
via kiler og noter mellem gliderlegemets ende 912 og
proppens ¢gverste parti 905'. En ekstra drejekobling mel-
lem proppen 905 og hovedlegemet 915 er ogsa tilvejebragt
mellem proppens ¢verste parti 905' (via snaplasetaznder
(980) og den indvendige fortandede ende pa& de langsgaende
fjederlapper 978. I dette tilfzlde afviger fjederlapperne
978 dog lidt fra udfgrelsesformen i de tidligere beskrev-
ne apparater derved, at en skulder 995 udg¢r en aksial
ansats for proppen 905 i den maksimalt udstrakte stilling
af gliderlegemet 911.

Hovedfordelen ved denne udfgrelsesform ligger i fravaret
af bortkastelige dele, hvorved man undgar problemer for
patienten ved genlukning af flasken, idet hatten anvendt
til &bning af flasken ogsd anvendes til genlukning af
flasken, i det beskedne antal komponenter og i den store
sikkerhedsgrad imod tilbageskruning, idet en forholdsvis
ringe beskyttelse mod drejning i dette tilfalde under-
stottes af en ansats mod aksial forskydning.

Fig. 32 og 33 viser et apparat 1001 ifg¢lge opfindelsen,
hvis yderste del afviger noget fra apparatet 901, idet
det ¢verste parti af gliderlegemet 1011 aflukkes af en
prop 1014, der er indrettet til at kunne gennemstikkes af
en sprojte, og som i dette tilfelde udg¢r dispenserings-
dysen, og som over den indvendigt gengede bg¢sning 1076
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har et udvendigt gevind 1096, pa hvilket hatten 1013 kan
paskrues, hvilken hatte har lukkebund 1067, der ligger an

- imod den gennemstikkelige prop 1014.

Proppen 1014 fremstilles hensigtsmessigt af kautsjuk el-
ler et tilsvarende formstof, s& at den let Kkan gennem-

stikkes af en sprojtenal.

Proppen 1014 fastklemmes mellem en skulder 1097 pa gli-

derlegemet 1011 og en ringformet knast 1098, der rager ud
fra hattebundens 1067 indervag.

Hermed bevares ikke blot den perfekte tatlukning, men der
opnds en ekstra fordel med hensyn til steriliteten, idet

‘den ringformede knast 1098 afgranser et omrade 1099, der

forbliver sterilt indtil den f¢rste brug af apparatet,
beliggende mellem hattebundens 1067 inderveg Og proppens

- 1014 yderveg, s& at en sprgjtendl vil indf¢res i et om-

radde, der er beskyttet, indtil skruehztten 1013 dabnes til

gennemstikning af proppen 1014.

Patentkrav:

1. Apparat til opbevaring af to ingredienser, af hvilke

mindst den ene er flydende, hver for sig og blanding ef-
ter recept af de to ingredienser pa brugstidspunktet og
dispensering af blandingen, k end e t e gne tved, at

apparatet omfatter:

en forste flaske (2, 102, 202, 302, 402, 502, 602, 702,

- 802, 902, 1002) til at rumme den f¢rste ingrediens i fly-

dende eller fast form og en prop (5, 8, 105, 205, 305,
405, 505, 605, 705, 805, 905, 1005) til lukning af den
forste flaskes hals,
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en anden flaske (9, 109, 209, 309, 409, 509, 609, 709,
809, 909, 1009) til at rumme den anden ingrediens i fly-
dende form og indrettet til at kunne monteres pa halsen
af den forste flaske,

et indvendigt koblingslegeme (11, 111, 211, 311, 411,
511, 611, 711, 811, 911, 1011) underst¢ttet af den anden
flaske og udformet langstrakt med den ene ende indrettet
til automatisk kobling til proppen til lukning af den
forste flaske, ndr de to flasker er samlet indbyrdes,

en af den anden flaske understgttet dispenseringsdyse
(14, 114, 214, 314, 414, 514, 614, 714, 814, 914, 1014),

og

en hette (13, 113, 213, 313, 413, 513, 613, 713, 813,
913, 1013) indskruelig pa den anden flaske og koblelig
til det indvendige koblingslegeme sdledes, at en afskru-
ning af hatten ved f¢rste brug til at begynde med forsky-
der proppen og derved automatisk etablerer forbindelsen
mellem de to flasker til at muligg¢re en sikker blanding
af flaskeindeholdene uden at indvirke skadeligt pa& blan-
dingens sterilitet og til efterf¢lgende at blotlagge dis-
penseringsdysen.

2. Apparat ifplge krav 1, kende tegnet ved, at
den anden flaske (9) omfatter:

et balgformet hovedlegeme (15), hvis ene ende er indret-
tet til at kunne monteres pa den f¢rste flaske (2), og
hvis anden ende har et gevind (18) pa ydersiden og et
koblingslegeme (11) pa indersiden, og

en bpsning dannende en hatte (13), der omgiver hovedlege-
met (15), hvis ene ende (21) er drejeligt monteret pa ho-
vedlegemets monteringsende (16), og hvis anden ende har
et indvendigt gevind (22), der samvirker med hovedlege-
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met (111), og

en pa hovedlegemet monteret hatte (113) bestdende af tre
adskillelige dele (127, 128, 129), af hvilke den ene del
(127) er roterbart monteret pad legemet og med to mellem-
liggende skraflader (130, 131) mellem de adskillelige de-
le, hvilken hatte har et indvendigt gevind, der kan sam-
virke med et udvendigt gevind pa dispenseringsdysen (114)
siledes, at ved en drejning af hatten (113) i forhold til
hovedlegemet (115) beveges dispenseringsdysen (114) til
at etablere forbindelsen mellem de to flasker (102, 109)
f¢r blotlagningen af &bningen i dispenseringsdysen (114)
ved afskruning af den sidstnavnte adskillelige del (129),
som da friggres fra de andre dele (127, 128).

8. Apparat ifgplge krav 7, ke nd e tegne t ved, at
hovedlegemet (115) har indvendige ansatsorganer (132,
133) indrettet til at kunne fastholde dispenseringsdysen
(114) i langsgdende retning i den opndede stilling ved
enden af den teleskopiske forskydningsbevagelse.

9. Apparat ifglge krav 7 eller 8, kende tegne t
ved, at de to skra&flader (130, 131) forlgber i hver sin
retning, sd& at den mellemste adskillelige del (128) auto-
matisk vil blive trykket tilbage mod den drejeligt mon-
terede del (127) ved paskruning af den sidstnzvnte ad-

skillelige del (129), der udg¢r en normal hatte.

10. Apparat ifglge krav 7-9, kende tegnet ved,
at koblingslegemet (111) omfatter en fikseringsring
(119), der kan optages i en not eller en boring i dispen-
seringsdysen (114), hvilken ring er forlanget med en
stang (120), hvis ende (112) er indrettet til at kunne
tilvejebringe koblingen med proppen (105).

11. Apparat ifglge krav l, kende tegnet ved, at
den anden flaske (209, 309, 409, 509, 609, 709) omfatter:



10

15

20

25

30

35

DK 167862 B1

31

mets ydergevind (18), s& at forbindelsen mellem de to
flasker (2, 9) etableres automatisk ved drejning af bg¢s-

ningen i forhold til den f¢rste flaske.

3. Apparat ifglge krav 2, k end e tegne t ved, at
hovedlegemets (15) gevindskdrne ende er forlanget med et
parti til optagelse af dispenseringsdysen (14), hvilket
parti underst¢tter en eventuelt gevindskdren lukkehatte
(23), der forlgber ud i ét med enden af b¢sningen (13)
f¢r etableringen af forbindelsen mellem de to flasker (2,
9).

4. Apparat ifglge krav 2 eller 3, kende tegnet
ved, at bgsningen (13) i sit midterste omrade er udformet
med mindst ét sidevendende vindue (24) til at muliggg¢re

en komprimering af balgen.

5. Apparat ifglge krav 2-4, kende tegnet ved, at
den b¢sningsende (21), der er monteret pa hovedlegemets
monteringsende (16), afsluttes med en beskyttelsesring

(25), der er koblet til monteringsenden.

6. Apparat ifg¢lge krav 2-5, kende tegnet ved, at
koblingslegemet (11) omfatter en fikseringsring (19), der
kan optages i en not pa indersiden af hovedlegemet (15),
hvilken ring er forlanget med en stang (20), hvis ende
(12) er indrettet til at tilvejebringe koblingen med
proppen (5).

7. Apparat ifgplge krav 1, kende t e gne t ved, at
den anden flaske (109) omfatter:

et i det vasentlige cylindrisk hovedlegeme (115), hvis
ene ende er indrettet til at kunne samles med den fprste
flaske, og hvis anden ende underst¢gtter en dispenserings-
dyse (114) via en kilekobling, der muligg¢r en telesko-
pisk bevazgelse af dysen, hvis indre optager koblingslege-
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et hovedlegeme (215, 315, 415, 515, 615, 715), hvis ene
ende er indrettet til at kunne samles med den f¢rste
flaske (202, 302, 402, 502, 602, 702), og hvis anden ende
kan optage et teleskopisk glideforskydeligt legeme (211,
311, 411, 511, 611, 711), der samtidigt udg¢r koblingsle-

gemet og dispenseringsdysen, og

en hatte (213, 313, 413, 513, 613, 713), der kan skrues
p& hovedlegemet, og som omfatter en direkte eller indi-
rekte drivbar kobling med det glideforskydelige legeme
sdledes, at en afskruning af hatten automatisk bevirker
en forskydning af det glideforskydelige legeme til etab-
lering af forbindelsen mellem de to flasker f¢r blotlzg-
ningen af &bningen i dispenseringsdysen, hvilken kobling
er sdledes indrettet, at en tilbageskruning af hatten ik-
ke kan bevirke en forskydning af det forskydelige legeme

i den modsatte retning.

12. Apparat ifglge krav 11, kende tegne tved, at
hovedlegemet (215) kan optage det glideforskydelige lege-
me (211) via en kilekobling til muligge¢relse af den tele-
skopiske glideforskydningsbevagelse, hvilket legeme har
en radial flange (250) pd& ydersiden af hovedlegemet og
beliggende under dispenseringsdysen, samt at der er til-
vejebragt en mellemliggende bg¢sning (245) omkring hoved-
legemets ende og ud for flangens overflade, hvilken bg¢s-
ning kan medfgres direkte af hatten (213) ved afskruning
af denne og derved tilvejebringe forskydningen af det

glideforskydelige legeme.

13. Apparat if¢lge krav 12, kende t e gne t ved, at
hovedlegemet (215) er udformet med to i det vasentlige
koaksiale udvendige skrueganger (243, 244), der samvirker
med henholdsvis et gevind (253) pa& indersiden af hatten
(213) og et gevind (256) pd indersiden af den mellemlig-
gende bg¢gsning (245), hvorhos der mellem hatten og den
mellemliggende b¢sning er tilvejebragt en palkobling i
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afskruningsretningen.

14. Apparat ifglge krav 13, kende te gne tved, at
den mellemliggende bgsning (245) bestdr af to adskille-
lige dele (247, 246), af hvilke den forste del (247) er
en som snaplds virkende ring, der er glat pd indersiden,
og den anden del (246) er en b¢sning med indvendigt ge-
vind, hvilke dele er forspandt til samrotation, nar de
bergrer hinanden, dvs. indtil hatten (213) er blevet del-
vis afskruet pa brugstidspunktet.

15. Apparat ifglge krav 14, kende tegne t ved, at
hatten (213) omfatter en skulder (257) ud for et kile-
omrdde, der samvirker med ringen (247) saledes, at ringen
lgsrives fra bg¢sningen (246), hvis den ikke allerede er
adskilt fra denne, nar hatten (213) skrues tilbage.

16. Apparat ifglge krav 12-15, kende tegne t ved,
at det glideforskydelige legeme (211), udgdende fra den
side af den radiale flange (250), der ligger modsat dis-
penseringsdysen, omfatter et r¢rformet parti (220), hvis
ende (212) er indrettet til at tilvejebringe koblingen
med proppen (205), hvilket r¢rformede parti eventuelt om-
fatter radiale perforeringer (252) til at forgge elasti-

citeten i aksialretningen.

17. Apparat ifglge krav 11, ken d e t e gne t ved,

at:

hovedlegemet (315) kan optage det glideforskydelige lege-
me (311) wvia en kobling, der muligg¢r en fri teleskopisk
drejnings- og forskydningsbevegelse, hvilket legemé om-
fatter en kileformet skulder (362) beliggende ud for le-
gemet, og hvilket hovedlegeme (315) ogsd understgtter et
lésestykke (364) i form af en glideforskydelig b¢sning,
der kan bevages i aksialretningen langs en forud bestemt

strazkning,
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skruehatten (313) omfatter elastiske lapper (366), der
kan indfgres under forspznding mellem lasestykket (364)
og skulderen (362) pad det glideforskydelige legeme (311),
hvor lappernes frie ende er fortandet til at kunne sam-
virke med kilerne pa& skulderen sdledes, at ved afskruning
af hetten (313) vil fgrst lasestykket (364) og det glide-
forskydelige legeme (313) medfgres til at etablere for-
bindelsen mellem de to flasker (302, 309), og derefter
det glideforskydelige legeme (311) kun ved friggrelse af
de elastiske lapper, der bevages bort fra hinanden ved

egen drift,

hvorhos der er tilvejebragt fastggrelsesorganer (370,
371) mellem hovedlegemet (315) og proppen (305), hvilke
organer automatisk aktiveres i den stilling, hvor det
glideforskydelige legeme (311) er maksimalt udstrakt.

18. Apparat ifglge krav 17, kende t e gne t ved, at
lasestykket (364) er udformet som en glat bgsning og om-
fatter en indvendig skulder (365), der er indrettet til
at kunne samvirke med en udad ragende ribbe (361) pa ho-
vedlegemet (315) i den stilling, i hvilken lasestykket er

maksimalt udstrakt.

19. Apparat ifglge krav 17 eller 18, ke nd e t e g-

n e t ved, at koblingen mellem det glideforskydelige le-
gemes (311) ende og proppen (305) ogsa tilvejebringer en
drejelds, eventuelt tilvejebragt via samvirke mellem ki-
ler og noter, sa at proppen udtrazkkes ved drejningen som
felge af hattens (313) afskruning.

20. Apparat ifglge krav 17-19, kende t egne t ved,
at fastgerelsen af hovedlegemet (315) pd proppen (305)
automatisk tilvejebringes ved en snaplds mellem samvir-

kende krogformede organer (370, 371).
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21. Apparat ifglge krav 17-20, ken d e t e gn e t ved,
at det glideforskydelige legeme (311), udgdende fra den
side af den kileformede skulder (362), der vender modsat
dispenseringsdysen, omfatter et r¢rformet parti (320),
hvis ende er indrettet til at kunne tilvejebringe Kkob-
lingen med proppen (305), hvilket r¢rformede parti omfat-
ter radiale perforeringer (352) til at forgge elasticite-

ten i aksialretningen.

22. Apparat ifglge krav 11, k end e t e gne t ved,
at:

hovedlegemet (415, 515) kan optage det glideforskydelige
legeme (411, 511) via en skruekobling, hvilket glidefor-
skydelige legeme omfatter en koaksial bg¢sning (476, 576)
gevindskdret pé& indersiden til samvirke med hovedlegemets
udvendigt gevindskarne ende (477, 577), hvilket hoved-
legeme ogsd understgtter et lasestykke (464, 564) udfor-
met som en glideforskydelig be¢sning, der kan beveges i
aksialretningen langs en forud bestemt strakning,

skruehatten (413, 513) omfatter elastiske lapper (466,
566), som er indf¢rt under forspanding mellem lasestykket
(464, 564) og kanten pa bgsningen (476, 576) af det gli-
deforskydelige legeme (411, 511), hvor lappernes frie en-
de er gevindskdren til at kunne samvirke med kiler (475,
575) udformet pad b¢sningens kant sé@ledes, at en afskru-
ning af hatten (413, 513) fe¢rst vil medfore lésestykket
(464, 564) og det glideforskydelige legeme (411, 511) til
at etablere forbindelsen mellem de to flasker (402, 409;
502, 509), og derefter kun forskyde det glideforskydelige
legeme (411, 511) ved frig¢relse af de elastiske lapper,
der beveger sig bort fra hinanden af egen drift,

skruehatten'(413, 513) ogsa omfatter et re¢rformet cen-
tralt parti (436, 536), der er gevindskaret pa indersiden

og er fastskruet pa et udvendigt gevind pa dispenserings-
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dysen (414, 514),

koblingen mellem det glideforskydelige legemes (411, 511)
ende og proppen (405, 505) ogsd tilvejebringer en dreje-
13s, eventuelt ved samvirke mellem kiler og noter, sa at
proppen udtrazkkes ved drejningen som fglge af hattens
(413, 513), afskruning,

hvorhos ekstra drejekoblingsorganer (479, 480; 579, 580)
er tilvejebragt mellem hovedlegemet (415, 515) og proppen
(405, 505) og indrettet til automatisk aktivering i den
stilling, hvor det glideforskydelige legeme er maksimalt
udstrakt, til at muligg¢re en normal afskruning af hatten
(413, 513) ved brug.

23. Apparat ifglge krav 22, kende tegne t ved, at
lasestykket (464, 564) er en glat bgsning, der pa inder-
siden omfatter en f¢rste laseskulder (474, 574) og pa
ydersiden har en anden ansatsskulder (472, 572) indrettet
til at kunne samvirke med en udragende ribbe (473, 573)
pa hovedlegemet (415, 515) i den stilling, hvor lasestyk-

ket er maksimalt udstrakt.

24. Apparat ifglge krav 22 eller 23, kende t e g-

n e t ved, at de ekstra drejeldseorganer omfatter langs-
gdende elastiske lapper (478, 578) fastgjort pa hovedle-
gemet (415, 515) med indvendigt gevind pa& deres ender, og
at der er tilvejebragt snaplésetznder (480, 580) ved
proppens (405, 505) periferi, hvilke drejeldseorganer kun
tilvejebringer koblingen mellem legemet og proppen i hat-
tens (413, 513) afskruningsretning.

25. Apparat ifgplge krav 22-24, kende tegne t ved,
at det glideforskydelige legeme (411, 511), udgdende fra
den side af bgsningen (476, 576), der vender modsat dis-
penseringsdysen, omfatter et re¢rformet parti (420, 520),
hvis ende er indrettet til at Kkunne tilvejebringe Kkob-
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lingen med proppen (405, 505), hvilket parti omfatter ra-
diale perforeringer (452, 552) til at forg¢ge elasticite-

ten i aksialretningen.

26. Apparat ifglge krav 22-25, kende tegne t ved,
at et nederste parti af hovedlegemet (415) i sig selv ud-
gor den forste flaske (402), hvilken flaskes hals er af-
granset af en forsnavring pa hovedlegemet.

27. Apparat ifglge krav 11, ken de t e gne t ved,
at:

hovedlegemet (615, 715) kan optage det glideforskydelige
legeme (611, 711) via en skruekobling, hvilket glidefor-
skydelige legeme omfatter en indvendigt gevindskaren ko-
aksial b¢sning (676, 776), der kan samvirke med en udven-
digt gevindskaren f¢rste ende (677, 777) pad legemet,
hvilket hovedlegeme (615, 715) har en indvendigt gevind-
skaret anden ende (681, 781), der vender imod den f¢rste
ende og er indrettet til at kunne samvirke med elastiske
lapper (666, 766) pa en udvendigt gevindskdren heatte
(613, 713),

de elastiske lapper (666, 766) pa hatten (613, 713) omgi-
ver bgsningen (676, 776) i det glideforskydelige legeme
(611, 711) og kan fastholde en eventuelt gevindskaren
lukkekapsel (623, 723) tilknyttet dispenseringsdysen, nar
det pagazldende gevind sammengriber med gevindet pa hoved-
legemet (615, 715), hvorefter hatten kan bortkastes og
kapslen kan tjene som en normal hatte,

skuehatten (613, 713) og det glideforskydelige legeme
(611, 711) er rotationsmassigt sammenkoblet, eventuelt
ved samvirke mellem kiler og noter, ndr hattens gevind

sammengriber med gevindet pd hovedlegemet (615, 715),
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31. Apparat ifglge krav 1, kende t e g ne t ved, at
den anden flaske (809) omfatter:

et hovedlegeme (815), hvis ene ende er indrettet til at
kunne samles med den feorste flaske (802), og hvis anden
ende kan optage koblingslegemet (811) via en skruekob-
ling, hvilket koblingslegeme omfatter et udvendigt ge-
vindskdret centralt parti (882) til koblingen forlanget
med et udvendigt glat parti (883) aflukket af dispense-

ringsdysen (814),

en hatte (813), der kan fastskrues pa hovedlegemet (815)
og omfatter en roterbar drivforbindelse med en mellemlig-
gende bgsning (845) i forlangelse af koblingsorganet,
hvilken indvendige bg¢sning er udformet som to sarskilte
dele, nemlig en ferste del i form af en drivring (846)
forbundet med koblingsorganet (811) og en anden del i
form af en snaplésring (847), hvilke dele er forspazndt
til samrotation, nar de bergrer hinanden, dvs. indtil
hatten (813) er blevet afskruet pa brugstidspunktet,
hvorefter snapldsringen kan bortkastes, og hvor koblingen
er saledes, at en afskruning af hatten (813) automatisk
vil medf¢re en forskydning af koblingsorganet (811) til
etablering af forbindelsen mellem de to flasker (802,
809) for afdzkningen af &bningen i dispenseringsdysen
(814),

at proppen (805) kan skrues pa den fgrste flaske (802),

og at koblingen mellem koblingslegemets (811) ende (812)
og proppen (805) ogsd tilvejebringer en drejelds, even-
tuelt ved samvirke mellem kiler og noter, s& at proppen

kan afskrues ved afskruning af hatten (813).

32. Apparat ifglge krav 31, kende te gne t ved, at
drejeldsens organer er tilvejebragt mellem hovedlegemet

(815) og proppen (805) og automatisk aktiveres i den
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koblingen mellem det glideforskydelige legemes (612, 712)
ende og proppen (605, 705) tilvejebringer ogsa en dreje-
1&s, eventuelt ved samvirke mellem kiler og noter, sa at
proppen kan udtrazkkes ved drejning ved afskruning af hat-
ten (613, 713),

hvorhos ekstra drejekoblingsorganer (679, 680; 779, 780)
er tilvejebragt mellem hovedlegemet (605, 705) og proppen
(605, 705), hvilke organer automatisk aktiveres i den
stilling, hvor det glideforskydelige legeme (611, 711) er
maksimalt udstrakt, til at muliggg¢re en normal afskruning
af kapslen (623, 723) ved brug.

28. Apparat ifglge krav 27, kende tegnetved, at
de ekstra drejekoblingsorganer omfatter langsgaende elas-
tiske lapper (678, 778) fastgjort pad hovedlegemet (615,
715) og indvendigt gaznget ved enden samt snaplasetander
(680, 780) udformet ved proppens (605, 705) periferi,
hvilke drejekoblingsorganer kun kan tilvejebringe kob-
lingen mellem hovedlegemet og proppen i afskruningsret-
ningen for hatten (613, 713) eller kapslen (623, 723).

29. Apparat ifglge krav 27 eller 28, kende t e g-

n e t ved, at det glideforskydelige legeme (611, 711),
udgdende fra den side af bgsningen (676, 776), der vender
modsat dispenseringsdysen, omfatter et r¢rformet parti,
hvis ende er indrettet til at kunne tilvejebringe kob-
lingen med proppen (605, 705), hvilket parti omfatter ra-
diale perforeringer (652, 752) til at forgpge elasticite-

ten i aksialretningen.

30. Apparat ifglge krav 27-29, kend e tegne t ved,
at et nederste parti af hovedlegemet (615) i sig selv ud-
gor den forste flaske (602), hvilken flaskes hals er af-
greanset af en forsnavring (604) pd hovedlegemet.
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stilling, hvor koblingslegemet (811) er maksimalt ud-
strakt.

33. Apparat ifplge krav 32, kendetegnet ved, at
drejeldseorganerne omfatter langsgdende elastiske lapper
(878), der er fastgjort pd& hovedlegemet (815) og indven-
digt gengede ved deres ende, Og snaplésagtige tender
(880) udformet ved proppens (805) periferi, og hvilke or-
ganer kun er aktive i hattens (813) afskruningsretning.

34. Apparat ifglge kravl, kende tegnet ved, at
den anden flaske (909, 1009) omfatter:

et hovedlegeme (905, 1005), hvis ene ende er indrettet
til at kunne samles med den forste flaske (902, 1002),

et glideforskydeligt legeme (911, 1011) indrettet til at
kunne optages teleskopisk glideforskydeligt i den modsat-
te ende af hovedlegemet og udggrende bade det indvendige

koblingsorgan og dispenseringsdysen,

en indvendigt gevindskdren bgsning (976, 1076) indrettet
til at Kkunne samvirke med hovedlegemets modsatte ende,
som er udvendigt gevindskéren, hvorved det glideforskyde-

lige legeme kan skruekobles,

en hatte (913, 1013) indrettet til at kunne skrues pa det
glideforskydelige legeme (911, 1011) og omfattende ind-
vendige tender (993, 1093) og en direkte drevet kobling
til det glideforskydelige legeme saledes, at en afskru-
ning af hetten automatisk vil forskyde det glideforskyde-
lige legeme til at etablere forbindelsen mellem de to
flasker for blotlzggelsen af dispenseringsdysen, og at en
genpaskruning af hatten (913, 1013) ikke kan tilfgje det
glideforskydelige legeme en baglans bevagelse,
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hvorhos den udvendigt gevindskarne bgsning (976, 1076)
omfatter mindst én indtrakkelig fjederlap (990, 1090),
der kan bevages i tvaergdende retning, og hvis inderside
har et gevind (990', 1090') komplementzrt med gevindet pd
b¢sningen, og hvis yderside har en tap (992, 1092), der
sammen med de indvendige tender (993, 1093) pd skruehat-
ten (913, 1013) tilvejebringer en snapléskobling mellem
skruehatten og det glideforskydelige legeme, der bliver
effektiv, nar gevindet p& fjederlappen kommer i indgreb
med gevindet pa enden af hovedlegemet, s& at der i til-
bagetrukken stilling tilvejebringes en ansats for aksial
forskydning, der forhindrer en baglans bevagelse af det
glideforskydelige legeme og direkte drev af snaplaskob-

lingen.

35. Apparat ifplge krav 34, kende tegnet ved, at
den indvendigt gevindskarne b¢sning (976, 1076) i det
glideforskydelige legeme (911, 1011) omfatter to indtrzk-
kelige fjederlapper (990, 1090) i aksialt indbyrdes sym-
metrisk forhold.

36. Apparat ifglge krav 35, kende tegne t ved, at
hver indtrzkkelig fjederlap (990, 1090) ved sin ende har
et wudragende punkt (994, 1094), der i +tilbagetrukken
stilling kan samvirke med det hosliggende indvendige ge-
vind pa bg¢sningen (976, 1076) til at fastlase lappen i
den tilbagetrukne stilling.

37. Apparat ifglge krav 34-36, kende tegnet ved,
at koblingen mellem det glideforskydelige legemes (911,
1011) ende (912, 1012) og proppen (905, 1005) ogsa til-
vejebringer en drejelds, eventuelt ved samvirke mellem
kiler og noter, sd at proppen kan udtrzkkes ved drej-
ningen som fglge af hattens (913, 1013) afskruning.

38. Apparat ifglge krav 34-37, kende tegnet ved,
at hovedlegemet (915, 1015) pa sin inderside har langsga-
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ende lapper (978, 1078), som udge¢r en aksial ansats for
proppen (905, 1005) i den maksimalt udstrakte stilling af
det glideforskydelige legeme (911, 1011).

39. Apparat ifglge krav 38, kende te gne t ved, at
enden p& de langsgdende lapper (978, 1078) omfatter ind-
vendige tander (979, 1079) indrettet til at kunne samvir-
ke med snapldsetznder (980, 1080) udformet ved proppens
(905, 1005) periferi til tilvejebringelse af ekstra dre-
jekoblingsorganer, der automatisk aktiveres i den maksi-
malt udstrakte stilling af det glideforskydelige legeme
(911, 1011), og som kun tilvejebringer koblingen mellem
hovedlegemet og proppen i hattens (913, 1013) afskru-

ningsretning.

40. Apparat ifglge krav 34-39, kende tegne t ved,
at det glideforskydelige legeme (991, 1011) ved den ende,
der ligger modsat dispenseringsdysen, oOg udgdende fra
bgsningen (976, 1076) har et r¢rformet parti, hvis ende
tilvejebringer koblingen med proppen (905, 1005), hvilket
r¢orformede parti omfatter radiale perforeringer (952,
1052) til forgge elasticiteten i aksialretningen.

41. Apparat ifglge krav 34-40, kende tegne t ved,
at der over det glideforskydelige legeme (911) er monte-
ret en udvendigt gevindskaren dispenseringsdyse (914), péd
hvilken hatten (913) er indrettet til at kunne paskrues
via et indvendigt gevindskdret r¢rformet centralt parti

(936) af hatten.

42. Apparat ifglge krav 34-40, kende tegnet ved,
at det glideforskydelige legeme (1011) er indrettet til
at kunne lukkes i sit ¢verste parti af en prop (1014),
der er indrettet til at kunne gennemstikkes af en spre¢j-
te, og som udger dispenseringsdysen, og som over den ind-
vendigt gevindskdrne bgsning (1076) er udformet med et

~udvendigt gevind (1096), pa hvilket hatten (1013) er ind-
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rettet til at kunne paskrues, hvorhos hatten har en luk-
kebund (1067), som er indrettet til at kunne ligge an
imod den gennemstikkelige prop.

43. Apparat ifglge krav 42, kende tegnetved, at
det omfatter en skulder (1097) péd det glideforskydelige
legeme (1011) og en ringformet knast (1098), der rager ud
fra lukkebundens (1067) indervag, hvor den gennemstikke-
lige prop (1014) befinder sig f¢r brugen af apparatet,
indklemt mellem skulderen (1097) og knasten (1098) til at
tilvejebringe en fuldstendig tetlukning.

44, Apparat ifgplge krav 43, kende tegne tved, at
den ringformede knast (1098) afgranser et omrade (1099),
der forbliver sterilt f¢r apparatets brug, og som er lo-
kaliseret mellem lukkebundens (1067) inderveg og den gen-
nemstikkelige props (1014) ydervag.

45. Fremgangsmade til samling af et opbevarings- og dis-
penseringsapparat ifglge krav 1-44, kende tegnet
ved, at den omfatter fglgende arbejdstrin:

aflegning af en receptangivet maengde af en fg¢rste ingre-
diens i vaeskeform eller fast form i den fgrste flaske (2,
102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802, 902, 1002),

lukning af den f¢rste flaske ved hjalp af proppen (5,
105, 205, 305, 405, 505, 605, 705, 805, 905, 1005),

indsatning af en receptangivet mangde af en anden ingre-
diens i vaskeform i den anden flaske (9, 109, 209, 309,
409, 509, 609, 709, 809, 909, 1009), mens apparatet ven-
der pad hovedet med dispenseringsdysen vendende nedad med
paskruet hatte, og

samling af den fgrste flaske med den anden flaske sale-
des, at koblingen af det indvendige koblingsorgan (11,
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111, 211, 311, 411, 511, 611, 711, 811, 911, 1011) til

proppen sker automatisk.
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