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Opslagdoos voor een bril en contactlenzen

@ Brilledoos bestaande uit een huis dat door tenminste een dekse! afsiuitbaar is. Het huis is van middelen voorzien
voor het opnemen van houdermiddelen. Deze houdermiddelen dienen voor het bevaiten van contactlenzen
eventuee! in combinatie met reinigingsmiddelen voor die contactlenzen. Door het integreren van een brilledoos
en de houdermiddelen wordt in een compacte eenheid voorzien en wordt het gevaar van het niet meenemen van
de opslag voor het optische middel, dat de betreffende persoon draagt, grotendeel weggenomen.
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< De aan dit blad gehechte afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en) bevat afwijkingen ten
1 opzichte van de corspronkelijk ingediende stukken; deze laatste kunnen bij de Octrooiraad op verzoek worden
Z ingezien.
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Opslagdoos voor een bril en contactlenzen.

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een opslagdoos voor
een bril, omvattende een afsluitbaar, de bril opnemend huis.

Een dergelijke doos is in de stand der techniek algemeen bekend.
Vanwege zowel praktische als estetische overwegingen besluiten steeds
meer mensen over te stappen naar contactlenzen. Door toepassing van
steeds nieuwe materialen en nieuwe technologie&n kunnen meer brildra-
gers deze lenzen aanvaarden. Echter bestaat bij veel lenzendragers de
wens naast de lenzen onder bepaalde omstandigheden een bril te kunnen
gebruiken.

Dit kan zowel afhankelijk zijn van de gesteldheid van de drager als van
uitwendige omstandigheden. Bovendien is het met name voor autorijden in
bepaalde landen verplicht een bril mee te voeren.

Daarbij bestaat het probleem, dat de lenzendrager zowel een op-
slagdoos voor een bril bij de hand dient te hebben alsmede houdermidde-
len voor het bevatten van de lenzen eventueel gecompleteerd met reini-
gingsmiddelen voor de lenzen. In de praktijk is dit omslachtig en komt
het vaak voor dat met name de houdermiddelen voor de lenzen vergeten
worden of zoek raken omdat deze het kleinst zijn.

Het doel van de onderhavige uitvinding is dit nadeel te vermijden.

Dit doel wordt bij een hierboven beschreven opslagdoos verwezen-
1lijkt doordat het huis van middelen is voorzien voor het opnemen van
houdermiddelen. Aan de uitvinding ligt het inzicht ten grondslag de
houdermiddelen en de opslagdoos te integreren. Daardoor heeft de gebrui-
ker de vrijheid hetzij alleen de brillekoker hetzij alleen de lenzenhou-
der hetzij de combinatie van beide mee te voeren.

Volgens een van voordeel zijnde uitvoering van de uitvinding is in
het huis van de opslagdoos een uitsparing aangebracht, die tenminste
gedeeltelijk met de gedaante van de houdermiddelen overeenkomt. Daarbij
kan de uitsparing op twee wijzen zijn uitgevoerd. Ten eerste kan deze
zo zijn verwezenlijkt, dat de houdermiddelen daarin worden opgesloten.
Door zijdelingsé verplaatsing van de houdermiddelen kunnen deze dan uit
de uitsparing worden genomen. Een dergelijke zijdelingse opening in de
uitsparing kan bijvoorbeeld worden verwezenlijkt door een deksel, dat
eveneens functioneert als deksel voor de opslagdoos. Daarbij kan tenmin-
ste een deel van de houdermiddelen in het deksel zijn verwezenlijkt.
Voor contactlenzen is het mogelijk drie verschillende houdermiddelen te
gebruiken. Eén voor de linker lens, één voor de rechter lens en één voor

de reinigingsvloeistof.
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Ten tweede is het mogelijk de uitsparing zodanig uit te voeren,
dat de houdermiddelen vrij daarin kunnen worden gebracht en uitgenomen.
Daarbij worden volgens een voorkeursuitvoering van de uitvinding de
houdermiddelen op hun plaats gehouden doordat deze zich in de scharnier-
baan van het deksel van de opslagdoos bevinden. Door het sluiten van de
doos wordt de uitsparing opgesloten. Dit effekt is maximaal indien de
uitsparing zich nabij het scharnierpunt van het deksel bevindt, zodat de
houdermiddelen bij het aanbrengen in de uitsparing zelf als scharnier-
punt kunnen dienen. Dit geldt in het bijzonder indien het scharnier een
deel buigzaam materiaal omvat.

De uitvinding zal hieronder aan de hand van in de tekening afge-
beelde uitvoeringsvoorbeelden nader worden verduidelijkt. Daarbij tonen:

Fig. 1 een eerste uitvoering van de uitvinding in open toestand,
perspectivisch afgebeeld.

Fig. 2 de uitvoering volgens fig. 1 in gesloten toestand;

Fig. 3 een verdere uitvoering van de uitvinding samen met de
houdermiddelen in open toestand en

fig. 4 de uitvoering volgens fig. 3 in gesloten toestand.

Een opslagdoos voor brillen in zijn geheel met 1 in fig. 1 aange-
geven. Deze opslagdoos bestaat uit een huis 2 aan weerszijden voorzien
van deksels 3 met daarop aangebracht houdermiddelen 4. Aan de bovenzijde
van het huis 2 is een doorlopende uitsparing 5 aanwezig waarin zijde-
lings een buis 6 kan worden geschoven. Deze buis 6 kan reinigingsmidde-
len en dergelijke bevatten. Houdermiddelen 4 zijn ingericht voor het
bevatten van een lens. Daartoe kunnen aanduidingen aanwezig zijn, zoals
in de tekening is aangegeven. De bril, die moet worden opgenomen in huis
2 is niet afgebeeld.

In fig. 2 is de opslagdoos 1 in de gesloten toestand afgebeeld.
Uitsparing 5 is zodanig uitgevoerd, dat buis 6 door het =zijdelings
wegschuiven kan worden ingebracht en verwijderd. Eveneens is het moge-
1ijk de buis van bovenaf in te brengen. Door het enigszins buigzaam zijn
van het materiaal, dat de uitsparing 5 begrenst, kan insnappen worden
verwezenlijkt. Door het sluiten van deksels 3 wordt buis 6 opgesloten en
ontstaat een compact geheel.

In fig. 3 is een andere uitvoering van de opslagdoos volgens de
uitvinding getoond. Deze is in zijn geheel met 10 aangegeven en bestaat
uit een huis 11 met een enkel deksel 12. Deksel 12 bestaat uit een stijf
deel 13 en verscheidene scharnierbanden 14. Deze scharnierbanden 14
kunnen langs een afgerond deel 15 van huis 11 bij het sluiten aanliggen.

Stijf deel 13 is voorzien van een sluiting 16, bijvoorbeeld een magne-

9100770.



10

15

20

25

3

tische strip materiaal. Huis 11 is bovendien voorzien van een spiegel
17 uit magnetiseerbaar materiaal. Links in fig. 3 zijn houdermiddelen 18
afgebeeld. Deze bestaan uit een buisvormig deel 19 en twee afsluitdoppen
20. Daarin kunnen lenzendoosjes en reinigingsmiddelen voor lenzen of
lippenstift, doekjes enz. worden aangebracht. Het is eveneens mogelijk,
dat de doppen zelf in de opslag voor de lenzen voorzien. In fig. 3 is
met 21 de ruimte voor het opnemen van een bril weergegeven. De op te
nemen bril is niet getoond. Huis 11 is voor het opnemen van houdermidde-
len 18 aan de achterzijde van een uitsparing 22 voorzien. Het blijkt
duidelijk, dat uitsparing 22 zodanig is uitgevoerd, dat houdermiddelen
18 vrij daarin en uitbewogen kunnen worden. Slechts door het sluiten van
deksel 12, zoals in fig. 4 afgebeeld, wordt de positie van de houdermid-
delen vastgelegd en kunnen deze niet meer worden verwijderd zonder het
openen van deksel 12. Eventueel is het mogelijk evenals bij de uitvoe-
ring volgens fig. 1 in opsluiten van buis 18 te voorzien door het op
passende wijze uitvoeren van de uitsparing.

Hoewel de uitvinding hierboven aan de hand van twee voorkeursuit-
voeringen is weergegeven, moet begrepen worden, dat talrijke wijzigingen
mogelijk zijn zonder buiten de gedachte van de onderhavige uitvinding te
geraken. Zo is het mogelijk bij de uitvoering volgens fig. 3 en 4 in
plaats van scharnierbanden 14 een doorgaande scharnierstrook te gebrui-
ken. Daarbij wordt steeds de basisgedachte, zijnde het integreren van
de houdermiddelen voor lenzen met een opslagdoos voor een bril niet

verlaten.
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CONCLUSTIES

1. Opslagdoos voor een bril, omvattende een afsluitbaar, de bril

opnemend huis, met het kenmerk, dat het huis van middelen is voorzien

voor het opnemen van houdermiddelen.
2. Opslagdoos volgens conclusie 1, waarbij in het huis een uitspa-
ring is aangebracht, die tenminste gedeeltelijk met de gedaante van de

houdermiddelen overeenkomt.

3. Opslagdoos volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de uitspa-

ring is ingericht om de houdermiddelen omsluitend te bevatten en dat de
afsluiting van het huis een de uitsparing zijdelings vrijgevend deksel

omvat.

4, Opslagdoos volgens conclusie 3, waarbij de houdermiddelen aan

het deksel zijn bevestigd.

5. Opslagdoos volgens conclusie 2, waarbij de uitsparing zodanig
is ingericht, dat de houdermiddelen daarin uitneembaar zijn opgenomen,
waarbij het de bril opnemende huis een scharnierend deksel omvat en

waarbij de uitsparing in de scharnierbaan van het deksel is aangebracht.

6. Opslagdoos volgens conclusie 5, waarbij de uitsparing nabij het

scharnierpunt van het deksel is aangebracht.
7. Opslagdoos volgens conclusie 5 of 6, waarbij het scharnier een

buigzaam deel materiaal omvat geschikt om zich aan de omtrek van de

houdermiddelen aan te passen.
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