
(57)【要約】

【課題】マルチチップＬＥＤパッケージの光特性を維持

するシステムを提供する。

【解決手段】本発明は、マルチチップＬＥＤパッケージ

（102）からの光特性を維持する方法、システム、及び

構造を提供する。このことは、所望の光出力を選択して

、マルチチップＬＥＤパッケージ内の複数の発光ダイオ

ードからの光を制限することによって行うことができる

。このことは、制限した光を測定して、測定した光出力

を所望の光と比較して、測定した光にもとづいて、マル

チチップＬＥＤパッケージ内のＬＥＤ（150）への電流

を調整することによっても行うことができる。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 マ ル チ チ ッ プ 発 光 ダ イ オ ー ド （ Ｌ Ｅ Ｄ ） パ ッ ケ ー ジ か ら の 光 特 性 を 維 持 す る シ ス テ ム で
あ っ て 、
　 少 な く と も １ つ の 光 セ ン サ へ の 透 過 光 を 制 限 し て 、 制 限 さ れ た 光 信 号 を 生 成 す る 手 段 と
；
　 前 記 制 限 さ れ た 光 信 号 を 、 前 記 少 な く と も １ つ の 光 セ ン サ に よ っ て 測 定 し て 、 検 出 光 信
号 を 生 成 す る 手 段 と ；
　 前 記 検 光 信 号 を 、 所 望 の 光 信 号 と 比 較 す る 手 段 と ；
　 前 記 比 較 に も と づ い て 、 前 記 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ 上 の 少 な く と も １ つ の 発 光
ダ イ オ ー ド へ の 電 流 を 調 整 す る 手 段 と
を 具 え て い る こ と を 特 徴 と す る 光 特 性 維 持 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 さ ら に 、 所 望 の 光 信 号 を 、 入 力 装 置 を 介 し て 制 御 装 置 に 供 給 す る 手 段 を 具 え て い る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 さ ら に 、
　 前 記 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ 内 の 温 度 を 測 定 す る 手 段 と ；
　 前 記 測 定 し た 温 度 を 所 望 の 温 度 と 比 較 す る 手 段 と ；
　 前 記 比 較 に も と づ い て 、 前 記 少 な く と も １ つ の Ｌ Ｅ Ｄ へ の 電 流 を 調 整 す る 手 段 と
を 具 え て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 光 セ ン サ を 、 フ ォ ト ダ イ オ ー ド 及 び 光 導 電 体 か ら 成 る グ ル ー プ か ら 選 択 し た こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 シ ス テ ム に 、 前 記 光 セ ン サ に フ ィ ル タ を か け る た め の フ ィ ル タ を 設 け た こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ 、 ２ 、 ３ ま た は ４ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 透 過 光 を 制 限 す る 手 段 が 、 前 記 少 な く と も １ つ の 光 セ ン サ を エ ン ク ロ ー ジ ャ 内 に 配
置 す る こ と か ら 成 る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 エ ン ク ロ ー ジ ャ が 、 少 な く と も １ つ の 開 口 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載
の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 エ ン ク ロ ー ジ ャ が 白 色 の 内 壁 を 具 え て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ ま た は ６ に 記
載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ 内 の 前 記 発 光 ダ イ オ ー ド が 、 赤 色 光 、 緑 色 光 、 及 び
青 色 光 を 発 光 す る 複 数 の 発 光 ダ イ オ ー ド か ら 成 る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス
テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 少 な く と も １ つ の 光 セ ン サ に よ る 透 過 光 の 測 定 に 、 時 間 多 重 サ ン プ リ ン グ を 行 う 手
段 を 含 め た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 電 流 を 調 整 す る 手 段 が 、 制 御 シ ス テ ム を 用 い て 、 選 択 し た 発 光 ダ イ オ ー ド へ の 電 流
を 調 整 す る こ と か ら 成 る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 マ ル チ チ ッ プ 発 光 ダ イ オ ー ド （ Ｌ Ｅ Ｄ ） パ ッ ケ ー ジ か ら の 光 特 性 を 維 持 す る 構 造 で あ っ
て 、
　 複 数 の Ｌ Ｅ Ｄ と ；
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　 前 記 複 数 の Ｌ Ｅ Ｄ か ら の 光 出 力 の 相 当 量 を 受 け る べ く 配 置 し た 少 な く と も １ つ の エ ン ク
ロ ー ジ ャ と ；
　 前 記 エ ン ク ロ ー ジ ャ 内 に 配 置 さ れ 、 前 記 複 数 の Ｌ Ｅ Ｄ か ら の 光 出 力 を 測 定 す る 少 な く と
も １ つ の 光 セ ン サ と ；
　 前 記 Ｌ Ｅ Ｄ に 動 作 的 に 接 続 さ れ て 、 前 記 測 定 し た 光 出 力 に も と づ い て 、 前 記 Ｌ Ｅ Ｄ へ の
電 流 を 制 御 す る コ ン ト ロ ー ラ と
を 具 え て い る こ と を 特 徴 と す る 光 特 性 維 持 構 造 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 さ ら に 、
　 少 な く と も １ つ の 温 度 セ ン サ と ；
　 前 記 Ｌ Ｅ Ｄ に 動 作 的 に 接 続 さ れ て 、 前 記 測 定 し た 温 度 に も と づ い て 、 前 記 Ｌ Ｅ Ｄ へ の 電
流 を 制 御 す る コ ン ト ロ ー ラ と
を 具 え て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 構 造 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 一 般 に 、 Ｌ Ｅ Ｄ 駆 動 の 照 明 シ ス テ ム に 関 す る も の で あ る 。 本 発 明 は 特 に 、 マ ル
チ （ 多 ） チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ か ら の 光 特 性 を 維 持 す る シ ス テ ム に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 発 光 ダ イ オ ー ド （ Ｌ Ｅ Ｄ ） は 、 高 強 度 で ユ ー ザ 指 定 の 一 定 色 を 提 供 し な け れ ば な ら な い
一 般 照 明 用 途 に 、 よ り 頻 繁 に 使 用 さ れ て い る 。 高 輝 度 光 を 提 供 す る た め に 、 （ 同 色 ま た は
異 な る 色 の ） 多 数 の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ を 具 え た パ ッ ケ ー ジ を 使 用 し て 、 大 型 ラ ン プ の 使 用 を 避
け な け れ ば な ら な い 。 以 下 、 こ れ ら の パ ッ ケ ー ジ を 「 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ 」 と
称 す る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 光 輝 度 及 び 他 の 特 性 は 、 Ｌ Ｅ Ｄ 間 で 変 動 す る 。 こ の こ と は 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ
ー ジ か ら の 光 出 力 に 色 変 動 を 生 じ さ せ 得 る 。 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ の 光 輝 度 及 び
色 は 、 光 セ ン サ 及 び こ れ を 支 援 す る 電 子 回 路 及 び 制 御 シ ス テ ム で 測 定 し て 一 定 に 保 つ こ と
が で き 、 こ れ ら は Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ と は 別 個 の パ ッ ケ ー ジ 内 に 配 置 す る 。 小 型 で 、 光 出 力 が 一
貫 し 、 そ し て マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ を 用 い る ラ ン プ 設 計 者 に 最 小 の 設 計 作 業 を 要
求 す る Ｌ Ｅ Ｄ ラ ン プ を 得 る た め に 、 前 記 セ ン サ （ 及 び で き れ ば 他 の 電 子 回 路 ） を Ｌ Ｅ Ｄ パ
ッ ケ ー ジ 内 に 統 合 す る こ と が 望 ま れ る 。 従 っ て 、 光 出 力 の 制 御 に と っ て 有 用 な 信 号 を 提 供
す る よ う な 前 記 セ ン サ の 配 置 は 厳 密 な も の と な る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 従 っ て 、 こ れ ら 及 び 他 の 欠 点 を 克 服 し た 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ の 光 特 性 を 維
持 す る シ ス テ ム を 提 供 す る こ と が 望 ま れ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 の １ つ の 態 様 は 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ か ら の 光 特 性 を 維 持 す る シ ス テ
ム を 提 供 す る 。 こ の シ ス テ ム は 、 少 な く と も １ つ の 光 セ ン サ へ の 透 過 光 を 制 限 し て 、 制 限
さ れ た 光 信 号 を 生 成 す る 手 段 と 、 前 記 制 限 さ れ た 光 信 号 を 、 前 記 少 な く と も １ つ の 光 セ ン
サ に よ っ て 測 定 し て 、 検 出 光 信 号 を 生 成 す る 手 段 と を 具 え て い る 。 ま た 、 こ の シ ス テ ム は
、 前 記 検 光 信 号 を 所 望 の 光 信 号 と 比 較 す る 手 段 と 、 こ の 比 較 に も と づ い て 、 前 記 マ ル チ チ
ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ 上 の 少 な く と も １ つ の 発 光 ダ イ オ ー ド へ の 電 流 を 調 整 す る 手 段 も 具
え て い る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 の 他 の 態 様 は 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ か ら の 光 特 性 を 維 持 す る 構 造 を 提
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供 す る 。 こ の 構 造 は 、 複 数 の Ｌ Ｅ Ｄ と 、 前 記 複 数 の Ｌ Ｅ Ｄ か ら の 光 出 力 の 相 当 量 を 受 け る
よ う に 配 置 し た 少 な く と も １ つ の エ ン ク ロ ー ジ ャ （ 筐 体 ） と 、 前 記 エ ン ク ロ ー ジ ャ 内 に 配
置 さ れ 、 前 記 複 数 の Ｌ Ｅ Ｄ か ら の 光 出 力 を 測 定 す る 少 な く と も １ つ の 光 セ ン サ と 、 前 記 複
数 の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ に 動 作 的 に 結 合 さ れ て 、 前 記 測 定 し た 光 出 力 に も と づ い て 、 前 記 Ｌ Ｅ Ｄ
チ ッ プ へ の 電 流 を 制 御 す る コ ン ト ロ ー ラ と を 具 え て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 の 以 上 及 び 他 の 特 徴 及 び 利 点 は 、 以 下 の 図 面 を 参 照 し た 好 適 な 実 施 例 の 詳 細 な 説
明 よ り 、 さ ら に 明 ら か に な る 。 こ れ ら の 詳 細 な 説 明 及 び 図 面 は 、 本 発 明 を 限 定 す る も の で
は な く 単 に 例 示 す る も の で あ り 、 本 発 明 の 範 囲 は 、 特 許 請 求 の 範 囲 及 び こ れ と 等 価 な も の
に よ っ て 規 定 さ れ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 図 １ に 、 本 発 明 に よ る 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ か ら の 光 を 維 持 す る シ ス テ ム の
一 実 施 例 １ ０ ０ を 示 す 。 １ つ の 具 体 例 で は 、 シ ス テ ム １ ０ ０ が 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ
ケ ー ジ １ ０ ２ 及 び 入 力 装 置 １ ４ ０ を 具 え る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ １ ０ ２ は 、 制 御 シ ス テ ム １ ３ ０ 、 温 度 検 出 デ バ イ ス １ ２
０ 、 発 光 ダ イ オ ー ド （ Ｌ Ｅ Ｄ ） １ ５ ０ 、 及 び 光 検 出 デ バ イ ス １ １ ０ を 具 え る こ と が で き る
。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ １ ０ ２ は 、 接 続 電 気 配 線 １ ３ ５ を 有 す る 少 な く と も １ つ
の 発 光 ダ イ オ ー ド チ ッ プ １ ５ ０ を 具 え て い る 。 こ の Ｌ Ｅ Ｄ は 、 例 え ば 、 赤 色 、 緑 色 、 ま た
は 青 色 と す る こ と が で き 、 他 の 例 で は 、 複 数 の Ｌ Ｅ Ｄ を す べ て 一 色 に 、 あ る い は 複 数 色 の
組 合 せ に す る こ と が で き る 。 シ ス テ ム １ ０ ０ の 他 の 具 体 例 は 、 白 色 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ 、 他 の 色
の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ 、 あ る い は 有 色 及 び 白 色 の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の 組 合 せ と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ １ ０ ２ は 、 制 御 シ ス テ ム １ ３ ０ も 具 え て い る 。 １ つ の 具
体 例 で は 、 制 御 シ ス テ ム １ ３ ０ を 、 Ｒ Ａ Ｍ 付 き の コ ン ピ ュ ー タ チ ッ プ の よ う な 、 論 理 処 理
を 行 う い ず れ か の 適 切 な ハ ー ド ウ エ ア ま た は ソ フ ト ウ エ ア 、 あ る い は ハ ー ド ウ エ ア と ソ フ
ト ウ エ ア の 組 合 せ と す る こ と が で き る 。 こ の 制 御 シ ス テ ム １ ３ ０ は 、 シ ス テ ム の 構 成 要 素
１ １ ０ 、 １ ２ ０ 、 １ ４ ０ 、 １ ５ ０ に 、 シ ス テ ム の 電 気 配 線 １ １ ５ 、 １ ２ ５ 、 １ ３ ５ で 、 あ
る い は 現 在 技 術 で 既 知 の 、 他 の い ず れ か の 適 切 な 接 続 で 、 動 作 的 に 結 合 す る こ と が で き る
。 制 御 シ ス テ ム １ ３ ０ は 、 配 線 １ １ ５ 、 １ ２ ５ 、 １ ３ ５ 経 由 で 種 々 の シ ス テ ム 構 成 要 素 に
至 る 電 流 を 変 更 す る こ と が で き る 。 例 え ば 、 制 御 シ ス テ ム １ ３ ０ は 、 電 気 配 線 １ ３ ５ 経 由
で Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ に 流 れ 込 む 電 流 を 変 更 す る こ と が で き る 。 制 御 シ ス テ ム １ ３ ０ 内 の コ ン ピ
ュ ー タ ソ フ ト ウ エ ア は 、 種 々 の シ ス テ ム 構 成 要 素 へ の 電 流 を 、 現 在 技 術 で 既 知 の い ず れ か
の 適 切 な 手 段 に よ っ て 制 御 す る 命 令 を 含 む こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ １ ０ ２ は 、 光 検 出 デ バ イ ス １ １ ０ を 包 囲 す る エ ン ク ロ ー
ジ ャ （ 筐 体 ） １ ０ ５ も 具 え る こ と が で き る 。 こ こ で 図 １ 及 び 図 ３ を 参 照 し て 説 明 す る 。 図
３ に は エ ン ク ロ ー ジ ャ １ ０ ５ の 好 適 例 を 示 し 、 こ こ で エ ン ク ロ ー ジ ャ ３ １ ０ は 少 な く と も
１ つ の 開 口 （ ア パ ー チ ャ ） ３ ２ ０ 、 即 ち Ｌ Ｅ Ｄ に 向 か う 開 口 部 を 具 え て 、 開 口 ３ ２ ０ は 光
源 （ Ｌ Ｅ Ｄ ） か ら 放 出 さ れ る 光 を 光 検 出 デ バ イ ス １ １ ０ に 導 く 。 開 口 ３ ２ ０ は 、 各 エ ン ク
ロ ー ジ ャ に 関 連 す る Ｌ Ｅ Ｄ の 配 置 及 び 数 に 応 じ て 、 種 々 の 大 き さ （ サ イ ズ ） 及 び 形 状 に す
る こ と が で き 、 こ れ に つ い て は 以 下 で 、 図 ４ ～ ６ を 参 照 し て よ り 詳 細 に 説 明 す る 。 こ れ ら
の 開 口 の 大 き さ に よ っ て 、 光 源 に 達 す る 光 量 を 決 め る こ と が で き る 。 １ つ の 具 体 例 で は 、
エ ン ク ロ ー ジ ャ の 内 壁 ３ １ ５ が 白 色 の 内 壁 で あ り 、 異 な る 所 望 の 光 源 か ら の 光 を よ り 効 率
的 に 組 み 合 わ せ る 。 前 記 開 口 は 、 ど の Ｌ Ｅ Ｄ か ら の 光 が ど れ だ け 前 記 エ ン ク ロ ー ジ ャ に 入
る か を 決 め る 。 一 旦 、 光 が 前 記 エ ン ク ロ ー ジ ャ に 入 る と 、 白 色 の 内 壁 面 が 入 っ て 来 た 光 を
混 合 す る 。 こ の 内 部 混 合 の 目 的 は 、 フ ォ ト ダ イ オ ー ド で 測 定 中 の Ｌ Ｅ Ｄ 間 の 変 動 に 対 し て
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、 フ ォ ト ダ イ オ ー ド を よ り 感 応 し に く く す る こ と に あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ １ ０ ２ は 、 エ ン ク ロ ー ジ ャ １ ０ ５ 内 に 配 置 し た 少 な く と
も １ つ の 光 検 出 デ バ イ ス １ １ ０ も 具 え て い る 。 光 検 出 デ バ イ ス １ １ ０ は 、 フ ォ ト ダ イ オ ー
ド 、 光 導 電 体 （ フ ォ ト コ ン ダ ク タ ） 、 あ る い は 現 在 技 術 で 既 知 の 、 他 の い ず れ か の 適 切 な
光 検 出 デ バ イ ス と す る こ と が で き る 。 光 検 出 デ バ イ ス １ １ ０ は 、 こ れ に 隣 接 す る Ｌ Ｅ Ｄ か
ら の 透 過 光 が 前 記 開 口 を 通 っ て こ の 光 検 出 デ バ イ ス に 至 る よ う に 配 置 す る こ と が で き る 。
光 セ ン サ １ １ ０ は 、 前 記 透 過 光 を 検 出 光 信 号 に 変 換 す る 。 検 出 デ バ イ ス １ １ ０ は 、 電 気 配
線 、 光 フ ァ イ バ 、 あ る い は 現 在 技 術 で 既 知 の 、 他 の い ず れ か の 適 切 な 接 続 手 段 に よ っ て 、
制 御 シ ス テ ム １ ３ ０ に 動 作 的 に 結 合 す る こ と が で き る 。 Ｌ Ｅ Ｄ か ら の 透 過 光 は 、 光 セ ン サ
１ １ ０ へ の 入 射 を 禁 止 す る か 、 あ る い は 、 光 セ ン サ １ １ ０ 上 に 入 射 可 能 に す る こ と が で き
る 。 こ の こ と は 、 こ れ ら の セ ン サ を エ ン ク ロ ー ジ ャ １ ０ ５ の 下 方 に は い ち す る こ と に よ っ
て 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の 配 置 に よ っ て 、 エ ン ク ロ ー ジ ャ １ ０ ５ の 形 状 に よ っ て 、 あ る い は こ れ
ら の 組 合 せ に よ っ て 達 成 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ １ ０ ２ は 、 制 御 シ ス テ ム １ ３ ０ に 動 作 的 に 結 合 し た 温 度
検 出 デ バ イ ス １ ２ ０ を 具 え る こ と が で き る 。 こ の 温 度 検 出 デ バ イ ス １ ２ ０ は 、 熱 電 対 、 あ
る い は 現 在 技 術 で 既 知 の 、 構 成 要 素 の 温 度 を 測 定 す る た め に 使 用 さ れ る 他 の い ず れ か の 適
切 な 手 段 と す る こ と が で き る 。 温 度 検 出 デ バ イ ス １ ２ ０ は 、 こ の マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ
ケ ー ジ １ ０ ２ 内 で 使 用 さ れ る Ｌ Ｅ Ｄ の 温 度 を 測 定 す る た め に 使 用 す る こ と が で き る 。 温 度
検 出 デ バ イ ス １ ２ ０ は 、 Ｌ Ｅ Ｄ の 温 度 を 連 続 的 に 測 定 す る よ う に 構 成 す る か 、 あ る い は 、
例 え ば 20秒 毎 の よ う な 指 定 し た 時 間 間 隔 で 測 定 す る よ う に 構 成 す る こ と が で き る 。 １ つ の
具 体 例 で は 、 温 度 検 出 デ バ イ ス １ ２ ０ を 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ １ ０ ２ 内 に 含 め
る こ と が で き る 。 他 の 具 体 例 で は 、 温 度 検 出 デ バ イ ス １ ２ ０ を 、 上 に マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ
パ ッ ケ ー ジ １ ０ ２ を 装 着 し た ヒ ー ト シ ン ク に 接 続 し て 、 こ の ヒ ー ト シ ン ク の 温 度 を 監 視 す
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 シ ス テ ム １ ０ ０ は 、 入 力 装 置 １ ４ ０ を 具 え る こ と も で き 、 ユ ー ザ は 入 力 装 置 １ ４ ０ で 、
所 望 の 光 出 力 の 色 及 び 強 度 を 予 め 定 め る こ と が で き る 。 １ つ の 具 体 例 で は 、 こ の 入 力 装 置
１ ４ ０ が 、 電 子 選 択 メ ニ ュ ー 付 き の ハ ン ド ヘ ル ド （ 手 持 ち 型 ） キ ー パ ッ ド で あ る 。 入 力 装
置 １ ４ ０ は 、 壁 面 ま た は パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 上 に 装 着 さ れ 、 制 御 シ ス テ ム １ ３ ０ に 動
作 的 に 結 合 さ れ た キ ー パ ッ ド と す る こ と も で き る 。 実 際 に は 、 ユ ー ザ は 単 に キ ー パ ッ ド 上
の ボ タ ン を 押 し て 、 こ れ に 対 応 す る 所 望 の 光 の プ ロ フ ァ イ ル （ 外 見 的 特 徴 ） を 選 択 す る こ
と が で き る 。 例 え ば 、 ユ ー ザ は 白 で な い 色 で 高 い 強 度 の 明 る い 光 を 選 択 す る こ ろ が で き る
。 入 力 装 置 １ ４ ０ は 、 ユ ー ザ が 光 の 好 ま し い プ ロ フ ァ イ ル を 選 択 す る こ と を 可 能 に す る 、
い ず れ か の 適 切 な ハ ー ド ウ エ ア ま た は ソ フ ト ウ エ ア 、 あ る い は ハ ー ド ウ エ ア と ソ フ ト ウ エ
ア の 組 合 せ と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 こ こ で 図 ２ を 参 照 し て 説 明 す る 。 図 ２ に 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ の 光 特 性 を 維
持 す る 方 法 ２ ０ ０ を 概 略 的 に 示 す 。 実 際 に は 、 ユ ー ザ は 入 力 装 置 １ ４ ０ を 用 い て 、 所 望 の
光 の プ ロ フ ァ イ ル を 選 択 す る （ ブ ロ ッ ク ２ １ ０ ） 。 所 望 の 光 の プ ロ フ ァ イ ル は 、 透 過 光 の
色 及 び 強 度 を 含 む 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 一 旦 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ １ ０ ２ が 光 を 伝 送 し 始 め る と 、 各 Ｌ Ｅ Ｄ に 関 連 す
る セ ン サ １ １ ０ が 透 過 光 の 色 及 び 強 度 を 共 に 測 定 す る （ ブ ロ ッ ク ２ １ ５ ） 。 セ ン サ １ １ ０
は 測 定 し た 透 過 光 を 検 出 光 信 号 に 変 換 す る （ ブ ロ ッ ク ２ ２ ０ ） 。 １ つ の 具 体 例 で は 、 光 全
体 の 色 及 び 強 度 を 、 個 々 の Ｌ Ｅ Ｄ の 個 別 の 光 強 度 の 総 和 に よ っ て 測 定 す る 。 他 の 具 体 例 で
は 、 別 個 の 各 色 の 個 別 値 を 総 計 し て 、 特 定 色 に 対 す る 検 出 光 信 号 値 を 得 る 。 例 え ば 、 赤 色
Ｌ Ｅ Ｄ 毎 の 検 出 光 信 号 を 総 計 し て 、 合 計 の 検 出 信 号 値 と す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
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　 そ し て 、 測 定 し た 検 出 光 信 号 を 、 ユ ー ザ が 選 択 し た 所 望 の 光 の プ ロ フ ァ イ ル に 関 連 す る
所 望 の 光 信 号 値 と 比 較 す る （ ブ ロ ッ ク ２ ２ ５ ） 。 こ の 比 較 の 結 果 は 、 １ つ 以 上 の Ｌ Ｅ Ｄ へ
の 電 流 の 調 整 が 必 要 で あ る か 否 か を 決 定 す る （ ブ ロ ッ ク ２ ３ ０ ） 。 検 出 光 の 値 が 、 所 望 の
光 信 号 値 の 所 定 の 許 容 範 囲 内 で あ れ ば 、 ブ ロ ッ ク ２ １ ５ に 戻 る 。 し か し 、 検 出 光 の 値 が こ
の 指 定 範 囲 内 で な け れ ば 、 １ つ 以 上 の Ｌ Ｅ Ｄ へ の 電 流 を 調 整 し て （ ブ ロ ッ ク ２ ３ ５ ） 、 ブ
ロ ッ ク ２ １ ５ に 戻 っ て 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ １ ０ ２ の 監 視 を 継 続 す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 Ｌ Ｅ Ｄ へ の 電 流 を 変 化 さ せ る こ と に よ り 、 マ ル チ チ ッ プ ・ パ ッ ケ ー ジ １ ０ ２ か ら 放 出 さ
れ る 光 の 色 及 び 強 度 が 変 化 す る 。 選 択 し た 所 望 の 光 の プ ロ フ ァ イ ル に も と づ い て 、 制 御 シ
ス テ ム １ ３ ０ は 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ １ ０ ２ 内 の 種 々 の 構 成 要 素 に 関 す る 電 流
の 量 を 定 め る 。 所 望 の 光 特 性 の プ ロ フ ァ イ ル を 用 い て 、 光 セ ン サ １ １ ０ に よ っ て 測 定 し た
光 を 評 価 す る こ と が で き る 。 従 っ て 、 シ ス テ ム の 構 成 要 素 へ 流 れ る 電 流 を 制 御 シ ス テ ム １
３ ０ に よ っ て 調 整 し て 、 Ｌ Ｅ Ｄ か ら 放 出 さ れ る 光 を 変 化 さ せ る こ と が で き る 。 こ の プ ロ セ
ス は 、 所 望 の 光 が も は や 必 要 で な く な る ま で 継 続 す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 他 の 具 体 例 で は 、 温 度 セ ン サ １ ２ ０ が 、 Ｌ Ｅ Ｄ の 温 度 も 測 定 す る こ と が で き る 。 こ の 温
度 が 、 特 定 の マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ に つ い て の 許 容 限 度 内 に 留 ま る 限 り 、 構 成 要
素 へ の 電 流 は 制 御 シ ス テ ム １ ３ ０ に よ っ て 維 持 さ れ る 。 し か し 、 測 定 し た 温 度 が 許 容 限 度
内 で な け れ ば 、 制 御 シ ス テ ム １ ３ ０ は 、 Ｌ Ｅ Ｄ へ の 電 流 を 要 求 通 り に 変 化 さ せ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 個 々 で 図 ４ を 参 照 し て 説 明 す る 。 図 ４ に 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ の 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ
ッ プ 、 エ ン ク ロ ー ジ ャ 、 及 び 光 セ ン サ の 好 適 な 配 置 ４ ０ ０ を 概 略 的 に 示 す 。 光 セ ン サ ４ １
２ を マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ ４ ０ １ 上 に 配 置 し て 、 パ ッ ケ ー ジ 上 に 位 置 す る Ｌ Ｅ Ｄ
チ ッ プ か ら の 光 強 度 を 測 定 す る こ と が で き る 。 セ ン サ ４ １ ２ は 、 パ ッ ケ ー ジ ４ ０ １ 上 の 複
数 の Ｌ Ｅ Ｄ を 監 視 で き る 所 に 配 置 す る こ と が で き る 。 セ ン サ ４ １ ２ は 、 入 射 光 を セ ン サ ４
１ ２ に 導 く エ ン ク ロ ー ジ ャ ４ ０ ２ に よ っ て 部 分 的 に 覆 う こ と が で き る 。 １ つ の 具 体 例 で は
、 エ ン ク ロ ー ジ ャ ４ ０ ２ が 、 セ ン サ ４ １ ２ 上 に 入 射 す る 光 の 量 を 制 御 す る こ と が で き る 。
エ ン ク ロ ー ジ ャ ４ ０ ２ は 、 隣 接 す る Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ４ ０ ３ 、 ４ ０ ５ 、 ４ １ １ に 面 し た 種 々 の
開 口 を 有 す る こ と が で き る 。 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ ４ ０ １ 全 体 の 光 強 度 及 び 色 は
、 各 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ の 光 強 度 を 総 計 す る こ と に よ っ て 測 定 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 エ ン ク ロ ー ジ ャ ４ ０ ２ は 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ４ １ １ に 面 し た 開 口 よ り も 小 さ い 開 口 を 有 す る
こ と が で き る 。 Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ ４ ０ １ で は 、 制 御 シ ス テ ム が Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ４ ０ ３ 、 ４ ０
５ 、 ４ １ １ の 光 強 度 を 測 定 す る こ と が で き る 。 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ４ １ １ は 、 ４ つ の セ ン サ ４ １
２ に よ っ て 測 定 す る こ と が で き 、 こ れ ら ４ つ の セ ン サ ４ １ ２ は エ ン ク ロ ー ジ ャ ４ ０ ２ に よ
っ て 覆 う こ と が で き る 。 こ の 測 定 は 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ４ １ １ を 過 度 に 重 み 付 け す る こ と に な
り 得 る の で 、 エ ン ク ロ ー ジ ャ ４ ０ ２ の 開 口 の う ち Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ４ １ １ に 面 し た も の を 、 隅
部 の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ４ ０ ３ に 面 し た 他 の 開 口 の 大 き さ の 1/4に 低 減 す る こ と が で き る 。 こ の
比 率 は 、 特 定 の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ を 測 定 す る 回 数 の 逆 数 に 等 し い 。 例 え ば 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ４ ０
５ は ２ つ の セ ン サ ４ １ ２ に よ っ て 測 定 す る こ と が で き 、 従 っ て 、 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ４ ０ ５ に 面
し た 開 口 を 、 隅 部 の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ４ ０ ３ に 面 し た 他 の 開 口 の 大 き さ の 1/2に 低 減 す る こ と
が で き る 。 こ れ ら の 比 率 は 正 確 で は な い こ と が あ り 、 実 際 に Ｌ Ｅ Ｄ に よ っ て 放 出 さ れ る 光
の 分 布 に 依 存 す る 。 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ４ ０ ３ 、 ４ ０ ５ 、 ４ １ １ は 等 し い 大 き さ に し て 、 セ ン サ
４ １ ２ か ら 等 距 離 に 配 置 で き る も の と 仮 定 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 フ ィ ル タ 付 き の フ ォ ト ダ イ オ ー ド を こ の シ ス テ ム に 用 い れ ば 、 種 々 の 色 の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ
か ら 放 出 さ れ る 光 を 同 時 に サ ン プ リ ン グ （ 標 本 化 ） す る こ と が で き る 。 フ ィ ル タ な し の フ
ォ ト ダ イ オ ー ド を Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ 上 に 用 い れ ば 、 時 間 多 重 サ ン プ リ ン グ 法 を 用 い て 、 同 時 に
一 色 し か 測 定 す る こ と が で き な い 。 例 え ば 、 赤 色 、 青 色 、 及 び 緑 色 の Ｌ Ｅ Ｄ を 含 む パ ッ ケ
ー ジ で は 、 緑 色 及 び 青 色 の Ｌ Ｅ Ｄ を オ フ 状 態 に す る 間 に 、 赤 色 の Ｌ Ｅ Ｄ の 光 強 度 を 測 定 す
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る こ と が で き る 。 こ の ス テ ッ プ の 直 後 に 、 赤 色 及 び 緑 色 の Ｌ Ｅ Ｄ を オ フ 状 態 に す る 間 に 、
青 色 の Ｌ Ｅ Ｄ の 光 強 度 を 測 定 す る こ と が で き る 。 こ の ス テ ッ プ の 直 後 に 、 赤 色 及 び 青 色 の
Ｌ Ｅ Ｄ を オ フ 状 態 に す る 間 に 、 緑 色 の Ｌ Ｅ Ｄ の 光 強 度 を 測 定 す る こ と が で き る 。 こ れ ら の
測 定 の 結 果 を 制 御 シ ス テ ム １ ３ ０ に 送 っ て 、 こ れ ら の 結 果 を 用 い て 、 所 望 の 光 出 力 を 達 成
す る た め に 種 々 の デ バ イ ス へ の 電 流 を 変 更 す る 必 要 が あ る か 否 か を 決 定 す る こ と が で き る
。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 こ こ で 図 ５ を 参 照 し て 説 明 す る 。 図 ５ に 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ
プ 、 エ ン ク ロ ー ジ ャ 、 及 び 光 セ ン サ の 他 の 好 適 な 配 置 ５ ０ ０ を 概 略 的 に 示 す 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ ５ ０ １ の ア レ イ 内 の 各 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ５ ０ ３ が 、 エ ン ク ロ
ー ジ ャ ５ ０ ２ の １ つ の 開 口 の み に 面 す る の で 、 Ｌ Ｅ Ｄ は １ 回 測 定 す れ ば よ い 。 ま た 、 各 Ｌ
Ｅ Ｄ チ ッ プ ５ ０ ３ は 同 じ 大 き さ に し て 、 各 エ ン ク ロ ー ジ ャ ５ ０ ２ か ら 等 距 離 に す る こ と が
で き る の で 、 エ ン ク ロ ー ジ ャ ５ ０ ２ の 開 口 は 同 じ 大 き さ に す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 こ こ で 図 ６ を 参 照 し て 説 明 す る 。 図 ６ に 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ の Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ
プ 、 エ ン ク ロ ー ジ ャ 、 及 び 光 セ ン サ の さ ら に 他 の 好 適 な 配 置 ６ ０ ０ を 概 略 的 に 示 す 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 図 ４ に ４ ０ ０ で 概 略 的 に 示 す マ ル チ チ ッ プ ・ パ ッ ケ ー ジ と 同 様 に 、 シ ス テ ム は Ｌ Ｅ Ｄ チ
ッ プ ６ ０ ３ 、 ６ ０ ５ 、 ６ ０ ９ 、 ６ １ １ を 、 接 続 配 線 、 エ ン ク ロ ー ジ ャ ６ １ ２ 、 及 び 少 な く
と も １ つ の 光 セ ン サ ６ ０ ２ と 共 に 具 え る こ と が で き 、 こ れ ら の す べ て が 互 い に 動 作 的 に 結
合 さ れ て 、 マ ル チ チ ッ プ ・ パ ッ ケ ー ジ ６ ０ １ 上 に 実 装 さ れ て い る 。 こ の シ ス テ ム は 、 図 ４
に ４ ０ ０ で 概 略 的 に 示 す シ ス テ ム と 同 様 に 動 作 す る が 、 ４ つ の エ ン ク ロ ー ジ ャ の 代 わ り に
２ つ の エ ン ク ロ ー ジ ャ を 用 い る こ と が で き る 。 図 ４ と 同 様 に 、 １ つ の Ｌ Ｅ Ｄ を 測 定 す る 回
数 の 比 率 を 特 定 し て 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ パ ッ ケ ー ジ ６ ０ １ 上 の 各 Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ ６ ０ ３ 、
６ ０ ５ 、 ６ ０ ９ 、 ６ １ １ に 面 し た 開 口 の 相 対 的 な 大 き さ を 計 算 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 本 明 細 書 に 開 示 し た 本 発 明 の 実 施 例 は 現 在 好 適 な も の と 考 え る が 、 本 発 明 の 範 囲 を 逸 脱
す る こ と な し に 、 種 々 の 変 更 及 び 変 形 を 加 え る こ と が で き る 。 本 発 明 の 範 囲 は 請 求 項 に 示
さ れ 、 こ れ ら の 請 求 項 と 等 価 な 意 味 及 び 範 囲 に 入 る す べ て の 変 更 が 、 本 発 明 に 含 ま れ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に よ る 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ か ら の 光 特 性 を 維 持 す る シ ス テ ム の 一 実 施 例
を 図 式 的 に 示 す 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 に よ る 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ か ら の 光 特 性 を 維 持 す る シ ス テ ム の 一 実 施 例
の フ ロ ー 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 に よ る 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ 内 の 光 特 性 を 維 持 す る シ ス テ ム の 一 実 施 例 を
図 式 的 に 示 す 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 に よ る 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ 内 の 光 特 性 を 維 持 す る シ ス テ ム の 一 実 施 例 を
図 式 的 に 示 す 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 に よ る 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ 内 の 光 特 性 を 維 持 す る シ ス テ ム の 一 実 施 例 を
図 式 的 に 示 す 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 に よ る 、 マ ル チ チ ッ プ Ｌ Ｅ Ｄ 内 の 光 特 性 を 維 持 す る シ ス テ ム の 一 実 施 例 を
図 式 的 に 示 す 図 で あ る 。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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【 国 際 調 査 報 告 】
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