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. Mandataire :

Dispositif destiné a protéger I'utilisateur d’'une piqure acccidentelle par une aiguille a usage médical lors du

retrait de cette aiguille d’'une chambre implantable

@ Dispositif pour le retrait des aiguilles & usage médical
s chambres implantables pour perfusions.

L’invention concerne un dispositif permettant le maintien
d’'une chambre implantable pour perfusions sans exposer
les doigts de I'opérateur lors du retrait d’'une aiguille a
usage médical.

Le dispositif présente un manche (2) prolongé par une
extrémité aplatie et fendue (1). L'extrémité fendue est po-
sée au contact de la peau (3), en regard de la chambre (4),
I(a )fente permettant le passage et le libre retrait de I'aiguille

5).
Le dispositif en éloignant les doigts de I'opérateur du
contact de l'aiguille limite le risque de piqure lors du retrait
de l'aiguille de la chambre pour perfusions.

pour perfusion (CIP).
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La présente invention concerne un dispositif pour le retrait des
aiguilles a wusage médical d'une chambre implantable pour
perfusion (C.LP.).

Ces chambres de perfusions, implantées chirurgicalement sous la
peau, se présentent sous la forme de boitiers fermés par une
membrane de silicone et reliés au réseau vasculaire par un
cathéter.

L'injection de substances médicamenteuses dans Ie boitier se fait
aprés traversée de la peau et de la membrane par I'aiguille & usage
médical, droite ou courbe selon les cas.

Lors du retrait de l'aiguille de la chambre de perfusion, la
membrane offre une résistance qui nécessite un maintien ferme de
la chambre a travers la peau, par les doigts de 1'opérateur.

La présence de ces doigts, pratiquement au contact de l'aiguille
est source de piqures ou de blessures, voire de contamination, lors
de cette opération de retrait.

Le dispositif selon 1'invention permet de remédier a cet
inconvenient en éloignant les doigts de I'opérateur tout en
permettant un maintien ferme de la chambre de perfusion lors du
retrait de l'aiguille & usage médical.

Ce dispositif selon l'invention comporte une extrémité aplatie et
fendue que l'on pose sur la peau en regard de la chambre
implantable de perfusion, la fente permettant le passage et le
retrait de l'aiguille & usage médical.

La forme aplatie de l'extrémité du dispositif laisse un libre acces
4 l'aiguille pour son retrait par l'opérateur.

Le manche du dispositif permet un éloignement de la main qui

~

maintient, & travers la peau, la chambre implantable de perfusion.
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Les dessins annexés illustrent l'invention :

- la figure 1 représente de face le dispositif selon l'invention.

- la figure 2 représente de profil le méme dispositif posé sur la
peau en regard d'une chambre implantable pour perfusion vue en
coupe.

En référence a4 ces dessins, le dispositif présente un manche (1)
prolongé par une extrémité aplatie et fendue (2).

L'extrémité fendue est posée au contact de la peau (3), en regard
de la chambre (4), la fente permettant le passage et le libre
retrait de l'aiguille 4 usage médical (5).

A titre d'exemple non limitatif le dispositif aura une dimension
totale de l'ordre de 15 a4 20 centimétres, l'extrémité aplatic un
diamétre de l'ordre de 4 a 5 centimétres et sa fente une longueur
de l'ordre de 1 a4 2 centimétres.
Le matériau composant ce dispositif devra é&tre stérilisable,
restérilisable ou & usage unique.

Le dispositif selon I'invention est particuli€rement recommandé
pour le retrait des aiguilles & usage médical des chambres
implantables pour perfusions lorsqu'il existe des risques de
contamination.
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REVENDICATIONS

by

1) Dispositif destiné a protéger la main de |I'utilisateur d'une piqure
accidentelle par une aiguille a usage unique médical lors du retrait de
cette aiguille d'une chambre implantable pour perfusion (C.l.P.)
caractérisé en ce qu'il se présente sous la forme d'un manche (1)
prolongé par une extrémité aplatie et fendue (2).

2) Dispositif selon la revendication (1) caractérisé en ce que son
extremité aplatie et fendue (2) est destinée, en étant posée sur la peau
(3) & maintenir la chambre implantable pour perfusion (4) lors du

kY

retrait de l'aiguille & usage médical (5).

3) Dispositif selon les revendications précédentes caractérisé en ce
qu'il comprend une fente a son extrémité (2) qui permet de positionner

4) Dispositif selon les revendications précédentes caractérisé en ce
que l'épaisseur de son extrémité (2) est suffisament faible pour
permettre de saisir correctement de l'autre main l'aiguille a usage
médical.

5) Dispositif selon les revendications précédentes caractérisé en ce
qu'il comprend un manche (1) qui permet d'éloigner de l'aiguille la main
qui maintient le dispositif tout en permettant l'immobilisation de la
chambre implantable pour perfusion.
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Fig. 2
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