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(54)实用新型名称

一种摄像头模组检测装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种摄像头模组检测装

置，包括机体，机体上枢接有转盘；转盘上设置多

个工件治具；第一检测机构包括第一安装架以及

第一检测摄像头；第一检测摄像头安装在第一安

装架上并可沿第一安装架的高度方向运动；第二

检测机构，包括第二安装架、抓件机械手、第二检

测摄像头以及第三检测摄像头，第二安装架上设

有检测载台；抓件机械手安装在第二安装架上；

第二检测摄像头位于检测载台的下方并可沿第

二安装架的高度方向运动；工件载台的两侧均设

有所述第三检测摄像头；第三检测摄像头可沿第

二安装架的宽度方向运动。本实用新型转盘带动

工件持续转动，依次经过第一检测机构和第二检

测机构进行全面检测。
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1.一种摄像头模组检测装置，其特征在于，包括，

机体，机体上枢接有转盘；转盘上设置多个工件治具，多个工件治具绕转盘的中心轴线

间隔分布；工件治具用于装载工件；

第一检测机构，第一检测机构包括第一安装架以及第一检测摄像头；第一检测摄像头

安装在第一安装架上并可沿第一安装架的高度方向运动；

第二检测机构，包括第二安装架、抓件机械手、第二检测摄像头以及第三检测摄像头，

第二安装架上设有检测载台；抓件机械手安装在第二安装架上，并用于抓取工件治具上的

工件至检测载台上；所述第二检测摄像头和第三检测摄像头均安装在第二安装架上；第二

检测摄像头位于检测载台的下方并可沿第二安装架的高度方向运动；工件载台的两侧均设

有所述第三检测摄像头；第三检测摄像头可沿第二安装架的宽度方向运动；

第一检测机构、第二检测机构均安装在机体上并在转盘的转动方向上间隔分布。

2.如权利要求1所述的摄像头模组检测装置，其特征在于，第一安装架上设有第二电动

滑台，第二电动滑台沿第一安装架的高度方向设置；所述第一检测摄像头安装于第二电动

滑台的滑台上。

3.如权利要求1所述的摄像头模组检测装置，其特征在于，抓件机械手包括抓件吸盘以

及第三电动滑台，第三电动滑台安装在第二安装架上并沿第二安装架的高度方向设置；抓

件吸盘安装在第三电动滑台的滑台上；机体上设有第四电动滑台，第二安装架安装在第四

电动滑台的滑台上并在第四电动滑台的带动下向着靠近或者远离转盘运动。

4.如权利要求1所述的摄像头模组检测装置，其特征在于，机体上设有第五电动滑台以

及第六电动滑台，第五电动滑台沿机体的高度方向设置；第二检测摄像头安装在第五电动

滑台的滑台上；所述检测载台的两侧均设有所述第六电动滑台；第三检测摄像头安装在第

六电动滑台的滑台上。

5.如权利要求1所述的摄像头模组检测装置，其特征在于，所述第一检测机构设有三

个，所述第二检测机构设有两个，三个第一检测机构和两个检测机构在转盘的转动方向上

间隔交错分布。
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一种摄像头模组检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及摄像头生产设备技术领域，尤其涉及一种摄像头模组检测装置。

背景技术

[0002] 目前，在摄像头生产设备中，需要对其进行检测后再出产，主要是对其通光孔、基

底划伤、镜片、二维码、排插以及侧面进行检测，然后再进行后期装配，但是，现有的设备通

常只能进行一项检测，检测效率低。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术的不足，本实用新型的目的在于提供一种摄像头模组检测装

置，其可转盘带动工件持续转动，依次经过第一检测机构和第二检测机构进行全面检测，自

动化程度高。

[0004] 本实用新型的目的采用以下技术方案实现：

[0005] 一种摄像头模组检测装置，包括，

[0006] 机体，机体上枢接有转盘；转盘上设置多个工件治具，多个工件治具绕转盘的中心

轴线间隔分布；工件治具用于装载工件；

[0007] 第一检测机构，第一检测机构包括第一安装架以及第一检测摄像头；第一检测摄

像头安装在第一安装架上并可沿第一安装架的高度方向运动；

[0008] 第二检测机构，包括第二安装架、抓件机械手、第二检测摄像头以及第三检测摄像

头，第二安装架上设有检测载台；抓件机械手安装在第二安装架上，并用于抓取工件治具上

的工件至检测载台上；所述第二检测摄像头和第三检测摄像头均安装在第二安装架上；第

二检测摄像头位于检测载台的下方并可沿第二安装架的高度方向运动；工件载台的两侧均

设有所述第三检测摄像头；第三检测摄像头可沿第二安装架的宽度方向运动；

[0009] 第一检测机构、第二检测机构均安装在机体上并在转盘的转动方向上间隔分布。

[0010] 优选的，所述第二安装台上设有定位摄像头；定位摄像头用于对工件进行拍摄并

发送图像信号。

[0011] 优选的，第一安装架上设有第二电动滑台，第二电动滑台沿第一安装架的高度方

向设置；所述第一检测摄像头安装于第二电动滑台的滑台上。

[0012] 优选的，抓件机械手包括抓件吸盘以及第三电动滑台，第三电动滑台安装在第二

安装架上并沿第二安装架的高度方向设置；抓件吸盘安装在第三电动滑台的滑台上；机体

上设有第四电动滑台，第二安装架安装在第四电动滑台的滑台上并在第四电动滑台的带动

下向着靠近或者远离转盘运动。

[0013] 优选的，机体上设有第五电动滑台以及第六电动滑台，第五电动滑台沿机体的高

度方向设置；第二检测摄像头安装在第五电动滑台的滑台上；所述检测载台的两侧均设有

所述第六电动滑台；第三检测摄像头安装在第六电动滑台的滑台上。

[0014] 优选的，所述第一检测机构设有三个，所述第二检测机构设有两个，三个第一检测
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机构和两个检测机构在转盘的转动方向上间隔交错分布。

[0015] 相比现有技术，本实用新型的有益效果在于：其转盘的工件治具上可依次装载待

检测工件，在转盘的转动过程中，带动工件依次经过第一检测机构和第二检测机构进行检

测作业，作业连续性高，提高检测效率。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的第一检测机构的结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型的第二检测机构的结构示意图。

[0019] 图中：10、转盘；20、第一检测机构；21、第一安装架；22、第一检测摄像头；23、第一

电动滑台；30、第二检测机构；31、第二安装架；32、检测载台；33、抓件机械手；331、抓件吸

盘；332、第三电动滑台；34、第二检测摄像头；35、第三检测摄像头；36、第六电动滑台。

具体实施方式

[0020] 下面，结合附图以及具体实施方式，对本实用新型做进一步描述：

[0021] 如图1-3所示的一种摄像头模组检测装置，包括机体、第一输送机构、工件机械手、

第一检测机构20以及第二检测机构30，在机体上枢接有转盘10，在转盘10上设有多个工件

治具，多个工件治具绕转盘10的中心轴线间隔分布，工件治具用于装载工件。第一检测机构

20、第二检测机构30均安装在机体上并在转盘10的转动方向上间隔分布。

[0022] 具体的是，第一检测机构20包括第一安装架21以及第一检测摄像头22；第一检测

摄像头22安装在第一安装架21上，并可沿第一安装架21的高度方向运动。另外，第二检测机

构30包括第二安装架  31、抓件机械手33、第二检测摄像头34以及第三检测摄像头35，第二

安装架31上设有检测载台32；抓件机械手33安装在第二安装架  31上，并用于抓取工件治具

上的工件至检测载台32上；第二检测摄像头34和第三检测摄像头35均安装在第二安装架31

上；第二检测摄像头34位于检测载台32的下方并可沿第二安装架31的高度方向运动；工件

载台的两侧均设有第三检测摄像头35；第三检测摄像头  35可沿第二安装架31的宽度方向

运动。

[0023] 在上述结构基础上，使用本实用新型的摄像头模组检测装置时，以转盘10的转动

方向上的一个位置为上料工位，可通过机械手抓取摄像头模组放置在工件治具上，此后转

盘10转动，将摄像头模组转动至第一检测机构20处，第一检测摄像头22可沿第一安装架21

的高度方向向下运动，对转盘10上的摄像头的通光孔进行拍摄并传送图片给机体的系统，

系统根据该图片对通光孔进行判断，完成检测。此后转盘10可带动摄像头模组继续转动至

第二检测机构30处，此时可通过抓件机械手33抓取摄像头模组至检测载台32上，通过第二

检测摄像头34向上运动，对摄像头模组的基底进行拍摄并传送机体的系统，判断摄像头模

组的底端是否具有划伤。而通过两个第三检测摄像头35向着靠近检测载台32运动，通过两

个第三检测摄像头35对摄像头模组的两个侧面进行拍摄检测。当然，工件治具上的摄像头

模组在第一检测机构20时，第一检测摄像头22也可对摄像头模组的镜片或者排插进行拍摄

检测，机体上的系统也可进行判断检测。此外，摄像头模组在转动至第二检测机构30时，第

三检测摄像头35也可对摄像头模组底端的二维码进行拍摄检测。
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[0024] 需要说明的是，上述转盘10的转动可由机体上的电机带动，另外工件治具上具有

真空吸盘可将摄像头模组吸附在其上。转盘10上的多个工件治具依次经过上料工位进行上

料，并依次转动至第一检测机构20和第二检测机构30进行检测作业，作业连续性高，提高检

测效率。

[0025] 优选的，在第一安装架21上设有第二电动滑台，该第二电动滑台沿第一安装架21

的高度方向设置；第一检测摄像头22安装于第二电动滑台的滑台上，如此，可通过第二电动

滑台带动第一检测摄像头  22沿第一安装架21的高度方向运动。

[0026] 优选的，上述的抓件机械手33包括抓件吸盘331以及第三电动滑台332，第三电动

滑台332安装在第二安装架31上，并沿第二安装架31的高度方向设置；抓件吸盘331安装在

第三电动滑台332的滑台上，如此，可通过第三电动滑台332带动抓件吸盘331向下运动，使

其取放工件。此外，机体上设有第四电动滑台，第二安装架31安装在第四电动滑台的滑台

上，并在第四电动滑台的带动下向着靠近或者远离转盘10运动。即可通过第四电动滑台带

动抓件机械手33向着转盘10运动，在抓件机械手33运动至转盘10的上方后，第三电动滑台

332可带动抓件吸盘331向下运动，取下工件治具上的工件。此后，第四电动滑台带动第二安

装架31远离转动，即可带动抓件吸盘  331运动至检测载台32的上方，然后将摄像头模组放

在检测载台32 上即可。

[0027] 优选的，在机体上设有第五电动滑台以及第六电动滑台36，第五电动滑台沿机体

的高度方向设置。第二检测摄像头34安装在第五电动滑台的滑台上。另外，在检测载台32的

两侧均设有第六电动滑台36；第三检测摄像头35安装在第六电动滑台36的滑台上。如此，可

通过第五电动滑台带动第二检测摄像头34上下运动，通过第六电动滑台36带动第三检测摄

像头35靠近或者远离检测载台32运动。

[0028] 需要说明的是，电动滑台的驱动结构以及原理本领域技术人员可直接由现有技术

中获知，在此不再赘述。另外，上述用于驱动直线运动的电动滑台也可由丝杆传动机构或者

气缸等其他直线运动输出机构来实现。

[0029] 优选的，第一检测机构20设有三个，第二检测机构30设有两个，三个第一检测机构

20和两个检测机构在转盘10的转动方向上间隔交错分布。如此，转盘10上的工件治具在转

动至第一个第一检测机构  20处时，可进行摄像头模组的检测作业。此后，工件治具转动至

第一个第二检测机构30处，进行摄像头模组的侧面和基底划伤检测作业。然后工件治具转

动至第二个第一检测机构20处进行摄像头模组的镜片检测作业，再转动至第二个第二检测

机构30件摄像头模组的侧面和底部二维码检测作业，最后到达第三个第一检测机构20处进

行摄像头模组的排插检测作业，如此，在转盘10的一次转动过程中便可完成五个检测，检测

全面，且无需转盘10往复转动。当然，在需要更多检测项目时，上述的第一检测机构20和第

二检测机构30可在转盘10的转动方向上进行组合分布，具体根据实际需要进行设置即可。

[0030] 对本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各种

相应的改变以及形变，而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保护

范围之内。
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图2

图3

说　明　书　附　图 2/2 页

7

CN 209408429 U

7


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006
	DRA00007


