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本发明目的在于提供一种防结垢电渗透电

极板装置，用于污水处理行业。包括控制柜1、板

框压滤机2、行走机架3、导轨4、摩擦振动系统5、

电源6、阳极板7、阴极板8。其中摩擦振动系统5由

电机501、传动轴502、自转头503、摩擦盘504和折

叠结构505组成。本发明应用于电渗透生物污水

处理行业，可以有效解决阴极板生成水垢后电阻

增加，泥饼含水率上升，工作效率降低的问题。
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1.一种防结垢电渗透电极板装置，其特征在于，所述的防结垢电渗透电极板装置包括：

控制柜1、板框压滤机2、行走机架3、导轨4、摩擦振动系统5、电源6、阳极板7、阴极板8。

2.根据权利要求1所述的一种防结垢电渗透电极板装置，其特征在于：所述的摩擦振动

系统5由电机501、传动轴502、自转头503、摩擦盘504和折叠机构505。

3.根据权利要求1所述的一种防结垢电渗透电极板装置，其特征在于：摩擦盘504由自

转头503驱动。

4.根据权利要求1所述的一种防结垢电渗透电极板装置，其特征在于：摩擦振动系统5

在行走机架3上靠导轨4前后移动。

5.根据权利要求2所述的一种防结垢电渗透电极板装置，其特征在于：所述的折叠机构

505可以完成径向0～90°的正反旋转。
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一种防结垢电渗透电极板装置

技术领域

[0001] 本发明涉及污水处理行业，特别是一种防结垢电渗透电极板装置。

背景技术

[0002] 目前，我国各城镇污水处理厂的工艺仍然以活性污泥、生物法为主，在污的各级处

理过程中，需要对含有细菌及各种寄生虫卵等有害物质进行处理。污水处理中，污水的主要

水主要分为毛细水、间隙水、表面附着水和内部水。

[0003] 单纯的机械脱水方式主要可以去除的是毛细水和间隙水，其余的水分需要通过消

耗热量或者通过进一步的物理、化学、生物等方法去除。因而，即使经过机械脱水之后，由于

仍然含有大量水分，所以污泥的体积仍然很大。因此，需要寻找一些合理有效的脱水方式来

脱除污泥中的剩余水分，以尽可能的减小污泥的体积，从而为污泥的后续处理及运输、排放

等降低成本

[0004] 电渗透脱水技术，就是利用外加的直流电场，从而增强物料脱水性能的方法。其最

早被应用于土壤的原位修复中，主要是用于去除土壤中的有机污染物以及重金属物质。由

于电渗透技术具有良好的脱水性能，因而近来年越来越多的研究人员将其应用于污泥脱水

当中，达到对污泥进行深度脱水的目的。

[0005] 但是电渗透脱水过程中，存在污泥加被加热且阴极成碱性，进而会在阴极网的一

侧出现结垢的情况，这样直接导致电阻升高工作效率明显降低和过滤性能变差的情况。实

际使用过程中可能1～3天就需要进行一次清洗除垢过程。

发明内容

[0006] 为了克服上述的技术缺陷，本发明提供了一种防结垢电渗透电极板装置，从根本

解决了电渗透行业阴极板结垢问题。

[0007] 该方案的具体组成及原理是：

[0008] 一种防结垢电渗透电极板装置，包括控制柜、板框压滤机、行走机架、导轨、摩擦振

动系统、电源、阳极板、阴极板。其中摩擦振动系统由电机、传动轴、自转头、摩擦盘和折叠结

构组成。

[0009] 本发明利用摩擦振动系统和阴极板摩擦振动之间的摩擦去除阴极板上的水垢，即

如图1所示电渗透板框压滤机工作过程中，每次开板脱泥后可以观察阴极网的结垢情况或

根据板框压滤机实际工作情况下脱泥后的泥饼含水量确定阴极板结垢的情况。确定结垢需

要清理时，控制柜控制摩擦系统在行走机架上移动到合适位置，折叠结构将摩擦盘翻转90°

与阴极网正面接触，启动自转头和阴极网进行摩擦10s左右即可去除阴极网的固体污垢。清

理完成第一块后，折叠结构将摩擦盘上翻并移动到下一块板框，再次将摩擦盘翻转90°与阴

极网正面接触启动自转头带动摩擦盘和阴极板摩擦实现除垢功能。一次除垢工作需要循环

多次上述步骤完成电渗透板框压滤机阴极板的除垢工作。

[0010] 本发明的有益效果是：本发明可以解决电渗透板框压滤机工作过程中，阴极板阴
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极网结垢的问题，有效降低了工作电阻和提升了泥饼的含固率。

附图说明

[0011] 图1一种防结垢电渗透电极板装置示意图

[0012] 图2摩擦振动系统结构图

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本发明进行进一步的说明：

[0014] 图1所示的一种防结垢电渗透电极板装置示意图，如图中所示，该装置包括：控制

柜1、板框压滤机2、行走机架3、导轨4、摩擦振动系统5、电源6、阳极板7、阴极板8。其中摩擦

振动系统5由电机501、传动轴502、自转头503、摩擦盘504和折叠结构505组成。

[0015] 具体实施步骤如下：

[0016] 本发明利用摩擦振动系统和阴极板摩擦振动之间的摩擦去除阴极板上的水垢，即

如图1所示电渗透板框压滤机工作过程中，每次开板脱泥后可以观察阴极网的结垢情况或

根据板框压滤机实际工作情况下脱泥的含水量确定阴极板结垢的情况。确定结垢需要清理

时，控制柜控制摩擦系统在行走机架上移动到合适位置，折叠结构将摩擦盘翻转90°与阴极

网正面接触，启动自转头和阴极网进行摩擦10s左右即可完成去除阴极网的固体污垢的动

作。清理完成第一块后，折叠结构将摩擦盘上翻并移动到下一块板框，再次将摩擦盘翻转

90°与阴极网正面接触启动自转头带动摩擦盘和阴极板摩擦实现除垢功能。一次除垢工作

需要循环多次上述步骤完成电渗透板框压滤机阴极板的除垢工作。

[0017] 结合板框压滤机的工作原理，最优的步骤流程如下：

[0018] 板框压滤机进料、保压(通直流电)、卸泥饼、除垢循环动作，完成各个阴极板的除

垢工作。

[0019] 上述具体实施方式用来解释说明本发明的方法及其核心思想，而不是对本发明进

行限制。对于技术领域的技术人员来说，在不脱离本发明的的原理的前提下，对本发明作出

的任何修改和改变，都落入本发明的保护范围内。
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图1

图2
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