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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Ein Einspritzsystem dient der Versorgung einer
Brennkraftmaschine mit Kraftstoff. Bei dem Common-
Rail-System genannten Speichereinspritzsystem sind
Druckerzeugung und Einspritzung voneinander zeitlich
und drtlich entkoppelt. Eine separate Hochdruckpumpe
erzeugt den Einspritzdruck in einem zentralen Kraftstoff-
hochdruckspeicher. Der Einspritzbeginn und die Ein-
spritzmenge werden durch Ansteuerzeitpunkt und -dau-
ervon elektrisch betétigten Injektoren bestimmt, die tiber
Kraftstoffleitungen mit dem Kraftstoffhochdruckspeicher
verbunden sind.

Stand der Technik

[0002] DE 199 36 533 A betrifft einen Kraftstoffhoch-
druckspeicher fur ein Common-Rail-Kraftstoffeinspritz-
system einer Brennkraftmaschine mit einem rohrférmi-
gen Grundkdrper, der eine in Langsrichtung verlaufende
Sacklochbohrung und mehrere Anschliisse aufweist.
[0003] DE 10103 195 A bezieht sich auf eine gemein-
same Leitung. Es wird eine gemeinsame Leitung offen-
bart, die ein stabiles Einspritzen von Kraftstoff ermdg-
licht, indem die Druckverédnderungen in einem Einspritz-
rohr begrenzt wird. Die gemeinsame Leitung wird gebil-
det durch eine Vorgabe einer Verzweigungsbohrung mit
einer Druckaufnahme - Sitzflache, die mit einer Haupt-
rohrleitung in Verbindung steht und an einem Vorsprung-
teil nach auBen gedffnet ist. DE 101 03 195 A zeigt ein
Einsatzstlick, welches sie in einem Grundkdrper des
Hochdruckspeichers befindet. Eine Querbohrung durch-
setzt ein Einsatzteil.

[0004] DE 10103250 A bezieht sich auf eine Kraftstoff
Hochdruckspeicher fir Dieselmotoren. GemalR dieser
Lésung wird eine Erh6hung der Ermiidungsfestigkeit da-
durch erreicht, dass Verzweigungsanschlisse eine Ni-
diffundierte Verstarkungsschicht zur Erhéhung der Er-
mudungsfestigkeit aufweisen. Die Ni- diffundierte Ver-
starkungsschicht wird aufplatiert oder auf wenigstens ei-
nem Teil einer inneren Umfangsoberflache des Hoch-
druckspeichers gebildet. Durch die Ni- diffundierte Ver-
starkungsschicht wird die Ermudungsfestigkeit des
Hochdruckspeichers gegen den hohen Kraftstoffinnen-
druck erhoht.

[0005] JP 2000073908 A bezieht sich auf einen Hoch-
druckspeicher. Der Hochdruckspeicher umfasst einen
auferen Speicherkorper und einen inneren Speicherkor-
per. Der innere Speicherkdrper wird in den &uReren Spei-
cherkorper eingepresst, wobei Bohrungen im &uf3eren
Speicherkérper und eine Bohrung im inneren Speicher-
korper miteinander fluchten. Nach Montage des inneren
Speicherkérpers im duBeren Speicherkdrper wird der in-
nere Speicherkdrper mit einer Schraube im &uleren
Speicherkdrper gesichert.

[0006] DE 199 48 338 Al offenbart ein Verfahren zur
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Bearbeitung eines Kraftstoffhochdruckspeichers mit An-
schlussstutzen. Die Hochdruckfestigkeit eines Kraftstoff-
hochdruckspeichers wird dadurch erhoht, dass der
Grundkérper im Bereich der Anschlusséffnungen ver-
formtwird. Die Verformung des Grundkdrpersim Bereich
von Anschlussoéffnungen mit Hilfe eines Anschlussstut-
zens erfolgt von Auf3en, wodurch eine elastische Verfor-
mung unter Eintrag von Eigenspannung erzielt wird.
[0007] Aus DE 199 49 962 A ist ein Kraftstoffhoch-
druckspeicher fur ein Common-Rail-Kraftstoffeinspritz-
system einer Brennkraftmaschine bekannt. Der Kraft-
stoffhochdruckspeicher besitzt einen hohlen Grundkor-
per, der mit mehreren Anschlusséffnungen ausgestattet
ist. Der Innenraum des Grundkérpersistdabeiim Bereich
der Anschlussoéffnungen eben ausgebildet.

[0008] Die Hochdruckfestigkeit des Kraftstoffhoch-
druckspeichers wird hauptsachlich durch die Verschnei-
dungen zwischen den Anschlusséffnungen und dem
Grundkdrper beschrénkt. Diese Bohrungsverschneidun-
genwerdendurch den Innendruck stark belastet und stel-
len mégliche Versagensstellen des Kraftstoffhochdruck-
speichers dar. Im Betrieb treten dort Spannungsspitzen
auf, durch die sich Risse in dem Grundkdrper bilden kon-
nen.

Darstellung der Erfindung

[0009] Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung ist, dass
die Druckfestigkeit eines Kraftstoffhochdruckspeichers
erhoht wird. Sie ergibt sich aufgrund einer starkeren Be-
lastbarkeit der Bohrungsverschneidungen zwischen der
Langsbohrung in dem Grundkorper des Kraftstoffhoch-
druckspeichers und den Querbohrungen in seinem An-
schlussstutzen.

[0010] Dieser Vorteil wird erfindungsgeman durch ei-
nen Kraftstriffhochdruckspeicher fur ein Common-Rail-
Kraftstoffeinspritzsystem fiir Brennkraftmaschinen er-
reicht, der einen Grundkérper aus einem Grundwerkstoff
mit mindestens einem Anschlussstutzen umfasst. Der
Grundkorper enthélt dabei eine einen Innenraum bilden-
de Langsbohrung und der mindestens eine An-
schlussstutzen mindestens eine in die Langsbohrung
miindende Querbohrung. Der Innenraum des Grundkar-
pers enthalt im Bereich der mindestens einen Querboh-
rung ein hochfestes Zusatzmaterial, wobei das hochfeste
Zusatzmaterial mindestens ein Material aus der Gruppe
der Eisenwerkstoffe, der Keramikwerkstoffe und der Ver-
bundwerkstoffe enthalt und wobei der Grundkérper den
Zusatzwerkstoff in der Form mindestens eines Ein-
lassteils oder eines Einlegeteils enthalt.

[0011] Durch das gezielte Einbringen des hochfesten
Zusatzmaterials im Bereich der Bohrungsverschneidun-
gen, die die Schwachstelle des Kraftstoffhochdruckspei-
chers darstellen, kann in vorteilhafter Weise als Grund-
werkstoff fir den restlichen Grundkorper ein kostenguin-
stiges niederfestes Material gewahlt werden, bevorzugt
Stahl.
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Zeichnung

[0012] Anhand der Zeichnungen wird die Erfindung

nachstehend naher erlautert.

[0013] Es zeigt:

Figur 1  Den Querschnitt durch einen erfindungsge-
méaRen Kraftstoffhochdruck-speicher mit Ein-
lassteil,

Figur 2  den Querschnitt durch einen erfindungsge-
malen Kraftstoffhochdruckspeicher mit Ein-
legeteil und

Figur 3  verschiedene Formen des eingebrachten Zu-

satzmaterials in einem erfindungsgeméafien
Kraftstoffhochdruckspeicher.

Ausfiihrungsvarianten

[0014] Figur 1 zeigt den Querschnitt durch einen erfin-
dungsgemaRen Kraftstoffhochdruckspeicher mit einem
Einlassteil aus einem hochfesten Zusatzmaterial.
[0015] Derim Querschnitt dargestellte Kraftstoffhoch-
druckspeicher umfasst einen Grundkdrper 1 aus einem
Grundwerkstoff, in dem die Langsbohrung 2 einen In-
nenraum bildet. An dem Grundkdrper 1 ist ein An-
schlussstutzen 3 ausgebildet, in dem sich eine Querboh-
rung 4 senkrecht zur Langsbohrung 2 erstreckt. Die
Querbohrung miindet in die Langsbohrung 2. Uber den
Anschlussstutzen 3 fihren (nicht dargestellte) Kranstoff-
leitungen zu den einzelnen Injektoren, die den Kraftstoff
in den Brennraum der Brennkraftmaschine einspritzen.
In dem Bereich des Innenraumes des Grundkérpers 1,
in dem sich die Bohrungverschneidungen der Langsboh-
rung 2 mit der Querbohrung 4 befinden, enthalt der
Grundkdrper 1 ein Einlassteil 5 aus einem hochfesten
Zusatzmaterial. Dieses verstarkt den Bereich der Boh-
rungsverschneidungen, um eine Ribildung durch Span-
nungsspitzen in diesem Bereich zu verhindern.

[0016] In dieser bevorzugten Ausfiihrungsform der
vorliegenden Erfindung enthalt der Grundkdrper den Zu-
satzwerkstoff in der Form mindestens eines Einlassteils
5. Unter einem Einlassteil 5 ist dabei ein Teil aus dem
Zusatzmaterial zu verstehen, das in eine Vertiefung in
dem Grundwerkstoff des Grundkdérpers eingefugtist. Da-
durch ersetzt es zumindest mit einem Teil seines Volu-
mens das Grundmaterial des bereits die Langsbohrung
2 enthaltenden Grundkdrpers 1. Teilweise kann das Ein-
lassteil 5 in den durch die Langsbohrung 2 erzeugten
zylindrischen Innenraum hineinragen und dessen Volu-
men verringern.

[0017] Ineiner bevorzugten Ausfiihrungsform der vor-
liegenden Erfindung umgibt je ein Einlassteil 5 je eine
Querbohrung 4 anderdem Innenraum des Grundkorpers
1 zugewandten Seite der Querbohrung 4. Das hochfeste
Zusatzmaterial wird dabei gezielt und in kostensparen-
der Weise nurin dem in Betrieb des Kraftstoffhochdruck-
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speichers hoch beanspruchten Bereich der Bohrungs-
verschneidungen eingesetzt. Es kann beispielsweise
den zweifachen Durchmesser der Querbohrung 4 besit-
zen.

[0018] InderinFigur 1 dargestellten bevorzugten Aus-
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung ist der Innen-
raum des Grundkoérpers 1 im Bereich der mindestens
einen Querbohrung 4 durch das Zusatzmaterial eben
ausgebildet. Das Einlassteil 5 bildet dabei eine ebene
Flache 6 in dem urspringlich zylindrischen Innenraum
des Grundkorpers 1. Die ebene Flache 6 erstreckt sich
senkrecht zur Mittellinie 7 der Querbohrung 4 und parallel
zur Mittellinie der Langsbohrung 2. Vorteilhaft ist dabei,
dass die Spannungsspitzen im Bereich der Bohrungs-
verschneidungen minimiert werden. Je grof3er das Ver-
héltnis zwischen dem Innendurchmesser des Grundkor-
pers 1 und dem Innendurchmesser der Querbohrung 4
ist, um so hoher ist die Druckfestigkeit des Kraftstoffhoch-
druckspeichers. Durch die ebene Flache 6 im Innenraum
des Grundkdrpers 1 im Bereich der Querbohrung 4 wird
ein unendlich groRRer Innendurchmesser des Grundkor-
pers simuliert und dadurch die Druckfestigkeit des Kraft-
stoffhochdruckspeichers in diesem Bereich maximiert.
[0019] Inderin Figur 1 dargestellten Ausfiihrungsform
der vorliegenden Erfindung weist das Einlassteil 5 einen
viereckigen Querschnitt auf. Dabei handelt es sich um
einen Querschnitt des Einlassteils 5 in der Form eines
Rechtecks.

[0020] Figur 2 zeigt den Querschnitt durch einen erfin-
dungsgemafen Kraftstoffhochdruckspeicher mit einem
Einlegeteil aus einem hochfesten Zusatzmaterial.
[0021] Derim Querschnitt dargestellte Kraftstoffhoch-
druckspeicher umfasst (analog zu Figur 1) einen Grund-
korper 1 aus einem Grundwerkstoff mit einem An-
schlussstutzen 3. Der Grundkorper 1 enthalt die Langs-
bohrung 2, der Anschlussstutzen 3 enthalt die minde-
stens eine Querbohrung 4. In dieser bevorzugten Aus-
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung liegt der Zu-
satzwerkstoff in dem Grundkdrper 1 in der Form eines
Einlegeteils 8 vor. Unter einem Einlegeteil 8 ist dabei ein
zuséatzliches Teil zu verstehen, das in den durch die
Langsbohrung 2 im Grundkorper 1 vorliegenden Innen-
raum eingeflgt ist. Das Einlegeteil 8 reduziert das Volu-
men des durch die LaAngsbohrung 2 erzeugten zylindri-
schen Innenraums des Grundkérpers 1.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform der vorliegenden
Erfindung umgibt je ein Einlegeteil 8 aus hochfestem Zu-
satzmaterial je eine Querbohrung 4 an der dem Innen-
raum des Grundkdrpers 1 zugewandten Seite der Quer-
bohrung 4. In einer anderen bevorzugten Ausfihrungs-
form der vorliegenden Erfindung umgibt ein Einlegeteil
8 die dem Innenraum des Grundkérpers 1 zugewandte
Seite aller Querbohrungen 4. Dabei erstreckt sich das
Einlegeteil 8 vorzugsweise entlang der gesamten Langs-
bohrung 2 oder entlang einem grof3en Teil ihrer Lange.
[0022] InderinFigur 2 dargestellten bevorzugten Aus-
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung ist der Innen-
raum des Grundkérpers 1 im Bereich der mindestens
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einen Querbohrung 4 durch das Einlegeteil 8 eben aus-
gebildet. Dadurch ergibt sich aus bereits genannten
Griinden eine maximale Druckfestigkeit des Kraftstoff-
hochdruckspeichers in dem Bereich der Verschneidun-
gen von Langs- und Querbohrungen.

[0023] Inderin Figur 2 dargestellten Ausfiihrungsform
der vorliegenden Erfindung weist das Einlegeteil 8 einen
Querschnitt in der Form eines Kreisabschnitts auf.
[0024] Femer betrifft die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemafen
Kraftstoffhochdruckspeichers bei dem das Zusatzmate-
rial (in der Form eines Einlassteils 5 oder eines Einlege-
teils 8) durch ein thermisches Fiugeverfahren in den In-
nenraum des Grundkérpers 1 eingefugt wird. Das Zu-
satzmaterial kann beispielsweise durch Verléten oder
VerschweilRen mitdem Grundmaterial des Grundkérpers
1 verbunden werden. Denkbar ist auch ein Einbringen
des Zusatzmaterials als Schmelze, die anschlieend im
Innenraum des Grundkérpers 1 abkiihlt und aushértet.
[0025] In einem weiteren bevorzugten erfindungsge-
maRen Verfahren zur Herstellung eines erfindungsge-
maRen Kraftstoffhochdruckspeichers wird das Zusatz-
material (in der Form eines Einlass- oder Einlegeteils)
durch Kleben in den Innenraum des Grundkérpers ein-
gefiigt.

[0026] Denkbar ist auch ein kraftschlussiges Einfigen
des Zusatzmaterials in den Innenraum des Grundkor-
pers 1, beispielsweise durch Einpressen eines Ein-
lassteils. Das Zusatzmaterial kann ferner durch Sintern
mit dem Grundwerkstoff des Grundkdrpers 1 verbunden
werden.

[0027] Das einzufligende Einlass- oder Einlegeteil
kann bereits vor dem Einfligen in den Innenraum des
Grundkorpers 1 Bohrungen umfassen, die nach seinem
Einfligen mit den Querbohrungen 4 eine durchgehende
Offnung bilden. In vorteilhafter Weise werden die Quer-
bohrungen erst nach dem Einfligen des Zusatzmaterials
durch die Anschlussstutzen und durch das Zusatzmate-
rial gebohrt. Dies hat den Vorteil, dass die Bohrungen
exakt Ubereinanerliegen und in nur einem Arbeitsschritt
gefertigt werden kénnen.

[0028] Figur 3 zeigt verschiedene Formen des einge-
brachten Zusatzmaterials in einem erfindungsgemaRen
Kraftstoffhochdruckspeicher. In Figur 3.1 ist ein Ein-
lassteil 9 dargestellt, das im Querschnitt die Form eines
Kreisringteils aufweist. In dieser bevorzugten Ausfih-
rungsform der vorliegenden Erfindung ragt das Ein-
lassteil 9 nichtin den durch die Langsbohrung 2 erzeug-
ten zylindrischen Innenraum.

[0029] Figur 3.2 zeigteinen erfindungsgemanen Kraft-
stoffhochdruckspeicher mit einem Einlassteil 10, das ei-
nen kreissektorformigen Querschnitt besitzt und teilwei-
se in den durch die Langsbohrung 2 erzeugten zylindri-
schen Innenraum des Grundkdrpers 1 hineinragt.
[0030] In Figur 3.3 ist ein erfindungsgemafer Kraft-
stoffhochdruckspeicher mit einem Einlassteil 11 gezeigt.
Das Einlassteil 11 weist einen Querschnitt auf, dessen
Form eine Kombination eines Kreisringteils mit einem
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Kreisabschnitt darstellt, wobei der kreisabschnittférmige
Teil des Einlassteils 11 in den durch die Langsbohrung
2 erzeugten Innenraum des Grundkdrpers 1 hineinragt.
Vorteilhaft ist bei dieser bevorzugten Ausfihrungsform
der vorliegenden Erfindung, dass das Einlassteil 11 eine
ebene Flache 6 in dem urspriinglich zylindrischen Innen-
raum des Grundkdorpers 1 bildet und dadurch die Druck-
festigkeit des Kraftstoffhochdruckspeichers im Bereich
der Bohrungsverschneidungen maximiert wird.

Bezugszeichenliste

[0031]

Grundkérper
Langsbohrung
Anschlussstutzen
Querbohrung
Einlassteil

ebene Flache
Mittellinie der Querbohrung
Einlegeteil
Einlassteil 1
Einlassteil 2
Einlassteil 3

© 0o ~NO O~ WNPE

=
AN

Patentanspriiche

1. Kraftstoffhochdruckspeicher fur ein Common-Rail-
Kraftstoffeinspritzsystem fur Brennkraftmaschinen,
der einen Grundkdrper (1) aus einem Grundwerk-
stoff mit mindestens einem Anschlussstutzen (3)
umfasst, wobei der Grundkdorper (1) eine einen In-
nenraum bildende Langsbohrung (2) und der min-
destens eine Anschlussstutzen (3) mindestens eine
in die Langsbohrung (2) miindende Querbohrung (4)
enthdlt, wobei der Innenraum des Grundkdrpers (1)
im Bereich der mindestens einen Querbohrung (4)
ein hochfestes Zusatzmaterial enthalt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das hochfeste Zusatzmaterial
mindestens ein Material aus der Gruppe der Eisen-
werkstoffe, der Keramikwerkstoffe und der Verbund-
werkstoffe enthalt und der Grundkérper (1) den Zu-
satzwerkstoff in der Form mindestens eines Ein-
lassteils (5) oder eines Einlegeteils (8) enthalt.

2. Kraftstoffhochdruckspeicher gemaR Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass je ein Einlassteil
(5) je eine Querbohrung (4) umgibt.

3. Kraftstoffhochdruckspeicher geméaR Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Einlassteil (5)
alle Querbohrungen (4) umgibt.

4. Kraftstoffhochdruckspeicher gemaf einem der An-
spriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das Einlassteil (5) im Querschnitt eine Form aus der
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Gruppe der Kreisabschnitte, der Kreissektoren, der
Kreisringteile und der Vierecke aufweist.

5. Kraftstoffhochdruckspeicher gemaf einem der An-
spriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
durch das Zusatzmaterial der Innenraum des Grund-
korpers (1) im Bereich der mindestens einen Quer-
bohrung (4) eben ausgebildet ist.

6. Verfahren zur Herstellung eines Kraftstoffhoch-
druckspeichers gemaR einem der Anspriiche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Zusatzma-
terial durch ein thermisches Fugeverfahren in dem
Innenraum des Grundkérpers (1) eingefligt wird.

7. Verfahren zur Herstellung eines Kraftstoffhoch-
druckspeichers gemaR einem der Anspriiche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Zusatzma-
terial durch Kleben in den Innenraum des Grundkoér-
pers (1) eingefigt wird.

8. Verfahren zur Herstellung eines Kraftstoffhoch-
druckspeichers gemaf einem der Anspriuche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Zusatzma-
terial kraftschliissig in den Innenraum des Grundkor-
pers (1) eingefiigt wird.

Claims

1. High-pressure fuel accumulator for a common-rail
fuel injection system for internal combustion en-
gines, which high-pressure fuel accumulator com-
prises a basic body (1) which is composed of a basic
material and which has at least one connecting pipe
(3), with the basic body (1) comprising a longitudinal
bore (2), which forms an interior space, and with the
at least one connecting pipe (3) comprising at least
one transverse bore (4) which opens out into the
longitudinal bore (2), with the interior space of the
basic body (1) comprising a high-strength additional
material in the region of the at least one transverse
bore (4), characterized in that the high-strength ad-
ditional material comprises at least one material from
the group of iron materials, ceramic materials and
composite materials, and the basic body (1) com-
prises the additional material in the form of at least
one inset part (5) or an inlay part (8).

2. High-pressure fuel accumulator according to Claim
1, characterized in that in each case one inset part
(5) surrounds in each case one transverse bore (4).

3. High-pressure fuel accumulator according to Claim
1,characterized in that one inset part (5) surrounds

all the transverse bores (4).

4. High-pressure fuel accumulator according to one of
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Claims 1 to 3, characterized in that the inset part
(5) has, in cross section, a shape from the group of
circular sections, circular sectors, circular-ring parts
and tetragons.

High-pressure fuel accumulator according to one of
Claims 1 to 4, characterized in that the additional
material of the interior space of the basic body (1) is
formed so as to be planar in the region of the at least
one transverse bore (4).

Method for producing a high-pressure fuel accumu-
lator according to one of Claims 1 to 5, character-
ized in that the additional material is joined in the
interior space of the basic body (1) by means of a
thermal joining process.

Method for producing a high-pressure fuel accumu-
lator according to one of Claims 1 to 5, character-
ized in that the additional material is joined into the
interior space of the basic body (1) by means of ad-
hesive bonding.

Method for producing a high-pressure fuel accumu-
lator according to one of Claims 1 to 5, character-
ized in that the additional material is joined into the
interior space of the basic body (1) in a force-fitting
manner.

Revendications

Accumulateur de carburant haute pression pour un
systeme d'injection de carburant a rampe commune
de moteurs a combustion interne, comprenant un
corps de base (1) en un matériau de base avec au
moins un ajutage de branchement (3),

le corps de base (1) a un percage longitudinal (2)
formant un volume intérieur et I'ajutage de branche-
ment (3) comporte au moins un pergage transversal
(4) débouchant dans le pergage longitudinal (2), et
le volume intérieur du corps de base (1), au niveau
au moins du percage transversal (4) comporte un
matériau additif trés résistant,

caractérisé en ce que

le matériau additif trés résistant est au moins un ma-
tériau du groupe des matériaux ferreux, des cérami-
ques et des matieres composites et le corps de base
(1) contient I'additif sous la forme d’au moins une
piece d’insertion (5) ou d’'une piéce encastrée (8).

Accumulateur de carburant & haute pression selon
la revendication 1,

caractérisé en ce que

chaque piece d'insertion (5) comporte un percage
transversal (4).

Accumulateur de carburant & haute pression selon
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la revendication 1,

caractérisé en ce qu’

une piéce d'insertion (5) entoure tous les percages
transversaux (4).

Accumulateur de carburant a haute pression selon
au moins 'une des revendications 1 a 3,
caractérisé en ce que

la piece d'insertion (5) a en section une forme choisie
dans le groupe composé par les segments circulai-
res, les secteurs de cercle, les parties d’anneau cir-
culaire et les carrés.

Accumulateur de carburant a haute pression selon
au moins l'une des revendications 1 a 4,
caractérisé en ce que

le matériau supplémentaire aplanit le volume inté-
rieur du corps de base (1) dans la région d’au moins
un percage transversal (4).

Procédé de fabrication d’un accumulateur de carbu-
rant haute pression selon l'une des revendications
1a5,

caractérisé en ce que

le matériau additif est inséré par un procédé d'as-
semblage thermique dans le volume intérieur du
corps de base (1).

Procédé de fabrication d’un accumulateur de carbu-
rant haute pression selon l'une des revendications
1a5,

caractérisé en ce que

le matériau additif est ajouté par collage dans le vo-
lume intérieur du corps de base (1).

Procédé de fabrication d’un accumulateur de carbu-
rant haute pression selon l'une des revendications
1a5,

caractérisé en ce que

le matériau auxiliaire est inséré par une liaison par
laforce dansle volume intérieur du corps de base (1).
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