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一种斜拉桥结构及其施工方法

(57)摘要

本发明涉及斜拉桥技术领域，提供一种斜拉

桥结构及其施工方法。本发明实施例的一种斜拉

桥结构，通过于下横梁与主梁之间设置梁座使得

主梁与下横梁之间的摩擦改为滚动摩擦，摩擦减

小，降低主梁与下横梁之间的磨损；具体地，主梁

摆动时，第一辊柱和第二辊柱于辊槽内滚动，阻

尼杆修正第一辊柱和第二辊柱的位置。

权利要求书1页  说明书3页  附图1页

CN 113174851 B

2023.01.10

CN
 1
13
17
48
51
 B



1.一种斜拉桥结构，其特征在于，包括由上至下依次连接的索塔、承重台、以及桩基，所

述索塔包括由上至下依次连接的上塔柱、中塔柱、下塔柱、以及塔座，所述下塔柱上设有下

横梁，所述下横梁上安装有主梁，所述上塔柱与主梁之间连接有斜拉索；所述主梁与下横梁

之间通过梁座连接，所述梁座包括平行设置的第一辊柱和第一辊柱，所述第一辊柱和第二

辊柱两个同侧端部之间各连接有阻尼杆；

所述下横梁上设有辊槽，所述第一辊柱和第一辊柱位于辊槽内。

2.根据权利要求1所述的一种斜拉桥结构，其特征在于，所述中塔柱向下逐渐远离，所

述下塔柱向下逐渐靠拢，所述中塔柱与下横梁构成三角结构。

3.根据权利要求1所述的一种斜拉桥结构，其特征在于，还包括边墩，所述边墩与主梁

连接。

4.根据权利要求3所述的一种斜拉桥结构，其特征在于，所述阻尼杆包括一端开口一端

封闭的缸筒、一端位于缸筒内的活塞杆，依次连接于活塞杆上的油活塞和空气活塞，所述缸

筒内设有油腔、空气腔，所述油活塞位于油腔内，所述空气活塞位于空气腔内，所述油腔内

填充有油液，所述油活塞上设有过油孔，所述空气活塞上设有过气孔。

5.根据权利要求4所述的一种斜拉桥结构，其特征在于，所述活塞杆上设有挡板，所述

缸筒的开口端设有端盖，所述活塞杆穿过端盖，所述活塞杆上套接有第一弹簧和第二弹簧，

所述第一弹簧挤压于空气腔与挡板之间，所述第二弹簧挤压于挡板与端盖之间。

6.根据权利要求5所述的一种斜拉桥结构，其特征在于，所述活塞杆上设有护筒，所述

护筒与缸筒之间设有密封圈。

7.根据权利要求6所述的一种斜拉桥结构，其特征在于，所述缸筒的封闭端设有第一连

接耳，所述活塞杆的位于缸筒外的端部设有第二连接耳。

8.根据权利要求7所述的一种斜拉桥结构，其特征在于，所述第一连接耳和第二连接耳

设有球轴承。

9.根据权利要求8所述的一种斜拉桥结构的施工方法，其特征在于，包括建造所述索

塔、承重台、桩基、边墩、主梁、梁座；

所述承重台固定连接于桩基上，索塔固定连接于承重台上；

所述梁座安装于索塔上；

所述主梁安装于梁座、以及边墩上；

所述索塔与主梁之间连接斜拉索。
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一种斜拉桥结构及其施工方法

技术领域

[0001] 本发明涉及斜拉桥技术领域，具体地涉及一种斜拉桥结构及其施工方法。

背景技术

[0002] 斜拉桥连接索塔和主梁之间减振抗震作用已经过国内外较深入的理论论证和实

践验证，一般采用于索塔和主梁之间之间设置阻尼器，当主梁横向摆动时，主梁的摆幅得到

缓冲，但主梁摆动时与塔座之间接触地方摩擦会受损。

发明内容

[0003] 本发明实施例提供一种斜拉桥结构及其施工方法。具体技术方案如下：

[0004] 本发明实施例的提供一种斜拉桥结构，包括由上至下依次连接的索塔、承重台、以

及桩基，所述索塔包括由上至下依次连接的上塔柱、中塔柱、下塔柱、以及塔座，所述下塔柱

上设有下横梁，所述下横梁上安装有主梁，所述上塔柱与主梁之间连接有斜拉索；所述主梁

与下横梁之间通过梁座连接，所述梁座包括平行设置的第一辊柱和第二辊柱，所述第一辊

柱和第一辊柱两个同侧端部之间各连接有阻尼杆。

[0005] 进一步地，所述下横梁上设有辊槽，所述第一辊柱和第一辊柱位于辊槽内。

[0006] 进一步地，所述中塔柱向下逐渐远离，所述下塔柱向下逐渐靠拢，所述中塔柱与下

横梁构成三角结构。

[0007] 进一步地，还包括边墩，所述边墩与主梁连接。

[0008] 进一步地，所述阻尼杆包括一端开口一端封闭的缸筒、一端位于缸筒内的活塞杆，

依次连接于活塞杆上的油活塞和空气活塞，所述油缸内设有油腔、空气腔，所述油活塞位于

油腔内，所述空气活塞位于空气腔内，所述油腔内填充有油液，所述油活塞上设有过油孔，

所述空气活塞上设有过气孔。

[0009] 进一步地，所述缸筒的开口端设有端盖，所述活塞杆穿过端盖，所述活塞杆上套接

有第一弹簧和第二弹簧，所述第一弹簧挤压于空气腔与挡板之间，所述第二弹簧挤压于挡

板与端盖之间。

[0010] 进一步地，所述活塞杆上设有护筒，所述护筒与缸筒之间设有密封圈。

[0011] 进一步地，所述缸筒的封闭端设有第一连接耳，所述活塞杆的位于缸筒外的端部

设有第二连接耳。

[0012] 进一步地，所述第一连接耳和第二连接耳设有球轴承。

[0013] 本发明实施例的提供一种斜拉桥结构的施工方法，包括

[0014] 建造所述索塔、承重台、桩基、边墩、主梁、梁座；

[0015] 所述承重台固定连接于桩基上，索塔固定连接于承重台上，索塔固定连接于承重

台上；

[0016] 所述梁座安装于索塔上；

[0017] 所述主梁安装于梁座、以及边墩上；

说　明　书 1/3 页

3

CN 113174851 B

3



[0018] 所述索塔与主梁之间连接斜拉索。

[0019] 本发明实施例的一种斜拉桥结构，通过于下横梁与主梁之间设置梁座使得主梁与

下横梁之间的摩擦改为滚动摩擦，摩擦减小，降低主梁与下横梁之间的磨损；具体地，主梁

摆动时，第一辊柱和第二辊柱于辊槽内滚动，阻尼杆修正第一辊柱和第二辊柱的位置。

附图说明

[0020] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本发明的实施

例，并与说明书一起用于解释本发明的原理。

[0021] 图1为本发明实施例一种斜拉桥结构的示意图。

[0022] 图2为本发明实施例的梁座连接示意图。

[0023] 图3为本发明实施例的阻尼杆示意图。

[0024] 其中，1、承重台；2、索塔；21、上塔柱；22、中塔柱；23、下塔柱；24、塔座；25、下横梁；

251、辊槽；3、桩基；4、主梁；51、第一辊柱；52、第二辊柱；53、阻尼杆；501、油腔；502、空气腔；

503、油液；531、缸筒；532、活塞杆；533、油活塞；534、空气活塞；535、过油孔；536、过气孔；

538、端盖；539、第一弹簧；540、第二弹簧；541、护筒；542、第一连接耳；543、第二连接耳；

544、球轴承；545、密封圈；6、斜拉索。

具体实施方式

[0025] 这里将详细地对示例性实施例进行说明，其示例表示在附图中。其中的“第一”或

“第二”等只表示对同类部件或装置加以区分，不代表限制。

[0026] 如图1所示，本发明实施例的斜拉桥结构，包括由上至下依次连接的索塔2、承重台

1、以及桩基3，索塔1包括由上至下依次连接的上塔柱21、中塔柱22、下塔柱23、以及塔座24，

下塔柱23上设有下横梁25，下横梁25上安装有主梁4，上塔柱21与主梁4之间连接有斜拉索

6；主梁4与下横梁25之间通过梁座8连接，梁座5包括平行设置的第一辊柱51和第二辊柱52，

第一辊柱11和第一辊柱12两个同侧端部之间各连接有阻尼杆53。

[0027] 其中，下横梁25上设有辊槽251，第一辊柱11和第一辊柱12位于辊槽251内。

[0028] 其中，中塔柱22向下逐渐远离，下塔柱23向下逐渐靠拢，中塔柱22与下横梁25构成

三角结构。

[0029] 其中，还包括边墩，边墩与主梁连接。

[0030] 其中，阻尼杆53包括一端开口一端封闭的缸筒531、一端位于缸筒内的活塞杆532，

依次连接于活塞杆532上的油活塞533和空气活塞534，油缸531内设有油腔501、空气腔502，

油活塞533位于油腔501内，空气活塞534位于空气腔502内，油腔501内填充有油液503，油活

塞533上设有过油孔535，空气活塞534上设有过气孔536。

[0031] 其中，活塞杆532上设有挡板537，缸筒531的开口端设有端盖538，活塞杆532穿过

端盖，活塞杆532上套接有第一弹簧539和第二弹簧540，第一弹簧539挤压于空气腔501与挡

板537之间，第二弹簧540挤压于挡板537与端盖538之间。

[0032] 其中，活塞杆532上设有护筒541，护筒541与缸筒531之间设有密封圈545。

[0033] 其中，缸筒531的封闭端设有第一连接耳542，活塞杆532的位于缸筒531外的端部

设有第二连接耳543。
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[0034] 其中，第一连接耳542和第二连接耳543设有球轴承544。

[0035] 本实施例的斜拉桥结构的斜拉桥为三跨双塔双索面连续半漂浮体系。基桩采用24

根直径2.5m钻孔桩。主梁采用钢、混凝土叠合梁，斜拉索采用热挤聚乙烯钢丝拉索。

[0036] 本发明实施例的提供一种斜拉桥结构的施工方法，包括

[0037] 建造索塔、承重台、桩基、边墩、主梁、梁座；

[0038] 承重台固定连接于桩基上，索塔固定连接于承重台上，索塔固定连接于承重台上；

[0039] 梁座安装于索塔上；

[0040] 主梁安装于梁座、以及边墩上；

[0041] 索塔与主梁之间连接斜拉索。

[0042] 应当理解的是，本发明实施例中的结构之间的安装，可以是指焊接、螺栓连接、螺

钉连接、嵌接、以及粘接；管路之间的连接可以是指连通；电器之间的连接可以是指电连接。

本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构，并且可以在不脱离其范围进

行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。
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