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(57)摘要

本发明涉及一种麻醉科用进针装置，包括外

筒和由针筒、针头、活塞与推杆组成的注射器，针

筒与外筒同轴滑动连接，针筒与外筒经弹射弹簧

连接；针筒内侧有滑动的盘状挡板，盘状挡板与

推杆经螺纹连接；盘状挡板与针筒经推液弹簧连

接；针筒上有置于针筒外侧的径向设置的导向

块，外筒上有导向槽，导向块上有径向滑动的楔

块，楔块的楔形端滑动贯穿针筒而置于针筒内

侧，楔块与导向块经弹簧连接；楔块上有轴向贯

穿楔块的通孔，外筒上有与通孔匹配的楔形顶

杆，当针筒滑动至楔块与楔形顶杆接触时，楔形

顶杆插入通孔并对通孔的侧壁产生挤压，从而使

楔块产生离心滑动；外筒上有螺栓，螺栓螺接于

外筒上并贯穿外筒的筒壁。
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1.一种麻醉科用进针装置，包括外筒(1)和由针筒(2)、针头(3)、活塞(4)与推杆(5)组

成的注射器，其特征在于，所述的注射器置于外筒(1)内侧且针筒(2)与外筒(1)同轴滑动连

接，针筒(2)与外筒(1)的远离针头(3)的一端经弹射弹簧(6)连接；所述的针筒(2)内侧有与

针筒(2)轴向滑动连接的盘状挡板(7)，盘状挡板(7)与推杆(5)经螺纹连接；所述的盘状挡

板(7)与针筒(2)的远离针头(3)的一端经推液弹簧(8)连接；所述的针筒(2)上有置于针筒

(2)外侧的径向设置的导向块(9)，外筒(1)上有与导向块(9)匹配的导向槽(10)，导向块(9)

上有径向滑动的楔块(11)，楔块(11)的楔形端滑动贯穿针筒(2)而置于针筒(2)内侧，楔块

(11)与导向块(9)经弹簧(12)连接，楔块(11)用于阻挡盘状挡板(7)向针头(3)方向的滑动；

所述的楔块(11)上有轴向贯穿楔块(11)的通孔(13)，外筒(1)上有与导向槽(10)的靠近针

头(3)的一端对应的楔形顶杆(14)，楔形顶杆(14)与通孔(13)相匹配，当针筒(2)滑动至楔

块(11)与楔形顶杆(14)接触时，楔形顶杆(14)插入通孔(13)并对通孔(13)的侧壁产生挤

压，从而使楔块(11)产生离心滑动而解除对盘状挡板(7)的阻挡；所述的外筒(1)上有螺栓

(15)，螺栓(15)螺接于外筒(1)上并贯穿外筒(1)的筒壁而与针筒(2)挤压接触。

2.根据权利要求1所述的一种麻醉科用进针装置，其特征在于，外筒(1)上有套设于外

筒(1)外侧的圆环(16)和螺接于外筒(1)上的第一螺母(17)，圆环(16)与外筒(1)轴向滑动

连接，楔形顶杆(14)置于圆环(16)上，第一螺母(17)与圆环(16)同轴转动连接。

3.根据权利要求1所述的一种麻醉科用进针装置，其特征在于，外筒(1)的与针头(3)对

应的一端有置于外筒(1)内侧的挡止环(18)和同轴螺接于外筒(1)上的第二螺母(19)，挡止

环(18)上有径向向外贯穿外筒(1)的多个滑块(20)，外筒(1)上有与滑块(20)一一匹配的多

个滑槽(21)，滑块(20)的外端部与第二螺母(19)沿第二螺母(19)的轴线转动连接；所述的

楔形顶杆(14)与外筒(1)轴向滑动连接并与第二螺母(19)转动连接。

4.根据权利要求1所述的一种麻醉科用进针装置，其特征在于，外筒(1)的与针头(3)对

应的一端为外扩式喇叭开口结构。

5.根据权利要求1所述的一种麻醉科用进针装置，其特征在于，外筒(1)和针筒(2)的远

离针头(3)的一端为封闭端，推杆(5)依次滑动贯穿所述外筒(1)和针筒(2)的的封闭端，所

述外筒(1)和针筒(2)的封闭端分别开设有第一排气孔(22)和第二排气孔(23)。

6.根据权利要求1所述的一种麻醉科用进针装置，其特征在于，活塞(4)与推杆(5)转动

连接，针筒(2)的内侧壁有多个轴向设置的滑轨(24)，活塞(4)和盘状挡板(7)上分别有与滑

轨(24)一一匹配的多个导槽(25)。

7.根据权利要求3所述的一种麻醉科用进针装置，其特征在于，挡止环(18)的靠近针筒

(2)的一侧有缓冲垫(26)。

8.根据权利要求1所述的一种麻醉科用进针装置，其特征在于，推杆(5)的远离针筒(2)

的一端有置于外筒(1)外部的推柄(27)。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 109999279 B

2



一种麻醉科用进针装置

技术领域

[0001] 本发明涉及医疗器械，特别是一种麻醉科用进针装置。

背景技术

[0002] 麻醉作为一种辅助医疗手段，可以在短期内大大减轻或消除手术、急救等医疗过

程中的疼痛感；在进行麻醉时，对于不同部位的疾病或伤害，所选择的进针位置和进针深度

会有较大不同，通常，对于进针位置和深度的选择取决于麻醉师的常识和经验，而且在进行

麻醉操作时需要冷静、准确的作出判断和决定，一旦位置或深度出现偏差，不仅影响麻醉效

果、增加手术或治疗难度，还会给患者造成次生伤害，尤其是脊椎、腰椎等神经比较集中的

部位，稍有不甚，将给患者带来严重的神经性损伤如半身不遂、运动受损等伴随一生的后遗

症。

[0003] 此外，在进针位置和深度都确定无误的情况下，还要求麻醉医师具备娴熟的手法

和良好的沟通技巧，在进行麻醉过程中，首先要让患者肌肉放松，防止其接触注射器时过于

紧张而出现肌肉僵硬或身体的抖动，因为这样会增加穿刺难度使医师难以掌握力度，也会

因身体的颤抖导致穿刺位置偏移而带来安全隐患；其次，麻醉医师要掌握合适的穿刺力度

和注射速度，穿刺操作必须精准无误、一步到位，注射过程中注射器应保持稳定，以免对患

者身体造成损伤；显然，这样的操作要求对麻醉医师是一种很大的挑战，对于经验较少的医

师而言存在较大难度，不利于手术或治疗的顺利进行。

发明内容

[0004] 针对上述情况，为弥补现有技术所存在的技术不足，本发明提供一种麻醉科用进

针装置，以解决麻醉实施过程中穿刺操作难以精准定位和注射过程中难于兼顾注射器稳定

的问题，为麻醉医师提供更加简单、高效、准确的辅助性帮助，进一步减少和避免可能存在

的安全风险。

[0005] 其解决的技术方案是：包括外筒和由针筒、针头、活塞与推杆组成的注射器，所述

的注射器置于外筒内侧且针筒与外筒同轴滑动连接，针筒与外筒的远离针头的一端经弹射

弹簧连接；所述的针筒内侧有与针筒轴向滑动连接的盘状挡板，盘状挡板与推杆经螺纹连

接；所述的盘状挡板与针筒的远离针头的一端经推液弹簧连接；所述的针筒上有置于针筒

外侧的径向设置的导向块，外筒上有与导向块匹配的导向槽，导向块上有径向滑动的楔块，

楔块的楔形端滑动贯穿针筒而置于针筒内侧，楔块与导向块经弹簧连接，楔块用于阻挡盘

状挡板向针头方向的滑动；所述的楔块上有轴向贯穿楔块的通孔，外筒上有与导向槽的靠

近针头的一端对应的楔形顶杆，楔形顶杆与通孔相匹配，当针筒滑动至楔块与楔形顶杆接

触时，楔形顶杆插入通孔并对通孔的侧壁产生挤压，从而使楔块产生离心滑动；所述的外筒

上有螺栓，螺栓螺接于外筒上并贯穿外筒的筒壁，当螺栓旋紧时，螺栓与针筒产生挤压接

触，实现针筒的定位。

[0006] 本发明结构紧凑，操作简单，将穿刺和注射进行有机结合，使得穿刺操作和注射操
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作无缝衔接，不需要医护人员手动干预，大大提高了麻醉操作的效率；同时，本发明利用弹

射弹簧进行针筒的弹射并可对穿刺深度进行精准调节，穿刺速度更快，穿刺深度精准，有效

减少了穿刺过程中患者的不适感，降低了由此带来的风险，在弹射弹簧的弹力作用下，即使

患者紧张而导致肌肉僵硬，也可保证一次性穿刺至准确深度，不必担心穿刺失败；在穿刺之

前，外筒与患者身体充分接触，使患者可以更好地感受和适应器械带来的异物感，在一定程

度上缓解其紧张情绪；本发明还可对抽药剂量进行提前调节，利用螺纹传动使调节更加精

准和便捷，减少药物的浪费。

附图说明

[0007] 图1为本发明的主视图。

[0008] 图2为本发明的A‑A剖视图。

[0009] 图3为本发明的图1中B部分的放大图。

[0010] 图4为本发明的轴测剖视图。

[0011] 图5为本发明的立体图。

[0012] 图6为本发明的针筒弹射完成穿刺后的状态图。

[0013] 图7为本发明的活塞进行推液注射时的状态图。

具体实施方式

[0014] 以下结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明。

[0015] 由图1至图7给出，本发明包括外筒1和由针筒2、针头3、活塞4与推杆5组成的注射

器，所述的注射器置于外筒1内侧且针筒2与外筒1同轴滑动连接，针筒2与外筒1的远离针头

3的一端经弹射弹簧6连接，针筒2在弹射弹簧6的弹力作用下滑动使针头3迅速弹出而完成

穿刺动作；所述的针筒2内侧有与针筒2轴向滑动连接的盘状挡板7，盘状挡板7置于活塞4的

远离针头3的一侧，盘状挡板7与推杆5经螺纹连接，当推杆5在针筒2上轴向移动时，盘状挡

板7随推杆5同时移动，当推杆5沿自身轴线转动时，盘状挡板7与推杆5之间产生螺纹传动使

二者产生轴向相对位移，从而改变活塞4与盘状挡板7的距离以实现药液抽取量的调节；所

述的盘状挡板7与针筒2的远离针头3的一端经推液弹簧8连接，盘状挡板7在推液弹簧8的弹

力作用下滑动并带动推杆5与活塞4同时向针头3方向滑动，从而完成推液注射动作；所述的

针筒2上有置于针筒2外侧的径向设置的导向块9，外筒1上有与导向块9匹配的轴向设置的

导向槽10，导向块9滑动置于导向槽10内，导向块9上有径向滑动的楔块11，楔块11的楔形端

滑动贯穿针筒2的筒壁而置于针筒2内侧，楔块11与导向块9经径向设置的弹簧12连接，楔块

11用于阻挡盘状挡板7向针头3方向的滑动：当盘状挡板7向远离针头3方向滑动并与楔块11

接触时，楔块11的楔形端受到盘状挡板7的挤压而离心滑动，当盘状挡板7越过楔块11位置

后，楔块11在弹簧12的弹力作用下迅速复位而将盘状挡板7挡止使盘状挡板7无法向针头3

方向滑动，也即活塞4和推杆5无法进行推液注射动作；所述的楔块11上有沿针筒2的轴向贯

穿楔块11的通孔13，外筒1上有与导向槽10的靠近针头3的一端对应的轴向设置的楔形顶杆

14，楔形顶杆14与通孔13相匹配，当针筒2滑动至楔块11与楔形顶杆14接触时，楔形顶杆14

插入通孔13并对通孔13的侧壁产生挤压，从而使楔块11产生离心滑动，进而使楔块11的楔

形端与盘状挡板7分离以解除对盘状挡板7的阻挡，则盘状挡板7在推液弹簧8的弹力作用下
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向针头3方向滑动；所述的外筒1上有置于外筒1外侧的径向设置的螺栓15，螺栓15螺接于外

筒1上并贯穿外筒1的筒壁，当螺栓15旋紧时，螺栓15与针筒2产生挤压接触，实现针筒2的定

位。

[0016] 作为优选，所述的外筒1上有套设于外筒1外侧的圆环16和螺接于外筒1外侧的第

一螺母17，圆环16与外筒1经附图4、5所示的滑轨滑槽机构轴向滑动连接，楔形顶杆14置于

圆环16上，第一螺母17与圆环16同轴转动连接，由于螺纹的传动作用和自锁作用，当第一螺

母17在外筒1上转动而产生螺纹传动时，圆环16随第一螺母17产生轴向位移并带动楔形顶

杆14同时运动，实现楔形顶杆14的位置改变和任意位置的可靠停止，从而改变了通孔13与

楔形顶杆14间的距离，也即改变了盘状挡板7的解锁时间，使推液注射提前或延后进行；同

时，在圆环16和第一螺母17的阻挡作用下，针筒2弹射至导向块9与圆环16或第一螺母17接

触时，针筒2的移动受到圆环16或第一螺母17的阻挡而停止，因而第一螺母17的螺纹传动还

可使针筒2的弹射距离产生改变，也即改变了针头3的穿刺深度；推液注射时间与穿刺深度

的同步调节可以保证推液注射的时效性。

[0017] 作为优选，所述的外筒1的与针头3对应的一端有置于外筒1内侧的挡止环18和同

轴螺接于外筒1上的第二螺母19，挡止环18上有径向向外贯穿外筒1的多个滑块20，外筒1上

有与滑块20一一匹配的多个滑槽21，滑块20的外端部与第二螺母19经一滑环沿第二螺母19

的轴线转动连接，由于螺纹的传动作用和自锁作用，当第二螺母19在外筒1上转动而产生螺

纹传动时，滑块20随第二螺母19产生轴向位移并带动挡止环18同时运动，实现挡止环18的

位置改变和任意位置的可靠停止，而由于挡止环18对针筒2产生阻挡作用，因而第二螺母19

的螺纹传动可使针筒2的弹射距离产生改变，也即改变了针头3的穿刺深度；所述的楔形顶

杆14与外筒1轴向滑动连接并与第二螺母19转动连接，从而实现推液注射开始时间与穿刺

深度的同步调节，保证推液注射的时效性。

[0018] 作为优选，所述的外筒1的与针头3对应的一端为外扩式喇叭开口结构，以便于与

身体良好接触并提高接触时的稳定性。

[0019] 作为优选，所述的外筒1和针筒2的远离针头3的一端为封闭端，推杆5依次滑动贯

穿所述外筒1和针筒2的的封闭端，以保证推杆5轴向移动的方向性；所述外筒1和针筒2的封

闭端分别开设有第一排气孔22和第二排气孔23，以降低或消除气压对针筒2和活塞4的移动

的影响。

[0020] 作为优选，所述的活塞4与推杆5转动连接，针筒2的内侧壁有多个轴向设置的滑轨

24，活塞4和盘状挡板7的外缘面上分别有与滑轨24一一匹配的多个导槽25，滑轨24与导槽

25的滑动配合实现了盘状挡板7与针筒2的轴向滑动连接，从而保证推杆5的转动不会影响

盘状挡板7和活塞4的旋转姿态，减少对针筒2和其他部件的磨损，利于维持活塞4的密封性

能。

[0021] 作为优选，所述的挡止环18的靠近针筒2的一侧有缓冲垫26，避免针筒2弹射时的

冲击力造成部件损坏。

[0022] 作为优选，所述的推杆5的远离针筒2的一端有置于外筒1外部的推柄27。

[0023] 作为优选，所述的第一螺母17和第二螺母19经多个直杆28相连接，藉由第一螺母

17与楔形顶杆14间的转动连接实现第二螺母19与楔形顶杆14间的转动连接。

[0024] 本发明使用时，旋转推柄27使推杆5转动并推动活塞4滑动，盘状挡板7与活塞4之
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间产生距离变化，按照需求将活塞4移动至合适位置完成剂量调节；旋转第一螺母17或第二

螺母19完成穿刺深度和推液注射开始时间的同步调节；旋松螺栓15使针筒2弹射并解锁盘

状挡板7，则活塞4滑动至针头3连接位置，针筒2内部空气被排空；旋紧螺栓15使针筒2定位

在当前位置，将针头3刺入药液中，拉动推柄27进行抽药操作并排空剩余空气，由于药液剂

量已提前设定，因此当抽药结束后盘状挡板7刚好位于待锁定位置；再次旋松螺栓15使针筒

2解锁，继续拉动推柄27使针筒2回缩，通孔13与楔形顶杆14分离，盘状挡板7被弹入针筒2内

侧的楔块11挡止；当针头3完全进入外筒1内，停止拉动推柄27并旋紧螺栓15，针筒2被定位

于当前位置。

[0025] 当进行药物注射时，将外筒1的喇叭开口扣在患者需要注射部位，使针头3对准穿

刺位置，在此过程中，外筒1与患者肌肤接触时不必担心患者出现颤抖等情况，使患者有一

个良好的适应过程，消除紧张感；待患者逐渐适应后扶稳外筒1，旋松螺栓15，针筒2在弹射

弹簧6的弹力作用下迅速向患者身体方向弹出，使针头3准确穿刺进患者身体；当弹射至预

定穿刺深度后，楔形顶杆14进入通孔13使楔块11离心滑动，盘状挡板7被解锁，在推液弹簧8

的弹力作用下，盘状挡板7向患者身体方向滑动并经推杆5带动活塞4同时滑动，将药液缓慢

注射进患者体内，完成注射过程。

[0026] 整个穿刺与注射过程中，不需要医护人员进行其他操作，只需专心扶稳外筒1即

可，从而使穿刺精度和注射效率大大提高。

[0027] 注射结束后，直接向外移动外筒1即可将针头3拔出患者体外，且在当前状态下再

次旋紧螺栓15即可进行下一次使用。

[0028] 本发明结构紧凑，操作简单，将穿刺和注射进行有机结合，使得穿刺操作和注射操

作无缝衔接，大大提高了麻醉操作的效率；同时，由于不需要医护人员手动干预，因此医护

人员可专心于维持外筒的位置，还可与患者放心进行交流以减少其紧张感和恐惧感。

[0029] 本发明利用弹射弹簧进行针筒的弹射，穿刺速度更快，穿刺深度精准，有效减少了

穿刺过程中患者的不适感，降低了由此带来的风险；在穿刺之前，外筒与患者身体充分接

触，使患者可以更好地感受和适应器械带来的异物感，在一定程度上缓解其紧张情绪。

[0030] 本发明可以对抽药剂量进行提前调节，利用螺纹传动使调节更加精准和便捷，省

去了抽药时频繁读取刻度，可消除药液抽取过多的情况，减少药物的浪费。

[0031] 本发明可对穿刺深度进行精准调节，在弹射弹簧的弹力作用下，即使患者紧张而

导致肌肉僵硬，也可保证一次性穿刺至准确深度，不必担心穿刺失败而进行多次穿刺，既减

轻了医护人员的劳动强度和心理负担，也避免了对患者身体造成的多次伤害。
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