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(57)摘要

本发明涉及用于农业灌溉的潜水泵，其能够

利用压缩空气而不仅仅利用电力运行。借助本发

明，能够利用压缩空气运行的潜水泵电机将不直

接需要电力。
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1.本发明是一种利用压缩空气工作的潜水泵电机，其由位于总壳体(25)内部的第一循

环室(20)、第二循环室(21)以及行星式齿轮箱(19)构成。

2.根据第一意志，所述第二循环室(21)是速度增加器，其从所述第一循环室(20)将使

用过的压缩空气接收至前盖工作空气口(36)，并且还从本地进气口(14)接收压缩空气。

3.根据第一意志，所述第一循环室(20)和所述第二循环室(21)是速度提供器，其具有

以下属性；

-前盖工作空气进气口(34)-(36)，本体进气口(5)-(14)

-由Kestamide制成的开槽轮(2)-(11)

-末端覆盖有金属的轴(47)-(48)

-底侧为拱形的线圈翅片(7)、(16)

-空气输送通道(37)，使用线圈翅片的提升和空气储存单元(38)

4.根据第一意志，所述第一循环室(20)和所述第二循环室(21)通过钛涂层两件磁体组

(22)彼此连接，相对于彼此直接连接，其为两个轴提供不同的转速。

5.根据第一意志，所述第一循环室(20)和所述第二循环室(22)通过固定装置(43)固

定，所述固定装置(43)将所述两个循环室(21)-(22)连接至所述总壳体(25)。

6.根据第一意志，所述第二循环室(21)是速度增加器，其提供在不同的泵类型下以相

同的连接方式多于一个的使用，以增加速度或扭矩。

7.根据第一意志，所述第一循环室(20)和第二循环室本体进气口通过主空气管(14)接

收压缩空气，所述主空气管(14)提供恒定的压缩空气供应而不存在任何压力降低。
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能够利用压缩空气工作的潜水泵电机

技术领域

[0001] 本发明涉及所有进行农业灌溉的农民。

[0002] 潜水泵电机仅能够利用电力运行；本发明提供了仅利用压缩空气而不直接利用电

力运行的潜水泵。

背景技术

[0003] 如在世界范围内已知的，由潜水泵提供的农业灌溉使用单一的动力选项，该动力

选项是电动机。潜水泵电机耗电严重。所有使用潜水泵的农民必须承担这种较高的能源成

本；在任何情况下造成的电动机烧毁或对定期检修的需求都会给用户带来额外的费用和工

作损失。

[0004] 潜水泵的电动机工作速度为2950rpm，也是潜水泵的工作速度。为了使电动机的效

率提高并且耗电量降低，泵生产厂家需要采用由不锈钢制成的叶轮风扇，这是因为其重量

比铸造型叶轮风扇轻，并且铸造型叶轮风扇仅能够由有限的生产厂家生产，成本和销售价

格都较高。

[0005] 由于在深井内部的沙石环境中转动，不锈钢叶轮面临刮伤、损坏、平衡问题，然而

尽管存在这些缺点，但由于其相比铸造风扇材质轻，还是必须使用。相对于铸造风扇，使用

重量轻的风扇使得耗电量较少。

发明内容

[0006] 由于在夏季时土耳其东南部的农业灌溉电力消耗量高，提出了本发明。利用压缩

空气工作的潜水泵将降低严重的电力消耗量、防止因水和电可能接触而造成的所有危险情

况、通过柴油驱动压缩机为没有电网设施的农场提供农业灌溉、消耗如此少的能量因此支

付更少的能源成本、节约电动机和电网部件维护及检修成本。

[0007] 能够由柴油发动机或电机驱动的压缩机将产生压缩空气，压缩空气将使本发明的

空气电机转动，空气电机将使潜水泵转动。

[0008] 能够利用压缩空气运行的潜水泵电机在世界范围内是不存在的。

[0009] 如已知的，消耗相同的电力，活塞式压缩机可以产生8-12巴之间的不同压力，而螺

杆式压缩机产生6-15巴之间的不同压力。

[0010] 一巴的压力增大本发明电机速度，通过使用相同的电力量，我们可以通过仅改变

压缩机工作压力来增大或减小内燃机本发明空气电机速度，这对使用者来说是非常重要的

灵活性。与标准电泵电机相比，能够利用压缩空气工作的潜水泵以如此低的能量需求使泵

的转速大于2950rpm，这将提供额外的效率。

[0011] 这样，使用不锈钢风扇不再是必须的。考虑了运行速度高于2950rpm的潜水电机的

可用性，通过更高的速度获得更高的效率也将改进泵技术。

[0012] 具有本发明空气电机的能够高速工作的新一代的泵将在未来得到应用，这也是发

明人的预见。
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[0013] 除了用于潜水泵之外，本发明还可以用于其他机械范围，如发电机、压缩机以及电

动汽车。本发明可以用于提高(涡轮效应)压缩机、发电机以及电动汽车的功率。本发明还可

以用于冷却压缩机和发电机的冷却器，还可以冷却电动汽车电池。

附图说明

[0014] 能够利用压缩空气系统工作的潜水泵电机，示出在以下附图中：

[0015] -组装形式和分解的俯视图-图5/5

[0016] -总体视图-图4/5

[0017] -第一循环室-图1/5

[0018] -第二循环室-图2/5

[0019] -第一循环室和第二循环室盖和本体压缩空气流动路径-图3/5。

[0020] 附图标记说明

[0021] 总体视图(图4/5)

[0022] -30：底盖，总壳体

[0023] -25：总壳体(圆柱)

[0024] -24：轴，其将齿轮箱轴连接到泵轴

[0025] -32：固定螺钉，其将齿轮箱固定至底盖

[0026] -19：行星式齿轮箱、速度和扭矩增加器/减小器

[0027] -23：联轴连接件，其将第二循环室的转子轴连接到齿轮箱轴

[0028] -43：固定螺柱，其用于将第一循环室和第二循环室固定至总壳体

[0029] -43A：固定螺柱，其将塑料盖固定至总壳体

[0030] -21：第二循环室

[0031] -20：第一循环室

[0032] -27：软管，其将从第一循环室排气口排出的压缩空气输送至第二循环室前盖工作

空气进气口

[0033] -45：空气连接组件，其将压缩空气输送至第二循环室本体进气口

[0034] -22：钛涂层两件磁体组，其用于将第一循环室轴连接至第二循环室轴，以此方式，

相对于直接彼此连接，第二循环室轴能够以比第一循环室轴更快的速度转动

[0035] -42：塑料盖，其用于向磁体组提供隔离

[0036] -44：固定螺钉，其用于固定塑料盖

[0037] -46：主空气管，其用于将压缩空气输送至第一循环室和第二循环室

[0038] -39：空气连接组件，其将压缩空气输送至第一循环室本体进气口

[0039] -33：空气连接组件，其将压缩空气输送至第一循环室前盖工作空气进气口

[0040] -39：软管，其将压缩空气输送至第一循环室前盖工作空气进气口

[0041] -29：排放软管，将使用过的压缩空气从第二循环室排气口排放至总壳体外部

[0042] -26：上盖，总壳体

[0043] -40：压缩空气出气口

[0044] -41：压缩空气进气口

[0045] -第一循环室(图1/5)
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[0046] 6：固定螺钉，其用于将前盖和底盖固定至总壳体

[0047] 3.前盖

[0048] 34：工作空气进气口，前盖

[0049] 8.轴承，其使得轮轴在底盖外壳中容易移动

[0050] 9：密封件，其在前盖和后盖处为轮提供密封

[0051] 2：开槽轮，其具有由Kestamide材料制成的轴

[0052] 47：开槽轮轴，其具有金属头

[0053] 7：煤翅片，其底侧拱形地位于由kestamide制成的轮上的每个槽内

[0054] 1：本体，第一循环室

[0055] 35：进气口，第一循环室本体侧

[0056] 5：排气口，第一循环室

[0057] 4：后盖

[0058] 37：压缩空气输送通道

[0059] 38：压缩空气储存区域

[0060] 第二循环室(图2/5)

[0061] 15：螺钉，其将前盖和后盖固定至本体

[0062] 12：前盖

[0063] 36：进气口，前盖

[0064] 17：轴承，其使轮轴在前盖和后盖中良好移动

[0065] 18：密封件，其在前盖和后盖处提供隔离

[0066] 11：开槽轮，其由kestamide材料制成并且具有两个轴

[0067] 48：后侧轴，其具有金属头

[0068] 49：前侧轴

[0069] 16：煤翅片，其底侧拱形地位于由kestamide制成的轮的每个槽内

[0070] 10：本体，第二循环室

[0071] 14：进气口，第二循环室本体

[0072] 45：排气口，第二循环室

[0073] 13：后盖

[0074] 37：压缩空气输送通道

[0075] 38：压缩空气储存区域

[0076] 第一循环室和第二循环室前-后盖和本体压缩空气进气和流动(图3/5)

[0077] 34&36：第一循环室和第二循环室前盖处的工作进气口

[0078] 37：用于在煤翅片下方输送压缩空气的通道

[0079] 38：用于提升煤翅片的位于前盖和后盖处的压缩空气储存区域

[0080] 5&14：第一和第二循环室本体处的进气口

[0081] 3-14&12-13：第一循环室和第二循环室的前盖和后盖

[0082] 利用压缩空气工作的潜水泵由三个部分组成，即第一循环室(20)、第二循环室

(21)以及速度和扭矩增加器/减小器、行星式齿轮箱(19)。这三个部分位于用于保护免受外

部影响的总壳体(25)内部。
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[0083] 第一循环室开槽轮金属头轴(47)通过钛涂层两件磁体组(22)连接至第二循环室

开槽轮金属头轴(48)。两个磁体彼此粘附并且两个轮轴金属盖良好，两个磁体也可以在贴

附在一起的同时在内部自由转动，以此方式，第二循环室轮(48)在因直接连接而以与第一

循环室轴相同的速度旋转时，通过从本体进气口(14)进入额外的压缩空气压力而将开始更

快地旋转。很快两个轴转动，相对于直接彼此连接，借助位于用于磁隔离的塑料盖(42)内部

但不接触的钛涂层磁体组(22)，一根轴可以比另一根轴的转速更快。

[0084] 第一循环室(20)和第二循环室(21)由锭或铸铝制成蛋形。

[0085] 潜水泵直径根据容量是可变的，利用压缩空气工作的潜水泵电机的电机直径也根

据潜水泵直径是可变的。

[0086] 循环室数量根据潜水泵的尺寸可以超过2个；第一循环室(20)之后的所有循环室

将以与第二循环室(21)相同的方式连接，并且进气口和出气口连接按照第二循环室(21)的

方式执行。

[0087] 在每个循环室壁的上下边缘处存在两个压缩空气储存点(38)，它们使用压缩空气

的储存来提升煤翅片。

[0088] 第一循环室(20)具有前盖(3)和后盖(4)，前盖(3)和后盖(4)用螺钉(6)固定至本

体。

[0089] 前盖(3)具有工作空气进气口(34)。从该口进入的压缩空气聚集到位于两个边缘

处的空气储存区域(38)中，因此压缩空气从位于前盖和后盖(3-4)上的输送通道(37)通过。

压缩空气从后侧和前侧开始填充到每个煤翅片(7)下方。通过填充压缩空气，每个煤翅片

(7)向上移动并良好地贴附至循环室本体(1)。同时，从本体空气入口(35)进入的压缩空气

将推动已经良好地贴附至室本体(1)的线圈翅片(7)，该推动也将使开槽轮(2)旋转，自然地

开槽轮轴(47)也是。

[0090] 提升并推动线圈翅片(7)的压缩空气从位于本体(1)处的排气口(5)移出，并随着

软管连接件(27)进入第二循环室前盖工作空气进气口(36)。从工作空气进气口(36)进入的

压缩空气积聚在空气储存区域(38)中，相应地移动到位于前盖(12)和后盖(13)处的空气输

送通道(37)。借助后侧轴(48)与第二循环室轴(47)通过钛涂层磁体组(22)的连接，位于第

二循环室(21)内的由kestamide制成的具有两个轴(11)的开槽轮已经转动，并且线圈翅片

(16)已经提升；此时，从前侧和后侧填充到每个槽的压缩空气和线圈翅片(16)更好地贴附

至循环本体(10)。从位于第二循环室的本体(2)上的压缩空气进气口(14)进入的压缩空气

推动已经良好地贴附至本体壁的线圈翅片(16)，使得已经正在转动的开槽轮(11)以及两个

轴(48-49)更快地转动。

[0091] 推动线圈翅片(16)的压缩空气从排放口(29)输送至总壳体(25)外部。

[0092] 第二循环室(21)使用第一循环室(20)排出的压缩空气作为工作空气，从本体进气

点(14)进入的额外的压缩空气压力增加了转动系统的速度，这产生了涡轮效应。

[0093] 第二循环室轮(11)前轴(49)通过联轴连接件(23)将旋转传递到市场上可购得的

行星式齿轮箱(19)，以减小或增大扭矩和速度。

[0094] 通过联轴连接件(24)到达齿轮箱(19)的旋转将运动传递到潜水泵轴。

[0095] 工业实用性

[0096] 作为本发明主题的所有部件可以在机械工业中良好地生产。
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