
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 201910236546.X

(22)申请日 2019.03.27

(71)申请人 燕山大学

地址 066000 河北省秦皇岛市河北大街西

段438号

(72)发明人 王洪波　牛宝山　关博　李云贵　

严浩　田宇　胡新宇　张楠　

(74)专利代理机构 北京高沃律师事务所 11569

代理人 王海燕

(51)Int.Cl.

A61H 1/02(2006.01)

B25J 11/00(2006.01)

 

(54)发明名称

一种具有内收外展功能的手指康复机器人

(57)摘要

本发明公开一种具有内收外展功能的手指

康复机器人，涉及康复医疗设备技术领域，包括

机架、四指屈曲/伸展运动组件、四指内收/外展

运动组件、拇指运动组件和小臂支撑组件；四指

屈曲/伸展运动组件包括直线滑台底板、曲展电

机以及丝杠螺母机构；丝杠螺母机构的丝杠上方

设有手指运动轨迹约束板；四指内收/外展运动

组件包括收展电机、摆动拨盘、短连杆和长连杆；

拇指运动组件包括拇指运动电机、拇指运动主动

带轮、拇指运动同步带、拇指运动从动带轮、以及

拇指套组件；本发明能够实现四指的屈曲/伸展

运动，四指的内收/外展运动，机构柔性好，不会

造成二次伤害，康复效果好，且性价比高。
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1.一种具有内收外展功能的手指康复机器人，其特征在于，包括机架、多个四指屈曲/

伸展运动组件、四指内收/外展运动组件和拇指运动组件；所述多个四指屈曲/伸展运动组

件设置于所述机架上部，所述四指内收/外展运动组件设置于所述机架前部，所述拇指运动

组件设置于所述机架上部且位于所述多个四指屈曲/伸展运动组件侧部；

其中，所述机架包括机架本体、前侧板、后侧板和拇指运动组件安装架；所述前侧板设

置于所述机架本体的前部，所述后侧板设置于所述机架本体的后部，所述拇指运动组件安

装架设置于所述机架本体上；所述四指屈曲/伸展运动组件一端设置于所述后侧板上，所述

四指内收/外展运动组件设置于所述前侧板上，所述拇指运动组件设置于所述拇指运动组

件安装架上，且，所述四指屈曲/伸展运动组件另一端活动连接所述四指内收/外展运动组

件；

和/或，所述四指屈曲/伸展运动组件包括直线滑台底板、手指套组件、手指运动轨迹约

束板和传动机构；所述手指套组件活动设置于所述直线滑台底板上，所述手指运动轨迹约

束板固定设置于所述直线滑台底板上，所述传动机构设置于所述直线滑台底板后部，且，所

述传动机构与所述手指套组件之间传动连接，所述手指运动轨迹约束板用于约束所述手指

套组件的运动轨迹；

和/或，所述四指内收/外展运动组件包括收展电机、摆动拨盘、多个四指收展滑块组

件、多个连接杆和四指收展滑轨；所述收展电机与所述摆动拨盘动力连接，所述四指收展滑

轨与所述机架相连接，所述多个四指收展滑块组件活动设置于所述四指收展滑轨上，所述

多个连接杆的一端线性设置于所述摆动拨盘上，所述多个连接杆的另一端分别连接一所述

四指收展滑块组件，每个所述四指收展滑块组件分别与一个所述四指屈曲/伸展运动组件

活动连接；

和/或，所述四指屈曲/伸展运动组件和所述四指内收/外展运动组件之间设置有一被

动滑动组件，所述被动滑动组件包括被动滑台底板、被动滑块和被动导轨；所述被动滑块固

定设置于所述被动滑台底板上，所述被动导轨与所述被动滑块之间活动连接；所述被动滑

台底板与所述四指内收/外展运动组件活动连接，所述被动导轨与所述四指屈曲/伸展运动

组件固定连接；

和/或，所述拇指运动组件包括安装底板、拇指运动电机、拇指运动主动带轮、拇指运动

从动带轮、拇指运动同步带、拇指滑块组件和拇指套组件；所述安装底板与所述机架相连

接，所述拇指运动主动带轮和所述拇指运动从动带轮均转动设置于所述安装底板上，所述

拇指运动同步带设置于所述拇指运动主动带轮和所述拇指运动从动带轮之间，所述拇指滑

块组件设置于所述拇指运动同步带上，所述拇指套组件设置于所述拇指滑块组件上。

2.根据权利要求1所述的具有内收外展功能的手指康复机器人，其特征在于，每个所述

四指屈曲/伸展运动组件一端均与所述机架活动连接，每个所述四指屈曲/伸展运动组件另

一端与一个所述四指内收/外展运动组件活动连接。

3.根据权利要求1所述的具有内收外展功能的手指康复机器人，其特征在于，包括两个

所述拇指运动组件，所述多个四指屈曲/伸展运动组件的两侧分别设置有一个所述拇指运

动组件。

4.根据权利要求1所述的具有内收外展功能的手指康复机器人，其特征在于，所述手指

套组件包括第一安装架和手指套，所述第一安装架活动设置于所述直线滑台底板上，且所
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述第一安装架与所述传动机构动力连接，所述手指套活动设置于所述第一安装架上，且所

述手指套与所述手指运动轨迹约束板活动连接。

5.根据权利要求4所述的具有内收外展功能的手指康复机器人，其特征在于，所述手指

套与所述第一安装架之间设置有一连接杆，所述连接杆的较高端与所述手指套之间转动连

接，所述连接杆的较低端活动贯穿所述第一安装架后与所述手指运动轨迹约束板活动连

接。

6.根据权利要求4所述的具有内收外展功能的手指康复机器人，其特征在于，所述手指

运动轨迹约束板包括主板，所述主板固定设置于所述直线滑台底板上，所述主板上设置有

一轨迹孔，所述手指套的底端与所述轨迹孔活动连接。

7.根据权利要求4所述的具有内收外展功能的手指康复机器人，其特征在于，所述传动

机构包括曲展电机和丝杆螺母机构，所述手指套组件与所述丝杆螺母机构相连接，所述曲

展电机用于驱动所述丝杆螺母机构以带动所述手指套组件沿所述直线滑台底板往复运动。

8.根据权利要求7所述的具有内收外展功能的手指康复机器人，其特征在于，所述丝杆

螺母机构包括丝杆、方形螺母和固定块；所述丝杆设置于所述直线滑台底板上，且所述丝杆

一端与所述曲展电机动力连接；所述方形螺母套设于所述丝杆上，且所述方形螺母与所述

丝杆相匹配；所述固定块与所述方形螺母固定连接；所述第一安装架与所述固定块固定连

接，所述固定块与所述直线滑台底板滑动连接。

9.根据权利要求1所述的具有内收外展功能的手指康复机器人，其特征在于，还包括小

臂支撑组件，所述小臂支撑组件设置于所述机架上，且位于所述拇指运动组件后部，用于支

撑小臂。

10.根据权利要求1所述的具有内收外展功能的手指康复机器人，其特征在于，所述拇

指套组件包括连接架和拇指套，所述拇指套转动设置于所述连接架的较高端，所述连接架

的较低端与所述拇指滑块组件相连接。
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一种具有内收外展功能的手指康复机器人

技术领域

[0001] 本发明涉及康复医疗设备技术领域，特别是涉及一种具有内收外展功能的手指康

复机器人。

背景技术

[0002] 脑卒中俗称“中风”，是老年人很容易患上的脑血管疾病，也是引起老年人肢体运

动障碍甚至偏瘫的重要病因之一。据卫生部统计在我国的各类残疾与创伤中，作为人类最

精巧的器官之一的手指创伤所占有的比例大概为13％，患者数高达1000万以上。

[0003] 患者手指康复训练多依据连续被动活动(CPM)理论开展，即通过对受伤手指的连

续被动训练达到治疗目的。具体过程是由康复医师对患者进行一对一的肢体接触训练，通

过大量重复性的训练动作，对患者受损的脑部进行持续的刺激，修复其神经系统。但这种人

工训练方式增大了康复医师的劳动强度，也占用了大量社会资源，且成本较高。将机器人应

用到患者手指康复过程中，代替医师对患者进行更科学有效的康复训练，能够有效缓解医

师的压力，是未来的发展方向。

[0004] 手指康复机器人作为一种新兴的、高科技的产业，其研究应用正在不断创新，不断

突破，包括机械结构的创新设计，控制策略的多样化，人机一体化等等。然而，康复机器人的

设计作为一种综合的、交叉性的学科，涉及机械、电子、控制理论、生物医学等领域，还存在

诸多问题，归纳为以下几点：

[0005] (1)柔性差

[0006] 手是人类最重要的器官之一，可以说人类绝大部分工作的完成都离不开手，所以

手指的康复需要得到全方位的训练，不仅仅包括四指屈曲/伸展运动，还包括四指的内收/

外展运动。而现在的绝大多数手指康复机器人所能完成的训练形式较为单一，主要是四指

的屈曲/伸展运动，所以康复效果有待提高。另一方面，手指康复训练机器人柔性差，只会强

硬的带动人的手指进行运动，不能完全吻合人手指末端的运动轨迹，容易造成二次伤害。

[0007] (2)训练模式单一

[0008] 手指的康复训练一般有两种训练模式，即被动训练模式和主动训练模式。在康复

训练初期，由于患者不能够自主训练，需要依靠外部力量进行辅助训练，即被动训练。这一

阶段是对整个肌肉和神经进行可塑性训练，经过一段时间的康复训练之后，患者手部具备

了一定的自主活动意识，接着下一阶段就是对手指进行主动训练。临床研究表明，加强患者

主动运动意愿对于患者的康复有促进作用，在康复的过程中，充分利用人机交互作用，加强

患者的主动运动意识，能够促进受损神经的康复，并且也有利于患者树立自信心，使得康复

过程变得高效，有效。然而现在的大多数康复机器人只能完成第一个阶段，使得患者过度依

赖被动训练过程，致使康复效果不太理想。

[0009] (3)性价比低

[0010] 功能齐全的手指康复训练机器人大都价格昂贵；价格低者，训练模式单一，不能达

到较好的治疗效果，并且有些康复机器人机械结构复杂，操作繁琐，给患者的使用带来了不
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便。

发明内容

[0011] 本发明针对现有技术中的手指康复机器人的柔性差、自由度单一的缺陷，提供一

种可以进行多种自由度训练，且能够柔性适应人手指末端运动轨迹的具有四指内收/外展

功能的手指康复机器人，提高了康复效果和康复过程中的舒适性和安全性。

[0012] 为实现上述目的，本发明提供了如下方案：

[0013] 本发明提供一种具有内收外展功能的手指康复机器人，包括机架、多个四指屈曲/

伸展运动组件、四指内收/外展运动组件和拇指运动组件；所述多个四指屈曲/伸展运动组

件设置于所述机架上部，所述四指内收/外展运动组件设置于所述机架前部，所述拇指运动

组件设置于所述机架上部且位于所述多个四指屈曲/伸展运动组件侧部；

[0014] 其中，所述机架包括机架本体、前侧板、后侧板和拇指运动组件安装架；所述前侧

板设置于所述机架本体的前部，所述后侧板设置于所述机架本体的后部，所述拇指运动组

件安装架设置于所述机架本体上；所述四指屈曲/伸展运动组件一端设置于所述后侧板上，

所述四指内收/外展运动组件设置于所述前侧板上，所述拇指运动组件设置于所述拇指运

动组件安装架上，且，所述四指屈曲/伸展运动组件另一端活动连接所述四指内收/外展运

动组件；

[0015] 和/或，所述四指屈曲/伸展运动组件包括直线滑台底板、手指套组件、手指运动轨

迹约束板和传动机构；所述手指套组件活动设置于所述直线滑台底板上，所述手指运动轨

迹约束板固定设置于所述直线滑台底板上，所述传动机构设置于所述直线滑台底板后部，

且，所述传动机构与所述手指套组件之间传动连接，所述手指运动轨迹约束板用于约束所

述手指套组件的运动轨迹；

[0016] 和/或，所述四指内收/外展运动组件包括收展电机、摆动拨盘、多个四指收展滑块

组件、多个连接杆和四指收展滑轨；所述收展电机与所述摆动拨盘动力连接，所述四指收展

滑轨与所述机架相连接，所述多个四指收展滑块组件活动设置于所述四指收展滑轨上，所

述多个连接杆的一端线性设置于所述摆动拨盘上，所述多个连接杆的另一端分别连接一所

述四指收展滑块组件，每个所述四指收展滑块组件分别与一个所述四指屈曲/伸展运动组

件活动连接；

[0017] 和/或，所述四指屈曲/伸展运动组件和所述四指内收/外展运动组件之间设置有

一被动滑动组件，所述被动滑动组件包括被动滑台底板、被动滑块和被动导轨；所述被动滑

块固定设置于所述被动滑台底板上，所述被动导轨与所述被动滑块之间活动连接；所述被

动滑台底板与所述四指内收/外展运动组件活动连接，所述被动导轨与所述四指屈曲/伸展

运动组件固定连接；

[0018] 和/或，所述拇指运动组件包括安装底板、拇指运动电机、拇指运动主动带轮、拇指

运动从动带轮、拇指运动同步带、拇指滑块组件和拇指套组件；所述安装底板与所述机架相

连接，所述拇指运动主动带轮和所述拇指运动从动带轮均转动设置于所述安装底板上，所

述拇指运动同步带设置于所述拇指运动主动带轮和所述拇指运动从动带轮之间，所述拇指

滑块组件设置于所述拇指运动同步带上，所述拇指套组件设置于所述拇指滑块组件上。

[0019] 可选的，每个所述四指屈曲/伸展运动组件一端均与所述机架活动连接，每个所述
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四指屈曲/伸展运动组件另一端与一个所述四指内收/外展运动组件活动连接。

[0020] 可选的，包括两个所述拇指运动组件，所述多个四指屈曲/伸展运动组件的两侧分

别设置有一个所述拇指运动组件。

[0021] 可选的，所述手指套组件包括第一安装架和手指套，所述第一安装架活动设置于

所述直线滑台底板上，且所述第一安装架与所述传动机构动力连接，所述手指套活动设置

于所述第一安装架上，且所述手指套与所述手指运动轨迹约束板活动连接。

[0022] 可选的，所述手指套与所述第一安装架之间设置有一连接杆，所述连接杆的较高

端与所述手指套之间转动连接，所述连接杆的较低端活动贯穿所述第一安装架后与所述手

指运动轨迹约束板活动连接。

[0023] 可选的，所述手指运动轨迹约束板包括主板，所述主板固定设置于所述直线滑台

底板上，所述主板上设置有一轨迹孔，所述手指套的底端与所述轨迹孔活动连接。

[0024] 可选的，所述传动机构包括曲展电机和丝杆螺母机构，所述手指套组件与所述丝

杆螺母机构相连接，所述曲展电机用于驱动所述丝杆螺母机构以带动所述手指套组件沿所

述直线滑台底板往复运动。

[0025] 可选的，所述丝杆螺母机构包括丝杆、方形螺母和固定块；所述丝杆设置于所述直

线滑台底板上，且所述丝杆一端与所述曲展电机动力连接；所述方形螺母套设于所述丝杆

上，且所述方形螺母与所述丝杆相匹配；所述固定块与所述方形螺母固定连接；所述第一安

装架与所述固定块固定连接，所述固定块与所述直线滑台底板滑动连接。

[0026] 可选的，还包括小臂支撑组件，所述小臂支撑组件设置于所述机架上，且位于所述

拇指运动组件后部，用于支撑小臂。

[0027] 可选的，所述拇指套组件包括连接架和拇指套，所述拇指套转动设置于所述连接

架的较高端，所述连接架的较低端与所述拇指滑块组件相连接。

[0028] 本发明相对于现有技术取得了以下技术效果：

[0029] 1、本发明能实现四指的屈曲/伸展运动，四指的内收/外展运动。四个手指独立运

动，可以针对单个手指进行康复训练。而且四指的屈曲/伸展运动与人体手指自然状态下运

动轨迹相同，可以通过更换带有不同轨迹孔的手指运动轨迹约束板来适应不同手指尺寸的

患者，避免训练过程中造成二次伤害，使训练效果达到最优；康复过程非常的舒适和安全。

[0030] 2、本发明采用一个电机就可完成四指的内收/外展运动，结合人体四指运动规律，

巧妙的通过4个曲柄滑块机构实现小指和食指、中指和无名指的同步不同速度的反复运动。

[0031] 3、本发明中的手指康复机器人左右对称，同一个装置能够同时适应左右手的手指

康复训练，大大降低了生产成本，且结构简单，产品化成本低。

附图说明

[0032] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所

需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施

例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图

获得其他的附图。

[0033] 图1为本发明中一种具有内收外展功能的手指康复机器人的立体结构图；

[0034] 图2为本发明中一种具有内收外展功能的手指康复机器人的机架结构图；
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[0035] 图3为本发明中一种具有内收外展功能的手指康复机器人的四指屈曲/伸展运动

组件立体图；

[0036] 图4为本发明中一种具有内收外展功能的手指康复机器人的四指屈曲/伸展运动

组件部分结构爆炸图；

[0037] 图5为本发明中一种具有内收外展功能的手指康复机器人的手指套组件与手指运

动轨迹约束板连接结构图；

[0038] 图6为本发明中一种具有内收外展功能的手指康复机器人的四指内收/外展运动

组件立体图；

[0039] 图7为本发明中一种具有内收外展功能的手指康复机器人的四指内收/外展运动

组件另一视角立体图；

[0040] 图8为本发明中一种具有内收外展功能的手指康复机器人的四指内收/外展运动

组件部分结构图；

[0041] 图9为本发明中一种具有内收外展功能的手指康复机器人的内收/外展运动的部

件转化成曲柄滑块结构示意图；

[0042] 图10为本发明中一种具有内收外展功能的手指康复机器人的四指内收/外展滑块

组件结构图；

[0043] 图11为本发明中一种具有内收外展功能的手指康复机器人的四指内收/外展运动

组件部分结构爆炸图；

[0044] 图12为本发明中一种具有内收外展功能的手指康复机器人的拇指运动组件安装

在机架上立体图；

[0045] 图13为本发明中一种具有内收外展功能的手指康复机器人的拇指运动组件立体

图；

[0046] 图14为本发明中一种具有内收外展功能的手指康复机器人的小臂支撑组件立体

图。

[0047] 图中：1、机架，11、后侧板，12、前侧板，13、拇指运动组件安装架，14、搭接板，15、小

臂支撑固定方管，16、角架，17、机架本体，2、四指屈曲/伸展运动组件，21、轴承座组件，22、

直线滑台底板，23、曲展电机安装架，24、曲展电机，25、丝杠螺母机构，251、螺母组件，2511、

方形螺母，2512、上固定块，2513、下固定块，252、丝杠，253、丝杠支撑座，26、手指套组件，

261、手指套，262、指套连接架，263、滚针轴承，264、手指套组件固定块，265、线性导向轴，

266、直线轴承，267、滚针轴承架，27、第一安装架，28、手指运动轨迹约束板，281、轨迹孔，

29、四指运动滑块，210、联轴器，211、四指运动滑轨，3、四指内收/外展运动组件，31、收展电

机，32、收展主动带轮，33、收展从动带轮，34、摆动拨盘，35、短连杆，36、长连杆，37、四指收

展滑块组件，371、手指收展滑块，372、滑块安装架，38、四指收展滑轨，39、被动滑台底板，

310、被动滑块，311、被动导轨，312、收展电机安装架，313、被动滑台底板安装架，4、拇指运

动组件，41、拇指运动电机，42、拇指运动主动带轮，43、拇指运动从动带轮，44、拇指运动同

步带，45、拇指滑块组件，451、拇指运动滑块，452、拇指滑块连接板，46、拇指套组件，461、L

型连接架，462、拇指套，47、安装底板，48、从动轮安装架，49、拇指运动电机安装架，410、拇

指运动滑轨，5、小臂支撑组件，51、U型小臂放置架，52、缓冲填充物，53、魔术贴，54、小臂固

定支架，6、FSR压力传感器，7、四指，8、拇指。
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具体实施方式

[0048] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0049] 实施例一：

[0050] 如图1所示，本实施例提供一种具有内收外展功能的手指康复机器人，包括机架1、

四个四指屈曲/伸展运动组件2、四指内收/外展运动组件3和两个拇指运动组件4；四个四指

屈曲/伸展运动组件2的两侧分别设置有一个拇指运动组件4。

[0051] 如图1-14所示，机架1包括机架本体17、前侧板12、后侧板11和拇指运动组件安装

架13；前侧板12设置于机架本体17的前部，后侧板11设置于机架本体17的后部，拇指运动组

件安装架13设置于机架本体17内的中上部；四指屈曲/伸展运动组件2一端设置于后侧板11

上，四指内收/外展运动组件3设置于前侧板12上，拇指运动组件4设置于拇指运动组件安装

架13上，且，四指屈曲/伸展运动组件2另一端活动连接四指内收/外展运动组件3；每个四指

屈曲/伸展运动组件2一端均与机架1活动连接，每个四指屈曲/伸展运动组件2另一端与一

个四指内收/外展运动组件3活动连接。

[0052] 四指屈曲/伸展运动组件2包括直线滑台底板22、手指套组件26、手指运动轨迹约

束板28和传动机构；手指套组件26活动设置于直线滑台底板22上，手指运动轨迹约束板28

固定设置于直线滑台底板22上，传动机构设置于直线滑台底板22后部，且，传动机构与手指

套组件26之间传动连接，手指运动轨迹约束板28用于约束手指套组件26的运动轨迹。

[0053] 四指内收/外展运动组件3包括收展电机31、摆动拨盘34、四个四指收展滑块组件

37、四个连接杆和四指收展滑轨38；收展电机31与摆动拨盘34动力连接，四指收展滑轨38与

机架1相连接，四个四指收展滑块组件37活动设置于四指收展滑轨38上，四个连接杆的一端

线性设置于摆动拨盘34上，四个连接杆的另一端分别连接一四指收展滑块组件37，每个四

指收展滑块组件37分别与一个四指屈曲/伸展运动组件2活动连接。

[0054] 四指屈曲/伸展运动组件2和四指内收/外展运动组件3之间设置有一被动滑动组

件，被动滑动组件包括被动滑台底板39、被动滑块310和被动导轨311；被动滑块310固定设

置于被动滑台底板39上，被动导轨311与被动滑块310之间活动连接；被动滑台底板39与四

指内收/外展运动组件3活动连接，被动导轨311与四指屈曲/伸展运动组件2固定连接。

[0055] 拇指运动组件4包括安装底板47、拇指运动电机41、拇指运动主动带轮42、拇指运

动从动带轮43、拇指运动同步带44、拇指滑块组件45和拇指套组件46；安装底板47与机架1

相连接，拇指运动主动带轮42和拇指运动从动带轮43均转动设置于安装底板47上，拇指运

动同步带44设置于拇指运动主动带轮42和拇指运动从动带轮43之间，拇指滑块组件45设置

于拇指运动同步带44上，拇指套组件46设置于拇指滑块组件45上。

[0056] 拇指套组件46包括连接架和拇指套462，拇指套462转动设置于连接架的较高端，

连接架的较低端与拇指滑块组件45相连接。

[0057] 手指套组件26包括第一安装架27和手指套261，第一安装架27活动设置于直线滑

台底板22上，且第一安装架27与传动机构动力连接，手指套261活动设置于第一安装架27

上，且手指套261与手指运动轨迹约束板28活动连接。
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[0058] 手指套261与第一安装架27之间设置有一连接杆，连接杆的较高端与手指套261之

间转动连接，连接杆的较低端活动贯穿第一安装架27后与手指运动轨迹约束板28活动连

接。

[0059] 手指运动轨迹约束板28包括主板，主板固定设置于直线滑台底板22上，主板上设

置有一轨迹孔281，手指套261的底端与轨迹孔281活动连接。

[0060] 传动机构包括曲展电机24和丝杆螺母机构，手指套组件26与丝杆螺母机构相连

接，曲展电机24用于驱动丝杆螺母机构以带动手指套组件26沿直线滑台底板22往复运动。

[0061] 丝杆螺母机构包括丝杆、方形螺母2511和固定块；丝杆设置于直线滑台底板22上，

且丝杆一端与曲展电机24动力连接；方形螺母2511套设于丝杆上，且方形螺母2511与丝杆

相匹配；固定块与方形螺母2511固定连接；第一安装架27与固定块固定连接，固定块与直线

滑台底板22滑动连接。

[0062] 还包括小臂支撑组件5，小臂支撑组件5设置于机架1上，且位于拇指运动组件4后

部，用于支撑小臂。

[0063] 于更具体的实施例中，后侧板11上设置有四个轴承座组件21，每个轴承座组件21

分别与一个直线滑台底板22可转动连接。被动滑台底板39与一个被动滑台底板安装架313

可转动连接，被动滑台底板安装架313与四指收展滑块组件37固定连接，当四指收展滑块组

件37沿四指收展滑轨38滑动时，直线滑台底板22一端围绕轴承座组件21转动，另一端随四

指收展滑块组件37沿四指收展滑轨38滑动，并通过被动滑块310和被动导轨311之间的相对

滑动，补偿四指收展滑块组件37与轴承座组件21之间的长度变化。

[0064] 进一步的，还包括一控制器，控制器与曲展电机24、收展电机31和拇指运动电机41

均电连接，以控制曲展电机24、收展电机31和拇指运动电机41的运行，实现对患者手指的各

种运动。

[0065] 更进一步的，手指套261和拇指套462内分别设置有一FSR压力传感器6，具体的，可

以通过胶水粘接的方式将FSR压力传感器6粘接于手指套261和拇指套462内，且，各FSR压力

传感器6均与控制器电连接，通过FSR压力传感器6检测各手指指头压力，实时监测患者手指

施加到指套上的压力大小，获取患者的运动意图，实时调节手指末端运动的速度和方向。

[0066] 使用时，将小臂放置于小臂支撑组件5上，四指7分别伸入一个四指屈曲/伸展运动

组件2的手指套261内，拇指8伸入拇指套462内，并通过魔术贴53将小臂固定；在曲展电机24

的驱动下，第一安装架27带动手指套261沿轨迹孔281运动，四个手指的运动轨迹与轨迹孔

281的形状相同；在收展电机31的驱动下，摆动拨盘34转动，驱动四个连接杆使四指收展滑

块组件37沿四指收展滑轨38运动，从而使四指7完成内收/外展运动；拇指运动电机41驱动

主动轮转动，从而使拇指运动同步带44在拇指运动主动带轮42和拇指运动从动带轮43之间

运动，从而带动拇指滑块组件45可以进行往复运动，由于L型连接架461与拇指滑块组件45

固定连接，因此，L型连接架461带动拇指套462也可以进行往复运动，从而使拇指8完成屈

曲/伸展运动。

[0067] 本说明书中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例

的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，

依据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述，本说明书内

容不应理解为对本发明的限制。
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