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一种医院感染防控用洗手消毒装置

(57)摘要

本实用新型提供一种医院感染防控用洗手

消毒装置。所述医院感染防控用洗手消毒装置包

括底板；防护组件，所述防护组件的底部固定连

接于所述底板的顶部。本实用新型提供的医院感

染防控用洗手消毒装置通过防护组件、消毒组件

和烘干组件中组件的配合使用下，使得洗手消毒

装置能够进行便捷的消毒清洁工作进而方便了

人们的使用，并且由于洗手组件不会暴露在外因

此在一定程度上避免了细菌滋生在洗手池上的

问题，通过辅助组件中组件的配合使用下，使得

洗手消毒装置在进行使用之后残留在洗手池内

壁底部的废水能够进行十分方便的进行清理，进

而避免了由于底部废水不好流出导致细菌滋生

的问题。
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1.一种医院感染防控用洗手消毒装置，其特征在于：包括底板(1)；

防护组件(2)，所述防护组件(2)的底部固定连接于所述底板(1)的顶部；

洗手组件(3)，所述洗手组件(3)的底部固定连接于所述防护组件(2)内壁的底部；

两个辅助组件(4)，两个所述辅助组件(4)相对的一侧分别固定连接于所述防护组件

(2)左侧和右侧的底部，所述辅助组件(4)包括固定杆(41)，所述固定杆(41)的左侧固定连

接于所述防护组件(2)右侧的底部，所述固定杆(41)的顶部固定连接有滑轨(42)，所述滑轨

(42)的顶部滑动连接有滑动杆(43)，所述滑动杆(43)的左侧贯穿所述洗手组件(3)右侧的

底部且延伸至洗手组件(3)内壁左侧的底部，所述滑动杆(43)的右侧贯穿所述防护组件(2)

内壁的右侧且延伸至防护组件(2)右侧的底部，所述滑动杆(43)的左侧固定连接有排水板

(44)；

盛放组件(5)，所述盛放组件(5)的左侧固定连接于所述防护组件(2)内壁的左侧；

消毒组件(6)，所述消毒组件(6)的顶部固定连接于所述防护组件(2)内壁的顶部；

烘干组件(7)，所述烘干组件(7)的底部固定连接于所述防护组件(2)顶部的右侧；

手部烘干装置(8)，所述手部烘干装置(8)的左侧固定连接于所述防护组件(2)的右侧。

2.根据权利要求1所述的医院感染防控用洗手消毒装置，其特征在于，所述防护组件

(2)包括防护箱(21)，所述防护箱(21)的底部固定连接于所述底板(1)的顶部，所述防护箱

(21)正面的左侧转动连接有箱门(22)，所述箱门(22)正面的右侧固定连接有箱门把手

(23)。

3.根据权利要求2所述的医院感染防控用洗手消毒装置，其特征在于，所述洗手组件

(3)包括洗手池(31)，所述洗手池(31)的底部固定连接于所述防护箱(21)内壁的底部，所述

洗手池(31)的底部连通有出水管(32)，所述出水管(32)的底部贯穿所述防护箱(21)内壁的

底部且延伸至防护箱(21)的底部，所述洗手池(31)顶部的后侧设置有感应水龙头(33)。

4.根据权利要求3所述的医院感染防控用洗手消毒装置，其特征在于，所述盛放组件

(5)包括盛放箱(51)，所述盛放箱(51)的左侧固定连接于所述防护箱(21)内壁的左侧，所述

盛放箱(51)顶部的右侧设置有进液口(52)，所述盛放箱(51)右侧的底部连通有出液管

(53)。

5.根据权利要求4所述的医院感染防控用洗手消毒装置，其特征在于，所述消毒组件

(6)包括防护壳(61)，所述防护壳(61)的顶部固定连接于所述防护箱(21)内壁的顶部，所述

防护壳(61)内壁的顶部固定连接有紫外线消毒灯(62)。

6.根据权利要求5所述的医院感染防控用洗手消毒装置，其特征在于，所述烘干组件

(7)包括机箱(71)，所述机箱(71)的底部固定连接于所述防护箱(21)顶部的右侧，所述机箱

(71)内壁的周侧面固定连接有隔音棉(72)，所述隔音棉(72)的顶部固定连接有鼓风机

(73)，所述鼓风机(73)的出风口连通有第一出风管(74)，所述第一出风管(74)的右侧连通

有加热箱(75)，所述加热箱(75)内壁的后侧固定连接有三个加热管(76)，所述加热箱(75)

的底部固定连接于所述防护箱(21)顶部的右侧，所述加热箱(75)的底部连通有第二出风管

(77)，所述第二出风管(77)的底部贯穿所述防护箱(21)顶部的右侧和洗手池(31)的右侧且

延伸至洗手池(31)内壁的右侧。
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一种医院感染防控用洗手消毒装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及消毒领域，尤其涉及一种医院感染防控用洗手消毒装置。

背景技术

[0002] 消毒是指杀死病原微生物、但不一定能杀死细菌芽孢的方法。通常用化学的方法

来达到消毒的作用，用于消毒的化学药物叫做消毒剂，灭菌是指把物体上所有的微生物(包

括细菌芽孢在内)全部杀死的方法，通常用物理方法来达到灭菌的目的。

[0003] 医疗卫生机构使用的进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须达到灭菌要求，各

种注射、穿刺、采血器具应当一人一用一灭菌，凡接触皮肤、粘膜的器械和用品必须达到消

毒要求，所以医护人员在进行手术前必须先进行消毒尤其是要对手部进行洗手消毒，然后

才能进行手术。

[0004] 在现有的一些技术中，一部分洗手消毒装置是直接暴露在外面的这样一来洗手池

或者其他的地方就十分容易就滋生细菌并且在进行消毒处理的时候也十分的不便，并且由

于一些洗手消毒装置不具有将水池底部的水快速清理功能因此当医护人员洗完手之后洗

手池内壁底部的一些废水就不能很好的流出，时间一长就容易滋生细菌。

[0005] 因此，有必要提供一种医院感染防控用洗手消毒装置解决上述技术问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型提供一种医院感染防控用洗手消毒装置，解决了洗手消毒装置不具有

洗手池便捷消毒和快速清理洗手池底部废水的问题。

[0007] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的医院感染防控用洗手消毒装置，包括底

板；

[0008] 防护组件，所述防护组件的底部固定连接于所述底板的顶部；

[0009] 洗手组件，所述洗手组件的底部固定连接于所述防护组件内壁的底部；

[0010] 两个辅助组件，两个所述辅助组件相对的一侧分别固定连接于所述防护组件左侧

和右侧的底部，所述辅助组件包括固定杆，所述固定杆的左侧固定连接于所述防护组件右

侧的底部，所述固定杆的顶部固定连接有滑轨，所述滑轨的顶部滑动连接有滑动杆，所述滑

动杆的左侧贯穿所述洗手组件右侧的底部且延伸至洗手组件内壁左侧的底部，所述滑动杆

的右侧贯穿所述防护组件内壁的右侧且延伸至防护组件右侧的底部，所述滑动杆的左侧固

定连接有排水板；

[0011] 盛放组件，所述盛放组件的左侧固定连接于所述防护组件内壁的左侧；

[0012] 消毒组件，所述消毒组件的顶部固定连接于所述防护组件内壁的顶部；

[0013] 烘干组件，所述烘干组件的底部固定连接于所述防护组件顶部的右侧；

[0014] 手部烘干装置，所述手部烘干装置的左侧固定连接于所述防护组件的右侧。

[0015] 优选的，所述防护组件包括防护箱，所述防护箱的底部固定连接于所述底板的顶

部，所述防护箱正面的左侧转动连接有箱门，所述箱门正面的右侧固定连接有箱门把手。
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[0016] 优选的，所述洗手组件包括洗手池，所述洗手池的底部固定连接于所述防护箱内

壁的底部，所述洗手池的底部连通有出水管，所述出水管的底部贯穿所述防护箱内壁的底

部且延伸至防护箱的底部，所述洗手池顶部的后侧设置有感应水龙头。

[0017] 优选的，所述盛放组件包括盛放箱，所述盛放箱的左侧固定连接于所述防护箱内

壁的左侧，所述盛放箱顶部的右侧设置有进液口，所述盛放箱右侧的底部连通有出液管。

[0018] 优选的，所述消毒组件包括防护壳，所述防护壳的顶部固定连接于所述防护箱内

壁的顶部，所述防护壳内壁的顶部固定连接有紫外线消毒灯。

[0019] 优选的，所述烘干组件包括机箱，所述机箱的底部固定连接于所述防护箱顶部的

右侧，所述机箱内壁的周侧面固定连接有隔音棉，所述隔音棉的顶部固定连接有鼓风机，所

述鼓风机的出风口连通有第一出风管，所述第一出风管的右侧连通有加热箱，所述加热箱

内壁的后侧固定连接有三个加热管，所述加热箱的底部固定连接于所述防护箱顶部的右

侧，所述加热箱的底部连通有第二出风管，所述第二出风管的底部贯穿所述防护箱顶部的

右侧和洗手池的右侧且延伸至洗手池内壁的右侧。

[0020] 与相关技术相比较，本实用新型提供的医院感染防控用洗手消毒装置具有如下有

益效果：

[0021] 本实用新型提供一种医院感染防控用洗手消毒装置，通过防护组件、消毒组件和

烘干组件中组件的配合使用下，使得洗手消毒装置能够进行便捷的消毒清洁工作进而方便

了人们的使用，并且由于洗手组件不会暴露在外因此在一定程度上避免了细菌滋生在洗手

池上的问题，通过辅助组件中组件的配合使用下，使得洗手消毒装置在进行使用之后残留

在洗手池内壁底部的废水能够进行十分方便的进行清理，进而避免了由于底部废水不好流

出导致细菌滋生的问题。

附图说明

[0022] 图1为本实用新型提供的医院感染防控用洗手消毒装置的一种较佳实施例的结构

示意图；

[0023] 图2为图1所示箱门的结构示意图；

[0024] 图3为图1所示A处的结构示意图。

[0025] 图中标号：1、底板；2、防护组件；3、洗手组件；4、辅助组件；5、盛放组件；6、消毒组

件；7、烘干组件；8、手部烘干装置；21、防护箱；22、箱门；23、箱门把手；31、洗手池；32、出水

管；33、感应水龙头；41、固定杆；42、滑轨；43、滑动杆；44、排水板；51、盛放箱；52、进液口；

53、出液管；61、防护壳；62、紫外线消毒灯；71、机箱；72、隔音棉；73、鼓风机；74、第一出风

管；75、加热箱；76、加热管；77、第二出风管。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。

[0027] 请结合参阅图1、图2和图3，其中，图1为本实用新型提供的医院感染防控用洗手消

毒装置的一种较佳实施例的结构示意图；图2为图1所示箱门的结构示意图；图3为图1所示A

处的结构示意图。医院感染防控用洗手消毒装置包括底板1；

[0028] 防护组件2，防护组件2的底部固定连接于底板1的顶部；
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[0029] 洗手组件3，洗手组件3的底部固定连接于防护组件2内壁的底部；

[0030] 两个辅助组件4，两个辅助组件4相对的一侧分别固定连接于防护组件2左侧和右

侧的底部，辅助组件4包括固定杆41，固定杆41的左侧固定连接于防护组件2右侧的底部，固

定杆41的顶部固定连接有滑轨42，滑轨42的顶部滑动连接有滑动杆43，滑动杆43的左侧贯

穿洗手组件3右侧的底部且延伸至洗手组件3内壁左侧的底部，滑动杆43的右侧贯穿防护组

件2内壁的右侧且延伸至防护组件2右侧的底部，滑动杆43的左侧固定连接有排水板44；

[0031] 盛放组件5，盛放组件5的左侧固定连接于防护组件2内壁的左侧；

[0032] 消毒组件6，消毒组件6的顶部固定连接于防护组件2内壁的顶部；

[0033] 烘干组件7，烘干组件7的底部固定连接于防护组件2顶部的右侧；

[0034] 手部烘干装置8，手部烘干装置8的左侧固定连接于防护组件2的右侧。

[0035] 防护组件2包括防护箱21，防护箱21的底部固定连接于底板1的顶部，防护箱21正

面的左侧转动连接有箱门22，箱门22正面的右侧固定连接有箱门把手23。

[0036] 洗手组件3包括洗手池31，洗手池31的底部固定连接于防护箱21内壁的底部，洗手

池31的底部连通有出水管32，出水管32的底部贯穿防护箱21内壁的底部且延伸至防护箱21

的底部，洗手池31顶部的后侧设置有感应水龙头33。

[0037] 盛放组件5包括盛放箱51，盛放箱51的左侧固定连接于防护箱21内壁的左侧，盛放

箱51顶部的右侧设置有进液口52，盛放箱51右侧的底部连通有出液管53。

[0038] 消毒组件6包括防护壳61，防护壳61的顶部固定连接于防护箱21内壁的顶部，防护

壳61内壁的顶部固定连接有紫外线消毒灯62。

[0039] 烘干组件7包括机箱71，机箱71的底部固定连接于防护箱21顶部的右侧，机箱71内

壁的周侧面固定连接有隔音棉72，隔音棉72的顶部固定连接有鼓风机73，鼓风机73的出风

口连通有第一出风管74，第一出风管74的右侧连通有加热箱75，加热箱75内壁的后侧固定

连接有三个加热管76，加热箱75的底部固定连接于防护箱21顶部的右侧，加热箱75的底部

连通有第二出风管77，第二出风管77的底部贯穿防护箱21顶部的右侧和洗手池31的右侧且

延伸至洗手池31内壁的右侧，防护箱21和洗手池31两侧的底部均开设有适合滑动杆43左右

滑动的孔槽，洗手池31和滑动杆43接触的地方设置有防水橡胶，出液管53的顶部设置有阀

门，鼓风机73、感应水龙头33、紫外线消毒灯62、加热管76和手部烘干装置8均外接有电源，

感应水龙头33的型号为M1302，感应水龙头33外接连接有水管。

[0040] 本实用新型提供的医院感染防控用洗手消毒装置的工作原理如下：

[0041] 第一步：首先将手放置到感应水龙头33的底部，感应水龙头33通过感应到手部开

始出水然后简单的清洗一下手部，随后一只手放置到出液管53的底部另一只手打开出液管

53上的阀门，消毒液通过出液管53流到手上随后关闭出液管53上的阀门把手进行揉搓，随

后再把手放置到感应水龙头33的底部，对手部进行清洗，清洗后出现的废水通过出水管32

流出，然后将手放置到手部烘干装置8的底部，将手部进行烘干进而完成手部消毒。

[0042] 第二步：若是需要对洗手池31内壁底部的废水进行清除，这时推动滑动杆43，滑动

杆43带动左侧的排水板44将废水推到出水管32的顶部，当洗手池31内壁底部的废水清除完

成之后，打开鼓风机73的电源，鼓风机73吹出的风通过第一出风管74吹入到加热箱75中，这

时打开加热管76的电源，加热管76开始对加热箱75内进行加热，然后鼓风机73吹出的风带

着热量通过第二出风管77吹到洗手池31的内壁对洗手池31的内壁进行烘干，鼓风机73在工
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作的时候产生的噪音会被隔音棉72进行吸收进而使得噪音不会太大，当烘干完成之后打开

紫外线消毒灯62的电源，然后关闭箱门22，紫外线消毒灯62对防护箱21部和洗手组件3进行

消毒，消毒完成后关闭紫外线消毒灯62的电源即可。

[0043] 与相关技术相比较，本实用新型提供的医院感染防控用洗手消毒装置具有如下有

益效果：

[0044] 通过防护组件2、消毒组件6和烘干组件7中组件的配合使用下，使得洗手消毒装置

能够进行便捷的消毒清洁工作进而方便了人们的使用，并且由于洗手组件3不会暴露在外

因此在一定程度上避免了细菌滋生在洗手池31上的问题，通过辅助组件4中组件的配合使

用下，使得洗手消毒装置在进行使用之后残留在洗手池31内壁底部的废水能够进行十分方

便的进行清理，进而避免了由于底部废水不好流出导致细菌滋生的问题。

[0045] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是

利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在

其它相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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