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(54) Title: COMMUNICATION SYSTEM FOR VIDEO INFORMATION, IN PARTICULAR PRODUCT INFORMATION

(54) Bezeichnung: KOMMUNIKATIONSSYSTEM FUR VIDEOINFORMATION, INSBESONDERE PRODUKTINFORMA-

(57) Abstract: The invention relates to a communication sys-
tem comprising a central station (1), provided with a memory
(MEM) and a connection device (COM) to at least one commu-
nication network (NET). Said communication system provides
video information, in particular digitalized images and films,
which are transmitted via said communication network (NET) to
each remote station (2), connected to said network. Said video
information is optionally buffered into said remote station (2)
and displayed on a visual display terminal (VID2). According
to said invention, the memory (MEM) of said central station (1)
is an electronic memory (MEM), in which several video infor-
mation blocks (VIDB) are to be memorized, which are recorded
in an index (CONT). Said memory transmits one of the selected
information blocks (VIDB) to the respective communicating re-
mote station (2) by means of a management program (ADM)
depending on the demand and keeps a record thereof in a statis-
tical and/or accounting memory area (AS).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Kommu-
nikationssystem mit einer Zentralstation (1) mit einem Speicher
(MEM) und einer Anschlussvorrichtung (COM) an mindestens
ein Kommunikationsnetz (NET) fiir Videoinformationen,
insbesondere digitalisierte Bilder und Filme, die iiber das
Kommunikationsnetz (NET) an jeweils damit verbundene
Aussenstation(en) (2) ibertragen and jeweils in dieser
Aussenstation (2), ggf. zwischengespeichert, und auf einem
Bildschirmgerit (VID2) dargestellt werden, wobei der Speicher
(MEM) der Zentralstation (1) ein elektronischer Speicher
(MEM) ist, in dem mehrere Videoinformationsbldcke (VIDB)
zu speichern sind, die jeweils in einem Inhaltsverzeichnis
(CONT) registriert sind und mit einem Verwaltungsprogramm

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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an die jeweils kommunizierende Aussenstation (2) einen der ausgewéhlten Informationsblécke (VIDB) iibersendet und in einem
Statistik- und/oder Abrechnungsspeicherbereich (AS) dartiber Buch fiihrt.
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Kommunikationssystem fiir Videoinformation, insbesondere

Produktinformation

Die Erfindung betrifft ein Kommunikationssystem mit einer
Zentralstation mit einem Speicher und einer AnschluBvorrichtung an
mindestens ein Kommunktionsnetz flir Videoinformationen,
insbesondere digitalisierte Bilder und Filme, die tiiber das
Kommunikationsnetz an jeweils damit verbundene AuBenstation(en)
tbertragen und jeweils in dieser AuBenstation, ggf.
zwischengespeichert, und auf einem Bildschirmgerdt dargestellt

werden.

Derartige Kommunkationssysteme sind in Hotels gebr&duchlich, wo
zentral Videofilme vorrdtig gehalten werden und auf Anforderung
diese ausgewdhlt an auf den Hotelzimmern installierte Videogerite

Ubertragen werden.

Weiterhin ist es bekannt, in Warenh&usern, Baumirkten etc.
Videogerdte an Neuheiten enthaltenden Warenregalen anzuordnen und
darin Videobdnder oder CD's mit zugehdriger Werbeinformation

abzuspielen.

In beiden Systemen ist eine aufwendige Logistik flir die
Bereitstellung der Datentridger und deren Auswahl und Verbringung

zum Einsatzort erforderlich.
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Es ist Aufgabe der Erfindung, ein einfacheres, leistungsfdhigeres

und vielfaltiger nutzbares Kommunikationssystem zu schaffen.

Die Losung besteht darin, daB der Speicher der Zentralstation ein
elektronischer Speicher ist, in dem mehrere Videoinformations-
bldcke zu speichern sind, die jeweils in einem Inhaltsverzeichnis
registriert sind und mit einem Verwaltungsprogramm anforderungs-
abhéngig an die jeweils kommunizierende AuRenstation einen der
ausgewahlten Informationsblécke tibersendet und in einem Statistik-

und/oder Abrechnungsspeicherbereich dartiber Buch fiihrt.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteranspriichen

angegeben.

Die Erfindung erstreckt sich sowohl auf die neuartige
Zentralstation in ihrer Ausgestaltung und ihren Funktionen als
auch auf die AuBenstationen, die vielfach vorhanden sind, soweit

sie jeweils neuartige Funktionen aufweisen.

Die AuBenstation besteht in Fdllen, in denen bereits vorhandene
Videogerdte genutzt werden sollen, aus dem Steuergerdt mit den
Peripheriegerdten fliir die Programmauswahl etc. und einem

Videoausgang zum Wiedergabegerdt mit Bildschirm und Lautsprechern.

Die Zentralstation nimmt die Standbilder oder Bildsequenzen auf
und speichert sie vorzugsweise in komprimierter Form. Die Filme
kénnen Werbespots, Nutzerunterweisungen, Spielfilme, Videospiele
oder dgl. sein. Die Standbilder sind z.B. Inhaltsverzeichnisse,
Filmbesprechungen etc., die u.U. als Menues ausgestaltet sind und
den Zugriff auf weitere Informationen vorbereitend dargestellt

sind.



WO 03/043328 PCT/EP02/12127

Im Hotelwesen erspart die Darstellung von Werbeinformation auf dem
Videogerdt das Auslegen von Prospektmaterial, Gaststdttenfiihrer,
Speisekarten etc. Soweit Ein-/Ausgabegeridte an die AuBenstation
angeschlossen sind, wie Kreditkartenleser, Hotelausweisleser,
Drucker etc., lassen sich Buchungsvorgdnge unmittelbar auf den
einzelnen Gast durchfiihren und Quittungen ausdrucken. Auch kénnen
Bild- oder Textseiten, die fiir die Videowiedergabe vorgesehen
sind, auch auf dem Drucker ausgegeben werden, insbesondere wenn es

sich um Prospektinformation zum Mitnehmen handelt.

Ist die AuRenstation lber ein internes oder ¢ffentliches Wahlnetz
mit der Zentralstation zu verbinden, so 1l4Bt sich damit auch eine
Verbindung zu anderen Teilnehmern, z.B. den anderen Aufenstationen
in den diversen Hotelzimmern oder zu externen Netzterminals,
herstellen. Es kann somit verbal von Station zu Station oder zu
externen Telefonen, sofern eine Spracheingabe, wie am Telefon,
angeschlossen ist, kommuniziert und es kann eine SMS-Nachricht
ausgesandt oder empfangen werden. Jede AuBenstation hat ihren
Adresscode und ist somit direkt oder ggf. lber eine
Zwischenstation nach Art einer ISDN-Nebenstelle oder dgl. zu

erreichen.

Die Dekompression der Bilddaten sowie die Formatierung in das
gewlnschte Videoformat, wie PAL, NTSC, Secam, erfolgt vorzugsweise

in der AuBenstation oder ggf. der Zwischenstation.

Der Einsatz der Aufenstationen in Warenh&dusern bringt den groRen
Vorteil, daB die Ware unabhdngig von dem Werbevideofilm
angeliefert werden kann, da die Bildinformation, sobald sie in die

Zentralstation eingespeichert ist, jederzeit abrufbar ist. Ist die
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entsprechende Ware verkauft, kann sofort eine andere
Werbeinformation abgerufen werden. Ist eine Ware
erklarungsbediirftig, kann ein Menue auf dem Bildschirm angeboten
und damit Sonderinformation zum Gebrauch oder der Montage

abgerufen werden.

Vorteilhaft wird auch der Informationsweg von der AuBenstation zur
Zentralstation genutzt, indem die Auswahl und die Dauer der
Nutzung der Werbeinformation erfaBft und statistisch und
buchhalterisch ausgewertet wird. Eine Ergédnzung der Ausriistung der
AuBenstation besteht in einem Raumiiberwachungsmelder, der im
Nahbereich des Wiedergabegeridtes die Anwesenheit einer Person
mittels eines Infrarotlichtsenders und -empfangers feststellt.
Dessen Meldesignal wird nach Dauer und Haufigkeit in Korrelation
zur jewelligen Bildfolge statistisch und mit einer
Haufigkeitsanalyse ausgewertet, somit das Publikumsinteresse an
bestimmten Waren und die Wirksamkeit der Werbeart und -weise
festgestellt wird, was eine Optimierung der Verkaufs- und

Werbestrategie erméglicht.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung ist im Schaltschema Fig. 1

dargestellt.

Fig. 1 zeigt eine Schaltungsiibersicht des Kommunikationssystems,
das aus einer Zentralstation 1 und tiber ein Netz NET daran
angeschlossene Aubenstationen 2, von denen eine schematisch

gezeigt ist, besteht.

Die Zentralstation 1 ist von einem Hochleistungscomputer gebildet,
der eingangsseitig mit einer Steuerkonsole CONS und Eingabegerdten

SCAN, DISC, TAP zum Einspeisen von Videoinformationen und ggf. mit
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einem Videocempfdnger VE verbunden ist und ausgangsseitig mit

einer Kommunikations-AnschluBvorrichtung COM angeschlossen ist.

Die Konsole CONS ist mit einer Bedientastatur KB, einem Monitor
MON fiir Bild- und Tonwiedergabe und einem Drucker PR bestiickt und
nimmt u.U. das Videobandlaufwerk TAP und/oder CD-Laufwerk auf. Der
Computer beinhaltet einen relativ groBen Speicher MEM, der
digitale Bild- und Filminformationen aufnimmt und zur Verteilung
bereithalt. Im Speicher MEM sind auBerdem Inhaltsangaben CONT, die
zum Wiederauffinden der einzelnen Videoinformationsbereiche VIDB

der verschiedenen Filme, Werbespots, Videospiel etc. dienen.

Die eingehenden Videoinformationen werden, soweit noch nicht
geschehen, mit einem Kompressor COMP in bekannter Weise
komprimiert und zusammen mit einer Eintragung ins
Inhaltsverzeichnis CONT im Speicher MEM abgelegt. Selten genutzte
Videoinformationsbereiche werden zweckmdfig auf einem externen

Medium, z.B. einer CD, zwischengespeichert.

Die abgespeicherten Videoinformationsbereiche VIDB werden gemif
einem Sendezeitplan TT, der iliber die Konsole CONS einzugeben ist,
an die Aubenstationen 2 iibertragen oder gemidB jeweils einer von
diesen kommenden Anforderungsinformation AI ausgewdhlt und dorthin

ausgegeben.

Sowohl zur Abarbeitung des Sendezeitplans TT als auch zur
Erfassung der Nutzungsdauer der einzelnen Videoinformationen, wie
Werbefilme etc., dient eine interne Computeruhr CL. Ein
Steuerprogramm CTR steuert die Einlagerung und Ausgabe und ggf.
Auslagerung der Videoinformationsbereiche VIDB mittels eines

Eingabeadresswdhlers SEL IN und eines Ausgabeadresswdhlers SEL
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OUT, die die Anfangsadressen und die Adressfortschaltungen

durchfihren.

Weiterhin enth&lt das Programm ein Verwaltungsprogramm ADM, das
eine Statistik uber die Nutzung der verschiedenen
Videoinformationsbereiche VIDB in einem Statistik- und/oder
Abrechnungsspeicherbereich AS fiihrt, so daf u.U., verkntipft mit
weiteren kommerziellen Daten, eine Abrechnung erstellt und an der
Konsole CONS oder an der nutzenden Aufenstation 2 ausgedruckt

werden kann.

Die Kommunikations-AnschluBeinheit COM weist ein oder mehrere
Anschliisse an ein Kommunikationsnetz NET auf und bedient auf den
verschiedenen Ebenen die jeweilige Dienstanforderung einer Stand-
oder Wahlverbindung und transformiert die digitale Bild- und
Toninformation in das jeweilige Ubertragungsformat. Als Netze
kdnnen das Internet, Analogtelefonleitungen, ISDN, DSL,

Satellitfunk etc. genutzt werden.

Die AuBRenstation 2 basiert ebenfalls auf einem Computer als
Steuervorrichtung ST2, der jedoch nur einen kleineren Speicher
MEMZ benétigt, da nur eine kleine Zahl aktuell wiederzugebender
Bildinformationsbereiche dort bereitzuhalten sind. Eingangsseitig
ist die Steuervorrichtung ST2 mit dem Netz NET verbunden und
bedient dies entsprechend der jeweiligen Netzanforderung, wobei im
Wahlbetrieb jeweils auch die Quell- und Zieladresse iibertragen
werden und die entsprechenden Wahl-, Priif- und Sicherheits-

Prozeduren abgewickelt werden.

Ausgangsseitig ist an die Steuervorrichtung ST2 ein Bild- und
Tonwiedergabegerdt VID2 angeschlossen. Die im Speicher MEM2

zwischengespeicherte Bildinformation wird {iber einen
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expandierenden Decoder DEC aufbereitet und im jeweils vorgesehen
Videoformat, wie PAL, NTSC oder Secam, formatiert oder iiber eine

digitale Monitorschnittstelle an das Wiedergabegerdt ausgegeben.

Je nach der Anwendung sind weitere Eingabegerdte an die
Steuervorrichtung ST2 angeschlossen. So ist flir eine Programmwahl
Berthrungsfeld TF am Bildschirmgerdt VID2 vorgesehen, das in
Verbindung mit einer jeweiligen im Bild eingeblendeten Menueleiste
ML genutzt wird. Alternativ ist eine Auswahltastenreihe KF der
Menueleiste ML zugeordnet vorgeséhen, oder eine Tastatur KB2, die
verkabelt oder drahtlos angeschlossen ist, dient der Dateileingabe
zur Verbindungs- und/oder Programmwahl sowie ggf. zur Steuerung

weliterer Funktionen.

Eingangsseitig sind, insbesondere zur Initiierung von
kostenpflichtigen Auftridgen, ein Hotelausweis- und/oder
Kreditkartenleser BAR, ID angeschlossen. Ein Drucker PR
komplettiert die Peripherie der Aubenstation zu einem
Datenterminal, insbesondere wenn ein Wahlnetzanschlufl vorliegt und
am Wahlnetz NET auch externe Teilnehmer TN oder andere der

AuBenstation 2 anwidhlbar sind oder anwdhlen konnen.

Die Leseinformation LI von der Kredit- oder Chip-Karte wird
jewells fir die Freigabe eines kostenpflichtigen Auftrages an die
Zentralstation 1 oder ggf. eine Zwischenstation 2, die z.B. eine
Hotelzentrale ist, Ubertragen. Die Abrechnung wird dort verbucht

und ggf. {iber den Drucker PR quittiert.

Fir die Anwendung in einem Warenhaus ist eingangsseitig an die
Steuervorrichtung ST2 vorteilhaft ein Raumiiberwachungssensor LED,
REC angeschlossen, dessen Infrarotquelle LED und Empfé&nger REC den

Nahraum PAB vor dem Wiedergabegerdt VID2 Uberwachen, in dem sich
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Beobachter gewdhnlich aufhalten, abdecken. Die Jjeweilige
Aufenthaltszeit und die H&aufigkeit der Aufenthalte werden
ausgewertet und als Nutzgradinformation NI in die Zentralstation 1

an das Verwaltungsprogramm ADM zur weiteren Auswertung itibertragen.

Soweit die Steuerung der Auswahl und Wiedergabe der
Bildinformationen durch einen Zeitplan TT von der Zentralstation 1
aus gesteuert wird und die Netzverbindung nur zeitweilig, z.B. in
einem Wahlnetz, besteht, wird vorteilhaft ein Zeitplanabschnitt
TTA zusammen mit den Videoinformationsabschniten VIDB in die
Steuervorrichtung ST2 Ubertragen und dort anhand einer
Uhrzeitangabe einer Uhr CL2 abgearbeitet. Diese jeweiligen Zeiten
der Uhr CL2 dienen auch zur Messung der Verweilzeiten im
Uberwachten Aufenthaltsbereich FAB und der Zeiten einer Auswahl
verschiedener in dem Speicher MEM2 jeweils enthaltener
Informationsabschnitte. Diese ZeitmeRlwerte werden der zentralen

statistischen Erfassung und Auswertung zugeleitet.

Die Netzstruktur kann unter Ausnutzung eines Hausnetzes, z.B. iiber

Ethernet, Firewire, Bluetooth aufgebaut sein.

Die Ein- und Ausgabegerdte sind vorzugsweise liber eine bekannte
Schnittstelle, z.B. USB-Port, RS232, PCMCIA, angeschlossen. Auch
ein Internetzugang ist vorteilhaft an dem Steuergerat ST2
vorzugeben, so daB ein Laptop oder dgl. daran angeschlossen werden

kann, der dann die Wadhlfunktion nutzen kann.

Insbesondere beim Warenhauseinsatz laft die Zeitplansteuerung eine
gezielte Werbung mit unterschiedlichen Werbefilmen zu
verschiedenen Tageszeiten zu, wobel morgens Hausfrauen, in

Pausenzeiten Schiiler und abends berufstdtige Personen mit filir sie
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interessanten Informationen bedient werden. Zusdtzlich kdnnen

Hausnachrichten, Sonderangebote etc. eingeblendet werden.

Ist im Warenhaus oder Baumarkt ein Barcodeleser BAR am Steuergerat
ST2 angeschlossen, wird direkt ein von einer Ware gelesener
Barcode zu einer Auswahl zugehoriger Informationen genutzt. Ist
auch ein Drucker PR zugeschlossen, wird auf Anforderung ein

entsprechendes Informationsblatt ausgegeben.

Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Kunden- und/oder
Mitarbeiterschulung und -information, wobei Wareninformationen
didaktisch aufbereitet und per Tastendruck oder Berihrung des

Sensorfeldes TF erfragt und abgefragt wird.

Eine bevorzugte Zentralstationsausrlistung besteht in folgendem:

- einem leistungsstarken PC mit CD- R/W (DVD und folgenden) .

- elner groRen schnellen Platte,

- einer speziellen Codec-Software,

- fiir besonders schnelle Anwendungen wird das Codec durch eine

spezielle Hardware unterstiitzt.

Ferner besteht die M&glichkeit, Video- und Tondateien analog oder
digital in den Rechner einzuspielen. Die Anlage verfligt liber eine
Schnittsoftware zum Editieren der Werbeclips, einer komfortablen
Distributionssoftware zu den AuBenstationen 2 sowie die
Mb8glichkeit, die generierten Daten der AuRenstationen 2
abzufragen. Zur Kommunikationsaufnahme kann der Rechner

feststellen, welche AuBenstationen sich zur Zeit online befinden.

Eine bevorzugte Aublenstationsausriistung besteht im folgenden:

- Basis—-PC mit Hardware BIOS und Main Operating System,
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- Festplatte,

- Videointerface zum AnschluB der Terminals,

- Dateninterface (ISDN, Analog, Ethernet, Firewire, Bluetooth),
- PCMACIA Interface,

- Chipkartenleser,

- Netzteil,

- Bewegungssensor,

- Uhr (Internet- und Normalzeit).

Um nicht stédndig online sein zu miissen, verfigt die
Steuervorrichtung tber die Eigenschaft, sich nach einem
vorgegebenen Zeitplan online zu schalten. In diesem Zeitfenster
hat die Zentralstation 1 Moglichkeit, die Kommunikation aufzubauen

und Daten zu tbertragen.

Die Kommunikation zwischen der Zentralstation erfolgt
hauptsdchlich liber Internet. Die AuBenstationen 2 sind, nachdem
sie sich angemeldet haben, eindeutig durch ihre Adresse
identifizier- und ansprechbar. Durch den Ethernetanschluf verfiigt
jede Aullenstation 2 Ulber eine weltweit einmalige Kennung, die

zusatzlich zur Sicherheit abgefragt und verwendet werden kann.

Sind in einem engeren Bereich mehrere AuBenstationen 2 im Einsatz,
so kann Uber eine Zwischenstation 3 der Zugang zum Internet
geschaffen werden und die Kommunikation zu den anderen
AuBenstationen 2 tliber eine Funkstrecke, wie z.B. Bluetooth,
erfolgen. Hierdurch wird die Verdrahtung kostengiinstig und sehr

vereinfacht.
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Patentanspriiche

1. Kommunikationssystem mit einer Zentralstation (1) mit einem
Speicher (MEM) und einer Anschlufivorrichtung (COM) an mindestens
ein Kommunktionsnetz (NET) filir Videoinformationen, insbesondere
digitalisierte Bilder und Filme, die iliber das Kommunikationsnetz
(NET) an jeweils damit verbundene AuBenstation(en) (2) tlibertragen
und jeweils in dieser Aubenstation (2), ggf. zwischengespeichert,
und auf einem Bildschirmgerdt (VID2) dargestellt werden,

dadurch gekennzeichnet, daf der Speicher (MEM) der Zentralstation
(1) ein elektronischer Speicher (MEM) ist, in dem mehrere
Videoinformationsblécke (VIDB) zu speichern sind, die jeweils in
einem Inhaltsverzeichnis (CONT) registriert sind und mit einem
Verwaltungsprogramm (ADM) anforderungsabhidngig an die jeweils
kommunizierende Aubenstation (2) einen der ausgewdhlten
Informationsblécke (VIDB) tlibersendet und in einem Statistik-

und/oder Abrechnungsspeicherbereich (AS) dariiber Buch fihrt.

2. Kommunikationssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die Zentralstation (1) mit einer Bedienkonsole (CONS) und
mindestens einem Eingabeger&at (TAP, DISC, SCAN) oder Empfinger fiir
Videofilm- und Bildinformation verbunden ist, durch die die
Videoinformationsblécke (VIDB) eingespeichert und die jeweils
zugehdrige Leitinformation in das Inhaltsverzeichnis (CONT)

eingesetzt wird.

3. Kommunikationssystem nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daB das Eingabegerdt ein Videobandleseger&t (TAP), ein CD-

Lesegerdt und/oder ein Scanner (SCAN) ist.

4. Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, daB die AuBenstation (2) eine
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Steuervorrichtung (ST2) umfaBt, an die eine Wahleinrichtung (TF,
KBZ) angeschlossen ist, mittels derer Auswahlinformation (AI)
einzugeben ist, mittels derer jeweils ein in deren Speicher (MEM2)
bereits enthaltener oder ein jeweils durch eine Anforderung aus
der Zentralstation (1) Ubertragener Videoinformationsblock (VIDB)

zur Darstellung gebracht wird.

5. Kommunikationssystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dal die Wahleinrichtung (TF, KB2) ein Bertihrungsfeld (TF) am
Bildschirmgerdt (VID2) und/oder eine Tastatur (KB2) ist, die tiber
ein Kabel angeschlossen oder als ein Fernbediengerdt ausgebildet

ist.

6. Kommunikationssystem nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
daRl die Steuervorrichtung (ST2) jeweils in einen dargestellten
Videoinformationsblock (VIDB) eine Menueleiste (ML) superponierend
eingestellt, die Auswahlinformation (AI) enth&lt, die zum

Inhaltsverzeichnis (CONT) =zuorderbar korreliert ist.

7. Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Anspriliche,
dadurch gekennzeichnet, dal die Steuervorrichtung (ST2) der
AuRenstation (2) eine Ein- und Ausgabeschnittstelle (IO) hat, an
die ein Barcode und/oder Chipkartenleser (BAR, ID) angeschlossen
ist, dessen Leseinformation (LI) an die Zentralstation (1) in den

Abrechnungsspeicher (AS) tbertragen wird.

8. Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Anspriliche,
dadurch gekennzeichnet, dahk an die Ein-/Ausgabeschnittstelle (IO)
der Steuervorrichtung (ST2) ein Drucker (PR) angeschlossen ist,
auf dem jeweils anforderungsgemif Jjeweils dargestellte
Bildinformation oder damit verbunden gespeicherte Textinformation

ausgedruckt wird.
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9. Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daR an der Steuervorrichtung (ST2) der
AuBenstation (2) ein Naherungsschalter (LED, REC) angeordnet ist,
der einen Beobachteraufenthaltsbereich (PAB) vor dem
Bildschirmgerdt (VID2) ilberwacht, und dessen Beobachteranwesen-
heitssignal beztglich Haufigkeit und Dauer statistisch und in
Korrelation zum jewells dargestellten Videoinformationsblock
(VIDB) oder deren Auswahlinformation (AI) erfaBt wird und als

Nutzgradinformation (NI) gespeichert wird.

10. Kommunikationssystem nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
daB die Nutzgradinformation (NI) an die Zentralstation (1)
ibertragen und dort in den Statistikspeicherbereich (AS)

Ubernommen wird.

11. Kommunikationssystem nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Nutzgradinformation (NI) einem Klassifikator
zugefihrt wird, der Qualitétsprofile fiir Form und Inhalt der

dargebotenen Videoinformationsblécke (VIDB) liefert.

12. Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Anspriliche,

dadurch gekennzeilchnet, daf die Videoinformationsblodcke (VIDB) in
der Zentralstation (1) mit einem Kompressor (COMP) komprimiert und
so gespeilchert und ausgegeben werden und in den AuBlenstationen (2)

jeweils Uber einen Decoder (DEC) expandiert dargestellt werden.

13. Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Anspriliche,
dadurch gekennzeichnet, dab die Videoinformationsblécke (VIDB)
jeweils fiir die Ubertragung in ein gefordertes Videoformat (PAL,

NTSC, SECAM) transformiert wird.
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14. Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daf der Zentralstation (1) ein
Sendezeitplan (TT) eingegeben wird, demgemiR die Video-
informationsblécke (VIDB) jeweils an die einzelnen AuBenstationen

(2) Ubertragen werden.

15. Kommunikationssystem nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, daR die Zentralstation (1) einen jeweils der
AuBenstation (2) und dem jeweiligen Videoinformationsblock (VIDB)
zugehdrigen Sendezeitplanabschnitt (TTA) mitibertrigt, der in der

AuRenstation (2) gespeichert und abgearbeitet wird.

16. Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daf das Kommunikationsnetz (NET)
mindestens ein privates und/oder &ffentliches drahtgebundenes
und/oder drahtloses Netz ist, zu dem die AnschluBvorrichtung (COM)
der Zentraleinheit (1) jewells eine normgerechte Dateniibertragung

und Signalisierung bereitstellt.

17. Kommunikationssystem nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daf die Steuervorrichtung (ST2) der
AuBenstation (2) an ein W&hlnetz angeschlossen ist, das sowohl fir
die Kommunikation mit der Zentralstation (1) als auch mit anderen
Teilnehmern (TN) zu nutzen ist, wobei die Steuervorrichtung (ST2)
die die Ein-/Ausgabeschnittstelle (IO), die Tastatur (KB2) und die

Schnittstelle zum Netz normgerecht bedient.

18. Kommunikationssystem nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Kommunikationsnetz (NET) einer Zwischenstation
(3) eingegliedert ist, die Teil- oder Hilfsfunktionen der

Verwaltung, Statistik, Buchhaltung und/oder Zeitansteuerung der
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Zentralstation (1) und/oder eine Format- und Netz-

Schnittstellenwandlung ausfiihrt.
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