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PROCEDE ET SYSTEME D'ACCES EN DIFFERE
A DES INFORMATIONS RADIOPHONIQUES DIFFUSEES

L'invention concerne un procédé et un systéme
d'acceés en différé a des informations radiodiffusées a
partir d'un ensemble de sources de radiodiffusion.

Jusqu'a aujourd'hui on ne s'était jamais posé 1le
probléme qu'a cherché & résoudre le déposant & savoir
l'accés en différé pour 1les usagers a des informations
radiodiffusées par des sources d'émissions
radiophoniques que 1l'usager soit dans la zone de
couverture hertzienne ou en dehors de celle-ci et cela
au moyen du réseau téléphonique, les usagers restants en
ligne et ayant un accés interactif.

En effet, 11 n'y a aucun moyen & ce Jjour qui
permette 1'accés en differé a des informations
radiodiffusées par une ou plusieurs stations d'émission
radiophonique & n'importe gquel moment aprés qu'ait eu
lieu la diffusion de ces informations ou juste quelqgues
instants aprés. C'est ce probléme qu'a cherché a
résoudre le déposant et que 1le déposant a résolu a
partir du procédé qui va étre détaillé dans la suite et
du dispositif de mise en oeuvre du procédé.

Selon l'invention, les wusagers désireux d'écouter
une information radiodiffusée par une source
radiophonique ont 1la possibilité de 1le faire sans

.équipement particulier chez eux autre gqu'un poste

téléphonique, en restant en ligne et en sélectionnant
n'importe quelle heure de leur choix.

La présente invention a plus particuliérement pour
objet, tout d'abord un procédé d'accés en différé a des
informations radiophoniques diffusées par une ou

plusieurs sources de radiodiffusion principalement
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caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :

A)

B)

- recevoir et numériser les informations émises par

les sources et enregistrer cycligquement les
informations en continu avec des repéres temporels
correspondant & des tranches horaires de diffusion;
gérer l'enregistrement et la lecture des
informations & partir d'une unité centrale de
traitement de maniére & déterminer dans quelle
tranche horaire de l'enregistrement se situe
n'importe quelle information radiodiffusée,

accéder & n'importe quelle information enregistrée
en composant, a partir d'un  terminal de
télécommunication, un numéro d'appel téléphonique
affecté & 1l'unité centrale de traitement, en
donnant la source et 1l'heure de diffusion ou un
code correspondant, de 1l'information que l'on
désire retrouver, au moyen du terminal dont “on
dispose et & recevoir en ligne instantanément cette
information.

La présente invention a également pour objet un

systéme d'accés en différé & des informations radiopho-

niques diffusées par une ou plusieurs sources de

radiodiffusion, principalement caractérisé en ce qu'il

comprend:

A)

un centre de réception des informations
radiodiffusées, d'enregistrement et de gestion
d'accés en lecture et écriture, accessible par le
réseau téléphonique commuté, ce centre comportant :
- un ensemble de récepteurs de radiodiffusion,
chacun étant réglé sur des fréquences de
radiodiffusion distinctes correspondant a
chaque source de radiodiffusion,
- une unité centrale de traitement et de gestion

apte a numériser en temps réel les
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informations regues’ par les récepteurs et 3
les enregistrer cycliquement en continu avec
des repéres temporels correspondant & des
tranches horaires de diffusion;

et & déterminer dans quelle tranche horaire de
l'enregistrement se situe n'importe quelle
information déja radiodiffusée;

- desimoyens de réception d'appels téléphoniques
et de transmission en ligne des informations
demandées,

B) des équipements d'usagers comprenant des terminaux
de télécommunication permettant l'interrogation
interactive du centre d'enregistrement et la
réception en 1ligne des informations désirées a
travers le réseau téléphonique commuté.

Le centre peut recevoir directement par onde
hertziennes, les informations diffusées par les sources
hertziennes. Bien entendu, dans le cas ou une source est
située en dehors du périmétre de réception du centre, un
récepteur est placé dans le champ de rayonnement de la
source et est relié au centre par des moyens de
transmission appropriés.

D'autres particularités et avantages de l'invention
apparaitront & 1la lecture de 1la description qui est
faite & titre illustratif mais nullement limitatif en
regard du dessin sur lequel:

- la figure 1 représente de fagon schématique un
systéme d'accés conforme & l'invention;

- la figure 2 représente un schéma de réalisation
plus détaillé du systéme tel que représenté sur la
figure 1.

Les sources radiophoniques susceptibles d'étre
rendues accessibles en différé sont regroupées dans

l'ensemble portant la référence 100 sur cette figure 1.
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Chaque source émet des informations radiodiffusées
susceptibles d'étre captées et écoutées a partir de
récepteurs radiophoniques.

Conformément & l'invention, un centre de réception
d'enregistrement et de gestion d'accés 200, est prévu
pour capter les émissions radiodiffusées par 1'ensemble
de ces sources, les enregistrer et les retransmettre en
ligne aux usagers, sur appel de ces usagers et cela a
travers le réseau téléphonique commuté.’

Pour cela, ce centre d'enregisirement et de gestion
200 dispose d'un ensemble de récepteurs radiophoniques,
portant la référence 201, de moyens de numérisation et
de mémorisation 202 permettant d'effectuer des
enregistrements, et un ensemble interface de 1lignes
203.

Chaque récepteur radiophonique est réglé sur une
fréquencé de diffusion d'une source donnée et est relié
aux moyens d'enregistrement 202 de maniére a enregistrer
en temps réel les émissions diffusées. Ces informations
sont enregistrées en continu cycliquement sur une
période donnée, par exemple 24 heures. Des détails plus
précis sur l'enregistrement seront donnés dans la suite
de la description.

Le centre est équipé pour recevoir directement par
ondes hertziennes les informations radiodiffusées (tel
que représenté par des fléches sur cette figure). Dans
le cas d'une source distante, située en dehors du
périmétre de réception du centre, un récepteur 150 est
placé dans le champ de rayonnement de la source et est
relié au centre par des moyens de transmission 170
appropriés tels gue par exemple une liaison numérique
spécialisée ou non.

D'autre part, le centre est équipé d'un ensemble

interface de lignes classique en soli permettant de
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recevoir tous les appels téléphoniques regus par le
centre d'enregistrement et de gestion de maniére a
répondre & ces appels et & permettre la retransmissiom
de chaque information demandée par chacun des appels.

On a également représenté sur cette figure les
équipements des usagers permettant 1'interrogation d&u
centre d'enregistrement, sous la forme d'un bloc portant
la référence 300.

Ces équipements sont constitués par des terminaux
de télécommunication qui peuvent étre réduits,‘ par
exemple, & de simples postes téléphoniques & fréquence
vocale. ‘

La figure 2 représente un exemple plus détaillé de
réalisation d'un systéme d'accés conforme & l'inventiom.

Un récepteur 23 est prévu pour chaque source de
radiodiffusion S1, S2, Sn. La sortie de chaque récepteur
23 est reliée & un circuit de numérisation 22 il s'agit

d'un ensemble de convertisseurs analogiques-numériques

classiques. Les informations numérisées sont transmises

a une unité centrale de traitement 20 qui les mémorise
dans un support de mémorisation 24. Cette unité est
réalisée au moyen d'un ordinateur et de ses
périphériques de mémorisation dans lequel on aura chargé
un programme d'application mettant en oeuvre le procédé
décrit. L'ordinateur peut étre notamment configuré en
serveur de données. On pourra prendre par exemple pour
mettre en oeuvre le procédé un ordinateur fonctionnant
avec le systéme d'exploitation UNIX.

Les informations radiodiffusées, numérisées,
peuvent étre stockées dans le disque dur de cet
ordinateur ou bien sur un disgue optigue numérique, ou
tout autre dispositif de mémorisation  équivalent
permettant simultanément 1l'enregistrement et la lecture

sans délai.
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L'unité centrale recgoit, par ailleurs, l'ensemble
des appels qui peuvent étre émis & partir des postes
téléphoniques 301, 302, etc., & fréquences vocales dont
disposent les usagers.

Les appels sont regus par des dispositifs tels que
des répondeurs & frégquence vocale, aptes

- 8 traduire les demandes exprimées par l'usager a
partir du clavier fréquences vocales, en signaux
numériques destinés a l'unité centrale,

- & traduire sous forme vocale les différentes
réponses faites par 1l'unité centrale, messages et
informations enregistrées, demandées lors de l'appel.

L'unité centrale 20 permet, dés réception de
l'heure de diffusion demandée et éventuellement de 1la
source (dans le <cas de plusieurs sources), d'aller
chercher l'information correspondante dans
l'enregistrement.

L'unité centrale 20 est apte a répondre a 1l'en-
semble des requétes émises par les répondeurs et & leur
transmettre les informations requises, de maniére & ce
gue chaqgue répondeur envoie les informations radiodif-
fusées demandées, sous forme <vocale, aux usagers qui
sont en ligne.

Un usager gqui veut accéder & n'importe gquelle
information diffusée & une heure de son choix, va
procéder de la fagon suivante

- & l'aide d'un poste téléphonique & fréquences

© vocales, ou d'un terminal de télécommunication

30

équivalent, il va composer, sur le clavier de ce poste
le numéro d'appel du centre d'enregistrement et de
gestion. Lorsque la communication est établie, il recgoit
de ce dernier un message vocal qui lui demande de donner
l'heure de diffusion et éventuellement 1la source de

radiodiffusion de 1l'information qu'il désire écouter.
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L'usager va, soit donner oralement ces informations,
soit composer un code qui va correspondre a l'heure et a
la minute de diffusion de 1'information qu'il veut
écouter. S'il désire écouter 1l'information diffusée a
7h55, il composera, par exemple, 0755 ou tout simplement
par exemple 3, 3 correspondant au code donné & un
éditorial d'information de 07hS55.

Dans 1le cas ou 1'usager donne oralement les
informations au lieu de les composer sur le clavier, le
répondeur 21 est alors prévu pour étre en mesure dans ce
cas d'interpréter les commandes vocales de l'usager de
facon similaire a des codes a fréquence vocale.

Dans le cas ou 1l'on prévoit d'atteindre plusieurs
stations a8 partir d'un méme numéro d'appel, 1l'usager
aura préalablement transmis le nom de la station de
radiodiffusion par exemple en composant un numéro
affecté & cette source S1. (Par exemple n° 1 pour la
source S1).

Comme cela a été dit a propos de 1l'heure de
diffusion, le nom de la source peut étre donné oralement
par l'usager au lieu d'étre composé sur le clavier, le
répondeur 21 étant alors prévu pour étre en mesure dans
ce cas d'interpréter les commandes vocales de 1'usager
de fagon similaire a des codes & fréquences vocales.

Conformément & l'invention, on prévoit également de
dédier des touches du clavier du terminal de télécommu-
nication & des fonctions prédéterminées. Ces fonctions
sont, par exemple, les fonctions T'"avance", "retour en
arriére", "pause" et ‘'redémarrage". Pour cela, 1l'unité
de traitement 20 est apte & reconnaitre les impulsions
envoyées a partir de ces touches, en temps que fonction,
lorsque ces impulsions sont regues aprés la numérotation
de 1l‘'appel pendant gque 1l'unité centrale pilote le

dialogue avec 1l'usage ou pendant 1la lecture d'un
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enregistrement. Ainsi, 1l'usager pourra, en cours de
communication, soit revenir en arriére, soit faire
avancer, soit faire une pause, en appuyant sur des
touches dédiées.

De la méme facon, 1l'unité de traitement 20 est
alors apte & reconnaitre les impulsions envoyées &
partir des touches dédiées 1lorsqu'elles sont recues
aprés la nﬁmérotation d'appel et la connexion
téléphonique correspondante c'est a dire pendant 1le
dialogue entre l'usager et le répondeur du centre. Il
peut par exemple étre prévu une touche fonction
définissant un code de sélection d‘une information
particuliére (par exemple : la touche "1" permet
d'obtenir le dernier flash d'information de la journée).

On va maintenant détailler une facon préférentielle
de réaliser l'enregistrement.

Pour simplifier, on appellera dans la suite
"serveur" le centre d'enregistrement et de gestion des
acceés référencé 200 sur les figures 1 et 2.

Selon l'invention, les informations radiodiffusées
sont numérisées au fur et & mesure de la réception (en
temps réel) et enregistrées en continu. Ainsi,
l'enregistrement se présente comme un “continuum" dont
la durée ntest a priori limitée que par les
caractéristiques des systémes et des supports de
stockage de l'information sur le serveur.

A cette fin ‘

i) Le serveur enregistre toute l1'information
provenant d'une source radiophonique sur un seul message
(un "continuum"), dans la seule limite de durée maximale
de ce “continuum" (plusieurs heures).

ii) Le serveur est apte a gérer les accés en lecture
de maniére & retransmettre tout ou partie de ce message

"continuum". Il commence la lecture & partir de
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n'importe quelle position dans le "continuum" déterminée
par exemple par le nombre de secondes mesuré.depuis le
début du "continuum", soit & To (To: heure de début de
l'enregistrement) + N secondes (N: Nombre de secondes
guelconque sur la durée du "continuum" enregistré).

iii) Le serveur est capable de répondre & toute
demande de "tranche" d'information venant de 1l'usager,
en calculant avec précision le To+N correspondant a
cette demande (par exemple: To+N-15s, en réponse a la
commande de retour en arriére). ‘

Le décalage entre 1l'heure demandée et 1'heure
réellement écoutée reste impérceptible pour 1l'‘usager,
par exemple, de l'ordre de 300ms.

L'enregistrement par "continuum" permet d'obtenir
les avantages suivants :

- le moins de "trous" possible dans l'enregistrement;

- le moins de silences possible dans 1'écoute de

l'information.

Dans la réalisation détaillée qui va étre donnée
d'un enregistrement sur la base de ‘'"continuum", on a
cherché a résoudre les problémes suivants:

a) Donner la plus grande longueur possible & chaque
“continuum", tout en se protégeant des pertes
d'informations induites par des pannes éventuelles du
serveur (lesquelles doivent rester 1les plus rares
possible en tout état de cause).

b) Le serveur ne sait pas nécessairement
enregistrer des "continuum" de trés grande longueur (par
exemple, des ‘"“continuum" de longueur supérieure a 16
heures environ). Pour une période donnée (par exemple,
de 24 heures), l'enregistrement nécessite donc plusieurs
"continuum". '

C) Le serveur ne sait pas nécgssairement conserver

l'accés en lecture a des informations enregistrées
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antérieurement sur le ‘"continuum" (par exemple, le
premier juin de 3h & 11h) au moment out il initialise wun
nouvel enregistrement sur 1le "continuum" (par exemple,
le 2 juin & 11h). Pour permettre aux usagers la lecture
de ces informations antérieures, 1l faut s'assurer que
le nouvel enregistrement démarre systématiquement sur un
"continuum" qui ne sera pas sollicité au méme moment
pour la lecture des informations antérieures.

d) Eviter tout "trou" dans 1l'enregistrement. A
cette fin, on a choisi d'effectuer un recouvrement dans
le temps de deux "continuum" successifs (par exemple:
une émission radio est enregistrée: sur un "continuum"
jusqu'a 02h00, 1le suivant commengant & 01h30 - deux
enregistrements étant ainsi disponibles en paralléle
pdur la période de recouvrement 01h30 - 02h00).

e) Respecter le cycle normal d'exploitation du
service (par exeﬁple, le cycle Jjournalier pour Ile
service d'accés a des informations radiophoniques).

f) Tout en tenant compte du a) ci-dessus, optimiser
le stockage de l'information, ce qui conduit & éviter un
recouvrement trop grand entre deux “"continuum"
consécutifs.

Pour cela, l'enregistrement pourra étre réalisé par
exemple comme suit:

1) Le cycle retenu pour l'enregistrement est le
cycle journalier.

2) Quatre "continuum" sont utilisés pour
l'enregistrement d'une méme source d'informations
radiophdniques. Ils permettent chacun d'enregistrer 8h30
d'informations radiophoniques.

~ 3) Les plages d'enregistrement sont, par exemple,
respectivement : '

\ - de 03h00 & 11h30 plage n° 1 P=1

- de 11h00 & 1%h30 plage n° 2 P=2
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- de 19h00 & 03h30 plage n° 3 P=3

les heures exactes de début et de fin de chacun des
"continuum" pouvant é&tre ajustées, dans le respect des
éléments indiqués ci-dessus, en fonction: de la durée
maximale d'écoute permise (exemple: 20 minutes sur le
kiosque Audiotel actuellement mis en place en France),
des heures les plus écoutées sur chague radio enregis-
trée, des heures les plus chargées sur le serveur, du
recouvrement nécessaire pour assurer la meilleure
fiabilité possible de 1l'accés a l'information enregis-
trée.

4) Pour assurer un enregistrement simultané d‘'une
méme information, pendant les plages de recouvrement
entre deux “"continuum" consécutifs, les canaux d'entrée
des informations sur le serveur peuvent par exemple étre
jumelés, par deux, notamment sur 1la carte assurant
1l'enregistrement multiple de ces sources d'informations.
Lorsque 1l'enregistrement est activé sur les deux canaux
ainsi jumelés, 1l'information enregistrée via ces deux
canaux est la méme & tout moment d'enregistrement
commun.

5) Pour assurer la disponibilité en lecture des 24
derniéres heures d'informations radiophoniques,
ltenregistrement est réalisé en permanence sur le
quatriéme "continuum", c'est-a-dire sur le “continuum®
ne correspondant pas aux derniéres 24 heures
enregistrées. Ainsi la durée de l'enregistrement réalisé
est supérieure & la durée des émissions radiophoniques
accessibles.

Pour déterminer 1le ‘"continuum" & utiliser en
enregistrement, on peut par exemple calculer un numéro
d'ordre C pour celui-ci, entre 0 et 3, & partir du
guantiéme du jour Q (non remis & 1 au ler janvier de

l'année) et du n° P de la plage d'enregistrement, selon
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la formule suivante
C = [Q x 3 + P] Modulo 4

Lorsque l'usager demande a écouter 1l'heure H, le
serveur détermine alors le "continuum" sur lequel il
doit procéder a la lecture de l'information, a partir du
quantiéme du jour courant Qc et de l'heure courante Hc,
c'est-d-dire du guantiéme et de l'heure correspondant au
moment de sa demande. Il procéde pour ce faire comme
suit:

Il détermine le guantiéme du jour qui correspond a
l'heure demandée Qd, & partir de Qc et Hc: Qd = Qc  si
l'heure demandée est inférieure a 1l'heure courante Hc
(car 1l'information demandée date du méme Jjour); Qd =
Qc-1 sinon (car 1'information demandée date de la
veille); le quantiéme du jour ayant été initialisé dans
le serveur & un valeur strictement supérieure a 1.

Puis il détermine la valeur du guantiéme prévalant
au moment ol a démarré 1l'enregistrement du "continuum"
recherché (Qe), & partir de Qd et de l'heure demandée:
Qe = Qd-1 si l'heure demandée est inférieure & 3h (car
l'enregistrement du "continuum” & utiliser avait alors
démarré le jour précédent a 19h00), Qe = Qd sinon (car
l'enregistrement avait alors démarré le méme jour que
celui correspondant & 1'heure demandée).

Enfin, il calcule le numéro d'ordre du "“continuum"
a utiliser en lecture C selon la formule

C = [Qe x 3 + P] Modulo 4
ol P est le numéro de la plage demandée.

L'usager peut demander & écouter une information
radiophonique qui se situe au voisinage de la fin d'un
message ("continuum").

Le recouvrement prévu dans l'enregistrement permet
d'éviter les silences qui apparaissent alors dans une

réalisation classique et qui sont dus au passage du
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serveur d'un message au suivant.

En effet, 1lorsque le choix horaire demandée par
l'usager est voisin du passage d'un ‘"continuum" au
suivant, le recouvrement de ces deux "continuum" donne
au serveur le choix pour satisfaire 1la demande de
l'usager. Il choisit 1le “"continuum" 1le plus Jjeune
(c'est-a-dire le "continuum" dont 1l'heure de début est
antérieure et 1la plus proche de 1l'heure demandée par
l'usager). Dans 1l'exemple décrit ci-dessus le procédé de
détermination de C conduit 1le serveur & choisir le
"continuum" le plus jeune.

Ainsi 1l'usager est assuré de pouvoir écouter
1'information radiophonique sans silence. Aucun passage
d'un "continuum" au suivant n'est nécessaire pour le
satisfaire aussi 1longtemps qu'il le souhaite (compte
tenu de la limite de durée fixée par ailleurs par 1le
kiosque Audiotel).

Dés lors que 1le serveur permet la retransmission
d'un "continuum" sans attendre que l'enregistrement sur
ce "continuum" soit achevé, c'est-a-dire au bout de la
durée prévue pour le "continuum", le délai entre le
moment ol 1'information est enregistrée dans le serveur
et le moment ol elle peut étre écoutée par l'usager est
limité au temps de traitement par le serveur, par
exemple 300ms.

Le service d'écoute "en direct sur l'antenne" est
ainsi disponible, avec toutefois un décalage faible (par
exemple de l'ordre de 300ms) entre 1l'émission sur
l'antenne et 1la retransmission par le serveur vers
1l'usager.

Par ailleurs et dans une réalisation pratique, un
décalage significatif peut intervenir entre 1l'heure
d'émission de 1l'information radiophonique (par exemple,

un carillon horaire sur une source radiophonique) et
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l'heure d'enregistrement par le serveur, c'est-a-dire
l'heure & laquelle le serveur note qu'il enregistre
cette information radiophonique.

Un tel décalage a pour conségquence de faire que
l'usager - lorsqu'il demande & écouter une information
radiophonique a partir d'une heure donnée - peut
recevoir du serveur ce qui a été émis a une autre heure
(par exemple, il demande & écouter a partir de 07h55 et
il entend un carillon signifiant 08h00 sur la radio -
ceci manifestant un décalage de 5 minutes).

Pour éviter un tel décalage, il est indispensable
gque le serveur - tout au moins dans sa fonction
d'enregistrement des informations radiophoniques -
connaisse toujours l'heure & laquelle sont émises ces
informations.

Pour ce faire, le serveur peut par exemple é&tre
maintenu & 1l'heure exacte de fagon & connaitre en
permanence 1'heure correspondant aux informations
radiophoniques qu'il regoit et enregistre.

Pour maintenir 1le serveur a l'heure exacte, on
procédera de préférence de la fagon gqui va étre
indiquée.

Il convient pour cela d'équiper le serveur d'un
dispositif permettant au serveur de connaitre
automatiquement et en permanence 1l'heure exacte, bati
par exemple sur 1l'écoute de l'horloge France Inter.

Pour que la synchronisation de la fonction
enregistrement du serveur ne se fasse pas avec des sauts
trop importants, qui seraient perceptibles pour
1l'usager, on prévoit un recalage régulier du serveur sur
1'heure exacte.

Les renises a 1l'heure sont donc effectuées
périodigquement, en fonction du décalage constaté avec

1'heure exacte de référence.
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Dans le cas d'un serveur connecté sur Numéris, les

informations fournies par 1l'horloge MIC de Numéris

10 .

15

20

25

(venant du réseau France Télécom) peuvent contribuer a
limiter les dérapages horaires.

Pour éviter les perturbations 1liées & des
changements d'heures institutionnels par exemple, le
passage de l'heure d'hiver & l'heure d'été en France,
l'enregistrement est systématiquement calé sur 1l'heure
exacte GMT.

Dans la réponse & une demande d'un usager, il
importe que 1l'information radiophonique transmise soit
exactement celle qu'il a demandée.

Pour ce faire, outre 1le maintien du serveur a
l'heure exacte pour l'enregistrement de 1l'information
radiophonique, le choix horaire de l'usager est traduit
par le serveur de facon précise gquant au moment exact
auquel doit commencer 1'écoute sur le “continuum"
correspondant a8 1l'information radiophonique demandée,
moment défini sous la forme To+N (N égal au nombre de
secondes depuis le début du "continuum").

Dans le calcul de ce To+N, le serveur doit:

a) connaitre précisément 1'heure a laquelle

commence chaque "continuum" (To); pour ce faire, 1les

heures de démarrage de l'enregistrement des ‘continuum"

sont systématiquement prévus en anticipation, avec
synchronisation du serveur sur 1l'heure exacte; le
serveur garantit gue l'enregistrement démarre

effectivement & 1l'heure a laquelle il est demandé, a 1la

précision prés du délai de traitement - par exemple de

30

l1'ordre de 300 ms.
b) connaitre 1'heure a lagquelle 1'écoute du
"continuum" a été interrompue par une commande de

l'usager, notamment lorsque l'usager souhaite revenir en
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arriére, aller en avant ou faire une pause; pour ce
faire, le serveur note, pour le calcul de N, 1l'heure
exacte & laquelle les commandes de l'usager lui sont
transmises.

c) tenir compte, pour le <calcul de N, de tout
décalage horaire institué entre 1'heure courante de la
radiophonique enregistrée et 1'heure notée pour
l'enregistrement (heure GMT); cette information 1lui
étant fournie a priori, pour chacune des radiophoniques
enregistrées en fonction de 1l'heure 1légale du pays
d'émission.

Le serveur, disposant de l'heure exacte peut par
ailleurs marquer les informations qui sont nécessaires a
une exploitation correcte du service, notamment dans le
cadre d'un journal des communications établies par 1le
serveur.

Comme cela a été dit précédemment, le serveur est
en mesure d'enregistrer simultanément plusieurs sources
d'information, par exemple des sources radiophoniques a
partir des moyens de diffusion actuellement utilisés;
diffusion sur fréquences usuelles, au moyen par exemple,
d'un tuner, diffusion par satellite.

Pour que les informations correspondantes soient
accessibles par 1l'usager sur une méme communication
téléphonique avec le serveur, les "continuum" servant &
l'enregistrement de plusieurs sources d'informations
sont accessibles sur un méme accés d'usager.

Les informations sont é&galement accessibles dés
leur enregistrement (&coute "en direct").

Pour cela, le serveur dispose de plusieurs accés
pour l'enregistrement.

Pour un enregistrement d'informations
radiophoniques, ces acces permettent au serveur

d'enregistrer les émissions radiophoniques par le biais
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d'un tuner ou d'un équipement de réception d'une
émission par satellite.

Ceci peut étre réalisé par exemple par la mise en
place dans 1le serveur d'une carte d'enregistrement
multiple, munie de connexions analogiques de  type
magnétophone ou tuner, permettant d'enregistrer
simultanément plusieurs sources d'informations du type
évoqué ci-dessus.

On peut prévoir que le serveur puisse enregistrer
une source d'information qui transmettrait par le biais
d'un réseau de télécommunications classique (par
exemple, via une liaison dédiée, un réseau téléphonique
commuté, Numéris, ...).

On peut par exemple procéder a l'enregistrement sur
des accés de type numérique au serveur, en connectant
chacun de ces accés & une source radiophonique par
l'intermédiaire d'un tuner et d'une adaptation
analogique/numérique.

L'information retransmise a 1l‘'usager peut étre
dégradée. Dans le cas d'informations radiophoniques,
ceci peut étre di par exemple:

- & des perturbations électromagnétiques liées a la
présence d'équipements & proximité de 1l'antenne; a
commencer par le serveur lui-méme.

- & un décalage dans le réglage de la fréquence de
réception d'un tuner; il convient de savoir régler
simplement et sGrement 1le tuner sur la fréquence
d'émission et de conserver le bon réglage.

- & un défaut accidentel de montage des équipements
d'enregistrement. ‘

Pour éviter de telles dégradations, plusieurs
dispositions sont prises, dans le cas notamment d'une
réception par l'intermédiaire de tuners:

a) On place l'antenne & distance du serveur ou



WO 94/00933 PCT/FR93/00601

18

d'autres équipements informatiques.

) On met en oeuvre un tuner & réglage automatique
sur la fréquence d'émission de la source radiophonique.

c) On munit le dispositif d'enregistrement, dans le

5 serveur, d'un mécanisme de détection systématique de

bruits ou de blancs sur 1'émission d'information.

d) on munit le dispositif d'enregistrement, dans le
serveur, d'un mécanisme de détection systématique d'un
signal de reconnaissance de 1l'émetteur d'informations,

10 lorsque celui-ci a pu étre convenu a l'avance.
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REVENDICATIONS

1. Procédé pour accéder en différé a des informa-
tions radiophoniques diffusées par une ou plusieurs
sources de radiodiffusion, caractérisé en ce qu'il
consiste a:

A) - recevoir et numériser 1les informations émises par
les sources et enregistrer cycliquement les
informations en continu avec des repéres temporels
correspondant & des tranches horaires de diffusion,

- gérer l'enregistrement et la lecture des
informations & partir d'une unité centrale de
traitement de maniére & déterminer dans dgquelle
tranche horaire de ltenregistrement se situe
n'importe guelle information radiodiffusée,

B) - accéder & n'importe quelle information enregistrée
en composant, a partir d'un terminal de
télécommunication, un numéro d'appel téléphonique
affecté a 1'unité centrale de traitement, en
donnant la source et 1'heure de diffusion ou un
code correspondant, de 1l'information gue 1l'on
désire retrouver, au moyen du terminal dont on
dispose et a recevoir en ligne, instantanément
cette information.

2. Procédé pour accéder en différé a des informa-
tions radiophoniques selon la revendication 1, caracté-
risé en ce qu'il consiste a

-~ dédier des touches du clavier du terminal & des

fonctions prédéterminées, les impulsions envoyées a

partir de ces touches é&tant reconnues par 1l'unité

de traitement en tant que fonctions 1lorsqu'elles

sont recues dés l'établissement de la communication
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ou pendant la lecture d'un enregistrement.

3. Procédé pour accéder en différé a des informa-
tions radiophoniques selon la revendication 2, carac-
térisé en ce gque les fonctions prédéterminées sont le
retour en arriére, l'avance et la pause autour d'une
information lue.

4. Procédé selon l'une quelcongue des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la source et
l'heure de diffusion sont données & partir du clavier du
terminal de télécommunication, chaque source et heure de
diffusion étant identifiés par des codes appropriés.

5. Procédé selon l'une gquelcongue des revendica-
tions 1 & 3, dans lequel on utilise des terminaux de
télécommunication ayant un combiné téléphonique, carac-
térisé en ce que la source et l'heure de diffusion sont
données oralement & partir du combiné.

6. Systéme d'accés en différé & des informations
radiophoniques diffusées, caractérisé en ce qu'il
comprend : ‘

A) un centre de réception des informations
radiodiffusées, d'enregistrement et de gestion
d'accés en lecture et écriture, accessible par le
réseau téléphonique commuté, ce centre comportant :

- un ensemble de récepteurs de radiodiffusion,
chacun étant réglé sur des fréquences de
radiodiffusion distinctes correspondant a
chaque source de radiodiffusion,

- une unité centrale de traitement et de gestion
apte a numériser en temps réel les
informations recues par les récepteurs et a
les enregistrer cycliquement en continu avec
des repéres temporels correspondant & des
tranches horaires de diffusion;

et & déterminer dans quelle tranche horaire de
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l'enregistrement se situe n'importe quelle
information radiodiffusée ;

- des moyens de réception d'appels téléphoniques
et de transmission en ligne des informations
demandées,

B) des équipements d'usagers comprenant des terminaux
de télécommunication permettant 1l'interrogation
interacﬁive du centre d'enregistrement et la
réception en 1ligne des informations désirées a
travers le réseau téléphonique commuté.

7. Systéme d'acces selon la revendication
précédente, caractérisé en ce gue les moyens de
réception d'appels téléphoniques et 1les moyens de
transmission en ligne comprennent un répondeur apte &
envoyer des messages vocaux pré-enregistrés et & resti-
tuer , sous la forme également de messages vocaux, les
informations demandées.

8. Systéme d'accés selon la revendication 6 ou 7,
caractérisé en ce que les terminaux de télécommunication
comprennent un poste téléphonique muni d'un clavier a
fréquence vocale.

9. Systéme d'accés selon la revendication 8,
caractérisé en ce que le clavier comporte des touches
dédiés & des fonctions prédéterminées.

10. Systéme d'accés selon 1l'une gquelconque des
revendications 6 & 9, caractérisé en ce que lorsqu'une
source est située en dehors du périmétre de réception du
centre (200), un récepteur (150) est placé dans le champ
de rayonnement de cette source et est relié par des

moyens de transmission appropriés (170).
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