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(54) Title: PARTICULATE FILTER
(54) Bezeichnung: PARTIKELFILTER

(57) Abstract: The invention relates
to a particulate filter (1) for separating
particles from an exhaust gas flow of
an internal combustion engine. Said
particulate filter (1) comprises a filter
body (6) that is provided with an
intake zone (7) and a discharge zone
(8) and is formed by intake ducts (10)
that are open towards the intake zone
(7) while being closed towards the
discharge zone (8) as well as discharge
ducts (11) which are open towards
the discharge zone (8) while being
closed towards the intake zone (7), the
intake ducts (10) and discharge ducts
(11) being disposed in alternation.
The filter body (6) is arranged in a
housing (2) and encompasses several
substantially planar, parallel filter plates
(12), adjacent filter plates (12) forming
the intake ducts (10) and the discharge
ducts (11). The intake ducts (10) are
open in at least one of the lateral areas
(16) thereof in such a way that the
intake zone (7) extends across at least
two sides of the filter body (6). At least
one sealing element (18) is provided for
sealing the filter body (6) relative to the
housing (2) in the discharge zone (8).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Partikelfilter (1) zur Abscheidung von Partikeln aus einem Abgasstrom einer
Brennkraftmaschine mit einem Filterkdrper (6), der einen Einstrombereich (7) und einen Ausstrdmbereich (8) aufweist und durch
abwechselnd zueinander angeordnete, zu dem Einstrémbereich (7) hin gedffnete und zu dem Ausstrombereich (8) hin geschlossene
Einstromkanile (10) und zu dem Ausstrémbereich (8) hin gedffnete und

[Fortsetzung auf der niichsten Seite]
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zu dem Einstrémbereich (7) hin geschlossene Ausstromkanéle (11) gebildet ist. Der Filterkdrper (6) weist mehrere im wesentlichen
ebene, parallel zueinander angeordnete Filterplatten (12) auf, wobei die Einstromkanile (10) und die Ausstrtémkanile (11) jew-
eils durch benachbarte Filterplatten (12) gebildet sind, und ist in einem Geh&duse (2) angeordnet. Die Einstrdmkanéle (10) sind an
wenigstens einem ihrer seitlichen Bereiche (16) derart gedffnet, dass sich der Einstrdmbereich (7) tiber wenigstens zwei Seiten des
Filterkorpers (6) erstreckt. Zum Abdichten des Filterkdrpers (6) in dem Ausstrombereich (8) gegeniiber dem Gehduse (2) ist wenig-
stens ein Dichtelement (18) vorgesehen.
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Partikelfilter

Die Erfindung betrifft einen Partikelfilter zum Abscheiden
von Partikeln aus einem Abgasstrom einer Brennkraftmaschine
nach der im Oberbegriff von Anspruch 1 ndher definierten Art.

Aus der DE 42 34 930 Al ist ein Filter zum Abscheiden von
Verunreinigungen aus Abgasen bekannt, der einen Filterkdrper
mit einer Vielzahl von aus gesintertem Metallpulver bestehen-
den Filterplatten aufweist, die so angeordnet sind, dass sie
eine Vielzahl von nebeneinander liegenden Strdmungskandlen
bilden. Die einzelnen Filterplatten sind wellenfdrmig gepragt
und werden in Langsrichtung bzw. in axialer Richtung durch-
strémt. Allerdings ergeben sich durch die Wellenform der Fil-
terplatten jeweils gegeneinander abgegrenzte Langskanale, die
sich sehr schnell mit Asche verstopfen und somit die Wirkung
des Filters beeintr&chtigen kénnen. Ein weiteres Problem die-
ser Partikelfilter ist die aufwé&ndige axiale Abdichtung durch
das seitliche Verspannen der einzelnen Filtertaschen und die
Tatsache, dass der Filterkdrper nur von einer Seite ange-

strémt werden kann, was zu hdheren Abgasgegendriicken fihrt.

Einen &hnlichen Partikelfilter beschreibt die DE 102 19 415
Al. Allerdings sind die einzelnen Filterplatten bei dieser
Losung V-fdérmig zueinander angeordnet, so dass Filtertaschen
bzw. Ein- und Ausstrdémkandle entstehen, die sich keilfdrmig
verjlingen. Auch hier ergibt sich bei der Verbindung der ein-
zelnen Filtertaschen und der hierzu erforderlichen Abdichtung
ein Problem, das nur mittels konstruktiv aufwandiger Ldsungen

beseitigt werden kann.

BESTATIGUNGSKOPIE
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Eine Filteranordnung, bei der die oben beschriebenen Dich-
tungsprobleme nicht auftreten, ist aus der DE 100 35 544 Al
bekannt. Dabei kann das Abgas von allen Seiten flachig an-
strémen und den Filter durch eine zentrale Ausstrdmbohrung
verlassen. Hierbeil ist jedoch wiederum problematisch, dass
ein Teil der Filterfldche zum Erzeugen der zentralen Aus-
strémbohrung ausgestanzt werden muss, was zum eilnen zu einem
erhdhten Fertigungsaufwand und zum anderen zum Entstehen von
Verschnitt und somit einer verkleinerten Filterflache fihrt.
Ein weiterer Nachteil dieser Filteranordnung besteht darin,
dass durch die zentrale Ausstrdmbohrung zwangsldufig ein
mehrfaches Umlenken des Abgasstroms erforderlich ist, was zu
einer Erhdhung des Abgasgegendrucks fihrt. Eine Verringerung
des Abgasgegendrucks kann bei einer solchen Ldésung nur durch
eine VergroRerung des gesamten Partikelfilters erreicht wer-
den, was jedoch h&ufig Bauraumprobleme mit sich bringt. Des
weiteren wurde bei solchen Filteranordnungen bereits eine An-
sammlung von Ruf2 um die zentrale Ausstrdmbohrung beobachtet,
was bei der Regeneration des Partikelfilters zu teilweise
starken exothermen Reaktionen fihren kann.

Des weiteren ist aus der WO 02/102494 Al ein Partikelfilter
bekannt, der aus einzelnen, sternfdrmig um den Umfang einer
zentralen Bohrung angeordneten Filtertaschen besteht. Diese
Filtertaschen werden umstrdédmt und sind in der Lage, eine ver-
haltnisméRig groRe Aschenmenge zu speichern. Allerdings léasst
diese bekannte Filtergeometrie nur den Aufbau von Filtern mit
relativ geringen Durchmessern zu, da aufgrund des sternfdrmi-
gen Aufbaus in ein vorgegebenes Volumen keine ausreichend

grofe Filterfldche integriert werden kann.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Partikelfil-
ter zur Abscheidung von Partikeln aus dem Abgasstrom einer
Brennkraftmaschine zu schaffen, bei dem eine einfache und si-
chere Abdichtung insbesondere im Ausstrdmbereich desselben
gegeben ist.
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Erfindungsgemaf wird diese Aufgabe durch die in Anspruch 1

genannten Merkmale geldst.

Das erfindungsgeméfe Dichtelement dient zur Abdichtung des
Filterkdrpers gegenitiber dem Geh&use in dem Ausstrdémbereich
des Partikelfilters und bildet damit eine mit geringem kon-
struktivem Aufwand darzustellende Trennung zwischen der Roh-
gas- und der Reingasseite des Partikelfilters, wobel eine si-
chere Abdichtung des Filterkdrpers gewdhrleistet ist.

In Ausgestaltung der Erfindung ist das Dichtelement in Form
eines Kamms ausgebildet, dessen Zinken in seitliche Of fnungen
der Einstrdmkanile eingreifen und auf diese Weise flr eine
Abdichtung der Einstrémkan&le gegeniiber dem Gehause sorgen.
Besonders vorteilhaft ist hierbei, dass die einzelnen Filter-
platten nicht mit Ausklinkungen versehen werden mussen, son-
dern dass lediglich das sehr viel einfacher zu bearbeitende
Dichtungselement an die Form der Filterplatten angepasst
wird. Auf diese Weise ist eine kostenglnstige und in hohem
MafRe prozesssichere Fertigung des erfindungsgeméafen Partikel-
filters mdglich, wobei sich gleichzeitig eine Versteifung des
gesamten Filterkdrpers ergibt, da dieser durch das Dichtele-
ment nicht nur abgedichtet, sondern auch sicher mit dem Ge-
hiuse verbunden wird. Des weiteren sorgen die erfindungsgema-
Ren Zinken des in Form eines Kamms ausgebildeten Dichtele-
ments fur eine erheblich verbesserte Warmeabfuhr, was insbe-
sondere dann vorteilhaft ist, wenn das Dichtelement mit den
Filterplatten verschweift werden soll, so dass vorteilhafter-
weise eine Beschidigung der Filterplatten verhindert wird.

Durch die Ein- und Ausstrdmkandle, die im wesentlichen paral-
lel zueinander verlaufen, kann das den Filterkdrper des er-
findungsgemaRen Partikelfilters anstrdmende Abgas im wesent-
lichen ohne Umlenkung in axialer Richtung durch den Filter-
kdrper stroémen, so dass sich ein sehr geringer Abgasge-

gendruck ergibt. Dies wird dadurch beglnstigt, dass das Abgas
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an wenigstens zwei Seiten in den Filterkorper einstrdmen kann
und so die Verarbeitung einer grdReren Abgasmenge in dersel-
ben Zeit mdéglich ist. Durch die gleichméfige Durchstrdémung
des Filterkdrpers lagert sich der Ruf vorteilhafterweise er-
heblich gleichm&figer innerhalb desselben ab, was zu einer
besseren Ausnutzung der volumenmiRigen Kapazitdt des Filter-

kérpers fuhrt.

In diesem Zusammenhang ist auRerdem vorteilhaft, dass bei der
Herstellung der Filterplatten fir den erfindungsgemafen Par-
tikelfilter aufgrund des Verzichts auf eine zentrale Aus-
strémbohrung kein Verschnitt anfallt und dass die einzelnen
Filterplatten annihernd beliebig grof ausgefihrt werden kén-
nen, was zu einem grdéReren Speichervermdégen fir Rufs und Asche
fiihrt. Des weiteren bietet die erfindungsgemife Lbsung gegen-
Uber bekannten Partikelfiltern bei gleichem Bauraum ein groé-

Reres Aufnahmevolumen fiir RuRpartikel und Asche.

Um die Anstromflache des Filterkdrpers zu erhdhen und somit
den von dem erfindungsgemafen Partikelfilter erzeugten Abgas-
gegendruck noch weiter zu verringern, kann in einer vorteil-
haften Weiterbildung der Erfindung vorgesehen sein, dass die
Einstroémkanile an ihren beiden seitlichen Bereichen derart
gedffnet sind, dass sich der Einstrémbereich liber drei Seiten

des Filterkdrpers erstreckt.

Wenn in einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung vorgesehen ist, dass das Dichtelement mittels eines zu-
satzlichen Spannelements mit dem Filterkdrper verbunden ist,
so wird eine noch bessere Anbringung des Dichtelements an dem
Filterkdrper erreicht und es ist auRerdem eine noch bessere
Warmeabfuhr bei einem eventuellen Schweifvorgang gegeben.
Dies vereinfacht vorteilhafterweise die Fertigung des erfin-

dungsgemafien Partikelfilters.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der

Erfindung ergeben sich aus den restlichen Unteranspriichen.
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Nachfolgend ist ein Ausfithrungsbeispiel der Erfindung anhand

der Zeichnung prinzipmafRig dargestellt.

Dabei zeigen:

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

1

10

einen Schnitt durch einen erfindungsgeméfien Parti-
kelfilter;

einen Langsschnitt durch den Partikelfilter nach der
Linie II-II aus Fig. 1;

eine perspektivische Ansicht der Ausstrdmkanale;

die Ausstroémkanile gemaR Fig. 3 mit einem den Fil-
terkdrper gegenliber dem Geh&use abdichtenden Dicht-

element;

eine erste Ausflihrungsform des erfindungsgemafien
Dichtelements zum Abdichten des Filterkdrpers gegen-

tiber dem Gehause;

eine vergrdRerte Darstellung des Dichtelements aus
Fig. 5;

eine Seitenansicht des Dichtelements aus Fig. 5 mit

einem zusatzlichen Spannelement;

eine zweite Ausflhrungsform des erfindungsgemifien
Dichtelements zum Abdichten des Filterkdrpers gegen-
iber dem Gehause;

eine Rlickansicht des Dichtelements aus Fig. 8;
eine dritte Ausfiihrungsform des erfindungsgemalen

Dichtelements zum Abdichten des Filterkdrpers gegen-

Uber dem Gehause;
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Fig. 11 das Dichtelement aus Fig. 10 mit zusltzlichen Spann-

elementen;

Fig. 12 eine Draufsicht auf die erste Ausfihrungsform des
Dichtelements;

Fig. 13 eine vergrdferte perspektivische Darstellung des

Dichtelements aus Fig. 12;

Fig. 14 eine Draufsicht auf die zweite Ausflthrungsform des

Dichtelements;

Fig. 15 eine vergrdfRerte perspektivische Darstellung des

Dichtelements aus Fig. 14;

Fig. 16 eine Draufsicht auf die dritte Ausfihrungsform des

Dichtelements; und

Fig. 17 eine vergrdRerte perspektivische Darstellung des
Dichtelements aus Fig. 16.

Fig. 1 zeigt einen Partikelfilter 1 zur Abscheidung von Par-
tikeln aus einem Abgasstrom einer nicht dargestellten Brenn-
kraftmaschine, der ein Gehduse 2 aufweist. Das Gehduse 2 ist
in der dargestellten Ausflhrungsform uber seine gesamte Lange
im Querschnitt kreisfdrmig ausgebildet und weist ein Ein-
strdmrohr 3 sowie ein Ausstrdmrohr 4 auf, die in eine nicht
dargestellte Abgasleitung der Brennkraftmaschine integrierbar
sind. In einem sich zwischen dem Einstrémrohr 3 und dem Aus-
stréomrohr 4 befindlichen Mittelabschnitt 5 des Geh&uses 2 ist
ein Filterkdrper 6 angeordnet, der einen Einstrombereich 7
und einen Ausstrdmbereich 8 aufweist. Der Filterkdrper 6 ist
im wesentlichen quaderfdrmig ausgefiihrt und weist an seiner
Oberseite und seiner Unterseite jeweilige Abschlussplatten 9
auf. Der Ausstrémbereich 8 befindet sich an der dem Ausstrdm-
rohr 4 zugewandten Seite des Filterkdérpers 6, wohingegen die

drei restlichen Seiten des Filterkdrpers 6 den Einstrombe-
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reich 7 bilden. Wie durch die mit "A" bezeichneten Pfeile
dargestellt, ist somit eine Anstrémung des Filterkdrpers 6
durch den Abgasstrom von drei Seiten mdglich.

In dem Schnitt gemdB Fig. 2 ist der Aufbau des Filterkdrpers
6 detaillierter dargestellt. Dieser ist durch abwechselnd zu-
einander angeordnete Einstrdémkanile 10 und Ausstrdmkanile 11
gebildet. Hierbei sind die Einstrdémkandle 10 zu dem Einstrdm-
bereich 7 hin gedffnet und zu dem Ausstrdmbereich 8 hin ge-
schlossen, wohingegen die Ausstroémkanile 11 zu dem Ausstrdm-
bereich 8 hin gedffnet und zu dem Einstrdémbereich 7 hin ge-
schlossen sind. Die Einstrémkan&le 10 und die Ausstromkanile
11 werden jeweills durch zwei benachbart zueinander angeordne-~
te Filterplatten 12 gebildet, die vorzugsweise aus einem mit
einem Sintermetallpulver beschichteten, gasdurchlassigen Tré&-
germaterial bestehen. Aufgrund des Abgasdrucks strdmen die
Abgase aus den Einstrdmkan&len 10 gemaf den Pfeilen "B" durch
die Filterplatten 12 in die Ausstrdmkanile 11. Bei diesem
Durchstrémen werden die in dem Abgasstrom enthaltenen Parti-
kel, die insbesondere in Form von Ruf vorliegen, in an sich
bekannter Weise an den Filterplatten 12 abgeschieden.

Das Verschlieflen der Ausstrdmkandle 11 im Einstrdmbereich 7
wird im vorliegenden Fall so geldst, dass jeweils die beiden
die Ausstrdmkandle 11 bildenden Filterplatten 12 im Einstrdm-
bereich 7 mit jeweiligen Abkantungen 13 in Richtung derjeni-
gen benachbarten Filterplatte 12 versehen sind, mit der sie
den Ausstroémkanal 11 bilden. Diese beiden Abkantungen 13 be-
rihren dann einander und werden vorzugsweise durch Verschwei-
fen miteinander verbunden. Hierzu kann beispielsweise ein an
sich bekanntes WIG-Schweifverfahren eingesetzt werden. Alter-
nativ kénnte auch ein Ld&t- oder ein Klebeverfahren eingesetzt
werden, falls hierdurch die notwendige Festigkeit erreicht
werden kann.

In gleicher Weise wére es auch mdglich, die Einstrdémkanile 10
in dem Ausstrdmbereich 8 abzukanten und miteinander zu ver-
schweiffen, um sie zu verschlieRen. Im vorliegenden Fall wird

dies jedoch durch Biegen einer den gesamten Einstrdémkanal 10
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bildenden Filterplatte 12 realisiert, wodurch die einzelne
Filterplatte 12 zwar eine grdRere Lange aufweist, dafir je-
doch ein erheblicher Arbeitsumfang eingespart werden kann.

In Fig. 2 ist des weiteren zu erkennen, dass die parallel zu-
einander verlaufenden, im wesentlichen ebenen Filterplatten
12 mit beispielsweise noppenfdrmigen Vertiefungen 14 und Er-
hebungen 15 in Richtung der benachbarten Filterplatte 12 ver-
sehen sind. Dadurch wird verhindert, dass die Filterplatten
12 durch den Druck des Abgasstroms gegeneinander gepresst
werden.

Aus der Darstellung eines Teils des Filterkdrpers 6 in Fig. 3
ist erkennbar, dass die Einstrémkandle 10 auch an ihren bei-
den seitlichen Bereichen 16 gedffnet sind bzw. seitliche Off-
nungen l6a aufweisen, so dass sich der Einstrdmbereich 7, wie
oben erwadhnt, Uber drei Seiten des Filterkdrpers 6 erstreckt.
Alternativ kénnte jedoch auch vorgesehen sein, einen der bei-
den seitlichen Bereiche 16 der Einstrdémkandle 10 beispiels-
weise mittels einer Verschweiffung zu verschliefen, wodurch
sich der Einstrdmbereich 7 nur lUber zwel Seiten des Filter-
kdrpers 6 erstrecken wlirde. Dagegen sind die AusstroOmkanale
11 in ihren beiden seitlichen Bereichen 17 durch Verschweifien
der dieselben bildenden Filterplatten 12 geschlossen, um zu
verhindern, dass das Abgas den Filterkoérper 6 an einem ande-
ren Bereich als dem Ausstrdmbereich 8 verlassen kann. Auch
hier wAre gegebenenfalls ein geeignetes Lb6t- oder Klebever-

fahren einsetzbar.

Fig. 4 zeigt zusdtzlich zu der Darstellung gemafy Fig. 3 ein
in der vorliegenden Ausflihrungsform plattenartiges Dichtele-
ment 18, welches dazu dient, den Filterkdrper 6 in dem Aus-
stréombereich 8 gegenlber dem Gehduse 2 abzudichten. Das
Dichtelement 18 bildet somit die Trennung zwischen der Roh-
gas- und der Reingasseite des Partikelfilters 1. Vorzugsweise

ist der Filterkdrper 6 mit dem Dichtelement 18 durch Schwei-
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RBen verbunden. Die Verbindung des Dichtelements 18 mit dem

Gehause 2 kann ebenfalls durch Schweiften erfolgen.

In Fig. 5 ist ein Dichtelement 18 dargestellt, welches dazu
dient, den Filterkdrper 6 in seinem Ausstrdmbereich 8 gegen-
tber dem Gehause 2 abzudichten. Auf diese Weise bildet das
Dichtelement 18 die Trennung zwischen der Rohgas- und der
Reingasseite des Partikelfilters 1. Das Dichtelement 18 ist
in der Form eines Kamms ausgebildet und weist eine Vielzahl
von Zinken 19 auf, zwischen denen sich jeweilige Aussparungen
20 befinden. Im vorliegenden Fall befindet sich auf beiden
Seiten des Filterkdrpers 6 jeweils eines der Dichtelemente
18. In Fig. 5 ist des weiteren zu erkennen, dass zur Abdich-
tung des Geh&duses 2 gegeniiber dem Filterkdrper 6 zusédtzlich
zu dem Dichtelement 18 noch zwei Abdeckbleche 21 vorgesehen
sind, die fiir die Abdichtung des Bereichs oberhalb und unter-
halb des Filterkdrpers 6 sorgen. Die Abdeckbleche 21 kdnnen
durch Verschweifen oder ein anderes geeignetes Verfahren mit
dem Filterkdrper 6 und/oder dem Geh&use 2 verbunden gsein. Das
Dichtelement 18 und die beiden Abdeckbleche 21 sind dabei an
die Form der Offnung des Gehduses 2 angepasst, wodurch der
rechteckige Filterkdérper 6 in das runde Gehause 2 integriert

werden kann.

Wie in Fig. 6 deutlicher zu erkennen ist, greifen die Zinken
19 des Dichtelements 18 in die seitlichen Offnungen 16a der
Einstrdmkanale 10 ein, um dichtend mit dem Material der Fil-
terplatten 12 abzuschliefen. Die Zinken 19 des Dichtelements
18 schlieRen also die durch die Abkantung der Filterplatten
12 sich ergebende Erweiterung bzw. seitliche Offnung 16a der
seitlichen Bereiche 16 der Einstrémkandle 10. Dadurch ergibt
sich, gemeinsam mit der oben erwahnten Verschweifdung der
seitlichen Bereiche 17 der Ausstromkanile 11, eine vollstan-
dige Abdichtung des Filterkdrpers 6.

Aus Fig. 6 geht des weiteren hervor, dass die Zinken 19 des
Dichtelements 18 gekrlUmmt sind und dass sie in demjenigen Be-

reich, in dem sie in die seitlichen Offnungen 1l6a der Ein-
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strdmkanile 10 eingreifen, in der mit "C" bezeichneten Strd-
mungsrichtung des Abgasstroms verlaufen.

Vorzugsweise ist das Dichtelement 18 sowohl mit den Filter-
platten 12 als auch mit dem Geh&use 2 durch Verschweifen ver-
bunden, es ist jedoch auch mdglich, ein Loét- oder ein Klebe-
verfahren einzusetzen, falls hierdurch die notwendige Festig-
keit der Verbindung zwischen den beteiligten Bauteilen er-

reicht werden kann.

In Fig. 7 ist das Dichtelement 18 in einer Seitenansicht dar-
gestellt. Zus&tzlich ist hierbei ein Spannelement 22 vorgese-
hen, welches in den beiden seitlichen Bereichen mit den Fil-
terplatten 12 verbunden ist und auf dieselben eine zusatzli-
che Kraft aufbringt, um sie von der Reinluftseite her starker
in Richtung der Zinken 19 des Dichtelements 18 zu pressen.
Dadurch wird eine noch bessere Abdichtung des Filterkdrpers 6

gegenlber dem Gehduse 2 erreicht.

Die Figuren 8 und 9 zeigen eine alternative Ausfihrungsform
des Dichtelements 18. Hierbei erstrecken sich die Zinken 19,
wie insbesondere in Fig. 8 zu erkennen ist, in einem Winkel
von im wesentlichen 90° von dem Dichtelement 18 weg und ver-
laufen in dem Bereich, in dem sie in die seitlichen Offnungen
16a der Einstrdmkandle 10 eingreifen, entgegen der Strdémungs-

richtung "C" des Abgasstroms.

Eine weitere Ausfiihrungsform des Dichtelements 18 ist in den
Figuren 10 und 11 dargestellt. Hierbei verlaufen die Zinken
19 im wesentlichen in Richtung der Erstreckung des Dichtele-
ments 18 von dem Gehduse 2 zu dem Filterkdrper 6 und somit
quer zur Strdédmungsrichtung "C" des Abgasstroms. In Fig. 11
ist auRerdem erkennbar, dass an beiden Verbindungen der
Dichtelemente 18 mit dem Filterkdrper 6 eines der Spannele-
mente 22 angebracht ist. Die beiden Spannelemente 22 sind je-
weils nicht nur mit dem Filterkdrper 6 und dem Dichtelement

18, sondern auch mit dem Geh&use 2 verbunden. Die Verbindung
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des Spannelements 22 mit dem Filterkdrper 6, dem Dichtelement
18 und dem Gehduse 2 erfolgt vorzugsweise durch VerschweiRen.
Auch hier ist wiederum der Einsatz eines LO&t- oder Klebever-
fahrens denkbar. Es ist in nicht dargestellter Weise auch
méglich, die Spannelemente 22 zur Verbindung der Dichtelemen-
te 18 mit dem Gehluse 2 einzusetzen, sodass die Dichtelemente

18 nur mittelbar mit dem Gehduse 2 verbunden sind.

In den Figuren 12 und 13 ist die Form des bei der Ausfih-
rungsform des Partikelfilters 1 gemdfs der Figuren 5, 6 und 7
verwendeten Dichtelements 18 detaillierter dargestellt. Ana-
log dazu zeigen die Figuren 14 und 15 die Form des Dichtele-
ments 18 gemaf der Ausfihrungsform des Partikelfilters 1 der
Figuren 8 und 9 und die Figuren 16 und 17 zeigen die Form des
Dichtelements 18 gemafR der Ausfihrungsform des Partikelfil-
ters 1 der Figuren 10 und 11.
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Patentanspriiche

1. Partikelfilter (1) zur Abscheidung von Partikeln aus ei-
nem Abgasstrom einer Brennkraftmaschine, welcher folgende
Merkmale aufweist:

- eilnen Filterkdrper (6), der einen Einstrdmbereich (7)
und einen Ausstrdémbereich (8) aufweist und durch ab-
wechselnd zueinander angeordnete, zu dem Einstroémbe-
reich (7) hin gedffnete und zu dem Ausstrdmbereich
(8) hin geschlossene Einstromkanile (10) und zu dem
Ausstrdémbereich (8) hin gedffnete und zu dem Ein-
strémbereich (7) hin geschlossene Ausstrdémkandle (11)
gebildet ist,

- der Filterkdérper (6) weist mehrere im wesentlichen
ebene, parallel zueinander angeordnete Filterplatten
(12) auf, wobei die Einstrdmkandle (10) und die Aus-
strdmkandle (11) jeweils durch benachbarte Filter-
platten (12) gebildet sind,

- ein Gehduse (2), in dem der Filterkdrper (6) angeord-
net ist,

- die Einstrdmkandle (10) sind an wenigstens einem ih-
rer seitlichen Bereiche (16) derart gedbffnet, dass
sich der Einstrdmbereich (7) Uber wenigstens zwei
Seiten des Filterkdrpers (6) erstreckt,

- wenigstens ein Dichtelement (18), zum Abdichten des
Filterkdrpers (6) in dem Ausstrdmbereich (8) gegen-
Uber dem Gehduse (2).

2. Partikelfilter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
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dass das Dichtelement (18) in Form eines Kamms ausgebil-
det ist, der zumindest mittelbar mit dem Geh&use (2) ver-
bunden ist und dessen Zinken (19) in seitliche Offnungen

(l6a) der Einstrdémkanile eingreifen.

3. Partikelfilter nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dags die Einstrdémkandle (10) an ihren beiden seitlichen
Bereichen (16) derart gedffnet sind, dass sich der Ein-
stréombereich (7) Uber drei Seiten des Filterkdrpers (6)

erstreckt.

4. Partikelfilter nach einem der Ansprlche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Dichtelement (18) mittels eines zusatzlichen
Spannelements (22) mit dem Filterkdrper (6) verbunden
ist.

5. Partikelfilter nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Spannelement (22) mit dem Dichtelement (18), dem
Filterkdrper (6) und dem Gehduse (2) verbunden ist.

6. Partikelfilter nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass zusdtzlich zu dem Dichtelement (18) wenigstens ein
Abdeckblech (21) vorgesehen ist, welches den Filterkdrper
(6) mit dem Gehduse (2) wverbindet.

7. Partikelfilter nach einem der Ansprliche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Zinken (19) des als Kamm ausgebildeten
Dichtelements (18) gekrlmmt sind und sich in dem Bereich,
in dem sie in die seitlichen Offnungen (16a) der Ein-
strémkandle (10) eingreifen, in Strdmungsrichtung des Ab-

gasstroms verlaufen.
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Partikelfilter nach einem der Anspriiche 2 bisg 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Zinken (19) sich in einem Winkel von im wesent-
lichen 90° von dem Dichtelement (18) weg erstrecken und
in dem Bereich, in dem sie in die seitlichen Offnungen
(16a) der Einstromkandle (10) eingreifen, entgegen der
Stromungsrichtung deg Abgasstroms verlaufen.

Partikelfilter nach einem der Anspritiche 2 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Zinken (19) im wesentlichen in Richtung der
Erstreckung des Dichtelements (18) von dem Gehiuse (2) zu
dem Filterkorper (6) wverlaufen.

Partikelfilter nach einem der Ansprliche 1 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Filterkorper (6) mit dem Dichtelement (18) ver-
schweif’t ist.

Partikelfilter nach einem der Anspriiche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Dichtelement (18) mit dem Geh&use (2) ver-
schweiflt ist.
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