FR 2 656 387 - A1

REPUBLIQUE FRANGAISE (1)) N° de publication : 2 656 387

(a n'utiliser que pour les

INSTITUT NATIONAL commandes de reproduction)

DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

PARIS

(21) N° d’enregistrement national : 89 17168

@ Int CI° : F 16 B 2/20, 5/06; A 63 H 33/10

®) DEMANDE DE BREVET D’INVENTION A1

@ Date de dépot : 26.12.89.

Priorité :

Date de la mise a disposition du public de la
demande : 28.06.91 Bulletin 91/26.

Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : Le rapport de recherche n’a pas été
établi a la date de publication de la demande.

' Références a d’autres documents nationaux
apparentés :

@ Demandeur(s) : RODIT| David — FR.

@ Inventeur(s) : RODITI David.

@ Titutaire(s) :

Mandataire :

Dispositif pour assembler deux ou plusieurs éléments de construction autour d’un axe central.

@ L’invention concerne un dispositif permettant 'assem-
brage des éléments pour réaliser une construction; il est
composé d’'une baguette de liaison (1) qui s’accroche aux
borclils des éléments de construction (2) par pression ma-
nuelle.

La baguette de liaison (1) est constituée de deux ou plu-
sieurs profilés (3) reliés entre eux par une bande flexible
(4). Les profilés (3) et les bords des éléments de construc-
tion (2) sont congu pour s’accrocher ensemble. La bande
flexible (4) peut servir comme une charniére; ainsi, les élé-
ments de construction accrochés aux profilés peuvent s’ar-
ticuler autour de 'axe central de la baguette de liaison.

Le dispositif selon I'invention est particuliérement destiné
aux jeux de construction car il permet de monter et de dé-
monter des éléments rapidement, sans outils et a répéti-
tion.
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La présente invention concerne un dispositif permettant I'assemblage des éléments
d’un jeu de construction.

Parmi les nombreux jeux de construction sur le marché, il y a une catégorie
composée d'éléments plans qui sont reliés entre eux par les bords soit par collage soit par
boulonnage et dans certains cas, les bords forment des charniéres pour permettre
I'articulation d'un des éléments par rapport aux autres. L'inconvénient principal de ce
type de jeux est que I'encombrement des éléments dans les plans dimensionneis
différents, n'est pas le méme, & cause d'un systéme d'assemblage qui décalle les plans
d’alignement; ceci limite les possibilités d’utilisation.

La figure 1 représente, en coupe perspective, le dispositif selon I'invention.

La figure 2 représente, en coupe, des variantes du dispositif nécessaire pour
'assemblage de deux, trois et quatre éléments de construction.

La figure 3 représente, en coupe perspective, deux variantes de systémes
d'accrochage entre la baguette de liaison et les éléments de construction.

La figure 4 représente, un schéma d’'une trame tri-dimensionnelle montrant un
exemple de I'encombrement des éléments de construction selon l'invention.

La dispositif selon I'invention est composé d'une baguette de liaison (1) qui
s'accroche aux bords des éléments de construction (2) par pression manuelle. La
baguette de liaison (1) est constituée de deux ou plusieurs profilés (3) reliés entre eux
par une bande flexible (4).

Les profilés (3) et les bords des éléments de construction (2) sont congus pour
s’accrocher ensemble. Le systéme d'accrochage stuit le principe de formes males et
femelles et la fixation des deux parties est assurée par la complémentarité de la forme du
profilé avec celle du bord de I'élément de construction. La fabrication des baguettes de
lisison et des éléments de construction est prévue en matiére plastique pour que la partie
femelle du dispositif peut se déformer quand la partie méle est introduite et s'accrocher
comme une pince dés que la forme de l'une épouse la forme de 'aufre. Différents
systemes d'accrochage sont montrés dans la figure 1 et la figure 3.

Les baguettes de liaison peuvent étre attachées sur une partie ou sur toute la
longueur des bords des éléments de construction; donc, la méme baguette de liaison peut
servir pour l'assemblage des éléments de construction avec des bords de longueurs
différents. 1l est entendu que tous les bords d’'un élément de construction ont une forme
compatible avec la baguette de liaison afin de permetire I'accrochage d'autres éléments
sur tous ses bords, indifférement.

La bande flexible (4) peut servir comme charniére pour permetire les éléments de

construction accrochés aux profilés de s’articuler autour de I' axe central de la baguette
de liaison.
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Une grande variété d'assemblages sont possibles avec peu de piéces
différentes car les baguettes de liaison peuvent relier deux ou plusieurs éléments de
construction de telie fagon qu'ils restent dans le méme plan, qu'ils suivent un plan
incliné ou un plan perpendiculaire au plan du départ et leur encombrement est toujours
pareil; ce qui permet la continuité de la construction suivant une trame ftri-
dimensionnelle, voir figure 4. Par exemple, dans la construction d'une maquette de
béatiment, les mémes baguettes de liaison peuvent servir pour assembler les murs, les
plafonds, les toits inclinés et les planchers; en outre, des baguettes de liaison avec un
nombre de profilés différent, peuvent servir dans la méme construction.

Le dispositif est destiné & des constructions légéres, comme pour la décoration dans
des magasins ou des foires et particuliérement a des jeux de construction car il permet un
montage et un démontage rapide et & répétition.
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REVENDICATIONS

1) Dispositif pour assembler deux ou plusieurs éléments d’'un jeu de construction,
constitué d’'une baguette de liaison (1) composé de deux ou plusieurs profilés identiques
(3), dont chacun est congu pour s’accrocher sur un des bords d’un élément de
construction (2), grace a la complémentarité le leurs formes et la flexibilité de la
matiére de leur fabrication.

2) Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’un élément de construction
(2) peut étre accroché ou décroché d’'une baguette de liaison (1) manueliement, sans
outils et & répétition.

3) Dispositif selon les revendications 1 et 2 caractérisé en ce que les profilés (3)
faisant partie de la baguette de liaison sont reliés entre eux par une bande flexible (4)
qui peut servir de charniére pour permettre tous les éléments de construction (2)
accrochés aux profilés (3) de s’articuler autour de I' axe central de la baguette de liaison.

4) Dispositif selon les revendications 1, 2 et 3 caractérisé en ce que les éléments de
construction assemblés dans les trois plans dimensionnels prennent le méme
encombrement.

5) Dispositif selon les revendications 1,2,3 et 4 caractérisé en ce que la baguette de
liaison (1) et les éléments de construction (2) sont réalisés en matiére plastique opaque
ou transparente moulée par injection.
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