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(54) 이미지 기울임 보정 방법, 프로세서 및 이를 위한프로그램이 기록된 기록매체

(57) 요약

본 발명은 이미지 기울임 보정 방법, 프로세서 및 이를 위한 기록매체에 관한 것으로서, 본 발명에 따르면, 기울임 센서 및

프리뷰 이미지를 표시하는 뷰 파인더를 포함하는 이미지 처리 장치에서 이미지 기울임을 보정하는 방법으로서, (a) 상기

기울임 센서에서 검출되는 기울임 정보를 수신하는 단계; (b) 프리뷰 시, 상기 뷰 파인더에 상기 기울임 정보를 기반으로

절대 수직/수평 위치를 나타내는 가이드 프레임을 출력하는 단계; 및 (c) 캡쳐된 원본 이미지 중 상기 가이드 프레임을 벗

어난 영역을 크롭(crop)하고, 상기 크롭된 이미지를 회전시키는 기울임 보정 단계를 포함하는 기울임 보정 방법이 제공된

다. 본 발명에 따르면, 캡쳐한 이미지의 기울임을 자동 보정함으로써 사용자가 개선된 영상을 얻을 수 있는 장점이 있다.

대표도

도 1

특허청구의 범위

청구항 1.

기울임 센서 및 프리뷰 이미지를 표시하는 뷰 파인더를 포함하는 이미지 처리 장치에서 이미지 기울임을 보정하는 방법으

로서,

(a) 상기 기울임 센서에서 검출되는 기울임 정보를 수신하는 단계;
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(b) 프리뷰 시, 상기 뷰 파인더에 상기 기울임 정보를 기반으로 절대 수직/수평 위치를 나타내는 가이드 프레임을 출력하는

단계; 및

(c) 캡쳐된 원본 이미지 중 상기 가이드 프레임을 벗어난 영역을 크롭(crop)하고, 상기 크롭된 이미지를 회전시키는 기울

임 보정 단계를 포함하는 기울임 보정 방법.

청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 (b) 단계는 사용자로부터 미리 설정된 단축키 신호가 입력되는 경우에 상기 가이드 프레임을 출력하는 기울임 보정

방법.

청구항 3.

제1항에 있어서,

상기 (b) 단계는 상기 이미지 처리 장치의 기울임이 상기 절대 수직/수평 위치에서 미리 설정된 각도를 초과하는 경우에 상

기 가이드 프레임을 출력하는 기울임 보정 방법.

청구항 4.

제1항에 있어서,

상기 (c) 단계는 사용자의 설정에 따라 수직 및 수평 중 어느 하나에 대해서만 기울임을 보정하는 기울임 보정 방법.

청구항 5.

제1항에 있어서,

상기 캡쳐된 이미지의 기울임 정보를 기록하는 단계를 더 포함하는 기울임 보정 방법.

청구항 6.

제1항에 있어서,

상기 캡쳐된 원본 이미지를 메모리에 저장하는 단계; 및

상기 이미지 처리 장치의 촬영 모드가 종료되었는지 여부를 판단하는 단계를 더 포함하되,

상기 (c) 단계는 촬영 모드가 종료된 경우, 상기 메모리에 저장된 원본 이미지 파일을 추출하여 기울임을 보정하는 기울임

보정 방법.

청구항 7.

제1항에 있어서,

등록특허 10-0686310

- 2 -



상기 (b) 단계는 상기 뷰 파인더에 상기 절대 수평/수직 위치에 맞추기 위한 상기 이미지 처리 장치의 이동 방향 정보를 출

력하는 기울임 보정 방법.

청구항 8.

제1항에 있어서,

프리뷰 시, 상기 (c) 단계에서 크롭되는 영역을 음영 처리하는 단계를 더 포함하는 기울임 보정 방법.

청구항 9.

제1항에 있어서,

상기 기울임 보정된 이미지에 대응하는 원본 이미지를 메모리에서 삭제하는 단계를 더 포함하는 기울임 보정 방법.

청구항 10.

제1항에 있어서,

상기 기울임 보정된 이미지를 상기 원본 이미지의 사이즈로 확대하는 단계를 더 포함하는 기울임 보정 방법.

청구항 11.

제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하는 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체.

청구항 12.

기울임 센서에서 검출되는 기울임 정보를 수신하는 기울임 정보 수신부;

프리뷰 시, 뷰 파인더에 상기 기울임 정보를 기반으로 절대 수직/수평 위치를 나타내는 가이드 프레임을 출력하는 가이드

프레임 출력부; 및

캡쳐된 원본 이미지 중 상기 가이드 프레임을 벗어난 영역을 크롭(crop)하고, 상기 크롭된 이미지를 회전시키는 기울임 보

정부 포함하는 기울임 보정 프로세서.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 이미지 기울임 보정 방법, 프로세서 및 이를 위한 기록매체에 관한 것으로서, 이미지 캡쳐 시 자동으로 기울임을

보정하여 개선된 이미지를 얻을 수 있는 방법, 프로세서 및 이를 위한 기록매체에 관한 것이다.
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과거 영상의 촬영은 아날로그적으로 수행되었으나 최근 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 및 CCD

(Charge-Coupled Device)와 같은 이미지 센서의 고집적화와 이미지 처리 기술을 발달로 인해 디지털로 이미지를 촬영하

는 방식이 일반적으로 사용되고 있는 실정이다.

또한, 근래에는 이동 통신 단말기와 같은 휴대용 단말기에도 내/외장형 카메라를 이용한 정지 영상 또는 동영상 촬영 기능

이 부가되고 있다.

일반적으로, 휴대폰은 이용한 촬영은 주로 한 손으로 이루어지고, 교통 수단을 이용하는 도중에 갑자기 이루어지며, 삼각

대와 같은 고정 장치를 사용할 수 없기 때문에 촬영 시 영상의 기울임이 빈번하게 발생하게 된다.

기울임이 발생하는 경우, 사용자가 의도적으로 기울어진 영상을 촬영하기 위한 경우가 아니라면 대부분 기울임이 있는 영

상을 컴퓨터에 저장한 후, 별도의 이미지 편집 프로그램을 통해 보정하게 된다.

이러한 과정은 사용자를 번거롭게 하는 문제점이 있어 공개특허 제2005-0052155호(발명의 명칭: 이동 통신 단말기의 기

울기 표시 방법)은 사용자가 영상의 기울임을 정도를 확인할 수 있도록 액정 디스플레이에 기준 앵글 또는 기준 좌표계를

표시하는 방법을 개시한다.

이와 같은 공개특허는 사용자가 기준 앵글 및 기준 좌표계를 통해 영상이 수평/수직 각도를 확인하여 기울임이 없는 영상

을 촬영하는데 도움을 준다.

그러나, 공개특허와 같은 종래기술에 따르면, 일반적으로 즉각적인 스냅 촬영이 많고, 한 손으로 파지하여 촬영을 해야 하

는 이동 통신 단말기에서 기준 앵글 및 기준 좌표계를 통해 수직/수평 각도를 맞추는 것은 사용자에게 매우 어려운 문제점

이 있었다.

특히, 사용자가 기준 앵글 및 기준 좌표계를 통해 각도를 맞추는 경우라고 하더라도 촬영 시, 외부 요인(움직이는 차 또는

선박의 흔들림, 강한 바람, 갑작스러운 촬영으로 인한 흔들림 및 조작 미숙으로 인한 흔들림)으로 인해 실제 기울어진 영상

을 얻게 되는 문제점이 있었다.

이처럼, 다양한 요인에 의해 기울임 영상을 얻는 경우에 종래기술은 단지 기울임 영상 자체를 저장하고 출력할 뿐, 기울임

영상을 자동적으로 보정하는 방법은 제시하지 않고 있다.

또한, 종래기술에 같이 단순히 기준 앵글 등만 표시하는 경우, 추후에 별도의 영상 편집 프로그램을 이용하여 영상의 기울

임을 보정한다고 하더라도 수평/수직 보정 시 크롭(crop)될 위치의 파악이 어려워 정확한 기울임 보정을 어렵게 하는 문제

점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명에서는 상기한 바와 같은 종래기술의 문제점을 해결하기 위해 이동 통신 단말기와 같은 휴대용 카메라 장치에서 기

울임 영상을 자동으로 보정할 수 있는 이미지 기울임 보정 방법, 프로세서 및 이를 위한 프로그램이 기록된 기록매체를 제

안하고자 한다.

본 발명의 다른 목적은 효율적으로 기울임 보정을 수행할 수 있는 이미지 기울임 보정 방법, 프로세서 및 이를 위한 프로그

램이 기록된 기록매체를 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 기울임 정보를 통해 후 보정을 용이하게 할 수 있는 이미지 기울임 보정 방법, 프로세서 및 이를 위

한 프로그램이 기록된 기록매체를 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 이미지 캡쳐 시, 사용자가 기울임 보정 후 얻을 수 있는 이미지를 미리 확인할 수 있도록 하는 이미

지 기울임 보정 방법, 프로세서 및 이를 위한 프로그램이 기록된 기록매체를 제공하는 것이다.

발명의 구성
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상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따르면, 기울임 센서 및 프리뷰 이미지를 표시하

는 뷰 파인더를 포함하는 이미지 처리 장치에서 이미지 기울임을 보정하는 방법으로서, (a) 상기 기울임 센서에서 검출되

는 기울임 정보를 수신하는 단계; (b) 프리뷰 시, 상기 뷰 파인더에 상기 기울임 정보를 기반으로 절대 수직/수평 위치를 나

타내는 가이드 프레임을 출력하는 단계; 및 (c) 캡쳐된 원본 이미지 중 상기 가이드 프레임을 벗어난 영역을 크롭(crop)하

고, 상기 크롭된 이미지를 회전시키는 기울임 보정 단계를 포함하는 기울임 보정 방법이 제공된다.

바람직하게, 상기 (b) 단계는 사용자로부터 미리 설정된 단축키 신호가 입력되는 경우에 상기 가이드 프레임을 출력할 수

있다.

바람직하게, 상기 (b) 단계는 상기 이미지 처리 장치의 기울임이 상기 절대 수직/수평 위치에서 미리 설정된 각도를 초과하

는 경우에 상기 가이드 프레임을 출력할 수 있다.

바람직하게, 상기 (c) 단계는 사용자의 설정에 따라 수직 및 수평 중 어느 하나에 대해서만 기울임을 보정할 수 있다.

본 발명에 따르면, 상기 캡쳐된 이미지의 기울임 정보를 기록하는 단계를 더 포함하는 것이 바람직하며, 상기 캡쳐된 원본

이미지를 메모리에 저장하는 단계; 및 상기 이미지 처리 장치의 촬영 모드가 종료되었는지 여부를 판단하는 단계를 더 포

함하되, 상기 (c) 단계는 촬영 모드가 종료된 경우, 상기 메모리에 저장된 원본 이미지 파일을 추출하여 기울임을 보정할

수 있다.

바람직하게, 상기 (b) 단계는 상기 뷰 파인더에 상기 절대 수평/수직 위치에 맞추기 위한 상기 이미지 처리 장치의 이동 방

향 정보를 출력할 수 있다.

또한, 프리뷰 시, 상기 (c) 단계에서 크롭되는 영역을 음영 처리하는 단계를 더 포함할 수 있다.

본 발명에 따르면, 상기 기울임 보정된 이미지에 대응하는 원본 이미지를 메모리에서 삭제하는 것이 바람직하며, 상기 기

울임 보정된 이미지를 상기 원본 이미지의 사이즈로 확대하는 것이 바람직하다.

본 발명의 다른 측면에 따르면, 상기한 방법을 수행하는 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능한 기록매체가 제공된다.

또한, 본 발명의 다른 측면에 따르면, 기울임 센서에서 검출되는 기울임 정보를 수신하는 기울임 정보 수신부; 프리뷰 시,

뷰 파인더에 상기 기울임 정보를 기반으로 절대 수직/수평 위치를 나타내는 가이드 프레임을 출력하는 가이드 프레임 출력

부; 및 캡쳐된 원본 이미지 중 상기 가이드 프레임을 벗어난 영역을 크롭(crop)하고, 상기 크롭된 이미지를 회전시키는 기

울임 보정부 포함하는 기울임 보정 프로세서가 제공된다.

이하에서, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 이미지 기울임 보정 방법, 프로세서 및 이를 위한 프로그램이 기록된 기

록매체에 관한 바람직한 실시예를 상세하게 설명한다.

본 발명은 휴대폰 및 PDA와 같은 이동 단말기에 카메라를 장착한 경우에 유용하게 적용될 수 있으나, 반드시 이에 한정되

는 것은 아니며, 전용 카메라 장치에서도 본 발명에 따른 기울임 보정 방법이 적용될 수 있다는 점을 당업자는 이해하여야

할 것이다.

도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 이미지 처리 장치의 구성을 도시한 도면이다.

도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 이미지 처리 장치는 이미지 센서(100), 영상 처리부(102), 메모리(104), 코덱

(106), 제어부(108), 디스플레이부(110), 기울임 센서(112) 및 사용자 입력부(114)를 포함할 수 있다.

이미지 센서(100)는 복수의 단위 픽셀을 포함하는 픽셀 어레이 및 ADC(Analog-Digital Converter)와 같은 픽셀에서 수

집된 데이터를 디지털 데이터로 변환 출력하는 회로를 포함하며, 프리뷰(preview) 및 영상 캡쳐(capture) 시, 각 픽셀에서

수집된 데이터를 영상 처리부(102)로 출력한다.

이미지 센서(100)는 RGB 베이어(Bayer) 데이터를 출력하는데, 영상 처리부(102)는 이와 같은 베이어 데이터를 실제 컬러

로의 보간, 감마 보정(Gamma Correction)하며, RGB 실제 컬러를 휘도(Y 콤포넌트) 및 색도 정보(Cb 및 Cr 콤포넌트)로

이루어진 YCC 데이터로 변환하는 과정을 수행한다.
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영상 처리부(102)는 ISP(Image Signal Processor) 또는 DSP(Digital Signal Processor)와 같은 수단을 통해 구성될 수

있다.

영상 처리된 데이터는 프리뷰 시, 메모리(104)에 임시 저장된 후, 디스플레이부(110)에 표시될 수 있으며, 캡쳐 시, 코덱

(106)을 통해 인코딩(압축)되어 메모리(104)에 저장될 수 있다.

제어부(108)는 상기한 영상 처리부(102), 메모리(104), 코덱(106) 등을 제어한다.

기울임 센서(112)는 지자계 센서라고도 하며, 지구의 자기장(자계)을 감지하며, 이미지 처리 장치가 절대 수직/수평에 비

해 어느 정도 기울어졌는지에 대한 기울임 정보를 제공한다. 기울임 센서(112)는 이미 공지된 기술이므로 여기서 상세한

설명은 생략한다.

사용자 입력부(114)는 영상 캡쳐에 대한 환경 설정을 위해 사용자 정보를 입력하는 부분으로서, 일반적인 키패드부를 포

함할 수 있다.

본 발명의 바람직한 일 실시예에 따르면, 이미지 처리 장치는 기울임 센서(112)에 검출된 기울임 정보를 이용하여 사용자

가 캡쳐한 이미지의 기울임을 보정한다.

본 발명에 따른 기울임 보정은 기울임 보정 어플리케이션을 통해 소프트웨어적으로 처리될 수 있다.

도 2는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 기울임 보정 어플리케이션의 모듈 구성을 도시한 것으로서, 본 발명에 따른

기울임 보정 어플리케이션은 가이드 프레임 출력 모듈(200), 기울임 정보 기록 모듈(202), 기울임 보정 모듈(204) 및 데이

터 후 처리 모듈(206)을 포함할 수 있다.

사용자가 사용자 입력부(114)를 통해 영상 촬영 모드를 선택하는 경우, 뷰 파인더(예를 들어, 디스플레이부(110))에는 프

리뷰 영상이 출력되는데, 이때 가이드 프레임 출력 모듈(200)은 사용자의 환경 설정 정보를 참조하여 뷰 파인더에 가이드

프레임을 출력한다.

바람직하게, 가이드 프레임은 사용자가 기울임 보정을 원하는 경우에 선택적으로 출력될 수 있는데, 예를 들어, 사용자가

환경 설정 메뉴에서 모든 영상 캡쳐에 대해 기울임 보정을 설정한 경우, 또는 소정 단축키 입력 시에만 기울임 보정을 수행

하는 것으로 설정하고, 촬영 모드에서 소정 단축키를 입력한 경우에 출력될 수 있다.

보다 바람직하게 본 발명에 따른 가이드 프레임은 이미지 처리 장치의 기울임이 절대 수직/수평에서 미리 설정된 각도(예

를 들어, 수직/수평 각 ± 10°)를 초과하는 경우에만 선택적으로 출력될 수 있다.

뷰 파인더에 출력된 가이드 프레임은 이미지 처리 장치의 움직임에 관계 없이 수직 및 수평으로 기울임이 0°인 각도(절대

수직/수평)를 유지하면서 뷰 파인더에 나타나는데, 가이드 프레임의 수직 및 수평 각도 유지는 상기한 기울임 센서(112)에

검출되는 정보에 따라 수행될 수 있다.

도 6a는 본 발명에 따른 이미지 프리뷰 시, 가이드 프레임 출력의 예시 화면으로서, 도 6a는 이미지 처리 장치가 수평으로

5°, 수직으로 0° 기울어진 경우에 촬영 대상(600), 뷰 파인더(602), 가이드 프레임(604)을 도시한다.

도 6a에 도시된 바와 같이, 수평 5°, 수직 0° 기울어진 경우, 뷰 파인더(602)와 가이드 프레임(604)이 서로 불일치 하게 되

며, 사용자는 가이드 프레임(604)을 뷰 파인더(602)에 일치시켜 피사체를 캡쳐하게 된다.

한편, 가이드 프레임 출력 모듈(200)은 가이드 프레임 뿐만 아니라, 현재 이미지 처리 장치가 기울어진 경우, 절대 수직/수

평에 맞게 장치를 상하/좌우 어느 방향으로 움직여야 하는지를 알려주는 이동 방향 정보(예를 들어, 화살표)를 함께 표시할

수 있다.

본 발명에 따르면, 기울임 보정은 가이드 프레임에 속하지 않는 부분을 크롭하는 방법으로 수행되는데, 본 발명에 따른 음

영 처리 모듈(202)은 뷰 파인더 영역(디스플레이 영역) 및 가이드 프레임 영역을 계산하여 해당 차분 영역을 음영 처리한

다.
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도 7은 본 발명에 따른 프리뷰 시 Black Transparency 처리한 예시 화면으로서, 본 발명에 따른 음영 처리 모듈(202)은

캡쳐한 이미지에서 크롭되어 잘려질 영역(700)을 음영 처리(Black Transparency)할 수 있으며, 이를 통해 사용자는 자동

기울임 보정 후, 최종적으로 남는 이미지가 어디까지인지를 쉽게 판단할 수 있게 된다.

그러나, 전술한 바와 같이, 특히 휴대폰과 같은 장치로 영상을 캡쳐하는 경우, 급작스러운 촬영이나 주변 환경으로 인한 흔

들림 때문에 영상에 기울임이 발생할 수 밖에 없는데, 본 발명에 따른 기울임 정보 기록 모듈(204)은 사용자의 캡쳐 시, 해

당 이미지의 기울임 정보를 기록하는 과정을 수행한다.

기울임 정보는 하기에서처럼 이미지 처리 장치에서 캡쳐한 원본 이미지의 기울임을 보정하는데 사용될 수 있으나, 이에 한

정됨이 없이 원본 이미지 파일을 컴퓨터로 전송하고, 컴퓨터에 설치된 이미지 편집 프로그램에서 이미지를 보정하는 경우

에도 참고 데이터로서 사용될 수 있을 것이다.

기울임 보정 모듈(206)은 상기와 같이 기록된 기울임 정보를 이용하여 캡쳐한 이미지의 기울임을 보정하는 과정을 수행한

다.

본 발명에 따른 기울임 보정 과정은 사용자가 캡쳐한 원본 이미지에서 상기한 가이드 프레임을 벗어난 부분을 크롭하고

(crop), 크롭된 이미지를 회전시키는 방식으로 수행된다.

전술한 바와 같이, 가이드 프레임은 절대 수평/수직을 나타내는 것이므로 본 발명에 따른 기울임 보정 모듈(206)은 가이드

프레임에 속하는 데이터만을 선택한다.

도 6b는 본 발명에 따른 실제 캡쳐한 원본 이미지와 가이드 프레임의 예시 화면으로서, 도 6b에 도시된 바와 같이, 기울임

보정 모듈(204)은 원본 이미지(602)에서 가이드 프레임(604)에 해당하는 부분만을 선택하게 된다.

가이드 프레임에 속하는 데이터만을 선택하는 경우, 원본 이미지 자체가 기울어지게 되므로 기울임 보정 모듈(206)은 상

기와 같은 기울임 정보를 참조하여 크롭된 이미지를 좌/우로 회전시키는 과정을 수행한다.

상기한 과정을 통해 원본 이미지가 기울어진 상태라고 하더라도 사용자는 최종적으로 도 6c에 도시된 바와 같이, 기울임

보정이 이루어진 이미지를 확인할 수 있다.

한편, 상기에서는 기울임 보정 모듈(206)은 원본 이미지를 절대 수직/수평에 맞게 보정하는 것으로 설명하였으나, 사용자

의 설정에 따라 절대 수평 또는 수직만을 고려하여 보정할 수도 있을 것이다.

또한, 기울임 보정은 이미지 캡쳐와 동시에 이루어질 수 있으나, 자동 기울임 보정이 수행되는 경우 일반 촬영 모드에 비해

데이터 처리 시간이 추가로 소요될 수 있으므로 연속 촬영 등에서 실시간으로 기울임을 보정하는 것은 바람직하지 않을 수

있다.

따라서, 본 발명에 따른 기울임 보정 모듈(206)은 사용자가 촬영 모드를 종료했는지 여부를 판단하여 촬영 모드가 종료된

경우, 이전에 캡쳐한 원본 이미지 파일 및 이에 대한 기울임 정보를 이용하여 기울임 보정 과정을 수행할 수 있다.

데이터 후 처리 모듈(208)은 기울임 보정을 수행한 후, 사용자 설정에 따라 데이터 후 처리 과정을 수행한다.

예를 들어, 보정된 이미지는 원본 이미지보다 사이즈가 작아질 수 있으므로 데이터 후 처리 모듈(206)은 기울임 보정된 이

미지을 초기 원본 이미지의 사이즈게 맞게 확대하는 과정을 수행할 수 있다.

또한, 메모리 용량에 제한이 있는 휴대폰과 같은 장치에서 보정 전의 원본 이미지를 제거하는 것이 바람직할 수 있으므로

본 발명에 따른 데이터 후 처리 모듈(206)은 기울임 보정 후에 메모리(104)에서 원본 이미지 파일을 제거할 수 있다.

한편, 상기에서는 기울임 보정 어플리케이션을 통해 소프트웨어적으로 기울임을 보정하는 것으로 설명하였으나, 이와 달

리, 기울임 센서 및 뷰 파인더와 연결되며, 기울임 센서에서 검출된 기울임 정보를 수신하는 기울임 정보 수신부, 프리뷰

시 뷰 파인더에 가이드 프레임을 출력하는 가이드 프레임 출력부 및 캡쳐된 이미지를 기울임 정보를 기반으로 보정하는 기

울임 보정부를 구비하는 프로세서를 이용하여 하드웨어적으로 수행할 수도 있을 것이다.
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도 3은 본 발명에 따른 이미지 캡쳐 과정의 순서도이다.

도 3을 참조하면, 이미지 처리 장치가 사용자의 요청에 따라 촬영 모드로 진입하는 경우(S302), 기울임 보정 어플리케이션

은 사용자의 환경 설정 정보를 참조하여 기울임 보정 기능을 활성화할지 여부를 판단한다(S302).

기울임 보정 기능 활성화 여부는 사용자가 모든 촬영에 대해 기울임을 보정할 것으로 설정했는지 여부, 기울임 보정을 위

한 단축키를 입력했는지 여부 및 기울임 센서(112)에서 검출된 이미지 처리 장치의 기울임이 미리 설정된 각도를 초과했

는지 여부에 따라 결정될 수 있다.

기울임 보정 기능이 활성화 된 경우에 기울임 어플리케이션은 뷰 파인더에 가이드 프레임을 출력한다(S304). 가이드 프레

임 출력 시, 절대 수평/수직을 유지하도록 돕는 화살표 출력 또는 크롭될 영역의 음영 처리 과정을 수행될 수 있다.

사용자가 피사체를 캡쳐하는 경우(S306), 기울임 보정 어플리케이션은 현재 촬영한 원본 이미지의 기울임 정보를 기록한

다(S308).

기울임 정보를 이용해 기울임 보정 과정이 수행되며(S310), 기울임 보정된 이미지를 저장한다(S312).

기울임 보정된 이미지 저장 후, 데이터 후 처리 과정이 수행되며, 데이터 후 처리 과정에 의해 보정된 이미지의 확대 또는

메모리에서 원본 이미지 파일을 삭제한다(S314).

한편, 상기 단계(S302)에서 자동 기울임 보정이 활성화되지 않는 경우, 이미지 처리 장치는 일반 캡쳐 모드로 원본 이미지

를 저장한다(S316).

한편, 도 4는 본 발명에 따른 기울임 보정 기능 활성화 과정의 순서도로서, 이미지 처리 장치의 각도에 따라 기울임 보정 기

능을 활성화하는 경우에 대해 설명한 것이다.

도 4를 참조하면, 이미지 처리 장치는 기울임 센서에서 검출한 기울임 정보를 수신한다(S400). 기울임 정보를 통해 이미지

처리 장치는 해당 장치의 각도가 절대 수직/수평과 비교할 때 미리 설정된 각도를 초과하는지 여부를 판단하며(S402), 해

당 각도를 초과하는 경우에는 상기 단계(S306)로 이동하며, 그렇지 않은 경우에는 상기 단계(S316)로 이동한다.

도 5는 본 발명에 따른 기울임 보정 과정의 순서도이다.

도 5은 기울임 보정 어플리케이션에서 수행하는 보정의 상세 과정을 도시한 도면으로서, 도 5를 참조하면, 기울임 보정 어

플리케이션은 메모리에 저장된 원본 이미지 파일을 디코딩한다(S500).

이미지 캡쳐 시, 캡쳐된 이미지를 자동으로 압축 저장하는 경우가 일반적이라는 점에서 원본 이미지 파일을 디코딩 하는

것으로 설명하였으나, 만일 캡쳐 시에 인코딩 되지 않은 상태라면 상기와 같은 디코딩 과정은 생략될 수도 있을 것이다.

기울임 보정 어플리케이션은 캡쳐한 원본 이미지의 기울임 정보를 확인하고(S502), 원본 이미지에서 전술한 가이드 프레

임 영역을 제외한 부분은 크롭하는 과정을 수행한다(S504).

크롭에 의해 원본 이미지에서 가이드 프레임을 벗어난 영역이 잘려지면, 기울어진 형태를 가지므로 기울임 보정 어플리케

이션은 상기한 기울임 정보를 통해 크롭된 이미지를 회전시켜 절대 수직/수평에 맞는 이미지를 생성한다(S506).

이와 같이 보정된 이미지는 인코딩되어 메모리에 저장된다(S508).

상기에서는 휴대폰과 같은 장치에서 이미지를 캡쳐하는 경우를 중심으로 설명하였으나, 본 발명은 전용 카메라 장치에도

전자 나침반과 같은 기울임 센서를 장착하여 기울임 정보를 추출하고, 이에 따라 기울임 보정을 하는 경우에도 적용될 수

있다는 점은 당업자에게 있어 자명할 것이다.

상기한 본 발명의 바람직한 실시예는 예시의 목적을 위해 개시된 것이고, 본 발명에 대해 통상의 지식을 가진 당업자라면

본 발명의 사상과 범위 안에서 다양한 수정, 변경, 부가가 가능할 것이며, 이러한 수정, 변경 및 부가는 하기의 특허청구범

위에 속하는 것으로 보아야 할 것이다.
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발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 이동 통신 단말기와 같은 휴대용 카메라 장치에서 기울임 이미지를 자동으

로 보정할 수 있는 장점이 있다.

또한, 본 발명에 따르면, 기울임 보정 어플리케이션이 다양한 설정 정보에 따라 활성화되기 때문에 효율적으로 기울임 보

정을 수행할 수 있는 장점이 있다.

또한, 본 발명에 따르면, 뷰 파인더에 음영 처리를 함으로써 크롭될 영역을 미리 알 수 있는 장점이 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 이미지 처리 장치의 구성을 도시한 도면.

도 2는 본 발명의 바람직한 일 실시예에 따른 기울임 보정 어플리케이션의 모듈 구성을 도시한 도면.

도 3은 본 발명에 따른 이미지 캡쳐 과정의 순서도.

도 4는 본 발명에 따른 기울임 보정 기능 활성화 과정의 순서도.

도 5는 본 발명에 따른 기울임 보정 과정의 순서도.

도 6a는 본 발명에 따른 이미지 프리뷰 시, 가이드 프레임 출력의 예시 화면.

도 6b는 본 발명에 따른 실제 캡쳐 이미지와 가이드 프레임의 예시 화면.

도 6c는 본 발명에 따른 기울임 보정된 이미지 예시 화면.

도 7은 본 발명에 따른 프리뷰 시 Black Transparency 처리한 예시 화면.

도면

도면1
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도면2

도면3
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도면4

도면5
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도면6a

도면6b

도면6c
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도면7
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