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DESCRIZIONE

La presente invenzione si riferisce ad una guida per cassetti e ad

v un procedimento per la sua realizzazione e per il suo montaggio.

Come noto le guide per cassetti comprendono un corpo che

presenta un lato inferiore, che viene connesso alla base delle

‘pareti laterali del cassetto, avente estensione trasversale

superiore allo spessore delle suddette pareti laterali del cassetto.

La guida comprende anche degli agganci che vengono connessi

alla parete laterale del cassetto.

Tale guida per cassetti tradizionale presenta alcuni

inconvenienti, principalmente dovuti al fatto che, poiché il lato

inferiore della guida presenta estensione trasversale superiore

allo spessore delle pareti del cassetto, si ha un notevole consumo

di materiale ed un notevole sfrido.

Il compito tecnico che si propone la presente invenzione ¢,
. pertanto, quello di realizzare una guida per cassetti ed un

procedimento per la sua realizzazione e per il suo montaggio,

che consentano di eliminare gli inconvenienti tecnici lamentati

della tecnica nota.

Nell’ambito di questo compito tecnico uno Sscopo

dell’invenzione & quello di realizzare una guida per cassetti ed

un procedimento per la sua realizzazione e per il suo montaggio,
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che consentano di limitare notevolmente il consumo di materiale
rispetto a quanto necessario nella tecnica nota.

Un altro scopo dell’invenzione ¢ quello di realizzare una guida
ed un procedimento che consentano di ridurre lo sfrido di
materiale.

Un ulteriore scopo dell’invenzione & quello di realizzare una
guida ed un procedimento che permettano di realizzare linguette
di aggancio molto resistenti e che garantiscano un ottimo
-aggraffaggio della guida al cassetto, poiché la sezione resistente
delle linguette ¢ definita dalla larghezza delle stesse linguette e
non dallo spessore del materiale.

Non ultimo scopo dell’invenzione & quello di realizzare una
guida ed un procedimento che permettano di realizzare linguette
molto resistenti, poiché esse non vengono sottoposte a
deformazioni multiple che ne possono causare 1’indebolimento.
Il compito tecnico, nonché questi ed altri scopi, secondo la
presente invenzione vengono raggiunti realizzando una guida
per cassetti a montaggio rapido comprendente un  corpo
sagomato presentante, su una sua superficie di supporto di una
parete del fianco di un cassetto, un dispositivo di connessione
per il fissaggio di detto corpo a detta parete, caratterizzata dal
fatto che detto dispositivo di connessione comprende almeno un
primo organo di fissaggio a detta parete e mezzi di
deformazione di una porzione di detta superficie per lo

spostamento di detto primo organo di fissaggio lungo una
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direzione ortogonale all'asse di detto corpo fino ad una
posizione sostanzialmente coincidente con lo spessore di detta
parete.

In modo vantaggioso, il presente trovato si riferisce anche ad un
procedimento per la realizzazione ed il montaggio di una guida
- per cassetti, caratterizzato dal fatto di consistere nel tranciare
un'asola sulla superficie della guida atta al supporto di una
parete del fianco del cassetto e contemporaneamente due
“linguette contrapposte lasciando tra queste ultime e detta asola
un ponticello, nel tranciare sul lato verticale della guida una
punta rivolta verso detto ponticello, nel deformare detta asola
per spostare dette linguette contemporaneamente lungo una
direzione ortogonale all'asse di detta guida fino ad una posizione
sostanzialmente coincidente con lo spessore di detta parete,
nell'associare detta parete a detta guida, nel piegare dette
linguette di 90° e nell'esercitare una pressione di dette linguette
e detta punta contro detta parete per il loro ancoraggio alla
stessa.

Altre caratteristiche della presente invenzione sono definite,
inoltre, nelle rivendicazioni successive.

Ulteriori caratteristiche e vantaggi dell’invenzione risulteranno
maggiormente evidenti dalla descrizione di una forma di
esecuzione preferita ma non esclusiva della guida per cassetti e
del procedimento per la sua realizzazione e per il suo montaggio

secondo il trovato, ove la guida & illustrata a titolo indicativo e
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non limitativo nei disegni allegati, in cui:

- la figura 1 mostra una vista in pianta di una guida per cassetti
secondo il trovato associata ad un cassetto (mostrato in linea
a tratto e punto) prima che le linguette vengano piegate;

- la figura 2 mostra una vista in pianta di una porzione della
guida secondo il trovato non deformata;

- la figura 3 mostra una vista in pianta della porzione di guida
di figura 2 deformata;

‘- la figura 4 mostra una vista in pianta della porzione di guida
di figura 3 associata ad un cassetto mostrato in linea a tratto e
punto, con le linguette ed un organo di fissaggio ripiegati;

- la figura 5 mostra una sezione realizzata lungo la linea V-V
di figura 4; e

- la figura 6 mostra una vista in alzato frontale della guida non
applicata al cassetto.

Con riferimento alle figure citate, viene mostrata una guida per

cassetti indicata complessivamente con il numero di riferimento

1.

La guida 1 & del tipo a montaggio rapido e comprende un corpo

2 sagomato che presenta, su una superficie di supporto 3 di una

parete 4 del fianco del cassetto, un dispositivo di connessione 5

per il fissaggio del corpo 2 a tale parete 4.

Il dispositivo di connessione 5 comprende almeno un primo

organo di fissaggio 6 alla parete, e mezzi di deformazione 7 di

una porzione della superficie 3, per lo spostamento del primo
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organo di fissaggio 6 lungo una direzione ortogonale all’asse del
corpo 2 fino ad una posizione sostanzialmente coincidente con
lo spessore della parete 4.

In modo vantaggioso, la larghezza massima della superficie 3
del corpo 2 ¢ inferiore allo spessore minimo della parete 4 del
cassetto.

La guida 1 comprende, inoltre, un secondo organo di fissaggio 8
impegnantesi con la parete 4 da parte opposta al primo organo 6.
"Come mostrato nelle figure, i primi organi di fissaggio 6
comprendono una linguetta che si sviluppa complanarmente alla
superficie del corpo 2 e che & munita alla sua estremita di una
testa ad uncino 9.

In particolare, la guida secondo il trovato comprende almeno
due linguette 6, tra loro uguali e disposte una affacciata all’altra.
In modo vantaggioso, le linguette 6 presentano linea di
piegatura ortogonale all’asse del corpo.

Inoltre, i mezzi di deformazione 7 comprendono almeno
un’asola che si sviluppa parallelamente all’asse del corpo e che
definisce su una porzione della superficie 3 del corpo un
ponticello 11 che supporta le due linguette 6.

L’asola 7 presenta alle sue estremita zone allargate 12 per
facilitare la deformazione della porzione della superficie 3 del
corpo e lo spostamento del ponticello 11 e delle linguette 6 oltre
la massima larghezza della superficie 3.

In una forma di realizzazione preferita, il secondo organo 8 si
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impegna nella parete 4 in una zona equidistante dalle linguette
6.

I presente trovato si riferisce anche ad un procedimento per la
realizzazione e per il montaggio di una guida per cassetti.

Il procedimento consiste nel tranciare 1’asola 7 sulla superficie 3
della guida 1, atta al supporto della parete 4 del fianco del
cassetto e, contemporaneamente, due linguette 6 contrapposte,
lasciando tra queste ultime e 1’asola 7 il ponticello 11.

11 procedimento consiste anche nel tranciare sul lato verticale
della guida 1 una punta 8 rivolta verso il ponticello 11 e nel
deformare l’asola 7 per spostare le linguette 6
contemporaneamente lungo una direzione ortogonale all’asse
della guida 1, fino ad una posizione sostanzialmente coincidente
con lo spessore della parete 4.

Il procedimento consiste anche nell’associare la parete 4 alla
guida 1, nel piegare le linguette 6 di 90° e nell’esercitare una
pressione delle linguette 6 e della punta 8 contro la parete 4 per
il loro ancoraggio alla stessa.

In modo vantaggioso le linguette 6 presentano la loro linea di
piegatura ortogonale all’asse della guida 1.

Inoltre, I’asola 7 presenta alle sue estremita zone allargate 12,
per facilitare la deformazione dell’asola 7 e lo spostamento del
ponticello 11 e delle linguette 6 oltre la massima larghezza della
superficie 3.

Si & in pratica constatato come la guida per cassetti ed il
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procedimento per la sua realizzazione e per il suo montaggio
secondo l’invenzione risultino particolarmente vantaggiosi
perché permettono di risparmiare materiale rispetto alla tecnica
nota e di limitare lo sfrido.

In pratica, quindi, le guide secondo il trovato risultano essere
molto economiche.

La guida per cassetti ed il procedimento per la sua realizzazione
e per il suo montaggio cosi concepiti sono suscettibili di
‘numerose modifiche e varianti, tutte rientranti nell’ambito del
concetto inventivo; inoltre tutti i dettagli sono sostituibili da
elementi tecnicamente equivalenti.

In pratica i materiali utilizzati, nonché le dimensioni, potranno
essere qualsiasi a secondo delle esigenze e dello stato della

tecnica.
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RIVENDICAZIONI
1) Guida per cassetti a montaggio rapido comprendente un
corpo sagomato presentante, su una sua superficie di supporto
di una parete del fianco di un cassetto, un dispositivo di
connessione per il fissaggio di »detto corpo a detta parete,
caratteriziéta dal fatto che detto dispositivo di connessione
comprende almeno un primo organo di fissaggio a detta parete
e mezzi di deformazione di una porzione di detta superficie
- per lo spostamento di detto primo organo di fissaggio lungo una
direzione ortogonale all'asse di detto corpo fino ad una
posizione sostanzialmente coincidente con lo spessore di detta
parete.
2) Guida secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto che
la larghezza massima di detta superficie di detto corpo ¢
inferiore allo spessore minimo di detta parete di detto cassetto.
3) Guida secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti,
caratterizzata dal fatto di comprendere almeno un secondo
organo di fissaggio impegnantesi con detta parete da parte
opposta a detto primo organo.
'4) Guida secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti,
caratterizzata dal fatto che detto primo organo di fissaggio
comprende una linguetta sviluppantesi complanarmente a detta
superficie di detto corpo e munita alla sua estremita di una testa
ad uncino.

5) Guida secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti,
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caratterizzata dal fatto che detto dispositivo comprende almeno
due linguette tra loro uguali disposte una affacciata all'altra.

6) Guida secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti,
caratterizzata dal fatto che dette linguette presentano la loro
linea di piegatura ortogonale all'asse di detto corpo.

7) Guida secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti,
caratterizzata dal fatto che detti mezzi di deformazione
comprendono almeno un’asola sviluppantesi parallelamente
-all'asse di detto corpo e definente su una porzione di detta
superficie di detto corpo un ponticello supportante dette due

linguette.

8) Guida secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti,

caratterizzata dal fatto che detta asola presenta alle sue estremita
zone allargate per facilitare la deformazione di detta porzione e
lo spostamento di detto ponticello e dette linguette oltre la
massima larghezza di detta superficie.

9) Guida secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti,
caratterizzata dal fatto che detto secondo organo si impegna in
detta parete in una zona equidistante da dette linguette.

10) Procedimento per la realizzazione ed il montaggio di una
guida per cassetti, caratterizzato dal fatto di consistere nel
tranciare un'asola sulla superficie della guida atta al supporto
di una parete del fianco del cassetto e contemporaneamente due
linguette contrapposte lasciando tra queste ultime e detta asola

un ponticello, nel tranciare sul lato verticale della guida una
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punta rivolta verso detto ponticello, nel deformare detta asola
per spostare dette linguette contemporaneamente lungo una
direzione ortogonale all'asse di detta guida fino ad una posizione
sostanzialmente coincidente con lo spessore di detta parete,
nell'associare detta parete a detta guida, nel piegare dette
linguette di 90° e nell'esercitare una pressione di dette linguette
e detta punta contro detta parete per il loro ancoraggio alla
stessa.
-11) Procedimento secondo la rivendicazione precedente,
caratterizzato dal fatto che dette linguette presentano la loro
linea di piegatura ortogonale all'asse di detta guida.
12) Procedimento secondo la rivendicazione 10 oppure 11,
caratterizzato dal fatto che detta asola presenta alle sue estremita
zone allargate per facilitare la deformazione di detta asola e lo
spostamento di detto ponticello e dette linguette oltre la
massima larghezza di detta superficie.

%ok ok
Il tutto come sostanzialmente descritto, illustrato, rivendicato e

per gli scopi ivi specificati.

Milano, i 2 9 AGO. 2001,
PER INCARICO p.p. ARTUROJ

ATIS Ledy
RATIS:
N Angpata
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