
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201710224453.6

(22)申请日 2017.04.07

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 107666547 A

(43)申请公布日 2018.02.06

(30)优先权数据

2016-147128 2016.07.27 JP

(73)专利权人 富士施乐株式会社

地址 日本东京都

(72)发明人 高桥弘和　王骅　

(74)专利代理机构 北京三友知识产权代理有限

公司 11127

代理人 李辉　黄纶伟

(51)Int.Cl.

H04N 1/00(2006.01)

H04N 1/387(2006.01)

(56)对比文件

US 2003056180 A1,2003.03.20

CN 101046728 A,2007.10.03

US 2005152003 A1,2005.07.14

审查员 何美伶

 

(54)发明名称

图像处理装置和图像处理方法

(57)摘要

本发明提供一种图像处理装置和图像处理

方法。图像处理装置包含：读取单元，其通过读取

在读取区域中配置的多个原稿而对于这些多个

原稿中的各个原稿生成原稿图像；以及输出图像

生成单元，其生成按照与由所述读取单元生成的

多个原稿图像的尺寸的组合对应的布局来配置

了这些原稿图像的输出图像。
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1.一种图像处理装置，其中，该图像处理装置具有：

读取单元，其通过两次扫描而读取在读取区域中配置的种类不同的多个原稿，并对两

次扫描后的图像进行布局而对于这些多个原稿中的各个原稿生成原稿图像；

布局判定部，其判定所述原稿图像的尺寸的组合相当于预先登记的哪一个原稿组合，

求出与判定出的原稿组合对应的布局；以及

输出图像生成单元，其生成按照由所述布局判定部求出的布局来配置了这些原稿图像

的输出图像。

2.根据权利要求1所述的图像处理装置，其中，

所述布局判定部使用与由所述读取单元生成的多个原稿图像的尺寸的组合和这些多

个原稿图像在所述读取区域内的位置关系的组对应的布局来作为所述布局。

3.根据权利要求1所述的图像处理装置，其中，

所述输出图像生成单元在存在多个与由所述读取单元生成的多个原稿图像的尺寸的

组合对应的布局的情况下，提示这些多个布局而从用户接受选择，使用所述用户所选择的

布局来生成所述输出图像。

4.一种图像处理方法，其中，该图像处理方法具有以下工序：

通过两次扫描而读取在读取区域中配置的种类不同的多个原稿，并对两次扫描后的图

像进行布局，对于这些多个原稿中的各个原稿生成原稿图像；

判定所述原稿图像的尺寸的组合相当于预先登记的哪一个原稿组合，求出与判定出的

原稿组合对应的布局；以及

生成按照求出的布局来配置了这些原稿图像的输出图像。
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图像处理装置和图像处理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及图像处理装置和图像处理方法。

背景技术

[0002] 存在具有如下的功能的图像形成装置：根据执照或护照、名片这样的特定尺寸的

原稿的多个面(例如执照的正面和背面)形成1个图像。

[0003] 例如日本特开2009-100102号公报中公开的装置具有：指定原稿的种类的原稿种

类指定单元、根据所述原稿种类来指示两个原稿面的切换的原稿面切换指示单元、以及在

读入所述指定的原稿种类的所述原稿面时进行根据所述原稿种类和原稿面而预先确定的

图像处理的图像处理单元。

[0004] 需要将所决定的多个种类的原稿的特定面组合而复印成1页。例如，会存在如下的

情况：为了手续而要求提交按照特定的布局将个人的ID卡和护照的特定的页配置在1张纸

张上的复印件。如果目的不同，则所提交的原稿的组合、所提交的复印件中的这些原稿的排

列方法(布局)也不同。在读取用户所指定的1种原稿的各个面的图像而复印在1页上的方式

中，无法生成按照与这些组合对应的布置来配置了多种原稿的图像的输出图像。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于，在根据种类不同的多个原稿来生成输出图像的情况下，能够

生成按照与这些多个原稿的组合对应的布局来配置了这些原稿的图像的输出图像。

[0006] 根据本发明的第1方式，提供一种图像处理装置，该图像处理装置包含：读取单元，

其通过读取在读取区域中配置的多个原稿而对于这些多个原稿中的各个原稿生成原稿图

像；以及输出图像生成单元，其生成按照与由所述读取单元生成的多个原稿图像的尺寸的

组合对应的布局来配置了这些原稿图像的输出图像。

[0007] 根据本发明的第2方式，提供基于本发明的第1方式的图像处理装置，其特征在于，

所述输出图像生成单元使用与由所述读取单元生成的多个原稿图像的尺寸的组合和这些

多个原稿图像在所述读取区域内的位置关系的组对应的布局来作为所述布局。

[0008] 根据本发明的第3方式，提供基于本发明的第1方式的图像处理装置，其特征在于，

所述输出图像生成单元在存在多个与由所述读取单元生成的多个原稿图像的尺寸的组合

对应的布局的情况下，提示这些多个布局而从用户接受选择，使用所述用户所选择的布局

来生成所述输出图像。

[0009] 根据本发明的第4方式，提供一种图像处理方法，图像处理方法包含如下的工序：

通过读取在读取区域中配置的多个原稿，对于这些多个原稿中的各个原稿生成原稿图像；

以及生成按照与由所述读取单元生成的多个原稿图像的尺寸的组合对应的布局来配置了

这些原稿图像的输出图像。

[0010] (发明效果)

[0011] 根据所述第1或第4方式，能够生成按照与根据各个原稿图像的尺寸确定的原稿的
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组合对应的布局来配置了这些原稿的图像的输出图像。

[0012] 根据所述第2方式，在存在多个与原稿图像的尺寸的组合对应的布局的情况下，能

够根据在读取区域中配置的原稿的位置关系来确定所使用的布局。

[0013] 根据所述第3方式，在存在与多个原稿图像的尺寸的组合对应的多个布局的情况

下，能够指定用户所期望的布局。

附图说明

[0014] 图1是用于说明中国的户籍表的页结构的图。

[0015] 图2示意性地示出将ID卡和户籍表的特定的页组复印在1张纸张上而生成的提交

文件的图。

[0016] 图3是示出实施方式的图像形成装置的结构的一例的图。

[0017] 图4是示出中国的ID卡、户籍表、护照的各面的尺寸的图。

[0018] 图5是用于说明用于生成为了某个手续而提交的原稿的复印件的扫描作业和这些

原稿的布局的图。

[0019] 图6是示出布局判定表的数据内容的一例的图。

[0020] 图7是用于说明用于生成为了另一手续而提交的原稿的复印件的扫描作业和这些

原稿的布局的图。

[0021] 图8是用于说明用于生成为了又一手续而提交的原稿的复印件的扫描作业和这些

原稿的布局的图。

[0022] 图9是用于说明用于生成为了又一手续而提交的原稿的复印件的扫描作业和这些

原稿的布局的图。

[0023] 图10是用于说明用于生成为了又一手续而提交的原稿的复印件的扫描作业和这

些原稿的布局的图。

[0024] 图11是用于说明用于生成为了又一手续而提交的原稿的复印件的扫描作业和这

些原稿的布局的图。

[0025] 图12是示出实施方式的处理步骤的一例的图。

[0026] 图13是例示出图12的处理步骤中的扫描处理的更详细的步骤的图。

[0027] 图14示意性示出为了使用户从所对应的原稿图像的尺寸的组合相同的多个布局

中选择所使用的布局而提供的用户界面画面的图。

具体实施方式

[0028] 以下，为了易于理解地说明本实施方式的装置的功能，使用中国的行政等的手续

中的提交文件的例进行说明。

[0029] 在中国，每个个人拥有ID(身份证明)卡，在政府机关等办理手续时，复印ID卡的

正/背两面而提交的机会较多。并且，在办理手续时需要提交的资料不限于ID卡，还存在需

要提交户籍表或护照的复印件的情形。相对于向每个个人发放护照，户籍表并不是以个人

为单位而是以家族为单位来发放。像图1所例示的那样，户籍表是由多个页构成的册子，在

一册中组合了记载有户主的信息的页和记载有家族的各成员的信息的页。如图所示，户籍

表采用上下双联的形式，户主和其他的各成员的基本信息被记载于下段的页上，这些各下
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段页的下一上段页上记载有针对该基本信息的变更事项。也有时要求提交双联2页的复印

件，但多数情况下需要提交位于下半部分的户主和各成员的基本信息的页。

[0030] 还存在要求提交ID卡、户籍表或者护照等这样的多种文件的复印件的手续。例如，

在某个手续中，像图2所例示的那样，有时要求提交将提交者个人的ID卡的正背两面、该个

人所属的家族的户籍表的户主页和该提交者的个人页汇总于1页上的复印件。

[0031] 以往，存在具有如下的功能的图像形成装置：对于用户所指定的1种文件，依次扫

描需要提交的页并将这些各页的扫描结果排列在1页上而进行打印输出。但是，在该功能

中，将1种文件的页的图像汇总于1张，无法排列从多种文件中提取的页组。

[0032] 与此相对，本实施方式的图像形成装置提供如下的功能：将从多种文件中提取的

页组汇总于1页(或者多页)，而生成提交用的复印件。以下假设将该功能的模式称为“ID卡

复印/自动模式”。以下，说明具有该“ID卡复印/自动模式”功能的图像形成装置的例。

[0033] 图3是示出该图像形成装置的结构的例子的图。图3的图像形成装置是被构成为兼

具扫描功能，打印功能、复印功能的复合机的装置，包含图像读取单元100、图像形成单元

200、用户界面(UI)单元300和系统控制单元400。

[0034] 图像读取单元100是光学扫描原稿而生成图像数据的单元，包含原稿进给装置110

和读取装置120。原稿进给装置110是将所载置的原稿1张1张地提供给读取装置120的装置。

对于该原稿的提供的控制由原稿进给控制部112进行。读取装置120在光学读取由原稿进给

装置110送来的原稿的正面上的图像，生成表示读取结果的图像数据。该读取的控制由读取

控制部122进行。并且，图像读取单元100还具有如下的功能：读取省略图示的由用户载置在

台板上的1张以上的原稿，而生成包含这些1张以上的原稿的图像数据。

[0035] 图像形成单元200是将图像数据所表示的图像对于纸张等介质(以下简称为纸张)

进行图像形成的单元。图像形成单元200包含图像形成控制部210、图像形成部220、纸张收

纳部230以及纸张搬送部240。图像形成控制部210是对图像形成单元200进行控制的控制机

构。图像形成部220将图像数据图像形成(例如打印)于纸张上。纸张收纳部230是收纳有多

个纸张的托盘等收纳装置。纸张搬送部240将收纳在纸张收纳部230内的纸张搬送到图像形

成部220，将由图像形成部220进行了图像形成后的纸张搬送到未图示的排出部。

[0036] 用户界面单元300是用于接受用户针对图像形成装置的操作的机构，例如具有：针

对用户显示具有图像形成装置的状态、用于操作的输入栏等的画面的显示装置、以及接受

用户对所显示的画面等的输入的输入装置。用户界面单元300也可以具有使显示装置与输

入装置一体化的触摸面板、作为输入装置的数字键以及硬件按钮等。用户界面控制部310进

行画面在显示装置上的显示、用户针对该画面的输入的接受等控制。

[0037] 系统控制单元400控制作为图像形成装置整体的系统的动作。系统控制单元400包

含中央控制部410、存储部420以及图像处理部430。中央控制部410是承担系统控制单元400

的整体的控制的装置，包含执行用于该控制的程序的处理器。存储部420是对用于由中央控

制部410进行的控制的程序、用于该控制的数据进行存储的存储装置，例如包含RAM(随机存

取存储器)。并且，存储部420也可以还具有硬盘或闪速存储器等二次存储装置。图像处理部

430针对由图像读取单元100读取的图像、由图像形成单元200图像形成的图像进行各种图

像处理。

[0038] 图像处理部430作为承担用于本实施方式的“ID卡复印/自动模式”功能的图像处
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理的功能模块，包含轮廓识别部432、轮廓提取部434、图像校正部436以及布局判定部438。

轮廓识别部432通过对图像读取单元100所输出的图像数据实施边缘检测等处理而识别出

该图像数据中所包含的各原稿的图像的轮廓(通常情况下为矩形)。轮廓提取部434提取表

示识别出的各原稿图像的轮廓的像素组。图像校正部436根据提取出的各原稿图像的轮廓

的像素组的信息而求出各原稿图像的倾斜，根据所求出的倾斜的信息而校正各原稿图像的

倾斜。即，使原稿图像旋转，以使原稿图像的轮廓的矩形的纵边和横边与图像数据的X轴和Y

轴分别实质上平行。布局判定部438判定将图像读取单元100的多次读取结果中所包含的多

个原稿图像汇总于1至多页的输出图像时的布局。在该布局判定中，判定这些原稿图像的尺

寸的组合相当于预先登记的哪一个原稿组合，求出与判定出的原稿组合对应的布局。图像

处理部430生成按照由布局判定部438判定出的布局来对于由图像校正部436进行了倾斜校

正后的原稿图像组进行排列而得到的输出图像，将该输出图像交给图像形成单元200而打

印于纸张上。关于布局判定部438所进行的布局判定、由此形成的输出图像，之后更详细地

说明。

[0039] 图4中示出由该图像形成装置的“ID卡复印/自动模式”功能所处理的证明文件的

尺寸的例。像图4所例示的那样，该图像形成装置(特别是布局判定部438)具有ID卡、户籍

表、护照这样的3种证明文件的尺寸信息。关于作为册子形式的户籍表和护照，具有双联2页

(“整面”)的尺寸和1页(“半面”)的尺寸的信息。例如，假设各证明文件的尺寸如下。

[0040] ID卡：54mm  X  86mm上方位置：长边侧

[0041] 户籍(半面)：108mm  X  148mm上方位置：长边侧

[0042] 户籍(整面)：216mm  X  148mm上方位置：短边侧

[0043] 护照(半面)：135mm  X  90mm上方位置：短边侧

[0044] 护照(整面)：135mm  X  180mm上方位置：长边侧

[0045] 例如，在某行政手续中，要求将ID卡的正背面和户籍表的特定的2页(“半面1”和

“半面2”)像图5的右侧的布局A所示那样复印在A4尺寸纵长的1页纸张上而提交。该布局A是

将ID卡的正面和背面的图像在A4纵长的纸张的上侧左右排列而配置，在其下依次地纵向配

置户籍表的特定的“半面1”(例如户主页)和“半面2”(例如提交者的个人页)的布局。

[0046] ID卡的正背面无法同时扫描，并且，由于户籍表的“半面1”和“半面2”都是分开的

页，因此无法同时扫描。因此，要想生成按照布局A的复印，最少需要分两次进行扫描。因此，

如图5所示，例如，第1次将ID卡的正面和户籍表的“半面1”放置在台板上而进行扫描，第2次

对ID卡的背面和户籍表的“半面2”进行扫描。图像处理部430保持这些各次的扫描结果的图

像，根据这些图像中分别包含什么样的尺寸的原稿图像来决定应用哪个布局来对这些原稿

图像进行打印输出。

[0047] 图5所示的标题为[第1次扫描]的图中示出在图像读取单元100的台板500上排列

载置有ID卡的正面600和作为户籍表的特定的页的“半面1”610的状态。标记510指示台板

500的原点O的位置。当通过该[第1次扫描]读取台板500的整个区域时，得到ID卡的正面600

与作为户籍表的特定的页的“半面1”610按照图示的位置关系排列的扫描图像。图5所示的

标题为[第2次扫描]的图也相同。在图5的例中，虽然假设台板500的整个区域为扫描处理中

的读取区域，但也可以将确认原稿的配置的区域限定在例如A4横宽的范围等这样的预先决

定的范围，将扫描的读取区域限定在该范围内。
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[0048] 在图5的例中，根据第1次扫描的结果而检测出1个ID卡尺寸的图像以及1个户籍表

的半面(户籍表的册子的1页)的尺寸的图像，根据第2次扫描的结果也同样地分别检测出各

1个的ID卡尺寸和户籍表半面尺寸的图像。在检测出这样的原稿尺寸的组合的情况下，布局

判定部438判定为应该应用于本次读取的原稿图像组的布局是布局A，向图像处理部430通

知该布局。图像处理部430通过按照该布局来排列原稿图像组从而生成输出图像，使图像形

成单元200打印该输出图像。

[0049] 以上，以制作包含ID卡的正背面和户籍表的特定的2页的提交用的复印件的情况

为例，说明了本实施方式的图像处理装置所具有的“ID卡复印/自动模式”功能的概要。

[0050] 为了提供这样的功能，图像形成装置的布局判定部438使用图6中例示的布局判定

表。

[0051] 在图6的布局判定表中登记有通过第1次和第2次的扫描所读取的区域的图像内所

包含的原稿图像的尺寸的组合以及与该组合对应的布局的识别信息。布局的识别信息与对

应的布局信息关联。布局信息包含有该布局中所包含的各原稿图像的种类和这些各种类的

原稿图像的配置位置(例如最接近原点的顶点的坐标)的信息。“提交文件的类别”的栏表示

汇总了通过该条目的第1次和第2次的扫描所读取的原稿图像而得到的复印结果(即提交文

件)是关于政府机关的怎样的手续。这样，在布局判定表中包含按照每个手续为了该手续而

应该提交的原稿的种类(ID卡或户籍表等的特定的面)的组合的信息作为尺寸的组合的信

息，包含针对该组合的布局的信息。

[0052] 图6的表的第1个条目“手续1用”规定了与图5中例示的第1次和第2次的扫描图像

内的原稿图像的组合对应的布局。

[0053] 第2个条目“手续2用”中规定了在像图7中例示的那样通过第1次扫描来读取户籍

表的特定的半面(半面1)和ID卡的正面、通过第2次扫描来读取户籍表的另一特定的半面

(半面2)的情况下，按照布局B排列这些原稿的图像而进行打印输出。手续2是与手续1不同

的手续，通过第1次和第2次的扫描所读取的户籍表的半面的组合与通过手续1(图5)的两次

扫描所读取的户籍表的半面的组合不同。

[0054] 手续1用的复印件(图5参照)和手续2用的复印件(参照图7)在都包含ID卡尺寸的

图像两个面和户籍表的半面尺寸的图像两个面的这一点上是共通的。因此，仅根据所读取

的原稿图像的尺寸的组合方面，无法进行两者的区别。因此，根据在台板上的这些各原稿的

位置关系(即扫描了台板整面而得到的图像内的各原稿的图像之间的位置关系)来区别这

两者。即，相对于手续1用的复印件中是ID卡和户籍表的半面中的前者被配置在比后者更接

近台板500的原点的位置上，手续2用的复印件中是与其相反地，户籍表被配置在比ID卡更

接近原点的位置上。用户在制作手续1用的复印件时，将ID卡的正面和户籍表中的应该按照

布局A配置在上侧的页(半面)以ID卡来到接近原点O的位置的方式左右排列而配置在台板

500上，进行第1次扫描。当第1次扫描结束时，将ID卡翻过来，并且将户籍表中的应该配置在

布局A的下侧的页放置在该ID卡的右侧(从原点O观察时比ID卡更远的一侧)，进行第2次扫

描。在制作手续2用的复印件的情况下，将户籍表中的为了手续2而应该提交的半面配置在

比ID卡更接近原点O的左侧而进行扫描。在根据第1次和第2次的扫描图像分别检测出各1个

的ID卡尺寸和户籍表的半面尺寸的图像的情况下，如果ID卡尺寸的图像比户籍表半面尺寸

的图像更接近原点，则布局判定部438判定为在本次的处理中使用布局A。
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[0055] 在布局判定表(图6)中，按照关于台板500的原点O从近到远的顺序排列了通过第1

次和第2次各次的扫描而读取的各原稿图像的尺寸。例如，在手续1用的条目中，作为各次的

扫描中的原稿图像尺寸，从上方开始依次表示ID卡尺寸和户籍表半面尺寸，但这表示ID卡

尺寸的原稿图像位于比户籍表半面尺寸的原稿图像更接近原点O的位置处。

[0056] 在布局判定表(图6)中，手续3用的条目是如图8所示那样关于两次扫描结果中所

包含的原稿图像是ID卡的正背面两面与户籍表的特定的双联页整面的组合(其中，将ID卡

配置在比户籍表靠原点O的位置)的情形的条目。在该情况下，使用将ID卡的正背面的图像

左右排列在A4纵长的纸张的上方，在其下方配置户籍表的该双联页整面的图像这样的布局

C。(a)按照通过第1次扫描来读取ID卡的正面和配置在比该ID卡的正面距离原点O更远的右

侧的户籍表的特定的双联页整面，第2次仅读取ID卡的背面这样的扫描顺序，(b)按照通过

第1次扫描来读取ID卡的正面，通过第2次扫描来读取ID卡的背面和配置在其右侧的户籍表

的扫描顺序时，也应用相同的手续3用的布局C。

[0057] 关于布局判定表内的手续4用的条目，与手续3同样地是关于通过两次扫描来读取

ID卡的正背面2面和户籍表的特定的双联页整面(但与手续3中提交的双联页不同)的情形

的条目。但是，为了与手续3区别，在第1次扫描中将户籍表的特定的双联页整面配置在比ID

卡的正面更接近原点O的位置上而进行扫描。应用于该情况的布局D是如下的布局：在A4纵

长的纸张的上侧配置户籍表的双联页整面的图像，在其下方将ID卡的正背面左右排列。

[0058] 布局判定表内的手续5用的条目是如图10所示那样通过两次扫描来读取户籍表的

特定的双联页整面和特定的半面，生成在A4纵长纸张的上侧配置有前者、在下侧配置有后

者的复印件(布局E)的条目。在不存在其他提交将户籍表的1个双联页整面和1个半面组合

而得到的复印件的手续的情况下，在与图10的例相反地通过第1次扫描来读取特定的半面、

通过第2次扫描来读取特定的双联页整面的情况下，也可以判定为应用布局E。另外，在还存

在其他的提交将户籍表的1个双联页整面和1个半面组合得到的复印件的手续、且该手续中

的户籍整面和半面的布局与图10的布局E相反(半面为上，整面为下。将其称为布局E2)的情

况下，也可以按照先扫描整面和半面中的哪一个来选择使用布局E(图10)和E2中的哪一个。

[0059] 布局判定表内的手续6用的条目，如图11所示，示出通过两次扫描来读取3张ID卡

的正背面，生成将同一ID卡的正面和背面左右排列、从上方开始依次配置有3个的布局F的

复印件。布局E中的3个ID卡的从上方开始的排列顺序是与按照当从台板的原点O向右前进

而到达右端时下降1段而再次从左端向右前进这样的光栅扫描的顺序观察的情况下的ID卡

的排列顺序对应的顺序。这些各ID卡的沿着图像的光栅扫描路径的排列顺序也是这些ID卡

之间的位置关系的一例。在图示例中，最接近原点的ID卡A处于最上方，ID卡B处于正中，ID

卡C处于最下方。这里，判定为在第1次和第2次的扫描结果中坐标最近的ID卡图像之间是相

同的ID卡的正面和背面。例如，在图11的例中，由于第2次扫描图像内的各ID卡的图像中的

最接近于第1次扫描图像内的ID卡A的正面的图像的坐标的是ID卡A的背面的图像，因此判

定为这两个是相同的ID卡的正背面。由于认为用户多数情况下是在台板500上配置3张ID卡

而进行第1次扫描之后，为了第2次扫描而将这些各ID卡在大致相同的位置上翻过来的动

作，因此只要使用这样的对应方法即可。另外，在图示例中布局F是将3张ID卡的正背面合成

在1页上的例，但布局F所对应的ID卡的张数不限于3张。在通过第1次扫描和第2次扫描分别

读取了N个(N为1以上的整数)ID卡尺寸的图像的情况下也应用布局F。在该情况下，生成将
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第1次扫描得到的N个卡图像排列在(与3张的例子的情况相同)页的左侧、将第2次扫描得到

的N个卡图像排列在页的右侧的页图像。

[0060] 以上，参照具体例而说明了布局判定部438的布局判定的方法。接着，参照图12和

图13对该图像形成装置的“ID卡复印/自动模式”的处理步骤的例进行说明。

[0061] 如图12所示，用户在显示于图像形成装置的用户界面单元300上的菜单画面上选

择了使用“ID卡复印/自动模式”的情况下开始进行该步骤(S10)。在该选择之后，用户在图

像读取单元100的台板上，以制作手续用的提交复印件为目的而配置应该通过第1次扫描来

读取的原稿(ID卡等)(S12)。该配置是按照布局判定表(图6)中规定的规则而进行的。例如，

如果是为了顾客而制作手续用的提交复印件的工商业者，由于存储有这样的规则，因此容

易进行那样的配置。

[0062] 当完成了原稿在台板上的配置时，用户按下用户界面单元300的开始按钮(S14)。

当用户按下开始按钮时，图像读取单元100执行第1次扫描处理(S16)。该扫描处理是按照图

13所示的步骤而进行的。

[0063] 即，图像读取单元100扫描台板的整面(S40)，将通过该扫描得到的扫描图像交给

图像处理部430。图像处理部430通过轮廓识别部432和轮廓提取部434而从该扫描图像切出

各原稿的图像(S42)。然后，判定所切出的原稿图像的张数是0还是1以上(S44)，如果是0则

异常结束。在所切出的原稿图像的张数为1以上的情况下，图像校正部436对这些各原稿图

像实施公知的倾斜校正处理(S46)。并且，图像处理部430求出倾斜校正完成的各原稿图像

的基准点的坐标(例如校正完成的原稿图像的矩形轮廓中的最接近原点O的顶点的坐标)和

尺寸，将这些各校正完成图像的图像数据、基准点的坐标以及尺寸的信息记录为这次扫描

的原稿的信息(S48)。并且，图像处理部430判定倾斜校正完成的各原稿图像的顺序，记录为

这次扫描的原稿图像的顺序信息(S50)。该顺序是在例如从原点O开始按照光栅扫描顺序检

查扫描图像的情况下与各原稿图像(倾斜校正完成)相遇的顺序(或者接近原点O的顺序)。

[0064] 若返回图12的说明，则在第1次扫描处理异常结束的情况下，图像形成装置对于发

生了扫描错误的主旨进行画面显示(S18)而结束处理，显示菜单画面而等待来自用户的指

示。

[0065] 在第1次扫描处理正常结束的情况下，用户将台板上的原稿组替换成第2次扫描用

(S20)。例如，将ID卡翻过来，打开户籍表的应该在第2次读取的页而重新放置在台板上。在

原稿的替换作业完成之后，用户按下开始按钮(S22)。由此，图像读取单元100扫描台板的整

个区域(S24：第2次扫描处理)。关于该第2次扫描处理，之后还参照图13进行说明。在该扫描

处理异常结束的情况下，图像形成装置对于发生了扫描错误的主旨进行画面显示(S26)而

结束处理，显示菜单画面而等待来自用户的指示。

[0066] 当第2次扫描处理正常结束时，布局判定部438从布局判定表(图7)中检索与第1次

和第2次所读取的原稿图像的尺寸的组合相应的布局(S28)。即，在第1次和第2次的扫描中

每次都取得在S48和S50中记录的各原稿图像的尺寸及其顺序，求出关于第1次和第2次的扫

描的这些尺寸和顺序的组合。并且，从布局判定表中寻找与该组合一致的条目，如果找到相

应的条目，则取得该条目的布局的信息。

[0067] 图像处理部430判定在S28中是否找到相应的条目(S30)。在没有找到相应的条目

的情况下，在用户界面单元300的显示画面上显示不存在与扫描的原稿的组合对应的布局
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等错误消息(S32)。另外，在没有找到相应的条目的情况下也可以取代错误，而生成按照预

先决定的规则来配置(例如按照读取图像的顺序配置等)了扫描后的原稿图像组的页图像

并进行打印。

[0068] 当在S30中找到相应的条目的情况下，图像处理部430按照该条目中的布局来排列

在各次的扫描处理的S48中所存储的倾斜校正完成的原稿图像，从而生成输出图像数据

(S34)。并且，将该输出图像数据向图像形成单元200提供，打印在纸张上(S36)。

[0069] 在以上的例中，在存在多个应该提交的原稿图像的类别(与尺寸对应)的组合相同

的手续的情况下，布局判定部438根据这些原稿图像的位置关系(例如ID卡和户籍表半面中

的哪个接近台板原点)来判定使用关于哪个手续的布局。与此相对，作为另一例，也可以使

用户选择使用哪个布局。在该例中，当在布局判定表中存在多个与第1次和第2次的扫描中

得到的原稿图像的尺寸的组合对应的布局的情况下，布局判定部438向用户界面单元300通

知这些多个布局的，显示将这些多个布局表示为选择项的用户界面画面700(参照图14)。在

图14中例示的用户界面画面700的左侧显示与ID卡尺寸两个面户籍表半面尺寸两个面的组

合对应的两个布局、即手续1用和手续2用的布局，用户通过触摸操作或者输入布局的编号

来指定使用其中的哪一个。

[0070] 以上，对本发明的实施方式进行了说明。以上所例示的图像形成装置的信息处理

机构(例如系统控制单元400)是通过使计算机执行表示关于该信息处理机构的上述的功能

的程序而实现的。这里，个人计算机例如作为硬件具有CPU等微处理器、随机存取存储器

(RAM)和只读存储器(ROM)等存储器(一次性存储)、闪速存储器、SSD(固态硬盘)、HDD(硬盘

驱动器)等控制固定存储装置的控制器、各种I/O(输入输出)接口、进行用于与局域网等网

络的连接的控制的网络接口等例如经由总线等而连接的电路结构。记述有这些各功能的处

理内容的程序经由网络等而被保存在闪速存储器等固定存储装置中，安装于计算机上。存

储于固定存储装置中的程序由RAM读出，由CPU等微处理器执行，由此实现以上例示的功能

模块组。并且，将系统控制单元400中的一部分(例如承担轮廓提取等图像处理的部分)或者

全部安装在LSI(Large  Scale  Integration：大规模集成电路)或ASIC(Application 

Specific  Integrated  Circuit：专用集成电路)等硬件电路。
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