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(57)摘要

本实用新型公开了一种改进型污水处理循

环沉淀装置，包括沉淀箱一和沉淀箱二，电机的

输出端与筛斗的顶端固定连接，筛斗的底端与环

型轨滑动连接，沉淀箱一的侧壁中部固定连接有

滤网一，清水腔与沉淀腔的连接处上方固定安装

有滤网二，阀口二的底端焊接有水管一，水管一

的顶端延伸至沉淀箱一的顶端并与其固定连接，

混合箱的顶端固定安装有水泵二，软管的底端贯

穿浮板并与其固定连接，水泵二的输送端焊接有

另一组水管二，混合箱与药剂筒的连接处顶端开

设有通口，药剂筒的内壁活动连接有活塞，活塞

的底端中部与电动伸缩杆的顶端固定连接，本实

用新型使得反应药剂与除杂之后的污水充分融

合反应，避免浪费，过滤效果好，实用性较高。
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1.一种改进型污水处理循环沉淀装置，包括沉淀箱一（2）和沉淀箱二（3），其特征在于：

所述沉淀箱一（2）的右侧焊接有所述沉淀箱二（3），所述沉淀箱二（3）的顶端右侧固定设有

混合箱（4），所述混合箱（4）的右侧焊接有药剂筒（5），所述沉淀箱一（2）的顶端中部固定安

装有电机（201），所述电机（201）的输出端与筛斗（202）的顶端固定连接，所述沉淀箱一（2）

的内壁焊接有环型轨（203），所述筛斗（202）的底端与所述环型轨（203）滑动连接，所述沉淀

箱一（2）的左侧壁固定设有与所述筛斗（202）相匹配的出渣阀口（205），所述沉淀箱一（2）的

侧壁中部固定连接有滤网一（204），所述沉淀箱一（2）的底端中部固定设有阀口一（208），所

述沉淀箱二（3）的内部从左至右依次设有清水腔（301）与沉淀腔（302），所述清水腔（301）与

沉淀腔（302）的连接处上方固定安装有滤网二（303），所述沉淀腔（302）的底端中部固定安

装有阀口二（305），所述阀口二（305）的底端焊接有水管一（101），所述水管一（101）的另一

端与水泵一（1）的抽水端固定连接，所述水泵一（1）的输送端焊接有另一组所述水管一

（101），所述水管一（101）的顶端延伸至所述沉淀箱一（2）的顶端并与其固定连接，所述沉淀

腔（302）与所述混合箱（4）的连接处开设有入水口（304），所述混合箱（4）的顶端固定安装有

水泵二（401），所述水泵二（401）的抽水端焊接有水管二（402），所述水管二（402）的左端贯

穿所述沉淀箱一（2）的右侧壁且与软管（206）的顶端固定连接，所述软管（206）的底端贯穿

浮板（207）并与其固定连接，所述水泵二（401）的输送端焊接有另一组所述水管二（402），所

述水管二（402）的底端与所述混合箱（4）的顶端固定连接，所述混合箱（4）与所述药剂筒（5）

的连接处顶端开设有通口（502），所述药剂筒（5）的内壁活动连接有活塞（501），所述活塞

（501）的底端中部与电动伸缩杆（503）的顶端固定连接，所述电动伸缩杆（503）的底端与所

述沉淀箱二（3）的右侧壁固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种改进型污水处理循环沉淀装置，其特征在于：所述筛斗

（202）与沉淀箱一（2）的连接处设有轴承。

3.根据权利要求1所述的一种改进型污水处理循环沉淀装置，其特征在于：所述筛斗

（202）、滤网一（204）以及滤网二（303）的网眼大小逐级递减。

4.根据权利要求1所述的一种改进型污水处理循环沉淀装置，其特征在于：所述沉淀箱

一（2）与药剂筒（5）的顶端均设有入料口；所述沉淀箱一（2）与沉淀箱二（3）的前端均活动安

装有密封箱门。

5.根据权利要求1所述的一种改进型污水处理循环沉淀装置，其特征在于：所述沉淀箱

二（3）的前端底部且与所述清水腔（301）相对应的位置固定安装有阀口三（306）。
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一种改进型污水处理循环沉淀装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污水处理技术领域，特别涉及一种改进型污水处理循环沉淀装

置。

背景技术

[0002] 随着社会的发展，水污染带来的负面影响日益突出，废水排放之前要经过过滤净

化，过滤合格后方可排放，现有的污水处理循环沉淀装置在使用时将反应药剂直接投放入

设备中，污水中的枯枝烂叶等其他体积较大的杂质未被先行分离，无形中加大了药剂的用

量，造成了浪费，且反应药剂不能与污水充分融合反应，存在过滤效果不好，实用性较低的

问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种改进型污水处理循环沉淀装置，可以有效解

决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0005] 一种改进型污水处理循环沉淀装置，包括沉淀箱一和沉淀箱二，所述沉淀箱一的

右侧焊接有所述沉淀箱二，所述沉淀箱二的顶端右侧固定设有混合箱，所述混合箱的右侧

焊接有药剂筒，所述沉淀箱一的顶端中部固定安装有电机，所述电机的输出端与筛斗的顶

端固定连接，所述沉淀箱一的内壁焊接有环型轨，所述筛斗的底端与所述环型轨滑动连接，

所述沉淀箱一的左侧壁固定设有与所述筛斗相匹配的出渣阀口，所述沉淀箱一的侧壁中部

固定连接有滤网一，所述沉淀箱一的底端中部固定设有阀口一，所述沉淀箱二的内部从左

至右依次设有清水腔与沉淀腔，所述清水腔与沉淀腔的连接处上方固定安装有滤网二，所

述沉淀腔的底端中部固定安装有阀口二，所述阀口二的底端焊接有水管一，所述水管一的

另一端与水泵一的抽水端固定连接，所述水泵一的输送端焊接有另一组所述水管一，所述

水管一的顶端延伸至所述沉淀箱一的顶端并与其固定连接，所述沉淀腔与所述混合箱的连

接处开设有入水口，所述混合箱的顶端固定安装有水泵二，所述水泵二的抽水端焊接有水

管二，所述水管二的左端贯穿所述沉淀箱一的右侧壁且与软管的顶端固定连接，所述软管

的底端贯穿浮板并与其固定连接，所述水泵二的输送端焊接有另一组所述水管二，所述水

管二的底端与所述混合箱的顶端固定连接，所述混合箱与所述药剂筒的连接处顶端开设有

通口，所述药剂筒的内壁活动连接有活塞，所述活塞的底端中部与电动伸缩杆的顶端固定

连接，所述电动伸缩杆的底端与所述沉淀箱二的右侧壁固定连接。

[0006] 优选的，所述筛斗与沉淀箱一的连接处设有轴承。

[0007] 优选的，所述筛斗、滤网一以及滤网二的网眼大小逐级递减。

[0008] 优选的，所述沉淀箱一与药剂筒的顶端均设有入料口；所述沉淀箱一与沉淀箱二

的前端均活动安装有密封箱门。

[0009] 优选的，所述沉淀箱二的前端底部且与所述清水腔相对应的位置固定安装有阀口
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三。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：本实用新型为一种改进型污水

处理循环沉淀装置，使用时，启动电机转动带动筛斗，通过筛斗可以将污水中的枯枝烂叶等

其他体积较大的杂质过滤出来，这部分杂质在离心力作用下聚集在筛斗的底端，当过滤结

束之后可打开出渣阀口上的阀门从出渣阀口排出，污水继续下落经过滤网一的二次过滤之

后聚集在沉淀箱一的底端，静置一段时间之后，细小的砂石或者淤泥等杂质沉淀在箱底，浮

板带动软管的底端漂浮在液体表面，此时启动水泵二将沉淀箱一中的污水抽入到混合箱

中，同时启动电动伸缩杆带动活塞向上运动，使得药剂筒内的药剂液体由通口进入到混合

箱中，除杂之后的污水与药剂液体充分混合反应之后由入水口进入到沉淀腔中静置，减小

了药剂的用量，避免浪费，沉淀腔上方的清水经过滤网二的第三次过滤进入到清水腔中，通

过阀口三即可排出待用，沉淀腔底端的部分掺杂有细小沉淀物的污水可通过打开阀口二上

的阀门、启动水泵一将污水抽出重新输送到沉淀箱一内进行过滤沉淀，此装置使得反应药

剂与除杂之后的污水充分融合反应，避免浪费，过滤效果好，实用性较高。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种改进型污水处理循环沉淀装置主视图；

[0012] 图2为本实用新型一种改进型污水处理循环沉淀装置沉淀箱一内部结构示意图；

[0013] 图3为本实用新型一种改进型污水处理循环沉淀装置沉淀箱二内部结构示意图；

[0014] 图4为本实用新型一种改进型污水处理循环沉淀装置筛斗与环型轨的结构示意

图。

[0015] 图中：1、水泵一；101、水管一；2、沉淀箱一；201、电机；202、筛斗；203、环型轨；204、

滤网一；205、出渣阀口；206、软管；207、浮板；208、阀口一；3、沉淀箱二；301、清水腔；302、沉

淀腔；303、滤网二；304、入水口；305、阀口二；306、阀口三；4、混合箱；401、水泵二；402、水管

二；5、药剂筒；501、活塞；502、通口；503、电动伸缩杆。

具体实施方式

[0016] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面

结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0017] 如图1‑4所示，一种改进型污水处理循环沉淀装置，包括沉淀箱一2和沉淀箱二3，

所述沉淀箱一2的右侧焊接有所述沉淀箱二3，所述沉淀箱二3的顶端右侧固定设有混合箱

4，所述混合箱4的右侧焊接有药剂筒5，所述沉淀箱一2的顶端中部固定安装有电机201，所

述电机201的输出端与筛斗202的顶端固定连接，所述沉淀箱一2的内壁焊接有环型轨203，

所述筛斗202的底端与所述环型轨203滑动连接，所述沉淀箱一2的左侧壁固定设有与所述

筛斗202相匹配的出渣阀口205，所述沉淀箱一2的侧壁中部固定连接有滤网一204，所述沉

淀箱一2的底端中部固定设有阀口一208，所述沉淀箱二3的内部从左至右依次设有清水腔

301与沉淀腔302，所述清水腔301与沉淀腔302的连接处上方固定安装有滤网二303，所述沉

淀腔302的底端中部固定安装有阀口二305，所述阀口二305的底端焊接有水管一101，所述

水管一101的另一端与水泵一1的抽水端固定连接，所述水泵一1的输送端焊接有另一组所

述水管一101，所述水管一101的顶端延伸至所述沉淀箱一2的顶端并与其固定连接，所述沉
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淀腔302与所述混合箱4的连接处开设有入水口304，所述混合箱4的顶端固定安装有水泵二

401，所述水泵二401的抽水端焊接有水管二402，所述水管二402的左端贯穿所述沉淀箱一2

的右侧壁且与软管206的顶端固定连接，所述软管206的底端贯穿浮板207并与其固定连接，

所述水泵二401的输送端焊接有另一组所述水管二402，所述水管二402的底端与所述混合

箱4的顶端固定连接，所述混合箱4与所述药剂筒5的连接处顶端开设有通口502，所述药剂

筒5的内壁活动连接有活塞501，所述活塞501的底端中部与电动伸缩杆503的顶端固定连

接，所述电动伸缩杆503的底端与所述沉淀箱二3的右侧壁固定连接。

[0018] 本实施例中，优选的，所述筛斗202与沉淀箱一2的连接处设有轴承，便于所述筛斗

202转动。

[0019] 本实施例中，优选的，所述筛斗202、滤网一204以及滤网二303的网眼大小逐级递

减，便于逐级过滤。

[0020] 本实施例中，优选的，所述沉淀箱一2与药剂筒5的顶端均设有入料口，便于引水污

水和药剂液体；所述沉淀箱一2与沉淀箱二3的前端均活动安装有密封箱门，便于清洗。

[0021] 本实施例中，优选的，所述沉淀箱二3的前端底部且与所述清水腔301相对应的位

置固定安装有阀口三306，便于排出清水。

[0022] 需要说明的是，本实用新型为一种改进型污水处理循环沉淀装置，使用时，启动电

机201转动带动筛斗202，将污水引入沉淀箱一2中，通过筛斗202可以将污水中的枯枝烂叶

等其他体积较大的杂质过滤出来，这部分杂质在离心力作用下聚集在筛斗202的底端，当过

滤结束之后可打开出渣阀口205上的阀门，杂质将从出渣阀口205排出，污水继续下落经过

滤网一204的二次过滤之后聚集在沉淀箱一2的底端，静置一段时间之后，细小的砂石或者

淤泥等杂质沉淀在箱底，浮板207带动软管206的底端漂浮在液体表面，此时启动水泵二401

将沉淀箱一2中的污水抽入到混合箱4中，同时启动电动伸缩杆503带动活塞501向上运动，

使得药剂筒5内的药剂液体由通口502进入到混合箱4中，除杂之后的污水与药剂液体充分

混合反应之后由入水口304进入到沉淀腔302中静置，减小了药剂的用量，避免浪费，沉淀腔

302上方的清水经过滤网二303的第三次过滤进入到清水腔301中，通过阀口三306即可排出

待用，沉淀腔302底端的部分掺杂有细小沉淀物的污水可通过打开阀口二305上的阀门、启

动水泵一1将污水抽出重新输送到沉淀箱一2内进行过滤沉淀。

[0023] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行

业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述

的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还

会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型

要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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图 1

图 2
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图 3

图 4
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