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(54)实用新型名称

一种用于PLC控制器上的触摸屏

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于PLC控制器上的

触摸屏，包括第一主体和第二主体，所述第一主

体两端侧表面靠近边缘位置下端呈矩形固定连

接有四组弹片，所述弹片一端固定连接有卡扣，

所述卡扣一侧固定连接有推块，所述第二主体两

端侧表面靠近边缘位置对应弹片的位置开设有

四组卡槽，所述第一主体和第二主体通过卡扣和

卡槽卡合连接。本实用新型通过把PLC触摸屏放

到第一主体和第二主体内，通过弹簧把PLC触摸

屏抵紧在阻隔条处防止了PLC触摸屏的晃动，如

果拆卸PLC触摸屏时，通过推动推块使其第一主

体和第二主体分离，然后把PLC触摸拿出进行更

换和维修，实现了对PLC触摸屏的固定和拆卸，避

免了传统的繁琐拆卸的问题，提高了工作效率。
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1.一种用于PLC控制器上的触摸屏，包括第一主体(1)和第二主体(5)，其特征在于：所

述第一主体(1)两端侧表面靠近边缘位置下端呈矩形固定连接有四组弹片(2)，所述弹片

(2)一端固定连接有卡扣(13)，所述卡扣(13)一侧固定连接有推块(3)，所述第二主体(5)两

端侧表面靠近边缘位置对应弹片(2)的位置开设有四组卡槽(14)，所述第一主体(1)和第二

主体(5)通过卡扣(13)和卡槽(14)卡合连接，所述第二主体(5)一侧外表面中心位置开设有

线孔(6)，所述第二主体(5)内底部固定安装有若干弹簧(15)，所述弹簧(15)一端固定连接

有推板(16)。

2.根据权利要求1所述的一种用于PLC控制器上的触摸屏，其特征在于：所述第一主体

(1)一端中心位置贯穿开设有孔槽(12)，所述第一主体(1)内表面靠近孔槽(12)两侧位置均

开设有滑槽(9)，所述滑槽(9)内滑动连接有滑板(7)，所述滑板(7)上表面一端固定连接有

把手块(8)。

3.根据权利要求2所述的一种用于PLC控制器上的触摸屏，其特征在于：所述滑板(7)下

端外表面一端固定连接有清理布(11)，所述清理布(11)的材质为纯棉布料。

4.根据权利要求3所述的一种用于PLC控制器上的触摸屏，其特征在于：所述滑板(7)为

一种透明亚克力材质的构件。

5.根据权利要求2所述的一种用于PLC控制器上的触摸屏，其特征在于：所述第一主体

(1)内侧面拐角处固定连接有4组阻隔块(10)。

6.根据权利要求1所述的一种用于PLC控制器上的触摸屏，其特征在于：所述第二主体

(5)两侧外表面对称均开设有若干散热孔(4)。
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一种用于PLC控制器上的触摸屏

技术领域

[0001] 本实用新型涉及触摸屏技术领域，具体为一种用于PLC控制器上的触摸屏。

背景技术

[0002] 触摸屏是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置，当触摸了屏幕上的

图形按钮时，屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置，可用于取

代机械式的按钮面板，触摸屏作为一种最新的信号输入设备，它是简单、方便、自然的一种

人机交互方式。

[0003] 在实现本实用新型过程中，实用新型人发现现有技术中至少存在如下问题没有得

到解决：1.PLC控制器上的触摸屏一般采用螺丝固定，在触摸屏损坏需要维修触摸屏时，需

要通过螺丝刀把固定触摸屏的螺丝一个一个的拆卸下来，触摸屏维修好后又需要通过螺丝

刀把螺丝一个一个拧到固定触摸屏的位置，在触摸屏遇到维修或者更换时拆卸起来十分的

繁琐。

[0004] 2 .PLC控制器上的触摸屏显示的部分一般表面暴露在空气中没有任何的保护措

施，在工作中如果有意外物掉落在触目屏上容易造成触摸屏损坏，触摸屏长时间暴露空气

中容易堆积灰尘，会干扰和影响触摸屏的精度和性能，严重时会造成触摸屏损坏。

[0005] 为此，提出一种用于PLC控制器上的触摸屏。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种用于PLC控制器上的触摸屏，以解决上述背景技

术中提出的问题。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：包括第一主体和第二主体，所述

第一主体两端侧表面靠近边缘位置下端呈矩形固定连接有四组弹片，所述弹片一端固定连

接有卡扣，所述卡扣一侧固定连接有推块，所述第二主体两端侧表面靠近边缘位置上端对

应弹片的位置开设有四组卡槽，所述第一主体和第二主体通过卡扣和卡槽卡合连接，所述

第二主体一侧外表面中心位置开设有线孔，所述第二主体内底部固定安装有若干弹簧，所

述弹簧一端固定连接有推板。

[0008] 在固定PLC触摸屏时，把PLC触摸屏放到第二主体内的推板表面上，再把PLC触摸屏

导线的一端从线孔中穿出接通在PLC控制器上，拿起第一主体盖在第二主体的上表面上，使

其第一主体上的卡扣与第二主体上的卡槽卡合连接，卡合后PLC触摸屏会压缩推板，推板会

因为PLC触摸屏的压缩去压缩弹簧，弹簧发生形变产生一个反弹力，从而推动推板滑动同时

带动PLC触摸屏移动，最后PLC触摸屏会被阻隔块格挡，形成对PLC触摸屏的固定，使其PLC触

摸屏紧紧的固定在第一主体和第二主体内，防止了PLC触摸屏的晃动，如果出现了PLC触摸

屏需要更换和维修时，通过推动推块使其第一主体和第二主体分离，然后把  PLC触摸拿出

进行更换和维修，实现了对PLC触摸屏的固定和拆卸，避免了传统的繁琐拆卸的问题，提高

了工作效率。
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[0009] 优选的，所述第一主体一端中心位置贯穿开设有孔槽，所述第一主体内表面靠近

孔槽两侧位置均开设有滑槽，所述滑槽内滑动连接有滑板，所述滑板上表面一端固定连接

有把手块。

[0010] 当PLC触摸屏被固定在第一主体和第二主体内时，在日常工作中滑板起到了很好

的对  PLC触摸屏的保护，需要操作PLC触摸屏时，拉动把手块，使其滑板在滑槽内滑动，然后 

PLC触摸屏显露出来此时可以进行对PLC触摸屏的操作，当不再操作PLC触摸屏时通过拉动

把手块时起滑板覆盖在PLC触摸屏上，对PLC触摸屏形成了一个很好的保护密封，可以有效

防止灰尘在PLC触摸屏上堆积和PLC触摸屏在静置安放时其他物体掉落或飞溅砸坏  PLC触

摸屏。

[0011] 优选的，所述滑板下端外表面一端固定连接有清理布，所述清理布的材质为纯棉

布料。

[0012] 在每一次的操作PLC触摸屏时都需要滑动滑板，每一次的滑动滑板都能使滑板上

固定的清理布清理一次PLC触摸屏，避免了需要定时去清理PLC触摸屏上灰尘的问题，因为

清理布为纯棉材质可以有效防止摩擦产生静电的问题避免静电对PLC触摸屏的干扰，纯棉

材质质地柔软使其每次清理PLC触摸屏不会出现因为摩擦力过大擦伤PLC触摸屏。

[0013] 优选的，所述滑板为一种透明亚克力材质的构件。

[0014] 滑板采用亚克力材质，使其滑板具有很好的硬度，能有效防止不明物砸落在滑板

上造成滑板破裂，亚克力具有比拟玻璃的透光度，所以PLC触摸屏在密封工作时也能通过滑

板看到PLC触摸屏上显示的东西，亚克力材质不像玻璃那么易碎，即使破坏了也不会像玻璃

那样形成锋利的碎片，容易划伤人员和PLC触摸屏。

[0015] 优选的，所述第一主体内侧面拐角处固定连接有4组阻隔块。

[0016] 可以有效的避免形变弹簧产生的反弹力对推板的推动，使其PLC触摸屏的四周被

阻隔块固定，同时给滑板创造了一定的活动空间，使滑板在滑槽内可以来回的滑动。

[0017] 优选的，所述第二主体两侧外表面对称均开设有若干散热孔。

[0018] PLC触摸屏在上时间工作时会产生大量的热量，如果这些热量不能及时排除会对

PLC  触摸屏接下来的工作造成影响，例如PLC触摸屏的灵敏度降低增加了操作时间，同时也

增加了操作失误的问题，在第二主体上开设散热孔可以有效把PLC触摸屏工作时产生的热

量排出出去，避免上述出现的问题。

[0019] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0020] 1、本实用新型通过在第一主体上设置卡扣，在第二主体上设置卡槽，首先把PLC触

摸屏放在第二主体内的推板上且PLC触摸屏导线的一端从线孔处贯穿，然后使第一主体和

第二主体通过卡扣和卡槽卡合连接，此时第二主体内部的弹簧推动推板使PLC的触摸屏被

抵紧在阻隔块处，防止PLC触摸屏在第一主体和第二主体内部晃动影响PLC触摸屏的使用，

在拆卸PLC触摸屏时，通过推动推块使弹片发生形变使第一主体和第二主体卡合连接处分

开，使其第一主体和第二主体分开，此时可以取出第二主体内的PLC触摸屏，减化了PLC  触

摸屏的安装和拆卸，使PLC触摸屏的安装和拆卸耗时更短。

[0021] 2、本实用新型通过滑板、清理布，当PLC触摸屏被固定在第一主体和第二主体内

时，在日常PLC触摸屏静置中滑板起到了对PLC触摸屏形成了一个很好的保护密封，可以有

效防止灰尘在PLC触摸屏上堆积造成PLC触摸屏的操作不灵敏影响操作和PLC触摸屏在静置
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安放时其他物体掉落或飞溅砸坏PLC触摸屏，在操作PLC触摸屏时需要滑动滑板，滑板上固

定的清理布对触摸屏表面进行一次清理，在操作完后需要滑动滑板使其滑板覆盖在PLC  触

摸屏上对其保护，清理布又清理一次PLC触摸屏，实现每次滑动滑板都对PLC触摸屏进行清

理。

附图说明

[0022] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0023] 图2为本实用新型的第二主体截面视图；

[0024] 图3为本实用新型的第一主体的正视图；

[0025] 图4为本实用新型的滑板结构视图。

[0026] 图中：1、第一主体；2、弹片；3、推块；4、散热孔；5、第二主体；6、线孔；7、滑板；8、把

手块；9、滑槽；10、阻隔块；11、清理布；12、孔槽；13、卡扣；14、卡槽；  15、弹簧；16、推板。

具体实施方式

[0027] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0028] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语"中心"、"纵向"、"横向"、"长度"、" 

宽度"、"厚度"、"上"、"下"、"前"、"后"、"左"、"右"、"坚直"、"水平"、"顶"、"底"、  "内"、"

外"、"顺时针"、"逆时针"等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅

是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特

定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0029] 此外，术语"第一"、"第二"仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性

或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有"第一"、"第二"的特征可以明示或者

隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本实用新型的描述中，"多个"的含义是两个或两

个以上，除非另有明确具体的限定。此外，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，

可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；

可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域

的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0030] 请参阅图1至图4，本实用新型提供一种技术方案：

[0031] 一种用于PLC控制器上的触摸屏，如图1至图3所示，包括第一主体1和第二主体5，

其特征在于：所述第一主体1两端侧表面靠近边缘位置下端呈矩形固定连接有四组弹片2，

所述弹片2一端固定连接有卡扣13，所述卡扣13一侧固定连接有推块3，所述第二主体5  两

端侧表面靠近边缘位置对应弹片2的位置开设有四组卡槽14，所述第一主体1和第二主体5

通过卡扣13和卡槽14卡合连接，所述第二主体5一侧外表面中心位置开设有线孔6，所述第

二主体5内底部固定安装有若干弹簧15，所述弹簧15一端固定连接有推板16。

[0032] 通过采用上述技术方案，在固定PLC触摸屏时，把PLC触摸屏放到第二主体5内的推

板16表面上，再把PLC触摸屏导线的一端从线孔6中穿出接通在PLC控制器上，拿起第一主体
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1盖在第二主体5的上表面上，使其第一主体1上的卡扣13与第二主体5上的卡槽14卡合连

接，卡合后PLC触摸屏会压缩推板16，推板16会因为PLC触摸屏的压缩去压缩弹簧15，弹簧15

发生形变产生一个反弹力，从而推动推板16滑动同时带动PLC触摸屏移动，最后PLC触摸屏

会被阻隔块10格挡，形成对PLC触摸屏的固定，使其PLC触摸屏紧紧的固定在第一主体1和第

二主体5内，防止了PLC触摸屏的晃动，如果出现了PLC触摸屏需要更换和维修时，通过推动

推块3使其第一主体1和第二主体5分离，然后把PLC  触摸拿出进行更换和维修，实现了对

PLC触摸屏的固定和拆卸，避免了传统的繁琐拆卸的问题，提高了工作效率。

[0033] 具体的，如图1所示，所述第一主体1一端中心位置贯穿开设有孔槽12，所述第一主

体1内表面靠近孔槽12两侧位置均开设有滑槽9，所述滑槽9内滑动连接有滑板7，所述滑板7

上表面一端固定连接有把手块8。

[0034] 通过采用上述技术方案，当PLC触摸屏被固定在第一主体1和第二主体5内时，在日

常工作中滑板7起到了很好的对PLC触摸屏的保护，需要操作PLC触摸屏时，拉动把手块8，使

其滑板7在滑槽9内滑动，然后PLC触摸屏显露出来此时可以进行对PLC触摸屏的操作，当不

再操作PLC触摸屏时通过拉动把手块8时起滑板7覆盖在PLC触摸屏上，对PLC  触摸屏形成了

一个很好的保护密封，可以有效防止灰尘在PLC触摸屏上堆积和PLC触摸屏在静置安放时其

他物体掉落或飞溅砸坏PLC触摸屏。

[0035] 具体的，如图4所示，所述滑板7下端外表面一端固定连接有清理布11，所述清理布 

11的材质为纯棉布料。

[0036] 通过采用上述技术方案，在每一次的操作PLC触摸屏时都需要滑动滑板7，每一次

的滑动滑板7都能使滑板7上固定的清理布11清理一次PLC触摸屏，避免了需要定时去清理

PLC触摸屏上灰尘的问题，因为清理布11为纯棉材质可以有效防止摩擦产生静电的问题避

免静电对PLC触摸屏的干扰，纯棉材质质地柔软使其每次清理PLC触摸屏不会出现因为摩擦

力过大擦伤PLC触摸屏。

[0037] 具体的，如图1所示，所述滑板7为一种透明亚克力材质的构件。

[0038] 通过采用上述技术方案，滑板7采用亚克力材质，使其滑板7具有很好的硬度，能有

效防止不明物砸落在滑板7上造成滑板7破裂，亚克力具有比拟玻璃的透光度，所以PLC  触

摸屏在密封工作时也能通过滑板7看到PLC触摸屏上显示的东西，亚克力材质不像玻璃那么

易碎，即使破坏了也不会像玻璃那样形成锋利的碎片，容易划伤人员和PLC触摸屏。

[0039] 具体的，如图1所示，所述第一主体1内侧面拐角处固定连接有4组阻隔块10。

[0040] 通过采用上述技术方案，可以有效的避免形变弹簧15产生的反弹力对推板16的推

动，使其PLC触摸屏的四周被阻隔块10固定，同时给滑板7创造了一定的活动空间，使滑板7 

在滑槽9内可以来回的滑动。

[0041] 具体的，如图1所示，所述第二主体5两侧外表面对称均开设有若干散热孔4。

[0042] 通过采用上述技术方案，PLC触摸屏在上时间工作时会产生大量的热量，如果这些

热量不能及时排除会对PLC触摸屏接下来的工作造成影响，例如PLC触摸屏的灵敏度降低增

加了操作时间，同时也增加了操作失误的问题，在第二主体5上开设散热孔4可以有效把 

PLC触摸屏工作时产生的热量排出出去，避免上述出现的问题。

[0043] 工作原理：本实用新型通过把PLC触摸屏放到第二主体5内的推板16表面上，再把 

PLC触摸屏导线的一端从线孔6中穿出接通在PLC控制器上，拿起第一主体1盖在第二主体5
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的上表面上，使其第一主体1上的卡扣13与第二主体5上的卡槽14卡合连接，卡合后PLC触摸

屏会压缩推板16，推板16会因为PLC触摸屏的压缩去压缩弹簧15，弹簧15  发生形变产生一

个反弹力，从而推动推板16滑动同时带动PLC触摸屏移动，最后PLC触摸屏会被阻隔块10格

挡，形成对PLC触摸屏的固定，使其PLC触摸屏紧紧的固定在第一主体1和第二主体5内，防止

了PLC触摸屏的晃动，如果出现了PLC触摸屏需要更换和维修时，通过推动推块3使其第一主

体1和第二主体5分离，然后把PLC触摸拿出进行更换和维修，实现了对PLC触摸屏的固定和

拆卸，避免了传统的繁琐拆卸的问题，提高了工作效率。当PLC触摸屏被固定在第一主体1和

第二主体5内时，在日常工作中滑板7起到了很好的对PLC触摸屏的保护，需要操作PLC触摸

屏时，拉动把手块8，使其滑板7在滑槽  9内滑动，然后PLC触摸屏显露出来此时可以进行对

PLC触摸屏的操作，当不再操作PLC  触摸屏时通过拉动把手块8时起滑板7覆盖在PLC触摸屏

上，对PLC触摸屏形成了一个很好的保护密封，可以有效防止灰尘在PLC触摸屏上堆积和工

作中不明物掉落砸坏PLC触摸屏。

[0044] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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