
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201711476709.9

(22)申请日 2017.12.29

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 108101222 A

(43)申请公布日 2018.06.01

(73)专利权人 华南农业大学

地址 510642 广东省广州市天河区五山路

483号

(72)发明人 种云霄　张美玲　陈志远　余光伟　

龙新宪　

(74)专利代理机构 广州市华学知识产权代理有

限公司 44245

代理人 雷月华　裘晖

(51)Int.Cl.

C02F 3/32(2006.01)

C02F 3/34(2006.01)

C02F 101/16(2006.01)

C02F 101/10(2006.01)

审查员 童璐

 

(54)发明名称

一种尾水深度脱氮除磷的人工湿地及其对

尾水处理方法

(57)摘要

本发明公开了一种尾水深度脱氮除磷的人

工湿地及其对尾水处理方法。所述尾水深度脱氮

除磷的人工湿地，包括填料不同的湿地基质床体

A和床体B，床体A是常规的人工湿地砾石床，以砾

石作为填料，顶部加盖封闭或种植植物，床体B是

有机无机混合填料床，顶部加盖封闭；床体A和床

体B均采用下部进水上部出水的垂直流运行方

式。本发明使用的材料容易获得，成本低廉，可以

持续提供脱氮所需要的电子供体，以及除磷所需

要的吸附剂，使尾水中的氮磷降低至更低的水

平。
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1.一种尾水深度脱氮除磷的人工湿地，其特征在于，包括填料不同的湿地基质床体A和

床体B，床体A是常规的人工湿地砾石床，以砾石作为填料，顶部加盖封闭或种植植物；床体B

是有机无机混合填料床，顶部加盖封闭；床体A和床体B均采用下部进水上部出水的垂直流

运行方式；

两段床体的连接方式是尾水进入床体A底部，从床体A顶部排出，其中部分出水回流至

床体B，从床体B底部进入，在床体B顶部排出；床体B的出水与尾水混合一同进入床体A，形成

部分循环；

床体A在启动时期，从顶部喷洒一次富集的具有亚铁氧化硝酸盐还原功能的菌液；床体

B在启动初期，从顶部喷洒一次富集的具有异化铁还原功能的菌液，加盖封闭；

所述的有机无机混合填料为处理过的富铁基质和植物碎屑按照一定比例混合，以无纺

布包裹，形成可更换的组合填料块；所述富铁基质为赤红壤、砖红壤或铁矿物，经过研磨过

20-40目筛的颗粒大小；植物碎屑为烘干的枯枝落叶，破碎成直径0.1-0.5cm的叶片大小；所

述砾石的粒径为0.5-1.5cm。

2.根据权利要求1所述的一种尾水深度脱氮除磷的人工湿地，其特征在于，所述床体A

顶部种植的植物是根系较浅的矮生型植物。

3.根据权利要求1所述的一种尾水深度脱氮除磷的人工湿地，其特征在于，所述的尾水

是生活污水经过二级生化处理后出水，氮以硝酸盐氮为主，磷以无机磷为主，氮磷浓度分别

在10-20mg/L、0.5-1.5mg/L。

4.一种利用权利要求1-3任一项所述的人工湿地对尾水深度脱氮除磷的方法，其特征

在于，包括以下步骤：

(1)将床体B和床体A分别填入有机无机混合填料和砾石，然后充满自来水；从床体B的

顶部加入一次异化铁还原菌液，在床体A的顶部加入一次亚铁氧化硝酸盐还原菌液；同时启

动尾水处理，将尾水从床体A下部通入，床体处理后出水部分回流到床体B，其余排放；

(2)床体A的排水部分回流至床体B，床体B从下往上的垂直流使有机无机混合填料完全

浸入水中形成厌氧的环境，固体有机物发生水解；铁氧化物在厌氧酸化的条件下，被异化铁

还原细菌利用有机物发生还原反应，形成大量亚铁离子溶出；床体B的出水中携带着部分未

被利用的有机物和大量亚铁离子，与尾水混合，进入填料为砾石的床体A；

(3)未被利用的有机物进入床体A，为反硝化脱氮提供部分碳源，实现硝酸盐氮部分脱

除；同时，床体A也是从下往上的垂直流形成厌氧的环境，在亚铁氧化硝酸盐还原菌的作用

下，亚铁氧化硝酸盐还原使部分硝酸盐氮被脱除；而尾水中的磷酸根离子可以与亚铁离子

反应形成沉淀，沉积在砾石表面；同时，被硝酸盐氮氧化形成的无定型三价铁氧化物，也会

沉积在砾石表面，对尾水中的无机磷具有较强的吸附作用。

5.根据权利要求4所述的利用人工湿地对尾水深度脱氮除磷的方法，其特征在于，所述

的有机无机混合填料为处理过的富铁基质和植物碎屑按照一定比例混合、以无纺布包裹、

形成可更换的组合填料块，当富铁基质中的三价铁被完全还原利用，或植物碎屑中的有机

物被完全利用后，通过更换新的有机无机混合填料或富铁基质或植物碎屑，继续发挥脱氮

除磷的作用。
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一种尾水深度脱氮除磷的人工湿地及其对尾水处理方法

技术领域

[0001] 本发明属于环保领域，具体涉及一种尾水深度脱氮除磷的人工湿地及其对尾水处

理方法。

背景技术

[0002] 在一些水资源较匮乏的区域，城市生活污水处理后的尾水正在成为地表水体主要

补给水源。但目前我国城市污水处理即使执行最严格的排放标准：《城镇污水处理厂污染物

排放标准(GB18918—2002)》一级A标准，尾水中氮磷浓度仍然比较高(TP：0.5～1.0mg/L、

TN：15～20mg/L、NH4+-N：5～8mg/L)，高于《地表水环境质量标准(GB3838—2002)》Ⅳ类标

准，更高于导致水体富营养化的氮磷浓度上限，由此可知，尾水直接排入地表水体，特别是

流动性较差的地表水体时，会造成水中氮磷的逐渐积累，为地表水体带来潜在的富营养化

风险。因此，尾水作为主要水源补给地表水体时，为了防止富营养化需要对其进行深度脱氮

除磷。

[0003] 对于尾水进行深度处理，目前应用较为广泛的是人工湿地技术。人工湿地技术具

有构建简单投资低、运行及维护成本低等特点，并且具有一定的景观价值，可用于排放量较

大的规模化城市污水处理厂尾水深度处理。但是，目前的人工湿地技术仍存在一定的限制

因素，使得以氮、磷为主的污染物去除效率不高。尾水中的氮主要以硝酸盐氮的形式存在，

在人工湿地中主要去除方式是反硝化，但尾水进入人工湿地前，有机物已被大量去除，进入

人工湿地后由于缺乏充足的有机碳源使得反硝化作用减弱，导致硝酸盐氮的去除效果降

低。人工湿地技术对于磷的去除主要是通过基质的吸附与沉淀作用，常规的填料吸附能力

有限，磷吸附易达到饱和，使得人工湿地磷去除能力持续下降。

发明内容

[0004] 为解决现有技术的缺点和不足之处，本发明的首要目的在于提供一种尾水深度脱

氮除磷的人工湿地。

[0005] 本发明的另一目的在于提供一种利用上述人工湿地对尾水深度脱氮除磷的方法。

[0006] 本发明目的通过以下技术方案实现：

[0007] 一种尾水深度脱氮除磷的人工湿地，包括填料不同的湿地基质床体A和床体B，床

体A是常规的人工湿地砾石床，以粒径较大的砾石等作为填料，顶部加盖封闭或可种植根系

较浅的矮生型植物；床体B是有机无机混合填料床，顶部加盖封闭；有机材料是植物碎屑等

以植物生物质为主的材料，无机材料是富铁基质，包含富铁的土壤和矿物等；床体A和床体B

均采用下部进水上部出水的垂直流运行方式。

[0008] 优选的，两段床体的连接方式是尾水进入床体A底部，从床体A顶部排出，其中部分

出水回流至床体B，从床体B底部进入，在床体B顶部排出；床体B的出水与尾水混合一同进入

床体A，形成部分循环。

[0009] 优选的，床体A在启动时期，从顶部喷洒一次富集的具有亚铁氧化硝酸盐还原功能
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的菌液，该菌液含有的菌群具有异养反硝化和亚铁反硝化功能。种植植物，通水后基质床体

内完全浸满水形成厌氧的环境，发生亚铁氧化硝酸盐还原过程，亚铁离子被氧化，硝酸盐氮

还原成氮气排出。

[0010] 优选的，床体B在启动初期，从顶部喷洒一次富集的具有异化铁还原功能的菌液，

加盖封闭。床体B填料整体浸没在水中，形成厌氧状态。固体有机物部分厌氧水解，而铁氧化

物在还原菌的作用下，与有机物发生异化铁还原反应，反应产生大量亚铁，使得床体B的出

水中携带溶出的有机物和亚铁，一同进入床体A。

[0011] 优选的，所述砾石粒径为0.5-1.5cm。

[0012] 优选的，所述的有机无机混合填料为处理过的富铁基质和植物碎屑按照一定比例

混合，以无纺布包裹，形成可更换的组合填料块。植物碎屑和富铁基质质量比例优选为1：3-

1：4。

[0013] 更优选的，所述富铁基质为铁含量较高的赤红壤、砖红壤或铁矿物等材料，经过研

磨过20-40目筛的颗粒大小；植物碎屑为烘干的枯枝落叶等材料，破碎成直径0.1-0.5cm的

叶片大小。

[0014] 优选的，所述床体A顶部种植的植物是矮生型植物，根系较为短小，植物收割后可

用于混合填料。

[0015] 优选的，所述的尾水是生活污水经过二级生化处理后出水，氮以硝酸盐氮为主，磷

以无机磷为主，氮磷浓度分别在10-20mg/L、0.5-1.5mg/L。

[0016] 一种利用上述人工湿地对尾水深度脱氮除磷的方法，包括以下步骤：

[0017] (1)将床体B和床体A分别填入有机无机混合填料和砾石，然后充满自来水；从床体

B的顶部加入一次异化铁还原菌液，在床体A的顶部加入一次亚铁氧化硝酸盐还原菌液；同

时启动尾水处理，将尾水从床体A下部通入，床体处理后出水部分回流到床体B，其余排放；

[0018] (2)床体A的排水部分回流至床体B，床体B从下往上的垂直流使有机无机混合填料

完全浸入水中形成厌氧的环境，固体有机物发生水解；铁氧化物在厌氧酸化的条件下，被异

化铁还原细菌利用有机物发生还原反应，形成大量亚铁离子溶出；床体B的出水中携带着部

分未被利用的有机物和大量亚铁离子，与尾水混合，进入填料为砾石的床体A；

[0019] (3)未被利用的有机物进入床体A，为反硝化脱氮提供部分碳源，实现硝酸盐氮部

分脱除；同时，床体A也是从下往上的垂直流形成厌氧的环境，在亚铁氧化硝酸盐还原菌的

作用下，亚铁氧化硝酸盐还原使部分硝酸盐氮被脱除；而尾水中的磷酸根离子可以与亚铁

离子反应形成沉淀，沉积在砾石表面；同时，被硝酸盐氮氧化形成的无定型三价铁氧化物，

也会沉积在砾石表面，对尾水中的无机磷具有较强的吸附作用。

[0020] 步骤(1)中加入的异化铁还原菌液和亚铁氧化硝酸盐还原菌液的量均为100ml左

右，具体视人工湿地面积而定。

[0021] 步骤(2)和(3)的反应持续进行，有机无机混合填料床体B内溶出的亚铁离子和有

机物与尾水中的氮磷反应，进水中硝酸盐氮最终以氮气的形式去除，磷酸根离子则被沉积

固定在砾石表面，达到深度脱氮除磷的效果。

[0022] 所述的有机无机混合填料为处理过的富铁基质和植物碎屑按照一定比例混合、以

无纺布包裹、形成可更换的组合填料块，当富铁基质中的三价铁被完全还原利用，或植物碎

屑中的有机物被完全利用后，通过更换新的有机无机混合填料或富铁基质或植物碎屑，继
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续发挥脱氮除磷的作用。

[0023] 与现有技术相比，本发明具有以下优点及有益效果：

[0024] (1)本技术可以持续提供脱氮所需要的电子供体，以及除磷所需要的吸附剂，改善

常规人工湿地技术脱氮除磷中缺乏可利用的碳源和吸附饱和的问题，使尾水中的氮磷降低

至更低的水平。

[0025] (2)本技术使用的材料容易获得，成本低廉，可以持续有效的对尾水进行深度脱氮

除磷。

附图说明

[0026] 图1为本发明一种尾水深度脱氮除磷的人工湿地的主视图。

[0027] 其中：1-砾石床体A；2-有机无机混合填料床体B；3-尾水进水口(1)；4-处理后出水

(2)；5-出水部分回流(3)。

[0028] 图2为实施例1中系统进出水总磷的变化情况。

[0029] 图3为实施例1中系统进出水硝酸盐氮的变化情况。

[0030] 图4为实施例2中系统进出水总磷的变化情况。

[0031] 图5为实施例2中系统进出水硝酸盐氮的变化情况。

具体实施方式

[0032] 下面结合实施例和附图对本发明作进一步详细的描述，但本发明的实施方式不限

于此。

[0033] 所述异化铁还原菌液为文献“典型富氧化铁土壤基质中铁异化还原的特性[J].李

弘，种云霄，余光伟，龙新宪，环境科学学报2017，37(3)：1092～1097”中所述的接种菌液，通

过以下步骤得到：选取华南农业大学试验基地水稻土作为菌种来源。取100g风干水稻土于

1L烧杯，加入500mL蒸馏水，充分搅拌后用保鲜膜封口在30培养箱培养1天，临用前取上清液

作为接种菌液(即本发明所述异化铁还原菌液)。

[0034] 所述亚铁氧化硝酸盐还原菌液为文献“污染河流底泥亚铁氧化硝酸盐还原菌分离

及代谢特性[J].谢小兰，余光伟，种云霄，龙新宪，中国环境科学2015,35(5)：1554～1562”

中所述的混合异养反硝化菌液，通过以下步骤得到：选取广州市天河区车陂涌河道底泥作

为菌种来源。取100g底泥于1L的四口瓶中，加入900mL常规异养反硝化细菌培养液，通氮气

形成无氧环境，在30℃振荡培养箱中培养至硝酸盐浓度下降，取100mL上述培养液进行第2

次富集，共重复3次，得到混合异养反硝化菌液(即本发明所述亚铁氧化硝酸盐还原菌液)。

[0035] 实施例1

[0036] 实验初期，构建人工湿地两部分床体。由两个PVC管并列而放构成，两段管直径为

20cm，高度分别为：床体A是75cm和床体B是50cm，保持床体顶部高度一致，床体加盖暂无种

植植物。床体A顶部和底部的10cm高均为直径2cm的石块，中间55cm高为直径0.5cm的砾石。

将砖红壤研磨过20目筛，枯枝落叶烘干粉碎成约0.5cm大小，得到的植物碎屑和砖红壤按质

量比1:3混合，混合均匀后加入至床体B。

[0037] 两段床体内均形成从下往上的人工湿地垂直流，床体A一侧的底部有两个并列的

进水口，一个是尾水的入口，另一个是床体B出水的入口，一同进入床体A，在另一侧的顶部
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出水。出水有一部分回流至床体B，从床体B一侧的底部进入，形成部分循环。实验开始，向两

段床体内充满自来水，从床体B顶部加入一次100ml的异化铁还原菌液，床体A的顶部加入一

次100ml的亚铁氧化硝酸盐还原菌液。进水流量在实验开始前28天是20m/min，后面根据实

际处理情况，调节为15ml/min，回流流量则一直保持为2ml/min。进水是模拟的城市污水处

理厂尾水，其中硝酸盐氮浓度约为15mg/L，总磷浓度为0.5mg/L。启动装置，每天监测进水和

出水的pH值、COD浓度、亚铁离子浓度、总磷浓度和硝酸盐氮浓度。

[0038] 实验一共进行了90天，进水的pH值维持在7.5左右，COD和亚铁离子浓度几乎为零，

而总磷和硝酸盐氮的浓度，除了偶有异常点以外，分别维持在0.5mg/L和15mg/L。实验开始

后，床体A出水的COD和亚铁离子浓度有所上升，20天后，出水的COD浓度保持在20mg/L以下，

亚铁离子浓度在1.5mg/L以下，pH值保持在7.5左右。总磷和硝酸盐氮浓度，随着COD和亚铁

的溶出逐渐下降。实验开始，床体A出水中总磷的去除率从20％逐渐上升，30天时达到70％，

之后持续上升最高可达到95％。即总磷浓度从0.4mg/L，下降至0.1mg/L以下。有大约60天，

总磷浓度在0.3mg/L以下，达到地表水Ⅲ标准。而床体A出水中的硝酸盐氮在12天时去除率

就达到80％，即硝酸盐氮浓度为3mg/L。之后偶有波动，到实验60天时，去除率逐渐上升，最

高达到92％，即硝酸盐氮的浓度为1.2mg/L。

[0039] 实施例2

[0040] 实验初期，构建人工湿地两部分床体。床体规模、床体内容物以及启动运行方式，

与实施案例1相同，只改变了床体B中有机无机混合填料比例，植物碎屑和砖红壤为质量比

1:4。

[0041] 实验进行60天，进水的pH值维持在7.5左右，亚铁离子和有机物浓度几乎为零，而

总磷和硝酸盐氮的浓度，除了偶有异常点以外，分别维持在0.5mg/L和15mg/L。实验开始后，

床体A出水的亚铁离子和有机物浓度有所上升，25天之后，出水的有机物浓度保持在20mg/L

以下，亚铁离子浓度在1mg/L以下，均能达到地表水Ⅲ标准，pH值保持在7.5左右。总磷和硝

酸盐氮浓度，随着有机物和亚铁的溶出逐渐下降。实验开始，床体A出水中的总磷有部分上

升，是因为床体B内溶出少量可溶性磷，去除率从最低的20％开始上升，18天达到80％，即总

磷浓度从0.4mg/L下降至0.1mg/L，之后有波动，总磷浓度维持在0.2mg/L左右，可以达到地

表水Ⅲ标准。床体A出水中的硝酸盐氮在实验开始就有大量的去除，第5天达到80％的去除

率，即硝酸盐氮浓度在4mg/L以下，持续了30天以上，之后去除率逐渐下降，此时床体B溶出

的有机物浓度也逐渐减少。

[0042] 相比实施例1中，实施例2中改变了混合填料的比例，即增加了富铁基质的含量，使

总磷和硝酸氮的去除效果更稳定。

[0043] 上述实施例为本发明较佳的实施方式，但本发明的实施方式并不受上述实施例的

限制，其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化，

均应为等效的置换方式，都包含在本发明的保护范围之内。
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