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(54) ROBOT DE NETTOYAGE AUTONOME

(57) Le robot de nettoyage autonome comprend un
corps principal (3) ; une brosse de nettoyage rotative (7)
mobile en rotation autour d’un axe de rotation de brosse
(A1) ; une unité d’aspiration pourvue d’un moteur d’aspi-
ration et configurée pour générer un flux d’air à travers la
bouche d’aspiration (5) ; un dispositif de collecte de
déchets (12) comprenant un récipient de collecte de
déchets (13) configuré pour être traversé par le flux d’air

générépar l’unité d’aspiration ; et undispositif de filtration
(14) comprenant une partie de filtration (15) disposée
dans le récipient decollectededéchets (13)et configurée
pour filtrer le flux d’air s’écoulant au travers du récipient
de collecte de déchets (13), la partie de filtration (15)
ayant une forme tubulaire et présentant un axe longitu-
dinal central (A3) parallèle à l’axe de rotation de brosse
(A1)
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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention se rapporte au domaine
des appareils de nettoyage autonome, et plus particuliè-
rement au domaine des aspirateurs robots pouvant se
déplacer de manière autonome sur une surface à net-
toyer et permettant d’aspirer des poussières et des dé-
chets présents sur la surface à nettoyer, qui peut par
exemple être du carrelage, du parquet, du stratifié, de la
moquette ou un tapis, et éventuellement de laver la
surface à nettoyer simultanément à une opération d’as-
piration.

Etat de la technique

[0002] Les robots de nettoyage autonomes sont deve-
nusd’unusagecommundenos jours, ceux-ci permettant
de nettoyer des surfaces complètes d’une habitation
sans aucune assistance de l’utilisateur dès l’instant où
ces surfaces sont planes, c’est-à-dire sur un même ni-
veau. Ils offrent ainsi un gain de temps considérable aux
utilisateurs pour pratiquer d’autres activités.
[0003] Le document FR3124935 divulgue un robot de
nettoyage autonome comprenant :

- un corps principal comportant une face inférieure
configurée pour être orientée vers une surface à
nettoyer et une bouche d’aspiration débouchant
dans la face inférieure du corps principal, le corps
principal délimitant une chambre d’aspiration reliée
fluidiquement à la bouche d’aspiration,

- une brosse de nettoyage rotative logée dans la
chambre d’aspiration et montée mobile en rotation
autour d’un axe de rotation de brosse,

- une unité d’aspiration qui est logée au moins en
partie dans le corps principal et qui est configurée
pour générer un flux d’air à travers la bouche d’aspi-
ration,

- un dispositif de collecte de déchets comprenant un
récipient de collecte de déchets situé en amont de
l’unité d’aspirationet configurépourêtre traversépar
le flux d’air généré par l’unité d’aspiration et pour
retenir des déchets transportés par le flux d’air, et

- un dispositif de filtration comprenant une partie de
filtration disposée dans le récipient de collecte de
déchets et configurée pour filtrer le flux d’air s’écou-
lant au travers du récipient de collecte de déchets.

[0004] Ledispositif defiltrationdécrit dans ledocument
FR3124935 comporte une partie de filtration ayant une
formeglobalement parallélépipédiqueet comportant une
première face plane, dite face amont, et une deuxième

faceplane, dite faceamont, qui est situéeà l’opposéde la
première face plane. Le dispositif de filtration est plus
particulièrement configuré de telle sorte que le flux d’air,
s’écoulant à travers la partie de filtration, s’écoule depuis
la première face plane vers la deuxième face plane.
[0005] Une telle configuration du dispositif de filtration,
combinée au fait que le volume interne du récipient de
collecte de déchets est relativement faible (et ce afin de
limiter l’encombrement du robot de nettoyage auto-
nome), implique l’utilisation d’un dispositif de filtration
de faibles dimensions, et en particulier ayant une pre-
mière face plane de faibles dimensions. Or, l’utilisation
d’un tel dispositif de filtration est susceptible d’induire un
colmatage rapide de la partie de filtration (en fonction du
type de déchets aspirés), et donc de nuire aux perfor-
mances de nettoyage du robot de nettoyage autonome.

Résumé de l’invention

[0006] La présente invention vise à remédier à ces
inconvénients.
[0007] Le problème technique à la base de l’invention
consiste notamment à fournir un robot de nettoyage
autonome qui soit de structure simple, économique,
fiable et compacte, tout en présentant des performances
de nettoyage accrues.
[0008] A cet effet, l’invention a pour objet un robot de
nettoyage autonome comprenant :

- un corps principal comportant une face inférieure
configurée pour être orientée vers une surface à
nettoyer et une bouche d’aspiration débouchant
dans la face inférieure du corps principal, le corps
principal délimitant une chambre d’aspiration reliée
fluidiquement à la bouche d’aspiration,

- une brosse de nettoyage rotative logée dans la
chambre d’aspiration et montée mobile en rotation
autour d’un axe de rotation de brosse,

- une unité d’aspiration qui est logée au moins en
partie dans le corps principal et qui est configurée
pour générer un flux d’air à travers la bouche d’aspi-
ration, l’unité d’aspiration comprenant un moteur
d’aspiration pourvu d’un axe de moteur,

- un dispositif de collecte de déchets comprenant un
récipient de collecte de déchets situé en amont de
l’unité d’aspirationet configurépourêtre traversépar
le flux d’air généré par l’unité d’aspiration et pour
retenir des déchets transportés par le flux d’air, et

- un dispositif de filtration comprenant une partie de
filtration disposée dans le récipient de collecte de
déchets et configurée pour filtrer le flux d’air s’écou-
lant au travers du récipient de collecte de déchets,

la partie de filtration a une forme globalement tubulaire et
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présente un axe longitudinal central, et l’axe longitudinal
central de la partie de filtration s’étend sensiblement
parallèlement à l’axe de rotation de brosse.
[0009] Une telle orientation et une telle forme de la
partie de filtration assurent une circulation plus homo-
gène du flux d’air au sein du récipient de collecte de
déchets, et donc un colmatage plus homogène et plus
lent de la partie de filtration, ce qui permet de préserver
plus longuement lesperformancesdenettoyagedu robot
de nettoyage autonome selon la présente invention et
d’augmenter sensiblement l’intervalle de temps entre
deux opérations de nettoyage successives du dispositif
de filtration.
[0010] Une telle configuration de la partie de filtration
permet ainsi de maintenir des performances de net-
toyage satisfaisantes sans nécessité l’utilisation d’une
unité d’aspiration présentant une forte puissance, et
donc tout en préservant l’autonomie du robot de net-
toyage autonome.
[0011] De plus, une telle orientation et une telle forme
de la partie de filtration confèrent, au robot de nettoyage
autonome selon la présente invention, une compacité
accrue dans la direction verticale, sans nuire aux per-
formances de filtration du dispositif de filtration.
[0012] Le robot de nettoyage autonome objet de la
présente invention est conçu, comme la majorité des
robots de nettoyage autonome, pour nettoyer efficace-
ment les sols lorsqu’il se déplace selon une direction de
déplacement parallèle à l’axe longitudinal du robot de
nettoyage autonome et selon un sens de déplacement
prédéterminé. La direction de déplacement parallèle à
l’axe longitudinal du robot de nettoyage autonome et le
sens de déplacement prédéterminé définissent une di-
rection de déplacement principale du robot de nettoyage
autonome objet de la présente invention. Ainsi, une
partie avant ou une partie arrière du corps principal du
robot de nettoyage autonome est identifiée par rapport à
la direction de déplacement principale du robot de net-
toyage autonome.
[0013] Par dispositif de filtration, également appelé
élément filtrant ou filtre, il est fait référence dans le pré-
sent document à un dispositif comprenant une partie de
filtration capable de séparer, d’un flux d’air traversant la
partie de filtration, tout ou partie des particules et pous-
sières transportées par le flux d’air.
[0014] Le robot de nettoyage autonome peut en outre
présenter une ou plusieurs des caractéristiques suivan-
tes, prises seules ou en combinaison.
[0015] Selon un mode de réalisation de l’invention,
l’axe de rotation de brosse s’étend transversalement à
la direction de déplacement principale du robot de net-
toyage autonome.
[0016] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
dispositif de filtration est configuré de telle sorte que le
fluxd’air s’écoulant à travers lapartiedefiltrations’écoule
depuis une surface périphérique externe de la partie de
filtration vers une surface périphérique interne de la
partie de filtration.

[0017] Selon un mode de réalisation de l’invention, la
surface périphérique externe de la partie de filtration
s’étend à distance des parois internes du récipient de
collecte de déchets situées en regard de ladite surface
périphérique externe. Une telle configuration de la partie
de filtration favorise la circulation du flux d’air autour de la
partie de filtration, et assure donc un colmatage encore
plus homogène de la partie de filtration.
[0018] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
dispositif de filtration est disposé dans le récipient de
collecte de déchets de telle sorte qu’au moins une partie
du flux d’air s’écoulant au travers du récipient de collecte
dedéchets s’écoule aumoinsenpartie autour de la partie
de filtration avant de s’écouler à travers la partie de
filtration.
[0019] Selon un mode de réalisation de l’invention,
l’axe longitudinal central de la partie de filtration est
sensiblement coaxial avec l’axe de moteur. Une telle
configuration de la partie de filtration et du moteur d’as-
piration limite les pertes de charge pour le flux d’air
s’écoulant au sein robot de nettoyage autonome, et
participedoncàconférerdesperformancesdenettoyage
accrues au robot de nettoyage autonome selon la pré-
sente invention.
[0020] Selon un mode de réalisation de l’invention,
l’axe longitudinal central de la partie de filtration est
configuré pour s’étendre sensiblement horizontalement
lorsque le robot de nettoyage autonome repose sur une
surface horizontale.
[0021] Selon un mode de réalisation de l’invention, la
partie de filtration a une forme cylindrique ou tronco-
nique.
[0022] Selon un mode de réalisation de l’invention, la
partie de filtration comporte une première portion d’ex-
trémité présentant une première section transversale, et
unedeuxièmeportiond’extrémité, opposéeà la première
portion d’extrémité, présentant une deuxième section
transversale qui est inférieure à la première section
transversale et qui est située à l’opposé du moteur d’as-
piration. Une telle forme tronconique de la partie de
filtration permet de répartir le flux d’air de façon plus
homogène sur la hauteur du dispositif de filtration et
d’avoir un colmatage plus homogène entre l’extrémité
côté moteur et l’extrémité libre du dispositif de filtration.
Sur un filtre cylindrique, les particules retenues s’accu-
mulent sur la portion d’extrémité du filtre située du côté
moteur, ce qui induit un colmatage moins homogène du
filtre. Enoutre, une telle forme tronconique de la partie de
filtration permet demaximiser le diamètre du dispositif de
filtration, tout enpermettant auxgrossesparticules (mou-
ton, boule de coton, etc. ), qui auraient tendance à vouloir
se coincer à l’extrémité du dispositif de filtration côté
moteur, de glisser vers l’extrémité libre du dispositif de
filtration, qui est de plus petit diamètre et qui ménage un
espace plus important entre la périphérie du dispositif de
filtration et le carter du récipient de collecte de déchets
pour libérer plus facilement ces grosses particules. Au
contraire, il est difficiledemaximiser lediamètred’unfiltre
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cylindrique (et doncmaximiser sacapacité) sansgêner la
circulation des grosses particules autour du filtre.
[0023] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
dispositif de filtration comporte un organe d’obturation
configuré pour obturer la deuxième portion d’extrémité
de la partie de filtration.
[0024] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
dispositif de filtration délimite un volume interne qui est
situé en aval de la partie de filtration, par rapport au sens
d’écoulement du flux d’air, et comporte une ouverture de
sortie d’air qui est reliée fluidiquement au volume interne.
[0025] Selon un mode de réalisation de l’invention,
l’ouverture de sortie d’air est sensiblement coaxiale avec
l’axe longitudinal central de lapartie defiltration.Une telle
configuration de la partie de filtration limite encore les
pertesdechargepour le fluxd’air s’écoulant ausein robot
de nettoyage autonome.
[0026] Selon un mode de réalisation de l’invention,
l’ouverture de sortie d’air est configurée pour être reliée
fluidiquement, par exemple directement, à un orifice
d’admission d’air de l’unité d’aspiration.
[0027] Selon un mode de réalisation de l’invention, la
partie de filtration est un média filtrant et par exemple un
média filtrant plissé, tel qu’une feuille de média filtrant
plissée présentant des plis en accordéon et configurée
en forme de tube ou de tronc de cône. Ce mode de
réalisation permet, pour un encombrement donné,
d’augmenter la capacité de filtration du dispositif de fil-
tration. La feuille de média filtrant comprend une ou
plusieurs couches de média filtrant réalisées en fibres,
par exemple de cellulose, de verre ou de matière syn-
thétique, tissées ou non tissées.
[0028] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
dispositif de filtration est amovible par rapport au réci-
pient de collecte de déchets. Une telle configuration du
dispositif de filtration permet de faciliter le nettoyage de
ce dernier.
[0029] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
récipient de collecte de déchets comporte une ouverture
de passage à travers laquelle la partie de filtration est
apte à être introduite dans et retirée hors du récipient de
collecte de déchets.
[0030] Selon un mode de réalisation de l’invention,
l’ouverture de passage est configurée pour être orientée
vers un bord latéral du corps principal.
[0031] Selon un mode de réalisation de l’invention, la
partie de filtration est configurée pour être retirée hors du
récipient de collecte de déchets selon une direction de
retrait qui est sensiblement parallèle à l’axe longitudinal
central de la partie de filtration.
[0032] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
dispositif de collecte de déchets est monté de manière
amovible sur le corps principal.
[0033] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
dispositif de filtration comporte un support tubulaire
ajouré configuré pour supporter la partie de filtration et
autour duquel est montée la partie de filtration. Un tel
support tubulaire ajouré offre un support interne à la

partie de filtration, pour éviter que la partie de filtration
ne se déforme vers l’intérieur dû à la dépression à l’aspi-
ration en aval de la partie de filtration.
[0034] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
support tubulaire ajouré s’étend sensiblement coaxiale-
ment avec la partie de filtration.
[0035] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
robot de nettoyage autonome comporte un canal de
liaison reliant fluidiquement la chambre d’aspiration à
une ouverture d’entrée d’air prévue sur le récipient de
collecte de déchets, le canal de liaison débouchant dans
une partie arrière de la chambre d’aspiration.
[0036] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
récipient de collecte de déchets comporte une paroi
supérieure interne qui s’étend au-dessus et à distance
de la partie de filtration et qui délimite, avec la partie de
filtration, un passage d’écoulement supérieur, le réci-
pient de collecte de déchets comportant en outre un
déflecteur supérieur qui s’étend au moins en partie en
regard de l’ouverture d’entrée d’air, et par exemple éga-
lement au-dessus de l’ouverture d’entrée d’air, et qui est
configuré pour dévier, vers le passage d’écoulement
supérieur, le flux d’air sortant du canal de liaison. Le
déflecteur supérieur peut par exemple comporter une
surfacededéflexionsupérieurecourbéeetprésentant un
profil aérodynamique, tel qu’un profil en aile d’avion. Une
telle configuration du récipient de collecte de déchets
assure un écoulement encore plus homogène du flux
d’air au sein du récipient de collecte de déchets, et en
particulier une circulation du flux d’air autour de la partie
de filtration, ce qui assure une distribution des particules
ou poussières, retenues par la partie de filtration, plus
homogène autour de la partie de filtration et donc permet
d’améliorer l’efficacité de filtration.
[0037] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
canal de liaison comporte une sortie d’air qui est ouverte
vers le haut et qui correspond à l’ouverture d’entrée d’air
prévue sur le récipient de collecte de déchets, le déflec-
teur supérieur s’étendant en regard de la sortie d’air et
au-dessus de la sortie d’air et le déflecteur supérieur
étant prolongé vers l’arrière par la paroi supérieure in-
terne du récipient de collecte. Une telle configuration du
récipient de collecte de déchets assure un écoulement
encore plus homogène du flux d’air au sein du récipient
de collecte de déchets, et en particulier une meilleure
circulation du flux d’air autour de la partie de filtration, ce
qui assure une distribution des particules ou poussières,
retenues par la partie de filtration, plus homogène autour
de la partie de filtration permettant ainsi d’améliorer
l’efficacité de filtration.
[0038] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
déflecteur supérieur est situé au-dessus de l’axe longi-
tudinal central de la partie de filtration. Autrement dit, le
déflecteur supérieur est situé au-dessus d’un plan hori-
zontal passant par l’axe longitudinal central de la partie
de filtration.
[0039] Selon un mode de réalisation de l’invention, la
paroi supérieure interne du récipient de collecte de dé-
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chets est sensiblement plane et est configurée pour
s’étendre sensiblement horizontalement lorsque le robot
de nettoyage autonome repose sur une surface horizon-
tale. De façon avantageuse, la paroi supérieure interne
du récipient de collecte de déchets s’étend vers l’arrière
du robot de nettoyage autonome au-delà de l’axe longi-
tudinal central.
[0040] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
canal de liaison est configuré pour s’étendre sensible-
ment verticalement lorsque le robot de nettoyage auto-
nome repose sur une surface horizontale.
[0041] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
déflecteur supérieur prolonge vers le haut une paroi
interne avant du canal de liaison. De façon avantageuse,
la paroi interne avant du canal de liaison s’étend verti-
calement ou avec un angle d’inclinaison par rapport à la
verticale qui est inférieur à 10°.
[0042] Selon un mode de réalisation de l’invention,
l’ouverture d’entrée d’air présente une section de pas-
sage qui est oblongue et qui s’étend selon une direction
d’extension qui est sensiblement parallèle à l’axe longi-
tudinal central de la partie de filtration. Une telle confi-
guration de l’ouverture d’entrée d’air assure une circula-
tion encore plus homogène du flux d’air au sein du
récipient de collecte de déchets.
[0043] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
robot de nettoyage autonome comporte un dispositif de
nettoyage humide comportant au moins un support de
serpillère, et au moins une serpillère montée demanière
amovible sur l’au moins un support de serpillère et confi-
gurée pour être en contact avec la surface à nettoyer.
[0044] Selon unmode de réalisation de l’invention, l’au
moins un support de serpillère est monté mobile par
rapport au corps principal selon un mouvement de dé-
placement comprenant une composante de translation
s’étendant dans un plan de déplacement qui est sensi-
blement perpendiculaire au plan longitudinal médian du
corps principal.
[0045] Selon unmode de réalisation de l’invention, l’au
moins un support de serpillère est monté mobile en
translation par rapport au corps principal selon une di-
rection de déplacement de support s’étendant sensible-
ment perpendiculairement au plan longitudinal médian
du corps principal.
[0046] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
robot de nettoyage autonome comporte un réservoir de
liquide de nettoyage, et le dispositif de nettoyage humide
comporte une pluralité d’orifices de sortie de liquide qui
sont configurés pour être reliés fluidiquement au réser-
voir de liquide de nettoyage et qui sont configurés pour
alimenter en liquide de nettoyage l’au moins une serpil-
lère montée sur l’au moins un support de serpillère. De
façon avantageuse, les orifices de sortie de liquide sont
situés à l’avant de l’au moins un support de serpillère, et
en particulier à l’avance de l’au moins une serpillère.
[0047] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
dispositif de nettoyage humide comporte :

- deux supports de serpillère qui sont chacun montés
mobiles en translation par rapport au corps principal
selon une direction de déplacement de support s’é-
tendant sensiblement perpendiculairement au plan
longitudinal médian du corps principal, les deux
supports de serpillère étant montés mobiles l’un
par rapport à l’autre entre une configuration rappro-
chée dans laquelle les deux supports de serpillère
sont rapprochés l’un de l’autre et une configuration
éloignée dans laquelle les deux supports de serpil-
lère sont éloignés l’un de l’autre, et

- deux serpillères montées de manière amovible res-
pectivement sur les deux supports de serpillère et
configurées pour être en contact avec la surface à
nettoyer.

[0048] Selon un autre mode de réalisation de l’inven-
tion, l’au moins un support de serpillère est configuré
pour vibrer par rapport au corps principal, et est donc
monté vibrant par rapport au corps principal.
[0049] Selon encore un autre mode de réalisation de
l’invention, l’au moins une serpillère est passive.
[0050] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
dispositif de nettoyage humide est déplaçable verticale-
ment entre une position active dans laquelle le dispositif
de nettoyage humide est configuré pour être en contact
avec la surface à nettoyer et une position inactive dans
laquelle le dispositif de nettoyage humide est configuré
pour être situé à distance de la surface à nettoyer.
[0051] Selon un mode de réalisation de l’invention, la
bouche d’aspiration est située dans une partie avant du
corps principal.
[0052] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
dispositif de nettoyage humide est disposé dans une
partie arrière du corps principal.
[0053] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
robot de nettoyage autonome comporte deux roues mo-
trices configurées pour rouler sur la surface à nettoyer et
disposées de part et d’autre du plan longitudinal médian
du corps principal, les deux roues motrices étant mon-
tées mobiles en rotation sur le corps principal respecti-
vement autour de deux axes de rotation qui sont sensi-
blement parallèles.
[0054] Selon un mode de réalisation de l’invention, le
récipient de collecte de déchets est disposé aumoins en
partie entre les deux roues motrices.
[0055] Selon un mode de réalisation de l’invention,
l’unité d’aspiration comprend un ventilateur qui est cou-
plé au moteur d’aspiration et qui est configuré pour
générer le flux d’air à travers la bouche d’aspiration.

Brève description des figures

[0056] On comprendra mieux les buts, aspects et
avantages de la présente invention, d’après la descrip-
tion donnée ci-après de deux modes particuliers de
réalisation de l’invention présentés à titre d’exemples
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non limitatifs, en se référant aux dessins annexés dans
lesquels :

La figure 1 est une vue en perspective de dessus
d’un robot de nettoyage autonome selon un premier
mode de réalisation de l’invention.

La figure2est unevueenperspective dedessousdu
robot de nettoyage autonome de la figure 1, mon-
trant des serpillères équipant le robot de nettoyage
autonome dans une configuration rapprochée.

La figure3est unevueenperspective dedessousdu
robot de nettoyage autonome de la figure 1, mon-
trant les serpillères dans une configuration éloignée.

La figure 4 est une vue de dessous du robot de
nettoyage autonome de la figure 1, montrant les
serpillères dans la configuration rapprochée.

La figure 5 est une vue de dessous du robot de
nettoyage autonome de la figure 1, montrant les
serpillères dans la configuration éloignée.

La figure 6est une vue de côté du robot de nettoyage
autonome de la figure 1.

La figure 7 est vue en perspective de dessous du
robot de nettoyage autonome de la figure 1, mon-
trant des supports de serpillère équipant le robot de
nettoyage autonome dans une configuration rappro-
chée.

La figure 8 est vue en perspective de dessous du
robot de nettoyage autonome de la figure 1, mon-
trant les supports de serpillère dans une configura-
tion éloignée.

La figure 9 est vue en perspective tronquée du robot
de nettoyage autonome de la figure 1.

La figure 10 est une vue en coupe longitudinale du
robot de nettoyage autonome de la figure 1.

La figure 11 est une vue en coupe transversale du
robot de nettoyage autonome de la figure 1.

La figure 12 est une vue en coupe, selon un plan de
coupe horizontal, d’un dispositif de collecte de dé-
chets appartenant au robot de nettoyage autonome
de la figure 1.

La figure 13 est vue en perspective tronquée d’un
robot de nettoyage autonome selon un deuxième
mode de réalisation de l’invention.

Description détaillée

[0057] Seuls les éléments nécessaires à la compré-
hension de l’invention sont représentés. Pour faciliter la
lecture des dessins, les mêmes éléments portent les
mêmes références d’une figure à l’autre.
[0058] On notera que dans ce document, les termes
« horizontal », « vertical », « inférieur » et « supérieur »
employés pour décrire le robot de nettoyage autonome
ou le corps principal font références au robot de net-
toyage autonome en situation d’usage lorsqu’il repose
par ses roues sur un sol à nettoyer qui est plat et hori-
zontal.
[0059] Dans le présent document, onentendpar «plan
longitudinal médian », un plan vertical qui est parallèle à
la direction de déplacement principale et qui divise le
corps principal en deux parties, gauche et droite, sensi-
blement égales.
[0060] Adéfaut de stipulation contraire, le terme« sen-
siblement » signifie, dans le présent document, « exac-
tement ou à 10% ou à 10° près ».
[0061] Les figures 1 à 12 représentent un robot de
nettoyage autonome 2, et plus particulièrement un aspi-
rateur robot, configuré pour se déplacer de manière
autonome sur une surface à nettoyer.
[0062] Le robot de nettoyage autonome 2 comprend
un corps principal 3 comportant une face inférieure 4 qui
est configurée pour être orientée vers la surface à net-
toyer, et une bouche d’aspiration 5 qui est prévue dans
une partie avant 3.1 du corps principal 3 et qui débouche
dans la face inférieure 4 du corps principal 3. De façon
avantageuse, la bouche d’aspiration 5 est allongée et
s’étend sensiblement perpendiculairement à une direc-
tion de déplacement principale D1 du robot de nettoyage
autonome 2.
[0063] Commemontré sur la figure 10, le corps princi-
pal 3 délimite une chambre d’aspiration 6 qui débouche
dans la face inférieure4ducorpsprincipal 3 via la bouche
d’aspiration 5.
[0064] Selon le mode de réalisation représenté sur les
figures, le corps principal 3 présente, vu de dessus sous
une orientation sensiblement verticale, une forme géné-
raledeD,et comporteunbordarrièrequi est courbéetqui
présente, vu de dessus sous une orientation sensible-
ment verticale, une formeenarc de cercle.Cependant, le
corps principal 3 pourrait présenter une toute autre
forme, et par exemple présenter une forme générale
circulaire ou rectangulaire.
[0065] Le robot de nettoyage autonome 2 comprend
de plus une brosse de nettoyage rotative 7 logée dans la
chambre d’aspiration 6 et montée mobile en rotation
autour d’un axe de rotation de brosse A1 qui s’étend
perpendiculairement à la direction de déplacement prin-
cipale D1. De façon avantageuse, l’axe de rotation de
brosseA1est sensiblement horizontal lorsque le robot de
nettoyage autonome 2 repose sur une surface horizon-
tale.
[0066] Le robot de nettoyage autonome 2 comprend
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également un mécanisme d’entraînement (non visible
sur les figures) qui est configuré pour entraîner en rota-
tion la brosse de nettoyage rotative 7 autour de l’axe de
rotation de brosse A1.
[0067] Comme montré plus particulièrement sur les
figures2à8, le robot denettoyageautonome2comprend
deux roues motrices 8 qui sont configurées pour rouler
sur la surface à nettoyer. Les deux rouesmotrices 8 sont
montées mobiles en rotation par rapport au corps princi-
pal 3, et présentent des axes de rotation qui sont para-
llèles, et avantageusement coaxiaux, et qui s’étendent
perpendiculairement à la direction de déplacement prin-
cipale D1. De façon avantageuse, les deux roues mo-
trices 8 sont disposées de part et d’autre d’un plan
longitudinal médian P du corps principal 3.
[0068] Les deux roues motrices 8 sont avantageuse-
mentmotorisées indépendamment l’unede l’autre.Ainsi,
le robot de nettoyage autonome 2 comprend deux mé-
canismes d’entraînement en rotation 9 logés dans le
corps principal 3 et configurés chacun pour entraîner
en rotation une roue motrice 8 respective parmi les deux
rouesmotrices8.Chaquemécanismed’entraînementen
rotation 9 comporte unmoteur d’entraînement couplé en
rotation à la roue motrice 8 respective et disposé par
exemple dans une partie latérale respective du corps
principal 3. Selon la commande des deux moteurs d’en-
traînement précités, le corps principal 3 peut pivoter à
gauche, à droite ou sur lui-même, avancer ou encore
reculer.
[0069] Selon le mode de réalisation représenté sur les
figures, le robot de nettoyage autonome 2 comporte des
roues additionnelles 10 montées libre en rotation par
rapport au corps principal 3, et par exemple deux roues
additionnelles 10 disposées sur la partie avant 3.1 du
corps principal 3.
[0070] Le robot de nettoyage autonome 2 comprend
en outre une unité d’aspiration 11 qui est logée dans le
corps principal 3. L’unité d’aspiration 11 comprend un
moteur d’aspiration 11.1, pourvu d’un axe de moteur A2,
et un ventilateur 11.2 qui est couplé au moteur d’aspira-
tion 11.1 et qui est configuré pour générer un flux d’air à
travers la bouche d’aspiration 5.
[0071] Le robot de nettoyage autonome 2 comprend
égalementundispositif decollectededéchets12 (voir les
figures 9 et 10) qui est monté, par exemple de manière
amovible, sur le corps principal 3. Le dispositif de collecte
de déchets 12 comporte un récipient de collecte de
déchets 13 situé en amont de l’unité d’aspiration 11, et
configuré pour être traversé par le flux d’air généré par le
ventilateur 11.2 et pour retenir des déchets transportés
par le flux d’air. De façon avantageuse, le récipient de
collecte de déchets 13 est disposé au moins en partie
entre les deux roues motrices 8.
[0072] Le robot de nettoyage autonome 2 comprend
deplus un dispositif de filtration 14 (voir les figures 9à 12)
comprenant une partie de filtration 15 disposée dans le
récipient de collecte de déchets 13 et configurée pour
filtrer le flux d’air s’écoulant au travers du récipient de

collecte de déchets 13. De façon avantageuse, la partie
de filtration 15 est un média filtrant et par exemple un
média filtrant plissé, tel qu’une feuille de média filtrant
plissée présentant des plis en accordéon. La feuille de
média filtrant plissée comprend par exemple une ou
plusieurs couches de média filtrant réalisées en fibres,
par exemple en fibres de cellulose, de verre ou de ma-
tière synthétique, les fibres pouvant être tissées ou non
tissées. La partie de filtration 15 peut par exemple être de
type HEPA.
[0073] La partie de filtration 15 a une forme globale-
ment tubulaire et présente un axe longitudinal central A3
qui s’étend parallèlement à l’axe de rotation de brosse
A1, et qui est donc configuré pour s’étendre sensible-
ment horizontalement lorsque le robot de nettoyage au-
tonome 2 repose sur une surface horizontale. De façon
avantageuse, l’axe longitudinal central A3 de la partie de
filtration 15 est coaxial avec l’axe de moteur A2.
[0074] Comme montré sur la figure 10, le dispositif de
filtration 14 est configuré de telle sorte que le flux d’air
s’écoulant à travers la partie de filtration 15 s’écoule
depuis une surfacepériphériqueexterne16.1 de la partie
de filtration 15 vers une surfacepériphérique interne 16.2
de la partie de filtration 15.
[0075] De façon avantageuse, la surface périphérique
externe16.1de lapartie de filtration15s’étendàdistance
desparois internesdu récipient de collecte dedéchets13
situées en regard de ladite surface périphérique externe
16.1. Ainsi, le dispositif de filtration 14est disposédans le
récipient de collecte de déchets 13 de telle sorte que, au
moins tant que la quantité de déchets accumulée dans le
récipient de collecte de déchets 13 ne dépasse pas un
niveauprédéterminé, le flux d’air s’écoulant au travers du
récipient de collecte de déchets 13 s’écoule aumoins en
partie autour de la partie de filtration 15 avant de s’écou-
ler à travers la partie de filtration 15.
[0076] Selon le mode de réalisation représenté sur les
figures, la partie de filtration 15 a une forme tronconique,
et comporte une première portion d’extrémité 15.1 pré-
sentant une première section transversale, et une deu-
xième portion d’extrémité 15.2, opposée à la première
portion d’extrémité 15.1, présentant une deuxième sec-
tion transversale qui est inférieure à la première section
transversale et qui est située à l’opposé du moteur d’as-
piration 11.1. Cependant, selon une variante de réalisa-
tion de l’invention, la partie de filtration 15 pourrait avoir
une forme cylindrique. De façon avantageuse, le dispo-
sitif de filtration 14 comporte un organe d’obturation 17
configuré pour obturer la deuxième portion d’extrémité
15.2 de la partie de filtration 15.
[0077] Comme montré sur la figure 11, le dispositif de
filtration 14 délimite un volume interne 18 qui est situé en
aval de la partie de filtration 15, par rapport au sens
d’écoulement du flux d’air, et comporte une ouverture
de sortie d’air 19 qui est reliée fluidiquement au volume
interne 18. De façon avantageuse, l’ouverture de sortie
d’air 19 est sensiblement coaxiale avec l’axe longitudinal
central A3 de la partie de filtration 15, et est configurée
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pour être directement reliée fluidiquement à un orifice
d’admission d’air 21 de l’unité d’aspiration 11.
[0078] Selon le mode de réalisation représenté sur les
figures, le dispositif de filtration 14 est amovible par
rapport au récipient de collecte de déchets 13. A cet
effet, le récipient de collecte de déchets 13 comporte
plus particulièrement une ouverture de passage 22 à
travers laquelle la partie de filtration 15 est apte à être
introduite dans et retirée hors du récipient de collecte de
déchets 13. De façon avantageuse, l’ouverture de pas-
sage 22 est configurée pour être orientée vers un bord
latéral du corps principal 3, et la partie de filtration 15 est
configurée pour être retirée hors du récipient de collecte
de déchets 13 selon une direction de retrait qui est
sensiblement parallèle à l’axe longitudinal central A3
de la partie de filtration 15.
[0079] Le robot de nettoyage autonome 2 comprend
de plus un canal de liaison 24 reliant fluidiquement la
chambre d’aspiration 6 au récipient de collecte de dé-
chets 13, et plus particulièrement à une ouverture d’en-
trée d’air 25 prévue sur récipient de collecte de déchets
13. Commemontré sur la figure 10, le canal de liaison 24
débouche dans une partie arrière de la chambre d’aspi-
ration 6. De façon avantageuse, le canal de liaison 24 est
configuré pour s’étendre sensiblement verticalement
lorsque le robot de nettoyage autonome 2 repose sur
une surface horizontale, et le plan longitudinal médian P
ducorpsprincipal 3 est sécant avec le canal de liaison24.
Le canal de liaison 24 peut par exemple présenter une
section de passage qui est oblongue et qui s’étend selon
unedirectiond’extensionqui est sensiblementparallèleà
l’axe longitudinal central A3 de la partie de filtration 15.
De façon similaire, l’ouverture d’entrée d’air 25 présente
également une section de passage qui est oblongue et
qui s’étend selon une direction d’extension qui est sensi-
blement parallèle à l’axe longitudinal central A3 de la
partie de filtration 15.
[0080] Selon le mode de réalisation représenté sur les
figures, et commemontré sur la figure 10, le récipient de
collecte de déchets 13 comporte une paroi supérieure
interne 13.1 qui est plane et qui est configurée pour
s’étendre horizontalement lorsque le robot de nettoyage
autonome 2 repose sur une surface horizontale. La paroi
supérieure interne 13.1 du récipient de collecte de dé-
chets 13 s’étend vers l’arrière du robot de nettoyage
autonome 2 au-delà de l’axe longitudinal central A3, et
s’étend au-dessus et à distance de la partie de filtration
15, de telle sorte que la paroi supérieure interne 13.1 et la
partie de filtration 15 délimitent entre elles un passage
d’écoulement supérieur 26.
[0081] Le récipient de collecte dedéchets 13 comporte
en outre un déflecteur supérieur 27 qui s’étend au moins
en partie en regard de l’ouverture d’entrée d’air 25 et au-
dessus de l’ouverture d’entrée d’air 25 et qui est confi-
guré pour dévier, vers le passage d’écoulement supéri-
eur26, le fluxd’air sortant ducanal de liaison24.De façon
avantageuse, le déflecteur supérieur 27 est situé au-
dessus de l’axe longitudinal central A3 de la partie de

filtration 15, c’est-à-dire au-dessus d’un plan horizontal
passant par l’axe longitudinal central A3.
[0082] Selon le mode de réalisation représenté sur les
figures, le canal de liaison 24 comporte une sortie d’air
qui est ouverte vers le haut et qui correspond à l’ouver-
tured’entréed’air 25prévuesur le récipient decollectede
déchets 13, et le déflecteur supérieur 27 s’étend en
regard de la sortie d’air et au-dessus de la sortie d’air
et est prolongé vers l’arrière par la paroi supérieure
interne 13.1 du récipient de collecte 13. De façon avan-
tageuse, le déflecteur supérieur 27 prolonge vers le haut
une paroi interne avant 24.1 du canal de liaison 24. La
paroi interne avant 24.1 du canal de liaison 24 peut par
exemple s’étendre verticalement ou avec un angle d’in-
clinaison par rapport à la verticale qui est inférieur à 10°.
[0083] Le déflecteur supérieur 27 peut par exemple
comporter une surface de déflexion supérieure qui est
courbée et qui présente un profil aérodynamique, tel
qu’un profil en aile d’avion. La présence d’un tel déflec-
teur supérieur 27 favorise la circulation du flux d’air
autour de la partie de filtration 15 avant qu’il ne s’écoule
à travers la partie de filtration 15.
[0084] Le robot de nettoyage autonome 2 comporte
également une batterie d’alimentation 28 configurée
pour alimenter électriquement le robot de nettoyage
autonome 2. De façon avantageuse, la batterie d’alimen-
tation 28 est rechargeable et est logée dans le corps
principal 3.
[0085] Comme montré notamment sur la figure 2, le
robot de nettoyage autonome 2 comprend en outre un
dispositif de nettoyage humide 29 qui est disposé dans
une partie arrière 3.2 du corps principal 3. De façon
avantageuse, le dispositif de nettoyage humide 29 est
disposé à l’opposé de la brosse de nettoyage rotative 7
par rapport aux axes de rotation des roues motrices 8.
[0086] Selon le mode de réalisation représenté sur les
figures, le dispositif de nettoyage humide 29 est dépla-
çable verticalement entre une position active (voir les
figures 1 et 6) dans laquelle le dispositif de nettoyage
humide 29 est configuré pour être en contact avec la
surfaceànettoyer et uneposition inactive (voir les figures
2 et 10) dans laquelle le dispositif de nettoyage humide
29 est configuré pour être situé à distance de la surface à
nettoyer. Ainsi, la position active correspond à une posi-
tion abaissée du dispositif de nettoyage humide 29, et la
position inactive correspond à une position relevée du
dispositif de nettoyage humide 29.
[0087] Commemontré sur la figure 10, le corps princi-
pal 3 délimite un logement de réception 31 qui est ouvert
vers le bas, c’est-à-dire qui débouche dans la face infé-
rieure 4 du corps principal 3, et le dispositif de nettoyage
humide 29 comporte un carter de support 32 qui est
monté déplaçable en translation dans le logement de
réception 31.
[0088] Le dispositif de nettoyage humide 29 comporte
également un ou plusieurs supports de serpillère 33 fixé
(s) au carter de support 32, et en outre une ou plusieurs
serpillère(s) 34 fixée(s) chacune de manière amovible à

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



9

15 EP 4 563 052 A1 16

un support de serpillère 33 respectif. Chaque serpillère
34 est plus particulièrement configurée pour être en
contact avec la surface à nettoyer lorsque le dispositif
de nettoyage humide 29 est dans la position active.
[0089] Selon le mode de réalisation représenté sur les
figures, le dispositif de nettoyage humide 29 comporte
deux supports de serpillère 33 qui sont disposés côte à
côte, et deux serpillères 34 montées de manière amo-
vible respectivement sur les deux supports de serpillère
33. Cependant, selon une variante de réalisation de
l’invention, le dispositif de nettoyage humide 29 pourrait
comporter un unique support de serpillère 33, et une
unique serpillère 34 présentant une largeur correspon-
dant sensiblement à la largeur du corps principal 3.
[0090] Selon le mode de réalisation représenté sur les
figures, les deux supports de serpillère 33 sont chacun
montés mobiles en translation par rapport au corps prin-
cipal 3 selonunedirection dedéplacement de supportD2
qui s’étend perpendiculairement à la direction de dépla-
cement principaleD1 du robot de nettoyage autonome 2,
et parallèlement aux axes de rotation des deux roues
motrices 8. Toutefois, selon une variante de réalisation
de l’invention, chacundes supports de serpillère 33pour-
rait êtremonté vibrant par rapport au corps principal 3, ou
encore être immobile par rapport au carter de support 32
(la ou chacune des serpillères 34 serait alors passive).
[0091] De façon avantageuse, les supports de serpil-
lère 33 sont montés mobiles l’un par rapport à l’autre
entre une configuration rapprochée (voir la figure 7) dans
laquelle les deux supports de serpillère 33 sont rappro-
chés l’un de l’autre, et donc dans laquelle les deux
serpillères 34 sont également rapprochées l’une de l’au-
tre, et une configuration éloignée (voir la figure 8) dans
laquelle les deux supports de serpillère 33 sont éloignés
l’un de l’autre, et donc dans laquelle les deux serpillères
34 sont également éloignées l’une de l’autre.
[0092] Le dispositif de nettoyage humide 29 comporte
également un mécanisme de déplacement 35 configuré
pour déplacer en translation les supports de serpillère 33
selon la direction de déplacement de support D2 et
alternativement entre la configuration rapprochée et la
configuration éloignée. Ainsi, le mécanisme de déplace-
ment 35 est configuré pour déplacer en translation les
deux supports de serpillère 33 en opposition de phase.
[0093] Le robot de nettoyage autonome 2 comporte
également un réservoir de liquide denettoyage36qui est
configurépour alimenter en liquidedenettoyage lesdeux
serpillères 34. Le réservoir de liquide de nettoyage 36 est
monté, par exemple de manière amovible, sur le corps
principal 3, et peut par exemple être disposé dans la
partie arrière 3.2 du corps principal 3.
[0094] Le dispositif de nettoyage humide 29 comporte
en outre une pluralité d’orifices de sortie de liquide 37 qui
sont configurés pour être reliés fluidiquement au réser-
voir de liquidedenettoyage36et qui sont configuréspour
alimenter en liquide de nettoyage les serpillères 34mon-
tées sur les supports de serpillère 33.
[0095] Selon le mode de réalisation représenté sur les

figures, les orifices de sortie de liquide 37 sont alignés
selon une direction d’alignement qui s’étend perpendi-
culairement à la direction de déplacement principale D1
du robot de nettoyage autonome2, et sont régulièrement
espacés les uns des autres. De façon avantageuse, les
orifices de sortie de liquide 37 sont situés à l’avant des
supports de serpillère 33, et par exemple à l’avant des
serpillères 34, et sont configurés pour être orientés vers
la surface à nettoyer.
[0096] Le robot de nettoyage autonome 2 comprend
de plus une unité de commande 38 (voir la figure 6)
configurée pour commander le fonctionnement du robot
denettoyageautonome2,et enparticulier pour comman-
der les déplacements du corps principal 3 par exemple
selon des déplacements aléatoires ou méthodiques, et
pour commander les déplacements du dispositif de net-
toyage humide 29 entre les positions active et inactive.
[0097] L’unité de commande 38 est notamment confi-
gurée pour commander les mécanisme d’entraînement
en rotationprécités (qui sont configuréspourentraîneren
rotation les roues motrices 8) à partir de données reçues
de différents capteurs disposés sur le corps principal 3,
tels que des capteurs de proximité, des capteurs de
contact et/ou des capteurs de chute. L’unité de
commande 38 peut par exemple comporter une carte
électronique configurée pour recevoir et traiter ces diffé-
rentes données.
[0098] La figure 13 représente un robot de nettoyage
autonome 2 selon un deuxième mode de réalisation de
l’invention qui diffère du premier mode de réalisation
représentée sur les figures 1 à 12 essentiellement en
ce que la partie de filtration 15 est réalisée par une
mousse de forme tubulaire, par exemple en polyuré-
thane, et en ce que le dispositif de filtration 14 comporte
un support tubulaire ajouré 39 configuré pour supporter
la partie de filtration 15 et autour duquel est montée la
partie de filtration 15. Un tel support tubulaire ajouré 39
offre un support interne à la partie de filtration 15, pour
éviter que la partie de filtration 15 ne se déforme vers
l’intérieur dû à la dépression à l’aspiration en aval de la
partie de filtration 15. De façon avantageuse, le support
tubulaire ajouré 39 s’étend sensiblement coaxialement
avec la partie de filtration 15.
[0099] Lesupport tubulaire ajouré39peut par exemple
être solidaire de la partie de filtration 15 et de l’organe
d’obturation 17.
[0100] Il convient d’être noté que le dispositif de filtra-
tion 14 équipant le premier mode de réalisation repré-
senté sur les figures 1 à 12 pourrait également être
équipé d’un support tubulaire ajouré similaire au support
tubulaire ajouré 39 représenté sur la figure 13, et que le
deuxièmemode de réalisation de l’invention pourrait être
dépourvu d’un tel support tubulaire ajouré.
[0101] Selon un mode de réalisation non représenté
sur les figures, la partie de filtration 15 pourrait comporter
au moins une couche enroulée, et non-plissée, réalisée
par un amas de fibres non-tissées et conformée en tube
ou tronc de cône.
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[0102] Bienentendu, l’inventionn’est nullement limitée
aux modes de réalisation décrits et illustrés qui n’ont été
donnés qu’à titre d’exemples. Des modifications restent
possibles, notamment du point de vue de la constitution
des divers éléments ou par substitution d’équivalents
techniques, sans sortir pour autant du domaine de pro-
tection de l’invention.

Revendications

1. Robot de nettoyage autonome (2) comprenant :

- un corps principal (3) comportant une face
inférieure (4) configurée pour être orientée vers
une surface à nettoyer et une bouche d’aspira-
tion (5) débouchant dans la face inférieure (4) du
corps principal (3), le corps principal (3) délimi-
tant une chambre d’aspiration (6) reliée fluidi-
quement à la bouche d’aspiration (5),
- une brosse de nettoyage rotative (7) logée
dans la chambre d’aspiration (6) et montée mo-
bile en rotation autour d’un axe de rotation de
brosse (A1),
- une unité d’aspiration (11) qui est logée au
moins en partie dans le corps principal (3) et
qui est configurée pour générer un flux d’air à
travers la bouche d’aspiration (5), l’unité d’aspi-
ration (11) comprenant un moteur d’aspiration
(11.1) pourvu d’un axe de moteur (A2),
- un dispositif de collecte de déchets (12)
comprenant un récipient de collecte de déchets
(13) situé en amont de l’unité d’aspiration (11) et
configuré pour être traversé par le flux d’air
généré par l’unité d’aspiration (11) et pour rete-
nir des déchets transportés par le flux d’air, et
- un dispositif de filtration (14) comprenant une
partiedefiltration (15)disposéedans le récipient
de collecte de déchets (13) et configurée pour
filtrer le flux d’air s’écoulant au travers du réci-
pient de collecte de déchets (13),

caractérisé en ce que la partie de filtration (15) a
une forme globalement tubulaire et présente un axe
longitudinal central (A3), et en ce que l’axe longitu-
dinal central (A3) de la partie de filtration (15) s’étend
sensiblement parallèlement à l’axe de rotation de
brosse (A1).

2. Robot de nettoyage autonome (2) selon la revendi-
cation 1, dans lequel le dispositif de filtration (14) est
configuré de telle sorte que le flux d’air s’écoulant à
travers la partie de filtration (15) s’écoule depuis une
surface périphérique externe (16.1) de la partie de
filtration (15) vers une surface périphérique interne
(16.2) de la partie de filtration (15).

3. Robot de nettoyage autonome (2) selon la revendi-

cation 2, dans lequel la surface périphérique externe
(16.1) de la partie de filtration (15) s’étend à distance
des parois internes du récipient de collecte de dé-
chets (13) situées en regard de ladite surface péri-
phérique externe (16.1).

4. Robot de nettoyage autonome (2) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 3, dans lequel le
dispositif de filtration (14) est disposé dans le réci-
pient de collecte de déchets (13) de telle sorte qu’au
moinsunepartiedu fluxd’air s’écoulant au traversdu
récipient de collecte de déchets (13) s’écoule au
moins en partie autour de la partie de filtration (15)
avant de s’écouler à travers la partie de filtration (15).

5. Robot de nettoyage autonome (2) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 4, dans lequel l’axe
longitudinal central (A3) de la partie de filtration (15)
est sensiblement coaxial avec l’axe de moteur (A2).

6. Robot de nettoyage autonome (2) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 5, dans lequel l’axe
longitudinal central (A3) de la partie de filtration (15)
est configuré pour s’étendre sensiblement horizon-
talement lorsque le robot de nettoyage autonome (2)
repose sur une surface horizontale.

7. Robot de nettoyage autonome (2) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 6, dans lequel la
partie de filtration (15) a une forme tronconique.

8. Robot de nettoyage autonome (2) selon la revendi-
cation 7, dans lequel la partie de filtration (15)
comporte une première portion d’extrémité (15.1)
présentant une première section transversale, et
une deuxième portion d’extrémité (15.2), opposée
à la première portion d’extrémité (15.1), présentant
une deuxième section transversale qui est inférieure
à la première section transversale et qui est située à
l’opposé du moteur d’aspiration (11.1).

9. Robot de nettoyage autonome (2) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 8, dans lequel le
dispositif de filtration (14) délimite un volume interne
(18) qui est situé en aval de la partie de filtration (15),
par rapport au sens d’écoulement du flux d’air, et
comporte une ouverture de sortie d’air (19) qui est
reliée fluidiquement au volume interne (18).

10. Robot de nettoyage autonome (2) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 9, dans lequel le
dispositif de filtration (14) est amovible par rapport
au récipient de collecte de déchets (13).

11. Robot de nettoyage autonome (2) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 10, dans lequel le
récipient de collecte de déchets (13) comporte une
ouverture depassage (22) à travers laquelle la partie
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de filtration (15) est apte à être introduite dans et
retirée hors du récipient de collecte de déchets (13).

12. Robot de nettoyage autonome (2) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 11, dans lequel le
dispositif de collecte de déchets (12) est monté de
manière amovible sur le corps principal (3).

13. Robot de nettoyage autonome (2) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 12, dans lequel le
dispositif de filtration (14) comporte un support tu-
bulaire ajouré (39) configuré pour supporter la partie
de filtration (15) et autour duquel estmontée la partie
de filtration (15).

14. Robot de nettoyage autonome (2) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 13, lequel comporte
un canal de liaison (24) reliant fluidiquement la
chambre d’aspiration (6) à une ouverture d’entrée
d’air (25) prévue sur le récipient de collecte de dé-
chets (13), le canal de liaison (24) débouchant dans
une partie arrière de la chambre d’aspiration (6).

15. Robot de nettoyage autonome (2) selon la revendi-
cation 14, dans lequel le récipient de collecte de
déchets (13) comporte une paroi supérieure interne
(13.1) qui s’étend au-dessus et à distance de la
partie de filtration (15) et qui délimite, avec la partie
de filtration (15), un passage d’écoulement supéri-
eur (26), le récipient de collecte de déchets (13)
comportant en outre un déflecteur supérieur (27)
qui s’étend au moins en partie en regard de l’ouver-
ture d’entrée d’air (25) et qui est configuré pour
dévier, vers le passage d’écoulement supérieur
(26), le flux d’air sortant du canal de liaison (24).

16. Robot de nettoyage autonome (2) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 15, lequel comporte
un dispositif de nettoyage humide (29) comportant
au moins un support de serpillère (33), et au moins
une serpillère (34) montée de manière amovible sur
l’aumoins un support de serpillère (33) et configurée
pour être en contact avec la surface à nettoyer.
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