
공개특허 특2002-0075242

 
(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(51) 。Int. Cl. 7

F02B 19/00
(11) 공개번호
(43) 공개일자

특2002-0075242
2002년10월04일

(21) 출원번호 10-2002-0014676         
(22) 출원일자 2002년03월19일         

(30) 우선권주장 09/813,058
10/050,836

2001년03월20일
2002년01월16일

미국(US)
미국(US)

(71) 출원인 일리노이즈 툴 워크스 인코포레이티드
미국, 일리노이즈 (우편번호:60025) 글렌뷰, 웨스트 레이크 애비뉴 3600

(72) 발명자 아담스조셉에스.
캐나다브이8케이2제이9,브리티쉬컬럼비아,솔트스프링아일랜드,비버포인트로드481

(74) 대리인 문경진

심사청구 : 없음

(54) 스풀 타입 예 연소실을 갖춘 연소실 시스템

요약

연소실 시스템은 연소 제어 벽에 의해 분리된 예 연소실 및 최종 연소실을 포함한다. 축방향으로 적층된 배열(array)로 
서로 유체공학적으로(fluidically) 연결된 복수의 예 연소실 섹션을 포함하는 다-단(multi-stage)의 환형 구조를 형
성하도록 예 연소실이 구성되고, 여기에서 최종 연소실은 환형 예 연소실 구조 내에 동축방향으로 수용되거나 수납된다.

대표도
도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 예 연소실 및 최종 연소실이 서로에 대하여 선형으로 그리고 동축상으로 배열되지만, 파스너 구동 피스톤의 축
선은 예 연소실과 최종 연소실의 공통 축선에 실질적으로 수직인, 본 발명의 원리와 가르침에 따라 구성된 연소실 시스
템의 제 1 실시예를 도시하고 예 연소실과 최종 연소실의 구조와 상대적인 배치를 도시하는 개략 횡단면도.

도 2는 도 1의 실시예와 유사하지만, 예 연소실이 만곡된, 본 발명의 원리와 가르침에 따라 구성된 연소실의 제 2 실시
예를 도시하는 도면.
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도 3a는 도 1의 실시예와 유사하지만, 포개지는 배열로 배치된 복수의 만곡된 섹션을 예 연소실이 포함하는, 본 발명의 
원리와 가르침에 따라 구성된 연소실 시스템의 제 3 실시예를 도시하는 도면.

도 3b는 도 3a의 라인 3B-3B를 따라 취해진, 도 3a 내에 개시된 연소실 시스템의 횡단면도.

도 4는 도 1의 실시예와 유사하지만, 예 연소실 최종 연소실이 서로에 대하여 선형으로 그리고 동축상으로 배열되어 있
으며 또한 파스너 구동 피스톤의 축선도 마찬가지로 예 연소실과 최종 연소실의 공동 축선으로 동축으로 되어 있는, 본 
발명의 원리와 가르침에 따라 구성된 연소실 시스템의 제 4 실시예를 도시하고, 예 연소실과 최종 연소실의 구조와 상
대적인 배치를 도시하는 도면.

도 5a는 도 3a의 실시예와 유사하지만, 예 연소실과 최종 연소실 각각이 포개진 배열로 배치된 복수의 만곡된 섹션을 
포함하는, 본 발명의 원리와 가르침에 따라 구성된 연소실 시스템의 제 5 실시예를 도시하는 도면.

도 5b는 도 5a의 라인 5B-5B를 따라 취해진, 도 5a내에 개시된 연소실 시스템의 횡단면도.

도 5c는 도 5a의 라인 5C-5C를 따라 취해진, 도 5a내에 개시된 연소실 시스템의 횡단면도.

도 6a는 도 3a의 실시예와 유사하지만, 예 연소실과 최종 연소실 각각이 포개진 배열로 배치된 복수의 만곡된 섹션을 
포함하는, 본 발명의 원리와 가르침에 따라 구성된 연소실의 제 6 실시예를 도시하는 도면.

도 6b는 도 6a의 라인 6B-6B를 따라 취해진, 도 6a 내에 개시된 연소실 시스템의 횡단면도.

도 6c는 도 6a의 라인 6C-6C를 따라 취해진, 도 6a 내에 개시된 연소실 시스템의 횡단면도.

도 7a는 도 3a의 실시예에 유사하지만, 예 연소실이 수직으로 적층되는 스풀 배열로 배치된 복수의 만곡된 섹션을 포함
하는, 본 발명의 원리와 가르침에 따라 구성된 연소실 시스템의 제 7 실시예를 도시하는 도면.

도 7b는 도 7a의 라인 7B-7B를 따라 취해진, 도 7a 내에 개시된 연소실 시스템의 횡단면도.

도 7c는 도 7a의 라인 7C-7C를 따라 취해진, 도 7a 내에 개시된 연소실의 횡단면도.

도 8은 도 7a의 실시예와 부분적으로 유사하지만, 3-단 스풀 타입의 예 연소실(three-stage spool-type pre-com
bustion chamber)이 개시된, 본 발명의 제 8 실시예를 도시하는 개략도.

도 9는 도 8의 실시예에 부분적으로 유사하지만, 교대로 배열되거나 3 단 스풀 타입 예 연소실(three-stage spool-
type pre-combustion)이 개시된, 본 발명의 제 9 실시예를 도시하는 도면.

< 도면 주요 부분에 대한 부호의 설명>

1: 연소실 시스템 2: 예 연소실

3: 최종 연소실4: 연소 제어 벽

5: 점화기6: 체크 밸브

7: 작동 피스톤8: 흡입 밸브

9: 배기 밸브

발명의 상세한 설명
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    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

< 관련 특허출원에 대한 참조문헌>

본 특허 출원은, 2001년 3월 20일자에 조지프 에스. 아담스을 출원인으로 하고 연소 동력 시스템이라는 발명의 명칭으
로 출원된 미국 특허 출원 번호 제 09/813,058 호의 일부 계속 출원이다.

< 발명이 속하는 기술분야>

    
본 발명은 전체적으로 연소실 시스템에 관한 것이고, 더 자세하게는 작업물 또는 기판(substrate)에 파스너를 박기 위
한 연소 동력식 공구(combustion-powered tool)와 관련하여 사용하기 위한 새롭게 개선된 연소실 시스템에 관한 것
인데, 여기에서 연소실 시스템은 예 연소실과 최종 연소실을 포함하고, 예 연소실의 길이 대 예 연소실의 너비의 비로 
정의되는 예 연소실의 종횡비가 적어도 2:1이 되고 이로써 연소 프로세스의 성능 또는 출력 동력 레벨(output power 
level)이 극적으로 개선되어 그 결과 작동 피스톤의 보다 큰 구동력, 보다 큰 가속도 레벨 및 보다 큰 속도 레벨, 각각
의 기판에 더 깊은 깊이로 파스너가 박히게 된다.
    

< 본 발명의 종래 기술>

    
상기 특허 출원에 기재된 바와 같이, 연소실이 예 연소실과 최종 연소실을 포함하거나 또는 예 연소실고 최종 연소실이 
효과적으로 분리된, 연소실 시스템이 이전부터 개발되어 왔다. 이러한 이중 연소실 시스템의 실례는 1987년 5월 19일
자로 아담에게 허여된 미국 특허 제 4,665,868 호와, 1985년 4월 16일에 아담에게 허여된 미국 특허 제 4,510,748 
호와, 1982년 12월 28일에 아담에게 허여된 미국 특허 제 4,365, 471 호에 개시되어 있다. 이러한 시스템에 따르면, 
예 연소실내에서 개시되는 연소는 연소되지 않은 연료와 공기를 최종 연소실 쪽으로 그리고 최종 연소실 내로 밀어내고 
가압하는 화염면(flame front)을 발생시켜 시스템의 작동 출력이 효과적으로 향상된다.
    

    
더 자세하게는, 연소 사이클이 개시되면 예 연소실과 최종 연소실 둘 모두가 연료와 공기의 혼합물로 채워지고, 예 연소
실 내의 혼합물이 그 다음 점화된다. 발생된 화염면은 그 다음 예 연소실을 통하여 전파되어 화염면 앞의 연소되지 않은 
연료 및 공기를 최종 연소실 쪽으로 밀어낸다. 체크 밸브는 예 연소실과 최종 연소실을 효과적으로 분리하여 화염면이 
예 연소실로부터 최종 연소실로 들어가게 하지만, 최종 연소실로부터 예 연소실로의 연소 생성물(combustion produc
ts)의 어떠한 역류도 제한한다. 화염면이 최종 연소실로 들어감에 따라, 화염면은 최종 연소실 내에 배치된 압축된 연료 
및 공기 혼합물을 점화한다. 이러한 프로세스는 최종 연소실 내에서의 보다 효과적인 연소를 유발하는 최종 연소실 내
의 연소 압력을 상승시킨다. 따라서, 이러한 보다 높은 압력은 예컨대 연소 동력식 파스너 박기 공구를 통하여 그리고 
이로부터 파스너를 박는 것과 같은 유용한 작업을 보다 효과적으로 파워풀하게 실행할 수 있다.
    

    
상기 미국 특허 출원에 또 개시된 바와 같이, 예 연소실의 길이 대 너비 치수의 비율로 정의되는 종횡비를 증가시킴으로
써 연소 프로세스의 성능이 극적으로 개선될 수 있다. 더 자세하게는, 너비를 보다 넓게 하는 것 보다 길이를 현저하게 
길게 예 연소실을 구성하는 것은 연소실 시스템을 가능한 한 컴팩트하게 설계한다고 하는 종래적으로 인지된 지식에는 
반대가 되지만, 종래의 통상적으로 길이가 짧고 너비가 넓은 예 연소실에 의해서 가능했던 것 보다 길이가 길고 폭이 좁
은 예 연소실은 화염면 앞의 연소되지 않은 연료 및 공기를 최종 연소실 내로 보다 효과적으로 밀어 낼 수 있다는 것을 
발견하였다. 또한 이러한 프로세스는 최종 연소실 내에서의 보다 효과적인 연소를 유도하는 최종 연소실 내의 연소 압
력을 증가시키고, 따라서 이러한 보다 높은 압력은 예컨대, 연소 동력식 파스너 박기 공구를 통하여 그리고 이로부터 파
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스너를 박는 것과 같은 유용한 작업을 보다 효과적으로 파워풀하게 실행할 수 있다.
    

    
특정의 연소 동력식 파스너 박기 공구의 사용에 관련하여 공구는 용이하게 휴대할 수 있는 것이고 비교적 무게가 가벼
우며 크기가 비교적 작은 것이 바람직하며 심지어 필요하며 필수적이다. 따라서 최종 연소실 내의 보다 효과적인 연소
를 유도하도록 최종 연소실 내의 연소 압력은 실질적으로 상승되고 이로써 이러한 보다 높은 압력이 예컨대 연소 동력
식 파스너 박기 공구를 통하여 그리고 이로부터 파스너를 박는 것과 같은 유용한 작업을 보다 효과적으로 그리고 보다 
파워풀하게 실행하는 전술한 연소 프로세스를 달성하는 것이 바람직하며 그러면서도 이 공구는 용이하게 휴대할 수 있
는 것이고 비교적 무게가 가벼운 것이고 크기가 비교적 작은 것이어야 한다.
    

    
따라서, 연소 동력식 공구로부터 유도되는 결과적인 에너지가 기판 또는 작업물 내로 파스너를 설치하는 것과 관련하여 
연소 동력식 공구를 작동시킬 수 있고, 원하는 출력 레벨을 달성할 수 있도록 공구 내에 병합된 내부 구조는 그 자체가 
컴팩트하여 공구 전체를 용이하게 휴대하고 무게가 비교적 가벼우며 크기가 비교적 작게 하기 위해, 당해분야에서는 향
상된 에너지 출력 레벨을 용이하게 달성할 수 있는 적절한 구조가 병합된 새롭게 개선된 연소 동력식 공구에 대한 필요
성이 존재하게 되었다.
    

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서 본 발명의 목적은 새롭게 개선된 연소 동력식 공구를 제공하는 것이다.

본 발명의 또 하나의 목적은 종래 기술의 연소 동력식 공구의 특징인 여러 가지 작동상의 단점과, 결점을 효과적으로 극
복하는 새롭게 개선된 연소 동력식 공구를 제공하는 것이다.

본 발명의 부가적인 목적은, 연소 동력식 공구 내의 연소 프로세스의 특징인, 결과적인 에너지 레벨 또는 유도되는 에너
지 레벨이 용이하게 향상되는 새롭게 개선된 연소 동력식 공구를 제공하는 것이다.

본 발명의 또 하나의 목적은, 연소 동력식 공구가 상승된 구동력, 가속도 및 속도 특성 또는 파라미터를 발생시키도록, 
연소 동력식 공구 내의 연소 프로세스의 특징인, 결과적인 에너지 레벨 또는 유도되는 에너지 레벨이 용이하게 향상되
는 새롭게 개선된 연소 동력식 공구를 제공하는 것이다.

본 발명의 마지막 목적은, 컴팩트한 구조에 의해 연소 동력식 공구가 상승된 구동력, 가속도 및 속도 특성 또는 파라미
터를 발생시킬 수 있어서 다시 공구 전체 가 용이하게 휴대 가능하고 무게가 비교적 가벼우며 크기가 비교적 작도록, 연
소 동력식 공구 내의 연소 프로세스의 특징인, 결과적이 에너지 레벨 또는 유도되는 에너지 레벨이 용이하게 향상된 새
롭게 개선된 연소 동력식 공구를 제공하는 것이다.

    발명의 구성 및 작용

    
상기 및 다른 목적은, 예 연소실과 최종 연소실로 효과적으로 분할되는 연소실 시스템을 포함하는 새롭게 개선된 연소 
동력식 공구의 제공을 통하여 본 발명의 가르침과 원리를 따라 달성된다. 연소 제어벽은 최종 연소실로부터 예 연소실
을 분리하고, 체크 밸브는 연소 생성물(combustion products)과, 전파되는 연소 파면(wave front)과, 연소되지 않은 
연료 및 공기가 예 연소실로부터 최종 연소실 내로 효과적으로 유동하게 하지만, 이어서 어떠한 연소 생성물, 파면, 또
는 연소되지 않은 연료 및 공기가 최종 연소실로부터 예 연소실로 역방향으로 유동하는 것을 효과적으로 방지하도록 연
소 제어 벽과 작동적으로 연계된다. 하지만, 본 발명의 원리와 가르침에 따라 연소실 시스템을 비교적 컴팩트하게 하기 
위해, 예 연소실은 스풀 형상(spool-like)의 구조를 가지는데, 여기서 예 연소실은 유익하게는 예 연소실의 제 1 단부 
내에 배치된 점화기로부터, 최종 연소실에 유체공학적으로 연결된 예 연소실의 제 2 단부까지 뻗어 있는 유동 경로를 
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한정하는 복수의 일렬로 배치되고, 유체공학적으로 서로 연결된 만곡 섹션을 포함하는 2-단(two-stage) 또는 3-단
(three-stage) 구조를 포함한다. 예 연소실의 단(stages)은 서로 상하관계로 수직으로 적층되고, 예 연소실의 제 2 
단부는 예 연소실 넘어 축방향으로 뻗어있는 최종 연소실에 유체공학적으로 연결될 수 있고, 또는 변경적으로 더 컴팩
트한 배열 기법에 따라 최종 연소실의 축방향의 범위는 예 연소실의 축방향 범위 내에 축방향으로 수용되거나 수납될 
수 있다.
    

본 발명의 여러 가지 다른 목적, 특성 및 부수적인 이점은, 동일한 도면 번호가 몇몇의 도면을 통하여 동일하거나 대응
하는 부분을 표시하는 수반되는 도면과 관련하여 고려될 때, 이하의 상세한 설명으로부터 더 충분히 이해될 수 있을 것
이다.

< 실시예>

    
컴팩트한 기계 설계의 관심으로부터 연소 시스템의 길이 보다 전체적으로 훨씬 큰 너비 또는 직경 그리고 상대적으로 
짧은 길이를 가진 종래 기술의 연소 시스템이 개발되었다. 그러나, 연소 시스템의 길이 대 너비의 종횡비가 대단히 증가
되는 예 연소실의 길이를 길게 하는 실험으로부터 보다 높은 종횡비를 가진 예 연소실은 진행하는 화염면(advancing 
flame front) 앞에 있는 연소되지 않은 연료와 공기를 최종 연소실로 가압하는데 매우 효과적이라는 사실이 밝혀졌다. 
이러한 개선은 점화가 일어나기 이전에 최종 연소실 내의 압력을 증가시키고, 이는 최종 연소실내의 연소로부터 유발될 
수 있고 이로부터 획득 가능한 동력을 매우 증가시킨다. 기다란 예 연소실이 이러한 결과를 성취하는 이유는 명백해지
지 않은 채로 남아 있지만, 실험 증거로부터 기다란 연소실이 보다 많은 연소되지 않은 연료와 공기를 최종 연소실로 가
압하여 증가된 동력 출력 레벨을 달성한다는 사실이 입증된다. 예를 들면, 기다란 예 연소실로부터 최종 연소실 내로 펌
핑되는 증가된 양의 연료와 공기는 예 연소실의 점화 단부로부터 최종 연소실과 연통하는 예 연소실의 배기 단부(disc
harge end)쪽으로 진행하는 화염면 앞에 존재한다는 것을 가정하는 것은 합리적이다. 최종 연소실로부터의 출력 동력
의 개선은 단지 예 연소실를 기다랗게 함으로써 50% 정도만큼 증가될 수 있는데, 예 연소실은 최적 종횡비를 가진다. 
더 자세하게는, 본 발명의 원리와 가르침에 따라, 넓은 범위에 걸쳐 길이 대 너비 비율을 가진 기다란 예 연소실을 갖춘 
연소실 시스템이 테스트되었고 종횡비가 2:1 정도일 때 성능의 어느 정도의 개선이 달성된다는 것은 주목할 만하다. 종
횡비가 4:1 내지 16:1의 범위 내에 있을 때 휠씬 더 나은 성능이 달성되고, 더욱이 종횡비가 약 10:1 일 때, 최대 성능
이 얻어졌다. 요컨대, 이러한 결과는 기다란 선형의 예 연소실로부터 얻어 성능 개선이 약 10:1의 종횡비에서 성능의 
최고점이 중심되는 벨 형상의 커브(bell-shaped curve)를 따르려는 경향을 보여주는 경향이 있다. 예 연소실의 내면 
내에 또는 그 위에 있는 불연속부 또는 불규칙부는 이러한 구조가 동력 출력을 떨어뜨리는 경향이 있다는 사실의 견지
에서 회피되어야만 한다는 것이 부가적으로 주목할 만하다. 더욱이, 예 연소실은 원형, 타원형, 직사각형 또는 다른 단
면 형상을 포함할 수 있고 이로써 예 연소실의 길이가 평균 너비 보다 상당히 큰 한, 예 연소실 모두는 바람직하게 만족
스럽게 기능할 것이라는 것도 주목할만하다. 기다란 예 연소실은 배기가스를 쉽사리 소기(scavenge)할 수 있다는 것 
또한 주목할만하다.
    

    
기다란 예 연소실이 전술한 기하학적 형상을 갖는 것 이외에, 상당히 증가된 피스톤 동력 출력을 발생시킬 수 있는 기다
란 예 연소실은 사실상 자체가 뒤로 만곡되거나 접혀질 수 있다는 것도 확인되었다. 다시, 만곡 되거나 접힌 예 연소실
이 상대적으로 높은 종횡비를 갖는 한, 전술한 성능의 이점이 성취 가능하다. 예컨대 이러한 기다랗고 만곡된 예 연소실 
내에서 만들어지거나 발생된 화염면은 비교적 빠르게 전파(propagate)된다는 것이 발견되었다. 더 자세하게는, 기다란 
예 연소실의 길이를 따라 기다란 예 연소실을 만곡시킴으로써 전술한 벨 형상 커브가 이동될 뿐만 아니라 예 연소실내
에서의 전체 연소시간이 감소되는 것으로 보인다. 따라서, 기다란 예 연소실를 만곡시키거나 접음으로써, 예컨대 15:1 
내지 30:1의 범위 내에서와 같은 현저하게 보다 높은 종횡비 값에서 증가된 동력과 보다 짧은 연소 시간이 얻어질 수 
있다는 것도 발견 또는 확인되었다. 더 자세하게는 예 연소실은 일직선의 연소실 또는 연소실 섹션과 일렬로 결합되거
나 서로 포개지고/또는 조합되는 만곡된 섹션으로부터 형성되거나 이를 포함할 수 있어서 본 발명의 목적의 이점을 성
취할 수 있는 컴팩트한 조립체를 형성한다.
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예 연소실의 너비와 두께 치수에 관한 종횡비에 의해 기다란 예 연소실의 출력 성능이 영향을 받을 수 있다는 것도 확정
되었다. 예를 들면, 직사각형 단면을 갖고 이에 따라 향상된 출력 성능 특성이 기대되는 기다란 예 연소실은 너비 대 두
께 치수의 종횡비가 비교적 큰 경우에는 만족하게 실행되지 않을 것이다. 즉, 기다란 예 연소실의 구조, 형상 또는 구성
은 가느다란 리본의 구조, 형상 또는 구성에 접근함에 따라, 연소되지 않은 연료와 공기를 최종 연소실로 성공적으로 펌
핑할 수 없도록 매우 제한 될 수 있다. 실험으로부터 기다란 예 연소실을 위한 최적의 또는 바람직한 너비 대 두께 종횡
비는 4:1 이하라는 것을 알 수 있다.
    

    
도면, 더 자세하게는 도 1을 참조하면, 연소실 시스템은 전체적으로 도면 번호(1)로 표시되고 예 연소실 또는 플리넘(
plenum)(2)과 최종 연소실 또는 플리넘(3)을 포함하는 것으로 도시되며, 여기에서, 예 연소실 또는 프리넘(2)과 최종 
연소실 또는 플리넘(3)은 연소 제어 벽(4)에 의해 서로로부터 분리된다. 점화기(5)는 예 연소실(2)의 제 1 단부(2A)
내에 배치되고 최종 연소실(3)은 예 연소실(2)의 제 2 대향 단부(2B)에 인접하게 배치된다. 점화기(5)에 의해 예 연
소실(2) 내에서 형성된 화염면을 연소 제어 벽(4)을 통하여 최종 연소실(3)내로 들어가도록 구멍(4A)은 연소 제어벽
(4) 내에 형성된다. 그 다음 최종 연소실(3) 내의 연료와 공기 혼합물의 점화는 작동 피스톤(7)을 구동하도록 작용한
다. 종래의 연소실 시스템과는 달리, 본 발명의 원리와 가르침에 따르면, 예 연소실(2)은 소정의 길이 치수(B) 및 소정
의 너비 치수(A)를 갖는데, 여기서 길이(B)는 너비(A) 보다 상당히 크다. 더 자세하게는 예 연소실(2)의 종횡비로 알
려진 길이(B) 대 너비(A)의 비율은 적어도 2:1이다. 체크 밸브(6)는 최종 연소실(3)내에 작동적으로 배치되고 연소 
제어 벽(4) 내에 형성된 구멍(4A)에 인접하게 배치되어 예 연소실(2)로부터 최종 연소실(3) 내로 연료와 공기의 혼합
물의 자유 유동의 방해가 최소화되고 따라서 효과적으로 허용된다. 이어서, 연소가 최종 연소실(3) 내에서 개시될 때, 
최종 연소실 내의 압력이 급속하게 증가되고 그 결과 체크 밸브(6)는, 최종 연소실(3)로부터 예 연소실(2)내로 높아지
는 어떠한 역류도 제한하고 역류가 발생하는 것을 효과적으로 방지하기 위해 폐쇄된다. 예 연소실(2)의 내주면(inter
ior peripheral surface)(2C)은 돌출부 또는 불규칙부가 없이 상당히 평탄하고 예 연소실(2)의 내주면(2C)의 직경으
로 대향하는 측벽면들 사이에 형성된 평균 거리가 너비(A)를 구성한다는 것도 주목할만하다.
    

    
도 2를 참조하면, 최종 연소실(3)의 구조뿐만 아니라 작동 피스톤(7)에 대한 배치 관계는 도 1의 제 1 실시예에서와 
같은 최종 연소실(3)의 구조와 실질적으로 동일하지만, 도 2내에 개시된 본 발명의 제 2 실시예에 따르면, 전체 예 연
소실(2)을 공간적으로 보다 컴팩트하게 하기 위해, 예 연소실(2)은 선형 섹션에 일체로 연결된 만곡된 섹션을 포함하
는 것을 알 수 있다. 더 자세하게는 도 2에 예시된 것과 같은 예 연소실(2)은 보다 높은 종횡비를 특징으로 하는 예 연
소실이, 유사한 종횡비를 갖지만 실질적으로 보다 선형 공간을 필요로 하는 기다란 선형 예 연소실을 사용하여 획득된 
결과와 유사한 결과를 성취하게 한다. 도 2의 제 2 실시예를 포함하는 구조를 따르면, 예 연소실(2)의 길이는 예 연소
실(2)의 점화기 단부(2A)로부터 예 연소실(2)의 내주벽면(2C)의 대향으로 배치된 측벽면부들 사이에 실질적으로 등
거리인 라인을 따라 예 연소실(2)의 연소 제어 벽 단부(2B)까지 측정된다는 것도 주목할만하다. 예 연소실(2)의 만곡 
섹션은 약 270 ??의 각 범위를 갖는 것 또한 알 수 있다.
    

    
도 3a 및 도 3b를 참조하고 본 발명의 원리와 가르침을 따라 개선된 공간 유지(conservation) 기법에 따라, 예 연소실
(2)은 실질적으로 공통 평면 내에 배치되도록 유체공학적으로 일렬로 배열되고 서로 포개진 복수의 만곡된 섹션(2D)
을 포함하며 이에 의해 3 단 예 연소실(2)을 효과적으로 형성할 수 있다 것을 알 수 있다. 대안적으로, 예 연소실(2) 
전체는 일직선 및 만곡 섹션의 조합을 포함하는 실질적으로 S-형상의 구성, 나선형 구성 또는 몇 개의 다른 구성을 가
질 수 있다. 도 3a 및 도 3b에 예시된 것과 같은 만곡된 예 연소실(2)은 다른 직경 범위를 갖는 다른 실린더들을 알려
진 동축 배열(array)로 서로 일체로 연결함으로써 형성된다. 따라서 도 3a 및 도 3b에 개시된 예 연소실(2)의 작동과 
관련하여, 최외곽 제 1 예 연소실 부분(2D)의 영역(2A)내에서 점화기(5)의 점화에 의해 개시되는 화염면은 우선 예 
연소실(2)의 최 외곽 주변부둘레를 이동하고, 이어서 예 연소실(2)의 최외곽 주변 유동 경로 및 중간 주변 유동 경로를 
유체공학적으로 연결하는 반경방향으로 배향된 제 1 포트의 수단을 통하여 예 연소실(2)의 제 2 중간 주변부(2D)로 
들어간다.
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그 다음 화염면은 예 연소실(2)의 중간 주변부(2D) 둘레를 계속 이동하고 이어서 예 연소실(2)의 중간 주변 유동통로 
및 최 내곽 주변 유동 경로를 유체공학적으로 연결하는 반경방향으로 배향된 제 2 포트의 수단을 통하여 예 연소실(2)
의 제 3 최 내곽 예 연소실 부분(2D)으로 들어간다. 결국, 화염면은 그 다음 중앙에 위치된 체크 밸브(6)에 의해 또는 
이를 통과하여 최종 연소실(3)로 들어간다. 대안적으로 점화는 중앙 연소실 내에서 개시될 수 있고 이로써 화염면은 예 
연소실 내주부(2D)로부터 예 연소실(2)의 예 연소실 외주부(2D)까지 사실상 반경방향 외향으로 유체공학적으로 전도 
및 전파되고 결국 최종 연소실(3) 내로 들어간다. 어느 쪽이든, 만곡되고 실질적으로 접혀진 예 연소실 부분(2D) 내에
서의 화염면의 이동을 연소되지 않은 연료와 공기를 체크 밸브(6)를 통하여 최종 연소실(3)내로 가압하여 최종 연소실
(3)내에서의 연소되지 않은 연료와 공기의 압력을 증가시킨다. 이러한 작동 압력의 상승으로 인해 작동 피스톤(7)을 
구동하는데 작동적으로 적용되는 최종 연소실(3)의 연소 동력 출력이 현저하게 증가된다. 연소실(1)의 종횡비를 증가
시킴으로써 제공된 개선으로 인해 피스톤(7)에 의해 나타나는 동력 출력이 50% 정도로 증가될 수 있다는 것이 주목할
만하다.
    

    
도 4를 참조하면, 도 1에 개시된 제 1 실시예의 변경이 도 4에 개시되는데, 여기에서 예 연소실(2), 최종 연소실(3), 
피스톤(7)이 작동적으로 배치된 구동 챔버는 모두 서로에 대하여 동축상에 배열되어 있다는 것을 알 수 있다. 이러한 
제 4 실시예의 예 연소실(2)과 최종 연소실(3)의 체적은 실질적으로 동일하고 이로써 동력 출력의 만족스러운 증가가 
본 발명의 목적에 따라 성취되며, 도 4의 제 4 실시예의 예 연소실(2)의 길이 대 너비의 종횡비는 약 4:1이다는 것도 
주목할만하다.
    

    
계속해서 도 5a 내지 도 5c를 참조하면, 본 발명의 원리와 가르침에 따라 구성된 연소실 시스템의 제 5 실시예가 개시
되어 있으며, 이 실시예는 예 연소실(2)이 3 단 예 연소실 구조를 포함한다는 점에서 도 3a 및 도 3b에 도시된 제 3 실
시예와 다소 유사하지만, 이에 더하여 최종 연소실(3)도 유사하게 3 단 연소실 구조를 포함한다는 것을 알 수 있다. 또
한, 이러한 제 5 실시예의 예 연소실(2)은 도 3a 및 도 3b에 개시된 바와 같은 제 3 실시예의 예 연소실(2)과는, 점화
기(5)가 예 연소실(2)에 대하여 중앙 또는 축방향 위치하며 그에 따라 화염면이 예 연소실(2)의 반경 내측으로부터 반
경방향으로 배향된 포트(2E)를 통하여 예 연소실(2)의 반경 외측 부분까지 효과적으로 전파된다는 점에서 다르다는 
것을 인식할 수 있다. 이와 동시에 화염면이 체크 밸브(6)의 수단을 통하여 연소실 시스템(1)의 반경 외측에서 최종 연
소실(3)내로 도입될 것이고, 작동 피스톤(7)이 위치된 연소실 시스템의 반경 내측 또는 축방향 위치 쪽으로 전도될 것
이다. 도 6a 내지 도 6c에 개시된 바와 같은 본 발명의 제 6 실시예는 도 5a 내지 도 5c의 제 5 실시예와 실질적으로 
동일한데, 부가적으로 개시되는 흡입 밸브(8)가 예 연소실(2D)의 외주벽 부분 내에 배치되는 한편 배기 밸브(9)가 최
종 연소실(3)의 외주벽 부분 내에 유사하게 배치되어 있다. 이러한 배열은 최종 연소실(3)로부터의 배기 가스의 퍼징
(purging) 요구조건 뿐만 아니라 예 연소실(2)내로의 연료 및 공기 흡입 요구조건을 컴팩트하게 수용하는 역할을 한다.
    

    
도 7a 내지 도 7c를 참조하면, 본 발명의 제 7 실시예가 개시되어 있으며, 이러한 실시예에 따르면, 예 연소실(2)이 두 
개의 축방향으로 배열된 섹션(2D)으로 분할되고 여기에서 섹션(2D)은 예컨대 2-단의 수직으로 적층된 스풀 타입 배
열(array) 내에 배치되도록 서로로부터 축방향으로 또한 분리된다는 것을 알 수 있다. 점화기(5)는 예 연소실 섹션(2
D)들 중 수직 상부 섹션 내에서 소정의 원주 위치에 위치되어 예 연소실 섹션(2D)의 상부 섹션 주위로 진행하는 연소
를 개시하고 그래서 화염면은 그 다음 예 연소실 섹션(2D)들 중 상부 섹션을 예 연소실 섹션(2D)들 중 하부 섹션에 유
체공학적으로 연결한 구멍 또는 개구(3C)를 통하여 전파된다.
    

    
예 연소실 섹션(2D)들 중 하부 섹션을 횡단한 이후에, 화염면은 체크 밸브(6)쪽으로 전파되어 체크 밸브(6)를 통과하
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고, 화염면은 환형으로 에워싸인 예 연소실 섹션(2D)의 반경 내측에 배치된 원통형 최종 연소실(3)로 들어간다. 전파
되는 화염면에 의해 예 연소실(2)로부터 최종 연소실(3)내로 효과적으로 가압됨에 따라 예 연소실(2)로부터 연소되지 
않은 연료와 공기를 최종 연소실(3)이 수용한 이후에, 화염면은 작동 피스톤(7)에 인접한 위치에서 최종 연소실(3)로 
들어간다. 최종 연소실(3)로부터의 배기는 작동 피스톤(7)에 대향하게 배치된 최종 연소실(3)의 단부 벽 내에 위치된 
배기 밸브(9)를 통하여 발생되게 되는 한편, 상부 예 연소실 섹션(2D)내로의 연료 및 공기 흡입은 바람직하게는 점화
기(5)에 인접하게 위치된 흡입 밸브(8)의 수단을 통하여 발생된다.
    

    
지금까지 설명된 바와 같이, 체크 밸브(6)는 가능한 한 자유 유동이 되어야 하고 따라서 체크 밸브(6)는 통상적으로 개
방된 타입 또는 통상적으로 폐쇄된 타입의 체크밸브일 수 있다는 것이 확인되었다. 어느 경우에서든, 예 연소실(2)로부
터 최종 연소실(3)내로 가스의 비교적 자유 유동을 허용하기 위해서는 체크 밸브(6)는 개방 상태로 배치되어 있고 이
어서 최종 연소실 내의 연료와 공기의 혼합물이 점화될 때에는 폐쇄 상태로 배치될 것이다. 몇몇 적용과 관련하여, 적절
하게 배기가스를 소기하거나 연소되지 않은 연료와 공기를 시스템을 통하여 분배하기 위해서는 체크 밸브(6)를 낮은 
압력 레벨로 양 방향으로 자유 유동하게 하는 것 또한 바람직할 수 있다. 최종 연소실(3)내의 점화에 곧바로 이어지는 
증가된 압력 레벨은 이어서 신속하게 체크 밸브(6)를 폐쇄하여 최종 연소실(3)로부터 예 연소실(2)로 역행하는 역류
를 제한하거나 효과적으로 방지한다. 체크 밸브(6)는 또한 연소되지 않은 연료 및 공기를 최종 연소실(3)내로 유입한 
이후에, 예 연소 화염면을 끄도록 배열될 수 있다. 최종 연소실(3)내의 점화기는 최종 연소실(3)내에서 연소를 개시할 
수 있다.
    

    
도 8을 참조하면, 본 발명의 원리와 가르침에 따라 구성된 예 연소실 조립체의 제 8 실시예가 개시되고 전체적으로 도
면 번호(20)로 표시되며, 이러한 예 연소실(20) 조립체의 구조는, 도 7a의 2-단의 수직으로 적층된 스풀 타입 배열 
대신에 예, 연소실 조립체(20)가 3단의 수직 적층식 스풀 타입 배열을 포함한다는 것을 제외하고는 도 7a에 개시된 예 
연소실(2)의 실시예와 다소 유사하다는 것을 알 수 있다. 더 자세하게는 예 연소실 조립체(20)는 예 연소실 조립체(2
0)의 제 1 상단부벽(24)을 형성하는 지지 베이스(22)와, 한 쌍의 반경 내측 및 반경 외측 원통형 벽(26, 28) 사이에 
환형 예 연소실(30)을 서로 형성하는 한 쌍의 원통형 벽(26, 28)을 포함한다는 것을 알 수 있다.
    

    
한 쌍의 축방향으로 이격되고 반경방향으로 배향된 환형 구획 벽(32, 34)은 반경 내측 원통형 벽 및 반경 외측 원통형 
벽(26, 28)에 일체형으로 연결되어 있고 이들 원통형 벽들 사이에 개재되어 있고, 따라서 구획 벽(32, 34)은 예 연소
실(30)을 3 개의 수직 또는 축방향으로 이격된 예 연소실(30-1, 30-2, 30-3)로 효과적으로 분할된다. 축방향으로 
배향된 구획 벽(36)은 상단부 벽(24)과 한 쌍의 환형 구획 벽(32, 34)과 구조적으로 상호 작용하여 3 개의 예 연소실
(30-1, 30-2, 30-3)을 구획 형성한다. 게다가, 환형 구획 벽(32, 34) 각각은 원주 범위에서 부분적으로만 완성되며 
이에 의해 한 쌍의 축방향으로 배향된 포트(38, 40)를 효과적으로 형성하고 이는 바로 아래에서 설명될 바와 같이, 예 
연소실(30-1, 30-2, 30-2, 30-3)을 서로에 유체공학적으로 각각 상호연결하도록 작용한다.
    

    
따라서, 더 자세하게는, 도시되지 않은 점화기는 예 연소실들 중 수직 또는 축방향 최상부 예 연소실(30-1) 내에 그리
고 수직 또는 축방향으로 배향된 구획 벽(36)의 우측상의 소정의 위치에 위치될 수 있고, 그래서 예 연소실들 중 상부 
예 연소실(30-1) 주위에 원주 상으로 진행하는 연소를 개시하여 화염면이 그 다음에 축방향으로 배향되는 제 1 포트
(38)를 통하여 전파되어 예 연소실의 다음 또는 축방향 중앙 예 연소실(30-2)에 들어간다는 것을 인식할 수 있다. 예 
연소실들 중 최상부 예 연소실(30-1) 내에서의 화염면의 전파와 유사한 방식으로, 즉, 예 연소실들 중 축방향 중앙의 
예 연소실(30-2)을 원주상으로 횡단한 이후에, 화염면은 축방향으로 배향된 제 2 포트(40)를 통하여 전파되어 예 연
소실들 중 최하부의 예 연소실(30-3)로 들어간다. 예 연소실 조립체(20)의 하단부 특히, 반경 내측 원통형 벽부분(2
6)의 하단부는 한 쌍의 직경으로 대향하는 반경방향으로 배향된 포트(42, 44)를 더 구비하는데, 예 연소실(30-3)로
부터 화염면과, 연소되지 않은 연료 및 공기는 포트(42, 44)를 통하여 축방향으로 배치된 최종 연소실(미 도시됨)의 
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하단부로 들어갈 수 있다. 단부 벽(46)은 예 연소실(30-3)의 하단부에서 종지된다.
    

    
앞에서 개시된 실시예의 경우와 같이, 체크 밸브(미 도시됨)는 물론, 최종 연소실(미 도시됨)의 상기 하단부 내에 배치
되어 있고, 사실상 도 7a의 제 7 실시예의 시스템과 유사한 방식으로 포트(42, 44) 각각과 작동적으로 연계되어 있어
서 화염면과 연소되지 않은 연료 및 공기를 예 연소실 조립체(20)로부터 최종 연소실(미 도시됨) 내로 유입시키는 것
을 자유롭게 조절할 수 있지만, 최종 연소실(미 도시됨)로부터 예 연소실 조립체(20)내로 연소 및 연소 생성물의 어떠
한 역류도 효과적으로 제한한다. 최종 연소실(미 도시됨)은 최종연소실과 작동적으로 연계된 작동 피스톤(미 도시됨)
도 물론 가지고 있고, 이로써 전파되는 화염면에 의해 예 연소실(30-3)로부터 최종 연소실(미 도시됨) 내로 효과적으
로 가압됨에 따라, 최종 연소실(미 도시됨)이 예 연소실(30-3)로부터 연소되지 않은 연료와 공기를 받아들인 이후에, 
최종 연소실(미 도시됨) 내에서 연소가 발생하고 이로써, 예컨대, 작동 피스톤(미 도시됨)이 다시 파스너를 특정 기판
에 박도록 하향으로 구동될 것이다.
    

    
마지막으로 도 9를 참조하면, 본 발명의 원리와 가르침에 따라 구성된 예 연소실의 제 9 실시예가 개시되어 있고 도면 
번호(120)로 전체적으로 표시되어 있고, 이러한 예 연소실 조립체(120)의 구조는 도 8의 예 연소실 조립체(20)에 대
하여 예 연소실 조립체(120)가 사실상 수직으로 거꾸로 세워진 것을 제외하고 도 8에 개시된 예 연소실 조립체의 구조
와 실질적으로 동일하다는 것을 알 수 있는데, 이와 같은 구조의 중요성은 바로 아래에서 명백해질 것이다. 따라서 예 
연소실(20)을 포함하는 구조와 비교되는 예 연소실(120)을 포함하는 구조에 대한 설명과 관련하여, 예 연소실 조립체
(20)의 구성요소에 상응하는 예 연소실 조립체(120)의 구성요소 부분은 예 연소실 조립체(120)에 대한 도면 번호가 
100번 대 내에 있다는 것을 제외하고 유사한 도면 번호로 기재될 것도 주목할 만하다.
    

    
더 자세하게는, 예 연소실 조립체(120)는 예 연소실 조립체(120)의 제 1 하단 벽(124)을 형성하는 지지 베이스(122)
와, 한 쌍의 반경 내측 원통형 벽 및 반경 외측 원통형 벽(126, 128) 사이에 환형 예 연소실(130)을 서로 형성하는 원
통형 벽(126, 128)을 포함한다는 것을 알 수 있다. 한 쌍의 축방향으로 이격되고 반경방향으로 배향된 환형 구획 벽(
132, 134)은 반경 내측 원통형 벽 및 반경 외측 원통형 벽(126, 128)에 일체형으로 연결되고 이들 원통형 벽들 사이
에 개재되고 따라서 구획 벽(132, 134)은 예 연소실(130)을 3 개의 수직 또는 축방향으로 분리되는 예 연소실(130-
1, 130-2, 130-3)로 효과적으로 분할한다. 축방향으로 배향된 구획벽(136)은 하단벽(124)과 한 쌍의 환형 구획벽
(132, 134)과 구조적으로 상호 작용하여 3 개의 예 연소실(130-1, 130-2, 130-3)을 구획 형성한다. 게다가, 환형 
구획벽(132, 134) 각각은 원주 범위 내에서 부분적으로만 완성되며 이로써 한 쌍의 축방향으로 배향된 포트(138, 14
0)를 효과적으로 형성하는데, 이 포트(138, 140)는 바로 아래에서 설명될 바와 같이 예 연소실(130-1, 130-2 및 1
30-2, 130-3)을 서로 유체공학적으로 각각 상호연결하는 기능을 한다는 것도 알 수 있다. 따라서 예 연소실 조립체
(20)의 경우와 같이, 점화기(미 도시됨)는 예 연소실들 중 수직 또는 축방향 최하부의 예 연소실(130-1) 내에 그리고 
수직 또는 축방향으로 배향된 구획벽(136)의 좌측 상의 소정 위치에 위치될 수 있고, 그래서 예 연소실들 중 최하부 예 
연소실(130-1) 주위에 원주상으로 진행하는 연소를 개시하여 화염면이 그 다음에 축방향으로 배향되는 제 1 포트(1
38)를 통하여 전파되어 예 연소실들 중 다음 또는 축방향 중앙 예 연소실(130-2)로 들어간다. 예 연소실들 중 최하부 
예 연소실(130-1) 내에서의 화염면의 전파와 유사한 방식으로, 다시 말하면, 화염면은 예 연소실의 축방향 중앙 연소
실(130-2)을 원주상으로 횡단한 이후에 화염면이 축방향으로 배향되는 제 2 포트(140)를 통하여 전파되어 예 연소실
들 중 최상부 연소실(130-3)로 들어간다. 예 연소실 조립체(120)의 상단부 특히, 반경 내측 원통형 벽부(126)의 상
단부는 한 쌍의 직경으로 대향하는 반경방향으로 배향되는 포트(142, 144)를 더 구비하는데, 예 연소실(130-3)로부
터의 화염면과 연소되지 않은 연료 및 공기가 포트(142, 144)를 통하여 축방향으로 배치된 최종 연소실(미 도시됨)의 
상단부로 들어 갈 수 있다. 단부 벽(146)은 예 연소실(130-3)의 하단부에서 종지한다.
    

    
예 연소실 조립체(120)의 고유한 배열에 따라, 특히 최종 연소실(미 도시됨)과 관련하여, 도 7a와 도 8에 개시된 실시
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예와 유사한 방식으로, 최종 연소실(미 도시됨)은 내측 원통형 벽(126)내에 효과적으로 수용되거나 수납되기에 적합
하고 이로써 최종 연소실(미 도시됨) 내의 연소는 도 9에 도시된 바와 같이 수직 또는 축방향 하향으로 전파될 것이다. 
따라서, 앞에서 개시된 실시예의 경우에서와 같이, 체크 밸브(미 도시됨)는 최종 연소실(미 도시됨)의 상기 상단 내에 
배치되기에 적합하고 사실상 도 7a의 제 7 실시예의 시스템과 유사한 방식으로 포트(142, 144) 중 각 포트와 작동적
으로 연계되어 화염면과, 연소되지 않은 연료 및 공기가 예 연소실 조립체(120)로부터 최종 연소실(미 도시됨)내로 유
입하는 것을 자유롭게 제어하지만, 최종 연소실(미 도시됨)로부터 예 연소실 조립체(120)내로 연소 및 연소 생성물의 
어떠한 역류도 효과적으로 제한한다. 최종 연소실(미 도시됨)은 최종연소실과 작동적으로 연계된 작동 피스톤(미 도시
됨)도 물론 가지고 있고 이로써 전파되는 화염면에 의해 예 연소실(130-3)로부터 최종 연소실(미 도시됨) 내로 효과
적으로 가압됨에 따라, 예 연소실(130-3)로부터 연소되지 않은 연료와 공기를 최종 연소실(미 도시됨)이 받아들인 이
후에, 최종 연소실(미 도시됨) 내에서 연소가 발생하고 이로써 예컨대 작동 피스톤(미 도시됨)이 다시 파스너를 특정 
기판에 박도록 하향으로 구동될 것이다.
    

    
따라서, 본 발명의 원리와 가르침에 따르면, 최종 연소실과 연계하여 사용되는 기다란 예 연소실을 포함하는 연소실 시
스템이 개시되며, 이러한 예 연소실과 관련하여, 예 연소실이 공간적으로 컴팩트하고 효율적이게 되는 고유한 구조 배
열이 제공되는 것을 알 수 있다. 더 자세하게는 예 연소실은 2 단 및 3 단 예 연소실 구조 또는 조립체를 효과적으로 형
성하는 복수의 축방향으로 분리되지만 적층된 예 연소실 또는 섹션으로 효과적으로 분할되었다. 더욱이, 부가적으로 예 
연소실 및 최종 연소실 조립체를 보다 컴팩트하게 하기 위해, 최종 연소실은 예 연소 조립체 내에 내부적으로 축방향으
로 효과적으로 수용되거나 수납된다.
    

    
분명하게는, 본 발명의 많은 변경 및 개조가 상기 가르침의 견지에서 가능하다. 더 자세하게는 이미 개시된 여러 가지 
다른 실시예에 의해 반영된 바와 같이 구성, 기하학적 형상, 비율의 무한한 변형은 최종 연소실로부터 획득 가능한 동력 
출력 레벨을 효과적으로 향상시키기 위해 기다란 예 연소실을 구현하거나 실시할 수 있다는 것이 주목할만하다. 따라서, 
본 발명은 첨부된 청구항의 범주 내에서 여기에 특정적으로 설명된 것과는 다르게 실시될 수 있다는 것이 이해될 수 있
을 것이다.
    

    발명의 효과

전술한 바와 같이 본 발명은, 여러 가지 작동상의 단점과, 종래 기술의 연소 동력식 공구의 결점 특성을 효과적으로 극
복하고, 연소 동력식 공구가 상승된 구동력, 가속도 및 속도 특성 또는 파라미터를 생성할 수 있도록 연소 동력식 공구 
내의 연소 프로세스의 결과적이거나 또는 유도되는 에너지 레벨 및 특성이 용이하게 향상되는 등의 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

연소실 시스템에 있어서,

제 1 단부 벽과, 상기 제 1 단부 벽 및 제 2 단부 벽 사이에 형성된 거리가 예 연소실의 길이를 한정하도록 상기 제 1 
단부 벽에 대향하게 배치된 제 2 단부 벽과, 제 1 측벽과, 상기 제 1 측벽 및 제 2 측벽 사이에 형성된 거리가 상기 예 
연소실의 너비를 한정하도록 상기 제 1 측벽에 대향하게 배치된 제 2 측벽을 포함하고, 여기서 상기 예 연소실의 상기 
길이는 상기 예 연소실의 상기 너비 보다 실질적으로 큰, 예 연소실과,

상기 예 연소실에 유체공학적으로(fluidically) 연결된 최종 연소실과,

상기 예 연소실 내의 가연성 혼합물의 연소를 개시하도록 상기 예 연소실과 작동적으로 연계된 점화 장치와,
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서로 유체공학적으로 연결되고, 축선을 중심으로 다-단(multi-stage)으로 축방향으로 적층된 환형 배열(array) 내에 
배열되며 소정의 축방향 범위를 갖는 복수의 예 연소실 섹션을 포함하는 상기 예 연소실을 포함하고

여기에서, 소정의 축방향 범위를 가진 상기 최종 연소실은 상기 예 연소실 섹션의 상기 다-단으로 축방향으로 적층된 
환형 배열 내에 수용되는, 연소실 시스템.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 예 연소실의 상기 길이 대 상기 예 연소실의 상기 너비의 비로 정의되는 상기 예 연소실의 종횡
비는 적어도 2:1인, 연소실 시스템.

청구항 3.

제 2 항에 있어서, 상기 예 연소실의 종횡비는 2:1 내지 16:1의 범위 내에 있는, 연소실 시스템.

청구항 4.

제 1 항에 있어서, 상기 예 연소실의 내면부(interior surface portion)는 실질적으로 평탄한(smooth)한, 연소실 시
스템.

청구항 5.

제 1 항에 있어서, 상기 예 연소실의 상기 축방향 범위와 상기 최종 연소실의 상기 축방향 범위는 실질적으로 동일한, 
연소실 시스템.

청구항 6.

제 1 항에 있어서, 상기 예 연소실과 상기 최종 연소실은 서로에 대해 동축상으로 배치된, 연소실 시스템.

청구항 7.

제 1 항에 있어서, 상기 최종 연소실의 단부벽에는 작동이 실행되는 부재 쪽으로 연소 생성물(combustion products)
을 배기하기 위한 배기구(exhaust port)가 제공되는, 연소실 시스템.

청구항 8.

제 1 항에 있어서, 구멍을 가진 상기 연소제어 벽은 상기 예 연소실과 상기 최종 연소실 사이에 삽입되어 이들을 분리하
는, 연소실 시스템.

청구항 9.

제 1 항에 있어서, 서로 유체공학적으로 연결된 복수의 예 연소실 섹션을 포함하는 상기 예 연소실은 제 1 반경 내측 원
통형 부재와, 제 2 반경 외측 원통형 부재와, 상기 예 연소실 섹션의 대향 단부를 분리하기 위한 축방향으로 배향된 구
획벽과, 상기 예 연소실을 상기 복수의 예 연소실 섹션으로 분할하기 위한 적어도 하나의 반경방향으로 배향된 구획벽
을 포함하는, 연소실 시스템.

청구항 10.

제 9 항에 있어서, 서로 유체공학적으로 연결된 상기 복수의 예 연소실 섹션을 포함하는 상기 예 연소실은 2-단으로 
축방향으로 적층된 환형 배열을 포함하는, 연소실 시스템.
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청구항 11.

제 10 항에 있어서, 상기 2-단의 축방향으로 적층된 환형 배열 예 연소실은,

상기 반경 내측 원통형 부재 및 반경 외측 원통형 부재 사이에 형성되며, 상기 축선에 대하여 소정의 원주 위치에 배치
된 제 1 단부와, 제 1 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부 내에 배치된 점화기와, 상기 제 1 단부로부터 상기 제 1 
단부가 위치된 상기 제 1 소정의 원주 위치에 인접하게 배치된 소정의 원주 위치에 배치된, 제 2 단부 까지 원주상으로 
뻗어있는 환형 유동 경로를 가진 제 1 환형 예 연소실 섹션과,

    
상기 반경 내측 원통형 부재 및 상기 반경 외측 원통형 부재 사이에 형성되고, 상기 제 1 환형 예 연소실 섹션의 상기 
제 2 단부와 실질적으로 축방향으로 정렬된 상기 축선에 대하여 소정의 원주 위치에 배치된 제 1 단부와, 상기 제 2 환
형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부로부터 상기 제 2 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부가 위치된 상기 제 1 소정
의 원주 위치에 인접하게 배치된 제 2 단부 까지 원주상으로 뻗어있고, 상기 최종 연소실에 유체공학적으로 연결된 환
형 유동 경로를 가진 제 2 환형 예 연소실 섹션과,
    

상기 제 1 및 제 2 환형 예 연소실 섹션이 유체공학적으로 서로 연결되도록 상기 제 1 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 
2 단부와 상기 제 2 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부를 유체 공학적으로 상호 연결하는 축방향으로 배향된 포트
를

포함하는, 연소실 시스템.

청구항 12.

제 9 항에 있어서, 서로 유체공학적으로 연결된 상기 복수의 예 연소실 섹션을 포함하는 상기 예 연소실은 3-단으로 
축방향으로 적층된 환형 배열을 포함하는, 연소실 시스템.

청구항 13.

제 12 항에 있어서, 상기 3-단의 축방향으로 적층된 환형 배열 예 연소실은,

상기 반경 내측 원통형 부재 및 반경 외측 원통형 부재 사이에 형성되고, 상기 축선에 대하여 소정의 원주 위치에 배치
된 제 1 단부와, 제 1 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부 내에 배치된 점화기와, 상기 제 1 단부로부터 상기 제 1 
단부가 위치된 상기 제 1 소정의 원주 위치에 인접하게 배치된 소정의 원주 위치에 배치된, 상기 제 2 단부 까지 원주상
으로 뻗어있는 환형 유동 경로를 가진 제 1 환형 예 연소실 섹션과,

    
상기 반경 내측 원통형 부재 및 상기 반경 외측 원통형 부재 사이에 형성되고, 상기 제 1 환형 예 연소실 섹션의 상기 
제 2 단부와 실질적으로 축방향으로 정렬된 상기 축선에 대하여 소정의 원주 위치에 배치된 제 1 단부와, 상기 제 2 환
형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부로부터 상기 제 2 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부가 위치된 제 1 소정의 원
주 위치에 인접하게 배치된 소정의 원주 위치에 배치된, 제 2 단부까지 원주상으로 뻗어있는 환형 유동 경로를 가진 제 
2 환형 예 연소실 섹션과,
    

상기 제 1 및 제 2 환형 예 연소실 섹션이 유체공학저으로 서로 연결되도록 상기 제 1 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 
2 단부와 상기 제 2 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부를 유체 공학적으로 상호 연결하는 축방향으로 배향된 제 1 
포트와,

상기 반경 내측 원통형 부재 및 반경 외측 원통형 부재 사이에 형성되고, 상기 최종 연소실에 유체공학적으로 연결된 제 
3 환형 예 연소실 섹션과,
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상기 제 2 및 제 3 환형 예 연소실 섹션이 유체공학적으로 서로 연결되도록 상기 제 2 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 
2 단부와 상기 제 3 환형 예 연소실 섹션을 유체공학적으로 상호 연결하는 축방향으로 배향된 제 2 포트를

포함하는, 연소실 시스템.

청구항 14.

제 13 항에 있어서, 상기 제 1 환형 예 연소실 섹션은, 상기 복수의 예 연소실 섹션 내의 연소 프로세스가 축방향 하향
으로 진행하도록 상기 복수의 예 연소실 섹션 중 최상부 섹션을 포함하는, 연소실 시스템.

청구항 15.

제 13 항에 있어서, 상기 제 1 환형 예 연소실 섹션은, 상기 복수의 예 연소실 섹션 내의 연소 프로세스가 축방향 상향
으로 진행하도록 상기 복수의 예 연소실 섹션 중 최하부 섹션을 포함하는, 연소실 시스템.

청구항 16.

작동 피스톤의 구동과 관련하여 사용하기 위한 연소실 시스템에 있어서,

제 1 단부 벽과, 상기 제 1 단부 벽 및 제 2 단부 벽 사이에 형성된 거리가 예 연소실의 길이를 한정하도록 상기 제 1 
단부 벽에 대향하게 배치된 제 2 단부 벽과, 제 1 측벽과, 상기 제 1 측벽 및 제 2 측벽 사이에 형성된 거리가 상기 예 
연소실의 너비를 한정하도록 상기 제 1 측벽에 대향하게 배치된 제 2 측벽을 포함하고, 여기서 상기 예 연소실의 상기 
길이는 상기 예 연소실의 상기 너비 보다 실질적으로 큰, 예 연소실과,

상기 예 연소실에 유체공학적으로(fluidically) 연결된 최종 연소실과,

상기 예 연소실 내의 가연성 혼합물의 연소를 개시하도록 상기 예 연소실과 작동적으로 연계되는 점화 장치와,

서로 유체공학적으로 연결되고, 축선을 중심으로 다 단(multi-stage)으로 축방향으로 적층된 환형 배열(array) 내에 
배열되며 소정의 축방향 범위를 갖는 복수의 예 연소실 섹션을 포함하는 상기 예 연소실을 포함하고,

여기에서, 소정의 축방향 범위를 가진 상기 최종 연소실은 상기 예 연소실 섹션의 다 단으로 축방향으로 적층된 환형 배
열 내에 수용되는, 작동 피스톤의 구동과 관련하여 사용하기 위한 연소실 시스템.

청구항 17.

제 16 항에 있어서, 상기 예 연소실의 상기 길이 대 상기 예 연소실의 상기 너비의 비율로 정의되는 상기 예 연소실의 
종횡비는 2:1 내지 16:1의 범위 내에 있는, 작동 피스톤의 구동과 관련하여 사용하기 위한 연소실 시스템.

청구항 18.

제 16 항에 있어서, 상기 예 연소실의 내면부는 실질적으로 평탄한, 작동 피스톤의 구동과 관련하여 사용하기 위한 연
소실 시스템.

청구항 19.

제 16 항에 있어서, 상기 예 연소실의 상기 축방향 범위와 상기 최종 연소실의 상기 축방향 범위는 실질적으로 동일한, 
작동 피스톤의 구동과 관련하여 사용하기 위한 연소실 시스템.

청구항 20.
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제 16 항에 있어서, 상기 예 연소실과 상기 최종 연소실은 서로에 대해 동축상으로 배치된, 작동 피스톤의 구동과 관련
하여 사용하기 위한 연소실 시스템.

청구항 21.

제 16 항에 있어서, 상기 최종 연소실의 단부벽에는 작동이 실행되는 부재 쪽으로 연소 생성물을 배기하기 위한 배기구
(exhaust port)가 제공되는, 작동 피스톤의 구동과 관련하여 사용하기 위한 연소실 시스템.

청구항 22.

제 16 항에 있어서, 구멍을 가진 상기 연소 제어 벽은 상기 예 연소실과 상기 최종 연소실 사이에 삽입되어 이들 연소실
을 분리하는, 작동 피스톤의 구동과 관련하여 사용하기 위한 연소실 시스템.

청구항 23.

제 16 항에 있어서, 서로 유체공학적으로 연결된 복수의 예 연소실 섹션을 포함하는 상기 예 연소실은 제 1 반경 내측 
원통형 부재와, 제 2 반경 외측 원통형 부재와, 상기 예 연소실 섹션의 대향 단부를 분리하기 위한 축방향으로 배향된 
구획벽과, 상기 예 연소실을 상기 복수의 예 연소실 섹션으로 분할하기 위한 적어도 하나의 반경방향으로 배향된 구획
벽을 포함하는, 작동 피스톤의 구동과 관련하여 사용하기 위한 연소실 시스템.

청구항 24.

제 23 항에 있어서, 서로 유체공학적으로 연결된 상기 복수의 예 연소실 섹션을 포함하는 상기 예 연소실은 2-단으로 
축방향으로 적층된 환형 배열을 포함하는, 작동 피스톤의 구동과 관련하여 사용하기 위한 연소실 시스템.

청구항 25.

제 24 항에 있어서, 상기 2-단의 축방향으로 적층된 환형 배열 예 연소실은,

상기 반경 내측 원통형 부재 및 반경 외측 원통형 부재 사이에 형성되며, 상기 축선에 대하여 소정의 원주 위치에 배치
된 제 1 단부와, 제 1 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부 내에 배치된 점화기와, 상기 제 1 단부로부터 상기 제 1 
단부가 위치된 상기 제 1 소정의 원주 위치에 인접하게 배치된 소정의 원주 위치에 배치된, 제 2 단부 까지 원주상으로 
뻗어있는 환형 유동 경로를 가진 제 1 환형 예 연소실 섹션과,

    
상기 반경 내측 원통형 부재 및 상기 반경 외측 원통형 부재 사이에 형성되고, 상기 제 1 환형 예 연소실 섹션의 상기 
제 2 단부와 실질적으로 축방향으로 정렬된 상기 축선에 대하여 소정의 원주 위치에 배치된 제 1 단부와, 상기 제 2 환
형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부로부터 상기 제 2 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부가 위치된 상기 제 1 소정
의 원주 위치에 인접하게 배치된 제 2 단부 까지 원주상으로 뻗어있고, 상기 최종 연소실에 유체공학적으로 연결된 환
형 유동 경로를 가진 제 2 환형 예 연소실 섹션과,
    

상기 제 1 및 제 2 환형 예 연소실 섹션이 유체공학적으로 서로 연결되도록 상기 제 1 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 
2 단부와 상기 제 2 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부를 유체 공학적으로 상호 연결하는 축방향으로 배향된 포트
를

포함하는, 작동 피스톤의 구동과 관련하여 사용하기 위한 연소실 시스템.

청구항 26.
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제 23 항에 있어서, 서로 유체공학적으로 연결된 상기 복수의 예 연소실 섹션을 포함하는 상기 예 연소실은 3-단으로 
축방향으로 적층된 환형 배열을 포함하는, 작동 피스톤의 구동과 관련하여 사용하기 위한 연소실 시스템.

청구항 27.

제 26 항에 있어서, 상기 3-단의 축방향으로 적층된 환형 배열 예 연소실은,

상기 반경 내측 원통형 부재 및 반경 외측 원통형 부재 사이에 형성되고, 상기 축선에 대하여 소정의 원주 위치에 배치
된 제 1 단부와, 제 1 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부 내에 배치된 점화기와, 상기 제 1 단부로부터 상기 제 1 
단부가 위치된 상기 제 1 소정의 원주 위치에 인접하게 배치된 소정의 원주 위치에 배치된, 상기 제 2 단부 까지 원주상
으로 뻗어있는 환형 유동 경로를 가진 제 1 환형 예 연소실 섹션과,

    
상기 반경 내측 원통형 부재 및 상기 반경 외측 원통형 부재 사이에 형성되고, 상기 제 1 환형 예 연소실 섹션의 상기 
제 2 단부와 실질적으로 축방향으로 정렬된 상기 축선에 대하여 소정의 원주 위치에 배치된 제 1 단부와, 상기 제 2 환
형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부로부터 상기 제 2 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부가 위치된 제 1 소정의 원
주 위치에 인접하게 배치된 소정의 원주 위치에 배치된, 제 2 단부까지 원주상으로 뻗어있는 환형 유동 경로를 가진 제 
2 환형 예 연소실 섹션과,
    

상기 제 1 및 제 2 환형 예 연소실 섹션이 유체공학적으로 서로 연결되도록 상기 제 1 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 
2 단부와 상기 제 2 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 1 단부를 유체 공학적으로 상호 연결하는 축방향으로 배향된 제 1 
포트와,

상기 반경 내측 원통형 부재 및 반경 외측 원통형 부재 사이에 형성되고, 상기 최종 연소실에 유체공학적으로 연결된 제 
3 환형 예 연소실 섹션과,

상기 제 2 및 제 3 환형 예 연소실 섹션이 유체공학적으로 서로 연결되도록 상기 제 2 환형 예 연소실 섹션의 상기 제 
2 단부와 상기 제 3 환형 예 연소실 섹션을 유체공학적으로 상호 연결하는 축방향으로 배향된 제 2 포트를 포함하는, 
작동 피스톤의 구동과 관련하여 사용하기 위한 연소실 시스템.

청구항 28.

제 27 항에 있어서, 상기 제 1 환형 예 연소실 섹션은, 상기 복수의 예 연소실 섹션 내의 연소 프로세스가 축방향 하향
으로 진행하도록 상기 복수의 예 연소실 섹션 중 최상부 섹션을 포함하는, 작동 피스톤의 구동과 관련하여 사용하기 위
한 연소실 시스템.

청구항 29.

제 27 항에 있어서, 상기 제 1 환형 예 연소실 섹션은, 상기 복수의 예 연소실 섹션 내의 연소 프로세스가 축방향 상향
으로 진행하도록 상기 복수의 예 연소실 섹션 중 최하부 섹션을 포함하는, 작동 피스톤의 구동과 관련하여 사용하기 위
한 연소실 시스템.
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