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Beschreibung

[0001] Die Erfindung beschreibt ein kompaktes 
Leistungshalbleitermodul mit einer Verbindungsein-
richtung zur elektrischen Verbindung der Last- und 
Steueranschlüsse von Leistungshalbleiterbauele-
menten mit einer externen Leiterplatte. Hierbei soll im 
Folgenden mit dem Begriff der Lastverbindung eine 
Verbindung zwischen einer Kontakteinrichtung des 
Leistungshalbleitermoduls und einem externen Lei-
tungselement verstanden werden, wobei hiermit die 
Lastanschlüsse, also beispielhaft in einer Halbbrü-
ckenschaltung die Gleichstromeingänge vom Zwi-
schenkreis sowie der Wechselstromausgang, ver-
standen werden.

[0002] Analog wird mit Steuerverbindung im Fol-
genden die Verbindung eines Hilfs- bzw. Steueran-
schlusses des Leistungshalbleitermoduls mit einem 
externen Steueranschlusselements verstanden.

[0003] Einen Ausgangspunkt der Erfindung bilden 
Leistungshalbleitermodule, wie sie beispielhaft aus 
der DE 10 2004 025 609 A1, oder der DE 103 55 925 
A1 bekannt sind. Erstgenannte Druckschrift offenbart 
ein Leistungshalbleitermodul in Schraub-Druckkon-
taktierung. Die Lastverbindung des Leistungshalblei-
termoduls mit einer Leiterplatte wird hierbei mittels 
eine Schraubverbindung nach dem Stand der Tech-
nik erreicht. Die Steuerverbindungen der Hilfs- bzw. 
Steueranschlüsse sind hierbei ausgebildet als Ver-
bindung zwischen einem Federkontaktelemente und 
einem Leiterbahnabschnitt der Leiterplatte. Erfin-
dungsgemäß erfolgt die Druckeinleitung auf die Steu-
erverbindung durch die Anordnung und Verschrau-
bung der Leiterplatte mit den Lastanschlusselemen-
ten. Die Ausgestaltung eines Leistungshalbleitermo-
duls in der genannten Art ist besonders geeignet für 
Strombelastungen jenseits von 10 Ampere.

[0004] Die DE 103 55 925 A1 offenbart eine Verbin-
dungseinrichtung für Leistungshalbleiterbauelemen-
te bestehend aus einem Folienverbund einer ersten 
und einer zweiten leitenden Folie mit einer isolieren-
den Zwischenlage. Die Leistungshalbleiterbauele-
mente sind mit der ersten leitenden Schicht mittels 
Ultraschallschweißen dauerhaft sicher elektrisch ver-
bunden. Die modulinterne schaltungsgerechte Ver-
bindung der Leistungshalbleiterbauelement, die so-
wohl Last- als auch Steueranschlüsse beinhaltet ist 
hier offen gelegt. Allerdings offenbart die genannte 
Druckschrift keine Details der Last- und Steuerver-
bindungen zur externen Anbindung.

[0005] Aus der US 5,105,536 ist ein Halbleiterbaue-
lement mit Verbindungseinrichtungen bekannt, wobei 
diese Verbindungseinrichtung Kontakteinrichtungen 
zu Kontaktflächen aufweist, dies als Kontaktwarzen 
ausgebildet sind. Die Verbindungseinrichtungen rei-
chen durch Schächte des Gehäuses nach außen.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein 
Leistungshalbleiter mit einer Verbindungseinrichtung 
in Ausgestaltung eines Folienverbunds vorzustellen, 
wobei dieses einfach herzustellen ist, kompakte Ab-
messungen aufweist und sowohl die Last- wie auch 
die Steueranschlüsse auf einer Leiterplatte anorden-
bar sind.

[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst, 
durch die Maßnahmen der Merkmale des Anspruchs 
1. Bevorzugte Ausführungsformen sind in den Unter-
ansprüchen beschrieben.

[0008] Der erfinderische Gedanke geht aus von ei-
nem Leistungshalbleitermodul mit einem Gehäuse, 
mindestens einem Substrat mit Leiterbahnen und auf 
diesen Leiterbahnen schaltungsgerecht angeordne-
ten Leistungshalbleiterbauelementen. Weiterhin 
weist das Leistungshalbleitermodul mindestens eine 
Verbindungseinrichtung auf, wobei diese jeweils aus 
einem Folienverbund aus einer ersten (60) und einer 
zweiten (64) leitenden Schicht mit einer zwischen 
diesen leitenden Schichten angeordneten isolieren-
den Schicht besteht.

[0009] Die jeweiligen leitenden Schichten sind in 
sich strukturierten und bildenden somit Leiterbahnen 
aus. Es ist bevorzugt, wenn einzelne Leiterbahnen 
der beiden leitenden Schichten mittels schaltungsge-
rechte Verbindung, beispielhaft in Form von Durch-
kontaktierungen, miteinander verbunden sind.

[0010] Die erste leitende Schicht des Folienver-
bunds weist erste, als Punktschweißverbindungen 
ausgebildete Kontakteinrichtungen zu Leistungsan-
schlussflächen von Leistungshalbleiterbauelemen-
ten auf. Ebenso weist diese erste leitende Schicht 
vorzugsweise auf einer weiteren Leiterbahn zweite 
Kontakteinrichtungen zu Steueranschlussflächen 
von Leistungshalbleiterbauelementen auf. Weiterhin 
weist diese erste leitende Schicht dritte Kontaktein-
richtungen zur Lastverbindung mit einer Leiterplatte 
auf. Die zweite leitende Schicht weist vierte Kontakt-
einrichtungen zur Steuerverbindung mit der Leiter-
platte auf.

[0011] Der Folienverbund weist Folienabschnitte 
zwischen den ersten und zweiten, sowie den dritten 
und vierten Kontakteinrichtungen auf, die in Füh-
rungsabschnitten des Gehäuses angeordnet sind, 
wobei die dritten und vierten Kontakteinrichtungen 
parallele Flächennormalen aufweisen.

[0012] Die erfinderische Lösung wird an Hand der 
Ausführungsbeispiele der Fig. 1 bis 4 weiter erläu-
tert.

[0013] Fig. 1 zeigt eine erste Ausgestaltung eines 
erfindungsgemäßen Leistungshalbleitermoduls im 
Schnitt.
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[0014] Fig. 2 zeigt eine erste Ausgestaltung eines 
erfindungsgemäßen Leistungshalbleitermoduls in 
dreidimensionaler Ansicht.

[0015] Fig. 3 zeigt eine zweite Ausgestaltung eines 
erfindungsgemäßen Leistungshalbleitermoduls im 
Schnitt.

[0016] Fig. 4 zeigt den Folienverbund der zweiten 
Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen Leistungs-
halbleitermoduls.

[0017] Fig. 1 zeigt eine erste Ausgestaltung eines 
erfindungsgemäßen Leistungshalbleitermoduls im 
Schnitt in einer Anordnung mit einem Kühlkörper und 
einer Leiterplatte. Das Leistungshalbleitermodul be-
steht aus einem Gehäuse (3), welches ein Substrat 
(5) derart umschließt, dass dieses die dem Inneren 
des Leistungshalbleitermoduls abgewandte Seite 
des Gehäuses teilweise überragt. Auf diese Seite des 
elektrisch isolierend ausgebildeten Substrats ist der 
der Kühlkörper angeordnet und thermisch leitend mit 
dem Substrat verbunden.

[0018] Die dem Inneren des Leistungshalbleitermo-
duls zugewandte Seite des Substrats ist als eine 
Mehrzahl von voneinander elektrisch isolierten Lei-
terbahnen (54) ausgebildet. Auf diesen Leiterbahnen 
ist eine Mehrzahl von Leistungshalbleiterbauelemen-
ten (58a/b) schaltungsgerecht angeordnet und elek-
trisch leitend verbunden.

[0019] Weiterhin weist das Leistungshalbleitermo-
dul eine Verbindungseinrichtung (6) auf, die aus ei-
nem Folienverbund besteht. Dieser Folienverbund 
wird gebildet aus einer ersten (60) und einer zweiten 
(64) leitenden jeweils in sich strukturierten und somit 
Leiterbahnen ausbildenden Schichten und einer da-
zwischen angeordneten isolierenden Schicht (62).

[0020] Die erste leitende Schicht (60) diese Folien-
verbunds weist erste, als Punktschweißverbindun-
gen ausgebildete Kontakteinrichtungen (600) zu 
Leistungsanschlussflächen (580) von Leistungshalb-
leiterbauelementen (58a/b) auf. Ebenso weist sie 
zweite Kontakteinrichtungen (582) zu Steueran-
schlussflächen (582) der Leistungshalbleiterbauele-
menten (58a) auf. Somit bildet die erste leitende 
Schicht bzw. deren Leiterbahnen mit den Kontaktein-
richtungen die schaltungsgerechte Verbindung der 
dem Substrat abgewandten Anschlussflächen der 
Leistungshalbleiterbauelementen (58a/b). Das Volu-
men zwischen dem Substrat (5) mit den Leistungs-
halbleiterbauelementen (58) und der ersten leitenden 
Schicht (60) ist aus Gründen der elektrischen Sicher-
heit mit einem isolierenden Stoffes verfüllt, wobei die-
ser isolierende Stoff vorzugsweise ein Silikongel oder 
ein Epoxidharz (584) ist.

[0021] Die erste leitende Schicht weist weiterhin 

dritte Kontakteinrichtungen (604) zur Lastverbindung 
(70) mit einer Leiterplatte (7) auf. Diese dritten Kon-
takteinrichtungen sind mit ersten Kontakteinrichtun-
gen und somit mit den Lastanschlussflächen des zu-
geordneten Leistungshalbleiterbauelements elek-
trisch leitend verbunden.

[0022] Die zweite leitende Schicht (64) weist schal-
tungsgerechte Verbindung (66) zur ersten leitenden 
Schicht (60) auf um beispielhaft die Steueranschluss-
flächen (582) der Leistungshalbleiterbauelemente 
(58a) mit vierten Kontakteinrichtungen (606) zur 
Steuerverbindung (72) mit einer Leiterplatte (7) zu 
verbinden.

[0023] Es ist bevorzugt, wenn dritte und vierte Kon-
takteinrichtungen jeweils in einer Reihe angeordnet 
sind. Hierzu weist das Leistungshalbleitermodul Füh-
rungsabschnitte (30) innerhalb des Gehäuses (30) 
auf, in dem Folienabschnitte des Folienverbunds an-
geordnet sind. Diese Folienabschnitte bilden die Ver-
bindung zwischen den ersten und zweiten (600, 602) 
sowie den dritten und vierten (604, 606) Kontaktein-
richtungen.

[0024] Um die genannte Ausgestaltung des Leis-
tungshalbleitermoduls zu bilden weist der Folienab-
schnitt zu dritten Kontakteinrichtungen (604) eine 
erste und eine zweite Biegestelle (68b) mit gleicher 
Biegerichtung auf. Der Folienabschnitt zu vierten 
Kontakteinrichtungen (606) weist demgegenüber 
eine erste Biegestelle (68a) mit einer ersten Biege-
richtung und im weiteren Verlauf eine zweite Biege-
stelle (68b) mit entgegen gesetzter zweiter Biege-
richtung auf. Hierbei sind die Biegestellen (68a/b) an 
zugeordneten Kanten (32) der Führungsabschnitte 
(30) des Gehäuses (3) angeordnet.

[0025] Durch diese Ausgestaltung sind sowohl die 
dritte wie auch die vierte Kontakteinrichtungen in ei-
ner durch die zu kontaktierende Leiterplatte bestimm-
ten Ebene angeordnet. Gleichfalls bilden somit die 
Kontakteinrichtungen Flächen mit parallelen Flä-
chennormalen. Das Gehäuse ist derart ausgebildet, 
dass die dritten (604) und vierten (606) Kontaktein-
richtungen das Gehäuse (3) in Richtung ihrer Flä-
chennormalen überragen und somit eine Lötverbin-
dung zur Leiterplatte möglich ist.

[0026] Fig. 2 zeigt eine erste Ausgestaltung eines 
erfindungsgemäßen Leistungshalbleitermoduls in 
dreidimensionaler Ansicht in Fig. 2a mit und in 
Fig. 2b ohne Gehäuse (3). Dargestellt ist hier ein 
Substrat (5) mit Leistungshalbleiterbauelementen 
(58). Diese Leistungshalbleiterbauelemente (58) sind 
schaltungsgerecht verbunden mittels einer Verbin-
dungseinrichtung (6), welche aus einer ersten in sich 
strukturierten leitenden Folienschicht (60) besteht, 
welche Leiterbahnen ausbildet. Weiterhin besteht 
diese Verbindungseinrichtung aus einer isolierenden 
3/9



DE 10 2006 013 078 B4    2008.01.03
Folienschicht (62) und eine weiteren hierauf ange-
ordneten ebenfalls in sich strukturierten, Leiterbah-
nen ausbildenden Folienschicht (64), wobei der je-
weilige Verlauf der Leiterbahnen auf der zweiten Fo-
lienschicht (64) in Fig. 2b nur angedeutet ist.

[0027] Folienabschnitte dieser Verbindungseinrich-
tung (6) mit hierauf ausgebildeten Leiterbahnen rei-
chen durch Führungsabschnitte (30) des Gehäuses 
(3) und sind auf der dem Substrat (5) abgewandten 
Seite des Gehäuses derart angeordnet, dass die 
Kontakteinrichtungen (604, 606) zur Last- sowie 
Steuerverbindung zu einer Leiterplatte eine Ebene 
bilden und parallele Flächennormalen aufweisen.

[0028] Hierzu weist der Folienabschnitt zu dritten 
Kontakteinrichtungen (604) eine erste und eine zwei-
te Biegestelle (68b) mit gleicher Biegerichtung auf, 
wohingegen der Folienabschnitt zu vierten Kontakt-
einrichtungen (606) eine erste Biegestelle (68a) mit 
einer ersten Biegerichtung und im weiteren Verlauf 
eine zweite Biegestelle (68b) mit entgegen gesetzter 
zweiter Biegerichtung aufweist.

[0029] Die jeweiligen dritten Kontakteinrichtungen 
(604) sind erfindungsgemäß als Teilabschnitte von 
Leiterbahnen der ersten leitenden Schicht (60) und 
die vierten Kontakteinrichtungen (606) als Teilab-
schnitte von Leiterbahnen der zweiten leitenden 
Schicht (64) ausgebildet.

[0030] Fig. 3 zeigt eine zweite Ausgestaltung eines 
erfindungsgemäßen Leistungshalbleitermoduls im 
Schnitt in einer Anordnung mit einem Kühlkörper und 
einer Leiterplatte. Die Ausgestaltung des Substrats 
mit angeordnetem Kühlkörper und Leistungshalblei-
terbauelementen entspricht derjenigen gemäß
Fig. 1, wobei sich der Kühlkörper hier auf einer spe-
ziellen Ausformung (36) des Gehäuses abstützt. Die 
Verbindungseinrichtung (6) besteht ebenfalls aus 
dem bereits beschriebenen Folienverbund einer ers-
ten (60) und einer zweiten (64) leitenden und einer 
dazwischen angeordneten isolierenden Schicht (62). 
Die ersten und zweiten Kontakteinrichtungen (600, 
602) zu Anschlussflächen (580, 582) von Leistungs-
halbleiterbauelementen (58a/b) sind ebenso als 
Punktschweißverbindungen ausgebildet.

[0031] Das Gehäuse (3) umschließt das Substrat 
(5) und weist einen Führungsabschnitt (30) zur An-
ordnung eines Folienabschnitts zwischen den ersten 
und zweiten (600, 602) sowie dritten und vierten 
(604, 606) Kontakteinrichtungen zur Kontaktierung 
mit einer Leiterplatte (7) auf. Dieser Folienabschnitt 
zu dritten Kontakteinrichtungen (604) weist eine Bie-
gestelle (68c) mit einer ersten Biegerichtung und der 
Folienabschnitt zu vierten Kontakteinrichtungen 
(606) eine zweite Biegestelle (68d) mit einer zweiten 
Biegerichtung auf. Hierdurch ergibt sich wiederum, 
dass die dritten (604) und vierten (606) Kontaktein-

richtungen in einer Ebene hier allerdings senkrecht 
zur Substratebene angeordnet sind und wobei wie-
derum die Flächennormalen der Kontakteinrichtun-
gen (604, 606) parallel angeordnet sind. Die detail-
lierte Ausgestaltung der Verbindungseinrichtung ist in 
Fig. 4 dargestellt.

[0032] Fig. 4 zeigt den Folienverbund, mit angedeu-
teten Leistungshalbleiterbauelementen, beispielhaft 
MOS-FETs, der Verbindungseinrichtung gemäß der 
zweiten Ausgestaltung nach Fig. 3 eines erfindungs-
gemäßen Leistungshalbleitermoduls. In Fig. 4a ist 
eine Lastverbindungsseite gebildet durch die erste 
leitende und die isolierende Schicht des Folienver-
bunds. Die isolierende Schicht (62) ist als eine Fläche 
mit einstückig mit der Fläche ausbildenden Ansätzen 
(620a) ausgebildet. Diese Ansätze (620a) bilden ge-
meinsam mit Leiterbahnen der ersten Folienschicht 
erste Folienabschnitte zur Anordnung in einem Füh-
rungsschacht des Leistungshalbleitermoduls. Hierbei 
bilden Teile der Leiterbahnen die dritten Kontaktein-
richtung (604) gemäß Fig. 3 aus. Zur Ausbildung der 
senkrechten Anordnung dieser Kontakteinrichtungen 
(604) relativ zur Substratebene weist der Folienver-
bund eine erste Biegestelle (68c) auf.

[0033] In Fig. 4b ist eine Steuerverbindungsseite 
aus gleicher Blickrichtung wie in Fig. 2A dargestellt. 
Diese Steuerverbindungsseite wird gebildet durch 
die zweite leitende und die isolierende Schicht des 
Folienverbunds. Die isolierende Schicht (62) ist wie-
derum als eine Fläche mit einstückig mit der Fläche 
ausbildenden Ansätzen (620b) ausgebildet. Diese 
Ansätze (620b) bilden gemeinsam mit Leiterbahnen 
der zweiten Folienschicht zweite Folienabschnitte zur 
Anordnung in einem Führungsschacht des Leis-
tungshalbleitermoduls. Hierbei bilden Teile der Leiter-
bahnen die vierten Kontakteinrichtung (606) gemäß
Fig. 3 aus. Zur Ausbildung der senkrechten Anord-
nung dieser Kontakteinrichtungen (604) relativ zur 
Substratebene weist der Folienverbund eine zweite 
Biegestelle (68d) auf.

[0034] Durch die unterschiedliche Biegerichtung der 
ersten (68c) und zweiten Biegestelle (68d) werden 
die Kontakteinrichtung (604, 606) wie Fig. 3 darge-
stellt auf einer Ebene mit jeweils parallelen Flächen-
normalen ausgebildet.

Patentansprüche

1.  Leistungshalbleitermodul (1) mit einem Ge-
häuse (3), mindestens einem Substrat (5) mit Leiter-
bahnen (54) und hierauf schaltungsgerecht angeord-
neten Leistungshalbleiterbauelementen (58a/b) und 
mit einer Verbindungseinrichtung (6), wobei die Ver-
bindungseinrichtung (6) aus einem Folienverbund 
aus einer ersten (60) und einer zweiten (64) leitenden 
jeweils in sich strukturierten und somit Leiterbahnen 
ausbildenden Schicht und einer dazwischen ange-
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ordneten isolierenden Schicht (62) besteht,  
wobei die erste leitende Schicht (60) erste, als Punkt-
schweißverbindungen ausgebildete Kontakteinrich-
tungen (600) zu Leistungsanschlussflächen (580) 
von Leistungshalbleiterbauelementen (58a/b), zweite 
Kontakteinrichtungen (602) zu Steueranschlussflä-
chen (582) von Leistungshalbleiterbauelementen 
(58a), ebenso wie dritte Kontakteinrichtungen (604) 
zur Lastverbindung (70) mit einer Leiterplatte (7) auf-
weist,  
wobei die zweite leitende Schicht (64) schaltungsge-
rechte Verbindungen (66) zur ersten leitenden 
Schicht (60) und vierte Kontakteinrichtungen (606) 
zur Steuerverbindung (72) mit einer Leiterplatte (7) 
aufweist,  
wobei der Folienverbund Folienabschnitte zwischen 
den ersten und zweiten (600, 602) sowie den dritten 
und vierten (604, 606) Kontakteinrichtungen auf-
weist, die in Führungsabschnitten (30) des Gehäuses 
(3) angeordnet sind und wobei die dritten und vierten 
Kontakteinrichtungen (604, 606) parallele Flächen-
normalen aufweisen.

2.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, 
wobei ein Folienabschnitt zu dritten Kontakteinrich-
tungen (604) eine erste (68b) und eine zweite Biege-
stelle (68b) mit gleicher Biegerichtung aufweist und 
ein Folienabschnitt zu vierten Kontakteinrichtungen 
(606) eine erste Biegestelle (68a) mit einer ersten 
Biegerichtung und im weiteren Verlauf eine zweite 
Biegestelle (68b) mit entgegen gesetzter zweiter Bie-
gerichtung aufweist.

3.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 2, 
wobei die dritten (604) und vierten (606) Kontaktein-
richtungen in einer Ebene parallel zur Substratebene 
angeordnet sind.

4.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, 
wobei ein Folienabschnitt zu dritten Kontakteinrich-
tungen (604) eine Biegestelle (68c) mit einer ersten 
Biegerichtung und ein Folienabschnitt zu vierten 
Kontakteinrichtungen (606) eine zweite Biegestelle 
(68d) mit einer zweiten Biegerichtung aufweist.

5.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 4, 
wobei die dritten (604) und vierten (606) Kontaktein-
richtungen in einer Ebene senkrecht zur Substrate-
bene angeordnet sind.

6.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 2 
oder 4, wobei die Biegestellen (68a/b/c/d) an zuge-
ordneten Kanten (32) der Führungsabschnitte (30) 
des Gehäuses (3) angeordnet sind.

7.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, 
wobei die dritten Kontakteinrichtungen (604) als Teil-
abschnitte von Leiterbahnen der ersten leitenden 
Schicht (60) und die vierten Kontakteinrichtungen 
(606) als Teilabschnitte von Leiterbahnen der zweiten 

leitenden Schicht (64) ausgebildet sind.

8.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, 
wobei die dritten (604) und vierten (606) Kontaktein-
richtungen das Gehäuse (3) in Richtung ihrer Flä-
chennormalen überragen.

9.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 1, 
wobei das Volumen zwischen dem Substrat (5) mit 
den Leistungshalbleiterbauelementen (58) und der 
ersten leitenden Schicht (60) mittels eines isolieren-
den Stoffes verfüllt ist.

10.  Leistungshalbleitermodul nach Anspruch 9, 
wobei der isolierende Stoff ein Silikongel oder eine 
Epoxidharz (584) ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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