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本发明专利涉及一种农作物生产种植技术

领域，尤其是涉及适于我国西北灌区高效节水马

铃薯机械化垄膜沟灌种植方法。该技术能达到膜

下灭草、提墒保温、增加亩产量的作用，促进西北

灌区马铃薯种植由人工向机械化的转变，有效的

缓解灌区水资源短缺的问题，遏制低下水资源的

无序开发和生态环境恶化，加快灌区农业科学和

谐发展的步伐。该种植方法可以降低马铃薯生产

成本，其节水、增产、增收效果十分显著，种植方

法科学合理、技术先进、生产效率高、具有良好的

社会、经济、生态效益，有效解决了我国马铃薯全

程机械化生产方法农机和农艺不适应、生产方式

落后、生产效益低，没有一整套成熟可靠的生产

方法等技术问题，是实现马铃薯产业化、体系化、

标准化发展的有效途径，推广应用前景广阔。
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1.一种灌区高效节水马铃薯机械化垄膜沟灌种植方法，其主要特点在于步骤为：

（1）选地，整地

选地要求土地平坦，土壤选择pH5.5～7.0微酸性或中性土壤、能排能灌的黏土或沙壤

土地块，土壤含水率为12%～20%；在前茬作物收获后采用液压翻转犁进行深耕犁地，犁地深

度22～30厘米，翻转土壤覆盖杂草，晾晒土地5～10天，杀除地下病虫害；采用激光平地机平

地，平整精度±2.5厘米，浇灌冬季水；播种前要深松旋耕整地，采用深松旋耕整地机，耕深

30～40厘米，整地深度10～16厘米，做到地面平坦、土块破碎、耕作层上实下虚，无杂草、无

根茬、无地膜，满足播种生产条件要求；

（2）种子准备

大块马铃薯（≥50g）进行切块，切块大小为30～40g，每个切块至少有1～２个芽眼，切块

刀具用75%的酒精消毒，用2公斤70%甲基托布津+1公斤72%的农用链霉素拌入50公斤石膏

粉，每50公斤切块用2公斤混合药拌匀，切块后20～30分钟内进行拌种处理；种薯是小种薯

（≤50g）或G0和G1原原薯，不必进行任何处理进行直接播种，将上述两种处理后的马铃薯和

小种薯或G0和G1原原薯在避光通风条件下存放1～2天时间播种；

（3）种植

采用马铃薯起垄施肥铺膜播种机进行播种，1垄2行，株距15～30cm，行距14～17cm，邻

接行距邻接行距75～80cm，种植深度12～15cm，每穴1粒或1块种薯，呈三角形分布，播苗数

为5000～6000株/亩；同时在2行种薯中间施1行化肥，施肥使用颗粒缓释复合肥，施肥方式

为条播，每亩配施种肥100～150kg；播种机中部的旋转螺旋叶片进行起垄，要求垄形整齐，

垄距一致，起垄高度28～30cm，垄型的上顶宽35cm，下底宽90cm；播种起垄完成后采用播种

机喷药喷头喷洒农药，同时通过播种机上的覆膜机构用宽110～120  cm地膜对已播种起垄

垄型进行覆盖；最后播种机上的提土、运土机构将细碎土壤均匀地散落在垄顶上，膜上覆土

刮板机构将垄上土壤刮平，垄顶膜上覆土厚度4～7cm；膜边覆土圆盘机构进行膜边覆土作

业，这种一种灌区高效节水马铃薯机械化垄膜沟灌种植方法是一种能一次完成开沟、施肥、

播种、起垄、喷药、覆膜、膜上覆土联合作业；

（3）田间管理

中耕追肥和灌溉同时进行，一年灌溉5～7次，将肥料施于灌水中，采用大田漫灌方式；

除草采用机械植保方式，利用植保机械喷洒除草剂及各种农药；

（4）杀秧

杀秧作业在计划收获作业前7～10天进行，作物留茬高度5～10cm，杀净率>90%,粉碎后

茎秆进行还田处理；

（5）收获

  马铃薯杀秧结束块茎停止增重，表皮形成较厚的木栓层时进行马铃薯机械收获，采用

抖动链式挖掘机进行分段收获，收获时，抖动链输送土壤与薯块保证土薯分离并将马铃薯

铺放地面，同时将地膜抖动收起，收获挖掘深度20～25cm，马铃薯损失率1.0%～4.0%，伤薯

率1.0%～1.5%，残膜回收率90%～100%；

（6）分级清选和运输储藏

  马铃薯收获后进行分级清选处理，其处理工艺为：分选台；集装箱专用装车机；运送至

工厂或冷库；集装箱专用卸车机；输送皮带；散装入库码垛专用机；入库储存，储藏温度设定
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为10～13℃，贮藏相对湿度为85%～90%。

2.如权利要求1所述的一种灌区高效节水马铃薯机械化垄膜沟灌种植方法，其特征在

于：

所述的地膜为0.008～0.012mm，宽度为110～120cm；

所述的种植方式为1垄2行，株距15～30cm，行距14～17cm，播苗数为5000～6000株/亩；

所述的播种机在2行种薯中间施1行化肥，每亩配施种肥100～150kg；

所述的施肥深度达到种子与肥料相对水平距离3～6cm，相对垂直距离15～20cm；

所述的膜上覆土镇压是对垄顶进行膜上覆土，刮土板刮平土壤厚度为4～7cm；

所述的膜边覆土宽度16～20cm，膜边覆土厚度4～5cm。

权　利　要　求　书 2/2 页

3

CN 109831961 A

3



一种灌区高效节水马铃薯机械化垄膜沟灌种植方法

技术领域

[0001] 本发明专利涉及一种农作物生产种植技术领域，尤其是涉及适于我国西北灌区高

效节水马铃薯机械化垄膜沟灌种植方法。

背景技术

[0002] 马铃薯是耐寒、耐旱、耐瘠薄、适应性强、维生素含量高、营养丰富，茄科茄属一年

生草本的农作物，已在世界约160个国家和地区广泛种植。随着商品农业的发展和马铃薯加

工业的迅速崛起，市场对马铃薯的需求量不断增长。这也促使马铃薯种植技术的不断改进，

尤其是马铃薯垄膜沟灌种植技术。由于西北干旱缺水，旱灾频繁发生，水土流失严重，土壤

肥力不足，持水能力低下，使马铃薯单产普遍偏低。近年来马铃薯垄膜沟灌种植技术是西北

灌区推广的一种节本增效栽培技术。其优点：一是采用宽高垄型覆地膜种植方式，保证生育

期马铃薯有充裕的生长空间，提高马铃薯产出率；二是垄型沟灌覆膜技术可以有效地减少

土壤水分的蒸发，灌溉水的有效利用系数提高，保灌率较高，使水资源得到充分利用；三是

马铃薯机械化垄膜沟灌种植方法可以达到膜下灭草、提墒保温、增加亩产量的作用；四是膜

上覆土减少人工放苗工序，可有效防止烧苗情况的发生，大大减轻农民的劳动强度、降低生

产成本。

发明内容

[0003] 本发明为解决其技术问题所采用的技术方案是：避免现有技术难于实现马铃薯全

程机械化的缺陷，提供的一种灌区高效节水马铃薯机械化垄膜沟灌种植方法。基于西北灌

区马铃薯种植生产管理粗放，灌溉定额过高，灌溉次数频繁，使水资源大量浪费，且单方水

产出量较低，灌溉水的有效利用系数相对，保灌率低，使水资源环境持续恶化；且在马铃薯

生产中存在的生产科技含量低、规模化生产程度不高、马铃薯的种植和收获两个主要环节

依靠人畜力作业等制约因素，研究提出一种起机械化垄膜沟灌种植方法，其可克服传统种

植模式，减少人工放苗工序，可有效防止烧苗情况的发生，达到膜下灭草、提墒保温、增加亩

产量的效果。

[0004] 本发明的目的可以通过采用以下技术方案来实现：一种灌区高效节水马铃薯机械

化垄膜沟灌种植方法，其主要特点在于步骤为：

（1）选地，整地

选地要求土地平坦，土壤选择pH5.5～7.0微酸性或中性土壤、能排能灌的黏土或沙壤

土地块，土壤含水率为12%～20%；在前茬作物收获后采用液压翻转犁进行深耕犁地，犁地深

度22～30厘米，翻转土壤覆盖杂草，晾晒土地5～10天，杀除地下病虫害；采用激光平地机平

地，平整精度±2.5厘米，浇灌冬季水；播种前要深松旋耕整地，采用深松旋耕整地机，耕深

30～40厘米，整地深度10～16厘米，做到地面平坦、土块破碎、耕作层上实下虚，无杂草、无

根茬、无地膜，满足播种生产条件要求。

[0005] （2）种子准备
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大块马铃薯（≥50g）进行切块，切块大小为30～40g，每个切块至少有１～２个芽眼，切块

刀具用75%的酒精消毒，用2公斤70%甲基托布津+1公斤72%的农用链霉素拌入50公斤石膏

粉，每50公斤切块用2公斤混合药拌匀，切块后20～30分钟内进行拌种处理；种薯是小种薯

（≤50g）或G0和G1原原薯，不必进行任何处理进行直接播种，将上述两种处理后的马铃薯和

小种薯或G0和G1原原薯在避光通风条件下存放1～2天时间播种；

（3）种植

采用马铃薯起垄施肥铺膜播种机进行播种，1垄2行，株距15～30cm，行距14～17cm，邻

接行距75～80cm，种植深度12～15cm，每穴1粒或1块种薯，呈三角形分布，播苗数为5000～

6000株/亩；同时在2行种薯中间施1行化肥，施肥使用颗粒缓释复合肥，施肥方式为条播，每

亩配施种肥100～150kg；播种机中部的旋转螺旋叶片进行起垄，要求垄形整齐，垄距一致，

起垄高度28～30cm，垄型的上顶宽35cm，下底宽90cm；播种起垄完成后采用播种机喷药喷头

喷洒农药，同时通过播种机上的覆膜机构用宽110～120  cm地膜对已播种起垄垄型进行覆

盖；最后播种机上的提土、运土机构将细碎土壤均匀地散落在垄顶上，膜上覆土刮板机构将

垄上土壤刮平，垄顶膜上覆土厚度4～7cm；膜边覆土圆盘机构进行膜边覆土作业，这种一种

灌区高效节水马铃薯机械化垄膜沟灌种植方法是一种能一次完成开沟、施肥、播种、起垄、

喷药、覆膜、膜上覆土联合作业；

（3）田间管理

中耕追肥和灌溉同时进行，一年灌溉5～7次，将肥料施于灌水中，采用大田漫灌方式；

除草采用机械植保方式，利用植保机械喷洒除草剂及各种农药；

（4）杀秧

杀秧作业在计划收获作业前7～10天进行，作物留茬高度5～10cm，杀净率>90%,粉碎后

茎秆进行还田处理。

[0006] （5）收获

  马铃薯杀秧结束块茎停止增重，表皮形成较厚的木栓层时进行马铃薯机械收获，采用

抖动链式挖掘机进行分段收获，收获时，抖动链输送土壤与薯块保证土薯分离并将马铃薯

铺放地面，同时将地膜抖动收起，收获挖掘深度25～30cm，马铃薯损失率1.0%～4.0%，伤薯

率1.0%～1.5%，残膜回收率90%～100%。

[0007] （6）分级清选和运输储藏

  马铃薯收获后进行分级清选处理，其处理工艺为：分选台；集装箱专用装车机；运送至

工厂或冷库；集装箱专用卸车机；输送皮带；散装入库码垛专用机；入库储存，储藏温度设定

为10～13℃，贮藏相对湿度为85%～90%。

[0008] 所述的地膜为0.008～0.012mm，宽度为110～120cm；

所述的种植方式为1垄2行，株距15～30cm，行距14～17cm，播苗数为5000～6000株/亩； 

所述的播种机在2行种薯中间施1行化肥，每亩配施种肥100～150kg；

所述的施肥深度达到种子与肥料相对水平距离3～6cm，相对垂直距离15～20cm；

所述的膜上覆土镇压是对垄顶进行膜上覆土，刮土板刮平土壤厚度为4～7cm；

所述的膜边覆土宽度16～20cm，膜边覆土厚度4～5cm；

本发明的有益效果：该技术能达到膜下灭草、提墒保温、增加亩产量的作用，促进西北

灌区马铃薯种植由人工向机械化的转变，有效的缓解灌区水资源短缺的问题，遏制低下水
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资源的无序开发和生态环境恶化，加快灌区农业科学和谐发展的步伐。该种植方法可以降

低马铃薯生产成本，其节水、增产、增收效果十分显著，种植方法科学合理、技术先进、生产

效率高、具有良好的社会、经济、生态效益，有效解决了我国马铃薯全程机械化生产方法农

机和农艺不适应、生产方式落后、生产效益低，没有一整套成熟可靠的生产方法等技术问

题，是实现马铃薯产业化、体系化、标准化发展的有效途径，推广应用前景广阔。

附图说明

[0009] 图1为本发明一种灌区高效节水马铃薯机械化垄膜沟灌种植方法截面示意图。

[0010] 图中：1.排种开沟器；2.种薯；3.肥料；4.  排肥种开沟器；5.地膜；6.膜顶覆土；7.

膜边覆土。

[0011] 具体实施方式 以下结合附图所示之最佳实例作进一步详述：

实施例1：见图1，1.排种开沟器；2.种薯；3.肥料；4.  排肥种开沟器；5.地膜；6.膜顶覆

土；7.膜边覆土。

[0012] 一种灌区高效节水马铃薯机械化垄膜沟灌种植方法，其主要特点在于步骤为：

（1）选地，整地

选地要求土地平坦，土壤选择pH5.5～7.0微酸性或中性土壤、能排能灌的黏土地块，土

壤含水率为15%；在前茬作物收获后采用1LF-435液压翻转犁进行深耕犁地，犁地深度25厘

米，翻转土壤覆盖杂草，晾晒土地7天，杀除地下病虫害；采用12PJG-2.5激光平地机平地，平

整精度±2.5厘米，浇灌冬季水；播种前要深松旋耕整地，采用1GS-200深松旋耕整地机，耕

深35厘米，整地深度14厘米，做到地面平坦、土块破碎、耕作层上实下虚，无杂草、无根茬、无

地膜，满足播种生产条件要求。

[0013] （2）种子准备

大块马铃薯（≥50g）进行切块，切块大小为30～40g，每个切块至少有１～２个芽眼，切块

刀具用75%的酒精消毒，用2公斤70%甲基托布津+1公斤72%的农用链霉素拌入50公斤石膏

粉，每50公斤切块用2公斤混合药拌匀，切块后20～30分钟内进行拌种处理；将处理后的马

铃薯在避光通风条件下存放2天时间播种；

（3）种植

采用2CMLF-2A马铃薯起垄施肥铺膜播种机进行播种，1垄2行，株距15cm，行距17cm，邻

接行距80cm，种植深度12cm，每穴1粒或1块种薯，呈三角形分布，播苗数为5000～6000株/

亩；同时在2行种薯中间施1行化肥，施肥使用颗粒缓释复合肥，施肥方式为条播，每亩配施

种肥135kg；播种机中部的旋转螺旋叶片进行起垄，要求垄形整齐，垄距一致，起垄高度

30cm，垄型的上顶宽35cm，下底宽90cm；播种起垄完成后采用播种机喷药喷头喷洒农药，同

时通过播种机上的覆膜机构用宽120cm地膜对已播种起垄垄型进行覆盖；最后播种机上的

提土、运土机构将细碎土壤均匀地散落在垄顶上，膜上覆土刮板机构将垄上土壤刮平，垄顶

膜上覆土厚度5cm；膜边覆土圆盘机构进行膜边覆土作业，这种一种灌区高效节水马铃薯机

械化垄膜沟灌种植方法是一种能一次完成开沟、施肥、播种、起垄、喷药、覆膜、膜上覆土联

合作业；

（3）田间管理

中耕追肥和灌溉同时进行，一年灌溉6次，将肥料施于灌水中，采用大田漫灌方式；除草

说　明　书 3/6 页

6

CN 109831961 A

6



采用3kW皮带传动的轮式拖拉机带动联农打药机喷洒除草剂及各种农药；

（4）杀秧

杀秧作业在计划收获作业前8天进行，作物留茬高度5cm，杀净率>90%,粉碎后茎秆进行

还田处理。

[0014] （5）收获

马铃薯杀秧结束块茎停止增重，表皮形成较厚的木栓层时进行马铃薯机械收获，采用

4U-800马铃薯挖掘机进行分段收获，收获时，抖动链输送土壤与薯块保证土薯分离并将马

铃薯铺放地面，同时将地膜抖动收起，收获挖掘深度28cm，马铃薯损失率1.0%～4.0%，伤薯

率1.0%～1.5%，残膜回收率95%。

[0015] （6）分级清选和运输储藏

  马铃薯收获后进行分级清选处理，其处理工艺为：分选台；集装箱专用装车机；运送至

工厂或冷库；集装箱专用卸车机；输送皮带；散装入库码垛专用机；入库储存，储藏温度设定

为11℃，贮藏相对湿度为85%。

[0016] 所述的地膜为0.012mm，宽度为120cm；

所述的种植方式为1垄2行，株距15cm，行距17cm，播苗数为5000～6000株/亩；  所述的

播种机在2行种薯中间施1行化肥，每亩配施种肥135kg；

所述的施肥深度达到种子与肥料相对水平距离5cm，相对垂直距离20cm；

所述的膜上覆土镇压是对垄顶进行膜上覆土，刮土板刮平土壤厚度为5cm；

所述的膜边覆土宽度16cm，膜边覆土厚度4.5cm；

实施例2：见图1，1.排种开沟器；2.种薯；3.肥料；4.  排肥种开沟器；5.地膜；6.膜顶覆

土；7.膜边覆土。

[0017] 一种灌区高效节水马铃薯机械化垄膜沟灌种植方法，其主要特点在于步骤为：

（1）选地，整地

选地要求土地平坦，土壤选择pH5.5～7.0微酸性或中性土壤、能排能灌的黏土地块，土

壤含水率为17%；在前茬作物收获后采用1LF-435液压翻转犁进行深耕犁地，犁地深度27厘

米，翻转土壤覆盖杂草，晾晒土地10天，杀除地下病虫害；采用12PJG-3.0激光平地机平地，

平整精度±2.5厘米，浇灌冬季水；播种前要深松旋耕整地，采用1GS-230深松旋耕整地机，

耕深30厘米，整地深度15厘米，做到地面平坦、土块破碎、耕作层上实下虚，无杂草、无根茬、

无地膜，满足播种生产条件要求。

[0018] （2）种子准备

种薯采用小种薯（≤50g），不进行任何处理进行直接播种，将处理后小种薯在避光通风

条件下存放1天时间播种；

（3）种植

采用2CMLF-2A马铃薯起垄施肥铺膜播种机进行播种，1垄2行，株距20cm，行距15cm，邻

接行距75cm，种植深度13.5cm，每穴1粒或1块种薯，呈三角形分布，播苗数为5000～6000株/

亩；同时在2行种薯中间施1行化肥，施肥使用颗粒缓释复合肥，施肥方式为条播，每亩配施

种肥120kg；播种机中部的旋转螺旋叶片进行起垄，要求垄形整齐，垄距一致，起垄高度

28cm，垄型的上顶宽35cm，下底宽90cm；播种起垄完成后采用播种机喷药喷头喷洒农药，同

时通过播种机上的覆膜机构用宽110cm地膜对已播种起垄垄型进行覆盖；最后播种机上的
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提土、运土机构将细碎土壤均匀地散落在垄顶上，膜上覆土刮板机构将垄上土壤刮平，垄顶

膜上覆土厚度6cm；膜边覆土圆盘机构进行膜边覆土作业，这种一种灌区高效节水马铃薯机

械化垄膜沟灌种植方法是一种能一次完成开沟、施肥、播种、起垄、喷药、覆膜、膜上覆土联

合作业；

（3）田间管理

中耕追肥和灌溉同时进行，一年灌溉5次，将肥料施于灌水中，采用大田漫灌方式；除草

采用4kW皮带传动的轮式拖拉机带动联农打药机喷洒除草剂及各种农药；

（4）杀秧

杀秧作业在计划收获作业前10天进行，作物留茬高度7cm，杀净率>90%,粉碎后茎秆进

行还田处理。

[0019] （5）收获

马铃薯杀秧结束块茎停止增重，表皮形成较厚的木栓层时进行马铃薯机械收获，采用

4UML-1.2A马铃薯联合收获机进行收获，收获时，抖动链输送土壤与薯块保证土薯分离并将

马铃薯经过二次提升输送装袋，地膜经过一级抖动输送至地面，收获挖掘深度26cm，马铃薯

损失率1.0%～4.0%，伤薯率1.0%～1.5%，残膜回收率96%。

[0020] （6）分级清选和运输储藏

  马铃薯收获后进行分级清选处理，其处理工艺为：分选台；集装箱专用装车机；运送至

工厂或冷库；集装箱专用卸车机；输送皮带；散装入库码垛专用机；入库储存，储藏温度设定

为13℃，贮藏相对湿度为88%。

[0021] 所述的地膜为0.008mm，宽度为110cm；

所述的种植方式为1垄2行，株距20cm，行距15cm，播苗数为5000～6000株/亩；  所述的

播种机在2行种薯中间施1行化肥，每亩配施种肥120kg；

所述的施肥深度达到种子与肥料相对水平距离4cm，相对垂直距离15cm；

所述的膜上覆土镇压是对垄顶进行膜上覆土，刮土板刮平土壤厚度为6cm；

所述的膜边覆土宽度18cm，膜边覆土厚度5cm；

实施例3：见图1，  1.排种开沟器；2.种薯；3.肥料；4.  排肥种开沟器；5.地膜；6.膜顶覆

土；7.膜边覆土。

[0022] 一种灌区高效节水马铃薯机械化垄膜沟灌种植方法，其主要特点在于步骤为：

（1）选地，整地

选地要求土地平坦，土壤选择pH5 .5～7.0微酸性或中性土壤、能排能灌的沙壤土地

块，，土壤含水率为20%；在前茬作物收获后采用1LF-435液压翻转犁进行深耕犁地，犁地深

度30厘米，翻转土壤覆盖杂草，晾晒土地8天，杀除地下病虫害；采用12PJG-3.0激光平地机

平地，平整精度±2.5厘米，浇灌冬季水；播种前要深松旋耕整地，采用1GS-250深松旋耕整

地机，耕深40厘米，整地深度16厘米，做到地面平坦、土块破碎、耕作层上实下虚，无杂草、无

根茬、无地膜，满足播种生产条件要求。

[0023] （2）种子准备

种薯采用G0和G1原原薯，不进行任何处理进行直接播种；

（3）种植

采用2CMLF-2A马铃薯起垄施肥铺膜播种机进行播种，1垄2行，株距25cm，行距16cm，邻
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接行距77cm，种植深度14cm，每穴1粒或1块种薯，呈三角形分布，播苗数为5000～6000株/

亩；同时在2行种薯中间施1行化肥，施肥使用颗粒缓释复合肥，施肥方式为条播，每亩配施

种肥150kg；播种机中部的旋转螺旋叶片进行起垄，要求垄形整齐，垄距一致，起垄高度

29cm，垄型的上顶宽35cm，下底宽90cm；播种起垄完成后采用播种机喷药喷头喷洒农药，同

时通过播种机上的覆膜机构用宽120cm地膜对已播种起垄垄型进行覆盖；最后播种机上的

提土、运土机构将细碎土壤均匀地散落在垄顶上，膜上覆土刮板机构将垄上土壤刮平，垄顶

膜上覆土厚度7cm；膜边覆土圆盘机构进行膜边覆土作业，这种一种灌区高效节水马铃薯机

械化垄膜沟灌种植方法是一种能一次完成开沟、施肥、播种、起垄、喷药、覆膜、膜上覆土联

合作业；

（3）田间管理

中耕追肥和灌溉同时进行，一年灌溉5次，将肥料施于灌水中，采用大田漫灌方式；除草

采用4kW皮带传动的轮式拖拉机带动联农打药机喷洒除草剂及各种农药；

（4）杀秧

杀秧作业在计划收获作业前8天进行，作物留茬高度6.5cm，杀净率>90%,粉碎后茎秆进

行还田处理。

[0024] （5）收获

马铃薯杀秧结束块茎停止增重，表皮形成较厚的木栓层时进行马铃薯机械收获，采用

4U-1000马铃薯挖掘机进行分段收获，收获时，抖动链输送土壤与薯块保证土薯分离并将马

铃薯铺放地面，同时将地膜抖动收起，收获挖掘深度27cm，马铃薯损失率1.0%～4.0%，伤薯

率1.0%～1.5%，残膜回收率93%。

[0025] （6）分级清选和运输储藏

  马铃薯收获后进行分级清选处理，其处理工艺为：分选台；集装箱专用装车机；运送至

工厂或冷库；集装箱专用卸车机；输送皮带；散装入库码垛专用机；入库储存，储藏温度设定

为12℃，贮藏相对湿度为90%。

[0026] 所述的地膜为0.012mm，宽度为120cm；

所述的种植方式为1垄2行，株距25cm，行距16cm，播苗数为5000～6000株/亩；  所述的

播种机在2行种薯中间施1行化肥，每亩配施种肥150kg；

所述的施肥深度达到种子与肥料相对水平距离6cm，相对垂直距离18cm；

所述的膜上覆土镇压是对垄顶进行膜上覆土，刮土板刮平土壤厚度为7cm；

所述的膜边覆土宽度20cm，膜边覆土厚度4.5cm；

采用本发明技术方案种植马铃薯的实例试验表明，该种植方法亩节约劳动力3～5人，

每亩可平均节约生产支出费用180元，平均每亩节水60～80立方米，节水率达到12%～22%，

产量提高3%，工作效率可提高5～20倍以上，增产增收效果十分明显，大大解放了农村劳动

力，提高了农业生产效率。

[0027] 以上所述，仅为本发明最佳实例方式，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明

披露的技术范围内，可显而易见地得到的技术方案的简单变化或等效替换均落入本发明的

保护范围内。
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