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(54)实用新型名称

一种自保温砌块

(57)摘要

本实用新型公开了一种自保温砌块，包括长

方体砌块，所述长方体砌块的前侧开设有矩形长

孔，且矩形长孔内套设有第一保温层，所述长方

体砌块的前侧开设有位于矩形长孔上方的矩形

通孔，且矩形通孔的顶部内壁和底部内壁之间固

定连接有两个工形支撑架，两个工形支撑架之间

设有填充在矩形通孔内的第二保温层，两个工形

支撑架相互远离的一侧均设有填充在矩形通孔

内的第三保温层，长方体砌块的两侧均开设有前

侧和后侧为开口设置的矩形槽，且矩形槽内填充

有第四保温层。本实用新型设计合理，保温效果

好，支撑稳定性高，达到兼顾了支撑强度和保温

效果，满足使用需求，有利于使用。
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1.一种自保温砌块，包括长方体砌块(1)，其特征在于，所述长方体砌块(1)的前侧开设

有矩形长孔(3)，且矩形长孔(3)内套设有第一保温层(2)，所述长方体砌块(1)的前侧开设

有位于矩形长孔(3)上方的矩形通孔(4)，且矩形通孔(4)的顶部内壁和底部内壁之间固定

连接有两个工形支撑架(5)，两个工形支撑架(5)之间设有填充在矩形通孔(4)内的第二保

温层(6)，两个工形支撑架(5)相互远离的一侧均设有填充在矩形通孔(4)内的第三保温层

(7)，长方体砌块(1)的两侧均开设有前侧和后侧为开口设置的矩形槽(8)，且矩形槽(8)内

填充有第四保温层(9)。

2.根据权利要求1所述的一种自保温砌块，其特征在于，所述矩形长孔(3)的顶部内壁

和底部内壁上均设置有多个前侧和后侧为开口设置的燕尾槽，第一保温层(2)的顶部和底

部均设有燕尾块，燕尾块与对应的燕尾槽相嵌合。

3.根据权利要求1所述的一种自保温砌块，其特征在于，所述第一保温层(2)为聚氨酯

泡沫板。

4.根据权利要求1所述的一种自保温砌块，其特征在于，所述第二保温层(6)为聚苯乙

烯泡沫板。

5.根据权利要求1所述的一种自保温砌块，其特征在于，所述第三保温层(7)为聚苯乙

烯泡沫板。

6.根据权利要求1所述的一种自保温砌块，其特征在于，所述第四保温层(9)为聚氨酯

泡沫板。
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一种自保温砌块

技术领域

[0001] 本实用新型涉及砌块技术领域，尤其涉及一种自保温砌块。

背景技术

[0002] 砌块是一种比粘土砖体型大的块状建筑制品，其原材料来源广、品种多，目前中国

以生产中小型砌块为主，按材料分为混凝土、水泥砂浆、加气混凝土、矿渣废料等砌块，按结

构构造砌块分为密实的和空心的两种，现有的自保温砌块大都是在砌块中空部位填充保温

层。

[0003] 现有的自保温砌块在使用时保温性能较差，容易传递热量，且由于保温层大都是

软性，造成砌块自身强度降低，使得存在不能够兼顾砌块强度和保温效果，影响了墙体整体

强度，不能满足使用需求，因此我们提出了一种自保温砌块。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种自保温砌

块。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种自保温砌块，包括长方体砌块，所述长方体砌块的前侧开设有矩形长孔，且矩

形长孔内套设有第一保温层，所述长方体砌块的前侧开设有位于矩形长孔上方的矩形通

孔，且矩形通孔的顶部内壁和底部内壁之间固定连接有两个工形支撑架，两个工形支撑架

之间设有填充在矩形通孔内的第二保温层，两个工形支撑架相互远离的一侧均设有填充在

矩形通孔内的第三保温层，长方体砌块的两侧均开设有前侧和后侧为开口设置的矩形槽，

且矩形槽内填充有第四保温层。

[0007] 优选的，所述矩形长孔的顶部内壁和底部内壁上均设置有多个前侧和后侧为开口

设置的燕尾槽，第一保温层的顶部和底部均设有燕尾块，燕尾块与对应的燕尾槽相嵌合。

[0008] 优选的，所述第一保温层为聚氨酯泡沫板。

[0009] 优选的，所述第二保温层为聚苯乙烯泡沫板。

[0010] 优选的，所述第三保温层为聚苯乙烯泡沫板。

[0011] 优选的，所述第四保温层为聚氨酯泡沫板。

[0012] 与现有的技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0013] 通过长方体砌块、第一保温层、矩形长孔、矩形通孔、工形支撑架、第二保温层、第

三保温层、矩形槽与第四保温层相配合，两个第四保温层、第一保温层、两个第三保温层和

第二保温层配合，能够基本将长方体砌块阻断，大大降低热传递，从而提高了保温效果，而

两个矩形槽和矩形长孔的配合设置，使得长方体砌块并未完全断开，再配合两个工形支撑

架，基本保证了长方体砌块自身的强度，能兼顾支撑强度和保温效果。

[0014] 本实用新型设计合理，保温效果好，支撑稳定性高，达到兼顾了支撑强度和保温效

果，满足使用需求，有利于使用。
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附图说明

[0015] 图1为本实用新型提出的一种自保温砌块的结构示意图。

[0016] 图中：1长方体砌块、2第一保温层、3矩形长孔、4矩形通孔、5工形支撑架、6第二保

温层、7第三保温层、8矩形槽、9第四保温层。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0018] 参照图1，一种自保温砌块，包括长方体砌块1，长方体砌块1的前侧开设有矩形长

孔3，且矩形长孔3内套设有第一保温层2，长方体砌块1的前侧开设有位于矩形长孔3上方的

矩形通孔4，且矩形通孔4的顶部内壁和底部内壁之间固定连接有两个工形支撑架5，两个工

形支撑架5之间设有填充在矩形通孔4内的第二保温层6，两个工形支撑架5相互远离的一侧

均设有填充在矩形通孔4内的第三保温层7，长方体砌块1的两侧均开设有前侧和后侧为开

口设置的矩形槽8，且矩形槽8内填充有第四保温层9，本实用新型设计合理，保温效果好，支

撑稳定性高，达到兼顾了支撑强度和保温效果，满足使用需求，有利于使用。

[0019] 本实用新型中，矩形长孔3的顶部内壁和底部内壁上均设置有多个前侧和后侧为

开口设置的燕尾槽，第一保温层2的顶部和底部均设有燕尾块，燕尾块与对应的燕尾槽相嵌

合，第一保温层2为聚氨酯泡沫板，第二保温层6为聚苯乙烯泡沫板，第三保温层7为聚苯乙

烯泡沫板，第四保温层9为聚氨酯泡沫板，本实用新型设计合理，保温效果好，支撑稳定性

高，达到兼顾了支撑强度和保温效果，满足使用需求，有利于使用。1长方体砌块、2第一保温

层、3矩形长孔、4矩形通孔、5工形支撑架、6第二保温层、7第三保温层、8矩形槽、9第四保温

层

[0020] 工作原理：两个矩形槽8内的两个第四保温层9和矩形长孔3内的第一保温层2的配

合，再结合矩形通孔4内设置的两个第三保温层7和第二保温层6，能够基本将长方体砌块1

阻断，大大降低了长方体砌块1本身对室外与室内之间的热传递，从而提高了保温效果，而

两个矩形槽8和矩形长孔3的配合设置，使得长方体砌块1并未完全断开，再配合矩形通孔4

内的两个工形支撑架5的设置，基本全面保证了长方体砌块1自身的强度，达到兼顾了支撑

强度和保温效果。

[0021] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。
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图1

说　明　书　附　图 1/1 页

5

CN 211037520 U

5


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004

	DRA
	DRA00005


