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(57)摘要

本发明公开了一种瑜伽按摩健身床，涉及瑜

伽健身技术领域，包括床板和滑动安装在床板上

的滑动架，固定架上设有用于对躯干进行支撑的

支撑机构和对膝盖进行支撑的滑动板，所述床板

上设有手部牵引机构，所述床板与滑动架之间连

接有弹性抵推机构；本发明通过设置的按摩机构

实现对瑜伽健身者背部的滚压按摩，使得健身能

得到充分的放松，设置的支撑机构能对躯干进行

支撑，且能根据身体的伸展需要进行一定角度的

灵活调节效果，设置的手部牵引机构能对手臂的

伸展进行弹性辅助牵引，使得瑜伽健身时躯干伸

展更为充分，设置的弹性抵推机构能对脚部进行

弹性抵推，同时能调节弹性抵推力度，使得腿部

能实现滑动调节进行腿部的锻炼效果。

权利要求书1页  说明书4页  附图3页

CN 112870639 A

2021.06.01

CN
 1
12
87
06
39
 A



1.一种瑜伽按摩健身床，包括床板（1）和滑动安装在床板（1）上的滑动架（26），其特征

在于，所述滑动架（26）上竖直固定安装有立柱（19），所述床板（1）上固定有固定架（23），固

定架（23）上设有用于对躯干进行支撑的支撑机构和对膝盖进行支撑的滑动板（10），所述床

板（1）上设有手部牵引机构，所述立柱（19）内固定有驱动电机（16），驱动电机（16）上驱动连

接有平移机构，所述平移机构上安装有用于按摩的按摩机构，所述床板（1）与滑动架（26）之

间连接有弹性抵推机构。

2.根据权利要求1所述的瑜伽按摩健身床，其特征在于，所述支撑机构包括固定在床板

（1）上的伺服电机（39），伺服电机（39）上驱动连接有蜗杆（25），所述蜗杆（25）上啮合连接有

蜗轮（24），蜗轮（24）上固定有转动安装在固定架（23）上的转动支撑架（8），转动支撑架（8）

侧壁固定有握持杆（7）。

3.根据权利要求2所述的瑜伽按摩健身床，其特征在于，所述手部牵引机构包括横向固

定在床板（1）上的导杆（3），导杆（3）上滑动套设有滑动套块（2），滑动套块（2）上固定有与转

动支撑架（8）对应的拉杆（5），所述导杆（3）端部固定有挡板（6），挡板（6）与滑动套块（2）之

间固定有限位弹簧（4）。

4.根据权利要求1所述的瑜伽按摩健身床，其特征在于，所述弹性抵推机构包括横向固

定在床板（1）上的横向杆（27），所述横向杆（27）滑动贯穿滑动架（26），所述床板（1）侧壁滑

动安装有滑动抵推块（40），滑动抵推块（40）与滑动架（26）之间固定有连接弹簧（32）。

5.根据权利要求4所述的瑜伽按摩健身床，其特征在于，所述弹性抵推机构还包括滑动

套设在横向杆（27）并与滑动抵推块（40）抵推的调节套块（31），调节套块（31）上竖直固定有

与床板（1）横向滑动连接的螺纹套块II（29），螺纹套块II（29）上螺纹连接穿设有螺纹杆II

（28），螺纹杆II（28）端部固定有手轮（30）。

6.根据权利要求1所述的瑜伽按摩健身床，其特征在于，所述平移机构包括横线滑动安

装在立柱（19）上的限位杆（18），限位杆（18）上固定有螺纹套块I（13），螺纹套块I（13）上螺

纹连接有转动安装在立柱（19）上的螺纹杆I（12），所述螺纹杆I（12）上同轴固定有锥齿轮I

（14）和锥齿轮II（17），所述驱动电机（16）驱动连接有交替与锥齿轮I（14）和锥齿轮II（17）

啮合连接有不完全锥齿轮（15）。

7.根据权利要求6所述的瑜伽按摩健身床，其特征在于，所述按摩机构包括横向固定在

立柱（19）侧壁的横向齿条（11），横向齿条（11）上啮合连接有旋转齿轮（36），旋转齿轮（36）

上同轴固定有旋转轴（41），所述旋转轴（41）上滑动套设有套筒（37），套筒（37）底部固定有

旋转架（33），旋转架（33）底部转动安装有按摩转辊（38）。

8.根据权利要求7所述的瑜伽按摩健身床，其特征在于，所述按摩机构还包括竖直固定

在旋转轴（41）侧壁的卡条（34），卡条（34）竖直滑动嵌设在旋转轴（41）侧壁，所述旋转轴

（41）上套设有两端分别与旋转齿轮（36）和套筒（37）固定的抵推弹簧（35）。

9.根据权利要求1所述的瑜伽按摩健身床，其特征在于，所述立柱（19）上横向滑动安装

有卡接板（21），卡接板（21）与立柱（19）之间固定有弹簧圈（20），所述滑动架（26）上竖直固

定有与卡接板（21）横向对应的弧形托板（22）。
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一种瑜伽按摩健身床

技术领域

[0001] 本发明涉及瑜伽健身技术领域，具体是一种瑜伽按摩健身床。

背景技术

[0002] 瑜伽是一个汉语词汇，最早是从印度梵语“yug”或“yuj”而来，其含意为“一致”、

“结合”或“和谐”。瑜伽源于古印度，是古印度六大哲学派别中的一系，探寻“梵我合一”的道

理与方法。而现代人所称的瑜伽则主要是一系列的修身养心方法。瑜伽姿势运用古老而易

于掌握的技巧，改善人们生理、心理、情感和精神方面的能力，是一种达到身体、心灵与精神

和谐统一的运动方式，包括调身的体位法、调息的呼吸法、调心的冥想法等，以达至身心的

合一。

[0003] 在瑜伽健身过程中，通过健身床进行辅助锻炼，但是目前的健身床仅仅是床板加

上瑜伽垫，在使用过程中，不能根据瑜伽锻炼的需要进行适应性的调整，方便进行充分的瑜

伽健身效果，为此，现提供一种瑜伽按摩健身床以解决上述技术问题。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种瑜伽按摩健身床  以解决上述背景技术中提出的问

题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

一种瑜伽按摩健身床，包括床板和滑动安装在床板上的滑动架，所述滑动架上竖

直固定安装有立柱，所述床板上固定有固定架，固定架上设有用于对躯干进行支撑的支撑

机构和对膝盖进行支撑的滑动板，所述床板上设有手部牵引机构，所述立柱内固定有驱动

电机，驱动电机上驱动连接有平移机构，所述平移机构上安装有用于按摩的按摩机构，所述

床板与滑动架之间连接有弹性抵推机构。

[0006] 作为本发明的一种改进方案：所述支撑机构包括固定在床板上的伺服电机，伺服

电机上驱动连接有蜗杆，所述蜗杆上啮合连接有蜗轮，蜗轮上固定有转动安装在固定架上

的转动支撑架，转动支撑架侧壁固定有握持杆。

[0007] 作为本发明的一种改进方案：所述手部牵引机构包括横向固定在床板上的导杆，

导杆上滑动套设有滑动套块，滑动套块上固定有与转动支撑架对应的拉杆，所述导杆端部

固定有挡板，挡板与滑动套块之间固定有限位弹簧。

[0008] 作为本发明的一种改进方案：所述弹性抵推机构包括横向固定在床板上的横向

杆，所述横向杆滑动贯穿滑动架，所述床板侧壁滑动安装有滑动抵推块，滑动抵推块与滑动

架之间固定有连接弹簧。

[0009] 作为本发明的一种改进方案：所述弹性抵推机构还包括滑动套设在横向杆并与滑

动抵推块抵推的调节套块，调节套块上竖直固定有与床板横向滑动连接的螺纹套块II，螺

纹套块II上螺纹连接穿设有螺纹杆II，螺纹杆II端部固定有手轮。

[0010] 作为本发明的一种改进方案：所述平移机构包括横线滑动安装在立柱上的限位
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杆，限位杆上固定有螺纹套块I，螺纹套块I上螺纹连接有转动安装在立柱上的螺纹杆I，所

述螺纹杆I上同轴固定有锥齿轮I和锥齿轮II，所述驱动电机驱动连接有交替与锥齿轮I和

锥齿轮II啮合连接有不完全锥齿轮。

[0011] 作为本发明的一种改进方案：所述按摩机构包括横向固定在立柱侧壁的横向齿

条，横向齿条上啮合连接有旋转齿轮，旋转齿轮上同轴固定有旋转轴，所述旋转轴上滑动套

设有套筒，套筒底部固定有旋转架，旋转架底部转动安装有按摩转辊。

[0012] 作为本发明的一种改进方案：所述按摩机构还包括竖直固定在旋转轴侧壁的卡

条，卡条竖直滑动嵌设在旋转轴侧壁，所述旋转轴上套设有两端分别与旋转齿轮和套筒固

定的抵推弹簧。

[0013] 作为本发明的一种改进方案：所述立柱上横向滑动安装有卡接板，卡接板与立柱

之间固定有弹簧圈，所述滑动架上竖直固定有与卡接板横向对应的弧形托板。

[0014] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

本发明通过设置的按摩机构实现对瑜伽健身者背部的滚压按摩，使得健身能得到

充分的放松，设置的支撑机构能对躯干进行支撑，且能根据身体的伸展需要进行一定角度

的灵活调节效果，设置的手部牵引机构能对手臂的伸展进行弹性辅助牵引，使得瑜伽健身

时躯干伸展更为充分，设置的弹性抵推机构能对脚部进行弹性抵推，同时能调节弹性抵推

力度，使得腿部能实现滑动调节进行腿部的锻炼效果。

附图说明

[0015] 图1为本发明的结构示意图；

图2为图1中A部的局部放大示意图；

图3为图1中B部的局部放大示意图；

图4为本发明的局部立体结构示意图。

[0016] 图中：1‑床板、2‑滑动套块、3‑导杆、4‑限位弹簧、5‑拉杆、6‑挡板、7‑握持杆、8‑转

动支撑架、9‑锁紧螺柱、10‑滑动板、11‑横向齿条、12‑螺纹杆I、13‑螺纹套块I、14‑锥齿轮I、

15‑不完全锥齿轮、16‑驱动电机、17‑锥齿轮II、18‑限位杆、19‑立柱、20‑弹簧圈、21‑卡接

板、22‑弧形托板、23‑固定架、24‑蜗轮、25‑蜗杆、26‑滑动架、27‑横向杆、28‑螺纹杆II、29‑

螺纹套块II、30‑手轮、31‑调节套块、32‑连接弹簧、33‑旋转架、34‑卡条、35‑抵推弹簧、36‑

旋转齿轮、37‑套筒、38‑按摩转辊、39‑伺服电机、40‑滑动抵推块、41‑旋转轴。

具体实施方式

[0017] 下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明：

实施例1

请参阅图1‑4，一种瑜伽按摩健身床，包括床板1和滑动安装在床板1上的滑动架

26，所述滑动架26上竖直固定安装有立柱19，所述床板1上固定有固定架23，固定架23上设

有用于对躯干进行支撑的支撑机构和对膝盖进行支撑的滑动板10，所述床板1上设有手部

牵引机构，所述立柱19内固定有驱动电机16，驱动电机16上驱动连接有平移机构，所述平移

机构上安装有用于按摩的按摩机构，所述床板1与滑动架26之间连接有弹性抵推机构。

[0018] 本装置中设置的支撑机构包括固定在床板1上的伺服电机39，伺服电机39上驱动
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连接有蜗杆25，所述蜗杆25上啮合连接有蜗轮24，蜗轮24上固定有转动安装在固定架23上

的转动支撑架8，转动支撑架8侧壁固定有握持杆7。

[0019] 通过设置的伺服电机39能驱动蜗杆25旋转，蜗杆25驱动与之啮合的蜗轮24旋转，

蜗轮24驱动转动支撑架8旋转，转动支撑架8相对固定架23旋转，使得健身者能趴在转动支

撑架8上，通过手部牵引机构进行手臂和躯干的拉伸锻炼。

[0020] 具体地，手部牵引机构包括横向固定在床板1上的导杆3，导杆3上滑动套设有滑动

套块2，滑动套块2上固定有与转动支撑架8对应的拉杆5，所述导杆3端部固定有挡板6，挡板

6与滑动套块2之间固定有限位弹簧4。

[0021] 使用者手抓住拉杆5，设置的限位弹簧4能起到对滑动套块2的弹性牵引效果，使得

在拉动拉杆5时，能实现滑动套块2沿着导杆3横向往复运动，起到对躯干、手臂的充分伸展

效果。

[0022] 本装置的弹性抵推机构包括横向固定在床板1上的横向杆27，所述横向杆27滑动

贯穿滑动架26，所述床板1侧壁滑动安装有滑动抵推块40，滑动抵推块40与滑动架26之间固

定有连接弹簧32。弹性抵推机构还包括滑动套设在横向杆27并与滑动抵推块40抵推的调节

套块31，调节套块31上竖直固定有与床板1横向滑动连接的螺纹套块II29，螺纹套块II29上

螺纹连接穿设有螺纹杆II28，螺纹杆II28端部固定有手轮30。

[0023] 使用者的膝盖通过滑动板10进行支撑，双手抓住握持杆7，通过卷腹动作能实现膝

盖带动滑动板10横向移动，而此时脚部与滑动架26抵接，滑动架26受到连接弹簧32的弹性

作用力，实现对腿部和腹部的锻炼效果。

[0024] 通过旋转手轮30能驱动螺纹杆II28旋转，螺纹杆II28驱动螺纹套块II29横向移

动，螺纹套块II29带动调节套块31带动调节套块31相对横向杆27横向运动，此时调节套块

31对滑动抵推块40抵推实现连接弹簧32初始预紧力的调节效果，进而实现对腹部、腿部锻

炼强度的调节效果。

[0025] 实施例2

在实施例1的基础上，另外，本装置的平移机构包括横线滑动安装在立柱19上的限

位杆18，限位杆18上固定有螺纹套块I13，螺纹套块I13上螺纹连接有转动安装在立柱19上

的螺纹杆I12，所述螺纹杆I12上同轴固定有锥齿轮I14和锥齿轮II17，所述驱动电机16驱动

连接有交替与锥齿轮I14和锥齿轮II17啮合连接有不完全锥齿轮15。

[0026] 通过上述设置，驱动电机16驱动不完全锥齿轮15旋转，不完全锥齿轮15交替与锥

齿轮I14和锥齿轮II17啮合连接，此时螺纹杆I12顺逆时针交替旋转，进而实现限位杆18横

向往复运动，实现按摩机构的横向移动，最终实现对使用者躯干和腿部的往复按摩效果。

[0027] 具体地，本装置的按摩机构包括横向固定在立柱19侧壁的横向齿条11，横向齿条

11上啮合连接有旋转齿轮36，旋转齿轮36上同轴固定有旋转轴41，所述旋转轴41上滑动套

设有套筒37，套筒37底部固定有旋转架33，旋转架33底部转动安装有按摩转辊38。按摩机构

还包括竖直固定在旋转轴41侧壁的卡条34，卡条34竖直滑动嵌设在旋转轴41侧壁，所述旋

转轴41上套设有两端分别与旋转齿轮36和套筒37固定的抵推弹簧35。

[0028] 在限位杆18横向往复运动的过程中，旋转齿轮36与横向齿条11啮合连接并驱动旋

转轴41旋转，旋转轴41通过卡条34驱动套筒37旋转，套筒37驱动按摩转辊38对使用者躯干

和腿部进行滚压按摩，通过设置的抵推弹簧35能够实现按摩转辊38压紧在躯干或腿部，实
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现充分的按摩效果，瑜伽健身过程更为舒适。

[0029] 本装置的立柱19上横向滑动安装有卡接板21，卡接板21与立柱19之间固定有弹簧

圈20，所述滑动架26上竖直固定有与卡接板21横向对应的弧形托板22，在进行腿部锻炼时，

脚部卡接在弧形托板22和卡接板21，借助弹簧圈20的弹性力实现卡接板21对脚部的夹持固

定效果。

[0030] 综上所述，本发明通过设置的按摩机构实现对瑜伽健身者背部的滚压按摩，使得

健身能得到充分的放松，设置的支撑机构能对躯干进行支撑，且能根据身体的伸展需要进

行一定角度的灵活调节效果，设置的手部牵引机构能对手臂的伸展进行弹性辅助牵引，使

得瑜伽健身时躯干伸展更为充分，设置的弹性抵推机构能对脚部进行弹性抵推，同时能调

节弹性抵推力度，使得腿部能实现滑动调节进行腿部的锻炼效果。

[0031] 需要特别说明的是，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式

仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员

应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术

人员可以理解的其他实施方式，以上所述实施例仅表达了本技术方案的优选实施方式，其

描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本技术方案专利范围的限制。应当指出的

是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变

形、改进及替代，这些都属于本技术方案的保护范围。本技术方案专利的保护范围应以所附

权利要求为准。
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