
(57)【要約】

【課題】　シートベルト装置のスライドプレートのロッ

ク解除ボタンが展開するエアバッグによって押されるの

を防止することで、シートベルトの乗員拘束性能を確保

する。

【解決手段】　車両の衝突時にルーフライニング３８と

ピラーガーニッシュ３６との接続部を押し開いてエアバ

ッグ２１が下向きに展開する際に、乗員をシートに拘束

するウエビング４３を摺動自在に支持するスリップジョ

イント４４を備えたスライドプレート４２に設けたロッ

ク解除ボタン５８が、下から上に押されたときにセンタ

ーピラー１２に対するスライドプレート５２のロックが

解除されるように構成されているため、下向きに展開す

るエアバッグ１２によりロック解除ボタン５８が押され

てロックが解除されるのを防止することができる。これ

により、スライドプレート４２と共にスリップジョイン

ト４４が下方に移動してウエビング４３が緩み、シート

ベルト装置が乗員拘束性能を充分に発揮できなくなる事

態を未然に防止することができる。

【選択図】　　　　図２

JP 2005-324586 A 2005.11.24



【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 折 り 畳 み 状 態 の エ ア バ ッ グ （ ２ １ ） を 収 納 し た エ ア バ ッ グ モ ジ ュ ー ル （ １ ９ ） を ル ー フ
（ １ ８ ） の 側 縁 に 沿 っ て 配 置 し 、 車 両 の 衝 突 時 に 膨 張 す る エ ア バ ッ グ （ ２ １ ） が 、 ル ー フ
（ １ ８ ） を 車 室 （ ３ ５ ） 側 か ら 覆 う ル ー フ ラ イ ニ ン グ （ ３ ８ ） と 、 ピ ラ ー （ １ ２ ） を 車 室
（ ３ ５ ） 側 か ら 覆 う ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ （ ３ ６ ） と の 接 続 部 を 押 し 開 い て 車 室 （ ３ ５ ） 内
に 下 向 き に 展 開 す る エ ア バ ッ グ 装 置 と 、
　 乗 員 を シ ー ト に 拘 束 す る ウ エ ビ ン グ （ ４ ３ ） の 中 間 部 を 、 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ （ ３ ６ ）
に 沿 っ て 上 下 位 置 調 整 可 能 、 か つ 所 定 の 位 置 で ピ ラ ー （ １ ２ ） に ロ ッ ク 可 能 な ス ラ イ ド プ
レ ー ト （ ４ ２ ） に 設 け た ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト （ ４ ４ ） に 摺 動 自 在 に 案 内 さ せ た シ ー ト ベ ル
ト 装 置 と 、
を 備 え た 車 両 に お い て 、
　 ピ ラ ー （ １ ２ ） に 対 す る ス ラ イ ド プ レ ー ト （ ４ ２ ） の ロ ッ ク を 解 除 す る ロ ッ ク 解 除 ボ タ
ン （ ５ ８ ） を 、 下 か ら 上 に 押 し て 操 作 す る よ う に 構 成 し た と を 特 徴 と す る 、 車 両 に お け る
シ ー ト ベ ル ト 装 置 の 調 整 構 造 。
【 請 求 項 ２ 】
　 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン （ ５ ８ ） を 引 張 ス プ リ ン グ （ ６ ０ ） で 下 向 き に 付 勢 し た こ と を 特 徴 と
す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 に お け る シ ー ト ベ ル ト 装 置 の 調 整 構 造 。
【 請 求 項 ３ 】
　 ス ラ イ ド プ レ ー ト （ ４ ２ ） に 上 下 方 向 に 延 び る 線 状 レ ー ル （ ４ ２ ｊ ） を 突 設 し 、 こ の 線
状 レ ー ル （ ４ ２ ｊ ） を ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ （ ３ ６ ） に 突 設 し た 円 弧 面 （ ３ ６ ｂ ） に 摺 動 自
在 に 接 触 さ せ た こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 に お け る シ ー ト ベ ル ト 装 置 の 調
整 構 造 。
【 請 求 項 ４ 】
　 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ （ ３ ６ ） の 上 部 の １ か 所 を ク リ ッ プ （ ６ ２ ） で ピ ラ ー （ １ ２ ） に 固
定 し 、 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ （ ３ ６ ） の 下 部 の 前 後 ２ か 所 を 係 止 爪 （ ３ ６ ｄ ） で ピ ラ ー （ １
２ ） に 固 定 し た こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 に お け る シ ー ト ベ ル ト 装 置 の 調
整 構 造 。
【 請 求 項 ５ 】
　 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ （ ３ ６ ） の 上 端 に 車 体 パ ネ ル （ ３ ９ ） に 形 成 し た 被 係 止 部 （ ３ ９ ａ
） に 係 合 可 能 な 係 止 突 起 （ ３ ６ ｅ ） を 備 え 、 そ の 係 止 突 起 （ ３ ６ ｅ ） を リ ブ （ ３ ６ ｆ ） で
補 強 し た こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 車 両 に お け る シ ー ト ベ ル ト 装 置 の 調 整 構 造
。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 ル ー フ の 側 縁 か ら 車 室 の 側 部 内 面 に 沿 っ て エ ア バ ッ グ を 下 向 き に 展 開 さ せ る
エ ア バ ッ グ 装 置 と 、 ピ ラ ー に 設 け た ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト に ウ エ ビ ン グ の 中 間 部 を 摺 動 自 在
に 案 内 さ せ た シ ー ト ベ ル ト 装 置 と を 備 え た 車 両 に お い て 、 前 記 ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト の 上 下
位 置 を 調 整 す る た め の 構 造 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 乗 員 を シ ー ト に 拘 束 す る ウ エ ビ ン グ を 摺 動 自 在 に 案 内 す る ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト ５ １ が ア
ジ ャ ス タ ブ ル ア ン カ ー ５ ３ を 介 し て 固 定 さ れ た ス ラ イ ド プ レ ー ト ５ ２ を 、 セ ン タ ー ピ ラ ー
ガ ー ニ ッ シ ュ ２ ２ の 内 面 に 沿 っ て 上 下 動 自 在 に 支 持 し た シ ー ト ベ ル ト 装 置 に お い て 、 ル ー
フ の 側 縁 か ら 車 室 の 内 面 に 沿 っ て カ ー テ ン 状 に 展 開 す る エ ア バ ッ グ ３ １ が シ ー ト ベ ル ト 装
置 の ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト ５ １ に 引 っ 掛 か っ て ス ム ー ズ に 展 開 で き な く な る の を 防 止 す べ く
、 ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト ５ １ の 上 方 の セ ン タ ー ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ２ ２ あ る い は ス ラ イ ド プ
レ ー ト ５ ２ に 断 面 三 角 形 の 突 起 部 ２ ２ ａ ， ５ ２ ａ を 形 成 し 、 こ の 突 起 部 ２ ２ ａ ， ５ ２ ａ で
展 開 す る エ ア バ ッ グ ３ １ を セ ン タ ー ピ ラ ー １ ２ か ら 遠 ざ か る よ う に 案 内 す る も の が 、 下 記
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特 許 文 献 １ に よ り 公 知 で あ る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 許 第 ３ ４ ６ ０ ６ ３ ６ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 と こ ろ で 、 乗 員 の 体 格 に 合 わ せ て シ ー ト ベ ル ト 装 置 の ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト の 位 置 を 上 下
方 向 に 調 整 す る と き 、 従 来 は ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト を 支 持 す る ス ラ イ ド プ レ ー ト に 設 け た ロ
ッ ク 解 除 ボ タ ン を 上 か ら 下 に 押 し て セ ン タ ー ピ ラ ー に 対 す る ス ラ イ ド プ レ ー ト の ロ ッ ク を
解 除 し た 状 態 で 、 ス ラ イ ド プ レ ー ト を セ ン タ ー ピ ラ ー に 沿 っ て 上 下 方 向 に 移 動 さ せ 、 所 定
の 位 置 で ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン を 離 し て ス ラ イ ド プ レ ー ト を セ ン タ ー ピ ラ ー に ロ ッ ク し て い た
。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し か し な が ら 上 記 従 来 の 構 造 で は 、 車 両 の 衝 突 時 に ル ー フ の 側 縁 か ら 下 向 き に 展 開 す る
エ ア バ ッ グ が シ ー ト ベ ル ト 装 置 の ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン と 干 渉 す る と 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン が エ
ア バ ッ グ に よ っ て 下 向 き に 押 さ れ て ロ ッ ク が 解 除 さ れ て し ま い 、 ス ラ イ ド プ レ ー ト が ス リ
ッ プ ジ ョ イ ン ト と 共 に 下 向 き に 移 動 し て ウ エ ビ ン グ が 緩 む こ と で 乗 員 拘 束 性 能 が 低 下 し て
し ま う 可 能 性 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 は 前 述 の 事 情 に 鑑 み て な さ れ た も の で 、 シ ー ト ベ ル ト 装 置 の ス ラ イ ド プ レ ー ト の
ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン が 展 開 す る エ ア バ ッ グ に よ っ て 押 さ れ る の を 防 止 す る こ と で 、 シ ー ト ベ
ル ト の 乗 員 拘 束 性 能 を 確 保 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 請 求 項 １ に 記 載 さ れ た 発 明 に よ れ ば 、 折 り 畳 み 状 態 の エ ア
バ ッ グ を 収 納 し た エ ア バ ッ グ モ ジ ュ ー ル を ル ー フ の 側 縁 に 沿 っ て 配 置 し 、 車 両 の 衝 突 時 に
膨 張 す る エ ア バ ッ グ が 、 ル ー フ を 車 室 側 か ら 覆 う ル ー フ ラ イ ニ ン グ と 、 ピ ラ ー を 車 室 側 か
ら 覆 う ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ と の 接 続 部 を 押 し 開 い て 車 室 内 に 下 向 き に 展 開 す る エ ア バ ッ グ
装 置 と 、 乗 員 を シ ー ト に 拘 束 す る ウ エ ビ ン グ の 中 間 部 を 、 ピ ラ ー ガ ー ニ シ ュ に 沿 っ て 上 下
位 置 調 整 可 能 、 か つ 所 定 の 位 置 で ピ ラ ー に ロ ッ ク 可 能 な ス ラ イ ド プ レ ー ト に 設 け た ス リ ッ
プ ジ ョ イ ン ト に 摺 動 自 在 に 案 内 さ せ た シ ー ト ベ ル ト 装 置 と を 備 え た 車 両 に お い て 、 ピ ラ ー
に 対 す る ス ラ イ ド プ レ ー ト の ロ ッ ク を 解 除 す る ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン を 、 下 か ら 上 に 押 し て 操
作 す る よ う に 構 成 し た と を 特 徴 と す る 、 車 両 に お け る シ ー ト ベ ル ト 装 置 の 調 整 構 造 が 提 案
さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 ま た 請 求 項 ２ に 記 載 さ れ た 発 明 に よ れ ば 、 請 求 項 １ の 構 成 に 加 え て 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン
を 引 張 ス プ リ ン グ で 下 向 き に 付 勢 し た こ と を 特 徴 と す る 、 車 両 に お け る シ ー ト ベ ル ト 装 置
の 調 整 構 造 が 提 案 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま た 請 求 項 ３ に 記 載 さ れ た 発 明 に よ れ ば 、 請 求 項 １ の 構 成 に 加 え て 、 ス ラ イ ド プ レ ー ト
に 上 下 方 向 に 延 び る 線 状 レ ー ル を 突 設 し 、 こ の 線 状 レ ー ル を ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ に 突 設 し
た 円 弧 面 に 摺 動 自 在 に 接 触 さ せ た こ と を 特 徴 と す る 、 車 両 に お け る シ ー ト ベ ル ト 装 置 の 調
整 構 造 が 提 案 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ま た 請 求 項 ４ に 記 載 さ れ た 発 明 に よ れ ば 、 請 求 項 １ の 構 成 に 加 え て 、 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ
ュ の 上 部 の １ か 所 を ク リ ッ プ で ピ ラ ー に 固 定 し 、 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ の 下 部 の 前 後 ２ か 所
を 係 止 爪 で ピ ラ ー に 固 定 し た こ と を 特 徴 と す る 、 車 両 に お け る シ ー ト ベ ル ト 装 置 の 調 整 構
造 が 提 案 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 ま た 請 求 項 ５ に 記 載 さ れ た 発 明 に よ れ ば 、 請 求 項 １ の 構 成 に 加 え て 、 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ
ュ の 上 端 に 車 体 パ ネ ル に 形 成 し た 被 係 止 部 に 係 合 可 能 な 係 止 突 起 を 備 え 、 そ の 係 止 突 起 を
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リ ブ で 補 強 し た こ と を 特 徴 と す る 、 車 両 に お け る シ ー ト ベ ル ト 装 置 の 調 整 構 造 が 提 案 さ れ
る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 尚 、 実 施 例 の セ ン タ ー ピ ラ ー １ ２ は 本 発 明 の ピ ラ ー に 対 応 し 、 実 施 例 の 上 部 ピ ラ ー ガ ー
ニ ッ シ ュ ３ ６ は 本 発 明 の ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ に 対 応 し 、 実 施 例 の ガ セ ッ ト ３ ９ は 本 発 明 の
車 体 パ ネ ル に 対 応 し 、 実 施 例 の 引 張 コ イ ル ス プ リ ン グ ６ ０ は 本 発 明 の 引 張 ス プ リ ン グ に 対
応 す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 請 求 項 １ の 構 成 に よ れ ば 、 車 両 の 衝 突 時 に 膨 張 す る エ ア バ ッ グ が 、 ル ー フ を 車 室 側 か ら
覆 う ル ー フ ラ イ ニ ン グ と 、 ピ ラ ー を 車 室 側 か ら 覆 う ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ と の 接 続 部 を 押 し
開 い て 車 室 内 に 下 向 き に 展 開 す る 際 に 、 乗 員 を シ ー ト に 拘 束 す る ウ エ ビ ン グ の 中 間 部 を 摺
動 自 在 に 支 持 す る ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト を 備 え た ス ラ イ ド プ レ ー ト に 設 け た ロ ッ ク 解 除 ボ タ
ン が 、 下 か ら 上 に 押 さ れ た と き に ピ ラ ー に 対 す る ス ラ イ ド プ レ ー ト の ロ ッ ク が 解 除 さ れ る
よ う に 構 成 さ れ て い る た め 、 ピ ラ ー に 沿 っ て 下 向 き に 展 開 す る エ ア バ ッ グ に よ り ロ ッ ク 解
除 ボ タ ン が 押 さ れ て ロ ッ ク が 解 除 さ れ る の を 防 止 す る こ と が で き る 。 こ れ に よ り 、 ス ラ イ
ド プ レ ー ト と 共 に ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト が 下 方 に 移 動 し て ウ エ ビ ン グ が 緩 み 、 シ ー ト ベ ル ト
装 置 が 乗 員 拘 束 性 能 を 充 分 に 発 揮 で き な く な る 事 態 を 未 然 に 防 止 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 請 求 項 ２ の 構 成 に よ れ ば 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン を 引 張 ス プ リ ン グ で 下 向 き に 付 勢 し た こ と
で 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン を 上 向 き に 押 し た と き に 引 張 ス プ リ ン グ が 引 き 伸 ば さ れ る た め 、 そ
の 引 張 ス プ リ ン グ が 折 れ 曲 が っ た り 傾 い た り す る の を 防 止 し て 安 定 し た 弾 発 力 を 発 揮 さ せ
、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン の 操 作 フ ィ ー リ ン グ を 高 め る こ と が で き る 。 仮 に 引 張 ス プ リ ン グ に 代
え て 圧 縮 ス プ リ ン グ を 採 用 す る と 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン を 操 作 し た と き に 圧 縮 ス プ リ ン グ が
折 れ 曲 が っ た り 倒 れ た り し て 安 定 し た 弾 発 力 を 発 揮 さ せ る の が 難 し く な り 、 ロ ッ ク 解 除 ボ
タ ン の 操 作 フ ィ ー リ ン グ が 低 下 し て し ま う 。 こ れ を 回 避 す る た め に 圧 縮 ス プ リ ン グ を 太 く
す る と 、 そ の 配 置 ス ペ ー ス が 増 加 し て レ イ ア ウ ト が 困 難 に な る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 請 求 項 ３ の 構 成 に よ れ ば 、 ス ラ イ ド プ レ ー ト に 突 設 し た 上 下 方 向 に 延 び る 線 状 レ ー ル を
、 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ に 突 設 し た 円 弧 面 に 摺 動 自 在 に 接 触 さ せ た の で 、 線 状 レ ー ル お よ び
円 弧 面 を 点 接 触 さ せ て 少 な い 摩 擦 係 数 で 摺 動 可 能 に し 、 ス ラ イ ド プ レ ー ト の 上 下 位 置 を ピ
ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ に 沿 っ て 調 整 す る 作 業 を 容 易 に す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 請 求 項 ４ の 構 成 に よ れ ば 、 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ の 上 部 の １ か 所 を ク リ ッ プ で ピ ラ ー に 固
定 し 、 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ の 下 部 の 前 後 ２ か 所 を 係 止 爪 で ピ ラ ー に 固 定 し た の で 、 ピ ラ ー
ガ ー ニ ッ シ ュ を ピ ラ ー に 対 し て 精 度 良 く 位 置 決 め す る こ と が で き 、 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ に
摺 動 自 在 に 支 持 し た ス ラ イ ド プ レ ー ト を ピ ラ ー に ロ ッ ク す る 作 業 を 確 実 に す る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 請 求 項 ５ の 構 成 に よ れ ば 、 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ の 上 端 に リ ブ で 補 強 さ れ た 係 止 突 起 を 設
け 、 こ の 係 止 突 起 を 車 体 パ ネ ル に 形 成 し た 被 係 止 部 に 係 合 し た の で 、 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ
の 上 端 の 全 体 の 肉 厚 を 増 加 す る こ と な く 、 そ の 取 付 剛 性 を 高 め る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ７ 】
  以 下 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 を 、 添 付 の 図 面 に 示 し た 本 発 明 の 実 施 例 に 基 づ い て 説 明 す る
。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 図 １ ～ 図 １ ３ は 本 発 明 の 一 実 施 例 を 示 す も の で 、 図 １ は 自 動 車 の 車 室 の 内 面 を 示 す 図 、
図 ２ は 図 １ の ２ － ２ 線 拡 大 断 面 図 、 図 ３ は 図 ２ の ３ 方 向 矢 視 図 、 図 ４ は 図 ３ の ４ － ４ 線 拡
大 断 面 図 、 図 ５ は 図 ４ の ５ － ５ 線 拡 大 断 面 図 、 図 ６ は 図 ３ の ６ － ６ 線 拡 大 断 面 図 、 図 ７ は
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図 ３ の ７ － ７ 線 拡 大 断 面 図 、 図 ８ は 図 ７ の ８ － ８ 線 拡 大 断 面 図 、 図 ９ は 図 ６ の ９ － ９ 線 拡
大 断 面 図 、 図 １ ０ は ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン 、 脚 部 お よ び ス ラ イ ド プ レ ー ト の 斜 視 図 、 図 １ １ は
ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン 、 脚 部 お よ び ス ラ イ ド プ レ ー ト の 正 面 図 、 図 １ ２ は 図 １ １ の １ ２ － １ ２
線 拡 大 断 面 図 、 図 １ ３ は 図 １ １ の １ ３ － １ ３ 線 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
  図 １ に 示 す よ う に 、 車 両 の 車 体 側 面 に は フ ロ ン ト ピ ラ ー １ １ お よ び セ ン タ ー ピ ラ ー １ ２
間 に フ ロ ン ト ド ア １ ３ が 取 り 付 け ら れ る ド ア 開 口 部 １ ４ が 形 成 さ れ 、 セ ン タ ー ピ ラ ー １ ２
お よ び リ ヤ ピ ラ ー １ ５ 間 に リ ヤ ド ア １ ６ が 取 り 付 け ら れ る ド ア 開 口 部 １ ７ が 形 成 さ れ る 。
フ ロ ン ト ピ ラ ー １ １ の 上 端 か ら リ ヤ ピ ラ ー １ ５ の 上 端 ま で 延 び る ル ー フ １ ８ の 側 縁 に 沿 っ
て エ ア バ ッ グ モ ジ ュ ー ル １ ９ が 設 け ら れ る 。 車 両 の 側 面 衝 突 時 あ る い は ロ ー ル オ ー バ ー 時
に 所 定 値 以 上 の 加 速 度 が 検 出 さ れ る と 、 リ ヤ ピ ラ ー １ ５ の 内 部 に 配 置 し た イ ン フ レ ー タ ２
０ か ら 供 給 さ れ る 高 圧 ガ ス で エ ア バ ッ グ モ ジ ュ ー ル １ ９ に 収 納 さ れ た エ ア バ ッ グ ２ １ が 膨
張 し 、 車 体 の 内 部 側 面 、 即 ち フ ロ ン ト ピ ラ ー １ １ 、 セ ン タ ー ピ ラ ー １ ２ 、 リ ヤ ピ ラ ー １ ５
、 フ ロ ン ト ド ア １ ３ の ド ア ガ ラ ス １ ３ ａ お よ び リ ヤ ド ア １ ６ の ド ア ガ ラ ス １ ６ ａ と 、 フ ロ
ン ト シ ー ト お よ び リ ヤ シ ー ト に 座 っ た 乗 員 と の 間 に 遮 る よ う に 、 ル ー フ １ ８ の 側 縁 か ら 下
向 き に カ ー テ ン 状 に 展 開 す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 図 １ お よ び 図 ２ に 示 す よ う に 、 ル ー フ １ ８ は ル ー フ ア ウ タ ー ３ １ お よ び ル ー フ イ ン ナ ー
３ ２ で 構 成 さ れ 、 セ ン タ ー ピ ラ ー １ ２ は ピ ラ ー ア ウ タ ー ３ ３ お よ び ピ ラ ー イ ン ナ ー ３ ４ で
構 成 さ れ て お り 、 そ れ ら を ル ー フ １ ８ の 側 縁 に 沿 っ て 一 体 に 溶 接 す る 溶 接 部 を 覆 う よ う に
、 湾 曲 し た ガ セ ッ ト ３ ９ が ル ー フ イ ン ナ ー ３ ２ お よ び ピ ラ ー イ ン ナ ー ３ ４ に 跨 が っ て 溶 接
さ れ る 。 ま た ピ ラ ー ア ウ タ ー ３ ３ の 上 端 の ル ー フ サ イ ド レ ー ル 部 ３ ３ ａ お よ び ピ ラ ー イ ン
ナ ー ３ ４ の 上 端 の ル ー フ サ イ ド レ ー ル 部 ３ ４ ａ は 、 フ ロ ン ト ピ ラ ー １ １ の 上 部 お よ び リ ヤ
ピ ラ ー １ ５ の 上 部 に 向 け て 車 体 前 後 方 向 に 延 び て お り 、 そ の 下 方 で ピ ラ ー ア ウ タ ー ３ ３ お
よ び ピ ラ ー イ ン ナ ー ３ ４ は 柱 状 と な っ て 上 下 方 向 に 延 び て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ル ー フ イ ン ナ ー ３ ２ の 車 室 ３ ５ 側 の 面 と 、 ピ ラ ー イ ン ナ ー ３ ４ の ル ー フ サ イ ド レ ー ル 部
３ ４ ａ の 車 室 ３ ５ 側 の 面 と が 、 合 成 樹 脂 製 の ル ー フ ラ イ ニ ン グ ３ ８ で 覆 わ れ る 。 ま た ピ ラ
ー イ ン ナ ー ３ ４ の 車 室 ３ ５ 側 の 面 が 合 成 樹 脂 製 の 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ お よ び 下 部
ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ７ で 覆 わ れ る 。 折 り 畳 ん だ エ ア バ ッ グ ２ １ を 収 納 す る エ ア バ ッ グ モ
ジ ュ ー ル １ ９ が 前 記 ガ セ ッ ト ３ ９ に ボ ル ト ４ ０ で 固 定 さ れ て お り 、 そ の エ ア バ ッ グ ２ １ の
後 端 が リ ヤ ピ ラ ー １ ５ 内 の イ ン フ レ ー タ ２ ０ に 接 続 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 次 に 、 図 ３ 、 図 ４ お よ び 図 １ ０ ～ 図 １ ３ に 基 づ い て シ ー ト ベ ル ト 装 置 の 構 造 を 説 明 す る
。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ は 断 面 コ 字 状 の 部 材 で あ っ て 、 そ の 内 面 （ セ ン タ ー ピ ラ ー
１ ２ 側 の 面 ） に 沿 っ て ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ が 上 下 摺 動 自 在 に 支 持 さ れ る 。 ス ラ イ ド プ レ
ー ト ４ ２ に 形 成 し た 円 弧 状 の 開 口 ４ ２ ａ の 内 側 に 、 シ ー ト ベ ル ト 装 置 の ウ エ ビ ン グ ４ ３ が
摺 動 自 在 に 貫 通 す る ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト ４ ４ が 配 置 さ れ て お り 、 乗 員 の 胸 部 に 斜 め に 掛 け
ら れ た ウ エ ビ ン グ ４ ３ は ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ の 開 口 ４ ２ ａ か ら ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト ４ ４
を 経 て 下 向 き に 方 向 変 換 し 、 セ ン タ ー ピ ラ ー １ ２ の 下 端 に 配 置 し た 図 示 せ ぬ リ ト ラ ク タ に
巻 き 取 ら れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ピ ラ ー イ ン ナ ー ３ ４ の 外 面 （ 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ 側 の 面 ） に 、 上 下 方 向 に 所 定
間 隔 で 配 置 さ れ た 複 数 個 （ 実 施 例 で は ５ 個 ） の ロ ッ ク 孔 ４ ５ ａ … を 有 す る ロ ッ ク プ レ ー ト
４ ５ が 、 上 下 ２ 本 の ボ ル ト ４ ６ ， ４ ６ で 固 定 さ れ る 。 ロ ッ ク プ レ ー ト ４ ５ に 沿 っ て 上 下 動
自 在 に 配 置 さ れ た ス ラ イ ダ ４ ７ は 、 円 筒 状 の ナ ッ ト 部 材 ４ ８ と 、 ナ ッ ト 部 材 ４ ８ に 固 定 さ
れ た ボ ー ル ホ ル ダ ４ ９ と 、 ナ ッ ト 部 材 ４ ８ に 固 定 さ れ た ス ラ イ ダ 本 体 ５ ０ と 、 ス ラ イ ダ 本
体 ５ ０ の 上 端 に 設 け ら れ た ロ ッ ク ピ ン ガ イ ド 部 ５ １ と 、 ロ ッ ク ピ ン ガ イ ド 部 ５ １ か ら 上 方
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に 突 出 す る 連 結 突 起 ５ ２ と 、 ロ ッ ク ピ ン ガ イ ド 部 ５ １ に 摺 動 自 在 に 支 持 さ れ た ロ ッ ク ピ ン
５ ３ と を 備 え る 。 ウ エ ビ ン グ ４ ３ を 摺 動 自 在 に 案 内 す る ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト ４ ４ は 、 ナ ッ
ト 部 材 ４ ８ に ボ ル ト ５ ４ で 固 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ボ ー ル ホ ル ダ ４ ９ に 形 成 し た 支 持 孔 ４ ９ ａ に 支 持 さ れ た デ ィ テ ン ト ボ ー ル ５ ５ が 板 ば ね
５ ６ で ロ ッ ク プ レ ー ト ４ ５ に 向 け て 付 勢 さ れ て お り 、 デ ィ テ ン ト ボ ー ル ５ ５ が 何 れ か の ロ
ッ ク 孔 ４ ５ ａ に 嵌 合 す る こ と で 、 ス ラ イ ダ ４ ７ の 上 下 方 向 の 停 止 位 置 が 節 度 良 く 位 置 決 め
さ れ る 。 ボ ー ル ホ ル ダ ４ ９ の 上 部 を 摺 動 自 在 に 貫 通 す る ロ ッ ク ピ ン ５ ３ は 、 圧 縮 コ イ ル ス
プ リ ン グ ５ ７ に よ っ て ロ ッ ク プ レ ー ト ４ ５ の ロ ッ ク 孔 ４ ５ ａ … に 係 合 す る 方 向 に 付 勢 さ れ
る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ の 中 央 部 に 形 成 し た 開 口 ３ ６ ａ の 内 面 に 上 下 摺 動 自 在 に 支
持 さ れ た ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ は 、 車 室 ３ ５ 側 に 突 出 す る 突 出 部 ４ ２ ｂ と 、 突 出 部 ４ ２ ｂ
の 下 面 に 開 口 す る ボ タ ン 支 持 孔 ４ ２ ｃ と を 備 え て お り 、 ボ タ ン 支 持 孔 ４ ２ ｃ に ロ ッ ク 解 除
ボ タ ン ５ ８ が 上 下 動 自 在 に 支 持 さ れ る 。 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン ５ ８ の 上 部 に は 四 角 枠 状 の 腕 部
５ ９ が 一 体 に 接 続 さ れ て お り 、 腕 部 ５ ９ の 上 端 に 設 け た ば ね 座 ５ ９ ａ と ス ラ イ ド プ レ ー ト
４ ２ の 内 面 （ セ ン タ ー ピ ラ ー １ ２ 側 の 面 ） に 突 設 し た ば ね 座 ４ ２ ｄ と の 間 に 引 張 コ イ ル ス
プ リ ン グ ６ ０ が 装 着 さ れ る 。 従 っ て 、 こ の 引 張 コ イ ル ス プ リ ン グ ６ ０ の 弾 発 力 で ロ ッ ク 解
除 ボ タ ン ５ ８ は 下 向 き に 付 勢 さ れ 、 ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ の ボ タ ン 支 持 孔 ４ ２ ｃ か ら 露 出
す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 枠 状 の 腕 部 ５ ９ は 、 上 下 方 向 に 延 び る 一 対 の 内 縁 ５ ９ ｃ ， ５ ９ ｄ と 、 上 下 方 向 に 延 び る
一 対 の 外 縁 ５ ９ ｅ ， ５ ９ ｆ と を 備 え る （ 図 １ ０ お よ び 図 １ １ 参 照 ） 。 一 方 、 ス ラ イ ド プ レ
ー ト ４ ２ の 内 面 に は 、 腕 部 ５ ９ の 一 対 の 内 縁 ５ ９ ｃ ， ５ ９ ｄ を 摺 動 自 在 に ガ イ ド す る 一 対
の 上 部 ガ イ ド 突 起 ４ ２ ｅ ， ４ ２ ｆ （ 図 １ ２ 参 照 ） と 、 腕 部 ５ ９ の 一 対 の 外 縁 ５ ９ ｅ ， ５ ９
ｆ を 摺 動 自 在 に ガ イ ド す る 一 対 の 下 部 ガ イ ド 突 起 ４ ２ ｇ ， ４ ２ ｈ （ 図 １ ３ 参 照 ） と を 備 え
る 。 こ れ に よ り 、 腕 部 ５ ９ は ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ の 内 面 に 沿 っ て ス ム ー ズ に 上 下 摺 動 す
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 ロ ッ ク ピ ン ５ ３ に 直 角 に 固 定 し た ピ ン 状 の カ ム フ ォ ロ ア ６ １ が ロ ッ ク ピ ン ガ イ ド 部 ５ １
に 軸 方 向 に 形 成 し た 長 孔 ５ １ ａ か ら 外 部 に 突 出 し て お り 、 こ の カ ム フ ォ ロ ア ６ １ に 、 腕 部
５ ９ に 形 成 し た カ ム 面 ５ ９ ｂ ， ５ ９ ｂ が 当 接 す る 。 従 っ て 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン ５ ８ を 下 か
ら 上 に 押 す と 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン ５ ８ と 一 体 の カ ム 面 ５ ９ ｂ ， ５ ９ ｂ に カ ム フ ォ ロ ア ６ １
を 押 さ れ た ロ ッ ク ピ ン ５ ３ が 圧 縮 コ イ ル ス プ リ ン グ ５ ７ の 弾 発 力 に 抗 し て ロ ッ ク プ レ ー ト
４ ５ の ロ ッ ク 孔 ４ ５ ａ か ら 引 き 抜 か れ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ の 内 面 に 突 設 し た 連 結 孔 ４ ２ ｉ に 、 ロ ッ ク ピ ン ガ イ ド 部 ５ １ か ら
上 方 に 突 出 す る 連 結 突 起 ５ ２ が 係 合 す る こ と で 、 ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ と ス ラ イ ダ ４ ７ と
が 一 体 に 連 結 さ れ て お り 、 従 っ て 、 ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ を 上 下 動 さ せ る と ス ラ イ ダ ４ ７
が 追 従 し て 上 下 動 す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 次 に 、 図 ２ 、 図 ３ お よ び 図 ６ ～ 図 １ ０ に 基 づ い て 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ の 構 造 を
説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 概 略 コ 字 状 の 断 面 を 有 す る ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ の 左 右 両 側 縁 に は 、 先 端 が 丸 め ら れ た
線 状 レ ー ル ４ ２ ｊ … が 突 設 さ れ て お り 、 こ れ ら の 線 状 レ ー ル ４ ２ ｊ … が 摺 動 自 在 に 当 接 す
る 円 弧 面 ３ ６ ｂ … （ 図 ７ 参 照 ） が 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ の 内 面 に 突 設 さ れ る 。 線 状
レ ー ル ４ ２ ｊ … の 軸 線 と 円 弧 面 ３ ６ ｂ … の 軸 線 と は 直 交 し て お り 、 従 っ て 両 者 は 点 接 触 し
な が ら 僅 か な 摺 動 抵 抗 で ス ム ー ズ に 摺 動 す る こ と が で き 、 乗 員 が ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ の
上 下 位 置 を 調 整 す る 作 業 が 容 易 に な る 。
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【 ０ ０ ３ ２ 】
　 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ は 、 そ の 上 部 の １ か 所 と 下 部 の 前 後 ２ か 所 と で ピ ラ ー イ ン
ナ ー ３ ４ に 固 定 さ れ る 。 即 ち 、 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ の 上 部 内 面 に 突 設 し た ボ ス 部
３ ６ ｃ を 貫 通 す る ク リ ッ プ ６ ２ が ピ ラ ー イ ン ナ ー ３ ４ に 形 成 し た ク リ ッ プ 孔 ３ ４ ｂ に 係 合
し 、 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ の 下 端 に 突 設 し た 前 後 一 対 の 係 止 爪 ３ ６ ｄ ， ３ ６ ｄ が ピ
ラ ー イ ン ナ ー ３ ４ に 形 成 し た 係 止 孔 ３ ４ ｃ ， ３ ４ ｃ に 係 合 す る こ と で 、 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ
ッ シ ュ ３ ６ が ピ ラ ー イ ン ナ ー ３ ４ に 精 度 良 く 位 置 決 め さ れ た 状 態 で 固 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ は 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ 側 に 支 持 さ れ 、 ロ ッ ク プ レ ー ト ４
５ や ス ラ イ ダ ４ ７ は ピ ラ ー イ ン ナ ー ３ ４ 側 に 支 持 さ れ る が 、 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６
３ ６ が ピ ラ ー イ ン ナ ー ３ ４ に 対 し て 精 度 良 く 位 置 決 め さ れ る こ と で 、 ロ ッ ク プ レ ー ト ４ ５
や ス ラ イ ダ ４ ７ に 対 す る ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ の 相 対 位 置 を 精 密 に 管 理 し 、 ス ラ イ ド プ レ
ー ト ４ ２ の 上 下 動 を ス ム ー ズ に 行 わ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 更 に 、 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ の 上 端 に は 、 ピ ラ ー イ ン ナ ー ３ ４ 側 に 屈 曲 し た 後 に
上 方 に 屈 曲 す る 係 止 突 起 ３ ６ ｅ が 形 成 さ れ て お り 、 そ の 裏 面 側 が 複 数 の リ ブ ３ ６ ｆ … で 補
強 さ れ る 。 一 方 、 ピ ラ ー イ ン ナ ー ３ ４ お よ び ル ー フ イ ン ナ ー ３ ２ を 接 続 す る ガ セ ッ ト ３ ９
に 被 係 止 部 ３ ９ ａ が 形 成 さ れ て お り 、 こ の 被 係 止 部 ３ ９ ａ に 係 止 突 起 ３ ６ ｅ を 係 合 さ せ る
こ と で 、 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ の 上 端 が ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ９ に 固 定 さ れ る 。 こ の と き
、 ル ー フ ラ イ ニ ン グ ３ ８ の 端 縁 ３ ８ ａ が 、 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ の 上 縁 と 係 止 突 起
３ ６ ｅ と の 間 に 形 成 さ れ た 係 止 溝 ３ ６ ｇ （ 図 ６ 参 照 ） に 係 合 し て 位 置 決 め さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ の よ う な 合 成 樹 脂 部 品 を 成 形 す る と き 剛 性 を 高 め る べ く 肉
厚 を 厚 く す る と 成 形 性 が 低 下 す る た め 、 そ の 最 大 厚 さ は ３ ． ５ ｍ ｍ 程 度 に 制 限 さ れ て し ま
う が 、 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ の 係 止 突 起 ３ ６ ｅ を 複 数 の リ ブ ３ ６ ｆ … で 補 強 す る こ
と で 、 そ れ ぞ れ の 厚 さ を ３ ． ５ ｍ ｍ 以 下 に 抑 え な が ら 、 そ の 係 止 突 起 ３ ６ ｅ の 剛 性 を 高 め
て 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ の 取 り 付 け 強 度 を 高 め る こ と が で き る 。 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 次 に 、 上 記 構 成 を 備 え た 本 発 明 の 実 施 例 の 作 用 を 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 シ ー ト に 着 座 し た 乗 員 の 体 格 に 合 わ せ て シ ー ト ベ ル ト 装 置 の ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト ４ ４ の
高 さ を 調 整 す る に は 、 乗 員 が 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ３ ６ の 開 口 ３ ６ ａ か ら 露 出 す る ス ラ
イ ド プ レ ー ト ４ ２ の 突 出 部 ４ ２ ｂ の 上 面 お よ び ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン ５ ８ の 下 面 を 上 下 か ら 摘
ま み 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン ５ ８ を 引 張 コ イ ル ス プ リ ン グ ６ ０ の 弾 発 力 に 抗 し て 下 か ら 上 に 押
し 上 げ る 。 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン ５ ８ と 一 体 の 腕 部 ５ ９ に 設 け た カ ム 面 ５ ９ ｂ ， ５ ９ ｂ が 上 方
に 移 動 す る と 、 そ の カ ム 面 ５ ９ ｂ ， ５ ９ ｂ に カ ム フ ォ ロ ア ６ １ を 案 内 さ れ た ロ ッ ク ピ ン ５
３ が 圧 縮 コ イ ル ス プ リ ン グ ５ ７ を 圧 縮 し な が ら 後 退 し 、 ロ ッ ク プ レ ー ト ４ ５ の ロ ッ ク 孔 ４
５ ａ か ら 離 脱 す る こ と で 、 ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ の ロ ッ ク が 解 除 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 従 っ て 、 乗 員 が 突 出 部 ４ ２ ｂ お よ び ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン ５ ８ を 摘 ん だ ま ま 上 下 に 動 か す こ
と で 、 ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ を ス ラ イ ダ ４ ７ と 共 に 上 下 に 移 動 さ せ る こ と が で き る 。 ス ラ
イ ダ ４ ７ に 設 け た デ ィ テ ン ト ボ ー ル ５ ５ が 所 定 の ロ ッ ク 孔 ４ ５ ａ に 嵌 合 し て ス ラ イ ド プ レ
ー ト ４ ２ お よ び ス ラ イ ダ ４ ７ が 位 置 決 め さ れ た と き 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン ５ ８ を 離 す と 、 圧
縮 コ イ ル ス プ リ ン グ ５ ７ の 弾 発 力 で ロ ッ ク ピ ン ５ ３ が 前 進 し て 新 た な ロ ッ ク 孔 ４ ５ ａ に 係
合 す る こ と で 、 ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ が セ ン タ ー ピ ラ ー １ ２ に 対 し て 所 定 の 高 さ に ロ ッ ク
さ れ 、 ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト ４ ４ の 高 さ が 乗 員 の 体 格 に 合 わ せ て 調 整 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 こ の よ う に 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン ５ ８ を 下 か ら 上 に 押 し 上 げ て ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ の ロ
ッ ク を 解 除 す る の で 、 車 両 の 衝 突 時 に エ ア バ ッ グ モ ジ ュ ー ル １ ９ 内 に 折 り 畳 み 状 態 で 収 納
さ れ た エ ア バ ッ グ ２ １ が 膨 張 し 、 ル ー フ ラ イ ニ ン グ ３ ８ の 端 縁 ２ ８ ａ を 押 し 開 い た 開 口 か
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ら 車 室 ３ ５ の 側 部 内 面 に 沿 っ て 下 向 き に 展 開 し た と き 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン ５ ８ が エ ア バ ッ
グ ２ １ に 押 さ れ て 作 動 す る こ と が 確 実 に 防 止 さ れ る 。 こ れ に よ り 、 エ ア バ ッ グ ２ １ の 展 開
時 に ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ の ロ ッ ク が 解 除 さ れ て し ま い 、 ス ラ イ ド プ レ ー ト ４ ２ と 共 に ス
リ ッ プ ジ ョ イ ン ト ４ ４ の 位 置 か 下 降 し て ウ エ ビ ン グ ４ ３ が 緩 む と い っ た 事 態 を 阻 止 し 、 シ
ー ト ベ ル ト 装 置 の 乗 員 拘 束 力 を 確 保 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 し か も 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン ５ ８ を 下 向 き に 付 勢 す る 手 段 と し て 引 張 コ イ ル ス プ リ ン グ ６
０ を 採 用 し た の で 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン ５ ８ を 上 向 き に 押 し た と き に 引 張 コ イ ル ス プ リ ン グ
６ ０ が 引 き 伸 ば さ れ る 。 こ れ に よ り 、 引 張 コ イ ル ス プ リ ン グ ６ ０ が 折 れ 曲 が っ た り 傾 い た
り す る の を 防 止 し て 安 定 し た 弾 発 力 を 発 揮 さ せ 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン ５ ８ の 操 作 フ ィ ー リ ン
グ を 高 め る こ と が で き る 。 も し も 引 張 コ イ ル ス プ リ ン グ ６ ０ に 代 え て 圧 縮 コ イ ル ス プ リ ン
グ を 採 用 す る と 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン ５ ８ を 押 し た と き に 圧 縮 コ イ ル ス プ リ ン グ が 折 れ 曲 が
っ た り 倒 れ た り し て 安 定 し た 弾 発 力 を 発 揮 さ せ る の が 難 し く な り 、 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン ５ ８
の 操 作 フ ィ ー リ ン グ が 低 下 し て し ま い 、 こ れ を 回 避 す る た め に 圧 縮 コ イ ル ス プ リ ン グ を 太
く す る と 、 そ の 配 置 ス ペ ー ス が 増 加 し て レ イ ア ウ ト が 困 難 に な っ て し ま う 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 以 上 、 本 発 明 の 実 施 例 を 説 明 し た が 、 本 発 明 は そ の 要 旨 を 逸 脱 し な い 範 囲 で 種 々 の 設 計
変 更 を 行 う こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 例 え ば 、 実 施 例 で は 前 列 シ ー ト の シ ー ト ベ ル ト 装 置 に つ い て 説 明 し た が 、 本 発 明 は 後 列
シ ー ト や 中 間 列 シ ー ト の シ ー ト ベ ル ト 装 置 に 対 し て も 適 用 す る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ３ 】
【 図 １ 】 自 動 車 の 車 室 の 内 面 を 示 す 図
【 図 ２ 】 図 １ の ２ － ２ 線 拡 大 断 面 図
【 図 ３ 】 図 ２ の ３ 方 向 矢 視 図
【 図 ４ 】 図 ３ の ４ － ４ 線 拡 大 断 面 図
【 図 ５ 】 図 ４ の ５ － ５ 線 拡 大 断 面 図
【 図 ６ 】 図 ３ の ６ － ６ 線 拡 大 断 面 図
【 図 ７ 】 図 ３ の ７ － ７ 線 拡 大 断 面 図
【 図 ８ 】 図 ７ の ８ － ８ 線 拡 大 断 面 図
【 図 ９ 】 図 ３ の ９ － ９ 線 拡 大 断 面 図
【 図 １ ０ 】 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン 、 脚 部 お よ び ス ラ イ ド プ レ ー ト の 斜 視 図
【 図 １ １ 】 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン 、 脚 部 お よ び ス ラ イ ド プ レ ー ト の 正 面 図
【 図 １ ２ 】 図 １ １ の １ ２ － １ ２ 線 拡 大 断 面 図
【 図 １ ３ 】 図 １ １ の １ ３ － １ ３ 線 拡 大 断 面 図
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ ４ 】
１ ２ 　 　 　 　 セ ン タ ー ピ ラ ー （ ピ ラ ー ）
１ ８ 　 　 　 　 ル ー フ
１ ９ 　 　 　 　 エ ア バ ッ グ モ ジ ュ ー ル
２ １ 　 　 　 　 エ ア バ ッ グ
３ ５ 　 　 　 　 車 室
３ ６ 　 　 　 　 上 部 ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ （ ピ ラ ー ガ ー ニ ッ シ ュ ）
３ ６ ｂ 　 　 　 円 弧 面
３ ６ ｄ 　 　 　 係 止 爪
３ ６ ｅ 　 　 　 係 止 突 起
３ ６ ｆ 　 　 　 リ ブ
３ ８ 　 　 　 　 ル ー フ ラ イ ニ ン グ
３ ９ 　 　 　 　 ガ セ ッ ト （ 車 体 パ ネ ル ）
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３ ９ ａ 　 　 　 被 係 止 部
４ ２ 　 　 　 　 ス ラ イ ド プ レ ー ト
４ ２ ｊ 　 　 　 線 状 レ ー ル
４ ３ 　 　 　 　 ウ エ ビ ン グ
４ ４ 　 　 　 　 ス リ ッ プ ジ ョ イ ン ト
５ ８ 　 　 　 　 ロ ッ ク 解 除 ボ タ ン
６ ０ 　 　 　 　 引 張 コ イ ル ス プ リ ン グ （ 引 張 ス プ リ ン グ ）
６ ２ 　 　 　 　 ク リ ッ プ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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