
(57)【要約】

【課題】放出手段の送風方向の影響を受けにくいイオン

検出部を有するイオン発生素子を提供する。

【解決手段】本発明に係るイオン発生素子６は、誘電体

基板９と、誘電体基板９の表面に形成され、少なくとも

３つの先鋭部１０ａを有する放電電極１０と、誘電体基

板９の内部又は裏面に形成され、放電電極１０に対向す

る誘導電極１１と、誘電体基板９の表面に形成され、イ

オンを捕集するイオン捕集用導体１２とを備え、隣接す

る先鋭部１０ａ同士を結んで得られる閉領域の中心位置

にイオン捕集用導体１２を設けている。

【選択図】図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 誘 電 体 と 、
　 前 記 誘 電 体 の 表 面 に 形 成 さ れ 、 先 鋭 部 を 有 す る 放 電 電 極 と 、
　 前 記 誘 電 体 の 内 部 又 は 裏 面 に 形 成 さ れ 、 前 記 放 電 電 極 に 対 向 す る 誘 導 電 極 と 、
　 前 記 誘 電 体 の 表 面 に 形 成 さ れ 、 イ オ ン を 捕 集 す る イ オ ン 捕 集 用 導 体 と を 備 え 、
　 隣 接 す る 前 記 先 鋭 部 同 士 を 結 ん で 得 ら れ る 閉 領 域 内 に 前 記 イ オ ン 捕 集 用 導 体 を 設 け る こ
と を 特 徴 と す る イ オ ン 発 生 素 子 。
【 請 求 項 ２ 】
　 隣 接 す る 前 記 先 鋭 部 同 士 を 結 ん で 得 ら れ る 閉 領 域 の 中 心 位 置 に 前 記 イ オ ン 捕 集 用 導 体 を
設 け る 請 求 項 １ に 記 載 の イ オ ン 発 生 素 子 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の イ オ ン 発 生 素 子 と 、
　 前 記 イ オ ン 発 生 素 子 が 備 え る 放 電 電 極 と 誘 電 電 極 と の 間 に 電 圧 を 印 加 す る 電 圧 印 加 手 段
と 、
　 前 記 イ オ ン 発 生 素 子 が 備 え る イ オ ン 捕 集 用 導 体 の 電 位 に 基 づ い て 、 前 記 放 電 電 極 の 先 鋭
部 で の 放 電 に よ り 発 生 し た イ オ ン を 検 出 す る イ オ ン 検 出 手 段 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る
イ オ ン 発 生 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の イ オ ン 発 生 装 置 と 、 前 記 イ オ ン 発 生 装 置 で 発 生 し た イ オ ン を 機 器 外 部
の 空 気 中 に 放 出 す る 放 出 手 段 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 電 気 機 器 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 イ オ ン 検 出 部 を 有 す る イ オ ン 発 生 素 子 並 び に そ れ を 備 え る イ オ ン 発 生 装 置 及
び 電 気 機 器 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 近 年 、 プ ラ ス イ オ ン 及 び マ イ ナ ス イ オ ン の 両 イ オ ン を 発 生 さ せ る イ オ ン 発 生 装 置 が 開 発
さ れ 、 実 用 化 さ れ て い る 。 プ ラ ス イ オ ン 及 び マ イ ナ ス イ オ ン を 発 生 す る イ オ ン 発 生 装 置 の
構 成 の 代 表 例 と し て 、 放 電 電 極 と 誘 導 電 極 と を 誘 電 体 を 挟 ん で 対 向 す る よ う に 配 置 し た イ
オ ン 発 生 素 子 と 、 前 記 放 電 電 極 と 前 記 誘 導 電 極 と の 間 に 高 圧 交 流 の 駆 動 電 圧 を 印 加 す る 電
圧 印 加 回 路 と を 備 え 、 前 記 駆 動 電 圧 の 印 加 に よ っ て コ ロ ナ 放 電 を 発 生 さ せ る こ と で 、 プ ラ
ス イ オ ン 及 び マ イ ナ ス イ オ ン を 発 生 さ せ る 構 成 が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 ま た 、 現 在 、 イ オ ン を 発 生 す る イ オ ン 発 生 装 置 は 多 種 多 様 で あ る が 、 ほ と ん ど の イ オ ン
発 生 装 置 に お い て イ オ ン 発 生 の 原 理 は 針 電 極 間 や 上 記 放 電 電 極 と 上 記 誘 導 電 極 間 に 高 電 圧
イ ン パ ル ス を 印 加 し て 、 コ ロ ナ 放 電 を 発 生 さ せ る こ と に よ り イ オ ン を 発 生 さ せ る と い う も
の で あ る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ２ － １ ３ ０ ５ ６ ８ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 放 電 に よ っ て 発 生 し た イ オ ン は 様 々 な 効 果 を も た ら す が 、 イ オ ン そ の も の は 無 味 無 臭 で
可 視 性 も な い た め 、 実 際 に 発 生 し て い る か ど う か 確 認 す る こ と は で き な い 。 従 来 の 一 般 的
な イ オ ン 発 生 装 置 で は 、 長 時 間 の 放 電 に よ る 上 記 針 電 極 あ る い は 上 記 放 電 電 極 の 劣 化 や 電
極 面 に ご み の 付 着 等 が 発 生 す る と 、 こ れ ら が 原 因 で 初 期 状 態 に 比 べ る と 放 電 が 不 安 定 に な
り 、 最 悪 の 場 合 放 電 自 体 が 停 止 す る 可 能 性 が あ る が 、 こ れ を 使 用 者 が 外 部 か ら 確 認 す る 手
段 が 無 い 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
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　 な お 、 特 許 文 献 １ に は 、 コ ロ ナ イ オ ン 発 生 電 極 と 近 接 さ せ て コ ロ ナ イ オ ン 検 出 電 極 を 設
け 、 前 記 コ ロ ナ イ オ ン 検 出 電 極 の コ ロ ナ イ オ ン 電 流 値 に 基 づ い て 実 コ ロ ナ 臨 界 電 圧 を 検 出
し 、 コ ロ ナ イ オ ン 検 出 電 極 と 誘 導 電 極 と の 間 に 印 加 す べ き 電 圧 を 決 定 す る イ オ ン 発 生 装 置
が 開 示 さ れ て い る 。 し か し な が ら 、 特 許 文 献 １ に 開 示 さ れ て い る イ オ ン 発 生 装 置 は 電 子 写
真 法 に お け る 帯 電 ・ 除 電 装 置 と し て あ る い は イ オ ン 記 録 ヘ ッ ド 等 と し て 利 用 さ れ 、 イ オ ン
発 生 装 置 で 発 生 し た イ オ ン は イ オ ン 発 生 装 置 を 搭 載 し て い る 電 気 機 器 （ 例 え ば 電 子 写 真 記
録 装 置 ） 内 で 用 い ら れ る こ と が 前 提 と な っ て い る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 一 方 、 イ オ ン 発 生 装 置 で 発 生 し た イ オ ン を 、 イ オ ン 発 生 装 置 を 搭 載 し て い る 電 気 機 器 （
例 え ば 、 空 気 調 和 機 、 除 湿 器 、 加 湿 器 、 空 気 清 浄 機 、 冷 蔵 庫 、 フ ァ ン ヒ ー タ 、 電 子 レ ン ジ
、 洗 濯 乾 燥 機 、 掃 除 機 、 殺 菌 装 置 、 車 載 用 空 気 調 和 機 な ど ） の 外 部 に 放 出 し て 用 い る 場 合
も あ る 。 こ の 場 合 、 イ オ ン 発 生 装 置 で 発 生 し た イ オ ン を 電 気 機 器 外 部 の 空 気 中 に 放 出 し 、
効 率 よ く 拡 散 さ せ る た め に は 、 前 記 イ オ ン 発 生 装 置 で 発 生 し た イ オ ン を 電 気 機 器 外 部 の 空
気 中 に 放 出 す る 放 出 手 段 を 電 気 機 器 に 搭 載 す る 必 要 が あ り 、 特 許 文 献 １ に 記 載 さ れ て い る
よ う に 放 電 電 極 （ コ ロ ナ イ オ ン 発 生 電 極 ） の 近 傍 に イ オ ン 検 出 部 （ コ ロ ナ イ オ ン 検 出 電 極
） を 設 け て も 、 放 出 手 段 の 送 風 の 向 き に よ っ て は 、 イ オ ン 検 出 部 の イ オ ン 検 出 効 率 が 低 下
し 、 最 悪 の 場 合 イ オ ン 発 生 装 置 で イ オ ン が 発 生 し て い る の に イ オ ン を 検 出 で き な い 状 況 に
な る 可 能 性 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 は 、 上 記 の 点 に 鑑 み 、 放 出 手 段 の 送 風 方 向 の 影 響 を 受 け に く い イ オ ン 検 出 部 を 有
す る イ オ ン 発 生 素 子 並 び に そ れ を 備 え る イ オ ン 発 生 装 置 及 び 電 気 機 器 を 提 供 す る こ と を 目
的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 本 発 明 に 係 る イ オ ン 発 生 素 子 は 、 誘 電 体 と 、 前 記 誘 電 体 の 表
面 に 形 成 さ れ 、 少 な く と も ３ つ の 先 鋭 部 を 有 す る 放 電 電 極 と 、 前 記 誘 電 体 の 内 部 又 は 裏 面
に 形 成 さ れ 、 前 記 放 電 電 極 に 対 向 す る 誘 導 電 極 と 、 前 記 誘 電 体 の 表 面 に 形 成 さ れ 、 イ オ ン
を 捕 集 す る イ オ ン 捕 集 用 導 体 と を 備 え 、 隣 接 す る 前 記 先 鋭 部 同 士 を 結 ん で 得 ら れ る 閉 領 域
内 に 前 記 イ オ ン 捕 集 用 導 体 を 設 け る 構 成 と し て い る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ の よ う な 構 成 に よ る と 、 全 て の 先 鋭 部 が イ オ ン 捕 集 用 導 体 よ り も 放 出 手 段 の 送 風 方 向
の 下 流 側 に 存 在 す る と い う 状 況 を 避 け る こ と が で き る の で 、 イ オ ン 検 出 部 で あ る イ オ ン 捕
集 用 導 体 が 放 出 手 段 の 送 風 方 向 の 影 響 を 受 け に く く な る 。 な お 、 放 出 手 段 の 送 風 方 向 の 影
響 を よ り 一 層 受 け に く く す る た め に は 、 隣 接 す る 前 記 先 鋭 部 同 士 を 結 ん で 得 ら れ る 閉 領 域
の 中 心 位 置 に 前 記 イ オ ン 捕 集 用 導 体 を 設 け る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 ま た 、 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 本 発 明 に 係 る イ オ ン 発 生 装 置 は 、 上 記 構 成 の イ オ ン 発
生 素 子 と 、 前 記 イ オ ン 発 生 素 子 が 備 え る 放 電 電 極 と 誘 電 電 極 と の 間 に 電 圧 を 印 加 す る 電 圧
印 加 手 段 と 、 前 記 イ オ ン 発 生 素 子 が 備 え る イ オ ン 捕 集 用 導 体 の 電 位 に 基 づ い て 、 前 記 放 電
電 極 の 先 鋭 部 で の 放 電 に よ り 発 生 し た イ オ ン を 検 出 す る イ オ ン 検 出 手 段 と を 備 え る 構 成 と
し て い る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 ま た 、 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 本 発 明 に 係 る 電 気 機 器 は 、 上 記 構 成 の イ オ ン 発 生 装 置
と 、 前 記 イ オ ン 発 生 装 置 で 発 生 し た イ オ ン を 機 器 外 部 の 空 気 中 に 放 出 す る 放 出 手 段 と を 備
え る 構 成 と し て い る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 に よ る と 、 放 出 手 段 の 送 風 方 向 の 影 響 を 受 け に く い イ オ ン 検 出 部 を 有 す る イ オ ン
発 生 素 子 並 び に そ れ を 備 え る イ オ ン 発 生 装 置 及 び 電 気 機 器 を 実 現 す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
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【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 発 明 の 一 実 施 形 態 に つ い て 図 面 を 参 照 し て 以 下 に 説 明 す る 。 図 １ は 、 本 発 明 に 係 る 電
気 機 器 の 概 略 構 成 例 を 示 す 断 面 図 で あ る 。 本 発 明 に 係 る 電 気 機 器 １ は 、 吸 込 部 ２ と 、 送 風
フ ァ ン ３ と 、 イ オ ン 発 生 装 置 ４ と 、 吹 出 部 ５ と を 備 え て い る 。 本 発 明 に 係 る 電 気 機 器 １ の
具 体 例 と し て は 、 空 気 調 和 機 、 除 湿 器 、 加 湿 器 、 空 気 清 浄 機 、 冷 蔵 庫 、 フ ァ ン ヒ ー タ 、 電
子 レ ン ジ 、 洗 濯 乾 燥 機 、 掃 除 機 、 殺 菌 装 置 、 車 載 用 空 気 調 和 機 な ど が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 吸 込 部 ２ は 、 電 気 機 器 外 部 の 空 気 を 電 気 機 器 内 部 に 吸 い 込 む た め の 開 口 部 で あ る 。 吹 出
部 ５ は 、 電 気 機 器 内 部 の 空 気 を 電 気 機 器 外 部 に 吹 き 出 す 開 口 部 で あ る 。 送 風 フ ァ ン ３ は 、
回 転 駆 動 し て 、 吸 込 部 ２ か ら 吸 い 込 ん だ 空 気 を イ オ ン 発 生 装 置 ４ に 送 風 す る こ と で 、 イ オ
ン 発 生 装 置 ４ で 発 生 し た イ オ ン を 吹 出 部 ５ か ら 電 気 機 器 外 部 に 放 出 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 図 ２ は 、 イ オ ン 発 生 装 置 ４ の 構 成 を 示 す 図 で あ る 。 図 ２ （ ａ ） は イ オ ン 発 生 装 置 ４ の 平
面 図 で あ り 、 図 ２ （ ｂ ） は イ オ ン 発 生 装 置 ４ の Ｐ １ － Ｐ ２ 線 断 面 図 で あ る 。 イ オ ン 発 生 装
置 ４ は 、 イ オ ン 発 生 素 子 ６ と 、 電 圧 印 加 回 路 ７ と 、 イ オ ン 検 出 回 路 ８ と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 電 圧 印 加 回 路 ７ は 、 イ オ ン 発 生 素 子 ６ の 放 電 電 極 １ ０ と 誘 導 電 極 １ １ と の 間 に 高 圧 交 流
の 駆 動 電 圧 を 印 加 し て コ ロ ナ 放 電 を 発 生 さ せ る 。 ま た 、 イ オ ン 検 出 回 路 ８ は 、 イ オ ン 発 生
素 子 ６ の イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ の 電 位 に 基 づ い て 、 上 記 コ ロ ナ 放 電 に よ り 発 生 し た イ オ ン
を 検 出 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 イ オ ン 発 生 素 子 ６ は 、 誘 電 体 基 板 ９ と 、 放 電 電 極 １ ０ と 、 誘 導 電 極 １ １ と 、 イ オ ン 捕 集
用 導 体 １ ２ と 、 電 極 接 点 １ ３ ～ １ ５ と 、 保 護 層 １ ６ と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 誘 電 体 基 板 ９ は 、 厚 さ 方 向 に 積 層 さ れ た 下 部 基 板 ９ ａ 及 び 上 部 基 板 ９ ｂ か ら な り 、 略 長
方 形 の 平 板 状 を 呈 す る 。 本 実 施 形 態 で は 、 下 部 基 板 ９ ａ と 上 部 基 板 ９ ｂ の 厚 み は そ れ ぞ れ
０ ． ４ ５ ｍ ｍ で あ り 、 誘 電 体 基 板 ９ の サ イ ズ は 約 １ ５ ｍ ｍ × ３ ７ ｍ ｍ × ０ ． ９ ｍ ｍ で あ る
。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 誘 導 電 極 １ １ は 、 下 部 基 板 ９ ａ 及 び 上 部 基 板 ９ ｂ に よ っ て 挟 ま れ る 位 置 に 、 放 電 電 極 １
０ と 対 向 す る よ う に 配 置 さ れ て い る 。 誘 導 電 極 １ １ は 、 平 面 視 で 略 Ｏ 字 状 に 形 成 さ れ て い
る 。 放 電 電 極 １ ０ は 、 略 直 線 状 の 基 部 １ ０ ａ を 四 つ 有 し 、 基 部 １ ０ ａ の 誘 電 体 基 板 中 心 側
に 配 置 さ れ た 先 鋭 部 １ ０ ｂ を 基 部 １ ０ ａ そ れ ぞ れ に 対 し て 複 数 有 し て い る 。 四 つ の 基 部 １
０ ａ は 、 平 面 視 で 誘 電 体 基 板 ９ の 周 囲 に 配 置 さ れ 、 略 Ｃ 字 状 に 形 成 さ れ て い る 。 イ オ ン 捕
集 用 導 体 １ ２ は 、 放 電 電 極 １ ０ と 同 一 形 成 面 （ す な わ ち 上 部 基 板 ９ ｂ の 表 面 ） 上 に 配 置 さ
れ 、 よ り 詳 細 に は 、 平 面 視 で 隣 接 す る 先 鋭 部 １ ０ ｂ 同 士 を 結 ん で 得 ら れ る 閉 領 域 の 中 心 位
置 に 配 置 さ れ 、 略 円 形 状 に 形 成 さ れ て い る 。 た だ し 、 イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ の 形 状 は 、 必
ず し も 略 円 形 状 で あ る 必 要 は な く 、 放 電 電 極 １ ０ と 接 触 し な い 形 状 で あ れ ば よ い 。 ま た 、
放 電 電 極 １ ０ の 表 面 を 覆 う よ う に 、 保 護 層 １ ６ が 形 成 さ れ て い る 。 た だ し 、 イ オ ン 捕 集 用
導 体 １ ２ 上 に は 、 保 護 層 １ ６ が 形 成 さ れ な い 構 成 と す る の で 、 イ オ ン の 検 出 が し 易 い 。 　
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 本 実 施 形 態 で は 、 下 部 基 板 ９ ａ 、 上 部 基 板 ９ ｂ 、 及 び 保 護 層 １ ６ の 素 材 と し て ア ル ミ ナ
を 用 い て い る 。 た だ し 、 下 部 基 板 ９ ａ 、 上 部 基 板 ９ ｂ 、 及 び 保 護 層 １ ６ の 素 材 は ア ル ミ ナ
に 限 定 さ れ な い 。 下 部 基 板 ９ ａ 、 上 部 基 板 ９ ｂ 、 及 び 保 護 層 １ ６ の 素 材 と し て 、 結 晶 化 ガ
ラ ス 、 フ ォ ル ス テ ラ イ ト 、 ス テ ア タ イ ト 等 の 他 の セ ラ ミ ッ ク 材 料 、 ま た は 、 ポ リ イ ミ ド 、
エ ポ キ シ 等 の 樹 脂 材 料 を 用 い て も 良 い 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ま た 、 本 実 施 形 態 で は 、 放 電 電 極 １ ０ 、 誘 導 電 極 １ １ 、 及 び イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ の 素
材 と し て 、 タ ン グ ス テ ン を 用 い て い る 。 放 電 電 極 １ ０ 、 誘 導 電 極 １ １ 、 及 び イ オ ン 捕 集 用
導 体 １ ２ に 用 い ら れ る 素 材 の 他 の 例 と し て 、 モ リ ブ テ ン 等 の 高 融 点 の 金 属 材 料 が 挙 げ ら れ
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る 。 ま た 、 イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ に つ い て は 、 放 電 電 極 １ ０ 及 び 誘 導 電 極 １ １ と 同 一 材 料
を 採 用 せ ず に 、 銅 等 の 金 属 で 構 成 す る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 こ こ で 、 イ オ ン 発 生 素 子 ６ の 生 産 方 法 例 の 概 略 に つ い て 説 明 す る 。 ま ず 、 ア ル ミ ナ シ ー
ト か ら な る 下 部 基 板 ９ ａ の 表 面 に タ ン グ ス テ ン 材 料 を パ タ ー ン 印 刷 す る こ と に よ っ て 、 誘
導 電 極 １ １ を 形 成 す る 。 続 い て 、 誘 導 電 極 １ １ を 覆 う よ う に ア ル ミ ナ シ ー ト か ら な る 上 部
基 板 ９ ｂ を 載 置 し て 、 上 部 基 板 ９ ｂ を 下 部 基 板 ９ ａ に 圧 着 す る 。 続 い て 、 上 部 基 板 ９ ｂ の
表 面 に 、 タ ン グ ス テ ン 材 料 を パ タ ー ン 印 刷 す る こ と に よ っ て 、 放 電 電 極 １ ０ を 形 成 し 、 同
時 に 、 イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ を 形 成 す る 。 続 い て 、 放 電 電 極 １ ０ の 全 体 を 覆 う よ う に ア ル
ミ ナ 製 の 保 護 層 １ ６ を コ ー テ ィ ン グ に よ っ て 形 成 し 、 同 時 に 、 イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ の 表
面 に は 、 保 護 層 が コ ー テ ィ ン グ さ れ な い よ う に 、 マ ス キ ン グ 等 の 処 理 を 行 う 。 そ し て 、 こ
の よ う に し て 形 成 さ れ た 部 材 を 摂 氏 １ ４ ０ ０ 度 ～ １ ６ ０ ０ 度 の 温 度 で 、 非 酸 化 性 雰 囲 気 下
で 焼 結 す る こ と に よ っ て イ オ ン 発 生 素 子 ６ を 得 る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 図 ２ (ｂ )に 示 す よ う に 、 放 電 電 極 １ ０ は 下 部 基 板 ９ ａ 及 び 上 部 基 板 ９ ｂ を 貫 通 す る 電 極
接 点 １ ３ に 接 続 さ れ 、 誘 導 電 極 １ １ は 下 部 基 板 ９ ａ を 貫 通 す る 電 極 接 点 １ ４ に 接 続 さ れ 、
イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ は 下 部 基 板 ９ ａ 及 び 上 部 基 板 ９ ｂ を 貫 通 す る 電 極 接 点 １ ５ に 接 続 さ
れ て い る 。 本 実 施 形 態 で は 、 電 極 接 点 １ ３ は 放 電 電 極 １ ０ を 形 成 す る 際 に 対 応 す る 位 置 に
形 成 さ れ た ホ ー ル 内 に 放 電 電 極 １ ０ と 同 一 の 材 料 を 充 填 し て 形 成 さ れ 、 電 極 接 点 １ ４ は 誘
導 電 極 １ １ を 形 成 す る 際 に 対 応 す る 位 置 に 形 成 さ れ た ホ ー ル 内 に 誘 導 電 極 １ １ と 同 一 の 材
料 を 充 填 し て 形 成 さ れ 、 電 極 接 点 １ ５ は イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ を 形 成 す る 際 に 対 応 す る 位
置 に 形 成 さ れ た ホ ー ル 内 に イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ と 同 一 の 材 料 を 充 填 し て 形 成 さ れ て い る
。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 放 電 電 極 １ ０ と 誘 導 電 極 １ １ と の 間 に は 、 電 極 接 点 １ ３ 及 び １ ４ を 介 し て 、 電 圧 印 加 回
路 ７ か ら 高 圧 交 流 の 駆 動 電 圧 が 印 加 さ れ る 。 イ オ ン 検 出 回 路 ８ は 、 電 極 接 点 １ ５ を 介 し て
、 イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ の 電 位 を 入 力 し 、 イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ の 電 位 に 基 づ い て イ オ ン
の 発 生 の 有 無 を 確 認 す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 電 圧 印 加 回 路 ７ が 、 放 電 電 極 １ ０ と 誘 導 電 極 １ １ と の 間 に 、 ピ ー ク 値 約 ４ ． ５ ｋ Ｖ で 周
波 数 ４ ５ ｋ Ｈ ｚ の 高 電 圧 で あ っ て イ ン パ ル ス 的 な 極 短 時 間 の 正 負 振 動 減 衰 波 形 の 電 圧 を 印
加 す る と 、 放 電 電 極 １ ０ の 先 鋭 部 １ ０ ｂ で 電 界 が 集 中 し て 局 部 的 に コ ロ ナ 放 電 が 発 生 し 、
そ の コ ロ ナ 放 電 の 作 用 に よ り プ ラ ス イ オ ン 及 び マ イ ナ ス イ オ ン が 発 生 し 、 イ オ ン 発 生 素 子
６ か ら 約 ２ ５ ｃ ｍ 離 れ た 位 置 で 、 そ れ ぞ れ １ ６ 万 個 ／ ｍ 3 を 超 え る プ ラ ス イ オ ン 及 び マ イ
ナ ス イ オ ン が 測 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 続 い て 、 イ オ ン 検 出 回 路 ８ の 構 成 例 に つ い て 説 明 す る 。 図 ３ は 、 イ オ ン 検 出 回 路 ８ の 構
成 例 を 示 す 図 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 イ オ ン 発 生 素 子 ６ で は プ ラ ス イ オ ン 及 び マ イ ナ ス イ オ ン が 発 生 し て い る た め 、 プ ラ ス イ
オ ン と マ イ ナ ス イ オ ン と の バ ラ ン ス に よ っ て イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ の 電 位 は 正 負 ど ち ら に
も 成 り 得 る 。 し た が っ て 、 よ り 迅 速 な イ オ ン の 検 出 を 可 能 と す る た め に 、 イ オ ン を 補 足 し
た と き の イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ の 電 位 を 正 負 ど ち ら か に 特 定 す る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 図 ３ に 示 す イ オ ン 検 出 回 路 は 、 イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ が プ ラ ス イ オ ン を 捕 集 し そ の 捕 集
に 伴 っ て イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ の 電 位 が 正 に な る よ う な 構 成 で あ る 。 図 ３ に 示 す イ オ ン 検
出 回 路 は 、 整 流 用 ダ イ オ ー ド １ ７ と 、 ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド １ ８ と 、 Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ
Ｅ Ｔ １ ９ と 、 抵 抗 ２ ０ と を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 整 流 ダ イ オ ー ド １ ７ の ア ノ ー ド は 、 電 極 接 点 １ ５ （ 図 ３ に お い て 不 図 示 ） を 介 し て 、 イ
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オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ （ 図 ３ に お い て 不 図 示 ） に 接 続 さ れ る 。 整 流 ダ イ オ ー ド １ ７ の カ ソ ー
ド は 、 ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド １ ８ の カ ソ ー ド 及 び Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １ ９ の ゲ ー ト に
接 続 さ れ る 。 Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １ ９ の ド レ イ ン に は 定 電 圧 Ｖ C C （ 本 実 施 形 態 で は
１ ２ Ｖ の 直 流 電 圧 ） が 印 加 さ れ 、 Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １ ９ の ソ ー ス は 抵 抗 ２ ０ の 一
端 に 接 続 さ れ る 。 抵 抗 ２ ０ の 他 端 及 び ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド １ ８ の ア ノ ー ド は グ ラ ン ド 電 位
に な っ て い る 。 Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １ ９ の ソ ー ス 電 位 が 図 ３ に 示 す イ オ ン 検 出 回 路
の 出 力 と な る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 実 際 に イ オ ン 発 生 装 置 ４ （ 図 １ を 参 照 ） を 動 作 さ せ て プ ラ ス イ オ ン 及 び マ イ ナ ス イ オ ン
を 発 生 さ せ 、 送 風 フ ァ ン ３ （ 図 １ を 参 照 ） に よ り 送 風 を 行 う と 、 イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ （
図 ２ を 参 照 ） が プ ラ ス イ オ ン を 捕 集 し そ の 捕 集 に 伴 っ て イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ の 電 位 が 上
昇 す る 。 こ れ に よ り 、 Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １ ９ の ゲ ー ト 電 位 が 上 昇 し 、 Ｎ チ ャ ネ ル
型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １ ９ が オ ン 状 態 に な り 、 Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １ ９ の ソ ー ス 電 位 が 定
電 圧 Ｖ C C （ 本 実 施 形 態 で は １ ２ Ｖ の 直 流 電 圧 ） に な る 。 ま た 、 イ オ ン 発 生 装 置 ４ の 動 作 時
に は 、 イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ の 電 位 が Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １ ９ の ゲ ー ト 耐 圧 よ り も
高 く な る た め 、 ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド １ ８ に よ り Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １ ９ の ゲ ー ト 電
位 の 上 昇 を 制 限 し 、 Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １ ９ を 保 護 し て い る 。 し た が っ て 、 ツ ェ ナ
ー ダ イ オ ー ド １ ８ と し て は 、 Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １ ９ の ゲ ー ト 耐 圧 よ り も 小 さ い ツ
ェ ナ ー 電 圧 （ 本 実 施 形 態 で は １ ６ Ｖ ） の ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド を 用 い る よ う に す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 放 電 電 極 １ ０ と 誘 導 電 極 １ １ と の 間 に 高 圧 交 流 の 駆 動 電 圧 を 印 加 し て い る 状 態 で の Ｎ チ
ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １ ９ の ソ ー ス 電 位 の 時 間 変 化 特 性 Ｔ １ と 、 放 電 電 極 １ ０ と 誘 導 電 極
１ １ と の 間 に 高 圧 交 流 の 駆 動 電 圧 を 印 加 し て い な い 状 態 で の Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １
９ の ソ ー ス 電 位 の 時 間 変 化 特 性 Ｔ ２ と を 図 ４ に 示 す 。 放 電 電 極 １ ０ と 誘 導 電 極 １ １ と の 間
に 高 圧 交 流 の 駆 動 電 圧 を 印 加 し て い る 状 態 で は Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １ ９ の ソ ー ス 電
位 が ド レ イ ン に 印 加 さ れ て い る 定 電 圧 Ｖ C C （ 本 実 施 形 態 で は １ ２ Ｖ ） ま で 上 昇 し て い る 。
こ れ に 対 し て 、 放 電 電 極 １ ０ と 誘 導 電 極 １ １ と の 間 に 高 圧 交 流 の 駆 動 電 圧 を 印 加 し て い な
い 状 態 で は Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １ ９ の ソ ー ス 電 位 が グ ラ ン ド 電 位 （ 本 実 施 形 態 で は
０ Ｖ ） の ま ま 変 化 し な い 。 図 ４ か ら 、 Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ １ ９ の ソ ー ス 電 位 を 出 力
と し て い る 図 ３ に 示 す イ オ ン 検 出 回 路 は イ オ ン を 検 出 し て い る こ と が わ か る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 な お 、 イ オ ン 捕 集 用 導 体 １ ２ が マ イ ナ ス イ オ ン を 捕 集 し そ の 捕 集 に 伴 っ て イ オ ン 捕 集 用
導 体 １ ２ の 電 位 が 負 に な る よ う に す る 場 合 に は 、 図 ３ に 示 す イ オ ン 検 出 回 路 の 各 素 子 の 極
性 を 逆 に す れ ば よ い 。 ま た 、 本 発 明 に 係 る 電 気 機 器 １ に お い て は 、 送 風 フ ァ ン ３ の 送 風 方
向 と 、 イ オ ン 発 生 素 子 ６ の 上 部 基 板 ９ ｂ 表 面 の 法 線 方 向 と が 略 垂 直 に な る よ う に 、 イ オ ン
発 生 装 置 ４ を 配 置 す る こ と が 望 ま し い 。 こ の よ う な 配 置 に よ り 、 イ オ ン 発 生 装 置 ４ で 発 生
し た イ オ ン が 効 率 よ く 電 気 機 器 外 部 へ 放 出 さ れ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ３ 】
【 図 １ 】 は 、 本 発 明 に 係 る 電 気 機 器 の 概 略 構 成 例 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 は 、 図 １ に 示 す 電 気 機 器 が 具 備 す る イ オ ン 発 生 装 置 の 構 成 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 は 、 図 ２ に 示 す イ オ ン 発 生 装 置 が 具 備 す る イ オ ン 検 出 回 路 の 構 成 例 を 示 す 図 で あ
る 。
【 図 ４ 】 は 、 図 ３ に 示 す イ オ ン 検 出 回 路 が 具 備 す る Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ の ソ ー ス 電
位 の 時 間 変 化 を 示 す 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 　 　 １ 　 　 電 気 機 器
　 　 　 ２ 　 　 吸 込 部
　 　 　 ３ 　 　 送 風 フ ァ ン

10

20

30

40

50

(6) JP 2007-242389 A 2007.9.20



　 　 　 ４ 　 　 イ オ ン 発 生 装 置
　 　 　 ５ 　 　 吹 出 部
　 　 　 ６ 　 　 イ オ ン 発 生 素 子
　 　 　 ７ 　 　 電 圧 印 加 回 路
　 　 　 ８ 　 　 イ オ ン 検 出 回 路
　 　 　 ９ 　 　 誘 電 体 基 板
　 　 　 ９ ａ 　 　 下 部 基 板
　 　 　 ９ ｂ 　 　 上 部 基 板
　 　 　 １ ０ 　 　 放 電 電 極
　 　 　 １ ０ ａ 　 　 放 電 電 極 の 基 部
　 　 　 １ ０ ｂ 　 　 放 電 電 極 の 先 鋭 部
　 　 　 １ １ 　 　 誘 導 電 極
　 　 　 １ ２ 　 　 イ オ ン 捕 集 用 導 体
　 　 　 １ ３ ～ １ ５ 　 　 電 極 接 点
　 　 　 １ ６ 　 　 保 護 層
　 　 　 １ ７ 　 　 整 流 用 ダ イ オ ー ド
　 　 　 １ ８ 　 　 ツ ェ ナ ー ダ イ オ ー ド
　 　 　 １ ９ 　 　 Ｎ チ ャ ネ ル 型 Ｍ Ｏ Ｓ Ｆ Ｅ Ｔ
　 　 　 ２ ０ 　 　 抵 抗
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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