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본 발명은 UPnP(Universal Plug and Play)로 구성된 홈 네트워크와 같은 네트워크에서 타스크 기반 기기 제어 

시, 적어도 하나의 새로운 기능 또는/ 및 사전에 정의된 서비스 규약에 따른 적어도 하나의 기능(action)의 타스

크를 생성하는 방법 및 장치와 그 방법을 수행하는 프로그램이 기록된 기록 매체에 관한 것으로, 본 발명에 따른 

방법은, 네트워크에 연결된 적어도 하나의 기기중 유저 인터페이스 기능을 갖는 기기를 이용하여 타스크 제너레

이터를 인출하는 단계; 인출된 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 항목을 포함한 제어 메뉴를 유저 인터페이

스 기능을 이용하여 디스플레이 하는 단계; 제어 메뉴에 포함된 항목중 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 

항목이 선택되면, 타스크 제너레이터를 토대로 타스크를 생성하는 단계를 포함하여 네트워크에 연결된 기기간에 

사전에 정의된 서비스 규약에 정의되지 않은 적어도 하나의 새로운 기능을 추가하는 것이 가능할 뿐 아니라 사전

에 정의된 서비스 규약에 따른 기능을 조합한 기능을 추가하는 것이 가능하므로 좀더 다양한 서비스를 사용자에

게 제공할 수 있다. 

대표도 - 도7
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특허청구의 범위

청구항 1 

네트워크에서 타스크 생성 방법에 있어서, 

상기 네트워크에 연결된 적어도 하나의 장치중 유저 인터페이스 기능을 갖는 타스크 생성 장치를 이용하여 타스

크 제너레이터를 인출하는 단계;

상기 인출된 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 항목을 포함한 제어 메뉴를 상기 타스크 생성 장치의 유저 

인터페이스 기능을 이용하여 상기 타스크 생성장치에 디스플레이하는 단계;

상기 제어 메뉴에 포함된 항목중 상기 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 항목이 선택되면, 상기 타스크 생

성 장치는 상기 타스크 제너레이터를 토대로 타스크를 생성하는 단계를 포함하는 네트워크에서의 타스크 생성 

방법.

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 상기 타스크 제너레이터는 타스크 제너레이터의 고유 식별정보, 디스플레이 메시지, 및 타스

크 생성 규칙을 포함하는 것을 특징으로 하는 타스크 생성 방법. 

청구항 3 

제 2 항에 있어서, 상기 타스크 생성 규칙은 적어도 하나의 새로 정의된 기능의 타스크를 생성하는데 필요한 정

보를 포함하는 것을 특징으로 하는 타스크 생성 방법.

청구항 4 

제 2 항에 있어서, 상기 타스크 생성 규칙은 상기 네트워크에 연결된 장치간에 사전에 정의된 서비스 규약에 따

른 적어도 하나의 기능을 조합한 기능의 타스크를 생성하는데 필요한 정보와 적어도 하나의 새로 정의된 기능과 

상기 사전에 정의된 서비스 규약에 따른 적어도 하나의 기능을 조합한 기능의 타스크를 생성하는데 필요한 정보

중 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 타스크 생성 방법.  

청구항 5 

제 1 항 내지 제 4 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 타스크 제너레이터 인출 단계는, 상기 타스크 생성 장치가 

상기 네트워크에 연결된 직 후, 상기 타스크를 수행하는 타스크 수행 장치가 상기 네트워크에 연결된 직 후, 상

기 타스크 생성 장치의 사용자가 상기 타스크 수행 장치에 대한 제어를 요청할 때, 및 상기 타스크 생성 장치의 

사용자가 상기 타스크 제너레이터의 인출을 요구하거나 상기 제어 메뉴를 요구할 때중 어느 한 시점에서 수행되

는 것을 특징으로 하는 타스크 생성 방법. 

청구항 6 

제 5 항에 있어서, 상기 타스크 제너레이터 인출 단계는, 상기 타스크 생성 장치내에서 상기 타스크 제너레이터

를 인출하거나 상기 네트워크를 통해 적어도 하나의 다른 장치로부터 상기 타스크 제너레이터를 인출하는 것을 

특징으로 하는 타스크 생성 방법. 

청구항 7 

제 1 항 내지 제 4 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 타스크 생성 방법은,  

상기 타스크 생성 장치에 의해 상기 생성된 타스크를 상기 네트워크에 연결된 적어도 하나의 다른 장치로 전달

하는 단계; 및  

상기 다른 장치가 상기 네트워크에 연결되어 있지 않거나 동작 상태로 설정되어 있지 않으면, 상기 적어도 하나

의 다른 장치가 네트워크에 연결되어 동작 상태로 설정될 때까지 상기 생성된 타스크를 상기 타스크 생성 장치

에 보유하는 단계를 더 포함하는 타스크 생성 방법.  

청구항 8 
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적어도 하나의 타스크 생성 장치와 적어도 하나의 타스크 수행 장치를 포함하는 네트워크에서 상기 타스크 생성 

장치는, 

사용자와 상기 타스크 생성 장치간을 인터페이스 하는 유저 인터페이스부;

상기 네트워크를 통해 상기 타스크 수행장치와 데이터를 송수신하는 데이터 송수신부; 

타스크 제너레이터를 인출하여 타스크를 생성하고, 상기 생성된 타스크를 상기 데이터 송수신부를 통해 상기 타

스크 수행 장치로 전달하는 제어부; 및

상기 타스크 제너레이터를 저장하는 저장부를 포함하는 타스크 생성 장치.

청구항 9 

제 8 항에 있어서, 상기 유저 인터페이스부에 상기 인출된 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 항목을 포함

하는 제어 메뉴가 디스플레이되고, 상기 제어 메뉴에 포함된 항목중 상기 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비

스 항목이 선택되면, 상기 제어부는 상기 타스크를 생성하는 것을 특징으로 하는 타스크 생성 장치. 

청구항 10 

제 8 항 또는 제 9 항에 있어서, 상기 타스크 제너레이터는 타스크 제너레이터의 고유 식별정보, 디스플레이 메

시지, 및 타스크 생성 규칙을 포함하는 것을 특징으로 하는 타스크 생성 장치. 

청구항 11 

제 10 항에 있어서, 상기 타스크 생성 규칙은 적어도 하나의 새로 정의된 기능의 타스크를 생성하는데 필요한 

정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 타스크 생성 장치.

청구항 12 

제 10 항에 있어서, 상기 타스크 생성 규칙은 상기 타스크 생성 장치와 상기 타스크 수행 장치간에 사전에 정의

된 서비스 규약에 따른 적어도 하나의 기능을 조합한 기능의 타스크를 생성하는데 필요한 정보와 상기 타스크 

수행 장치에 새로 정의된 기능과 상기 타스크 생성 장치와 상기 타스크 수행 장치간에 사전에 정의된 서비스 규

약에 따른 적어도 하나의 기능을 조합한 기능의 타스크를 생성하는데 필요한 정보중 하나를 포함하는 것을 특징

으로 하는 타스크 생성 장치.  

청구항 13 

제 8 항 또는 제 9 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 타스크 생성 후, 상기 타스크 수행 장치가 상기 네트워크

에 연결되어 있지 않거나 동작 상태로 설정되어 있지 않으면, 상기 타스크 수행 장치가 네트워크에 연결되어 동

작 상태로 설정될 때까지 상기 생성된 타스크를 상기 저장부에 저장시키는 것을 특징으로 하는 타스크 생성 장

치.

청구항 14 

제 8 항 또는 제 9 항에 있어서, 상기 제어부는 상기 저장부로부터 상기 타스크 제너레이터를 인출하거나 상기 

네트워크를 통해 적어도 하나의 다른 장치로부터 상기 타스크 제너레이터를 인출하는 것을 특징으로 하는 타스

크 생성 장치. 

청구항 15 

제  8  항  또는  제  9  항에  있어서,  상기  제어부는 상기  타스크 생성  장치가 상기  네트워크에 연결된 직  

후, 적어도 하나의 타스크 수행 장치가 상기 네트워크에 연결된 직 후, 상기 타스크 생성 장치의 사용자가 적어

도 하나의 타스크 수행 장치에 대한 제어를 요청할 때, 및 상기 타스크 생성 장치의 사용자가 타스크 제너레이

터의 인출을 요구하거나 상기 인출된 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 항목을 포함하는 제어 메뉴를 요구

할 때중 어느 한 시점에서 상기 타스크 제너레이터를 인출하는 것을 특징으로 하는 타스크 생성 장치.

청구항 16 

적어도 하나의 타스크 생성 장치와 적어도 하나의 타스크 수행 장치를 포함하는 네트워크에서 타스크 생성 방법
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을 수행하는 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독이 가능한 기록매체에 있어서, 

상기 방법은, 

상기 네트워크에 연결된 적어도 하나의 장치중 유저 인터페이스 기능을 갖는 타스크 생성 장치를 이용하여 타스

크 제너레이터를 인출하는 단계;

상기 인출된 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 항목을 포함한 제어 메뉴를 상기 타스크 생성 장치의 상기 

유저 인터페이스 기능을 이용하여 상기 타스크 생성 장치에 디스플레이하는 단계;

상기 제어 메뉴에 포함된 항목중 상기 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 항목이 선택되면, 상기 타스크 생

성 장치는 상기 타스크 제너레이터를 토대로 한 타스크를 생성하는 단계를 포함하는 기록 매체.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 네트워크에서의 타스크(task) 생성에 관한 것으로, 특히, UPnP(Universal Plug and Play)로 구성된 <9>

홈 네트워크와 같은 네트워크에서 타스크 기반의 기기 제어 시 타스크 생성 방법 및 장치와 그 방법을 수행하는 

프로그램이 기록된 기록 매체에 관한 것이다. 

UPnP(Universal  Plug  and  Play)로 구성된 홈 네트워크와 같은 네트워크에서 기기 제어 방법은 크게 웹 기반<10>

(Web-based) 기기 제어 방법과 RPC(Remote Procedure Call) 기반 기기 제어 방법으로 구분된다. 

웹 기반 기기 제어 방법은 도 1에 도시된 바와 같이 피 제어기(100)에 구비된 웹 서버(101)가 피 제어기(100)에<11>

서 제공하는 기능을 HTML(Hypertext Markup Language) 등으로 기술한 UI(User Interface)를 제어기(110)로 전

달하면, 제어기(110)는 웹 브라우저(111)를 이용하여 수신된 UI를 렌더링(rendering)하여 사용자에게 제공한다. 

이에 따라 사용자가 UI를 통해 사용자 정보를 입력하면, 제어기(110)는 입력된 정보를 피 제어기(100)로 전달된

다. 

이와 같이 웹 기반 기기 제어 방법은 피 제어기(100)가 자신을 제어할 UI를 직접 생성하므로 피 제어기(100)의 <12>

기능을 자유롭게 표현할 수 있고, 제어기(110)가 피 제어기(100)의 기능을 전혀 모르더라도 피 제어기(100)의 

기능을 모두 사용할 수 있으므로 구형의 제어기로도 신형의 피 제어기들의 기능을 제어할 수 있다. 

그러나, 웹 기반 기기 제어 방법은 UI의 내용을 사용자가 직접 보고 원하는 서비스를 선택하는 방식이므로, 제<13>

어기(110)에 의한 자동화된 서비스 제공이나 네트워크에 연결된 여러 기기의 연동에 의한 서비스 등을 제공하기 

어렵다. 다시 말해 웹 기반 기기 제어 방법은 제어기(110)가 피 제어기(100)를 직접 제어할 수 없다.

한편, RPC기반 기기 제어 방법은 사전에 정의된 서비스 규약에 따라 기능을 제어한다. 즉, 도 2에 도시된 바와 <14>

같이 제어기(200)가 피 제어기(210)와 사전에 정의된 서비스 규약(220)을 기반으로 자체 생성한 UI(201)를 사용

자에게 제공한다. 상기 UI(201)를 토대로 사용자가 원하는 기능을 선택하면, 제어기(200)는 그에 따른 서비스 

요청(service request)을 생성하여 피 제어기(210)로 전달한다. 이를 받은 피 제어기(210)는 기능(action)을 

수행한 후, 사전에 정의된 서비스 규약(220)에 따라 수행된 결과를 제어기(210)로 반환한다. 

이와 같이 RPC기반 기기 제어 방법은 제어기(200)의 UI(201)가 제어기(200)에서 제공되는 기능을 조합하여 사용<15>

자에게 서비스를 제공할 수 있고, 네트워크에 연결된 여러 기기의 연동이 필요한 서비스도 제공할 수 있다. 

그러나, RPC 기반 기기 제어 방법은 피 제어기(210)가 제공할 수 있는 기능의 경우에 미리 정의된 서비스 규약<16>

을 토대로 한 기능만을 제공할 수 있다. 따라서 새로운 기능을 제공하고자 할 때, 이를 서비스 규약으로 정해 

제어기(200)에서 반영할 수 있도록 하는 과정이 선행되어야 한다. 따라서 구형의 서비스 규약을 기반으로 운영

되는 제어기는 새로운 기능을 기반으로 한 서비스를 제공할 수 없다.  

현재까지 제안된 타스크 기반 기기 제어 방법은 RPC 기반 기기 제어 방법과 같이 사전에 정의된 서비스 규약에 <17>

따른 기능(action)들의 타스크를 생성하므로 새로운 기능을 기반으로 한 서비스를 제공하기 어렵다.        
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        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 UPnP(Universal Plug and Play)로 구성된 홈 네트워크와 같은 네트워크<18>

에서 타스크 기반 기기 제어 시, 적어도 하나의 새로운 기능 또는/ 및 사전에 정의된 서비스 규약에 따른 적어

도 하나의 기능(action)의 타스크를 생성하는 방법 및 장치와 그 방법을 수행하는 프로그램이 기록된 기록 매체

를 제공하는데 있다. 

    발명의 구성 및 작용

상술한 기술적 과제들을 달성하기 위하여 본 발명은, 네트워크에서 타스크 생성 방법에 있어서, 상기 네트워크<19>

에 연결된 적어도 하나의 기기중 유저 인터페이스 기능을 갖는 기기를 이용하여 타스크 제너레이터를 인출하는 

단계; 상기 인출된 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 항목을 포함한 제어 메뉴를 상기 유저 인터페이스 기

능을 이용하여 디스플레이 하는 단계; 상기 제어 메뉴에 포함된 항목중 상기 타스크 제너레이터를 토대로 한 서

비스 항목이 선택되면, 상기 타스크 제너레이터를 토대로 타스크를 생성하는 단계를 포함하는 네트워크에서의 

타스크 생성 방법을 제공한다. 

상술한 기술적 과제들을 달성하기 위하여 본 발명은, 적어도 하나의 타스크 생성 장치와 적어도 하나의 타스크 <20>

수행 장치를 포함하는 네트워크에서 상기 타스크 생성 장치는, 사용자와 상기 타스크 생성 장치간을 인터페이스 

하는 유저 인터페이스부; 상기 네트워크를 통해 상기 타스크 수행장치와 데이터를 송수신하는 데이터 송수신부; 

타스크 제너레이터를 인출하여 타스크를 생성하고, 상기 생성된 타스크를 상기 데이터 송수신부를 통해 상기 타

스크 수행 장치로 전달하는 제어부; 및 상기 타스크 제너레이터를 저장하는 저장부를 포함하는 타스크 생성 장

치를 제공한다.

상술한 기술적 과제들을 달성하기 위하여 본 발명은, 적어도 하나의 타스크 생성 기기와 적어도 하나의 타스크 <21>

수행 기기를 포함하는 네트워크에서 타스크 생성 방법을 수행하는 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독이 가능한 기

록매체에 있어서, 상기 네트워크에 연결된 적어도 하나의 기기중 유저 인터페이스 기능을 갖는 제 1 기기를 이

용하여 타스크 제너레이터를 인출하는 코드; 상기 인출된 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 항목을 포함한 

제어 메뉴를 상기 유저 인터페이스 기능을 이용하여 디스플레이 하는 코드; 상기 제어 메뉴에 포함된 항목중 상

기 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 항목이 선택되면, 상기 타스크 제너레이터를 토대로 한 타스크를 생

성하는 코드를 포함하는 기록 매체를 제공한다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 상세히 설명하기로 한다. <22>

도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 타스크 생성 장치를 포함하는 네트워크 구성도이다. 도 3을 참조하면, 상<23>

기 네트워크는 타스크 생성 장치(300), 네트워크(310), 타스크 수행 장치(320), 및 장치(330)를 포함한다. 

타스크 생성 장치(300)는 사용자에 의해 타스크 수행 장치(320)에 대한 제어가 요청(request)되면, 네트워크<24>

(310)를 통해 타스크 수행 장치(320)로부터 타스크 제너레이터(task generator)를 인출(fetch)한다. 그러나, 타

스크 생성 장치(300)는 네트워크(310)에 연결된 직후 또는 타스크 수행 장치(320)가 네트워크(310)에 연결된 직

후에 타스크 수행 장치(320) 또는 네트워크(310)에 연결된 다른 장치(330)로부터 타스크 제너레이터를 인출할 

수 있다. 장치(330)는 타스크 생성 장치(300)와 동일하게 구성되거나 타스크 수행 장치(320)와 동일하게 구성되

거나 타스크 생성 및 수행이 가능하도록 구성될 수 있다. 또한, 타스크 생성 장치(300)는 사용자가 타스크 제너

레이터 인출 또는 제어 메뉴를 요구할 때, 타스크 생성 장치(300)에 포함된 저장부(303)로부터 타스크 제너레이

터를 인출할 수 있다.

타스크 생성 장치(300)는 인출된 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 항목이 사용자에 의해 선택되면, 상기 <25>

타스크 제너레이터를 토대로 타스크를 생성하여 네트워크(310)를 통해 타스크 수행 장치(320)로 생성된 타스크

를 전달한다. 

이를 위하여 타스크 생성 장치(300)는 도 3에 도시된 바와 같이 유저 인터페이스부(User Interface, 이하 UI라<26>

고 약함)(301), 제어부(302), 저장부(303), 및 데이터 송수신부(304)를 포함한다. 

유저 인터페이스부(301)는 사용자와 타스크 생성 장치(300)간을 인터페이스한다. 특히, 타스크 제너레이터를 토<27>

대로 한 서비스 항목을 포함하는 제어 메뉴를 표시할 수 있다. 상기 제어 메뉴는 타스크 수행 장치(320)의 제어 

메뉴일 수 있다.  

제어부(302)는 사용자에 의해 네트워크(310)에 연결된 타스크 수행 장치(320)에 대한 제어가 요청되면, 데이터 <28>

- 5 -

등록특허 10-0765771



송수신부(304)를 통해 타스크 수행장치(320)로부터 타스크 제너레이터를 인출하여 타스크를 생성하고, 생성된 

타스크를 데이터 송수신부(304)를 통해 타스크 수행 장치(320)로 전달한다. 

이를 위하여 제어부(302)는 타스크 제너레이터 인출 모듈(3021)과 타스크 생성 모듈(3022)을 포함하도록 구성될 <29>

수 있다. UI(301)를 통해 타스크 수행 장치(320)에 대한 제어가 요청되면, 타스크 제너레이터 인출 모듈(3021)

은 동작한다. UI(301)를 통해 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 항목이 선택되면, 타스크 생성 모듈(302

2)은 동작한다. 따라서, 제어부(302)는 UI(301)를 통해 디스플레이 되는 타스크 수행 장치(320)에 대한 제어 메

뉴를 토대로 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 항목이 선택되면, 타스크를 생성한다.  

타스크 수행 장치(320)로부터 인출되는 타스크 제너레이터는 도 4에 도시된 바와 같이 타스크 제너레이터의 고<30>

유 식별 정보, 디스플레이 메시지 및 타스크 생성 규칙을 포함한다. 도 4는 본 발명에 따라 인출되는 타스크 제

너레이터의 일 예이다. 도 4에 도시된 타스크 제너레이터에서 타스크 생성 규칙은 하나의 새로 정의된 기능(도 

4에서 DVD Eject)의 타스크를 생성하는데 필요한 정보를 포함한다. 도 4를 통해 알 수 있는 바와 같이 타스크 

제너레이터는 XML형태로 기술될 수 있다.  

타스크 수행 장치(320)로부터 인출되는 타스크 제너레이터가 도 4와 같을 때, 제어부(302)는 도 5에 도시된 바<31>

와 같이 타스크를 생성할 수 있다. 도 5는 도 4에 도시된 타스크 제너레이터를 토대로 생성된 타스크의 일 예이

다. 

한편, 타스크 수행 장치(320)로부터 인출되는 타스크 제너레이터가 도 6과 같을 수 있다. 도 6은 본 발명에 따<32>

라 인출되는 타스크 제너레이터의 다른 예로서, 타스크 수행 장치(320)에 새로 정의된 하나의 기능(도 6에서 

Encoding action)과 타스크 수행 장치(320)와 타스크 생성 장치(300)간에 사전에 정의된 서비스 규약에 따른 하

나의 기능(도 6에서 store action)을 조합한 기능의 타스크를 생성하는데 필요한 정보를 포함한다.  

그러나, 타스크 제너레이터는 적어도 하나의 새로 정의된 기능을 조합한 기능의 타스크를 생성하는데 필요한 정<33>

보를 포함하거나 적어도 하나의 새로 정의된 기능과 사전에 정의된 서비스 규약에 따른 적어도 하나의 기능을 

조합한 기능의 타스크를 생성하는데 필요한 정보를 포함하거나 사전에 정의된 서비스 규약에 따른 적어도 하나

의 기능을 조합한 기능의 타스크를 생성하는데 필요한 정보를 포함할 수 있다.  

그리고, 제어부(302)는 타스크 생성 장치(300)가 네트워크에 연결된 직후, 또는 타스크 수행 장치(320)가 네트<34>

워크에 연결된 직후, 타스크 수행 장치(320)로부터 타스크 제너레이터를 인출할 수 있다. 또한, 제어부(302)는 

다른 장치(330)에 타스크 제너레이터가 존재하면, 타스크 수행 장치(320)로부터 타스크 제너레이터를 인출한 것

과 같은 방법으로 다른 장치(330)로부터 타스크 제너레이터를 인출할 수 있다. 제어부(302)는 저장부(303)로부

터 타스크 제너레이터를 인출할 수도 있다. 

제어부(302)는 타스크 생성 후, 타스크 수행 장치(320)가 네트워크(310)에 연결되어 있지 않거나 동작 상태로 <35>

설정되어 있지 않으면, 타스크 수행 장치(320)가 네트워크(310)에 연결되어 동작 상태로 설정될 때까지 생성된 

타스크를  저장부(303)에 저장시킨다. 상기 생성된 타스크에 포함되는 기능(action)은 타스크 수행 장치(320)에

서 지원 가능한 기능만으로 구성되지 않을 수 있다. 예를 들어, 상기 생성된 타스크에 포함되는 기능은 타스크 

수행 장치(320)에서 지원하는 기능과 장치(330)에서 지원하는 기능을 포함할 수 있다.  

저장부(303)는 제어부(302)에 의해 제어되어 타스크 수행 장치(320)로부터 인출된 타스크 제너레이터와 생성된 <36>

타스크를 각각 저장한다. 

데이터 송수신부(304)는 네트워크(310)를 통해 제어부(302)와 타스크 수행 장치(320)간 또는 제어부(302)와 장<37>

치(330)간에 데이터를 송수신한다. 

네트워크(310)는 UPnP(Universal Plug and Play)로 구성된 홈 네트워크와 같은 네트워크이다. <38>

타스크 수행 장치(320)는 새로 추가되는 기능에 대한 타스크 제너레이터 목록을 갖고, 타스크 생성 장치(300)로<39>

부터 인출이 요구되면, 갖고 있는 타스크 제너레이터를 제공하고, 타스크 생성 장치(300)로부터 생성된 타스크

가 수신되면, 수신된 타스크를 수행한다. 그러나, 타스크 수행 장치(320)는 네트워크(310)에 연결된 직 후, 갖

고 있는 타스크 제너레이터를 타스크 생성 장치(300)로 제공할 수 있다. 

이를 위하여 타스크 수행 장치(320)는 도 3에 도시된 바와 같이 데이터 송수신부(321), 제어부(322), 정보 입력<40>

부(323), 저장부(324) 및 타스크 수행부(325)를 포함한다. 

데이터 송수신부(321)는 네트워크(310)를 통해 제어부(322)와 타스크 생성장치(300)간에 데이터를 송수신한다. <41>
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제어부(322)는 데이터 송수신부(321)로부터 타스크 제너레이터 인출이 요구되면, 저장부(324)에 저장되어 있는 <42>

타스크 제너레이터를 읽어 데이터 송수신부(321)를 통해 타스크 생성 장치(300)로 전달한다. 그러나, 제어부

(322)는 상술한 바와 같이 타스크 수행 장치(320)가 네트워크(310)에 연결된 직후, 저장부(324)에 저장되어 있

는 타스크 제너레이터를 읽어 데이터 송수신부(321)를 통해 타스크 생성 장치(300)로 전달할 수 있다. 그 뒤, 

데이터 송수신부(321)를 통해 타스크가 수신되면, 제어부(322)는 수신된 타스크를 토대로 타스크 수행부(325)를 

제어한다. 

저장부(324)는 타스크 제너레이터를 저장한다. 타스크 제너레이터는 정보 입력부(323)를 통해 적어도 하나의 새<43>

로운 기능이 추가되면, 제어부(322)에 의해 도 4 또는 도 6과 같이 생성되어 저장부(324)에 저장된다. 그러나, 

타스크 제너레이터는 타스크 생성 장치(300)에서 정의한 바와 같이 적어도 하나의 새로운 기능과 기존의 정의된 

적어도 하나의 기능을 조합하거나 기존의 정의된 적어도 하나의 기능을 조합한 내용을 갖도록 생성될 수 있다.  

 

한편, 타스크 수행 장치(320)는 타스크 제너레이터를 타스크 생성장치(300)로 전달한 후, 네트워크(310)와의 연<44>

결이 끊기거나 네트워크(310)에는 연결되어 있으나 동작되지 않는 상태로 설정될 수 있다. 만약 네트워크(310)

와의 연결이 끊기거나 네트워크(310)에는 연결되어 있으나 동작되지 않는 상태이면, 네트워크(310)에 연결되어 

동작 상태로 설정된 후, 타스크 브라우즈(browse) 또는 서치(search) 명령에 의해 타스크 생성 장치(300)로부터 

타스크를 찾고, 찾은 타스크를 인출(fetch)할 수 있다. 

타스크 수행 장치(320)는 인출된 타스크를 수행한 후, 타스크 정보를 업데이트하고, 업데이트된 타스크를 장치<45>

(330)로 전송할 수 있다. 이는 상기 타스크가 타스크 수행 장치(320)와 장치(330)간의 연동에 의해 수행되는 것

을 의미한다. 

도 3에 도시된 네트워크 구성도는 하나의 타스크 생성 장치(300)와 하나의 타스크 수행 장치(320) 및 다른 장치<46>

(330)가 네트워크(310)에 연결된 구조이나 도 3의 네트워크 구성도는 타스크 생성 장치(300)와 같은 타스크 생

성 장치가 복수 개 구비되고, 타스크 수행 장치(320)와 같은 타스크 수행 장치가 복수 개 구비되도록 변형될 수 

있다. 따라서, 네트워크(310)에 복수의 타스크 생성장치와 복수의 타스크 수행 장치가 연결될 수 있을 때, 적어

도 하나의 타스크 생성 장치 또는 적어도 하나의 타스크 수행 장치가 네트워크(310)에 연결된 직후, 네트워크에 

연결된 장치들로부터 순차적으로 타스크 제너레이터를 인출 또는 전송할 수 있다.  

도 7은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 타스크 생성 방법의 동작 흐름도이다. 도 7의 동작 흐름도를 설명하면 <47>

다음과 같다. 도 7은 제 1 기기(700)가 제 2 기기(710)로부터 타스크 제너레이터를 인출하는 예이다. 

UPnP(Universal Plug and Play)로 구성된 홈 네트워크와 같은 네트워크에서 타스크 기반 기기 제어 시, 네트워<48>

크에 연결된 적어도 하나의 기기중 유저 인터페이스 기능을 갖는 제 1 기기(700)를 이용하여 상기 네트워크에 

연결된 제 2 기기(710)로부터 타스크 제너레이터를 인출한다(701, 702). 

인출되는 타스크 제너레이터는 도 4 및 도 6에 도시된 바와 같이 XML형태로 기술되며, 타스크 제너레이터의 고<49>

유 식별정보, 디스플레이 메시지, 및 타스크 생성 규칙을 포함한다. 타스크 생성 규칙은 적어도 하나의 새로 정

의된 기능의 타스크를 생성하는데 필요한 정보를 포함하거나 적어도 하나의 새로 정의된 기능과 제 1 기기와 제 

2 기기간에 사전에 정의된 서비스 규약에 따른 적어도 하나의 기능을 조합한 기능의 타스크를 생성하는데 필요

한 정보를 포함하거나 제 1 기기와 제 2 기기간에 사전에 정의된 서비스 규약에 따른 적어도 하나의 기능을 조

합한 기능의 타스크를 생성하는데 필요한 정보를 포함할 수 있다. 

상기 제 1 기기(700)는 도 3의 타스크 생성 장치(300)와 같고, 제 2 기기(710)는 도 3의 타스크 수행 장치(32<50>

0)와 같다. 

인출된 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 항목을 포함한 제어 메뉴를 유저 인터페이스 기능을 이용하여 디<51>

스플레이 한다(703). 이 때, 제어 메뉴는 제 2 기기(710)에 대한 제어 메뉴일 수 있다. 

제어 메뉴에 포함된 항목중 타스크 제너레이터를 토대로 한 서비스 항목이 선택되면(704), 타스크 제너레이터를 <52>

토대로 타스크를 생성한다(705). 즉, 도 4와 도 5에 도시된 바와 같이 도 4와 같은 타스크 제너레이터에 대해 

도 5와 같은 타스크를 생성한다. 

타스크가 생성되면, 제 1 기기(700)는 생성된 타스크를 제 2 기기(710)로 전달한다(706). 이에 따라 제 2 기기<53>

(710)는 수신된 타스크를 수행한다(707).

그러나, 생성되는 타스크는 제 2 기기(710)에서 수행되는 기능 이외의 다른 기기에서 수행되는 기능을 포함할 <54>
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수 있다. 상기 다른 기기는 제 1 기기(700)와 제 2 기기(710)가 연결된 네트워크에 연결된 적어도 하나의 기기

로서, 제 1 기기(700)와 같이 타스크를 생성하는 기능을 가질 수 있다. 상기 다른 기기는 제 1 기기(700)일 수 

있다. 

만약 생성된 타스크가 제 1 기기(700)에서 수행되는 기능을 포함하는 경우에, 제 1 기기(700)는 생성된 타스크<55>

를 수행한다. 제 1 기기(700)는 타스크 수행 후, 타스크 정보를 업데이트하고, 타스크가 종료된 것이면, 제 2 

기기(710)로의 타스크 전달과정을 수행하지 않을 수 있다. 반면에 타스크 정보를 업데이트 한 후, 제 2 기기

(710)로의 타스크 전달이 필요하면, 제 1 기기(700)는 제 706 단계에서와 같이 제 2 기기(710)로 타스크를 전달

한다. 이 때 전달되는 타스크는 업데이트된 타스크이다. 또한, 업데이트된 타스크 또는 생성된 타스크에 포함된 

기능에 따라 전달하고자 하는 기기가 결정되므로, 제 1 기기(700)는 제 2 기기(710)이외의 네트워크에 연결된 

다른 기기로 타스크를 전달할 수 있다. 

도 8은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 타스크 생성 방법의 동작 흐름도이다. 도 8의 제 801 단계 내지 제 <56>

806 단계는 도 7의 제 701 단계 내지 제 706 단계와 동일하게 수행된다. 따라서, 제 806 단계에서, 제 1 기기

(700)는 생성된 타스크를 제 2 기기(710)로 전달한다. 

그러나, 제 2 기기(710)가 타스크 제너레이터를 전달한 후, 네트워크와의 연결이 끊겼거나 네트워크에 연결된 <57>

상태이나 동작을 하지 않은 상태로 설정되면, 제 1 기기(700)로 타스크 전달 오류 메시지가 전달된다. 이에 따

라 제 1 기기(700)는 제 2 기기(710)가 네트워크에 연결되어 동작 상태로 설정될 때까지 생성된 타스크를 제 1 

기기(700)에 보유한다(809). 이와 같이 제 1 기기(700)에 보유된 타스크는 제 2 기기(710)가 네트워크에 연결되

어 동작 상태로 설정된 후, 제 2 기기(710)에 의한 타스크 브라우즈 또는 서치에 따른 타스크 인출과정을 토대

로 제 2 기기(710)로 전달될 수 있다. 

또한, 제 2 기기(710)가 보유하고 있는 타스크 제너레이터는 제 2 기기(710)가 네트워크에 연결된 직후에 제 1 <58>

기기(700)로 인출될 수 있다. 

본원 발명에 따른 타스크 생성 방법을 수행하기 위한 프로그램은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체에 컴퓨터가 <59>

읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 

읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 저장 장치를 포함한다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체의 예

로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예

를 들어 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 네트

워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 저장되고 실행될 수 

있다. 

이제까지 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시 예들을 중심으로 살펴보았다.  본 발명이 속하는 기술 분야에서 <60>

통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현

될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시 예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 

고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내

에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.

    발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명은 UPnP(Universal Plug and Play)로 구성된 홈 네트워크와 같은 네트워크에서 타스크 <61>

기반 기기 제어 시, 타스크 수행장치로부터 타스크 제너레이터(task generator)를 인출하여 사전에 정의된 서비

스 규약에 따른 기능(action) 또는/ 및  새로운 기능의 타스크를 생성함으로서, 네트워크에 연결된 기기간에 사

전에 정의된 서비스 규약에 정의되지 않은 적어도 하나의 새로운 기능을 추가하는 것이 가능할 뿐 아니라 사전

에 정의된 서비스 규약에 따른 기능을 조합한 기능을 추가하는 것이 가능하므로 좀더 다양한 서비스를 사용자에

게 제공할 수 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 기존의 웹 기반 기기 제어 방법을 설명하는 도면이다.  <1>

도 2는 기존의 RPC 기반 기기 제어 방법을 설명하는 도면이다. <2>

도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 타스크 생성 장치를 포함하는 네트워크 구성도이다. <3>
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도 4는 본 발명에 따라 인출되는 타스크 제너레이터의 일 예이다. <4>

도 5는 도 4에 도시된 타스크 제너레이터를 토대로 생성된 타스크의 일 예이다. <5>

도 6은 본 발명에 따라 인출되는 타스크 제너레이터의 다른 예이다.<6>

도 7은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 타스크 생성 방법의 동작 흐름도이다. <7>

도 8은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 타스크 생성 방법의 동작 흐름도이다. <8>

도면

    도면1

    도면2
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    도면3
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    도면4

    도면5

    도면6
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    도면7
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    도면8
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