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一种快速施工的隐形排涝泵站

(57)摘要

本发明公开了一种快速施工的隐形排涝泵

站，包括由外墙体和中间墙体构成的地下连续

墙，相邻外墙体和中间墙体之间设置有第一层底

板，相邻中间墙体彼此之间设置有第一层底板，

相邻外墙体和中间墙体之间、相邻中间墙体之间

均设置有进口预制墙板和出口预制墙板，每对进

口预制墙板和出口预制墙板之间均设置有电泵，

电泵一端连接有穿过进口预制墙板的进水管，另

一端连接有穿过出口预制墙板的出水管，进水管

的进水端口设置有进水液压启闭闸门，进水液压

启闭闸门进水端面设置有粉碎型格栅，出水管的

出水端口设置有鸭嘴阀。本发明施工速度快，工

期短，节省投资，布置紧凑，工程量小，噪音小。
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1.一种快速施工的隐形排涝泵站，包括由外墙体和中间墙体构成的地下连续墙，相邻

所述外墙体和中间墙体之间设置有第一层底板，相邻所述中间墙体彼此之间设置有第一层

底板，其特征在于，相邻所述外墙体和中间墙体之间、相邻所述中间墙体之间均设置有进口

预制墙板和出口预制墙板，每对所述进口预制墙板和出口预制墙板之间均设置有电泵，所

述电泵一端连接有穿过进口预制墙板的进水管，另一端连接有穿过出口预制墙板的出水

管，所述进水管的进水端口设置有进水液压启闭闸门，所述进水液压启闭闸门进水端面设

置有粉碎型格栅，所述出水管的出水端口设置有鸭嘴阀。

2.根据权利要求1所述的一种快速施工的隐形排涝泵站，其特征在于，所述电泵采用全

贯流潜水电泵，所述电泵底部设置有滚轮。

3.根据权利要求1所述的一种快速施工的隐形排涝泵站，其特征在于，每对所述进口预

制墙板和出口预制墙板之间均设置有第二层底板，所述第二层底板上设置有电泵轨道，所

述第二层底板上垂直设置有四个导向柱。

4.根据权利要求1所述的一种快速施工的隐形排涝泵站，其特征在于，所述地下连续墙

的出水端设置有出水液压启闭闸门，所述出水液压启闭闸门由出水液压启闭机和出水闸门

构成，所述进水液压启闭闸门由进水液压启闭机和进水闸门构成。

5.根据权利要求1所述的一种快速施工的隐形排涝泵站，其特征在于，所述进口预制墙

板设置有进水孔，所述进口预制墙板设置有用于与地下连续墙加固连接的墙板角钢和墙板

钢筋；所述出口预制墙板设置有出水孔，所述出口预制墙板设置有用于与地下连续墙加固

连接的墙板角钢和墙板钢筋。

6.根据权利要求3所述的一种快速施工的隐形排涝泵站，其特征在于，所述地下连续墙

和第一层底板之间通过预埋角钢和底板钢筋进行加固连接，所述地下连续墙和第二层底板

之间通过预埋角钢和底板钢筋进行加固连接。

7.根据权利要求1所述的一种快速施工的隐形排涝泵站，其特征在于，所述第一层底板

下设置有预应力高强度混凝土管桩。

8.根据权利要求1所述的一种快速施工的隐形排涝泵站，其特征在于，所述地下连续墙

一侧设置有机电安装间。
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一种快速施工的隐形排涝泵站

技术领域

[0001] 本发明涉及一种排涝泵站，更具体的说，是涉及一种快速施工的隐形排涝泵站。

背景技术

[0002] 随着城市化的快速发展和大规模扩张，城市人口激增，不透水路面增多，使原本具

有自然蓄水调洪错峰功能的洼地、山塘、湖泊、水库等被人为地填筑破坏或填为它用，降低

了雨水的调蓄分流功能。城市生态环境不平衡，导致近年来气候恶化，极端天气频繁，暴雨

量急剧增加，洪涝灾害频繁发生，不仅会造成巨大的经济损失，而且严重威胁着人民生命财

产的安全。现已建排涝泵站很多存在着建设标准低，排水规模小的问题，不能及时排出足够

的水量，难以满足目前城市防洪排涝要求。因此，尽快增建排涝泵站，提高城市排涝能力，减

少洪涝灾害成为当今的重要问题。

[0003] 现代城市人口密集，城市土地资源已经越来越紧张，而排涝泵站建筑规模庞大，占

地面积大，尤其是在城市繁华地段，占用宝贵的城市土地和空间，间接造成很大的经济损

失。随着现代城市对美的追求越来越高，城市规划和景观要求也不断提升，而传统的排涝泵

站与城市美观要求不协调，影响城市整体形象；运行过程中产生巨大的噪音，恶臭，栅渣运

输二次污染等问题，往往也会给周边环境造成不良影响，还会严重影响周边居民的生活健

康。

[0004] 传统的排涝泵站一般建于地上，开挖面积大，施工复杂，施工过程中振动大，产生

的噪音也大，严重影响周边环境。传统的施工方法，施工条件难以控制，施工环境适应性差，

在雨季下雨或冬季冰冻的情况下往往需要停止施工。传统施工速度慢，施工工期长，人力资

源消耗大，投资大，成本高。同时传统施工条件差，施工过程中钢筋混凝土养护条件也差，构

件或建筑物强度经常达不到要求，施工质量也难以保证。

[0005] 以往的研究中，虽也有学者提出预制泵站，安装方便，预制构件质量有保证，但大

都规模很小，主要应用于污水泵站，泵站罐体大都是采用GRP玻璃纤维增强塑料预制，高度

受限，造价也高。

[0006] 随着科技的进步和发展，水泵也在不断地更新改造，传统泵站中使用的轴流泵体

型笨重，体积大，安装和检修十分不方便，运行时噪音大。近年来，潜水泵技术的发展为解决

这一问题奠定了良好的基础，特别是全贯流潜水电泵的发明，克服了传统水泵的缺点，为排

涝泵站建设提供了先进的技术条件。全贯流潜水电泵机泵合一，不存在安装过程中的同心、

摆度等问题，安装或检修方便，能够整体吊入吊出，大大缩短安装时间；体型小，节省空间，

减小泵房尺寸和工程量，降低成本。

[0007] 另一方面，目前地下式连续墙的施工技术已相当成熟，它是通过在地面上采用一

种挖槽机械，沿着深开挖工程的周边轴线，在泥浆护壁条件下，开挖出一条狭长的深槽，清

槽后，在槽内吊放钢筋笼，然后用导管法灌筑水下混凝土筑成一个单元槽段，如此逐段进

行，在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁，可作为截水、防渗、承重、挡水结构。该施工方

法具有施工振动小，墙体刚度大，整体性好，施工速度快，开挖量小，可省土石方，施工对周
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边环境影响小等优点，适用于建造建筑物的地下室、地下商场、停车场、地下油库、挡土墙、

高层建筑的深基础、逆作法施工围护结构，工业建筑的深池、坑，竖井等。因而如果能将地下

连续墙的施工方法应用于排涝泵站施工，不仅能够使泵站施工方便快速，而且能够减少施

工对周围环境的影响。

发明内容

[0008] 本发明的目的是为了克服现有技术中的不足，提供一种快速施工的隐形泵站，解

决了传统排涝泵站占地面积大，对居民生活和环境产生不利影响的问题，解决了传统泵站

施工时间长，开挖土方大，施工过程中对环境或城市生活秩序影响大的问题，施工速度快，

工期短，节省投资，布置紧凑，工程量小，噪音小。

[0009] 本发明的目的是通过以下技术方案实现的。

[0010] 本发明的一种快速施工的隐形排涝泵站，包括由外墙体和中间墙体构成的地下连

续墙，相邻所述外墙体和中间墙体之间设置有第一层底板，相邻所述中间墙体彼此之间设

置有第一层底板，相邻所述外墙体和中间墙体之间、相邻所述中间墙体之间均设置有进口

预制墙板和出口预制墙板，每对所述进口预制墙板和出口预制墙板之间均设置有电泵，所

述电泵一端连接有穿过进口预制墙板的进水管，另一端连接有穿过出口预制墙板的出水

管，所述进水管的进水端口设置有进水液压启闭闸门，所述进水液压启闭闸门进水端面设

置有粉碎型格栅，所述出水管的出水端口设置有鸭嘴阀。

[0011] 所述电泵采用全贯流潜水电泵，所述电泵底部设置有滚轮。

[0012] 每对所述进口预制墙板和出口预制墙板之间均设置有第二层底板，所述第二层底

板上设置有电泵轨道，所述第二层底板上垂直设置有四个导向柱。

[0013] 所述地下连续墙的出水端设置有出水液压启闭闸门，所述出水液压启闭闸门由出

水液压启闭机和出水闸门构成，所述进水液压启闭闸门由进水液压启闭机和进水闸门构

成。

[0014] 所述进口预制墙板设置有进水孔，所述进口预制墙板设置有用于与地下连续墙加

固连接的墙板角钢和墙板钢筋；所述出口预制墙板设置有出水孔，所述出口预制墙板设置

有用于与地下连续墙加固连接的墙板角钢和墙板钢筋。

[0015] 所述地下连续墙和第一层底板之间通过预埋角钢和底板钢筋进行加固连接，所述

地下连续墙和第二层底板之间通过预埋角钢和底板钢筋进行加固连接。

[0016] 所述第一层底板下设置有预应力高强度混凝土管桩。

[0017] 所述地下连续墙一侧设置有机电安装间。

[0018] 与现有技术相比，本发明的技术方案所带来的有益效果是：

[0019] (1)本发明不占用城市宝贵的土地资源，所有构筑均建于地下，是隐形泵站，不占

用地面空间，与城市美观要求相协调，不影响城市周围居民生活环境；

[0020] (2)本发明采用地下连续墙、预制组装和现浇相结合的施工方式，施工速度快，工

期可由传统的施工一年以上缩短到半年以内，土方开挖量少，施工简单，工期短，造价低；

[0021] (3)本发明采用的地下连续墙墙体刚度大、整体性好，既可作为施工时的挡土墙和

防渗墙，又可作为泵站墙体两用，节省工程量和投资；

[0022] (4)本发明施工作业面积小，采用先进的全贯流潜水电泵代替传统轴流泵，该水泵
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安装简单、快捷、方便，可湿式运行，机泵合一，安装和检修方便，能够整体吊入吊出，大大缩

短安装时间；同时该水泵体型小，能够节省泵房空间，减小泵房尺寸和工程量；地下施工振

动小，产生的噪音小，对周围的环境和居民生活影响小；本发明的结构与传统泵站相比较为

简单，体型相对较小，施工简便。

附图说明

[0023] 图1是本发明的平面布置图；

[0024] 图2是本发明的剖面图；

[0025] 图3是本发明中地下连续墙的结构示意图；

[0026] 图4是本发明中地下连续墙与第一层底板的连接示意图；

[0027] 图5是本发明中进口预制墙板的结构示意图；

[0028] 图6是本发明中地下连续墙与进口预制墙板的连接示意图。

[0029] 附图标记:1地下连续墙；1-1外墙体；1-2中间墙体；1-3闸墩；1-4预埋角钢；1-5预

留角钢；2机电安装间；3进口预制墙板；3-1进水孔；3-2墙板角钢；3-3墙板钢筋；4出口预制

墙板；5电泵；6进水管；7出水管；8鸭嘴阀；9粉碎型格栅；10进水液压启闭闸门；10-1进水液

压启闭机；10-2进水闸门；11出水液压启闭闸门；11-1出水液压启闭机；11-2出水闸门；12第

一层底板；12-1底板钢筋；13第二层底板；14电泵轨道；15滚轮；16导向柱；17预应力高强度

混凝土管桩；18盖板；19顶板。

具体实施方式

[0030] 下面结合附图对本发明作进一步的描述。

[0031] 为解决传统排涝泵站占地面积大，对居民生活和环境产生不利影响的问题，本发

明提供一种快速施工的隐形排涝泵站，可设置于城市或江河入海口，本发明的所有构筑物

均设于地下，不占用地面空间，建成后地面覆土可恢复原状，隐形泵站不影响城市美观或其

他建设。

[0032] 如图1至图6所示，本发明的快速施工的隐形排涝泵站，包括由外墙体1-1和中间墙

体1-2构成的地下连续墙1，所述地下连续墙1为一次性浇筑成的连续钢筋混凝土墙，所述地

下连续墙1沿水流方向依次分为挡土墙段、格栅和进水闸段、泵房段、压力水箱段和出水闸

段。相邻外墙体1-1和中间墙体1-2之间、相邻中间墙体1-2彼此之间均设置有第一层底板

12，所述第一层底板12下设置有预应力高强度混凝土管桩17(PHC管桩)。

[0033] 相邻所述外墙体1-1和中间墙体1-2之间、相邻所述中间墙体1-2之间均设置有进

口预制墙板3和出口预制墙板4，所述进口预制墙板3和出口预制墙板4均采用预制钢筋混凝

土墙板。所述进口预制墙板3垂直于外墙体1-1和中间墙体1-2，所述出口预制墙板4垂直于

外墙体1-1和中间墙体1-2。所述进口预制墙板3设置有进水孔3-1，所述进口预制墙板3两侧

边均预埋有墙板角钢3-2，配合墙板钢筋3-3，与地下连续墙1的预留角钢1-5相扣合固定连

接。所述出口预制墙板4和进口预制墙板3的结构相类似，所述出口预制墙板4设置有出水

孔，所述出口预制墙板4两侧边预埋有墙板角钢3-2，配合墙板钢筋3-3，与地下连续墙1的预

留角钢1-5相扣固定连接。所述进口预制墙板3、出口预制墙板4和地下连续墙1构成泵房，泵

房顶部设置有盖板18，所述盖板18由钢筋混凝土预制而成。
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[0034] 每对所述进口预制墙板3和出口预制墙板4之间均设置有第二层底板13，所述第二

层底板13上设置有电泵轨道14，所述第二层底板13上垂直设置有四个导向柱16，确保安装

时电泵5的滚轮15正确安放在电泵轨道14上。每对所述进口预制墙板3和出口预制墙板4之

间均设置有电泵5，泵房内每台电泵5都有单独的泵坑，所述电泵5采用全贯流潜水电泵，所

述电泵5底部设置有滚轮15。所述电泵5一端连接有穿过进口预制墙板3的进水管6，另一端

连接有穿过出口预制墙板4的出水管7。所述进水管6采用预制的渐变管，所述进水管6的进

水端口设置有进水液压启闭闸门10，所述进水液压启闭闸门10由进水液压启闭机10-1和进

水闸门10-2构成，所述进水液压启闭闸门10进水端面设置有粉碎型格栅9，无需人工清理栅

渣。所述出水管7采用圆形钢管，所述出水管7的出水端口设置有鸭嘴阀8。

[0035] 所述地下连续墙1的出水端设置有出水液压启闭闸门11，所述出水液压启闭闸门

11由出水液压启闭机11-1和出水闸门11-2构成。所述地下连续墙1一侧还设置有地下机电

安装间2，且所述地下机电安装间2设置于泵房的侧面。所述地下连续墙1和第一层底板12之

间、地下连续墙1和第二层底板13之间均通过预埋角钢1-4和底板钢筋4-2进行加固连接。所

述地下连续墙1顶部设置有顶板19，所述顶板19预留有盖板安装孔。

[0036] 本发明的施工过程：首先，采用挖槽机械，在泥浆护壁的条件下，沿着外墙体1-1和

中间墙体1-2的设计位置开挖深槽，在槽内预埋钢构件，在地下连续墙1与第一层底板12和

第二层底板13连接处沿地下连续墙1长度方向设置预埋角钢1-4，用于地下连续墙1与第一

层底板12、第二层底板13进行固定连接，在地下连续墙1与其相互垂直的后建进口预制墙板

3、出口预制墙板4的连接处沿地下连续墙1高度方向设置预留角钢1-5，用于地下连续墙1与

进口预制墙板3、出口预制墙板4进行固定连接。吊放钢筋笼，灌注混凝土形成地下连续墙1，

该地下连续墙1即可作为防渗墙和挡土墙。其中，在进水液压启闭闸门10和出水液压启闭闸

门11待安装的位置浇筑闸墩1-3和闸门槽，现场绑扎钢筋，浇筑混凝土，在浇筑闸墩1-3位

置，地下连续墙1预埋钢板，接缝处止水。所述闸墩1-3和地下连续墙1之间也可通过设置角

钢和钢筋进行加固连接。

[0037] 然后，待地下连续墙1浇筑完成后，开挖基坑，对开挖后的地基，打入预应力高强度

混凝土管桩17，形成桩基础，根据设计绑扎底板钢筋12-1，其中横向底板钢筋12-1与地下连

续墙1的预埋角钢1-4固定连接，浇筑混凝土形成第一层底板12。预埋角钢1-4与底板钢筋

12-1连接可加固底板与墙体的连接，同时可起到接缝处止水作用。

[0038] 其次，采用起吊设备通过第一层底板12上预留的定位钢筋定位安装进口预制墙板

3和出口预制墙板4，墙板角钢3-2与地下连续墙1的预留角钢1-5相扣，固定连接，进口预制

墙板3和出口预制墙板4与地下连续墙1连接处分别接缝灌浆，预留角钢1-5可起到墙体接缝

处止水作用。

[0039] 然后，待进口预制墙板3和出口预制墙板4安装完成后，在进口预制墙板3和出口预

制墙板4之间的泵坑内浇筑第二层底板13，保证墙体与底板间连接和墙体的稳定，其中横向

底板钢筋12-1与地下连续墙1的预埋角钢1-4固定连接，浇筑混凝土形成第二层底板13，在

泵坑内安装电泵轨道14和导向柱16。将预制的渐变型进水管6穿过进口预制墙板3的进水孔

3-1，预制的出水管7穿过出口预制墙板4的出水孔，出水管7末端连接鸭嘴阀8。安装进水液

压启闭闸门10、粉碎型格栅9和出水液压启闭闸门11。通过搭设脚手架，现场绑扎钢筋，在地

下连续墙1顶部浇筑混凝土顶板19，与地下连续墙1密封连接。
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[0040] 最后，采用起吊设备将电泵5通过导向柱16吊装到电泵轨道14上，电泵5一端与进

水管6连接，另一端与出水管7连接。使用起吊设备吊装盖板18至泵房顶部。电泵5只需吊入

泵坑即可进行工作，占用空间小，大大减小泵房尺寸，减少占地和工程量。

[0041] 尽管上面结合附图对本发明进行了描述，但本发明并不局限于上述，上述的具体

实施方式仅仅是示意性的，而不是限制性的，本领域的普通技术人员在本发明的启示下，还

可以做出很多形式，这些均属于本发明的保护之内。
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